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INTRODUZIONE

Il presente Piano di Monitoraggio e Controllo € stato redatto con riferimento alle indicazioni
e richieste dettate dalla normativa IPPC, in particolare dal D. Lgs. n. 152/2006 e S.I.M,,
dal "Bref monitoring” comunitario, in base alle informazioni fornite dal Direttore Tecnico
della ECOLOGICA S.p.A. Ing. Victoria Pedone ed a guanto contenuto nella Relazione
Tecnica - Allegato 1 - alla domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale redatta dallo
Studio Tecnico Ing. Francesco Laterza e Giovanni Laterza.

Inoltre sono state recepite le osservazioni e le prescrizioni relative al contenuti del
PMC rilasciate dall’ARPA Puglia in occasione delle Conferenze di Servizi indette dalla
Provincia di Taranto.
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PREMESSA

Il Gestore della societa Ecologica S.p.A., a seguito di quanto richiesto in occasione della
Conferenza di Servizi tenutasi il 26/03/2015, riporta di seguito il Piano di Monitoraggio
e Controllo in conformita a quanto previsto dalla normativa relativamente all’ attivita IPPC
n. 5.1.

La redazione di un Piano di Monitoraggio e Controllo & prevista dalla Parte II titolo III-bis
del D. Lgs. 152/06 e s.i.m.

Il presente Plano dl Monitoraggio e Controllo, di seguito denominato PMC, viene
predisposto per |'attivita IPPC n. 5.1 "Impianto di trattamento rifiuti liquidi speciali non
pericolosi e pericolosi” della Ditta Ecologica S.p.A., sito in Taranto alla Via per Statte
n. 7050,
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FINALITA DEL PIANO

In attuazione della Parte II - Titolo 1II-bis del D, Lgs. 152/06 e S.1.M., il PMC che segue,
ha le seguenti finalita principali:

verifica di conformitd dell’esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte
nell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) che wverra rilasciata per |attivita
IPPC 5.1. dellimpianto ECOLOGICA S.p.A. e fara, pertanto, parte integrante dell’AIA
suddetta;

valutazione delle prestazioni ambientali dei processi e delle modalita di gestione
adottate in modo da rilevare tempestivamente eventuali situazioni non previste e
predisporre le necessarie azioni correttive;

raccolta dei dati ambientali richiesti ai fini delle periodiche comunicazioni alle autorita
competentl.
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2. RESPONSABILITA’ NELL'ESECUZIONE DEL PIANO

Il Gestore svolge tutte le attivita previste assumendo la responsabilita di tutte le attivita di
cantrollo, anche avvalendosi di societa terze e di professionisti.

Tabella 1 - Attivita a carico del gestore e di societa terze contraenti

(VD. PARAGRAFO 18 - TABELLA ELITMINATA COME INDICATO MNEL PARERE ARPA PUGLIA
DELLA CdS DEL 26/03/2015)
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3. SCHEMA SEGUITO PER LA REDAZIONE DEL PMC

Il gestore dell’azienda si & avvalso di una societa terza per la predisposizione del PMC,
attenendosi anche a quanto indicato ai Punti D e H delle Linee Guida in materia di "Sistemni
di Manitoraggio®.

Per |'Individuazione delle Componenti Ambientali interessate e dei Punti di Controllo e
stata fatta una scelta nell’ottica di riuscire ad identificare e quantificare le prestazioni
ambientali dell'impianto, permettendo alle Autoritd Competenti di controllare la conformita
con le condizioni dell'autorizzazione che verra rilasciata.

La scelta degli Inquinanti/Parametri da monitorare & stata fatta considerando i processi
produttivi, le materie prime e le sostanze chimiche utilizzate efo rilasciate dall'impianto,
tenendo conto di quanto indicato nelle normative di riferimento e nelle Linee Guida in
materia di "Sistemi di Monitoraggio™.

Le Metodologie di monitoraggio sono state individuate considerando diversi aspetti, quali la
disponibilita ed affidabilita del metodo, nonché facendo riferimento ai Punti F e G delle Linee
Guida in materia di "Sistemi di Monitoraggio” - Allegato [1 del Decreto 31 gennaio 2005.

La modalita di Espressione dei risultati del monitoraggio & strettamente legata agli obiettivi
del monitoraggio e controllo,

In ogni caso le unita di misura scelte sono chiaramente definite e riconosciute a livello
internazionale e adatte ai relativi parametri, applicazioni e contesti e per ogni singola
misura e indicata 'incertezza della misura, ove possibile, in funzione della metodica efo
della strumentazione utilizzata (cosi come indicato nel Punto H delle Linee Guida in materia
di "Sistemi di Monitoraggio” - Allegato 1T del Decreto 31 gennaio 2005).

I tempi di monitoraggio sono stabiliti in relazione al tipo di processo, alla tipolegia delle
emissioni ed alle metodologie di misurazione, consentendo di ottenere dati significativi e

confrontabili con i VLE applicati e/o applicabili.
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4. PARAMETRI DA MONITORARE

In conformita a quanto indicato dalle LG MTD Sistemi di Monitoraggio, i parametri da sottoporre
a controllo e monitoraggio sono stati selezionati tenendo conto dei sequenti elementi:

« caratteristiche delle materie prime, delle risorse naturali utilizzate, dei processi

impiegati per I"attivita e dei prodotti finiti;

= caratteristiche dell’ambiente circostante il sito di ubicazione dell'impianto;

« prescrizioni e limiti normativi;

= entita delle specifiche emissioni, anche in relazione ai suddetti limiti.
Per una ottimale gestione operativa delle attivita di monitaraggic e controllo, il presente piano
& mirato in modo particolare all'analisi di quei parametri individuati come rilevanti e che, in
guanto tali, necessitano di un controllo sistematico. E' stata quindi operata la selezione dei

parametri da sottoporre a monitoraggio e controllo, come di seguito specificato:

Tabella 2 Quadro riassuntivo delle attivita di monitoraggio e controllo

REL/835/18.05.2015

AREA 'PARAMETRO u.M
Enigiiia = = = Consuml energia eletlrica - MWhfanna
e Consurmi dl energia elettrica per unita di il trattali KW/t
_ Combustisili Consumil di gasailo per gruppe elettrogena Ifanno
Materie prime ) Canswmi materie prime Kq/anno
Rigarse idriche " Consumi risorsa idriche lfanna
- Polveri,ammoniaca ammine, ldrogene soiforato, mercaptani, SCOV(COT), composti :
Emissioni | Convogliate 9 oderigen Pta R pR0mp g Nm
in o y
atmosfera D e ___NHs, Has, COV mo/m
| Dlfattive Sastanze odorigens Loy
Reflul
Industriall Tutti | parametrt della Tab. 3 A-II. 5 P.Ertifll del D.lgs.152/06 migyL
Acque
meteoriche
di T pioggia Tutt | parametri della Tab. 1 All. L R.R. MN.8 del 18/04/2012 mig/L
destinate a
riutilizzo
Emissian| Acque
Inacqua meteoriche Tutti | parametri della Tab, 4 All. 5 Parte I11 D.Lgs 152/06 mgyL
dillpioggia |
Livello, falda, pH, Conducibiita, Alluminka, ant modiio Argento, Arsenics, Berllie, Cadmia,
| Cobaito, Cromo totale Croma (VI Ferra, Mercurio, Nichel, Plombo, Rame, Seienia,
ACque Manganese, Tallic, Zinco, Bora, Canur libed, Fluorur, Nitrd, Solfatl, idrocarbun /L e/ mg/L
| sotteranee ammatici, Idrocarbur policiclicl arematicl, ldrocarbur clorurat canceroger, HE
[ ldrecarburl charurati non cancerogeni, Idrocarbun alifatici alogenati cancerogeni,
i MNilretserizeni, Clorobenzeni, Fenoli e clorqfenuﬂ_,__igroga!hm totall, PCB |
= o Ve i N GMLVYESh |
Fanaki stt Companente filamentosa, OUR TEST, AUR TEST, NUR TEST © altre metodiche el
T che tongent@nd una valutazione dello stalo di salute dei fanghi o -
.  NOEgMINSSh
Riftutl hguidl pericolos! in ingresso
i in | :
Rifiutl Rifiukl Ilqr__udl non pfznculnsl n Ingresso e Kt
Rifiuti destinati @ smaltimento
P Rifiuti destinatl al recupero
Immissionl Acustiche Leg [A), camponenti tonali ed impulsive dE{Af'-
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5. CONTROLLO DI PROCESSO

5.1 CONTROLLO FASI CRITICHE, MANUTENZIONE, DEPOSITL.

Aj fini ambientali, sia dal punto di vista dell’effetto di inquinamento potenziale che

deriverebbe da un’anomalia, sia dal punto di vista del rendimento del processo, & previsto

un monitoraggio dei sistemi di controllo delle fasi critiche del processo ed inoltre, sono

previsti interventi di manutenzione ordinaria sui macchinari e aree di stoccaggio vasche,

serbatoi, bacini di contenimento.

(TABELLA MODIFICATA CON INTEGRAZIONE DELLA TAB. 7 COME INDICATO NEL PARERE
ARPA PUGLIA DELLA CdS DEL 26/03/2015)

Tabella 3 Controllo fasi criticha del processo

Impianto chimico-fisico

Modalita di
Attivita Macchina Parametri e frequenze registrazio
na
Freg. dei | | Modalita di o
metri v F
para i controlli o] controllo
. Pompa dosatrice : : Automatica
Correzione pH H Sertimanale | Neutralizzazione
P soda P05 P = e ek sonda pH
__Corr&zmnepH_ P‘ﬂn;gﬁjgﬂ;g;rlcla pH Settimanale Meutralizzazione ﬁf;gdrlaélﬁa
Flocoulazione " Regolatore
i [ L Elo ki , I Fi |
sdekErolibica epureco 5000 iveflo Wrico vasca n.5 | Glormallera locculazione dl livelic
Filtrazione a ~ = . = . Trasduttore
Depofil Pressione nel Mkra Giomalira Filtrazione = 2
carbone = e e WrAAen® | di pressione
. Pompa dosatrice Concentrazione cloro Aflarme
Cloraziong Sloro PA0 caeldnn Glornaliera Uscita acque sonda cloro
2 , . . . . Sonda pH
* i 1 & ] 4 i ' i o
Controilo oH aHMELD at Giormaliera Meltrafizzazionsa et
Aohattimeanto
parametr
TE5,BOD,CO0L,F T55,BO0, CO0, Phol, Idr Cartacea
tot, Idrocarburd ocarburl,Grassl, ol - t
: ' e e ; Controil I
Grassl, Ol b animaiie vegetali, Gromaliera ':I';:_'f_:" Laboraterip | SETrOmICa
AnEmidiie * Tensioattive, - NG pa !
vegetall, Clorurl
Tensioattiv,
MHg NGy Clarur
Rerulirmenio
fliocculazione Calla elefzrolitica h Glormaiers Contralin wisivio
alattralitica
Sonrcamentn Filtry & carbone = Trasautlare
masda filirante alkivo B gl i presgione |
Rendimento Vasoh P e Sonda redox |
denitrificaziona denitificanta my SiRrnEleE BenlaRrazang automatics
Rendimanto i
assidazinne . lf"rf_"m. s " 02 Glormaliers Dssigenarinnes :"" ""’_
biclogica ossidaziane Os5igena
Randimento : Sanda clorn
i Vazta clorarions Choeo libers Glormaliera Clorazions th
SAoraziare = ] b adtomatics
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- S Impianto biologico
Modalita di
Attivita Macchina Parametri e frequenze registrazio
ne
— Modalitd
parametri m}:ﬁ Fase di
= | controllo |
Cornparente
Vasca di i Hece filamentosa, OUR Gl : Ossidazione C oo
nssidazione Ll o) FEST AURTEST, NiyR | Suadnmestrale biclagica Dt
— TEST ]
Automatic
Pretrattamento | Filtrococlea P12 Livello idrice canale Glornaliera Grigiiatura ik
automatica regolatori
di livello
Automatic
Controllo e Pompe desatricl MNeutralizzazic
it pH Continua acon Cartacea,
correziona pH PlS,PlB,Plﬂlfﬂ] [ - b 2. _nE_ . ﬁ“.'?‘ie, elathanics
Autamatic
Denilrilicazione Mixer P 18 Potenziale redox Continua Denitrificazions a con
sonde
Autamatic
Ossidaziane Oszimetra OX01 | Concentrazione Os Continua Ossidazions A can
sonda
Automatic
1 Sonda cloro Concentrazione cloro i
Disinfezione residus CROZ rissldiio Continua Clorazionea a can
sonde
- ; . Automatic
Analisi acque in Concentrazione
iy Sonda CHMOL COD,BOD, TS5 Continua Uscita acgue :ﬂ E]e;r;
Impianto di brattamento acque meteoriche
Attivita Macchina ParametH e frequenze "“dl 3. "Hl i
Modalita
a
parametri m};’ﬁ Fase di
controllo
Verifica =
parametr In ::M::lzggadui cID Concentrazione, COD, T Carbirus Mrdulmr?rﬁue Au:acmnﬁt!c Annotazione
ingresse acque Al &5, PH,IDROCARBURT lF' e st sul registri
di prima picggia pioag
Trattamento : Automatic
acque di prima Depureco LOOO Livella idrico In vasca Continua FL?:E;B‘EE;& acon
piogia | sonde

Tabella 4 Interventi di manutenzione ordinaria sui macchinari

(TABELLA SPOSTATA AL PAR.AGRAFO 13 "MANUTENZIONE E CALIBRAZIONE"” COME
INDICATO NEL PARARE ARPA PUGLIA DELLA CDS DEL 26/03/2015)
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Tabella 5 Aree di stoccaggio rifiuti gestiti (vasche, serbatoi, bacini di contenimanto...)

_— . [ - —— F— - ——y
Struttura di T Contenitore i T Bacino di cnnunlmn.nh:n“lm - |
contehimants contraollo Frequenza registrazione controllo Frequenza registrazione
Serbated stoccaggio . f Annatarione
reflul ingrganici A ”ﬁbﬂl"':!:? Al sl registr!
laelb Regalatore di | Cortinualzllarme E'T?ITEII'IQI__{E: Regalatore | Continualallarme (FLC)
Serbatel steccaggic livelio acustico & visive) |~ 14 Feig livell acustico @ visiva) | glarnalmente
reagent! GoTarTEnTa 20 ad agni
NaGH, Ha504, NaCLO pCcorrenza

Tabella 6 Aree stoccaggio rifiuti prodotti ( vasche, serbatoi, bacini di contenimento...)

_________________ = Contenitore __Bacino di contenimento
Struttul i
tmtlninr'::m :::I:::I?E?I; Frequenza Tipalogia Modalita di Tipe di Freque r':::ﬂ.:!::i:L
di deposito registraziona controllo nza
controllo e
Livelka
riempimento
Contenmon pEr .||"I."|Si"l'ﬂ ! |'l !
rifiuli solidi Etichettatura |
pericaolas & Annotazione sui
i inalrente
onfes | GomATle | dugosta | 0, 95
""I?ILD R o temocranea | 5 o
riempirmento accarenya ad ognil Annatazions
| [ indicatore QeLorrensd . Conbinua sul registri
Uamﬁ pE:" rifiLsi di livella F"_j_‘|;'|'ll':1l'|:"_9 (allarmea giornalments
Lol Erichettatura bl wislve? all' scoorrenza
pericolosi e
nonwisivo

TAB. 7" MONITORAGGIO DEGLI INDICATORI DI PERFORMANCE” INTEGRATA IN TAB. 3
COME INDICATO MEL PARARE ARPA PUGLIA DELLA CDS DEL 26/03/2015).

REL/B35/18.05.2015
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NUOVA Tabella 7 Indicatori di perfomance e ambiantali

(TABELLA RIDENOMINATA COME INDICATO NEL PARARE ARPA PUGLIA DELLA CDS DEL

26/03/2015)
Maonitaraggio Indicatare (TH o I Modalitza Reporting
Materie primea
Comsume speciflco makeria prim Uy dl readernt| totall =il ¥
-GNEUME spedifico TE!..E!I-? prima Yo 0l reagent| tatall su reflu Calzala arinEEts
per implanta chimico Lrattatl
Consumo specifico mabera prima %% di reagent: toal su reflu Caleals ARRLE
perimptantn hinlogico trattatl el MG
R LGS S s SR S
CREUmD. plal !“f'-' il i W /ikg s reftul tratiat Calcolo Annuaie
elettrica
Emissioni in atmosfera
Efficienza atbatlimento sorobbe Bt ! - S £ i
e B aitonm, su reflul trattatl Caicala Annuale
Consumi idrici
Consuma acque pravenlenti da % rispetto al totale acgue ;
Al N e
AQP rlutiilzzate e ARl
RiMuEl
Praduziane specifica rifiutl total 25/ ton su reflul tratkat| Caleglc Annuzlz
Produgione specillea nnlutl NP kgfLan su refldl Lratiati Calcale Annuale
Frodusione specifica nfiuti P kofban su reflus trattat) Caloals Annuala
Produgione specifica rliutl % gu lotate mifiuti prodottl
it Calcola mn
recuperst dall'impiantc aleole Annuaie
Implanto
Quantts di reflen di acqua
chiarificate da rinviara in testa me/n Calcala Annuake
all‘impiants
Yo Utilizzo impianta mi trathatifmo Lratbabdl Calcala Arnuake
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6.1.1 Energia Elettrica

=

OGGETTO DEL PIANO

COMPONENTI AMBIENTALI

L'impianto in oggetto disporra di una fornitura di energia elettrica di tipo industriale da 380

V con potenza elettrica installata di 90 kW. Il piano di monitoraggio e controllo consentira

di verificare, nel tempo, | consumi di energia elettrica per unita di rifiuto trattato.

Tabella 8 Consumo di energia

6.1.2 Combustibili

Metodo di misura Modalita di
Tipologia punto di misura utill:'_:.:n gttty Unita di misura risgistrasione
Energla efettrica Dati di Fatturazions Cartacea,
O totale Contatare Continwe btmistrall MWhfanno At rOmICE
Energia elettrica Dati di fatturazicna Cartacea,
per unita di rifiuto Soniare SR bimestrali ki eletbronica

L'impianto in oggetto utilizzerd gasolio, quale combustibile per il gruppo elettrogeno, nei
momenti in cui si presentera la necessita. Il piano di monitoraggioc e controllo consentira di
verificare, nel tempo, i consumi di combustibile. Il gasclio necessario sara acquistato da
fornitore esterno.

Tabella 9 Consumo combustibili

~ Punto di

6.1.3 Materie Prime

" Tipologia Fase di Metodo di Quantita | Unita di | Frequenza Modalita di
misura utilizzo misura migura | ol controllo registraziona
Consumi di
gasolio per Serbatolo Quando Visivefindicatore Cartacea,
gruppo del gruppo pEecessario livello 0 I ipmaers elettronica
eletirogena .

L'impianto in oggetto utilizzera le materie prime elencate di seguito nel funzionamento

dellimpianto. Il piano di monitoraggio e controllo consentira di verificare, nel tempo, |

consumi di materie prime.

Tabella 10 Consumo materie prime

Denominaziona Fase di Stato Metodo di misura u.M,
utilizzo fislco Freguenza controllo

Soda eaustica 30% Corresisnie pH | Liguida m:'n”fﬁf;ﬁgﬁ :E'I' Litrd

| Acido solforico 36% Carreziona pH Liguido ﬁt_;:;f:ﬁ;ﬁ;ﬁ;‘ Lt

Ipoclorito di sodio 18% | Disinfezione | Liguide ﬁig:;f;ﬁ:ﬁ;ﬁ;;’ | Lt

Ca;?;:;:::im Fillrazione Solido L Contatoreftnmestrale Unita

Anodi in alluminio fg;;;;ﬁ;e Solida Contatorefmensile Unit

L C_at?dl_ln_ acclaia FLmlﬂF;e | Salida Contatore/semesLrale Unité

Modalita di
registrazione

Annotazione sui
registri

REL/B35/18.05.2015
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6.1.4 Risorse Idriche

AB

L'impianto in oggetto utilizzera le risorse idriche elencate di seguito sia nel funzionamento

dell'impianto che negli uffici. 1l piano di monitoraggio e controllo consentira di verificare,

nel tempo, i consumi di tall risorse.

Tabella 11 Consumo risorse Idriche

Tipologia di Puntodi | Metodo di utilizzo Quantitd | Frequenza | Modalita di
approvviglonamento misura misura {exs: igienico-sanitario, | utllizzata | di controllo registrazione
Industriale]} (um}
* Canacea,
AQP Contatore | Fatturazione Industriale me* Bimestrale elettronica
i ; Cartacea,
AQP Contators Fatburazione Igienico-sanitaria 360mc Bimestrale alettronies
Acgue di prima ploggia = e P LR Acquisizione N g Gigmallera g Cartacea,
L i |itilizzate Lomiatore su PLC Tl T all'orcarrenis Sfattronica

*dato da verificare ad avviamento di impianto e soggetto alla presenza di eventi meteorici.

REL/835/18.05.2015
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7. EMISSIONI IN ATMOSFERA

Effettuata lindividuazione delle emissioni cggetto di monitoraggio e dei parametri
{inquinanti) significativi presenti in esse, il PMC prevede una serie di controlli/misure
finalizzati a dimostrare la conformita delle emissioni in atmosfera derivanti dall’attivita
dell'impianto alle specifiche determinazioni dell’'autorizzazione, in particolare in questo
caso, alla verifica del rispetto dei valori limite di emissione.

1 valori limite di emissione indicati nel PMC sono stat] tratti dalle normative vigenti in
materia ambientale, di sicurezza sul lavore e IPCC,

Le metodiche di campionamento ed analisi indicate sono quelle ufficiali e possono essere
sostituite da metodiche equivalenti.

7.1 EMISSIONI CONVOGLIATE

Sara presente una scla emissione convogliata EC1, da camino alto 10m, con sistema di
abbattimento a "scrubber a umido”, Tale emissione origina dal convogliamento, mediante
impianti di aspirazione, di tutte le emissioni in atmosfera diffuse, provenienti dalle vasche
e dalla filtropressa, e puntiformi, provenient| dai sili di stoccaggio le cul coordinate sono
indicate nell’allegato grafico 5 (punti di emissione;EC1-A;EC1-B;EC1-C; EC1-D;EC1-E;EC1-F).
Mel caso in cul le emissioni di COV siano superiori ai valori limite, sara inserito in serie allo
scrubber anche un sistema di abbattimento a carboni attivi.

L'emissione relativa al gruppo elettrogeno a gasclio e silenziato di potenza inferiore a
25 Kw rientra tra quelle in dercga in base all’art, 272 comma 1 lett. gg) allegato IV parte V
del D.Lgs 152/06.

Il monitoraggio dell’'emissione EC1 sara volto a determinare la concentrazione degli
inquinanti riportati nella tabella sottostante:
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Tabella 12 Quadro riassuntivo delle emissioni convogliate
Sigh | Punto Valora | Frequenza Tipo di Modalita di
o misura | PAFametro (Lo w.M. Riraggin | 4 inazh .ml.hlal:n_nlcl jstrazione |
;1 mg/H LN EN 132E4-
Poiveri 16 m 1.3003
Y mg/N UNICHIM
Ammoniaca 200 m’ | 632:1984
i G 1%} mg/H NICYSH
gt | Camino | Ammine | 16 m 2002:1994
Scrubber | Idrogeno a. (5 mod N LINICHIM
| solforato ) e _ 341584
I E mg/N MIE
i {51
I‘ r-'lerr:ap_tam 4 m' 2547:1954
; 15 171 mg/N LINI EM
oM (2O Ih et 12639: 2013
4 per Carta
i : i CER,
snstanze Trimestrale Mascontinua elettronica
con livelio
olfatktiva =
0,001 ppm UNIEN
ppm L36A9:2015/
16 per EPA TD-15
Eci Camino Compost scetanee con
Scrubber | odorigeni livelln
alfattiva =<
.01 ppm ! |
- Uofm LIMT LIM
(E]]
248 3 ‘ 137252004
| |
11 &) zansl gella LR, n, 7099, | vamon |imite sono stati ridotti del 20% rispette @ guelll presestl in normativa in guanto Farea rientrs

tra guelle ad elevala rischio ambentale,

3} polveri - valore massima indicato nelle LG, IPPC - 5. Gestions del rifiuti — Implanti di trattamento chimico-fisico e biclogica dl
rifiuts liguidl,

(3} Ammoniaca - valore Hmite D. Lgs. 152/06, parte Quinta, All. 1, Parte 11, tab. € per sostanze appartenenti alla classe TV, Per Mussi
dl massa mfertori a Ha soglia di rilevanza pari a 2000g/h non sl applicano valari limite,

M apimine - valore mite . Lgs. 152006, parte Quinta, All. T, Parte I1, tab. D per scetanze appartenentl aila classe 11 Per flussi dl
massa inferiori @ lla soglia di rilevanza parl & 100g/h non sl applicane valori limite.

%! |drogena sofforato - valore limite D. Lgs. 152006, parte Quinla, all. I, Parte II, tab. C per sostanze appartenenti alla classe 11, Per
flussi di massa inferlor alla sogiia di rlevanza pad a 50g/h non si applicano valoeri limike.

8) Mercaptani - valore limike D, Lgs. 152/06, parte Quinta, All. I, Parte 01, tab. D per sostanze appartenenti alla classe T {come
etilmercaptanc’. Per flussi di massa inferiori alla soglia di rilevanza pad a 25g/7 non sk appllcano wakor? limite.

™ Ccov - valore massimo Indicato per bassl carlchi di COV nelle LG, IFPC - 5. Gestlone dei rifiuti — Impianti di trattamenta chimico-
fisico e biologico di rifiuti liguidi,

) Emissioni odorifere - L. Regione Puglia n. 7/99.

¥ Emigsioni odorigene - DM, 29/12007.

Tabella 13 Sistemi di abbattimento

Punto di Sistemna di Manutenzione | oo o e Modalita di | Modalita di
| __emissione | abbattimento (periodicita) controlloffrequenza} | reglstrazione
Seconda
indicazicn| della
Eci Scrubber ad casa costrutkrice e
umido sostituzion! in
funzione delle ore
: A monte 2d a valle
di funzicnamento rJn_-III'-u-;.I ks :i Mensiie Cartacea,
Secando ShEAtanby oclettronica
Inc anl delia
Oy e R 1] casa coskrullrics e
£k Carpanhatu saskituzionl in
funzione delle ore
Al funzlorameanta .
(UL inskallazione del Ntre s carbonl attlvl & subordinata all'sventuaie supsramants Sei limit) previst per | singall inguinanti come
ndicata nelie prescrizioni ARPA della CDS del 26/03/2015
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7.2 EMISSIONI DIFFUSE

Il monitoraggio delle emissioni diffuse sard volto a determinare la concentrazione di
composti traccianti odorigeni. Le misurazioni saranno condotte per una durata di almeno
24 ore continuative, mediante campionatori passivi a simmetria radiale con successiva
determinazione analitica, in corrispondenza del perimetro dello stabilimento nei punti
cardinali ed in corrispondenza dei punti a maggiore emissione :

= sfiati dei serbatoi di stoccaggio dei reflui destinati all'implanto di trattamento chimico;

s impianto di disidratazione meccanica a sacchi

« mpianto mobile a filtropressa

= vasca di conferimento reflui con coclea nella sezione biologica.
Le coordinate dei relativi punti di emissione sono indicati nell'allegato grafico 5.

Tabella 14 Quadro riassuntiva delle emissioni diffuse

Sigladi sw
Valore Frequenza Maodalita di
m'i:u Punto di misura Parametro Limit .M. itar. Metodica DR,
HiS 70 UNI EN 838:2010 +
determinaziorm per via
NH: 14 4 colorimetrica
Bl Spigolo interna Nord
ee UINI EM 838:2010 +
cov {2 determinazione per via
- - N— - _ Gescomalegrafica
' His 30 UNI EN H38:2010 +
determinazione per via
L)
B2 Spigolo interma Est AL i colorimetrica
UNI EN 838:2010 +
cow 13 determinazione per via
- e —————————— el | _ gascromatografica
H:S i UNT EM 83822010 +
determinaziens per via
: MHz 1411 | colorimetrica
D3 Spigolo interno Sud oL B B L L wn Lt [
sk LINI EM B3E:2010 +
Cov el determinazione per via
gascromatografica 1:
| . artacea
H.S 7 411 mgym? Mensite UKNT BN &38:2010 + 4
2 determinazione per via elettronica
— Spigalo intermo MH, 14 11 colorirmelrica
Ovest UNI EN B38:2010 +
o eH deberminaziona per via
gascromatograflca
Area sflatl del HyS PR UNI EM B38:2010 +
serbatol di determinazione per via
o stoccaggio reflul NH; 14 colorimetrica
destinat| all'impianto UNI EN 838: 2010 +
di trattamento cov 2 determinasone per via
chimico | gascromategrafica
H.S 7 12} UNT EN 838:20140 + |
N . determinazione per via |
Area implanto dl HH: 14 ) caolorimetrica
EDG disidratazione
meccanica a saochi UMI EMN 838:2010 +
cov [} determinazione per via
. gascromatografica
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Sigladi I :
Valore Freguenza Modalita di
m:!ﬁ Punto di misura Parametro Limite .M. | e Metodica i haionis
] ]
il UNT EM 838:2010 +
h HeS ? : [ [ detcrmina_z;iunt DET via
Arca impianto NHa 14 1 colorimetrica
makile a filtropressa UNT EM 838:2010 +
cov | = deferminazione per via
| ) gascromalogralica
[ o | maim? Mensiie , Cartacen,
Hi5 7 UNI EN 838:2010 + elettronica
Area vasca di determinazione per via
o conferimento reflui MH+ 14 2} colorimetrica
con codlea nelia
sezigne biologica UNI EM B38:2010 +
| COv & determinazions per via
| | gescomamgrafica

(11 valor limite per le emisstont diffuse di Has & NHa, trattandost di ambient di lavore, sonc statl trattl dall‘allegato KxXxXWIIL del
D. Lgs. 81708 in materia di sicurezza @ salute nel luaghl di lavora,

(3 [ walarl limite per le emissioni diffuse &l COV, trattandos! di ambienti di lavoro, saranno individuati tra quelii riportat
nefl’allegate XXXVIID del D, Lgs. B1/08 o dal TLV dl Asscclazionl o Entl Iglenistic rconosciutl a2 livelle intermazionale (ACGIH,
OSHA, NIOSH, ecc.), in base alle singole sostanze che saranno effettivamente determinate in sede di campionaments ed analisi.

7.3. EMISSIONI OLFATTIVE

In riferimento al monitoragglio delle sostanze odorigene sono stati previsti n. 2 punti di misura
lungo la direttrice principale del vento prevalente (N-S) a monte e a valle dell'impianto:

= EOQ1 angolo Nord del perimetro dellimpianto

= EO2 angolo Ovest del perimetro dell'impianto.

Le coordinate dei relativi punti di emissione sono indicati nell'allegato grafico 5.
Tabella 15 Quadro riassuntivo delle emissioni olfattive

Tipo di -
Sigia di Valore Frequenza di : Modalita di
i Provenienza sostanza e L.M. X g Metodica
emissione inguinante _ -_lli'l‘l_ll:ﬂ_—-_ e monitoraggio registrazione
Serbatol e
vasche di
stoocaggio reflu
EQ1
Impianto
trattamenta Mensle per i
Bicdogicn SDEK_EI"IZE 100 12! ug/m? prlmo anng .?_II- ._,I"!':’: CHRE'CE_E.
odorigene Semestrale po 13725: 2004 elettronica
Implanto oli annl sucoessivi
| rattaments
ED2 chimico
Fas o scarion e
trasporto liquarmi

2 Walore limite per emissioni ododgene indicato dall'ARPA PUGLIA DAP di Taranlo nella C.0.5. del 16/09/20141 2006
! In recepimenta dl quanta Indicam 17 premessa’ zlla nota deil'ARPA Puglia orol. DO19226 - 338 dei 02/04,/2015, pes il prime
anno ol Attivica & stabo proposto un camoionaimnents mensile deqll Imguinant! odarigen s inda la morma UNE EN E3745:2 004,

cuif risultati saranne vtilizzat come dati di "inpul™ per uno studio delle readute ab seolo delle emascion| afattive che sach eseguils
dal Gestgre sl termine cella campagna di misure mensili,

Durante le operazioni di campionamento si dovra provvedere alla registrazione dei

parametri metereologici con i dati di velocita e direzione del vento valutati con una
stazione meteo portatile,
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8. EMISSIONI IN ACQUA-SCARICHI IDRICI

8.1 REFLUI INDUSTRIALI
Nello stabilimento sono presenti reflui cosi caratterizzati:

= Acque reflue assimilate alle domestiche, provenienti dai servizi igienico sanitari;

» Acque reflue industriali derivanti dall'attivita di depurazione dell'impianto

chimico-fisico;

s Acque reflue industriali derivanti dall’attivita di depurazione dell'impianto biclogico.
Le sopra elencate acque reflue sono canalizzate in fogna AQP S.p.A. in un unico scarico a
monte del quale & presente un pozzetto di prelievo.
Relativamente a tali scarichi il PMC prevede una serie di controlli/misure/stime finalizzati a
verificare la conformita dello scarico/scarichi alle specifiche determinazioni della
autorizzazione, in particolare, alla verifica del rispetto dei valori limite di legge per i relativi
parametri significativi.
Si provvedera alla misurazione e contestuale registrazione del volume scaricato da ciascun
impianto, inoltre, ciascuna tubazione di mandata al ricircolo sara dotata di contatore
volumetrico. MNel caso di ricircolo in testa all'impianto del refluo trattato e accumulato. nella
vasca deputata, andrd ricircolato in testa tutto il volume contenuto nella vasca e || valore
registrato.
Per la descrizione degli impianti di abbattimento e depurazione si rimanda alla relazione
tecnica - allegato 1.
Le coordinate dei relativi punti di prelievo sono indicati nell’allegato grafico 6.
Le metodiche di campionamento ed analisi indicate sono guelle ufficiali e possono essere
sostituite da metodiche equivalenti.
I valori limite riportati nella seguente tabella sone quelli indicati dall’ARPA Puglia ed AQP

nell‘ambito dell’'ultima Conferenza di Servizi del 26/03/2015.
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B.2. ACQUE METEORICHE

Le acque meteoriche derivano dal dilavamento piazzali, pluviall, gronde e coperture
dello stabilimento, sono raccolte e separatamente trattate in modo conforme alle vigenti

normative

Le acque di prima pioggia sono raccolte in apposita vasca per essere trattate, depurate
e opportunamente stoccate in vasca a tenuta e utilizzate, guali risorse idriche non
convenzionali, per esigenze della stessa azienda ecologica , quali innaffiatura, lavaggio dei
piazzali e lavaggio degli automezzi.

Le acque meteoriche di seconda pioggia subiscono un trattamento in continuo di
grigliatura, disabbiatura e disoleazione dopo di che sono inviate in trincea drenante.
Relativamente a tali scarichi il PMC prevede una serie di controlli/misure/stime finalizzati a
verificare la conformita dello scarico/scarichi alle specifiche determinazioni della
autorizzazione, in particolare, alla verifica del rispetto dei valori limite di legge per i relativi
parametri significativi.

Per la descrizione deglli impianti di abbattimento e depurazione si rimanda alla relazione
tecnica - allegato 1.

Le coordinate dei relativi punti di prelievo sono indicati nell’allegato grafico 6.

Le metodiche di campionamento ed analisi indicate sono quelle ufficiali e possono essere

sostituite da metodiche equivalenti.

Tabella 17 Quadro riassuntivo della acque meteoriche

Tipologia Punte di Unita di Modalita di
Sigla dl searicn s eiates Parametro Valorl limite e, Metodica | Freqguenza registrazione
Pozzetio a -
Acque di valle ;;::_:!Im APAT-
| prima impiants di Tgb L AR 1 Tab. 1 Al 1 CHR-IRSA
ploggia depurazione RFL- Pu }Iia. RR. N.B ma/L efo UNIL
52 par acque di W& .:|3| | 18/04/2012 1 B 10 mensile
riutilizzo prima 13!64!‘20 12 efo EPA
picggia
Cartacea,
alettronica
Pozzetto di APAT-
Acqua di 'S”Eﬁjﬂfla i 't . Tab.4 All5 CNR-TRSA |
53 seconda D:;D:SS: i FE";':E";E |r|'1 Parte TIT del gL /o UNI | trimestrale
Ploggla | yatamento | Tab.4 AllS D-193.132/08 ;r; fpi
acque di Parte IIT del
seconda Bilgs. 15206
pioggia
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8.3.

ACQUE SOTTERRANEE

Per monitorare lo stato della falda, a valle e & monte della stessa, sono presenti due

piezometri a tubo aperto .

Le coordinate dei relativi punti di prelieve sono indicati nell'allegato grafico 6.

Le metodiche di campionamento ed analisi indicate sono quelle ufficiali e possono essere

sostituite da metodiche equivalenti

Tabella 18 Quadro riassuntivo delle acque sotterranee

- Unitd
sl | e Parameiro e | |
Livetlo Iralda | m
. eH | wD. | logiH4] |
Conduciollitd | pSfem
Alluminio | wafL
Antimonic ugfL
Argento uafL
Arsenico gl
[ Ben g\
My Cadmig pafL
Cobalta poyL
Croma totale pofL
Croma (VI gL
Ferro e
Mercurio gL
Nichel b/l
Piombo Ho/L
Rame gL
Piezometri a Selenia Ha/L
s4/s5 monte & a Manganese | Tabellz 2, Ha/L
valle delia Tallic Allegato 5, P/l
falda - Parte
Zinto Quarta dal | HO/L
Bara 0. Lgs. po/L
Cianuri ligeri 15206 po/L
Fluoruri ML
Mitrl gL
Salfatl Mol
Idrocarburi aromaticl HofL
Jdmca;rfou;aﬁlllcuclm paiL
Idrl}ggrngeu:!);?:ijratl uaiL
Idmcaggibu?gr::u nen | uaiL
Idtﬂcarbs;lr‘aogf-.:'tglzln? Izgenati v/
Nitrobenzeni pg/L
Clorobenzeni L
Fenali @ clarofenali L
Idrocarburi totall pa/L
T PcB pefL

" Modalita di
Fregquenza Metodica registrazione
APAT-CNR-
IRSA &fo Cartacea,
Semestrale | \yren TS0 alettronica
e/ FPA
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9. IMMISSIONI ACUSTICHE

A seguito della valutazione previsionale dellimpatto acustico eseguita con modello di
calcolo basato sulla norma IS0 9613, non ci si aspetta un superamento del valori limite di
immissione acustica pari a 70 dB di cui al D.P.C.M. 1/3/91. A tal proposito si precisa che,
come indicato nella nota dell'lARPA Puglia Prot. DD19226 - 338 del 02/04/2015, pur
esistendo un Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Taranto, non essendo stato
approvato dalla Provincia dl Taranto in base a guanto stabilito dall’art. 8.1 del D.P.C.M.
14/11/97 si applicano | valorl limite di cul all'art, & del D.C.M. 1/3/91 relativi a “tutto il
territorio nazionaie”. Tuttavia, successivamente alla messa a regime degli impianti,
saranno eseguiti rilievi fonometrici per verificare strumentalmente il rispetto dei valori
limite. Qualora dovessero essere superati si provvedera ad eseguire interventi di
afonizzazione delle sorgenti acustiche inguinanti.

Le misure andranno eseguite all’esterno del perimetro dell’azienda. MNel caso di non
accessibilita all’esterno, le misure potranno essere eseguite all'interno del perimetro
aziendale ed in tal caso, ai fini della verifica del rispetto dei limiti, si dovra tener conto
dell'abbattimento prodotto dal muro di cinta o da strutture edificate che possono fungere
da barriera alla propagazione sonora.

Considerato che |'attivita produttiva sara svolta solo in orario diurno, i rilievi fonometrici
dovranno essere eseguiti solo allinterno di tale periodo di riferimento.

Le coordinate dei relativi punti di misura sono indicati nell’allegato grafico 7.

Tabella 19 Quadre riassuntivo rilievi fonometrici

Punti di Parametri Metodo di Valore U.M. Frequenza ‘Modalita di
monitoraggio Misura limite registrazione
Annake ed ogni
Leq (A) i ?ual vilta
Componenti tonali TSIV Cartacea
da R1 ad RB DM 16/03/ 1958 El dB{A) madifiche che s
Componentt pUssonG infuire elettronica
Impulsive sulle imissioni
acustiche
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10. RIFIUTI

Come indicato dalla normativa wvigente, sulla gestione dei rifiuti, I'Ecologica S.p A,
provvederd a:
inviare entro I 30/04 di ogni anno presso la Camera di commercio territoriale
{Taranto) la dichiarazione MUD riferita all’anno precedente;

- detenere || registro dl carico/scarico vidimato dalla camera di commercio territoriale e
mantenerlo aggiornato nel rispetto dei limiti temporali previsti dalla norma vigente
detenere la chiavetta USB dell'unita locale cosi come iscritta al SISTRI RM69&3
(produzione e destinatario) e procedere alle operazioni di compilazione schede di
movimentazione
organizzare e conservare per 5 anni le copia di propria responsabilita dei formulari
relativi ai rifiutl in ingresse e, qualora fosse previsto anche quelli in uscita. Se
previsto |'invic a smaltimento di propri rifiuti o di rifiuti non trattabili dal proprio
impianto, questi devono essere inviati a destinatari autorizzati per il recupero efo
smaltimento finale con proprio formulario identilicativo.

Queste operazioni saranno gestite da un’unita presente in impianto.
All'interno dell’attivita della ditta Ecologica S.p.A. & possibile distinguere due tipologie di rifiuti:

« Rifiuti gestiti

= Rifiuti prodotti.

I codici CER di seguito riportati sono stati forniti dall'Ing. Franco Laterza, consulente della
Ecologica S.p.A., stimati in via presuntiva, non essendo la Ecologica S.p.A. attualmente in
esercizio nello stabllimento di Taranto,

Le metodiche di campionamento ed analisi indicate sono quelle ufficiali e possono essere

sostituite da metodiche equivalenti

10. 1 RIFIUTI GESTITI

Si intendono quei rifiuti in ingresso costituiti prevalentemente da:
= reflui industriali {(acgue con presenza di olii e tensioattivi) provenienti dalle sentine
delle navi mercantili che approdano nel porto di Taranto, dalla bonifica dei serbatoi di
olii minerali, da inguinamenti accidentali, da raccolte di acque inguinate presso
distributori di carburanti ed autolavaggio ed altro;
= acque nere provenienti di insediamenti abitativi privi di allacciamento alla pubblica
fognatura.
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L'impiante sara detato di idonei contatori velumetrici (o strumentazione equivalente) per la
misurazione dei flussi In ingresso a ciascun impianto e di relativa registrazione dei dati sul
registro di marcia.

Di seguito si riportano tabelle riepilogative con lindicazione delle specifiche dei rifiuti
gestiti e delle attivita di controllo.

10.1.1 CONTROLLO QUANTITA’' DEI RIFIUTI GESTITI

Tabella 20 Reflui
| IMPIAMTO DI TRATTAMENTO CHIMICO-FISICO

Codice Cer Descrizione Rifiuto Unita di Misura Fraguanza Modalita
— . Quantitd Prodotia Controlla Registrazione
Fanghi acquasi da operazioni di pulizia
1001 23 caldale diversi da quelll di cul alla voce
1001 22

17 01 99 Rifiut mon specificati altiment! (liguidi con
tracee di olie, emulsioni, acc.)

12 03 01* Saluzioni acquose di lavaggio
| 130401* Ml dl sentina della navigarions interna .

13 04 02+ Ol di sentina delle fognature dei mali

1304 03* AlLri olii di sentina della navigaziong

13 05 96* | Olil prodotti dalia separazione allo acqua

1307 03 Aleri carburanti {comprese le miscele)

T i ; 5 Ad oani Ingressa i

13 OB 01 Fanghi ed emulsioni prodottl da processi m ot alfimpianto Cartacea, elettronica
e ~di dissalazione g

13 0B 02* Altre emulsioni

- Rifiuti non specificati altrimenti {alii non
130899 specificati altrimenti)

16 07 0B Riliuti contenanti olic
Rifiuti non specificat altrimentt {rifiut
16 07 99 liguidi provenient! dalla pulizia 4i

serbatod efo operazioni di bonifica)
Soluzieni acquase di scarto, diverse da
16 10 02 quelle di cui alla voce 16 10 01, nen
contenent| sostanze perlcelose (acque
di lavaggio cassonetti)

Tabella 21 Acque Nere

IMPIANTO DI TRATTAMENTO BIOLOGICO

Codice Cer Descrizione Rifiute Unita Di Misura Frequenza Modalita
R | Quantitd Prodotta Controllo Registrazione
i Rifiut! contrassegnati come pericalosi,
1903 04 parziaimente stabilizrzati
Rifiuki stabilizzati diversi da quelli di cul
13.03 05 alla voce 19 03 04
Fanghi prodatti dal tratta mento delle 3 Ad ogni ingresso .
i’g 0 05 acque reflue urbane m ok allimplanto Cartacea, eletironica
: : ;
1o oE o Rexflul nan spmﬂca!:l altrimenti [ reflul
o chwili}
2003 04 Fanghi delle Tosse settiche
2003 0n Rifiutl della pullzia delle fognature |
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10.1.2 CONTROLLO QUALITA' DEI RIFIUTI GESTITI
Tabella 22 Reflui

" IMPIANTO DI TRATTAMENTO CHIMICO-FISICO

Codice Cer Descrizione Modalitd di Controllo Fragquenza Controllo Modalita di
Riffuto Registrazione |
Fanghl acqueasi da
operazionl di pulizia
1001 23 caldaie diversl da
quelll di cul alla
vooe 1001 22 |
Rifiuli non specificati |
altrimenti (kquidi con Tuttl | pEramet pracent
12 01 99 Utk | parametri prasentl
mﬁw d.l Gﬂ'}'} rel certificalo amalitico
emulsion, scc. fornita dzl prodiutiore de|
iz 03 01+ Soluzioni acquose uto per stabillrne la
di lavaggio andernza
= 2, Tuttl | parametr cha
Ol i sentina dellta - :
i navigaziane interna pei ﬂ"}lr'.':'!"' .c;v;:ri:.":"l“c a
T i e — compatitihita dil rifiubo con
13 04 02= Qlii di =entina delle e caratteristiche
fognature del mell dellirniTante. cams dl . .
13 04 03t Albri olii di senting seguito rigortata: Samestrale o in caso di:
della navigarione z
- - | o 1, mfivte pencolosn, per definire
. CHii prnd::Lh da!la d.  Impiants chimicg- la classe di pericele al finl
13 05 06 sapararione olio fis ._u pH, TSS, COD, dell'eventuale miscelazione nel
___doqua RIS, serbatal di conferimenta (1a &
Altr| carburanti PAEBRAFRLI 1b dellimpiante chimico-fisice
L3 07 03= {comprase | Clarur, znlventi e vascall per limpianto
miscele} organicl biakogica).
Fanghl ed emulsion BramAticy axttat, Cart [ettrani
2. prima conferimento, @0ed, cletronica
13 08 01= Brodott] o prodess| | oo s pri ri
di dissalazions Lr«[‘ll Jr"{::l:-U.L:-;-_'r \:;:‘I‘?i;ir-l;.n:“'d 3. modifiche sostanziall nel
13 0 02 Altre emulsioni eonformits dal rifiuta processo di produzione,
Rifiutl non carferita al Hmiti della; 4, nuove produttore
13 08 au specificati albrimenti -tab. 3 dellall. 5 alla sarte |
(el non specificat! 11 ool D.igs, 152706 scarica | 5. nuovo.trasportatore
alcrirment In acgue superticlial
Rt cunten}:entl a0 3 del'all 5 ol pye | B-veriazione dells scheda
16 .07 08* alle 11T cet D.igs. 152/06 scanico descrittiva
— Rifiuti rion in fogna par il fosforo totale,
niekboh azala- ammioniacale, dL0l
SDE‘EI:;EEE ﬁg:ig:entl ritrico e nitroso, BOMD,
16 07 99 provenienti dalka 1 e e et
pullzia di serhatol llpﬂf'”fl_lIlllr!.fc?_i;'rll"m"”
. gﬂp:t-ﬁil;:;m d definire le class! dl panicoia
o Nl gella miscelezion
Seluzioni acguase =
di scarto, diverse
da quelle di cul alla
Yioe 16 10 01, non
16100 contenenti sostanze
pericolose {acque
di lavaggio
cassonetti)
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Tabelia 23 Acque Nere

IMPIANTOD DI TRATTAMENTO BIOLOGICD

Codice Cer Descrizione Maodalita di Controllo Frequenza Controllo Maodalitd di
Rifiuto Registrazionsa
Rifiuty e T T
contraceagnati 1.Tutzl | parametri gresent
1903 04* | come pericolosi 8L ESnItediss RRdifae
parzialments . fornito cal produttare def

ctabil i nfiute per stanlirne &

- T corrispondenza
Rifiut| stabilizzati 3, Tutti i parametn cha

diversi da guelli di S, e ErS
19 43 a5 : peErmettona di varficars la
takaln ";’:E 1% 03 compatialita del rifiulo can
la earatberistiche
| :
Fanghl prodottl dal cel'imprants come ol Somestrale v incesa dl
19 D8 05 trattamento delie seguite rfiportalo 1. riffuta pericelesa, per definlre
acque reflue urbane la classe di pericala ai fini
Reflui nen 0. ImpiEnto plolpoloo: pH, dell’eventuale miscelazions nel
19 08 99 specificati altrimenti TS5, COD, BODs cerbatol di canferiments (1a @
{ reflul civiil tarsigattivi, fosforo 1b dell'implanto chimico-fisica e
F totale, azota vascall per Ilmplanto
20 03 04 Fangl';!!;ﬂtﬂlﬁe ammoniacalz, azotd bislogice).
nitrice 8 nitrasa, | Cartacea,
grassl e ol arlmall e 2, primo EDerI‘II‘I‘IEI’!tO, elettronica
vegatall 3, modifiche scstanziali nel
processo di produzione,
3.1 pararmetr] non oggetlo
del trsttamento par 4. nuovo praoduttore
verificare la coniermwta del
pIFLbe confenta al limitl 2. NUOVD Traspartatons
Rifiuli della pulizia ':'1:3':_? S I G.varlazione della-scheda
-tab. 3-dallall, % alla parme descrittiva
AR delle fognature 101 déel D.igs, 152406

ECANCD N aojue superfictall

4, In caso di pfiubo
peficologa, | parametn
necessant @ definire le
classi di pericale ai fini
detla miscelazlone
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10.2. RIFIUTI PRODOTTI

Per rifiuti prodotti si intendono quei rifiuti generati nel corso delle seqguenti attivita:

= dall'impianto di trattamento chimica-fisico

= dall'impianto di trattamento biclogico

« dal funzionamento propriamente detto dell'impianto

« dagli uffici

- dall'officina.
La classificazione dei rifiuti @ stata effettuata dal Committente in via presuntiva, non
essendo la Ecologica S.p.A. attualmente in esercizio nello stabilimento di Taranto, a partire
dall’analisi delle attivitd da cui ha origine ciascuna tipologia di rifiuto, analisi che sara
supportata trimestralmente da determinazioni analitiche per la caratterizzazione chimico-
fisica del rifiuto.
Inoltre, in caso di modifiche alle attivita svolte o di produzione occasionale dei rifiuti di
natura diversa da quelli gia caratterizzati, si provvedera ad effettuare nuovamente la
classificazione dei rifiuti prodotti, anche mediante I'esecuzione di specifici campionamenti
ed analisi. Per tale attivita I'azienda si avvarra del supporto di laboratori di analisi esterni.

I rifiuti prodotti vengono conferiti a terzi, previa verifica di conformita dell’autorizzazione
allo smaltimanto.

Di seguito si riportano tabelle riepilogative con lindicazione delle specifiche dei rifiuti
prodotti e delle attivita di controllo.
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10.2.1 CONTROLLO QUANTITA DEI RIFIUTI PRODOTTI

Tabella .24 Rifiuti generati da attivita di trattamento acque

PFROVENIENTI DA I;I P‘IAHTIE'-' DI-T_RAHAHENTD CHIMICO-FISICO

Codice Cer

Descriziona Rifiuto

Unita di Misura
Quantiti Prodotta

Freguenza Controllo

Modalita
Registrazione

19 0z O5*

19 02 06

Fangh! prodott da trattament
chirmico ﬁsicn, contenanti soskanze
pericolose
Fanghi prodotti da trattament
chimico-fisicl, diversi da quelll di cul
alla vooe 19.02.05

18 02 07=*

Olii e concentratl prodott] da
processi di separazione

m'fa o tfa

Ad oanl uscita
dallimpianto

Codice Cer

PROVENIENTI DA IMPIANTO DI TRATTAMENTO BIOLOGICO

Cartacea, clettronica

Descrizione Rifiuto

Unita di Misura
Quantita Prodotta

Frequenza Controllo

19 08 01

vaglio

i2 08 11%

Fanghi prodott! dal trattamento
bivlogico delie acque refiee
industriall, contenenti sostanze
pericolose

1908 12

Fanghl prodott] dal trattamento
bologice delle acque reflue
Industriali, diversi da guelli alla vooo
150811 = I

mifa otfa

Ad agnl uscita
dall'impianto

Modalita

_Registrazione

Cartacea, eletlronica

Tabella 25 Rifiuti generati dal trattamento propriamente detto degli impiant

LAVAGGIO E TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE

RESIDUI DA PULIZIA DELLE VASCHE (FANGOSI E LIQUIDI) DEGLI IMPIANTI CHIMICO-FISICO, BIOLOGICO,

" Codice Car Descrizione Rifiuto
19 02 05% Fanghi da pulizia vasche B
19 02 06 Fanghi da pulizia vasche
1908 11 Fanghi da pulizia vasche
19 08 12 Fanghl da pullzia vasche

Unita di Misura
Quantitd Prodotta

[ Frequenza Controllo

Modalitd
Registrazione

m’fa o bfa

Ad ogni uscita
dall'implanto 2

Cartacea, elettronica

RESIDUI DA ATTIVITA® DI MANUTENZIOME PERIODICA DEGLI IMPIANTL

Codice Cer Descrizione Rifiuto Unita di Misura | Frequenza Controllo
- Quantita Prodotta
£ Carbone atlivalo esauribo diversa
oo it i3 06.07.02%
06.07.02% Carbone atlivalo dalla produziane
e di cloro
Imballagg! di soda caustica e
150106 acido solforico
150106 | Imballaggi dl ipociarito di sodio
15 D!ﬂl* Filltri diFF'LI-Ei;EIFIE aria . S e Ad ur,;ni uscits
19 02 05+ Fanghi trattati dalla vasca di dallimplanto
i flocoulaziocne
Fanghi trattati dalla vasca di
EI.!- “1_ l}ﬁ flocouwlazione
19 02 O5* Fanghi da pulizia vasche
19 02 06 Fanghl da pulizia vasche
1908 11* Fanghl da pulizia vasche
[ 19 08 12 Fanghi da pulizia vasche

REL/B35/18.05.2015
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Tabella 26 Rifiuti generati dagli uffici

Codice Cer Descrizione Rifiuto Unita di Misura | Frequenza Contrello Modalita
Quantita Prodotta Registrazione
0803 18 Cartucce stampantifLloner
15 01 06 Imbaliaggl mistl
16 02 11+ Apparecchiature fuori uso
B 16 02 13+ Apparsechiature fusri uge mia o tya Ad ogni uscila Cartaces. elettrorilca
contenenti materiall pericolas] dall'impianto t
Estintori a polveri partatill efo
16 03 04 ;@IEE‘.’ : ol
20 03 01 RS
Tabella 27 Rifiuti generati dall’officina
Codice Cer Descrizione Rifiuto Qﬂ:ﬁ;‘:ﬁ*’:ﬂ“ Freguenza Controllo ne;':ff:;ti:“
Palveri & particol materiali
12 01 02 eriep rerf«n;m
17 01 04 Polveri e Fartlrz::elsjt; materiali non
120117 Maternale abrasieo dl scarta
13 02 DB* Olio esausko
i5 01 03 Imballaggl legne
15 01 06 Imbaliaggl mistl
15 01 10* E‘II.I:E“EIQQI mlét.i. Eunt?afﬁs-natr
15 01 10* Latte esauste
15 02 02+ | SUBCC carta, guanti & Indumenti
protatbivi assorbenti contaminali e Ad agni uscita Cartaces,
15 02 03 Filtrl aria misota dallimpianto elettronica
1601 03 -Pneumaticl fuori uso
160107+ Filtri oliofcarburante |
16 01 12 Pasticche freni e pettine di frizione |
i hie g similart |
Isorars | O
i6 03 04 Estintorl a polver |;_|I:Inﬂﬁ1'lll efn
carrellati
16 06 D1* Batterie al plombo
170203 Plastica non contaminata
17 02 04* Plastica, hegno e vetro contaminat
20 03 01 R5U
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10.2.2 CONTROLLO QUALITA' DEI RIFIUTI PRODOTTI

Tabella 28 Rifiuti generatl da attivitd’ di trattamento acque

IMPIANTO DI TRATTAMENTO CHIMICO-FISICO

: Modalita di | Modalita di
. Emﬂtia Cer I:Ieal:ri?_.'ii-n.nl:!f.- Riﬂuh:_ Controlla Frequenza Controllo Registrazione
Fanghi prodottl da trattament -'f-._rr.JEI: o a8 seguita
19 02 05%* chimico fisicl, contenent: sostanze di:
pericolose L.modinche delle
Fanghi prodatti da trattamenti D;t;rggiﬂ;le attivita svalte
19 02 06 chimico-~fisici, diversi da guelli di cui ; it s Z.preduzione Cartacea, elettronica
alla voce 19.02.05 n-::lrg:'lgtwa vigante otcasionale dei
Fm = FrE ge rifiut] di natura
" | & CONCEntrat prodottl da diversa da quelll gid
13.02 02 processi di separazione caratterizzati
IMPIANTO DI TRATTAMENTO BIOLOGICO
Codice Cer Descrizione Rifiuto Modallta di Frequenza Controllo Modalita di
L Controlla Registrazione
1908 01 Vaglia ] Annuale o a seguito
Fanghi prodotti dal trattamento di:
biologico defle acque reflue 1.modificha delle
»*
08 LL Industrial, contenenti sostanze R eaace attivita svolte
: analitica come ; .
pericalose prescritto da 2.praduzione Cartacea, elettronica
Fanghi prodott dal trattamento normativa vigente occasionale del rifiutl
1908 12 bislogice delle acque reflue di nalura diversa da
Industriall, diversi da quelll atlz quelli gia
caratterizzatl

wvore 19.08.11

Tabella 29.Rifiuti generati dal funzionamento propriamente detto degli impianti

RESIDUI DA PULLIZIA DELLE VASCHE (FANGOSI E LIQUIDI) DEGLI IMPIANTI CHIMICO-FISICO, BIOLOGICO,
LAVAGGIO E TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE
| Codice Cer Descrizione Rifiuto | Modalita di Freguenza Controllo Modalita di
Controllo Registrazione
19 02 05* Fanghi da pulizia vasche Annuace o @ seguito
19 02 06 Fanghl da pulizia vasche al:
19208 11 Fanghi da pulizia vasche Determinazions ;ll:-tni.l-.?rtdélnﬁ;:u‘;biﬂlt
a::;;fﬁt?g: 2. produzions Cartacea, elettronica
Z i occasionale dai
19 08 12 Fanghl da pulizia vasche PPARBLIA diETA rifiut ol natura
diversa da guelll gid
caratterizzati
RESIDUI DA ATTIVITA' DI MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI IMPIANTI
Codice Cer Descrizione Rifiuto Modalita di | Frequenza Controlio Modalita di
) i __ Controllo - Registrazions
Carbone attiveto esaurito diverso da |
06 13 02*
06.07.02° |
06.07.02+% ::II:._I;'_-:IDFF artivato dalla pracuFions di
Imbaliaggl di soda caustica e acidn Annuale ¢a seguito
H n,’f 08 eofforico diz
15 01 06 Imballaggl di ipoclorito di sodio i A 1. modifiche delie
15 02 02* Filtri diffusione aria analltica come attivita svolte s S
19 02 05+ Fangh trattati dalla vasca di prescrito da 2 -PRANEOnE ScER SN
Mocculzzions: normativa vigenta occasionale del
= bl trattat dail = rifiuti di natura
angmura @la vasla diversa da quelll gia
19 02 06 I
Mocculaziane caratherizzat
_19 02 0.5* Fan.ghl _I;I? [:-u!l?!E] 1-'.35:!.'!& §
19 02 06 Fanghi da pulizia vasche
1908 11% Fanghi da pulizia vasche
1908 12 Fanghl da pulizia vasche
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Taballa 320 Rifiuti generati dagli uffici

Codice Cer Descrizione Rifiuto Modalitadi | Frequenza Controllo Modalita di
L Controllo Registrazione
08 03 18 Cartucce :ibampan'r.ifl:uni:r | Annuale o a seguita i
1501 06 Imbaltaggi mistl | ;
16 02 11* | Apparecchiaturs fuor usa | Determinazione ;&Tﬁé‘ﬁ;ﬁée"e .
1602 13% Appareichiatued fior s | Ansibiceqme 2 produzione Cartaces, elettronica
contenentl materlall pericalosl preacrize de octasionale dei
16 03 04 Estintori a polver portatili efo normativa vigente rifiutl di natura
carreliati diversa da quelli gia
| 200301 [RSL caratierzzatl
Tabella 31 Rifiuti generati dall’officina
Codice Cer Descrizione Rifiuta " Modalita di | Freguenza Controllo Modalita di
Controlle i | Registrazions
12 01 02 | Polverl e particotato materlall ferras|
Patverl & partcolato materiali non
12 01 04 | tarrost
120117 Materiale abrasivo di scarto
13 02 OB* Olio esausto
1501 03 Imballaggi legno
1501 06 Imballaggl misti
1501 10* Imballaggl misti contaminati |
15 01 10* Latte esauste CICRAIR 98 A
Straccl, Carta, guanti & indumenti 1.madificha defl
* .modifiche dalle
| s 0202 protettivi assorbenti contaminati Determinazione attivith svolbe
150203 Filtrl aria am‘?&ge 2.produziona Carlacea, eletbronica
I__.iﬁ 01 9‘3 Preumatic fuor uso normativa vigente EI?L?USISP:IEE;:F?
16 01 07+ Filkri alio/carburante diverss da quslll 5
160112 PasLicche freni e petting di frizicne caratterizzatl
| Guarnizienl, cinghle & similar
£ 3 '
R0A contaminati
Estintor! a polven portatlll efo
150304 carrallati
16 06 01* | Batterie al plombe
17 02 03 - P‘Ias.,.tica non contaminata
17 02 Dax* Plastica, legno e velro contaminali
200301 RSL ot - |
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11. CONTROLLO IDONEITA" AMMINISTRATIVA IN FASE DI
ACETTAZIONE DEI RIFIUTI IN INGRESSO E IN FASE DI
CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PRODOTTI

Il responsabile dellimpianto o un suo preposto in fase di accettazione dei carichi, ad
ogni conferimento effettua il controllo dei documenti in possesso del trasportatore, In
particolare:

1) autorizzazione all’esercizio dell’attivita di trasporto;
2) formulario
3) scheda movimentazione Sistri (solo per rifiuti pericolosi};

4) certificato di analisi completo che attesti il rispetto dei limiti sia per quei parametri
analitici che servono a valutare la compatibilita con !'impianto di trattamento sia per i
parametri non oggetto del trattamento,

5) scheda descrittiva del rifiuto che deve riportare:
= generalitd del produttore;
= processo produttivo di provenienza;
» localita di stoccaggio del rifiuto
» caratteristiche chimico fisiche;
» classificazione del rifluto e codice CER;
+ modalita di conferimento e trasporto;

6) schede di sicurezza delle sostanze pericolose potenzialmente contenute nel rifiuto.
Si precisa che per piu carichi dello stesso rifiuto e dello stesso produttore, resta valida la
documentazione presentata la prima volta, documentazione da richiamare nel documento
di trasporto e da accompagnare con una dichiarazione del produttore, specifica per quel
trasporto, che attesti che nulla e cambiato relativamente alla scheda descrittiva.

Il certificato di analisi aggiornato sara richiesto, comungue, semestralmente.
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Il responsabile dell'impianto e/o |'addetto provvedera ad ogni conferimento a:

« confrontare guanto riportato nel formulario con le analisi eseguite dal produttore
per la caratterizzazione chimico fisica del rifiuto, analisi effettuate in occasione del
primo conferimento allimpianto di recupero e, successivamente, semestralmente
(nel caso di rifiuti a composizione costante) e, comungue, ogni gqual volta
intervengano delle modifiche sostanziali nel processo di produzione, in caso di
nuovo produttore o nuovo trasportatore e in caso di variazione di uno dei punti
presenti nella scheda descrittiva,

= verificare la conformita del rifiuto conferito alle prescrizioni e alle condizioni di
esercizio dell'impianto,

« verificare la conformita del rifiuto conferito ai limiti della tabella 3 dell’all. 5 alla
parte III del D.lgs. 152/06 per quei parametri non oggetto di trattamento;

+ verificare la compatibilitd in caso di miscelazione nei serbatoi 1a, 1b, e vascall.
{Vedi: Procedura di accettazione — analisi dei dei carichi e protocollo di miscelazione
allegato 1.c.)

Relativamente ai rifiuti prodotti I'azienda provvede in cccasione di ogni conferimento:

« ad acquisire preliminarmente copia delle autorizzazioni delle imprese incaricate per
la gestione dei rifiuti al fine di verificare idoneita amministrativa degli impianti di
smaltimento/recupero di destinazione

+ ad identificare e classificare il rifiuto
s alla compilazione del formulario

s alla compilazione del registro di carico e scarico.
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12. CONTROLLI, ANALISI, REVISIONE DEL PMC

Per ogni conferimento il personale qualificato preleva due campioni di rifiuto in contenitori

idonei, li sigilla, li etichetta trattenendone uno e consegnando |‘altro all'autotrasportatore.

Il campionamento viene eseguito, dal personale qualificato del laboratorio interno
allimpiante © da laboratorio esterno convenzionato, ai sensi della norma
UNT 10802: 2013 e utilizzando attrezzature e procedure di sicurezza adeguate al rifiuto da
campionare, inoltre, deve essere effettuato in modo tale da garantire che la quantita del
campione di laboratorio da avviare all'analisi sia congrua e determinata in funzione dei
parametri da ricercare.

La scelta dei contenitori in cul inserire il campione e le modalita di conservazione sono
determinate essenzialmente dagli analiti che si vogliono misurare, al fine di evitare
cessioni da parte del contenitore e/o fenomeni corrosivi o di volatilizzazione o alterazione
e/o degradazioni.

1l campione viene ¢ archiviato per almeno s&i mesi per eventuall controlll succéssivi o
utilizzato per essere sottoposto ad analisi da parte del tecnico competente del |aboratorio

all'interno dellimpianto o da laboratorio esterno convenzionakto.
L'analisi & effettuata nei seguenti casi:

1. semestralmente

0 in caso dir

2. rifiuto pericoloso per definire la classe di pericolo ai fini dell'eventuale miscelazione
nel serbatoi di conferimento 1a e 1b dell'impianto chimico-fisico e vascall per
I'impianto biologico (vedi allegato 1c.)

3. primo conferimento

4. modifiche sostanziali nel processo di produzione,

5. nuovo produttore ,

6. nuova ditta trasportatrice ,

7. variazione di almeno uno dei paramelri riportati nella scheda descrittiva,
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per controllare:
1, tutti i parametri presenti nel certificato analitico fornito dal produttore del rifiuto per
stabilirne /a corrispondenza;
2. tutti | parametri che permettono di verificare /la compatibilita del rifiuto con le
caratteristiche dell'impianto come di seguito riportato:

a) impianto chimico-fisico:

sil rispetto dei lmiti di impianto per | parametri pH, TSS, COD, Tensioattivi,

Idracarburi, Cloruri; Solventi erganicl aromatici e azotati:

= || rispetto dei limitl della tab 3 dell’all. 5 alla parte 11l del D.lgs. 152/06 scarice in
rete fognaria per || fosforo totale, azoto ammaoniacale, azoto nitrico e nitroso e il
BODS
« il rispetto dei limiti della:-tab. 3 dell’all. 5 alla parte 111 del D.lgs. 152/06 scarico in
acque superficiali per | restanti parametri non oggetto del trattamento;
b) impianto biologico:
s || rispetto dei limitl di impianto per pH, TS5, BODS, COD, Fosforo totale, Grass| ed
oll animali e vegetali, tensioattivi, ammoniacale, azoto nitrico e nitroso;
[l rispetto dei limiti della tab.3 delli'all. 5 alla parte III del D.lgs. 152/06 scarico in
acque superficiali per | restanti parametrl non cggetto del trattamento ;
3. per i rifiuti pericolosi, le classi di pericolo ai fini dell’eventuale miscelazione nei
serbatoi di conferimento.
Il personale di laboratorio & tenuto alla compilazione di un registro i verifica dei controlli,
diverso dal registro di marcia impianta, su cui devono essere riportate, per ogni campione,
la data, f'ora, le modalitad ai prelieve, le metodiche analitiche utilizzate, i vafori analitici
ottenuti e i limiti da rispettare cosi come indicato dalla normativa di settore.
I dati ottenuti, inoltre, devono essere organizzati attraverso procedure informatizzate che
riducono i templ di compilazione ed eventuali errori, ed espressi in modo tale che sia
possibile effettuare elaborazioni statistiche e/o matematiche al fine di migliorare gli aspetti
gestionali del processo.
La protezione da eventuali modifiche/manomissioni del formato digitale sara garantita da
un sistema di backup Integrale periodico codificato dellintere registro. La manomissione
eventuale dei dati contenuti su PLC & garantita dal fatto che ogni intervento sullo stesso

produce un nuovo file registro con data € ora del momento della modifica.
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13. MANUTENZIONE E CALIBRAZIONE

I sistemi di monitoraggio e di controllo in continuo dovranno essere mantenuti in perfette

condizioni di operativita al fine di avere rilevazioni sempre accurate e puntuali circa le

emissioni € gli scarichi.

Tabella manutenzione e calibrazione

Apparecchiatura

Tipologia di monitoraggio

Metodo di verifica

Frequenza di

glettromagnetico galleggiante

lettura Im acqua pulita; verifica
lettura in arla a mezze centraling

REL/B35/18.05.2015

precisione calibrazione
i - . : . MN°2 soluzioni tampone a mezio e

Sanda pH PHOL Cihni'fs_&jljb?m I:III'fErEr'rZ_Idl_E__ L centraling AVaD 30-60gq
Immersione in colonna dacqua - :

Trasduttare dl pressicne TR Continug-membrana prestabilita _3_5 masi

% i Ne2 soluzioni Lampane 3 mezzo

Sonda pH PHOZ F?nLunug-Ej&ﬂm differenziale centraling AVES 30-a0ogg
Continuo-sensare differenziale a P ;

Misura potenzizle redos RXO1 beeniea Hrida Soluzione campione 3-6 mesi

o P T N?2 soluzioni Lampone a mezzo
Spnda pH PHO3 Continuo-sensore differenziale ceritraliria AVES 30-600g
Prova in aria ambiente a mezzo =
Cssimetro OX01 Continuo-sensore polarografico centraling AVES I0-60g9g
Conitinuo-sensore
Sonda cloro residua CRO2 amperometrico-meambrana Sostituzione membrana 1 anng
L rivestita
Continuo spettrofotometro di Acqua distiiata; camplone fralate 3 i
Sonda multiparametrica CMO1 ey per TOC 4-6 s
L . Cantines spettrofolometrs di Aequa distiliata; campione ftalato _
jﬁnda multpararnelrica CMO2 At per TOC 4-6 mesl
; i M22 soluzioni tampone a mezio i3
Sonda pH PHO4 Continug-sensore differenziale centraling AVER 30-60gg
Veriflza lettura strato ol su acqua

Sonda idrecarburi CIDO1 Continuo-sensore di spessore prestabilito; verifica B-17 mesi
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Tabella 4 Intervent! di manutenzione ordinaria sui maechinari

E n ¥ a

(TABELLA SPOSTATA AL PARAGRAFO 13 "MANUTENZIONE E CALIBRAZIONE™ COME INDICATO

NEL PARARE ARPA PUGLIA DELLA CDS DEL 26/03/2015)

Impiante chimico-fisico

Daauress 5000

Ciepolil

Glarmaliers

Verlfica assethintenie AMperomatrg.
Verinca stato pressione e carbose atlivo

Seilimanalke

Macchinario Tipo di intervento Frequenza rrg‘::tfaﬂ; ad;e
Pompa desatrice soda POS Pulizia filbre lavagqgio corpe pomps Mensie
Fompa dosatrice acida PO& Pulizla filtro lavaggio corpo pompa Mens|ie

Deouresd SO00 WeErifica stabe anadi.Catodl B Carbeng sive Sartimanale

Degureco 5000 Veriica gquantita fango Glarmallera Annntazicns su reglstrl

Depureco LOO0

Werifica stato anodi, catodi e carbane attivo

Settimanalo

Depureco 1000

Werllea quantitd fango

Giarnaliers

Diepurena 1000

Verifica assorbimentn ampearomebra

Giomaliera

Pamipd dosatrice Clorg PLOD Pulizia MItrd lavacgic corpd pempa ME{I_'S_IIE
Impianto biologico
Macchinario Tipo di Intervento Frequenza r:gcilgg'lilltzai:ll':l!
Filtrecocles PEZ Lavagaloy lette Niltrante Settimanale
Pompa dosatrice P15 Pulizia filtra lavaggio corpo pomps Mensile
Pormpa dosatrice P16 Pulizia filtrg lavaggio corpo pempa Mensile
Pompa dosatrice P19 Pulizia MILro l@vaggic corpo pompa Mensile
Pompa dosatrice P20 Pulizia filtro lavagolo corpo pompa Mensile
Mixar P18 Werffica tensione catena, livello scmmergenzs Mensile Annolazione su regestni
Mixer P1B Vertica assorbimento amperomatro Glornaliera
Dssimietra QX0 Lawvagq:n slectrod Mensile
Cloro resicuo CRO2 Lavagg:o elettrodi Men=le
S rnxéuﬁrdme‘.rlia Lavaggic elettrod! Mensils
Impianto di trattamento acque meteosricha
Macchinario Tipo di intervento Frequenza r:;::rgtg;::e
Sanda ”'Efﬂ%?a""ﬂr'm Lavaogio eletirod| Marslie
Sonda pH PHOAE Lavagdio elatbrodoe Mernslie
Sonda idrocarour Cl001 Lavagg:s elettrodo Mensiie Annotazione su reglsi
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14. ACCESSO AI PUNTI DI CAMPIONAMENTO

I punti per il campionamento e di misura devono essere accessibili in sicurezza, nel
rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza del lavoro e delle disposizioni
vigenti in materia di tutela dell’ambiente.

15. LABORATORI ESTERNI

I monitoraggi possono essere affidati a laboratori e consulenti qualificati, in possesso
almeno di certificazione di qualita secondo la norma UNI EN 150 9001,
Le metodiche di campionamento ed analisi indicate sono quelle ufficiali stabilite dalla

normativa vigente e possono essere sostituite da metodiche equivalenti.

16. REVISIONE

Il Piano di Monitoraggio pud essere soggetto a revisione, integrazioni o soppressioni nel
corso di validita dell’Autorizzazione Integrata Ambientale in occasioni di modifiche che
possano avere influenza sui processi e sui parametri ambientali (per es. evoluzione della
normativa applicabile, nuove attivita/servizi, ecc.., richieste specifiche formulate da enti
competenti, ecc..,).

17. GESTIONE DEI DATI: VALIDAZIONE ED ARCHIVIAZIONE

Il Gestore dell'impianto ha la responsabilita di validare, valutare, archiviare e conservare
tutti i documenti di registrazione relativi alle attivita di monitoraggio presso l'archivio
dell’azienda, comprese le copie dei certificati di analisi ed i risultati dei controlli effettuati
dai fornitori esterni.

Il Responsabile tiene a disposizione, presso l|'impianto di depurazione, la seguente

documentazione:

Documentazione tecnica ed amministrativa di progetto e costruzione dell'impianto di
depurazione, delle norme di manutenzione delle apparecchiature elettromeccaniche

stabilite dalle ditte fornitrici, verbali ecc..
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- Documentazione delle prestazioni di esercizio dell'impianto di depurazione. Tale

documentazione comprende:

o Planimetria generale guotata aggiornata dell'impianto in oppertuna scala, con
riportata |'ubicazione delle diverse stazioni di trattamento, dei fabbricati, dei
pozzetti di ogni tipo, delle condotte di collegamento delle varie stazioni, dei punti
luce esterni, delle reti idriche e fognanti nera e bianca, di servizio ed elettrica,

della recinzione. SGI aggiorna la planimetria per qualsiasi variazione;
o Profilo idraulico quotato aggiornato della linea liqguami e della linea fanghi;

o Schede tecniche aggiornate per ogni stazione di trattamento. SGI compila tall
schede dalla data di avviamento dell'impianto, depositande le copie
presso l'implanto;

o Scheda tecnica nella quale devono essere riportati i risultati delle analisi fisiche,
chimiche, biologiche e batteriologiche sui campioni dei liqguami e fanghi prelevati
con le modalita e scadenze di cui al punto precedente. La scheda deve riportare,
inoltre, I'ora e la data di prelievo, nonché il valore della portata dei liguami
affluenti agli impianto e di quelli effettivamente trattati all’atto di ciascun
campionamento, da rilevarsi attraverso appositi strumenti di misura o da
valutarsi con sistemi alternativi idonei allo scopo. Nella scheda dovranno essere
annotate tutte le anomalie che si dovessero verificare nell'impianto (interruzione
energia elettrica, arrivo di acque che disturbano i processi di trattamento, fermi
di stazione ecc..,).
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18. GESTIONE E COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DEL MONITORAGGIO
E ANALISI DI BENCHMARKING

I dati relativi al monitoraggio sono conservati per almeno 5 anni. Annualmente, entro il 30

aprile dell'anno successivo a quello di

riferimento, il Responsabile ha

I'obbligo  di

comunicare i risultati del monitoraggio all’Autorita Competente. A meno di successivi

format predisposti da questa, i dati saranno comunicati mediante una relazione di sintesi

ed una serie di tabulati del sequente report:

Tabella riassuntiva dei controlli da effettuare annualmente

Tipologia di intervento Frequenza Componente Numero di Reporting
ambientale interventi
Analisi emissioni convogliate Trimestrale per singelo parametro Aria 4.."anﬂl_:: Annuale
Analisi emission diffuse Mensile per singolo parametro Aria 12/anna Aririuale
Analisi emissioni olrattive Lemestrale per singolo parametro Aria Alanna Annuale
Analisl scarlchi idrici impianto .
Acqua continuo
chimico/biologico OnkRRG Gou /
Analisl scarichi idnci impianto
chimico-bislogice da pozzetto Mensile Acqua i2fanno Annuake
ispRrione
Analisl piclogichs volta a
vernificare o stato di "salute” Quadrimestrzle Fango 3fanno Arnuale
dei fanga
Analisi scarichi idrici acque ;
A 1Z/anna Annuals
| meteariche I ploggla Gl EOuA 2
e e -
| Analisi scarichi idriei acque i A
i riche 11 pioggla Trimestrale ] _Aoq-ua Janno nuale
Analisi acque sotberranees a S A Risia
mante & a vaile della falda e Acgua el s
Rilieyi fanometrici ambiente Annuale Rumaore 1fanno Annuale
esternag
Annuale o-a seguila dit
1) modifiche detle attivita svole _
Analis! rifiuti prodottl 2) produzione occasionale  del Rifutt MmO B B Anriviale
rifiutl di nmatura diversa da quell
giad caratterizzati
Semestrale o in caso di:
1. rifiute pericaiosg, per definire la
dasse di  pericolo  al  finl
dell'eventuale miscelazione  nei
serbatnl di conferimenta (1a e 1b
dellimpiante  chimico-fisico e
Ifimpi i i), oy :
Analisi mfiuti gestili yeaell per Mimpiantn Hipiagies) Rifiuti minime 2fanna Annuzle

REL/B35/18.05.2015

2. prima conferimenta,

A.modifiche sostanziali nel processo
di produzione,

4. nuova produttore
S.nuova trasportatore
b.varazione della schweda descitiva
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Si precisa, inoltre, che la Relazione Annuale dovra contemplare una dichiarazione,
sottoscritta dal legale rappresentante, di gestione dellimpianto in conformita AIA, per
I'anno di riferimento e riportare grafici e trend di consumi, emissioni (espresse in termini
concentrazione e di flussi ¢i massa annui), ed aspetti ritenuti significativi, nonche il
popalamenta, accanto agli Indicateri di performance, di opportuni indicatori ambientali.
Tale relazione dovrad esserse trasmessa, oltre che all! ALC. anche ad ARPA ed altr
Enti/Autorita di controllo indicate da A.C.

Annualmente sara compilato il DB CET ( Catasto delle emissioni territoriall) con accesso su
piattaforma ARPA Puglia,

Annualmente sara condotta un‘analisi di Benchmarking, sulla base del confronto dei dati,
reperibili sul web, di aziende svolgenti la stessa attivita IPPC 5.1, con i dati relativi
all'impianto della Ditta Ecologica S.p.A..

Tale strumento di analisi, sard sviluppato allinterno dell’azienda per misurarsi con altre
imprese sia rispetto a determinate sue funzioni o processi sia nella complessita della
gestione. Lo scopo &, evidentemente, quello di conoscere quali strategie i competitor,
soprattuttc quelli che risultano migliori, hanno attuato per raggiungere le proprie
performance; conseguentemente, sara possibile valutare eventuali margini di
miglioramento per |'azienda, individuare quali modelli aziendali seguire e definire un
proprio percorso di crescita.

1 dati relativi al PMC e l'analisi di Benchmarking saranno, incltre, pubblicati sul sito web
(www.ecologicaspa.it) dell'azienda Ecologica al fine dell'infoermazione del pubblico.
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