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prov. di TA 

 

 

PIANO  TOPOGRAFICO  DELLA DISCARICA FANGHI 

 DI  II CATEGORIA TIPO "B"  
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RELAZIONE TECNICA 
 
Il sottoscritto ing. Vincenzo Striccoli, iscritto all’Albo degli Ingegneri della prov. di Bari 

al n. 10383 sez.B, rappresentante legale della ditta Elettro-Lab s.r.l. con sede legale 

in Altamura alla via Martiri 11 Settembre 2001 n.11, redige la presente Relazione 

Tecnica per illustrare in modo esaustivo la metodologia e la tecnica utilizzata nelle 

operazioni di rilievi topografici plano-altimetrici effettuati il giorno 30 dicembre 

2021 finalizzati alla determinazione del calcolo della capacità residua della “Discarica 

Fanghi di II Categoria tipo B” ricadente all’interno dell’impianto Potabilizzazione del 

Sinni – sito in agro di Laterza (TA) nella località “Masseria del Panettiere S.P. 15” e di 

proprietà dell’Acquedotto Pugliese. 

Il rilievo topografico è stato eseguito con strumentazione GPS del tipo Geomax 

Zenith 35 PRO e con, DRONE DJI PHANTOM 4 RTK. Tutti i punti di dettaglio sono 

georeferenziati al caposaldo n.1 con coordinate note (UTM WGS84 Est 655656,4099; 

Nord 4493211,3739 e quota assoluta sul livello medio del mare corrispondente a mt. 

124,50). Complessivamente il rilievo è stato effettuato prestando particolare 

interesse a tutte le zone con cambi repentini di pendenze, quali cigli, gradonature, 

basi e rampe in modo da ottenere successivamente, in fase di elaborazione un 

modello tridimensionale fedele allo stato dei luoghi. 
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Successivamente al rilievo si è proceduti alla restituzione dello stesso ottenendo in 

modo sequenziale: 

1. Disegno automatico delle percorrenze così come indicate in fase di misura; 

2. Disegno dei vari particolari rappresentativi e degni di nota secondo la scala 

scelta; 

3. Verifica a vista di eventuali errori evidenti che possono derivare da una cattiva 

interpretazione dell’eidotipo o da misure palesemente errate; 

4. Inserimento di campiture per evidenziare eventuali fabbricati o zone 

d’interesse; 

5. Inserimento dei simboli cartografici necessari per  la corretta interpretazione 

del committente; 

6. Inserimento di foto rappresentative della zona o di particolari da evidenziare; 

7. Quotatura di alcuni particolari in cui necessita avere chiare le misure precise; 

8. Testi necessari come descrizione di strade, luoghi, oggetti d’interesse, ecc.; 

9. Quadratura ed eventuale taglio dei fogli con indicazione del sistema di 

coordinate; 

10. Intestazione con dati salienti e scala; 

11. Leggenda della simbologia e campiture presenti: 

12. Esecuzione dei profili sul piano quotato; 

13. Vestizione e scelta della fincatura per la migliore rappresentazione dei profili; 

14. Esecuzione e rappresentazione del modello matematico in tre dimensioni. Lo 

stesso è rappresentato e colorato in modo da dare una visione realistica del 

posto; 

15. Esportazione vestizione, inserimento intestazione del modello 3D.  

Dalla risultante del calcolo Volumi la capacità residua ricavata rispetto alla quota del 

bordo telonato esistente è di mc. 62.325,00 

Una volta verificato il tutto si è proceduto alla produzione dei seguenti elaborati 

cartacei e digitali che fanno parte integrante di questa relazione e che verranno 

consegnati contestualmente. 

Gli elaborati saranno i seguenti: 

- Libretto delle misure: stampa in chiaro del libretto delle misure effettuate in 

campo; 

- Tav.1 Planimetria con relative curve di livello; 
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- Tav. 2 DTM: Modellazione solida di quanto rilevato in modo da avere una vista 

generale in tre dimensioni; 

- Tav. 3 Piano quotato con indicazione della quota dei punti rilevati; 

- Tav. 4 Profili: Profili longitudinali delle zone più interessanti dal punto di vista 

delle pendenze; 

- Elaborato Calcolo dei Volumi; 

- Elaborati grafici in dwg e documenti tecnici in pdf forniti su DVD; 

 

Conclusioni 

Dalle operazioni di rilievo effettuate in loco, si fa presente che non si evidenziano 

avvallamenti significativi tali da necessitare per la superficie dei ripristini per il 

corretto deflusso delle acque meteoriche. Per tanto non si mostrano particolari 

problematiche nel comportamento morfologico degli argini perimetrali. 

In ogni caso il rilievo è stato realizzato a perfetta regola d’arte e rispettando i canoni 

topografici nel pieno rispetto delle tolleranze ammesse per questo tipo di lavoro e per 

la scala di rappresentazione scelta. 

Per quanto non espressamente riportato nella presente si rimanda agli elaborati 

grafici allegati, parte integrante della stessa. 

 
Altamura, gennaio 2022                Il Tecnico 

(ing. Vincenzo  STRICCOLI) 
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