PROVINCIA DI TARANTO

9° SETTORE: Ecologia ed Ambiente - Aree Protette ¢ Parco Naturale
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N. Prot. : 0006086

Servizio Autorizzazione Integrata Ambientale Data Prot. - 24-02—
E5E

Trasmissione a mezzo PEC Balice Distillati Sri E
Area Pip San Basilio - 74017 MOTTOLA (TA)

PEC: bhalicedistillatisrl @ pec.it

OGGETTO: Procedura di AIA - Balice Distillati - Codice IPPC: 5.3 - Z.I. Mottola (TA)-
trasmissione parere del C.T. ex L.R 30/86.

In relazione al procedimento in oggetto esplicitato, il Comitato Tecnico Provinciale, istitvito ai sensi
della L.R. 30/86, (appositamente convocato al fine di una revisione del parere gia espresso in data 27
Settembre u.s. conseguentemente ad un approfondimento del Piano di Tutela della Acque della Puglia circa
i limiti allo scarico applicabili per determinati corpi idrici superficiali non significativi), nella seduta del
21.02.2017, giusto verbale n.30, si & espresso cosi come segue: “ A seguito della nota prot. n. 41983/P del
19.10.2016 della Provincia di Taranto, la Societa Balice Distillati S.r.l. ha trasmesso uno Studio geologico
ed idrogeologico per dettagliare gli aspetti morfostrutturali dell'area interessata dagli scarichi delle acque
reflue industriali del proprio impianto. Tanto al fine di essere awtorizzati a smaltire gli scarichi
dell'impianto di depurazione in Tabella 3-"Valori limiti di emissione in acque superficiali e in fognatura”
dell'Allegato V -"Limiti di emissione degli scarichi idrici" alla parte Il del D. Lgs. n. 152/2006.
La motivazione della suddetta richiesta e della redazione dello Studio risiede nel fatto che il CT, nella
seduta del 27.09.2016, ha prescritto che lo scarico deve rispettare i limiti della tabella 4 in quanto il
canale “Franco” affluente del lineamento denominato “Canale lummo” é considerato un corpo idrico
“non significativo”. Lo Studio, attraverso l'applicazione del metodo SINTACS, ha portato ad una
valutazione del grade di vulnerabilita della falda profonda per il caso in esame calcolando quale sia il
reale rischio di inquinamento conseguente alla permanenza del recapito finale nel Canale Franco ¢ nel
Canale lummo per le acque di scarico a Tabella 3 dell’All.5 del D.L.vo 152/2006.
Applicando la suddetta metodologia si é valutata la vulnerabilita intrinseca dell'acquifero soggiacente al
punto di immissione attribuendo un Grado di Vulnerabilita Medio e un Indice di protezione molto alio che
tiene conto di una potente copertura, al di sopra delle rocce sature, di terreni a medio — bassa
permeabilita. Per quel che riguarda la valitazione dei tempi di infiltrazione nel sottosuolo di una
particella inquinante, secondo la bibliografia e secondo dati di campagna ricavati in situazioni geologiche
analoghe, attraversamento del terreno tra il fondo del canale in terra e il tetto della falda (il cui spessore
totale tra i vari litotipi é pari a 210 m) richiede un tempo di percorrenza pari a 399 giorni.
Nel caso in cui parte di quell'acqua di scarico raggiunge la Gravina di Castellaneta (costituita da calcari
fessurati e fratturati in superficie e pitt compatii in profondita) il tempo di percorrenza & pari a 211 giorni.
Sebbene gli aspetti qualitativi delle acque non evidenziano particolari criticita si ritiene dover
approfondire gli aspetti legati alla interazione chimico fisica degli inquinanti residui disciolti con le pareti
dell’acquifero interessato.

‘Cid posto, si richiede alla societd in indirizzo di fornire un approfondimento tecnico, mediante
relazione di tecnico all'uopo abilitato, circa gli aspetti legati all’interazione chimico-fisica degli inquinanti
residui disciolti con le pareti deil’acquifero interessato.
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