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In ottempsranza alle vigsnti Direttive Buropes in materiz di classifi-
cazione, imballaggio =d etichettatura del prepara atl pericolosi sd ai
relarivi decrsti nazionali di recspimsnto, Vi trasmettiamo la "Scheda
di Sicurszza’ aggiornata riguardante il/1 prodotio/i specificat o/1i in
calce alla pressnte.
Tals scheda contiens informazieni relative slla natura ed alla classi-
ficazione del preparato, nonché norme e cautsle per il suo corrstto
wtilizzo al fine di garantire la sicurezza deslle operaziond ad esso
connesse & la tutsla degli opsratori interessati,
Vi ricordiamo che la normativa impone ACCUSA DI RICEVUTA dz parte del
Cliente, pertanto Vi chisdiamo di renderci copia della pressnte pagi-
na debitamente firmata per mezzo del fax al numero 023317891.
Ci fenjiamo a Vostra disposizions psr sventuall ulteriori informazioni
che Vi potessero interessars &, <On i'occazions, Vi porgiamo distin-
ti saluti.
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5 CHEDA DI STCUREZ ZZA
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Stampata il.,,.. 27.01.2015 Revisions n. 9 del 23.04.2014
1. Identificazione della sostanza/preparatc = della Societa’
1.1 Identificazione della sostanza ¢ preparato

Denominazicns ........... VANGUARD ICE GUARD EED
1.2 Uso della sostanza / preparato
Descrizione/Utilizzo .... USI CONSIGLIATI:

Filuido antigelo puro.

UST SCONSIGLIATI:

Quelli non =lencati, se

prima consultato un esp
1.3 Tdentificazions della Socista’

Ragione Sociale .,....... COMPAGNTA TTALIANA LUBRIFICANTI SPA
Indirizzo .. in e enee s LARGO DOMODOSSOLA, 7
Localita' & Stato........ 20145 MILANG

ITTALTA

TEL., 02 - 34553.1

FAX 02 ~ 3317891
g-mail della perscna competente, responsabils della scheda
dati di sicurezza ....... Sh3lcompagniaitalianalubrificanti.it
Resp. dell'immissiones sul
METCATD 4ttt s m it e i nnn e ennn Compagnia Itzliana Lubrificanti Spa

1.4 Numero telefonico di chiamata urgente

Par informazioni urgenti
rivelgersi a ....... ... .. NUMERO D'URGEMZA 02 - 34553.301

2. Identificazione dei pericoli

2.1 Classificazione della sostanza o del preparato
11l preparato ¢ classificato pericoloso ai gensi delle dispesizioni di cui
alle direttive 67/548/CEE e 1993/45/CE & successive modifiche ed
adeguamenti. Il preparato pertanto richisde una schada dati di sicurezza
conforme alle digposizioni del Ragolamento (CE) 1907/2006 e successive
medifiche, Eventuvali informazioni aggiuntive riguardanti i rischi psr la
salute e/0 l'ambiente sono riportats alle sez. 11 = 12 della pressnte

scheda.
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Simbeoli di pericolo: ®n
Frasi R: 22

2.2 Identificazions dei pericoli
BMOCIVO PER INGESTIONE.

3. Composizions / Informazionse sugli ingradienti

Contiene:

Denominazionsa % Conc. (Q) Clasgificazione
GLICOLE ETILENICO 85,00 <= C < 90,00 Xn R2Z

. N.CAS : 107-21-1

. M.CE : 203-473-3

. N.INDEX : 603-027-00-1

. N.Registr.: 01-2119436816-28
11 testo completo delle frasi ~R-~ &' riportato alla zszione 16.

4, Misure di primo soccorsoc
Occhi @ lavare immediatamente ed abbondantemente con acgqua psr almeno 15
minuti. Consultare immediatamente il medico.
Pells : lavarsi immediatamente ed abbontantsmente con acqua. Togliersi di
dosse gli ablti contaminati. Se 1l'irritazicone psrsists, consultare
il medico. Lavars gli indumesntl contaminati prima di utilizzarli.
Inalazione: portare il soggetto all'aria fresca., Se la regpirazions e
difficoltosa concultare immediatamente i1l medico.
Ingestione: consultare immediataments 11 madico. Indurre il vomito solo su
indicaziones del medice. Non somministrare nulla per via orals
se 1l soggetto e' incoscente 2 52 non auterizzati dal medico,

5. Misure antincendioc
INFORMAZTIONI GENERALT
Raffreddare con getti d'acqua i contenitori per evitare la decoﬁpasizione
del prodotte e lo sviluppo di so

stanzs potenzialmente pericolose per la
salute., 51 pud crears sovrapressio
=3

ne nel contenitori esposti al fuoco con
sricolo di esploszione. Indossare sesmprs 1'sgquipaggiamento completo di
protezions antincendic. Raccogliers le

3 i ssconde le norme viganti.
MEZZI DI BS5TINZIONE IDOMER
=

13
sono quelli tradizienali: anidride carbonica,

I mezzi di estinzion
sd acgua nebulizzata.
MEZZT DI ESTINZIONE NOW IDONET

LI INA T CEATIDIE
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Mon usare getti d'acqua. L'acqua non € efficace per sstinguere 1'incen
tuttavia pud essere utilizeata per raffreddars i contenito

alla fiamma prevenendo scoppi ed esplosioni.

PRRICOLI DOVUTI ALL*ESPOSIZIONE IN CASO DI INCENDIO

Evitare di respirare i prodotti di combustions {eszidi di carbonio,
prodotti di pirolisi togsici, ecc.).

EQUIPAGGIAMENTO

Elmetto protettivo con visisra, indumenti ignifughi {(giacca e pantaloni
ignifughi con fasce intorno a braccia, gambe e vita), guanti da intervento

{antincendio, antitaglio e dielettrici), autorespirators (autoprotsttore).

6. Misure in caso di rilascio accidentale
PRECAUZIONI INDIVIDUALT
Eliminarse ogni gsorgente di igniziens (sigarette, fiamme, scintills, =cc.) o

di ralore dall'area in cui gi & verificata la pe=rdita. In caso di prodotto’
solido svitare la formazions di polvers spruzzando il prodotto con acqua se
non ci sono controindicazioni. In case di polveri dispesrss nell'aria o
vapori adeottare una protezione respiratoria. Bloccare la psrdita ze non c'é
pericolo. Non manipolares contsnitori dannsggiati o il prodeotto fuoriuscito
senza aver primz indogzato l'equipaggiamento protsttivo appropriato.

Par la informazioni relative al rischi per 1'ambiente & la salute, alla

protezione delle vie respiraterie, alla ventilazione ed ai mezzi

"G

individuali di protezione, fare riferimento alle altre sezioeni di guesta
scheada.

PRECAUZIONI AMBIENTALI

Impedire che il prodotto penetri nelle fognature, nelle acgue superficiali,
nelle falde freatiche e nelle arese confinate.

METODI DI BONIFICA

Assorbire il prodetito fuoriuscito con materials assorbente inerte {sabbis,

=

vermiculite, terra di diatomsze, Kisezelguhr, =cc.). Raccogliere la maggior
parte dsl materiale risultante = depositarlo in contenitori per 1o
smaltimento. Eliminare il residuc con getti d'acqua se non ¢l sono

controindicazioni. . Provveders ad una sufficisnite arsazione del luogo
intereszato dalla perdita. . Lo smaltimesnto del materiale contaminato dsve
a3sers =rruato conformements alle disposizioni del punte 13.

Zinamanto

N

7. Manipolazione & immaga

Conzervare in iuocgo fresco @ ben ventilato; mantenere chiuso il recipients
quancde non e' utilizzato; non fumare durante 1

man lDOl3a“OF Conservars
a

a
lontano da calors, fiamme libsre, zcintille e altr

Per informazioni sui rischi per l'ambisntes & la salu
individuali di protezions, fare riferimsnto alle altre gezioni di questa

scheda.

A g ks

ATRTEMA B CESTIME.
SUAUTA STATIFRATD




Conlrating (02) 34553.1 « Amumn.ne (D2) 34
Tolatax {02) 316106

553.202

COMPAG NIA cap. s, € 1.560.000,00 v, - Reg. Imp. D0224880153

coiaa. M G924 - Cod, Fisc. f Part. LV

lTAL'ANA vasccamgsgniaitalizsalubrificenli.com

a-Ina

A ODBA4360153

: cil@compagniailalianalubrificanti i

LU BR' FlCANT; SpA Slab.; 20920 LAIMATE (i) - Via A, Laliioka, 34

20145 MILANO - Largo Domodossola, 7

Scheda di sicurszza ........: VANGUARD ICE GUARD RED a/
Stampata il,.... 27.01.2015 Revisione n. 9 del 23.04.2014

8

8. Controlle dell'espesizions / Protezione individuale
8.1 Valori limite d'=sposizions
GLICOLE ETILENICO

. TLV-ACGIH CEILING 100 mg/m3 Palle

.- OEL (EU)  TWA (Bh) 52 mg/m3 TWA (8h) 20 ppm
Pelle

. OEL (EU)  STEL (15m) 104 mg/m3 STEL (13m) 40 ppm

Pelle
8.2 Contrelli dell'esposizione
Considerato che l'utilizzo di misure tecnichs adeguate dovrebbe ssmpre
avers la priocritd rispetto agli equipaggiamenti di protezione psrsonal
Goicurare una buona venitilazions nsl luoge di lavoro tramite un'effic
irazione locals oppure con lo scarico dell'aria viziata. Se tal

ﬂiDJ

3 T
pera210n1 non consentonc di teners la concentrazione dsl prodotto sot
alori limite di esposizione sul luogo di lavoro, ind
protm ione per le vie respiratorie. Durante l'utilizzo del prodotte fa
rifarimento all’etichesitta di pericolo per i dettagli. Durante la scelt
degli equipaggiamenti protettivi personali chiedsres sventualmente
consiglic ai propri fornitori di sostanze chimiche. I dispositivi di
protezicne personali devono esssre conformi alle normative vigsntl
sottoindicate.
PROTEZIONE DELLE MANE
Proteggers le mani con guanti da lavoro di catsgoria T (xi
norma EN 374) quali in lattice, PVC o squivale

89/686/CEE e nti. Per la
scalta definitiva del materiale dei guanti da lavore si devono

considerare: degra azione, tempo di rottura e psrmeazione, MNel casze di
preparati la resistenza dei guanti da lavoro deve esseres verificata pr
delifutilizzo in guanto non prevedibile. I guanti hanno un tsmpoe di us

che dipende dalla durata di esposizions.
PROTEZIONE DEGLI OCCHI

re
=1

Consigliato indossare cocchiali protettivi ermetici {rif. norma EN 166]).

PROTEZIONE DELLA PELLE
Indoszzare abiti da lavoro con maniche lunghe 2 calgaturs di sicurezza
uso professionals di categoria I (rif. Direttivn 8@/686/CE? e norma EN

tivi

IONE RESPIRATORIA

30 di superamsnteo del valore di soglia di una o piu delle sogtan:z
ti nel preparato, riferito all'ecpozizione giornzliera nel

5
di lavoro o & una frazicone stabilita dal zservizio di prevenzior

)
D
[t3]

tezzione aziendals, indozsars una maschera o
4 )
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9]

em=rgenza, ovvero quando i livelli di esposizions sono sconosciuti opputsa
la concentrazione di oszigeno nell'ambiente di lavoro sia inferiore al 17%

n di misure tecniche per limitare 1l'esposizions del lavoratore.
azlone offerta dalle maschere & comungus limitata.

azo in cul la sostanza considerata sia inodore o la sua soglia
olfattiva gia superiore al relative limite di esposizions

La

in caso di-

=
2

in volume, indozsare un autorespiratore ad aria compressa a circuito

aperto (rif. norma EN 137)
1'uso con maschara intera,

oppurs respiratore a
semimaschera o boccaglio

a presa d'arias esterna per

{(rif. norma EN 138)

Qualora vi fosse il rischio di essere esposti a schizzi o spruzzi in

relazione alle lavorazioni svolte,

occorre prevadere un'adeguata

protezione delle mucose (bocca, naso, occhi) al fine di evitare
assorbimenti accidentali.

9. Proprieta' fisiche = chimiche
Stato fisico ............ LIQUIDO
Colore .................. ROSSO
PH oo aanaaonns s 8,2 (81 50% in acgua)
Punto epollizione ....... N.D.
Punto infiammabilita’ ... N.A.
Proprieca'’ comburenti ... N.D.
Proprieta'’ eczplosive .... N.D.
Temperat.di autoaccesns... > 350 °C
Tensione di vapore ...... N.D.
Solubilita® ............. S0LUBILE IN ACQUA
Viscosita' .........,.... N.D.
Densita’ rispetto aria .. W.D.
Pszo specifico .......... 15°¢C 1,118 kg/l
Velocita' di evaporazione N.D,
Coefficiente di ripartiz.
n-ottancle/acqua: ....... N.D.
VOC {bir. 1999/13/CE) ... 0%

10, Stabilita' e reattivita'

Il prodotto &' ztabils

T
nelle normali condizioni di impisgo = di stoccaggio.

Per decomposizione termica o in caso di incendio si possono liberars vapori

potenzialmente dannosi alla saluts,

Il glicol
il proprio

ilenico puo!

azsorbirs l'umidital

atmosfesrica duse

voloe

11. Informazionl tossicologiche
Effstti acuti: i1l prodotio & nocivo 32 ingerito £ anche minime guantita
ingerite possono provocars notevoli disturbi alla zaluts (dolors

L) B 50 ¥0IHI9TD

SETLMA £ CETICHE
QUALITA CENTIFDRTS
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addominale, nausea, vomito, diarrea, ecc.}. Il prodoiic puo pProvocars
lieve irritazions dells muco = delle vie respiratorie superiori nonché
degli occhi & della cute.T sintomi di esposizions possono comprendere
sensazions di bruciore, tosse, respirazione asmatica, laringite, respiro
corto, cefales, nausea € vomito. !

12. Informazioni =cologiche
GLICOL BETILENICO: & biodsgradabile.
LCS0 (96h) 72.860 mg/l Pimsphales promelas
BCH0 (48h) > 100 mg/l Daphnia magna
TC50 (72h) > 6.500 mg/l Selenastrum capricornutum
Utilizzare secondo le buona pratiche lavorativs svitando di digperdere il
prodotio nsll'ambiente. Avvisars le autorita competenti se il prodotto ha
raggiunto corsi dfacqua o fognaturs o se ha contaminato il suolo o la
vegetazione.

13. Considsrazioni gulle smaltimento
Riuvtilizzare, se possibile. T residuil dal prodotto sono da considerars
rifivti speciali pericolosi. La pericolesita dei rifiutl chs contengone in
parte guesto prodotto deve esssre valutata in base alle disposizioni
legislative vigsnti.
Lo smaltimento deve essere affidato ad uns socistd autorizzata alla
gestione dei rifiuti, n=l rispstto della normativa nazionale ed
avantualmente locale
IMBALLAGGT CONTAMINATI
G1i imballaggi contaminatl devono esere inviatil a recuperc o smaltimento
nel rispetto delle norme nazionali sulla gestione dei rifiuti,

14.
Il prsparato non

Informacioni sul trasporto

2 da considerarsi pericoloso a
merci pericclo

(TMDG Cods)

vigenti in materia
{RID),

di trasporto di

ferrovia via mars

15.
Simbolo pericolo per
R22 NOCIVO PER
CONSERVARE

BEVARDE

Informazioni sulla antazions

xn

513

NOCIVG

i

rLAH RO 80T

THFEIA B CEYTIENE
JUALTA CRETFATY
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Contiens:

- GLICOLE ETILENICO
Etichettatura di pericole ai sensi delle direttive 67/548/CEE & 1999/45/CE
e successive modifiche =d adeguamsnti

T lavoratori esposti a gquesto agente chimico pericolosc per la saluta
devono sssare sottoposti alla sorveglianza sanitaria sffesttuata secondo le
2008 salvo che il

disposizioni dell'articelo 41 del D.Lgs. 81 del 9 apriles a
rigchio per la sicurezza e la salute del lavoratore cia stato valutato
irrilevante, secondo quanto previste dall'art. 224 comma 2.
D.Lgs.132/2006 = successive modifiche
Emiszioni:
T&B. D Classs III 87,4000%

6. Rltre informazioni
+o dalle frasi -B- citate alla sezione 3 della cscheda:

Tzs

rR22 NOCIVQO PER TNGESTIONE,

BIBLIOGRAFIA GENZRALD:

1. Direttiva 1999/45/CE 2 zuccessive modifiche

5. Direttiva 67/548/CEE e successive modifiche ed adeguamenti
(X¥I% adeguamesnto tecnico)

3. Regolamento (CE) 1272/2008 del Parlamantso Buropso (CLP)

4. Begolemente (CE) 1907/2006 del Parlamento Europeo (REACH)

5. The Merck Index.Ed.10

6. Handling Chemical Safety

7. Miosh - Registry of Toxic Effstcs of Chemical Substances

B. INRS - Fiche Toxicologigus

g. patty - Industrial Hygiene and Tozicology

10. M.T. Sax-Dangerous propesrtiss of Industrial Materials~-7 Ed., 1989
WOTA PER L'UTILIZZATORE:

iz informazioni contenute in gueszta scheda si basano sulls  conoscenze
disponibili presso di noi alla data dell'ultima versione., L'utilizzatore
deve ssicurarsi dslla idoneitad = completszza dells informazioni in

eve interpretare tale

5]
b
oD

i
teggi e le digposizioni vigenti in materia di igien

azsumono responszabilita psr usi impropri.
Modifiche rispetto alla revisione precedents
Sono state apportats variazioni alle ssguentl sszioni:

AsENA [ LEnoT
TFAUAITA CETIFICATS




