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SCHEDA TECNICA PRODOTTI

POLICAT 888 E

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Stato fisico: Emulsione

Colore: Bianco opaco

Odore: Leggero di petrolio

pH: 6,8 — 7,2 (soluzione 0,1% in acqua potabile)

Natura chimica™: Poliacrilammide cationica dell’acido acrilico

Nome IUPAC™: Copolimero di acrilammide e acrilossietil-
trimetilammoniocloruro

Densita® (20°C): 0,980 — 1,100 g/ml

Densita® gsoluzione al 5°/): 0,95 — 1,00 g/ml

Viscosita®: 1200 — 2200 cps

Titolo del principio attivo (%peso)™: 44 — 46%

Grado di cationicita®: 75 — 80%

Peso molecolare medio®: Alto

Grado di reticolazione: 45 -55%

Ceneri residue 600°C?(calcolo effettuato

sulla base del secco a 105°C): 0,40 — 0,60%

Solubilita nell'acqua: Solubile in acqua. La viscosita aumenta con la

concentrazione. Non si consigliano concentrazioni
superiori allo 0,6 %.

M: UNI EN 1410:2008

@). determinazione gravimetrica

®): viscosimetro Brookfield DV+PROII, 25°C, S63, 12 rpm
“): determinazione gravimetrica dopo precipitazione

®): volumetria

©: HPLC

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Polimero organico sintetico (poliacrilammide) in emulsione mediamente reticolata a alta carica
cationica ed alto peso molecolare.

APPLICAZIONI DEL PRODOTTO

I POLICAT 888 E viene impiegato in tutti i processi di separazione solido-liquido quali: flottazione,
decantazione, filtrazione, ispessimento, centrifugazione, nastro-pressatura.

L’impiego del flocculante POLICAT 888 E assicura una elevata limpidezza del surnatante, una
maggiore velocita di sedimentazione, un alto recupero di solidi, una efficace attivita a bassi
dosaggi, facilitd di manipolazione e dissoluzione, elevato rendimento a pH molto alcalini.

I POLICAT 888 E é particolarmente indicato laddove viene richiesta particolare resistenza
meccanica al fiocco formato in presenza di un elevato sforzo di taglio (disidratazione fanghi in
centrifuga).

MODALITA’ DI UTILIZZO DEL PRODOTTO
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Prima dell'uso, il flocculante in emulsione POLICAT 888 E deve essere leggermente agitato nel
suo contenitore onde permettere una idonea omogeneizzazione.

Le soluzioni di POLICAT 888 E vanno normalmente preparate aggiungendo il polimero allacqua
sotto agitazione e mantenendo l'agitazione per 20 — 30 minuti con una girante in una cisterna a
parte.

Utilizzando agitatore ad elica si consiglia una velocita non superiore a 500 rpm.

E possibile dosare il prodotto diluendolo su una predisposta linea d’acqua senza, cosi, far ricorso
ad agitatori e cisterna di preparazione.

La concentrazione delle soluzioni deve essere inferiore o uguale allo 0,6 % (0,2 — 0,3 % valori
normalmente consigliati); i dosaggi vanno valutati di volta in volta con test preliminari.
Indicativamente, si pu0 ipotizzare una quantita di:

= 1 -5 Kkg/ton di fango in disidratazione;

= 0,5-2 kg/ton di fango in ispessimento;

= 0,5-20 mgl/l in chiarificazione acque reflue;
= 1-20 mg/lin flottazione.

STOCCAGGIO E MANIPOLAZIONE DEL PRODOTTO

Stoccare il prodotto in luoghi asciutti ed a temperatura ambiente.

Il prodotto teme il gelo. Se il prodotto viene stoccato per lunghi periodi di tempo si consiglia di
agitare la cisterna prima dell’'uso per consentire una discreta omogeneizzazione dell'emulsione.
IMPORTANTE: le soluzioni di POLICAT 888 E corrodono il ferro, il rame e I'alluminio.

Nelle fasi di manipolazione del prodotto evitare il contatto con la pelle e con gli occhi. Utilizzare i
richiesti indumenti di sicurezza (in particolare guanti adatti ed occhiali di protezione). Dopo aver
manipolato o toccato il prodotto, lavare accuratamente le mani. Rimuovere i guanti contaminati
dopo l'uso e riutilizzarli dopo il loro lavaggio. Non mangiare, non bere, non fumare durante la
manipolazione del prodotto. Seguire le norme di igiene industriale.

Sicurezza e prevenzione infortuni

Attenzione! Il prodotto versato rende le superfici estremamente scivolose con grave rischio
di cadute.

Porre in sicurezza il percorso interessato. Allontanare il personale dall’area pericolosa. Raccogliere
il pi possibile il prodotto puro, assorbire, quindi, con materiali assorbenti (ad esempio: sabbia o
altro materiale inerte). Ripetere, eventualmente, questa operazione ed, infine, sciacquare solo resti
molto piccoli con potente getto di acqua.

Stabilita in caso di adeguato magazzinaggio

Emulsione nella contenitore originale: 6 mesi circa
Soluzione madre in acqua di rete: 1 settimana circa
Soluzione pronta all’'uso in acqua di rete: 1 giorno circa

I POLICAT 888 E & fornito in taniche da 25 kg, in fusti da 120 kg oppure in cisternette da 1.000 kg.

NOTA: Le informazioni ed i dati tecnici riportati nella presente scheda si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze piu aggiornate,
ma non hanno valore di garanzia. Il nostro Servizio Tecnico € a Vostra disposizione per ogni ulteriore approfondimento e per
I'assistenza diretta all'applicazione dei nostri prodotti nei casi che lo richiedono.
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