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Le vinacce ormai disalcolate sono poi avviate allimpianto di produzione del tartrato dove
vengono mescolate ad acqua calda e, dopo centrifugazione, essiccate nellimpianto di
essiccazione di cui si dira in seguito.

La soluzione contenente il tartrato viene raffreddata fino alla cristallizzazione del tartrato di
potassio che viene separato per successiva centrifugazione. | reflui confluiscono, poi,
nell'impianto di depurazione.

Nessuna di queste operazioni produce emissioni inquinanti.

La fase di distillazione finale utilizza le flemme inviandole, per mezzo di una pompa, dal
polmone ad una colonna di distillazione con specifici diaframmi posti all'interno (piatti), che
costringono i diversi composti presenti nella miscela, ivi compresi quelli che concorrono a
conferire il tipico aroma al prodotto finito, a frazionarsi e a concentrarsi in zone specifiche della
colonna, a seconda della loro natura fisico-chimica. Si ottiene cosi un liquido alcolico a
gradazione di 60-86° alcolici da cui, per diluizione con acqua pura, si otterra la grappa; in
alternativa si pud condurre la distillazione per ottenere alcool grezzo. Il distillato viene raccolto
in contenitori sigillati dalla Guardia di Finanza in quanto il prodotto & sottoposto alle accise di
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legge. | reflui di distillazione vengono poi inviati allimpianto di depurazione per essere trattati.

Lunico punto di emissione in atmosfera del complesso degli impianti di disalcolazione,
produzione tartrato e distillazione, & costituito dal camino (EC2) a valle della caldaia che
produce il vapore necessario al loro funzionamento. Detta caldaia non é dotata di sistema di
abbattimento delle emissioni in quanto, funzionando a biogas, i limiti di legge sono stati sempre
rispettati eccezion fatta per !'olfattometria dinamica che ha messo in evidenza un modesto
superamento dei valori limite di riferimento. Nella tabella seguente si riportano i valori

determinati nel corso del controllo del 25/09/2015:

Valori
Metodicadi Concentrazione Flusso di
Emissione EC2 Limite
riferimento (mg/Nm?) massa (g/h)
(mg/Nm?)
Carbonio Organico Totale
20 UNI EN 12619 17 81,3
(coT)
Monossido di carbonio 100 Analizzatore 31 387,7
elettrochimico

in continuo

Ossidi di Azoto (NO2) 200 29,3 140,3

Eurotron
Greenline?
Composti inorganici del cloro
DM 25.08.2000
sotto forma di gas o vapori 30 0,4 1.9
allegato Il
(come HCI)
Sostanze odorigene 2000 UNI EN 13725 3324 uo/m3 -

La disidratazione delle sanse liquide avviene per centrifugazione del materiale conferito dai

sansifici e successivo stoccaggio temporaneo della sansa disidratata nell’apposita vasca di
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raccolta a cio dedicata mentre le acque di vegetazione vengono avviate, attraverso una
tubazione, all'impianto di depurazione.

Nell'impossibilita tecnica di operare in ambiente chiuso, la vasca di stoccaggio & coperta da
teloni al fine di limitare la diffusione nell’ambiente di emissioni odorigene. E cura della Direzione
dello stabilimento di provvedere allimmediata essiccazione della sansa appena disidratata il cui
stoccaggio si limita generalmente a non piu di 24 ore prima di essere essiccata: cio limita
drasticamente le emissioni odorigene. L’attivita, comungue, dura solo per i mesi di produzione
dell’olio di oliva, generalmente da novembre a febbraio, mesi freddi che sfavoriscono sia la
fermentazione della sansa, in caso di sosta di oltre le 24 ore, sia la diffusione degli odori data la
bassa temperatura ambientale.

L'impianto, unitamente alla vasca di stoccaggio, costituisce punto di emissione diffusa (Epz) delle

sostanze presenti nella tabella seguente come previste dalla Legge Regionale Puglia N. 23 del 16

aprile 2015.
Emissione ED2
Concentrazione Valori Limite Metodica di
(dall’area di stoccaggio delle
(mg/m3) (mg/m3) riferimento
sanse)
Idrogeno solforato (H2S) <0,05 0,2 NIOSH 6015
Ammoniaca <0,1 35 M.U. 632 del Man.122
Sostanza organica volatile UNI EN 13649:2002
<1 -

(coT)

'impianto di essiccazione & costituito da una fornace a biocombustibile (sansa o vinacce
essiccate) dotata di un elaborato sistema di abbattimento ed un camino alto 36 m che, in
assenza o con venti di modesta entita migliora di alcuni metri I'altezza dell’emissione, al fine di
ottimizzare la dispersione dei fumi.

per I'abbattimento delle emissioni ¢ stato previsto un elettrofiltro ad umido a flusso verticale
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preceduto da un saturatore di condizionamento appositamente dimensionato per la completa
saturazione prima che i fumi entrino nel campo elettrostatico. |l saturatore, esterno al filtro,
svolge inoltre la funzione di raffreddare i fumi e di lavarli per mezzo di una soluzione di soda al
15% in modo da ridurre drasticamente sia le emissioni di polveri, che appesantite dall’acqua si
raccoglieranno al fondo del decantatore, sia le emissioni odorigene che, per sansa e vinacce,
possiedono caratteristiche chimiche prevalentemente acide.

Uimpianto costituisce punto di emissione convogliata (Eca) con i valori determinati per i

parametri previsti per |a specifica tipologia di impianto presenti nella tabella che segue.

\7 Valori Limite Metodica di Concentrazione|  Flusso di
Emissione EC1
(mg/Nm?) riferimento (mg/Nm?) massa (g/h)
Polveri 30 UNI EN 13284-1 7,2 215
Carbonio Organico 30 UNI EN 12619 20,3
Totale 607
Ossidi di Azoto (NO2) 300 Analizzatore 71,3 2133
Ossidi di Zolfo (SO2) 200 elettrochimico in
continuo
Eurotron Bt o=
Greenline?
Metanolo 150 NIOSH 2000 32 957
Etanolo 600 NIOSH 1400 0,04 1,2
Acetaldeide 5 NIOSH 3507 <3 -
Acido acetico 30 NIOSH 1603 <10 -
Sostanze odorigene 2000 UNI EN 13725 7240 uo/m? . B

L'impianto di depurazione installato presso la Balice Distillati utilizza, per la degradazione dei

reflui trattati, sistemi dinamici che permettono di rimuovere le sostanze organiche
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