
“ANALISI DI CARATTERIZZAZIONE DEL RIFIUTO” [MOD-CPO-01.02] 

DESCRIZIONE CAMPIONE Codice CER attribuito dal PRODUTTORE e descrizione ciclo di lavorazione 

PROVENIENZA  

Stato fisico LIQUIDO 

 

Colore / odore 

 

pH  

Red-ox  

COD  

Cloruri  

Fosoforo totale  

Azoto totale  

Fenoli  

Tensioattivi Totali  

Umidità  

Residuo Secco (105°C)  

Residuo Secco (600°C)  

Sostanza Secca 

Volatile 

 

 



 

L’analisi dovrà inoltre contenere le seguenti informazioni: 

 indicazione del soggetto che ha effettato il campionamento 

 denominazione del rifiuto e attribuzione del codice CER 

 misurazione di tutti i parametri utili alla classificazione del rifiuto e al suo successivo 

smaltimento in impianto di depurazione di tipo biologico (anaerobico) come da “ANALISI DI 

CARATTERIZZAZIONE DEL RIFIUTO” [MOD-CPO-01.02] 

 metodi analitici usati nella determinazione dei parametri, limiti di rilevabilità e incertezze di 

misura 

 non sono accettati i parametri con l’indicazione “assente” 

 indicazione delle modalità di smaltimento del rifiuto (Il rifiuto liquido/solido in base al CER … … 

… risulta classificato come “non pericoloso assoluto” conferibile con modalità adeguate ai sensi del 

D.Lgs. 152/2006 s.m.i. presso idoneo impianto debitamente autorizzato). 

 

Metalli  

Idrocarburi totali  

Pareri ed 

interpretazioni: 

In relazione alla caratterizzazione effettuata sulla base delle informazioni 

fornite dal committente/produttore inerenti il ciclo produttivo che 

genera il rifiuto, sulla base delle prove richieste e del necessario 

bilanciamento tra il principio di precauzione e quello di proporzionalità e 

ragionevolezza nella classificazione del rifiuto con riferimento ad 

accertamenti ”opportuni e proporzionati” e ad attribuzioni “pertinenti” 

(cfr.Reg. UE n.1357/2014 e Dec 2014/955/UE) a fronte dei criteri di 

classificazione dei prodotti da Reg. UE 1357/2014 e dalla decisione della 

Commissione 2014/955 UE in vigore dal 01/06/2015, il campione di 

rifiuto esaminato non ha evidenziato caratteristiche di pericolo 

determinabili in base al set analitico richiesto, compatibilmente con la 

non pericolosità dichiarata dal produttore per tutte le caratteristiche di 

pericolo da HP1 a HP15 

Valutazione: 

Il rifiuto liquido/solido in base al CER … … … risulta classificato come 

“non pericoloso assoluto” conferibile con modalità adeguate ai sensi del 

D.Lgs. 152/2006 s.m.i. presso idoneo impianto debitamente autorizzato. 


