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Committenta Balice Dishllati S.r.l

Lucga della prova Stadilimentaz sito r Mottoia (TA) - 136 Z. 1. Via Castellaneta
Data campionamento 04/28/2009

Addetti al campionamenta  Dott Chim. Manigrass Damiano. Per Ind. M. Arditn
Parameiri da ricercare Come da nostra Offera 097.09.DAF

Caratterizzazione del flusso gassoso secondo UNI 10169

Periodo di campione-ir.nento 9.45 — 12,00 circa
_-Caralteristiche del processo . Impianto di predLzone oi biogas da d geshizne araerobica
Bl i amiEa s Stzgg;;tgo;naunta\s di immissione gas di processo in szrbatoo di !
Dimensioni itterne della seziona di misurazlore Sezicne ¢ reolare di diametra 0213 m
Altezza del punti di pralievo 6 m 2irea dal piang di calpestio
Arca della sezione di misura 0.038 m’
Temperatura ambiente’ . 3012 °K
Tamperatura al contatore’ o 0.0 K
Temperatura media assolula dell'emissiane’ 310.0 K,
Pressione ambients’ ' 100200 hPa
Pressione statica assoluta dell'emissions 1020.58 hPa
| Pressione differenziale dinamica 1372 Pa
Differenza di pressione rispetto latmosfera’ | 1868 73 Pa
Vaporacqueo nel gas umido campionato 3.7 % vl
| Massa molare media . ' 2612 Ka/¥ nol
Massa volumica . P 1,08 K
_Composiziane del gas secco (VAV} . Nz 0 78%. 0O, 0.37%, CO; 37.19%. Ar 0.006% O, A0 50%
Velocita media dall'emissione’ 4.35 mrs
Portara volurnica del flusso gasseso alle condizioni di riferimente’ 014 m*s
Portata volumica del flusso gassoso alle condizioni di esarcizic” 015 ms
Portata massica del flusso gassoso alle condizioni di esércizio' 016 Kafs
Fattore cii taratura def tubso i Pitot 0834

" Da misure preliminari si evince che non i sang fluttuazioni

. irregolan di pressione esse sone cortetdte nspetto al valars
mezio della pressione differenczisle entro il 5%

“ivalor rébpresen:ati 5012 valer medi relativi al periodo di campionaments

Note
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Dati del campionamento dell’effluente gassoso

Curata campionamenta

“Q circa
Lunghezza della scnda “3C cm
Materiale della sonda AcCiaio
Trova di tenuta della linea di camgionamerto = 0.4 gm/min al massimo cariee di aspirazione

Risultati delle analisi

| Parametro | Unitidimisura | Valore | RSD% | POL (pom) Mitodica ]
Metano % 60 80 24 1000
"Etanc  ppm <100 100
_Propang pom <100 10
| iso-butano pom <100 100
n-Butang pom <100 100
Acetilene pom <100 2 100 AS 1M D 1945126 su fase sramionada in alumi-a
iso-pentano ppm <100 - o0 |
i n-Pentang pRM <100 - “QQ
" n-¢sano pEm <100 # ‘0o
Eptano pRm <100 - “0¢
Idrogeno . E) 0.09 31 000
H.8 pom_ <10 4 0 NIOSH 6013
IOssigeno k) 0.37 EE 1000 I
Azoto % 0.79 B 1000 UNI 8868193 |
co ppm =100 - 100 '
€0, % 3719 12 1000
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Caratterizzazione del flusso gassosc secondo UNI 10169
Feriodo di campionamento 19.00 — 20 45 circa
Caratteristiche del processo Impiantz d- produzisne di biogas da digestione anaeohiza
Purito di emissione - Gondotto.orlzzonlale di immissiore 923 di processo in serbate o o
stoccaggio
Dimension interne delia sazione di misurazione Sezicne circolare di diamero 213
Altezza dei punti di prelievo . 5 mcircs dal paro d calzessio
Area della sezione di misura 0.036 m*
Temperatura ambiente’ 2930 K
Temperatira al contators’ 2930 °K o
Temperatura media assoluta dallemissione. 070 °K T
| Pressione ambiente 1001 00 hPa
Pressione statica assoluta delFemissione. [ 101997 hPz
| Pressione differenziale dinamica’ 14.71 Pa
Differenza di pressione rispetto I'atmosfera 1896.57 Pg
Vapar acquec nel gas umido campionato’ 1.8 % Vol
Massa molare media’ 25.87 Kg/Kmol
| Massa volumica ' 1.03 Kgim®
Composizione del gas secco (V) ¢ N> 250%. Q,0.80%, CO. 34.81%. A1 0.096%. CH, 60 71%
Velacita media delfemissione T aasms
Partata volumica del fiusso gassoso aile condizioni di viferimento’ 0.14 m*s
| Portata volumica del flusso gassosa alle condizioni di esercizio P 016 mis
Portata massica del flusso géssoso alte condizioni di esercizia 1.16 Kgrs T
Fattore di taratura del tubo di Pitot 0.334

Da misure prelitrinari si avinge che non o sono fluktazioni
iregolan di pressizne esse soro conenute rspeto al valore
media della pressionz differenziale antra 1| 5% |
1 valon rappresentati sona valan medi relativi al oer odo di campianamenta ‘

Note
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Dati del campionamento dell’effluente gassoso

Durata campiohameanta 10 circa

Lungheazza della sonda 100
Materiale della sonda Acciaio

Prova di tenuta delia linea di campionamentg < 0.4 dm’/min al -nassimo canca o aspirazione

Risultati delle analisi

Parametro | Uniticimisura | Valore | RSD% | POL fppm) ) - Metodica

Metano % 50.71 20 1000
"Etanc pprm <100 - 100

Propano PP =100 - 1083

iso-butana opm <100 - 10Q |

n-Butano PP <100 - 100

Acetitene ' ppr <100 - 100 | ASTM D 1945096 sl fase stazionana in al urmina
isc-pentano e <100 - 100

n-Pentano ppr1 <100 - 100

n-esanc P i <100 - 100

Eptano ppr Eoo<100 100

Idrogeno Ya S 024 27 1000

Hi3 : PR <10 - 10 NIDSH 5013

Ussigano : %% 090 15 1000 o
Azoto 5 250 15 o | UNI 9968/92

co pom <120 - ‘00

Oy o 34 .81 18 1000
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Caratterizzazione del flusso gassoso secondo UNI 10168
Teriodca di cempionamento 0.45 - 2,10 c roa del D5/09:08
Caratteristiche del processo . Impiznta di preduziene di biogas da digestione znasrobica |
Plinis 8l emissisng Conacto ofizzontale di mmissione gas di processo in seraatcio di |
stoccaggio
_Di“mensioni interna della sezione di mlsurazione Sezione circolare d diamem 0.213 m
Altazza dei punti di prelievo . G mcirca dal paro d calpestio B
Area della sezibne di misura gz m’
Temperaturs ambiente’ “ 297 0 °K
Temperatura al contatore 297 0 °K
| Temperatura media assoluta deil'emissione 307 0 K |
Pressiane ambiante’ 1000 G0 hPa
Pressione statica assoluta_dell’emissioneﬂ 1019.02 hPa
Pressione differenziale dinamica’ 1372 Pa
Differenza di pressione rispetic latmosfera 1902 56 Pa
Vapor acquee nel gas umido campionata’ 19 4% Yol
Massa molare madia’ 27 06 Kg/kmzl
Massa volumica’ . 110 Kyim®
Composizione dal gas secco (VIV) Ny 2.73%, O;1.07%, CO, 28.79%. Ar 0.088% . CH. 58.63% |
Velocita media dellemissione 418 s ]
Ponata volumica del lusse gassoso alle condirioni di riferimento’ ' 014 Mm%
Portata volumica del flussa gassosc alle condizioni di ssercizio 018 mYs
Portata massiea del flusso gassoso alle condizioni di esercizio’ 016 Kgis
¢ Fattore di taratura del fubo di Pitat 0834
; Da misura preliminari si evinge une non o 5an0 Atiusz ori
. Note iregoiari d cressione esse sono conterute rispetto al valore
medio delly sressione differenziale ent-a il 5%

"ivalon racpresentati sone valori medi relativi al periodo o campionamento
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Dati del campionamento dsll’effluente gassoso

Durata campianamento 10 cirza

Lunghezza della sonda 100 cm

Materiale della sonda Arciac

Prova di"tenuta della linea di campionamento < (0.4 drin al n-assir;m cancn di gspirazione ~

Risultati delle analisi

| _Parametro | UntAdimiswa | Valoe | RSD% | POLippm)| Metodica
3 Metano Y EE.63 19 1000
Etano ppm <00 - 100
Propano pm <100 - 100 |
1so-butano pprn = 10 - 120
n-Butano porn <00 - 120
Acetilene | xa =100 - 120 ASTM D 15459 su “ase stamonana in allunira
1Isg-pentanc pom <00 - 150
n-Pentana pom =100 - 120
M-e5ano vl <300 B 150
Eptano pom <00 - 150
!Eogeno e 0.20 24 1000
HeS ~ pm <1y . 10 NIOSH 6013
- Dssigeno % 197 1.1 1000
| Azoto ) % 273 12 1000 UNI 5868/32
(8] porm = 100 - 100
CQ; k) k3% 14 1000
Note PQL: Imite pratico di quantifeazione della metacica applica:a,

1

2. Leindicazioni dei valor analtici in % e in ppr sanc da interpretae come parti per volume

3. periidesagyiv del parametro HoS & stato prelevato. secondo la metodica NIOSH 6013 un velume zasi o 200 L
1. Il presente rapporto & da riferirsi esclusivamente al campione esamitate od alle informazioni forrite dal

committerta Man & consentitz la riproduzione, arche parziala, del presente documento senra autonzzazione
Precisazionl| dellz scrivente,

2. Il presente documento viene redatto in revisione e sostituzione del precedenle CERT.196.09.AER del
18.09.09 al fine di correggere un refuso; i soli valori corretti sono evidenziati a pag.d.

Valenzano, 12 febbraio 2010

L'analista -- II dlretlore del laboratorio

Per. Ind. Mi Ardito Datt. Chi-l_j_n. D
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