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RELAZIONE TECNICA

Premessa

Con il D. Lgs 59/05 I'ltalia recepiva la Direttiva Europea 96/61/CE tesa alla prevenzione e
riduzione integrate dell'inquinamento proveniente da alcune specifiche attivita che per tipologia
o per quantita delle emissioni potenzialmente prodotte sono considerate nel loro insieme
fortemente impattanti e, pertanto, necessitano di essere valutate complessivamente.

' Autorizzazione Integrata Ambientale (A.LA.) 0 Integrated Pollution Prevention and Control,
(.LP.P.C.) &, quindi, un efficace sistema di previsione per evitare, o0 quantomeno ridurre, se non e
possibile evitarle, le emissioni di inquinanti nell’aria, nellacqua e nel suolo privilegiando
I'ottimizzazione dei processi produttivi rispetto ai sistemi di abbattimento provando, cioe, a
risolvere i problemi “a monte” piuttosto che “a valle” della filiera individuando, tra quelle
economicamente applicabili, le migliori tecniche disponibili (MTD) per ciascuna specifica attivita.
Tra i soggetti obbligati si annoverano gli Impianti per la gestione di rifiuti di dimensione
significativa che, pur svolgendo un’attivita di enorme utilita socio-economica ed ambientale,

potenzialmente possono essere molto impattanti sull’ambiente se non correttamente gestiti.

Attivita svolte dalla Balice Distillati s.r.l.

Come qualsiasi attivita umana anche la filiera delle industrie agro-alimentari produce scarti che
in alcuni casi possono essere molto inquinanti. Si pensi alla produzione dell’olio di oliva che
genera acque di vegetazione con carico inquinante pari a 100.000 abitanti equivalenti per m3, o
alla lavorazione dei formaggi con produzione di enormi quantita di siero esausto ed acque di
lavaggio o, ancora, alla vinificazione ed agli scarti di vinaccia.

Tutti questi rifiuti, pero, se opportunamente trattati possono cessare di essere emergenza e
diventare opportunita di lavoro e di rispetto dell’ambiente che &, poi, la mission della Balice

Distillati che, partendo da rifiuti non pericolosi di origine agroalimentare, produce energia
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termica ed elettrica, biomassa combustibile, ammendanti per 'agricoltura ed acqua depurata.
Gli impianti presenti nel complesso industriale sono i seguenti:
1. Impianto di disalcolazione per un primo trattamento delle vinacce con produzione delle
flemme da avviare all’...
2 ... impianto di distillazione con produzione di grappa e di borlande.
impianto & utilizzato anche per distillare vino, fecce liquide e solide per la produzione
di alcool etilico
3. Impianto per la produzione del tartrato che tratta le vinacce disalcolate
4. Impianto di disidratazione delle sanse liquide
5. Impianto di essiccazione che, nel caso tratti le vinacce disalcolate, produce buccette
essiccate e vinacciolo mentre se tratta la sansa umida produce sansa essiccata
6. Impianto di digestione anaerobica per il trattamento sia di rifiuti provenienti da terzi (
come ad esempio il siero, le acque di vegetazione, le borlande, ecc.) che le borlande e le
acque di processo che derivano dalle lavorazioni interne. l'impianto produce biogas,
utilizzato nello stesso stabilimento in un motore a combustione interna per la
produzione di energia elettrica, oltre a fanghi utilizzati come ammendanti in agricoltura
ed acqua depurata conforme alla Tab. 3 All. 5 alla parte il del D.L.gs. 152/06.
7. Impianto di produzione di energia elettrica funzionante a biogas
A valle dell'insieme di tutti i trattamenti effettuati, gli unici rifiuti prodotti sono costituiti dalle
ceneri derivate dall'impianto di essiccazione a biomassa, le sostanze chimiche di scarto prodotte
dal laboratorio chimico interno, gli imballaggi misti e i fanghi biologici di depurazione che,
provenendo da liquami organici di origine alimentare, sono vantaggiosamente utilizzati in

agricoltura secondo il D.Lgs 99/92.

Nell'impianto di disalcolazione il ciclo produttivo avviene automaticamente e senza interruzioni;
esso @ costituito da un distillatore, detto disalcolatore, alimentato con vinaccia, che produce la

“flemma” alcolica (soluzione contenente 15-20% di alcol). Tramite la disalcolazione si estrae
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l'intera quantita di alcol presente nelle vinacce. In un contenitore costruito in acciaio
inossidabile, viene introdotta la vinaccia dall'alto, per mezzo di una coclea che ne regola
I'emissione in modo costante; alla base viene introdotto del vapore prodotto da una caldaia
indipendente (la caldaia alimentata a biogas o, in alternativa, a BTZ nel caso di pressione del
biogas insufficiente a sostenere una fiamma idonea alla produzione di vapor d’acqua). Nel suo
moto ascensionale il vapore incontra la vinaccia in caduta e la libera dei suoi componenti
volatili. Questi vapori vengono quindi condensati a 40 °C in un apposito refrigerante ad acqua in
controcorrente e fatti defluire in un contenitore detto polmone. Come risultato finale si ottiene
un liquido, denominato in gergo "flemma".

L'impianto & chiuso e, pertanto, non produce emissioni. Infatti il “polmone”, che & I'unica parte
dell'impianto in comunicazione con |'esterno a mezzo di uno sfiato, raccoglie una soluzione a
basso titolo alcolico ed a bassa temperatura.

Nel caso di trattamento di vino, fecce liquide o solide, la produzione delle flemme avviene per
distillazione con produzione di reflui disalcolati che sono avviati all'impianto di depurazione.
’area di stoccaggio delle vinacce costituisce punto di emissione diffusa (Ep1) i cui parametri di
pertinenza sono indicati nella tabella che segue, come previsto dalla Legge Regionale Puglia N.

23 del 16 aprile 2015.

Emissione ED1 ]
Concentrazione Valori Limite Metodica di
(area di stoccaggio delle
. (mg/m?) (mg/m?3) riferimento
vinacce)
Idrogeno solforato (H2S) <0,05 0,2 NIOSH 6015
Ammoniaca <0,1 35 M.U. 632 del Man.122
Sostanza organica volatile UNI EN 13649:2002
<1 -

(coT)
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