OFFICINE MECCANICHE BUZZI sr.l

SEGUE CONFERMA D'ORDINE (FOGLION°2 )

A SPETT.LE BALICE DISTILLATI 8.R.L. — LOSETO (BA)

GENERATORE DI GAS CALDI | Tw(tits |

potenzialita' 8.000.000 Kcal.ora :
costituito da:

un corpo cilindrico in lamiera di conveniente spessore
- costituente il mantello ed una parete dell'intercapedirie
per la circolazione dell'aria di miscelazione.

un involucro esterno coassiale con la camera di combustione
formante con essa una intercapedine nella guale circola,

con doppio passaggio, I'aria di miscelazione. L'involucro ¢'
a doppia parete in lamiera di acciaio al carbonio

all'interno e in lamierino zincato e grecato all'esterno.

rivestimento della.camera di combustione con mattoni al 60% di
allumina e acciaio inox

una piastra frontale completa di spia per il controllo della
combustione e di flangia di attacco per il bruciatore

N.3 portelli in ghisa, completi di parafiamma, per il governo del
fuoco e per l'estrazione delle ceneri

un telaio in robusti profilati di ferro per il sostegno del
complesso

un sistema di ruote e rotaie di scorrimento della camera di
combustione, azionata da pistoni e pompa idraulica mamale

un ventilatore per la circolazione dell'aria di miscelazione e
sbarramento azionato da motore della potenza di Kw.7,5




