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Tabella 4.3 Numero di superamenti del picco di concentrazione superiore al 98° percentile in funzione della fascia oraria  

ANNI 2013-2014 

 

Fascia  

Oraria 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

R1 21 18 17 18 18 22 17 10 2 0 0 3 0 0 4 10 12 22 30 26 25 26 25 25 

R2 23 21 18 29 15 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 14 28 48 36 26 30 34 

R3 20 24 13 19 15 17 7 2 1 0 0 1 1 0 2 12 24 28 35 26 28 32 22 22 

R4 22 19 23 19 15 17 5 0 0 0 0 0 0 0 0 13 24 42 39 35 30 18 16 14 

R5 19 19 26 25 15 16 7 4 0 0 0 0 0 0 0 5 16 35 39 40 26 22 18 19 

R6 18 17 22 22 15 11 6 2 0 0 0 0 0 0 2 5 21 33 48 44 27 22 19 17 
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Ricordando che per ciascun recettore il 98° percentile è riportato nella seguente tabella: 

 

Tabella 4.4 Percentili per ciascun recettore 

2013-2014 

Percentile 98° 99.9° 

R1 0.43 3.27 

R2 3.56 13.97 

R3 2.36 14.90 

R4 1.28 5.56 

R5 0.30 2.42 

R6 0.60 3.04 
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Figura 4.5 Numero di superamenti del picco di concentrazione superiore al 98° percentile in 

funzione della fascia oraria per ogni recettore ANNI 2013-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.5a 
 

Figura 4.5b 
 

Figura 4.5c 
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Figura 4.5d 
 

Figura 4.5e 
 

Figura 4.5f 
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Dall’analisi dei dati riportati in tabella 4.3 e rappresentati nelle figure 4.5 emerge che le ore 

nelle quali è superato il 98° percentile non sono uniformemente distribuite durante la 

giornata. 

 

Nella tabella 4.5 e nelle figure 4.6 sono riportati i dati delle simulazioni relativi alle ore che 

concorrono a determinare l’esposizione olfattiva nei casi peggiori (>99.9° percentile) per i 

recettori sensibili individuati. Come si può notare, gli eventi più rilevanti si registrano 

prevalentemente nello ore serali, al momento della transizione da condizioni convettive a 

condizioni stabili; la turbolenza atmosferica è smorzata dalla stratificazione stabile 

(lunghezza di Monin-Obukhov positiva) e l’altezza di mescolamento è minima.  
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Tabella 4.5 Numero di superamenti del picco di concentrazione superiore al 99,9° percentile in funzione della fascia 
oraria ANNI 2013-2014 
 
 

 
 
 
 

Fascia 

Oraria 

   

0 

  

1 

  

2 

  

3 

  

4 

  

5 

  

6 

  

7 

  

8 

  

9 

 

10 

 

11 

 

12 

 

13 

 

14 

 

15 

 

16 

 

17 

 

18 

 

19 

 

20 

 

21 

 

22 

 

23 

R1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 1 1 1 0 3 0 

R2 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 2 0 2 

R3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 3 3 2 2 1 0 

R4 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 3 2 0 1 0 0 

R5 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 4 1 0 1 2 

R6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 2 6 1 1 0 1 0 
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Ricordando che per ciascun recettore il 99,9° percentile è riportato nella seguente tabella: 
 

Tabella 4.6 Percentili di ciascun recettore 

2013-2014 

Percentile 98° 99.9° 

R1 0.43 3.27 

R2 3.56 13.97 

R3 2.36 14.90 

R4 1.28 5.56 

R5 0.30 2.42 

R6 0.60 3.04 
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Figura 4.6 Numero di superamenti del picco di concentrazione superiore al 99.9° 

percentile in  funzione della fascia oraria per ogni recettore ANNI 2013-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.6a 
 

Figura 4.6b 
 

Figura 4.6c 
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Figura 4.7 : Mappa del 98° percentile su base globale ANNI 2013-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Figura 4.7 sono rappresentate le isoplete del 98° percentile elaborate sull’intero 

dominio temporale considerato. La posizione dello stabilimento è indicata con un 

triangolo verde. Le isoplete (curve iso-valore) entro cui il 98° percentile della 

concentrazione oraria di picco di odore è compresa nell’intervallo 1:4 ouE/m3 sono 

colorate in giallo, l’isopleta relativa a 5 ouE/m3 è rappresentata in celeste; mentre, quelle 

maggiori di 5 ouE/m3 in rosso. 

Osservando la mappa di esposizione si nota quanto segue: 

• L’aspetto delle isoplete di concentrazione nella mappa di esposizione è 
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compatibile con quanto emerge dalla rosa dei venti: l’esposizione è abbastanza 

omogenea in tutte le direzioni rispetto allo stabilimento. 

• L’esposizione olfattiva (espressa come 98° percentile su base globale delle 

concentrazioni orarie di picco di odore) è conforme ai criteri di valutazione secondo cui 

in area agricola o industriale non devono essere superate 3 ouE/m3 per il primo 

recettore/potenziale recettore posto ad una distanza superiore ai 500 m dal limite 

aziendale, 4 ouE/m3 per il primo recettore/potenziale recettore posto ad una distanza 

compresa tra i 200 ed i 500 m, 5 ouE/m3 per il primo recettore/potenziale recettore 

posto ad una distanza inferiore ai 200 m dal confine dello stabilimento. 
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Figura 4.8: Mappa del 99.9° percentile su base globale (ANNI 2013-2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Figura 4.8 sono rappresentate le isoplete del 99.9° percentile elaborate sull’intero 

dominio temporale considerato. La posizione dello stabilimento è indicata con un 

triangolo verde. Le isoplete (curve iso-valore) entro cui il 99.9° percentile della 

concentrazione oraria di picco di odore è compresa nell’intervallo 1:4 ouE/m3 sono 

colorate in giallo, l’isopleta relativa a 5 ouE/m3 è rappresentata in celeste; mentre, quelle 

maggiori di 5 ouE/m3 in rosso. 

 Anche in questo caso l’aspetto delle isoplete di concentrazione nella mappa di 

esposizione è compatibile con quanto emerge dalla rosa dei venti: è abbastanza 

omogenea in tutte le direzioni rispetto allo stabilimento. 



Analisi dei processi di dispersione delle emissioni odorigene per l'impianto Balice Distillati s.r.l. 

 

Pagina 60 di 68 
 

Per un’analisi più dettagliata dei “worst cases”, per i 6 recettori sensibili considerati, 

sono stati  presi in esame i valori di concentrazione più alti (ouE/m3) con rispettiva data 

e ora (cfr. tabella 4.8). 

Tabella  4.7 Massimo globale delle concentrazioni orarie di picco di odore 

calcolato sull’intero dominio temporale di simulazione per ciascun recettore 

 

Recettori Data ora 
conc. 

(ouE/m3) 
R1 20 ottobre 2014 17.00 12 
R2 25 ottobre 2013 23.00 21 

R3 8 novembre 2014 20.00 28 
R4 28 settembre 2013 18.00 8 
R5 1 novembre 2013 17.00 6 
R6 8 settembre 2013 18.00 8 

 

Tabella  4.8 99.9° percentile delle concentrazioni orarie di picco di odore calcolato 

sull’intero dominio temporale di simulazione per ciascun recettore 

 

Recettori Data ora 
conc. 

(ouE/m3) 
R1 10 novembre 2013 16.00 5 

R2 2 settembre 2013 4.00 14 
R3 3 novembre 2014 20.00 16 
R4 24 ottobre 2013 17.00 6 
R5 24 novembre 2013 4.00 2 
R6 13 novembre 2013 22.00 3 

 

 

 

 

Per ciascuna giornata indicata in tabella è stata elaborata la rosa dei venti e la  mappa di 

esposizione su tutto il dominio di simulazione, restringendo l’arco temporale alle 24 ore 

di interesse. Di seguito sono riportati i risultati grafici. 
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Figura 4.9a: Mappa relativa al giorno in cui si è verificato il massimo globale per il 

recettore R1 calcolato sull’intero domino temporale di simulazione 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.9b: Mappa relativa al giorno in cui si è registrato il 99.9° percentile per il 

recettore R1 calcolato sull’intero domino temporale di simulazione  



Analisi dei processi di dispersione delle emissioni odorigene per l'impianto Balice Distillati s.r.l. 

 

Pagina 62 di 68 
 

10%

20%

25%

25 ottobre 2013

NNE

NE

ENE

E

ESE

SE

SSE

S

SSO

SO

OSO

O

ONO

NO

NNO

N

0 - 0.5

0.5 - 1

1 - 1.5

1.5 - 2

2 - 2.5

2.5 - 3

3 - 3.5

velocità del vento

          (m/s)

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

2 settembre 2013

NNE

NE

ENE

E

ESE

SE

SSE

S

SSO

SO

OSO

O

ONO

NO

NNO

N

0.5 - 1

1 - 1.5

1.5 - 2

2 - 2.5

2.5 - 3

3 - 3.5

3.5 - 4

4 - 4.5

4.5 - 5

5 - 5.5

velocità del vento

        (m/s)

Figura 4.10a: Mappa relativa al giorno in cui si è verificato il massimo globale per il 

recettore R2 calcolato sull’intero domino temporale di simulazione 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.10b: Mappa relativa al giorno in cui si è registrato il 99.9° percentile per il 

recettore R2 calcolato sull’intero domino temporale di simulazione 
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Figura 4.11a: Mappa relativa al giorno in cui si è verificato il massimo globale per il 

recettore R3 calcolato sull’intero domino temporale di simulazione 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.11b: Mappa relativa al giorno in cui si è registrato il 99.9° percentile per il 

recettore R3 calcolato sull’intero domino temporale di simulazione 
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Figura 4.12a: Mappa relativa al giorno in cui si è verificato il massimo globale per il 

recettore R4 calcolato sull’intero domino temporale di simulazione 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.12b: Mappa relativa al giorno in cui si è registrato il 99.9° percentile per il 

recettore R4 calcolato sull’intero domino temporale di simulazione 
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Figura 4.13a: Mappa relativa al giorno in cui si è verificato il massimo globale per il 

recettore R5 calcolato sull’intero domino temporale di simulazione 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.13b: Mappa relativa al giorno in cui si è registrato il 99.9° percentile per il 

recettore R5 calcolato sull’intero domino temporale di simulazione 
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Figura 4.14a: Mappa relativa al giorno in cui si è verificato il massimo globale per il 

recettore R6 calcolato sull’intero domino temporale di simulazione 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.14b: Mappa relativa al giorno in cui si è registrato il 99.9° percentile per il 

recettore R6 calcolato sull’intero domino temporale di simulazione 
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Le isoplete con concentrazione compresa nell’intervallo 1:4 ouE/m3 sono colorate in 

giallo, l’isopleta relativa a 5 ouE/m3 è rappresentata in celeste; mentre, quelle maggiori 

di 5 ouE/m3 in rosso. L’aspetto delle isoplete di concentrazione nelle mappe di 

esposizione è compatibile con quanto emerge dalle rose dei venti. 

Per tutti i recettori considerati, l’esposizione olfattiva (espressa come 98° percentile su 

base globale delle concentrazioni orarie di picco di odore) è conforme ai criteri di 

valutazione secondo cui in area agricola o industriale non devono essere superate 3 

ouE/m3 per il primo recettore/potenziale recettore posto ad una distanza superiore ai 

500 m dal limite aziendale, 4 ouE/m3 per il primo recettore/potenziale recettore posto 

ad una distanza compresa tra i 200 ed i 500 m, 5 ouE/m3 per il primo 

recettore/potenziale recettore posto ad una distanza inferiore ai 200 m dal confine dello 

stabilimento. 
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5. CONCLUSIONI 

Dalle simulazioni eseguite nell'ambito del presente studio, sulla base dei dati 

meteorologici disponibili e delle ipotesi assunte in merito agli scenari emissivi 

considerati, si può concludere che: 

 l’esposizione olfattiva (espressa come 98° percentile su base globale delle 

concentrazioni orarie di picco di odore) è conforme ai criteri di valutazione 

secondo cui in area agricola o industriale non devono essere superate 3 ouE/m3 

per il primo recettore/potenziale recettore posto ad una distanza superiore ai 500 

m dal limite aziendale, 4 ouE/m3 per il primo recettore/potenziale recettore posto 

ad una distanza compresa tra i 200 ed i 500 m, 5 ouE/m3 per il primo 

recettore/potenziale recettore posto ad una distanza inferiore ai 200 m dal confine 

dello stabilimento. 

 gli eventi estremi avvengono prevalentemente durante le ore serali, in condizioni 

di stratificazione stabile dell’atmosfera. 

 

Bari lì, 21 ottobre 2015 

                                   Il Responsabile  
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