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Valori _
Metodica di Concentrazion Flusso di
Emissione EC3 Limite
riferimento e (mg/Nm3) | massa (g/h)
(mg/Nm?)
Carbonio Organico Totale
150 UNI EN 12619 35,3 1711
(coT)
Monossido di carbonio . 300 Analizzatore ‘ 142 866,5 J
elettrochimico \7
in continuo
Ossidi di Azoto (NO2) 500 25,4 123,1
Eurotron
Greenline?
Composti inorganici del cloro
sotto forma di gas o vapori 10 UNI EN 1911 0,2 1,0
come HCl)
: |

Quanto agli altri potenziali punti di emissioni diffuse, come i canali di convogliamento delle
acque di prima pioggia e reflui interni dei processi di lavorazione, si & provveduto a coprire le
preesistenti griglie con lamiere zincate e grecate per evitare che acque stagnanti potessero
diffondere nell’ambiente odori molesti.

Sono stati altresi coperti sia il sedimentatore della soluzione alcalina dell'impianto di
abbattimento polveri del camino Ecs, eliminando del tutto il suo contatto con I'esterno, sia il
serbatoio delle borlande dotandolo di uno sfiato munito di filtro a carboni attivi che costituisce,
pertanto, esclusivamente un punto di emissione fuggitiva cosi come tutti gli altri serbatoi

anch’essi dotati di sfiati muniti di filtri a carboni attivi.
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Conformita dei punti di campionamento dei camini per le emissioni convogliate

. Camino EC1 a valle dell'impianto di essiccazione delle
biomasse: relativamente allaccesso ai punti di
campionamento il camino & conforme all’All. Vi alla Parte

V del D.lgs. 152/06 ed & dotato di n. 2 punti di

campionamento complanari ed ortogonali tra loro. I
diametro del camino misura m. 1,60 ed & alto 36 m. e la

sezione di campionamento si trova in un tratto rettilineo

che inizia ad una distanza >5 diametri idraulici prima

della sezione stessa € termina ad una distanza >5

diametri idraulici dalla bocca di sfogo ed e, pertanto,

conforme alle Norme UNI 15259, UNI 16911 ed UNI EN 13284-1.

- Camino EC2 a valle dell'impianto di produzione di vapore alimentato a biogas: anche in
questo caso il camino & dotato di n. 2 punti di campionamento complanari ed ortogonali tra
loro. Il diametro del camino misura m. 0,70ed éalto 18 m.ela sezione di campionamento si
trova in un tratto rettilineo che inizia ad una distanza >5 diametri idraulici prima della
sezione stessa e termina ad una distanza >5 diametri idraulici dalla bocca di sfogo ed &,

pertanto, conforme alle Norme UNI 15259, UNI 16911 ed UNI EN 13284-1.

. Camino EC3 a valle dell'impianto di generazione di elettricita a mezzo di motore a
combustione interna: il camino, di 0,25 m di diametro ed altezza di 9,4 m, & conforme

all’All. VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 ed alle Norme UNI 15259, UNI 16911 ed UNI EN
13284-1.
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Camino Ec2 Camino Ec3

- Camino Ecs a valle dell'impianto di trattamento fanghi. Come gia accennato nella parte descrittiva
del processo produttivo & in fase di realizzazione la chiusura totale del capannone con messa in
depressione dello stesso al fine di captare le emissioni odorigene rivenienti dai fanghi in lavorazione
per convogliarle in un impianto di depolverazione e deodorizzazione.

Uimpianto di rinnovo aria all'interno del capannone, sara effettuato tramite un sistema di

canalizzazione e di bocchette di mandata e di ripresa

aria idonee a trattare 8.000 mc/h d’aria in estrazione e
immissione di 8.000 mc/h di aria esterna di rinnovo.

Una volta estratta I'aria dal capannone, prima della sua
emissione nell’aria esterna subira un trattamento di

filtrazione e deodorizzazione; la filtrazione constera di

un doppio pacchetto di filtri: prima un prefiltro con

:

efficienza G4 seguito da un filtro a tasche rigide con | Batteria di filtria carbone attivo per
1’abbattimento sostanze odorigene

classe di efficienza F7. Questo sistema serve a

trattenere le polveri e il particolato presente nel capannone che intaserebbe in poco tempo i filtri di
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deodorizzazione.

La deodorizzazione avverra tramite celle filtranti ai carboni attivi, specifici per il trattamento di
deodorizzazione e in grado di assorbire la componente organica e la componente inorganica di

odorigeni. (vedi scheda tecnica allegata)

Uaria filtrata sara convogliata in un camino con caratteristiche conformi all’All. VI alla Parte V del

D.Lgs. 152/06 ed alle Norme UNI 15259, UNI 16911 ed UNI EN 13284-1.

Conclusioni

Il monitoraggio delle diverse sorgenti emissive presenti nella “Balice Distillati” ha messo in evidenza
una corretta gestione degli impianti ed, eccezion fatta per le concentrazioni delle emissioni odorigene
dei camini EC1 ed EC2, non sono state riscontrate altre criticita.

A questo proposito corre I'obbligo di precisare che la stessa olfattometria dinamica, che ¢ la tecnica
di analisi delle emissioni odorigene, & caratterizzata da un ampio margine di errore riferibile
soprattutto al metodo di valutazione che e fondato esclusivamente su dati sensoriali di un piccolo
gruppo di soggetti che, per quanto addestrati, non possono costituire punto di riferimento assoluto.
Si deve, inoltre considerare che il campionamento viene effettuato all’interno del camino ad
un’altezza diversa da quella dello shocco in atmosfera e, pertanto, le concentrazioni misurate
generalmente sono pil concentrate di quelle immesse nellambiente soprattutto se si considera il
fatto che il pennacchio raggiunge, soprattutto in assenza di vento o con venti moderati, un’altezza di
diversi metri superiore a quella fisica del camino il che consente una maggiore diluizione delle
emissioni odorigene. In caso di venti con velocita elevata, poi, tale diluizione sara tanto piu marcata
quanto maggiore & la velocita del vento. Se si considera che le sostanze odorigene emesse da impianti
di questo tipo sono non pericolose, si capisce bene che un superamento dei limiti di concentrazione
misurati in camino non costituisce pregiudizio ambientale. Infatti le proiezioni al 98° percentile,
calcolate sulle misurazioni olfattometriche nelle condizioni piu gravose, mostrano che 'impatto
olfattivo & conforme ai criteri di valutazione secondo cui in area agricola 0 industriale non devono
essere superate 3 ouE/m3 per il primo potenziale recettore posto ad una distanza superiore ai 500 m

dal limite aziendale, 4 ouE/m? per il primo potenziale recettore posto ad una distanza compresa tra i
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200 ed i 500 m, 5 ouE/m? per il primo recettore/potenziale recettore posto ad una distanza inferiore
ai 200 m dal confine dello stabilimento.

Spirito della Legge 7/99 della Regione Puglia, cosi come modificata dalla Legge n. 23/15, & quello di
proteggere gli ambienti di vita e di lavoro dalla diffusione di odori molesti e, pertanto, pur in presenza
del superamento del limite di 2000 uo/m3 nei camini EC1 ed EC2, alla luce di quanto fatto rilevare, il
complesso industriale in parola, non avendo ricadute al suolo di sostanze maleodoranti, si puo
considerare accettabile proprio nello spirito della Legge 23/15.

Inoltre il tentativo di migliorare la performace dei due camini, oltre ad avere costi estremamente
onerosi, dovrebbe impiegare post combustori con rilevante consumo di combustibile fossile (gas
metano) ed aumento delle emissioni di gas serra rivenienti da fonti non rinnovabili.

In ultimo si ricorda che la Zona Industriale di Mottola & confinante con alcuni allevamenti di bestiame
ed impianti agricoli che utilizzano letame per la concimazione dei campi il che rende spesso

impossibile la identificazione della provenienza degli odori.

Bari, 03 dicembre 2015
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