Informazione sul prodotto

Kluberplex AG 11-461 / 462

KLUBER
LUBRICATION

Lubrificanti di esercizio e di fondo di colore bianco per dispositivi aperti

Vantaggi per la Vostra applicazione

— Ridotte necessita di manutenzione

0 con un ampio campo di temperature d’impiego
o eccellente adesione anche a basse temperature
0 grazie alla lunga durata del grasso calcolata

— Migliore prestazione del componente

0 minore usura grazie a lubrificanti solidi ed additivi selezionati
o eccellente protezione anticorrosiva anche se esposto ad acqua salata

Descrizione

Kliberplex AG 11-461 e 462 sono lubrificanti adesivi
ben applicabili, a base di olio minerale, lubrificanti
solidi bianchi ed un ispessente al sapone complesso
all'alluminio. Kliberplex AG 11-461 e 462 possono
sopportare carichi elevati ed offrono una buona pro-
tezione anticorrosiva.

Campi di impiego

Kluberplex AG 11-461 e 462 sono adatti come lubri-
ficanti di fondo per grandi ingranaggi aperti e viene
utilizzato anche come lubrificante di contrasto per il
controllo della superficie di lavoro.

Kliberplex AG 11-461 e 462 sono inoltre adatti alla
lubrificazione e protezione nelle applicazioni
allaperto e nel settore eolico come ad esempio pic-
coli ingranaggi, cuscinetti a rotolamento a lento fun-
zionamento, guide e guide di scorrimento nonché
parti simili soggette all'influenza di acqua salata nel
settore marino.

Avvertenze per I'impiego

Lubrificazione di fondo

Kliberplex AG 11-461 e 462 possono essere
applicati mediante pennello o spatola. Si ottiene
un risultato migliore pulendo prima le superfici
da lubrificare. Per determinare I'esatta quantita
di prodotto da applicare, si prega di osservare il
diagramma nella pagina successiva.

Kliiberplex AG 11-462, Numero articolo:,039091 i, Kliiberplex AG 11-461, numero articolo: 039213 i

Lubrificazione di esercizio

Kliberplex AG 11-461 e 462 possono essere appli-
cati mediante pistole per ingrassaggio manuale. E’
possibile utilizzare entrambi i prodotti con sistemi
appropriati di lubrificazione centralizzata* ed a spray
a temperature inferiori a 0°C. L’adesivita viene assi-
curata alla temperatura di —40°C.

Il prodotto assicura inoltre una stabilita termica di
breve durata fino a 200°C a condizione che la rilubri-
ficazione sia sufficiente.**

La quantita di lubrificante necessario dipende dalle
condizioni di esercizio e deve essere adattata per
ciascuna applicazione individuale.

Durata minima di magazzinaggio

La durata minima di magazzinaggio, sempre che il
prodotto venga conservato accuratamente in locali
asciutti e nei contenitori originali chiusi, € di ca. 24
mesi.

Contenitori

Bomboletta da 400 ml (solo Kluberplex AG 11-462)
Lattina da 1 Kg

Fustino da 5 Kg

Fustino da 25 Kg

Cartucciada 450 g

*In teoria i prodotti sono applicabili mediante sistemi di
lubrificazione centralizzata. In ogni caso, tenere presente
che il produttore dell’equipaggiamento deve confermare la
pompabilita in ogni singolo caso a causa delle differenti
configurazioni delle macchine e le differenti condizioni di
applicazione.

Saremo lieti di darvi supporto al riguardo.
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Schede dati di sicurezza

Le schede dati di sicurezza possono essere
scaricate 0 essere richieste sul nostro sito
web www.klueber.com. E possibile riceverle

anche dal Vostro interlocutore Kliber abitua-
le

e Kliberplex Kliiberplex
Caratteristiche del prodotto

AG 11-461 AG 11-462

Colore Bianco Bianco
Struttura Omogenea Omogenea
Densita a 20 °C, [g/cm?], ca. 1,07 1,07
Punto goccia, DIN ISO 2176; [°C] >180 > 180
Consistenza, DIN 51 818; Classe NLGI 1 2
Contenuto di lubrificante solido, [% in peso], ca. 20 20
Efficacia del film lubrificante**, [°C] -40 -40
Viscosita dell’olio di base ISO VG 460 460
Resistenza all’acqua, DIN 51807-01, 3 h/ 90°C 0-90 0-90
Test speciale FZG A/2, 76/RT, secondo DIN ISO S 12 > 12
14635-3, grado di resistenza al grippaggio - -

| dati relativi alle temperature d'impiego sono valori indicativi orientati alla struttura del lubrificante, al tipo di impiego previsto e alla tecnica applica-
tiva. | lubrificanti modificano la propria consistenza, viscosita apparente e viscosita a seconda del tipo di sollecitazione meccanico-dinamica, in
funzione della temperatura, del carico e del tempo. Tali variazioni delle caratteristiche del prodotto possono influire sul funzionamento dei componenti.
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Determinazione della quantita per la lubrificazione di fondo
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Lubrication is our world

Con piu di 2000 diversi prodotti, potete essere sicuri di trovare da Kliiber Lubrication il

lubrificante giusto per la Vostra applicazione.

Potete contattare in tutto il mondo uno dei nostri esperti che Vi aiutera in ogni momento.
www.klueber.com

Kliiber Lubrication Italia s.a.s., Via Monferrato 57, Sesto Ulteriano, 20098 San Giuliano Milanese, Italia, Tel. +39 02 98213-1, Telefax +39 02 98281595.

| dati contenuti in queste informazioni sui prodotti si basano sulle nostre esperienze e conoscenze generali al momento della stampa e hanno lo scopo di
fornire al lettore tecnicamente esperto indicazioni circa i possibili impieghi. Queste informazioni sui prodotti non contengono pero assicurazioni di
caratteristiche o garanzie di idoneita del prodotto riferite a casi specifici d'impiego. Esse non esimono I'utilizzatore dall'esecuzione di prove applicative
preliminari con il prodotto prescelto. Consigliamo di richiedere un colloquio con il nostro Servizio tecnico di consulenza. Su richiesta e nei limiti delle
nostre possibilita, saremo lieti di mettere a disposizione campioni per I'esecuzione di prove. | prodotti Kliiber vengono continuamente perfezionati. La
Kliiber Lubrication si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza alcun preavviso tutti i dati tecnici contenuti in questa brochure.

Frevdenbery
P — Kliiber Lubrication, una Societa del Gruppo Freudenberg

Edizione e copyright: Kliiber Lubrication Miinchen KG. Riproduzione, anche per estratti, consentita a condizione che ne sia citata la fonte e ne venga inviato un
esemplare giustificativo all’Editore.






