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Spett.le 
Balice Distillati srl 
Area PIP San Basilio di Mottola 
74017 Mottola (TA)     

 
 

 
 

 
 

IMPIANTO ESSICCAZIONE  
 

A TAPPETI - TIPO 2 T 83 BT–  
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DESCRIZIONE DEL  FUNZIONAMENTO: 
 
Il sistema di essiccazione proposto è costituito da un piano a tunnel con base rettangolare 
fissa  che utilizza aria  calda  a bassa temperatura.  
 
I vantaggi che si ottengono sono i seguenti: 
 
� mantenimento delle caratteristiche organolettiche del materiale essiccato grazie alla 

bassa temperatura dell’aria di essiccazione. 
 
� garanzia  della qualità finale del  prodotto ed  omogeneità di essiccazione,  grazie ai 

tempi di esposizione ed ai grandi volumi d’aria utilizzati nel processo di essiccazione. 
 
� semplicità d'installazione ma, nel contempo, alto grado di automazione nel 

funzionamento e nei sistemi di  autocontrollo dell'impianto. 
 
� assistenza  al  funzionamento con  manodopera  generica  in maniera discontinua. 
 
� alto  rendimento  termico  del  sistema. 
 
� massima flessibilità ed elasticità nel suo utilizzo, che  può essere a ciclo  continuo   od  

intermittente,  senza   alcuna   dispersione,    in  quanto  l'impianto,   in pochi minuti è 
a regime. 

 
� controllo visivo di tutto il processo da parte dell'operatore e cicli che assicurano il 

mantenimento dell’umidità finale indipendentemente dall’umidità iniziale del 
materiale in essiccazione automaticamente o con regolazioni manuali. 

 
� Abbattimento polveri con rispetto delle normative vigenti  per le emissioni in 

atmosfera mediante un sistema di ciclonaggio ad alta efficienza che non richiede 
alcun tipo di manutenzione. 

 
� assistenza  completa  da  parte  di  tecnici  ed  operatori specializzati  in  impianti di 

essiccazione sia nella fase progettuale, sia di realizzazione, sia di utilizzazione e 
possibilità di collegamento via modem con sede Scolari. 

 
� esperienza  acquisita  in 50 anni  di  lavoro  nel  settore   essiccazione/ disidratazione 

per il trattamento dei più svariati prodotti agricoli, agroindustriali, agroalimentari e 
industriali. 
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CICLO DEL PRODOTTO: 
Il  prodotto umido viene caricato sull'intera larghezza dell'alimentatore che tramite una 
tramoggia o un tappeto inclinato lo immette nell'essiccatoio. 
Nel secondo caso una serie di aspi a pettine rotante provvedono a  livellare  e rendere  
omogeneo lo spessore del prodotto prima  dell'immissione sui due tappeti di essiccazione. 
I tappeti di essiccazione, che trasportano  la  massa  da essiccare, sono formati da una 
serie di profilati forati necessari per il passaggio dell’aria , trainati da catene laterali. 
La velocità dei tappeti è regolabile manualmente e/o automaticamente tramite inverter 
posti nel quadro elettrico di comando. 
Nel ciclo automatico, il controllo dell’umidità del prodotto in uscita dall’essiccatoio viene 
gestito tramite il sistema “CONTROL HUMIDITY SYSTEM” : 
Le sonde di rilievo temperature, poste nel mezzo dei due tappeti di essiccazione, 
trasmettono i dati rilevati al PLC di comando il quale, elaborandoli automaticamente e 
continuamente, effettua la variazione della velocità dei tappeti di essiccazione e 
dell’alimentatore di carico, mantenendo costante l’umidità del prodotto in uscita 
dall’essiccatoio. 
Gli eventuali corpuscoli pesanti filtrati sotto i tappeti di essiccazione  sono raccolti dai 
tappeti di pulizia che raschiando sul pavimento di appoggio dell’essiccatoio li 
convogliano in una  coclea che  estrae lateralmente. 
 
CICLO DELL'ARIA: 
La  circolazione dell'aria  viene attuata mediante  l'utilizzo di  due ventilatori centrifughi 
posti uno  all'ingresso  della camera di essiccazione e uno all'uscita.  
 
Il  primo ventilatore aspira l'aria dal gruppo  generatore  di calore  dove  viene riscaldata 
ad una temperatura che può variare, in funzione della fonte di calore disponibile, quale 
per esempio: bruciatore a gas in vena d’aria, scambiatore  fluido/aria, generatore a 
biomassa, o fumi caldi. 
 
L'aria   riscaldata   viene insufflata   nella  camera sottostante  il tappeto inferiore di   
essiccazione  in  modo  da attraversare  il prodotto umido da essiccare posto sul tappeto 
stesso, per poi essere recuperata ed aspirata attraverso il tappeto superiore in modo da 
ottenere il massimo sfruttamento della temperatura. 
 
Il  secondo ventilatore aspira  tutta l’aria  satura di  umidità che viene inviata ad un 
sistema di abbattimento odori (se previsto),  dove attraversa la colonna con soluzione 
acida  per poi essere espulsa in atmosfera. 
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DATI  DI  PROGETTO : 
 
Il presente preventivo è stato dimensionato secondo i seguenti dati  di  progetto,  
eventuali  variazioni ai  dati  iniziali potranno  influire in modo positivo o negativo sulle  
quotazioni dei  rendimenti sotto riportati. 
 

PRODOTTO DA TRATTARE FANGO AGROALIMENTARE 

ASPETTO FISICO  

UMIDITA’ INIZIALE %   79 79 

UMIDITA’ FINALE % 45 30 

PESO SPECIFICO Ton/Mc 0.55 

PRODUZIONE UMIDO Kg/h 800 700 

PRODUZIONE SECCO Kg/h 300 200 

POTENZA TERMICA UTILIZZATA kW/h 600 

EVAPORAZIONE ORARIA MAX. Kg/H²O 500 

TEMPERATURA ARIA ESSICCAZIONE °C 80 

TEMPERATURA AMBIENTE 10°C. 

UMIDITA’ RELATIVA 65% 
 
Qualora  in  fase  di avviamento,  a  causa  della  variazione sostanziale   dei  dati  di  
progetto  previsti,  si   debbano modificare  parti dell'impianto la SCOLARI srl  si 
riserverà di  addebitare le spese sostenute per la variazione dello stesso. 
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ELENCO DELLE POTENZE ELETTRICHE INSTALLATE  

APPARECCHIATURE              kW 
A.1)ALIMENTATORE: 
A.1)TAPPETO INCLINATO 
A.1)ASPO FISSO 

 
0.55 
1.10 

A.2)TAPPETO ESSICC. SUPERIORE 0.75 
A.2) TAPPETO ESSICC. INFERIORE 0.75 
A.4)ATTREZZATURE DI SCARICO 1.10 
A.5)TAPPETO RASCHIANTE  1.10 
A.7)VENTILATORE MANDATA 3.00+3.00 
A.9)VENTILATORE DI ASPIRAZIONE 15.00 
TOTALE POTENZA INSTALLATA 26.35      
 
 

TERMICA PRODOTTA CON COOGENERATORE DAL CIRCUITO DI 
ACQUA CALDA E FUMI DI SCARICO 

POTENZA TERMICA  NECESSARIA ALLO 
SCAMBIATORE  

 
kW 

 
600 

 
ACQUA 
  

 
 
 

Temp. entrata Temp. uscita 

90°C 70°C 

 
ACQUA RICHIESTA PER SISTEMA IRRORAZIONE SICUREZZA 

 
PORTATA 500 Lt./Min 

 
Pres. 4 Bar. 

 
 

 LUNGHEZZA LARGHEZZA 
TAPPETO ESSICCAZIONE SUPERIORE 8.000 mm. 2.800 mm. 
TAPPETO ESSICCAZIONE INFERIORE 8.000 mm. 2.800 mm. 
SISTEMA DI SCARICO 4.500 mm. Ø 300 mm. 
TAPPETO ALIMENTATORE 1.500 mm. 3.000 mm. 
CICLONI                                      N°1 Ø 1.600 mm 
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A) DESCRIZIONE TECNICA: 
 
 
A.1) ALIMENTATORE A TAPPETO 
Alimentatore  automatico  adatto  a  ricevere  prodotto  umido  sfuso in maniera uniforme 
composto da: 
Tramoggia  di  alimentazione  del  prodotto  da  essiccare costruita  in AISI 304, con 
adeguata apertura per introduzione del prodotto stesso sul tappeto superiore di 
essiccazione. 
Coclea livellatrice prodotto posizionata nella parte superiore azionata da motoriduttore. 
Tappeto    inclinato da per   carico    prodotto    all'interno dell'impianto  composto  da  
telaio  autoportante in lamiera stampata e pianale di fondo composto in AISI 304, catene  
per traino angolari trasversali di risalita  prodotto, alberi  di  testa con pignoni per traino 
catene  comandati  da motoriduttore e giunto con viti di sicurezza. 
Sponde laterali per contenimento prodotto composte da telaio in angolare e 
tamponamento in lamiera AISI 304 
Copertura alimentatore eseguita con pannelli in lamiera stampata. 
Aspo di introduzione prodotto posto nella parte superiore  del tappeto  composto da 
albero trasversale dentato,  collegato  a giunto  di  taratura variabile comandato  da  
motoriduttore  e cofano di copertura superiore. 
 
A.2) BANCO DI ESSICCAZIONE  
Banco costituito da pannelli in angolare con tamponatura in lamiera d'acciaio verniciato 
sp.30/10, travi reticolari di collegamento sponde, guide scorrimento tappeto essiccazione 
costruite in  lamiera  d’acciaio, con la parte superiore di appoggio catena in polizene. 
Predisposizione di ampie portelle di ispezione predisposte con oblò di ispezione. 
N°2 Tappeti interni al banco essiccazione composto da profili speciali piani  "SCOLARI" 
con fori da mm. 4.00 - trainati da catene a laccio opportunamente  dimensionate. 
 
A.3) ATTREZZATURA DI SCARICO 
Coclea per scarico prodotto secco azionato da motoriduttore, posta in posizione 
trasversale, completo di cofano di chiusura aria eseguito in acciaio verniciato. 
 
A.4) TAPPETO RASCHIANTE 
Tappeto  posto internamente al banco di essiccazione nella  camere d'aria  sotto  il  piano  
di essiccazione, raschiante  sul piano di fondo in cemento. 
Il tappeto è composto da barre profilate poste trasversalmente, trainate da catene a laccio 
azionate da un unico  albero di traino comandato tramite un rinvio a catena, da  un 
motoriduttore, il quale aziona nello stesso tempo una coclea posizionata trasversalmente 
in prossimità dello scarico, per l'estrazione delle particelle recuperate dal tappeto  
raschiante. 
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A.5) SOVRALZO BANCO 
Struttura in carpenteria metallica per il sovralzo dell’essiccatoio di mt. 1.00 circa, con 
gambe di appoggio a terra; lamiera di chiusura del piano inferiore dell’essiccatoio sulla 
quale deve scorrere il tappeto raschiante di pulizia. 
 
 A.6) VENTILATORE MANDATA ARIA CALDA 
Ventilatore assiale ad alto rendimento bilanciato dinamicamente rotante su  
supporti/cuscinetti, completo di portello ispezione, tappo di scarico, giunto antivibrante  
posti in  mandata e collegato con banco essiccazione da imbocco. 
 
A.7) SCAMBIATORE DI CALORE 
Batteria scambio termico aria / liquido con tubazioni ed alette  ad alto rendimento 
completa di telaio ricavato da lamiera presso piegata spessore  2 mm. 
Bocchelli di alimentazione –scarico a tronchetto.   
Esecuzione verniciata di fondo, esternamente e ns. standard, non coibentate 
ESCLUSIONE: Valvola termoregolatrice  ed allacciamenti allo scambiatore. 
 
A.8) ISOLAMENTO TERMICO  
Isolamento pareti  laterali e testate banco essiccazione eseguito in lana di roccia spessore 
50 mm. con rivestimento all’esterno in AISI 430. 
 
A.9) VENTILATORE DI ASPIRAZIONE 
Ventilatore  centrifugo,  posto  in  aspirazione,   bilanciato dinamicamente  rotante  su 
supporti/cuscinetti, completo di portello ispezione, tappo di scarico, giunto antivibrante, 
collegato  al camino di scarico aria  satura e cavalletto di sostegno ventilatore. 
 
A.10) IMPIANTO CICLONAGGIO POLVERI 
Ciclone costruito in AISI 304,  formato da cilindro esterno e controcilindro interno, cono 
di fondo  per raccolta  polveri,  boccasacco  manuale. 
Camino di scarico aria superiore con uscita  e bocchettone da 3” per rilievo emissioni. 
Escluso scala e pianerottolo per accesso a bocchettoni rilievo emissioni. 
Mt.4.00 Tubazione  di collegamento fra ventilatore di aspirazione e cicloni. 
Cicloni e tubazioni costruiti in AISI304 
Cavalletto di sostegno ciclone completo di gambe appoggio a terra eseguito in carpenteria 
verniciata. 
 
A.11) ESECUZIONE CON PARTI A CONTATTO PRODOTTO IN A ISI 304.  
Esecuzione delle seguenti parti dell’impianto, a contatto del materiale in essiccazione in 
AISI 304: 
• Tappeti di essiccazione in profili speciali Scolari. 
• Lamiere parapolvere copertura catene tappeti. 
• Cofano e coclea di scarico a lato. 
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A.12) IMPIANTO IRRORAZIONE SICUREZZA 
Impianto irrorazione acqua con doppio anello, posto superiormente al tappeto superiore e 
tappeto inferiore, eseguito con tubazioni zincate ad anello chiuso da 1.1/4”, ugelli con 
uscita 60°, filettati sul tubo per l’irrorazione dell’acqua su tutta la superficie dei tappeti, 
incluso fornitura elettrovalvola posizionata all’ingresso del corpo essiccatoio, by-pass con 
serranda manuale e tubo da flangiato di uscita, per il collegamento all’impianto di 
alimentazione acqua. 
(Escluso  allacciamento  alle tubazioni  della linea di alimentazione acqua). 
 
 L'impianto sarà comandato da  PLC con due stadi di intervento di cui il  primo, arresta 
tutto l'impianto di essiccazione  togliendo l'alimentazione elettrica, ed aziona nello stesso 
tempo un segnale acustico di allarme; il secondo intervento inserisce     l'elettrovalvola di 
alimentazione idrica all'impianto d'irrorazione qualora la  temperatura continui a salire. 
 
A.13) CICLO DI VERNICIATURA 
Sgrassaggio  lamiere,  fondo epossidico e smalto poliuretanico  (spessore  70  micron) -  
Qualora  il  committente  abbia esigenze  diverse dal  ciclo sopraindicato  si  provvederà a 
quantificare la  differenza  di prezzo per l'esecuzione richiesta. 
 
A.14) QUADRO ELETTRICO DI COMANDO CON PLC 
Armadio elettrico  costruito in lamiera e profilati pressopiegati  verniciato, RAL 7032. 
All’interno verranno montati e cablati i trasformatori , l’alimentatore , l’interruttore 
generale che verrà posizionato sulla porta servirà anche da blocco porta  e tutte le 
protezioni dei circuiti ausiliari; la maniglia sarà prevista di dispositivo lucchettabile in 
posizione di interruttore aperto per consentire la manutenzione delle varie parti della 
macchina in sicurezza, senza pericoli da movimenti indesiderati e/o elettrocuzione e/o 
ustioni. 
Sono previsti i teleruttori di potenza per tutti i motori indicati nel preventivo, completo di 
termici di sicurezza.  
Il PLC avrà il compito di garantire il funzionamento della macchina: ciclo manuale 
(comandi di marcia e arresto dei motori), ciclo automatico (come da logica 
funzionamento), controllo e gestione delle temperature (effettuato mediante n°2 schede 
analogiche per il controllo di sonde  PT100) e gestione degli allarmi (segnalazione e 
cronistoria). 
Sono previsti inverter con filtri EMC (compatibilità elettromagnetica) per la variazione in 
automatico della velocità del tappeto di essiccazione.  
I filtri EMC (compatibilità elettromagnetica) integrati nei variatori facilitano 
l'installazione e consentono di ottenere la messa in conformità delle macchine. 
I filtri installati sui variatori di velocità sono dimensionati per essere conformi alle 
seguenti norme: EN 61800-3/IEC  1800/3, ambiente civile e industriale. 
Il sistema sarà realizzato con logica programmabile (PLC TELEMECANIQUE e 
terminale operatore) con la possibilità di collegamento in rete. 
Dal pannello operatore, dotato di Touch Screen, saranno visualizzati e gestiti tutti i cicli 
di funzionamento, gli allarmi, le temperature, le velocità dei tappeti comandati da Inverter 
(se previsti) e i parametri di essiccazione del sistema. 
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Tutte le apparecchiature interne e i comandi sulle porte saranno etichettati. 
Tensione prevista per potenza 380 Volt. 
Tensione prevista per ausiliari 110 Volt. 
Grado di protezione IP.54 
Frequenza 50 Hz. 
Escluso impianto a bordo macchina e messa a terra. 
 
A.15) CONTROL HUMIDITY SYSTEM 
Nel software è prevista la funzione automatica di controllo dell’umidità finale, rilevata da 
sonde poste all’interno dei tappeti di essiccazione, le quali, trasmettendo i dati rilevati al 
pannello operatore, mantengono costante l’umidità finale del prodotto. 
 
A.16) CONTROLLO GIRI VENTILATORI 
Sono previsti inverter per controllo velocità ventilatore di mandata aria e ventilatore di 
aspirazione, controllati da pressostato. 
 
A.17) TELESERVICE 
Applicazione PC con modem per collegamento diretto via cavo telefonico con sede 
operativa Scolari srl per individuazione eventuali problemi o modifiche ciclo di lavoro. 
 
 
PREZZO        €.   282.000,00 + IVA  
 
 
   



IMPIANTI DI ESSICCAZIONE
E COMPOSTAGGIO

DRYING AND
COMPOSTING PLANTS

Cod. Fisc e P. IVA 03314840178 - Capitale Sociale € 52.000,00 i.v. - Cod. Ident. CEE IT 03314840178 - R.E.A. 357615 - N° Mecc. BS 055167

w w w. s c o l a r i s r l . c o m

SCOLARI S.r.l.
25035 OSPITALETTO (Brescia) - Italia

Via Padana Superiore, 178
Tel. +39 030 6848012
Fax +39 030 6848032 

info@scolarisrl.com

Preventivo n°227 del 11.05.2015  

Pagina 10 di 14  

  
SERVIZI 

 
 
B.) ALLACCIAMENTI ELETTRICI A BORDO MACCHINA  
Si prevede una dorsale su tutta la lunghezza della macchina con canale in acciaio zincato 
con coperchio , corredato di tutti gli accessori per la continuità elettrica sia della canale 
che del coperchio. 
La canale verrà staffata a muro a bordo macchina con mensole in acciaio zincato. 
La derivazione della canale al motore è prevista in tubo in acciaio zincato con 
terminazione con guaina flessibile spirolata. 
La derivazione della canale alle utenze quali: finecorsa, elettrovalvole ecc. è prevista in 
tubi in acciaio zincato con terminazione con guaina flessibile in PVC autoestinguente. 
Tutte le guaine saranno accessoriate con appositi raccordi filettati tali da garantire una 
protezione meccanica almeno IP54. 
I conduttori posati verranno raggruppati legati e contrassegnati in base al circuito. 
Tutti i conduttori previsti sono del tipo non propagante la fiamma con isolamento 
450/750V secondo la norma CEI 20-20 e CEI 20-22. 
 
PREZZO        €.     14.500,00  + IVA 
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C) ASSISTENZA AL MONTAGGIO  
Prevista con l'invio di n°2 tecnici Scolari che dovranno essere coadiuvati da manovalanza 
fornita dal cliente nel numero di 4 montatori meccanici per il tempo previsto. 
Periodo previsto per il montaggio N°12  giornate escluso tempo viaggio. 
 
PREZZO       €.  12.000 ,00+ IVA  
 
   
D) MONTAGGIO MECCANICO COMPLETO (da sommare al punto precedente) 
Fornito completamente da tecnici Scolari per tutte le operazioni di montaggio meccanico 
del materiale sopra descritto. (escluso tempo per i  viaggi) 
 
PREZZO        €.  8.500,00 + IVA  
 
 
E) ASSISTENZA ALLA MESSA IN FUNZIONE E TRAINING 
Prevista con n°2  tecnici Scolari.  
Durante il. periodo di avviamento è previsto anche il sopralluogo del tecnico specialista 
del quadro elettrico per la messa a punto dei cicli  automatici e per la fornitura delle 
informazioni necessarie. 
Il periodo previsto è di N°5  giornate escluso tempo viaggio. 
PREZZO                                       €.  5.000,00 + IVA 

 
 
 
Rif. Punti C-D-E) Rimangono a carico del cliente:  

• Presenza in maniera continuativa, durante tutto il periodo dell’avviamento, del 
tecnico elettrico che ha eseguito gli allacciamenti elettrici e che assicurerà la 
manutenzione elettrica degli impianti oltre agli operatori che dovranno utilizzare 
l’impianto. 

• Prodotto da essiccare in quantità sufficiente per la messa in funzione e la taratura 
dell’impianto. 

• Interprete da lingua italiana a locale in maniera continuativa. 
Qualora per cause imputabili al cliente, per completare il montaggio, fosse necessario 
impiegare un numero maggiore di giornate si provvederà al loro addebito, extra contratto,  
conteggiando per ogni tecnico €. 500,00+ Iva per ogni giornata o di viaggio 
supplementare. 
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ELENCO PREZZI  (IVA ESCLUSA) 
 

DESCRIZIONE PREZZO 
 
ESSICCATOIO 
dai  Punti  -A.1 al A.17– 
 

 
 

€. 282.000,00- 
 

  

 
 
 
ALLACCIAMENTI ELETTRICI A BORDO 
MACCHINA Punto – B – 
 

 
€. 14.500,00- 

 
ASSISTENZA AL MONTAGGIO ESSICCATOIO  
Punto – C – 
 

 
€.12.000,00- 

MONTAGGIO MECCANICO COMPLETO 
Punto –D-  

€. 8.500,00- 

 
MESSA IN FUNZIONE E TRAINING 
Punto – E– 
 

 
€. 5.000,00- 

  

 
 
 



IMPIANTI DI ESSICCAZIONE
E COMPOSTAGGIO

DRYING AND
COMPOSTING PLANTS

Cod. Fisc e P. IVA 03314840178 - Capitale Sociale € 52.000,00 i.v. - Cod. Ident. CEE IT 03314840178 - R.E.A. 357615 - N° Mecc. BS 055167

w w w. s c o l a r i s r l . c o m

SCOLARI S.r.l.
25035 OSPITALETTO (Brescia) - Italia

Via Padana Superiore, 178
Tel. +39 030 6848012
Fax +39 030 6848032 

info@scolarisrl.com

Preventivo n°227 del 11.05.2015  

Pagina 13 di 14  

F) DIMENSIONAMENTO E CERTIFICAZIONE 
 
L'  impianto di cui al preventivo è  dimensionato  staticamente per  l'installazione  in  
zona  non  sismica,  qualora   fosse necessario  riverificare  il dimensionamento ed  un  
eventuale adeguamento  della sua struttura portante per il montaggio  in zona  sismica la 
Scolari srl vi provvederà dopo aver  definito con la ditta ordinante le maggiori spese per 
tali adeguamenti. 
 
L'utilizzo dell'impianto, secondo la norma e le istruzioni impartite alla messa in funzione 
dello stesso, oltre ad un buon  livello di mantenimento della pulizia nell'ambiente, che 
deve essere correttamente ventilato, non implica pericoli di esplosione di alcun genere. 
 
Trattasi di impianto di essiccazione per cui i materiali essiccati  presentano umidità in 
ingresso molto elevate ed in uscita, generalmente non inferiori al 12%. L'aria di processo  
è un aria a bassa temperatura che si satura di umidità ad un livello superiore  al 30-50% 
per cui trattasi di aria inerte non in grado di innescare esplosioni. 
 
Qualora l’installazione dell’impianto sia prevista in locali classificati nella Normativa 
Atex il cliente dovrà avvisare preventivamente la Scolari della  classificazione assegnata 
al locale  per le integrazioni extra  da apportare all’impianto. 
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 G.) CONDIZIONI DI FORNITURA 
 
 
- CONSEGNA   : 120 -150 giorni dalla conferma dell'ordine escluso agosto. 
 
- TRASPORTO  :  F.co partenza - EXW 
 
- ASSISTENZA MONTAGGIO  e MESSA IN FUNZIONE : Come da preventivo. 
 
- PAGAMENTO :      A) Condizioni generali 
               -20% ordine -  

-60% alla consegna o messa a disposizione. 
- Saldo a 60 gg. dalla consegna o messa a disposizione. 

 
Per impianti destinati all’estero apertura di credito irrevocabile confermata su piazza 
Italiana o forma equivalente. 
 
- PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE : normativa CE. 
 
-VALIDITA' OFFERTA  : 60 gg. data preventivo. 
 
-ESCLUSIONI  : 
� Trasportatori  di  alimentazione e ripresa materiale da essiccare. 
� Trasporto-  Scarico attrezzature dai camion e custodia in cantiere. 
� Mezzi di sollevamento per scarico e per fase di montaggio. 
� Opere di piccola carpenteria, agganci o sostegni  necessari  durante il montaggio. 
� Opere civili in genere, struttura di copertura essiccatoio 
� Impalcature, ponteggi o cestelli di sollevamento nel rispetto della normativa di 

sicurezza  eventuali necessari durante il  montaggio o per analisi emissioni. 
� Allacciamenti  idrici se richiesti - Impianto illuminazione. 
� Allacciamenti  al  quadro elettrico oltre alla   messa  a  terra  con relativi    pozzetti 

dispersori. 
� Allacciamenti combustibile, secondo la normativa in vigore. 
� Permessi  od autorizzazioni alla installazione  dell'impianto  di competenza delle 

autorità preposte. 
� Isolamenti acustici. 
� Predisposizione cantiere e sorveglianza. 
� Scale, ballatoi,  mezzi di sollevamento tecnici per  eventuali prelievi in atmosfera. 
� Analisi emissioni. 
� Spese di  trasferta, viaggi in loco, vitto ed alloggio in hotel decoroso. 
� IVA e   TUTTO  QUANTO  NON  ESPRESSAMENTE ELENCATO IN PREVENTIVO. 
 


