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biodegradabili attraverso processi di degradazione sia anaerobica che aerobica operati
essenzialmente da batteri. L'impianto costituisce punti di emissioni diffuse (Epa- Epa- Eps)

Dal punto di vista biochimico, la biodegradazione conduce ad una piu 0 meno spinta
mineralizzazione di una parte del substrato con formazione di prodotti gassosi, mentre una
seconda frazione viene rimossa attraverso meccanismi fisico-biologici di trasporto, che vanno

dalla sintesi di nuove cellule alla bioflocculazione e al bioassorbimento.

La digestione anaerobica & un processo biologico che in assenza di ossigeno, trasforma la
sostanza organica in biogas costituito principalmente da metano e anidride carbonica. |l
processo coinvolge un consorzio di batteri altamente specializzati che trasformano i composti
generati nelle diverse reazioni biologiche in metano; I'azione di decomposizione avviene in due
fasi: la prima ad opera di diversi gruppi di microrganismi in grado di trasformare la sostanza
organica essenzialmente in acido acetico, anidride carbonica ed idrogeno; successivamente
microrganismi metanogeni trasformano i composti organici intermedi in metano € anidride
carbonica. La percentuale di metano nel biogas varia da un minimo del 50% fino al 75% circa, a
seconda del tipo di sostanza organica digerita e delle condizioni di processo.

presso lo stabilimento della Balice Distillati & installato un impianto di depurazione con
digestione anaerobica in doppio stadio abbinato ad un sistema di separazione dei fanghi
mediante flottazione.

Segue una fase ossidativa a basso carico tale da permettere un migliore trattamento degli
scarichi dello stabilimento. Il rendimento della fase anaerobica & spinta al massimo, mentre la
fase ossidativa permette oltre all'abbattimento del carico organico anche I'ottimale
abbattimento dell'azoto.

Le borlande da depurare, cosi come gli altri rifiuti liquidi, confluiscono in una vasca interrata e
da qui, tramite stazione di pompaggio, vanno a finire nel polmone borlande nei pressi dei
digestori aventi capacita di 100 m3 ciascuno ove sostano per circa 4 ore di lavorazione.

Il biogas prodotto dai digestori, primario e secondario, & accumulato nel polmone a campana ed
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immesso, per mezzo di un compressore, nella rete di distribuzione per alimentare il generatore
di vapore, utilizzato nel reparto produzione, ed il motore a combustione interna per la
generazione di energia elettrica.

l’impatto ambientale relativo legato allo stoccaggio ed al trasferimento nei digestori dei reflui
da trattare é trascurabile in quanto i reflui sono trasferiti attraverso tubazioni nelle vasche di
stoccaggio interrate € da quest’ultime pompati nei digestori.

II fango sedimentato nei digestori viene inviato allimpianto di trattamento per essere
disidratato per flottazione e/o centrifugazione. Questa operazione produce odori molesti e,
pertanto, flottatori e centrifughe sono stati allocati in un capannoné chiuso che si sta
provvedendo a dotare di un impianto di aspirazione con ventilatore centrifugo atto a mantenere
alllinterno una depressione di 200 Pa in modo da convogliare I'aria in un camino (Eca) previa
depurazione e deodorazione per attraversamento di un filtro a carboni attivi
di cui si allegano dimensioni e caratteristiche tecniche.

Il fango trattato viene poi inviato all'area di stoccaggio che costituisce punto di emissione
diffusa (Epe) delle sostanze presenti nella tabella seguente come previste dalla Legge Regionale

Puglia N. 23 del 16 aprile 2015.

r Emissione ED6 Concentrazione Valori Limite Metodica di ]
(area di stoccaggio fanghi) (mg/m3) (mg/m3) riferimento
Idrogeno solforato (H25) <0,05 0,2 NIOSH 6015
Ammoniaca <0,1 35 M.U. 632 del Man.122
LSostanza organica volatile (coT) i - UNI EN 13649:2002

Le acque in uscita dai digestori anaerobici sono inviate alla biodegradazione aerobica in cui
I'acqua con biomassa in sospensione viene fatta circolare in un bacino d’aerazione contenente
fanghi attivi.

Il processo raggiunge due obiettivi strettamente connessi:
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1. Separare il materiale disciolto e sOspeso nelle acque reflue dalla fase acquosa
“normalizzata” in scarico;
2. Formare fiocchi pesanti che possono sedimentare rapidamente.
L'impianto consta di:
m Una vasca di denitrificazione con relativo sedimentatore;
a Due vasche di nitrificazione e biossidazione del carbonio organico con relativo
sedimentatore;
m Un sedimentatore chimico-fisico;
a Un circuito di ricircolo (fanghi e miscela aerata) e di allontanamento della biomassa di
supero;
m Adeguati sistemi di miscelazione ed aerazione.
Il processo, che funziona in continuo, porta alla formazione di fanghi in esubero che vengono
riciclati in testa all'impianto in anaerobiosi ed acque che vengono immesse nel canale consortile
“franco”, finalmente conforme ai valori di concentrazione previsti nella Tab. 3 All. 5 alla parte Il
del D.L.gs. 152/06.
potenziali inquinanti del processo sono ancora costituiti dalle emissioni diffuse di Hz2S, SOV, NHs,

che sono stati misurati con i seguenti risultati:

Emissione ED3 Concentrazione Valori Limite Metodica di
(vasche di ossidazione) (mg/m?3) (mg/m?3) riferimento
Idrogeno solforato (H2S) <0,05 0,2 NIOSH 6015
Ammoniaca <0,1 35 M.U. 632 del Man.122
Sostanza organica volatile UNI EN 13649:2002
(coT) < '
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Emissione ED4 Concentrazione Valori Limite Metodica di ]
(vasca di denitrificazione) (mg/m?3) (mg/m3) riferimento
Idrogeno solforato (H25) <0,05 0,2 NIOSH 6015
Ammoniaca 201 35 M.U. 632 del Man.122
Sostanza organica volatile o ) UNI EN 13649:2002
(coT)
r Emissione ED3 Concentrazione Valori Limite Metodica di
(vasche di decantazione A (/) terimento
chimico-fisica)
Idrogeno solforato (H2S) <0,05 0,2 NIOSH 6015
Ammoniaca <0,1 35 M.U. 632 del Man.122
Sostanza organica volatile UNI EN 13649:2002
(cor) < '

Un altro impianto, fonte di emissione in atmosfera, & il motore a combustione interna (Ec3)
alimentato dal biogas prodotto nell'impianto di digestione anaerobica.

Le concentrazioni delle emissioni misurate nel corso del campionamento effettuato il
25/09/2015 sono presenti nella seguente tabella, mentre non & stato possibile effettuare la
valutazione dell'impatto olfattivo poiché la temperatura dei fumi & superiore a 160 °C, limite
oltre il quale non si puo effettuare il campionamento previsto dalla norma UNI EN 13725. Alla
luce dei risultati ottenuti, tutti inferiori ai limiti previsti dalla normativa vigente, non é stato

necessario prevedere alcun sistema di abbattimento e/o contenimento delle emissioni.
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