Informazione sul prodotto

Kluberfood NH1 94-402

UBER
LUBRICATION

Grasso lubrificante sintetico speciale per l'industria alimentare

e farmaceutica

Vantaggi per la Vostra applicazione

— Incremento disponibilita del componente e prolungati intervalli di manutenzione

o data la sua buona capacita di carico

o grazie alla buona protezione anticorrosiva

— Riduce la frizione e 'usura, per es. nei cuscinetti a rotolamento, date le sue buone proprieta di pro-
tezione all’'usura e buone caratteristiche di scorrimento.
— Omologato NSF-H1 per aumentare I’affidabilita del processo

Descrizione

Kliberfood NH1 94-402 & un grasso lubrificante
speciale composto da un olio base altamente
raffinato ed ispessente complesso al calcio.
Questo lubrificante & omologato NSF H1 e per-
tanto soddisfa i requisiti secondo FDA 21 CFR
§ 178.3570. Pud essere applicato ovunque non
si possa escludere un contatto tecnicamente
accidentale con il prodotto.

L'utilizzo di Kliberfood NH1 94-402, lubrificante
omologato NSF H1, & un contributo nel suppor-
tare la sicurezza dell’alimento. Il suo utilizzo
deve essere considerato non in modo isolato,
bensi in linea con altre azioni appropriate che
devono essere intraprese in un impianto di pro-
duzione alimentare per permettere una produ-
zione alimentare in sicurezza.

Campi di impiego

Kliberfood NH1 94-402 viene utilizzato per la
lubrificazione di cuscinetti a rotolamento di
macchine ed installazioni utilizzate nell’industria
alimentare, per es. nella produzione di grano,
farina e alimenti per animali.

Avvertenze per I'impiego

Kliberfood NH1 94-402 pud essere applicato
mediante sistemi di lubrificazione standard in
commercio, per es. spatola, pistola a grasso.

Prima di applicare Kliberfood NH1 94-402, tutti
i punti di lubrificazione dovrebbero essere accu-
ratamente puliti al fine di assicurare uno stato di
lubrificazione igienicamente ineccepibile obbli-
gatorio per un lubrificante H1.

In caso di impossibilita ad effettuare la pulizia
durante il processo di produzione, si raccoman-
da di sostituire il grasso esistente spurgando
l'impianto durante la rilubrificazione.

Per quanto concerne la miscibilita del grasso, i
processi di rilubrificazione etc., vi preghiamo di
contattare il nostro dipartimento tecnico e ven-
dite.

Durata minima di magazzinaggio

La durata minima di magazzinaggio, sempre
che il prodotto venga conservato accuratamen-
te in locali asciutti, nei contenitori originali chiusi
e al riparo dal gelo € di ca. 24 mesi.

Contenitori

Fustino da 25 kg
Fusto da 180 kg

Schede dati di sicurezza

Le schede dati di sicurezza possono essere
richiamate o essere richieste sul nostro sito
web www.klueber.com. E possibile riceverle an-
che dal Vostro interlocutore Kliiber abituale.
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Caratteristiche del prodotto Kliiberfood NH1 94-402
Articolo 096097
Campo di temperature d’'impiego*, [°C] -30 ... 160
Colore Beige
Struttura Omogenea
Densita a 20°C, [g/cm?], ca. 0,97
Penetrazione lavorata, DIN ISO 2137, a 25°C; [0,1 mm] 280 - 310
Consistenza, NLGI 1/2
Viscosita dell’'olio di base**, DIN 51 562 parte 1

a 40°C [mm?/s], ca. 400

a 100°C [mm?s], ca. 40
Caratteristiche anti corrosiv_e del Igbrificante,_ DIN 51802, (EM- <1
COR), durata del test: 1 settimana, in acqua distillate

Separazione dell’'olio, FTMS 791 C 321 3 [ASTM D 6184], <4
dopo 30 h/100°C [peso %]

Pressione di scorrimento del grasso lubrificante, DIN 51805, 1400
temperatura del test: -30°C, [mbar], ca.

Punto goccia, DIN ISO 2176, [°C] =250
Test dinamico-meccanico, carico saldante su apparecchio a 4 > 3000
sfere, DIN 51350 parte 04, [N]

Omologazione NSF H1, numero di registrazione 139051

| dati relativi alle temperature d'impiego sono valori indicativi orientati alla struttura del lubrificante, al tipo di impiego previsto e alla tecnica applicativa. | lubrifi-
canti modificano la propria consistenza, viscosita apparente e viscosita a seconda del tipo di sollecitazione meccanico-dinamica, in funzione della temperatura,
del carico e del tempo. Tali variazioni delle caratteristiche del prodotto possono influire sul funzionamento dei componenti.

| valori sono basati su una singola misurazione e sono a titolo informativo senza alcun valore

Questo lubrificante € omologato H1, cio significa che & stato sviluppato per contatti con gli alimenti accidentali e tecnicamente inevitabili. L'esperienza mostra
che puo essere utilizzato per applicazioni equivalenti nell'industria farmaceutica e cosmetica alle condizioni descritte nella scheda tecnica. Risultati di test speci-
fici come per es. biocompatibilita, che potrebbe essere un requisito ulteriore per applicazioni nellindustria farmaceutica, non sono disponibili per questo prodot-
to. Per tale motivo, prima di utilizzare il lubrificante dovrebbero essere effettuate adeguate analisi di rischio e, se necessario, dovrebbero essere prese adeguate
misure dal produttore e dall'utilizzatore delle installazioni al fine di escludere il rischio di problemi di salute nonché incidenti alla persona.

Lubrication is our world

Kliber Lubrication offre una gamma di piu di 2000 prodotti diversi, tra cui potrete trova-
re sicuramente quello specifico per la Vostra applicazione. Potrete, quindi, contattare il
Vostro interlocutore Kliiber Lubrication abituale per assisterVi per tutte le Vostre richie-
ste in materia di lubrificazione.

Kliiber Lubrication Italia s.a.s., Via Monferrato 57, Sesto Ulteriano, 20098 San Giuliano Milanese, Italia, Tel. +39 02 98213 1, Telefax +39 02 98281595.

| dati contenuti in queste informazioni sui prodotti si basano sulle nostre esperienze e conoscenze generali al momento della stampa e hanno lo scopo di
fornire al lettore tecnicamente esperto indicazioni circa i possibili impieghi. Queste informazioni sui prodotti non contengono pero assicurazioni di
caratteristiche o garanzie di idoneita del prodotto riferite a casi specifici d'impiego. Esse non esimono l'utilizzatore dall'esecuzione di prove applicative
preliminari con il prodotto prescelto. Consigliamo di richiedere un colloquio con il nostro Servizio tecnico di consulenza. Su richiesta e nei limiti delle
nostre possibilita, saremo lieti di mettere a disposizione campioni per I'esecuzione di prove. | prodotti Kliiber vengono continuamente perfezionati. La
Kliiber Lubrication si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza alcun preavviso tutti i dati tecnici contenuti in questa brochure.

[ ——

Edizione e copyright: Kliiber Lubrication Miinchen KG. Riproduzione, anche per estratti, consentita a condizione che ne sia citata la fonte e ne venga inviato un
esemplare giustificativo all’Editore.

Kliiber Lubrication, a company of the Freudenberg Group



