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Vantaggi per la Vostra applicazione 
 
 
— Gli oli soddisfano i requisiti secondo DIN 51517 – 03, CLP. Gli ingranaggi interessati pos-

sono essere passati agli oli Klübersynth UH1 6 senza consultare prima il produttore di in-
granaggi solo se si osservano le generali avvertenze per l’impiego. 

 

— KlüberComp Lube Technology include la selezione di materie prime di elevata qualità 
nonché la consulenza individuale e servizi da parte di Klüber, assicurando lubrificazione 
ad alte performance di differenti componenti del riduttore. 

— Omologati da NSF quali lubrificanti H1 per l’uso nell’industria alimentare e farmaceutica, 
soddisfa le norme FDA 21 CFR Sec. 178.3570 

 

— Certificato ISO 21469 – supporta l’adempimento dei requisiti igienici nel vostro sito pro-
duttivo. Potete trovare maggiori informazioni inerenti gli Standard ISO 21469 sul nostro si-
to internet www.klueber.com  
 

— L’elevata resistenza al micropitting degli oli secondo FVA 54 IV GFT ≥ 10 offre protezione 
sufficiente agli ingranaggi soggetti a carichi elevati e che sarebbero normalmente soggetti 
a questo tipo di danno. 

— La buona protezione all’usura dei cuscinetti a rotolamento previene la loro prematura rot-
tura. 

— Durata di servizio notevolmente maggiori rispetto agli oli minerali data l’eccellente resi-
stenza all’invecchiamento ed all’ossidazione dell’olio base; perciò gli intervalli di manu-
tenzione possono essere prolungati ed in taluni casi è possibile una lubrificazione a vita 

— Dato l’ampio campo di temperature d’impiego, in molti casi è possibile utilizzare un solo 
grado di viscosità sia per alte sia per basse temperature 

— L’ottimo comportamento alla frizione dell’olio base di poliglicole riduce le perdite di po-
tenza e migliora l’efficienza 

— L’eccellente comportamento viscosità-temperatura supporta la formazione di un film lubri-
ficante sufficiente anche a elevate ed alte temperature  

— Guarnizioni fatte di 72 NBR 902, 75 FKM 585 e 75 FKM 170055 sono resistenti agli oli Klü-
bersynth UH1 6 

— Omologati da Siemens (Flender), Siemens Geared Motors, SEW Eurodrive, Getriebebau 
Nord, Stöber Antriebstechnik, Lenze, ZAE Antriebstechnik Baldor, Boston Gear, Bonfiglio-
li, Watt Drive etc. 

 Descrizione 
 

Gli oli Klübersynth UH1 6 sono oli per ingra-
naggi a base poliglicole. Presentano un’elevata 
capacità di carico scuffing e resistenza al micro-
pitting. Questi  oli  hanno  inoltre  provato la 
loro  buona  protezione  all’usura  nei cuscinetti 
 
 
 

volventi mediante banco prova FAG FE 8 per 
oli per ingranaggi 
 
Gli oli Klübersynth UH1 6 si distinguono per la 
loro eccellente resistenza all’invecchiamento ed 
all’ossidazione, per il buon comportamento 
viscosità-temperatura e per una stabilità termi-
ca molto buona. 
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Campi di impiego 
Gli oli Klübersynth UH1 6 sono utilizzati per la 
lubrificazione di ingranaggi conici e cilindrici, 
cuscinetti volventi ed a strisciamento così 
come per tutti i tipi di frizioni a denti, special-
mente quando esposti a temperature elevate. 
Gli oli Klübersynth UH1 6 sono stati apposi-
tamente sviluppati per la lubrificazione di 
ingranaggi a vite senza fine con accoppia-
menti acciaio/bronzo. 
Gli oli a base poliglicole e gli additivi speciali 
riducono il coefficiente di attrito e forniscono 
bassi valori di usura, che rappresenta un 
chiaro vantaggio in queste applicazioni. 
Gli oli Klübersynth UH1 6 permettono una 
intensità di usura particolarmente bassa se-
condo DIN 3996 (calcolo della capacità di 
carico). 
Gli oli Klübersynth UH1 6 possono essere 
anche utilizzati per la lubrificazione di catene 
portanti, motrici e di trasporto. 
 
 
Avvertenze per l’impiego 

Gli oli Klübersynth UH1 6 possono essere 
impiegati per lubrificazione a bagno, a circo-
lazione-bagno e a spruzzo. 
 
Gli oli Klübersynth UH1 6 non sono miscibili 
con oli minerali e idrocarburici sintetici, quali 
polialfaolefine. 
 
Si raccomanda, prima di passare all'impiego 
di questi prodotti, di pulire i punti di lubrifica-
zione e di  sciacquare gli ingranaggi o i siste-
mi  chiusi con l'olio Klübersynth UH1 6 da 
utilizzare successivamente. 
Gli oli Klübersynth UH1 6 sono neutrali verso 
metalli ferrosi e praticamente verso tutti i 
metalli non ferrosi. 
Nel caso di sollecitazione dinamica delle 
superfici di contatto di elementi strutturali in 
alluminio o sue leghe può aver luogo un au-
mento dell'usura; eventualmente dovrebbero 
essere eseguite prove preliminari.  
Con temperature costanti fino a 80°C, do-
vrebbero essere utilizzate guarnizioni in 72 
NBR 902. Per temperature superiori, racco-
mandiamo di utilizzare guarnizioni in 75 FKM 
585. 
Si dovrebbe notare che gli elastomeri di di-
versi produttori, possono manifestare un 
comportamento differente, per tale motivo si 
dovrebbero effettuare test di compatibilità. 
 

Quando si applicano gli oli Klübersynth UH1 6, rac-
comandiamo l’uso di vernici a due componenti (ver-
nici a reazione) per gli interni. I tubi di livello per olio 
dovrebbero essere preferibilmente in vetro naturale o 
materiali a base di poliammide. Altre plastiche tra-
sparenti, per esempio Plexiglas, tendono a rompersi 
se sottoposte a stress. 
 
L’adeguatezza dei materiali utilizzati in contatto con 
gli oli Klübersynth UH1 6 dovrebbe essere testata, in 
particolare prima di applicazioni in serie. 
 
 
Scelta della viscosità 
Nel momento della scelta della viscosità dell’olio per 
gli ingranaggi, le indicazioni del costruttore hanno la 
precedenza. Solo nel caso in cui queste indicazioni 
mancassero, la viscosità può essere selezionata in 
base al foglio di lavoro qui allegato “Oli Klübersynth 
UH1 6 – scelta della viscosità dell’olio per ingranag-
gi”. 
 
Per determinare la corretta viscosità dell’olio per i 
cuscinetti, si prega di osservare le indicazioni fornite 
dal produttore degli stessi. 
 
Per determinare la viscosità esistente, preghiamo far 
riferimento al diagramma viscosità-temperatura qui 
allegato, indicante i differenti comportamenti viscosi-
tà-temperatura degli oli Klübersynth UH1 6 comparati 
con oli minerali. 

Durata minima di magazzinaggio 
La durata minima di magazzinaggio, sempre che il 
prodotto venga conservato accuratamente in locali 
asciutti, nei contenitori originali chiusi e al riparo dal 
gelo è di ca. 36 mesi.  

 

Contenitori 

Latta da 20 l 
Fusto da 200 l 

 

Schede di sicurezza dei materiali 

Le schede dati di sicurezza possono essere richia-
mate o essere richieste sul nostro sito web
www.klueber.com. È possibile riceverle anche dal 
Vostro interlocutore Klüber abituale. 
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Caratteristiche del prodotto 

Klübersynth UH1 6-… 100 150 220 320 460 680 

Marcatura secondo DIN 51502 CLP PG 
100 

CLP PG 
150 

CLP PG 
220 

CLP PG 
320 

CLP PG 
460 

CLP PG 
680 

Marcatura secondo ISO 12925-1 CKC 100 CKC 150 CKC 220 CKC 320 CKC 460 CKC680 

Omologazione NSF-H1, numero 137872 124437 124438 124439 124440 124441 

ISO VG DIN 51519 100 150 220 320 460 680 

Densità, DIN 51757, a 15°C, [kg/m3], ca. 1040 1050 1060 1065 1075 1075 

Viscosità cinematica, DIN 51 562 pt. 01 
a 20°C, [mm2/s], ca. 
a 40°C, [mm2/s], ca. 
a 100°C, [mm2/s], ca. 

 
250 
100 
19,5 

 
390 
150 
28,5 

 
610 
220 
41 

 
840 
320 
56 

 
1270 
460 
78 

 
1900 
680 
115 

Indice di viscosità, DIN ISO 2909, ca. ≥ 190 ≥ 210 ≥ 220 ≥ 220 ≥ 240 ≥ 250 

Punto fiamma, DIN ISO 2592, [°C] ≥ 220 ≥ 220 ≥ 220 ≥ 220 ≥ 220 ≥ 220 

Punto di scorrimento, DIN ISO 3016, [°C] ≤ -45 ≤ -35 ≤ -35 ≤ -30 ≤ -30 ≤ -25 

Caratteristiche schiumogene, ASTM D 892, 
sequenza I, II, III [ml] ≤ 100/10 

Corrosione su rame, DIN EN 2160, 24 h, 
grado di corrosione 1 – 100 

Protezione alla corrosione su acciaio, DIN 
ISO 7120 0 – A 

Caratteristiche di invecchiamento, ASTM D 
2893, aumento in viscosità, [%] ≤ 6 

Banco prova ingranaggi FZG, A/8.3/90 
DIN 14635-1, livello di carico scuffing 

≥ 12 

Banco prova ingranaggi FZG, A/16.9/90 
DIN 14635-1, livello di carico scuffing 

≥ 11 ≥ 12 

Banco prova cuscinetti volventi FE 8,  
D 7,5/80-80, DIN 51819-3, usura elementi 
volventi, [mg] 
usura gabbia, [mg] 

 
≤ 30 

< 200 

Campo di temperature d’impiego inferiore, 
[°C] -35 -30 -25 

Campo di temperature d’impiego superiore, 
[°C] 160 
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Diagramma viscosità-temperatura 

 
  
 

Klüber Lubrication Italia s.a.s., Via Monferrato 57, Sesto Ulteriano, 20098 San Giuliano Milanese, Italia, Tel. +39 02 98213-1, Telefax +39 02 98281595.
 
I dati contenuti in queste informazioni sui prodotti si basano sulle nostre esperienze e conoscenze generali al momento della stampa e hanno lo scopo di
fornire al lettore tecnicamente esperto indicazioni circa i possibili impieghi. Queste informazioni sui prodotti non contengono però assicurazioni di 
caratteristiche o garanzie di idoneità del prodotto riferite a casi specifici d'impiego. Esse non esimono l'utilizzatore dall'esecuzione di prove applicative
preliminari con il prodotto prescelto. Consigliamo di richiedere un colloquio con il nostro Servizio tecnico di consulenza. Su richiesta e nei limiti delle
nostre possibilità, saremo lieti di mettere a disposizione campioni per l'esecuzione di prove. I prodotti Klüber vengono continuamente perfezionati. La 
Klüber Lubrication si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza alcun preavviso tutti i dati  tecnici contenuti in questa brochure. 
 

  Klüber Lubrication,  una Società del Gruppo Freudenberg 
 

Edizione e copyright: Klüber Lubrication München KG. Riproduzione, anche per estratti, consentita a condizione che ne sia citata la fonte e ne venga inviato un
esemplare giustificativo all’Editore. 

Lubrication is our world 
 

Con più di 2000 diversi prodotti, potete essere sicuri di trovare da Klüber Lubrication il 
lubrificante giusto per la Vostra applicazione. 
Potete contattare in tutto il mondo uno dei nostri esperti che Vi aiuterà in ogni momento. 

www.klueber.com 

Temperatura [°C] 

V
is

co
si

tà
 c

in
em

at
ic

a 
[m

m
2 /s

] 


