PUNTO EMISSIONE ECH1

(camino essiccatore)

PUNTO EMISSIONE EC1 (RIF. TAV. 8)

36,00

ALTEZZA 36,00
DIAMETRO ESTERNO CONDOTTO 1900 mm
DIAMETRO INTERNO CONDOTTO 1600 mm
ALTEZZA PUNTO DI INGRESSO 5,00m
ALTEZZA SEZIONE PRELIEVO 11,50
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE CONDOTTO METALLO
CARATTERISTICHE SEZIONE PRELIEVO METALLO
SEZIONE ORIZZONTALE/VERTICALE ORIZZONTALE
DIFFORMITA' NORMA UNI EN 15259:2008 NO
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TAVOLA 11

PARTICOLARI PUNTI EMISSIONE CONVOGLIATA

SCALA 1:100

PUNTO EMISSIONE EC2 (RIF. TAV. 8)

ALTEZZA 18,00 m

DIAMETRO ESTERNO CONDOTTO 840 mm

DIAMETRO INTERNO CONDOTTO 700 mm

ALTEZZA PUNTO DI INGRESSO 3,70m

ALTEZZA SEZIONE PRELIEVO 11,00 m
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE CONDOTTO METALLO
CARATTERISTICHE SEZIONE PRELIEVO METALLO

SEZIONE ORIZZONTALE/VERTICALE ORIZZONTALE
DIFFORMITA" NORMA UNI EN 15259:2008 NO

—~ PUNTO EMISSIONE EC2
(camino caldaia)

18.00

3.70

9.40

5.00

PUNTO EMISSIONE EC3 (RIF. TAV. 8)
ﬁmu_ ALTEZZA 9.40m
DIAMETRO ESTERNO CONDOTTO 356 mm
DIAMETRO INTERNO CONDOTTO 350 mm
ALTEZZA PUNTO DI INGRESSO 5,00 m
ALTEZZA SEZIONE PRELIEVO 8,00 m
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE CONDOTTO METALLO
CARATTERISTICHE SEZIONE PRELIEVO METALLO
SEZIONE ORIZZONTALE/VERTICALE VERTICALE
DIFFORMITA' NORMA UNI EN 15259:2008 NO
PUNTO EMISSIONE EC3
(gruppo motogeneratore)

/

3.00




