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1. PREMESSA

Il presente Piano di Sorveglianza Monitoraggio e Controllo & conforme alle indicazioni della Linea
Guida in materia di “Sistemi di Monitoraggio” che costituisce I'Allegato I del Decreto 31 gennaio 2005
recante “Emanazione di linee guida per lindividuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche
disponibili, per le attivita elencate nell'allegato | del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372"
(Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 Giugno 2005).

Esso viene predisposto per I'impianto di TRATTAMENTO di RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI
(approvato di cui alle attivita IPPC riportate nell'allegato Vi alla Parte Seconda del D.Lgs n. 152/2006
(introdotto dal D.Lgs n.128 del 20 giugno 2010 in GU del 11/08/2010 Suppl. Ord.) categoria -

Gestione dei rifiuti, ai punti:
¢ punto 5.4: Gestione dei rifiuti

Discariche che ricevono > 10 tonnellate al giorno o con una capacita totale di oltre 25.000 ton, ad
esclusione delle discariche per i rifiuti inerti 5.3.

e punto 5.3: Gestione dei rifiuti

Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato I} A della direttiva
75/442/CEE ai punti D8, D9 con capacita superiore a 50 tonnellate al giorno.

Numero progressivo attivita IPPC: 1 (uno)

Gestione dei rifiuti: punto 5.4

. . Discariche che ricevono > 10 tonnellate al giorno o con
Attivita IPPC (Allegato I): una capacita totale di oltre 25.000 ton, ad esclusione
delle discariche per i rifiuti inerti

Codice NOSE-P: 1D?sgéggche che ricevono > 10 t/g con capacita di oltre
25.000 t ad esclusione delle discariche per inerti
Codice NACE: 90.02.00: Smaltimento ed eliminazione di rifiuti
Capacita produttiva massima dell'impianto: 500t/g - 325 giorni lavorativi - 162.500 /anno
Tipo di ciclo produttivo Valore Unita di riferimento
Discarica per Rifiuti Non Pericolosi 750.000 m? (netti)
Discarica per Rifiuti Non Pericolosi 500 Tonnellate/giorno
Totale 162.500 Tonnellate/anno
Allegato | punto 5.4 >10 Tonnellate/giorno
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Numero progressivo attivita IPPC:

2 (due)

Attivita IPPC (Aliegato 1):

Gestione del rifiuti: punto 5.3

Impianti per I'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali
definiti nell'allegato li A della direttiva 75/442/CEE ai
punti D8, D9 con capacita superiore a 50 tonnellate al
giorno

Codice NOSE-P:

109.07
Trattamento fisico-chimico e biologico dei rifiuti
(altri tipi di gestione dei rifiuti)

Codice NACE:

37.20
in quanto satellite dell’attivita principale: 80.02.00 -
Smaltimento dei rifiuti solidi

Capacita produttiva massima dell'implanto:

216 t/g (3 turni — 18 h)-300 giorni lavorativi — 64.800
t/anno

Tipo di ciclo produttivo Valore Unita di riferimento
Impianto di stabilizzazione/solidificazione .
operazione D9 rifiuti non pericolosi 216 Tonnellate/giomo
Totale 64.800 Tonnellate/anno
Allegato | punto 5.3 >560 Tonnellate/giorno
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Numero addetti medio previsto: 10
Numero mesi attivita: 12 (dodici)
Periodo attivita: intero anno
Anno inizio attivita: 2011

Soggetti interessati

Denominazione impianto:

Impianto di Trattamento Rifiuti non Pericolosi

Sede legale:

Comune di Massafra (TA) - Contrada Forcellara
San Sergio snc

Gestore dell'impianto:

C.L.S.A. Sp.A.

Sede operativa:

Comune di Statte (TA) - Contrada Gravinola
Vecchia

Codice Fiscale: 00477150304
Partita IVA: 02109320735
Numero Iscrizione CCIAA (REA.): 206290

Legale rappresentante:

Rag. Antonio Albanese
Residente: per la carica c/o la sede legale
Nato a Massafra (TA) il 22.05.1963

Referente IPPC:

ing. Carmine Carella

Codice Attivita Economica (Cod. istat):

90.02.0
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2. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO

L'area dellimpianto ricade in Agro del Comune di Statte (TA), ed ha un'estensione totale catastale di
74.743,8mq.
Nel'area sono presenti:
« Impianto di smaltimento finale (discarica) — Attivita IPPC 5.4;
« Impianto di trattamento per rifiuti non pericolosi — Attivita IPPC 5.3;
» Parcheggi esterni allarea antistanti l'ingresso;
. Piazzale interno dotato di parcheggi;
« Vano pesa composto da uffici e servizi,
» Sistema di pesatura;
» Cabina elettrica;
. Vano antincendio e gruppo elettrogeno;
. Piattaforma lavaggio ruote;

L’'area, completamente recintata (con muretto in c.a. e rete metallica per un'altezza complessiva di
circa 2,30m) & accessibile da una viabilita dedicata asfaltata.

In particolare il capannone prefabbricato, indicato in planimetria con la lettera “A", che ospita i
macchinari dellimpianto di trattamento rifiuti non pericolosi, ha una superficie lorda di 2.483,00mq con
altezza di gronda pari a 10,00m. La zona al suo interno (lettera “B”) che comprende gli uffici, il
laboratorio chimico e i servizi ha una superficie in pianta per piano di 163,02mq. Nel dettaglio essa &
composta da un piano terra in cui sono presenti spazi per il personale e relativi servizi igienici, da un
primo piano adibito a uffici con annessi servizi igienici e da un secondo piano adibito a laboratorio
chimico per le analisi (sia dei rifiuti in ingresso che delle attivita in autocontrollo) con annessi servizi
igienici. | piani descritti sono tra loro comunicanti mediante vano scala dotato di un accesso esterno
autonomo.

Il vano pesa antistante il bilico di pesatura, indicato in planimetria con la lettera “C" e invece ubicato
allingresso dellintera area ed ha una superficie lorda di 62,70mq, €sso si compone di tre uffici e
servizi igienici.

Tutti gli impianti tecnologici sono stati realizzati in conformita alle norme tecniche dettate dalla Legge
n. 46/90.

Le informazioni relative la caratterizzazione dellarea interessata sono riportate in forma tabellare di
segquito.
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pavimentata (impermeabilizzata)

Superficie totale dell'impianto 74.743,80mq
Vano pesa “C” 62,70mq
Vano gruppo elettrogeno e 54.28
impianto antincendio “D” ’

Superficie coperta Vano cabina elettrica “E” 24,38
Capannone prefabbricato “A”
(compreso B 2.483,00mq
Totale 2.624,36mq
Parcheggi esterni 170 mq

Superficie scoperta - -

pavimentata Piazzali 17.527,21mq
Totale 17.697,21
Area a verde interna 1.960,40mq
Area a verde esterna 2.046,80mq

Superficie scoperta non Fondo discarica con rampa |31.795,89mq

(30.212,49 mq + 1.583,40 mq)

Viabilita di servizio della
discarica

4.074,28mq

Dati catastali del complesso IPPC

Comune di Statte Foglio 6 particelle
nn. 205 e 208 (gia in catasto alle
particelle nn. 1 e 5 del Foglio di
Mappa Catastale n. 94 del Comune
di Taranto).

Parere del Comune di Statte

Parere favorevole — Deliberazione
di Giunta Comunale n. 45 del
05/03/2008.
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2.1. CICLI PRODUTTIVI

Le attivita IPPC interessate sono quelle relative al trattamento dei rifiuti non pericolosi mediante:
o Linea 1: Impianto Smaltimento finale (operazione D1 - discarica) — Attivita IPPC 5.4
¢ Linea 2: Trattamento chimico-fisico (operazione D9) — Attivita IPPC 5.3.

2.1.1. Impianto Smaltimento Finale (D1 - discarica) — Attivita IPPC 5.4
L’attivita che si svolgera allinterno dellimpianto & identificata come - Impianto di smaltimento
(Discarica controllata) per rifiuti speciali non pericolosi, giusta classificazione di cui al D.Lgs. n. 36 del
13/01/2003.
Lo scarico controllato é il metodo di smaltimento che prevede la sistemazione dei rifiuti in strati sul
terreno in modo “controllato” (LANDFILL SANITARY), ossia tale da impedire 0 minimizzare gli effetti
negativi sull'ambiente (principaimente linquinamento delle acque di falda) e sulle persone
(polverosita, rumorosita, cattivi odori) e cio, sia durante le operazioni di coltivazione, che dopo il
completamento delle stesse, esso & stato realizzato costruttivamente con un sistema di tenuta cosi
realizzato: o
o Due geomembrane in HDPE dello spessore di 2,0mm;
e Strato di argilla con K <10® cm/sec dello spessore di > 1,00m, che costituisce quindi nel suo
insieme, un coefficiente di sicurezza molto superiore a quello previsto dalla normativa tecnica
in vigore (par. 2.4.2 dell'allegato |1 del D.Lgs. n. 36/2003).
L'impianto ha una capacitd complessiva volumetrica di 750.000mc circa, ed & stato realizzato (per
quanto concerne il sistema di tenuta-barriera geologica artificiale) con le rigide procedure riportate
nell'allegato alla relazione di progetto approvata con DD della Provincia di Taranto n. 174/2005, cui si
rimanda.

Nell'ambito del presente iter autorizzativo é stata redatta una relazione che ha lo scopo di fornire, in
termini previsionali, la misura del rischio e del'impatto ambientale attesi per poter smaltire rifiuti con
valori di concentrazione di alcuni parametri superiori rispetto ai valori limiti stabiliti nella Tab. 5 del DM
27/09/2010 ed in particolare, entro tre volte i limiti legislativi attuali. Il decreto (DM 27/09/2010, art. 10)
prevede tale possibilita a condizione che sia effettuata una valutazione di rischio che dimostri che non
esistano pericoli per 'ambiente.
La configurazione generale del sito e in particolare dellimpianto di discarica, come rappresentata in
Fig.1 e come dettagliata nella tabella riportata al paragrafo precedente, risulta avere i seguenti dati
tecnici:
L'area destinata allo smaltimento finale ha le seguenti caratteristiche:

o tipologia del sito: cava di calcarenite esaurita;

e una capacity totale della discarica espressa in termini di volume utile autorizzato per il
conferimento dei rifiuti di 750.000mc, a fronte di un volume lordo di oltre 1.000.000mc;

o fondo della discarica esteso per circa 30.212,49mq (al netto delle sponde);

o altezza media fronte cava di 28mt circa,

e superficie complessiva di discarica compresa la rampa di accesso di 48.157,56mq
o viabilita di servizio della discarica di 4.074,28mq.
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Fig. 1 - Planimetria impianto

Il progetto esecutivo approvato prevede la realizzazione di una struttura da destinare ad impianto per
lo smaltimento controllato dei rifiuti, a cui si accede mediante idonee rampe di adeguata pendenza, ed
un‘area a quota campagna da destinare a viabilita di servizio, piazzali di sosta e recinzioni. E prevista
la realizzazione di infrastrutture a servizio dellimpianto di smaltimento controllato dei rifiuti, meglio
dettagliate nella Relazione Esplicativa cui si rimanda.

In particolare la situazione attuale presenta superfici di fondo, dellarea di bacino da adibire a
discarica, di natura calcarenitica e dotate di valori di media permeabilita per porositad quasi
perfettamente livellate. Il piano di cava non presenta “capienti” o “vore” che potrebbero portare a
discontinuitd o anomalie tali da compromettere la tenuta statica dello strato di base e conseguente
posa dei manti impermeabili. Uno degli aspetti ambientali pit importanti per un impianto di discarica &
la tenuta idraulica della stessa per la protezione del suolo, sottosuolo e falda sotterranea.
Nell'impianto de quo il sistema di tenuta artificiale & stato realizzato (in ottemperanza ai requisiti
riportati nell'all.1 del D.Lgs. n. 36/03), dal basso verso I'alto, con i seguenti strati:
* impermeabilizzazione del fondo — strato di argilla — materiale minerale opportunamente
compattato di spessore >1,00 metro, con K <10® cm/sec; . :~-~\
* due geomembrane in HDPE dello spessore di 2mm (separate da uno strato in ?natenale fine
sabbioso) per il controllo di tenuta;
e strato di protezione con impiego di tessuto non tessuto (TNT) della densita di 1000g/mq;
¢ strato di sabbia dello spessore di 50cm;
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Allinterno di quest'ultimo-& ubicata una tubazione (in HDPE con diametro ®>100 del tipo "4" PN10)
micro fessurata sul dorso (ricoperta da uno strato drenante in ghiaia monogranulare) collegata ad una
tubazione di convogliamento (in HDPE con diametro ®>120 del tipo "4" PN10) verso il pozzo di
raccolta del percolato (vedi planimetrie di progetto allegato).

L'impermeabilizzazione sulle pareti verticali sara realizzata con l'adozione di un profilo a "sponde ad
abete, le sponde, costruite in materiale inerte, avranno una pendenza inferiore a 45° e maggiore di
35°, e sono state rivestite con doppia geomembrana in HDPE (protette con TNT), secondo quanto
riportato nella tavola del progetto approvato. Tutte le opere di sistemazione ed infrastrutture di
servizio dell'area di impianto (meglio indicate in Planimetria dellimpianto in scala 1:500), sono state
e/o saranno sottoposte a perizie tecniche e relativo collaudo.

2.1.2. Impianto di Stabilizzazione/Solidificazione finale (D9) - attivita IPPC 5.3
Di seguito & descritto brevemente il processo di stabilizzazione/solidificazione che costituisce il
processo principale dell'impianto IPPC in questione. Il processo di stabilizzazione/solidificazione viene
utilizzato per modificare -fisicamente e chimicamente le sostanze contenute nel rifiuto e di
conseguenza il rifiuto stesso.

| processi realizzati, riducono sia la mobilita degli inquinanti, sia la superficie di contatto tra il rifiuto e
le acque di percolazione, attraverso una duplice azione di fissazione chimica e strutturale, all'interno
di una matrice inerte. La fase di stabilizzazione, diminuisce la pericolosita del rifiuto, attraverso la
conversione dei contaminanti nella loro forma meno solubile, meno mobile. La fase di solidificazione
trasforma il rifiuto in un materiale solido ad alta integrita strutturale, diminuendo la mobilita degli
inquinanti, e quindi la loro possibile dispersione nel'ambiente.

Tali processi possono trovare applicazione presso I'industria nell'ambito del ciclo produttivo e/o
depurativo in cui & prodotto il rifiuto, presso una piattaforma collettiva (a cui le diverse aziende
conferiscono i propri rifiut), oppure nelle zone di discarica per trattare rifiuti freschi in arrivo, elo
bonificare siti inquinati.

Va rilevato in ogni caso, che a causa della spiccata specificita dei processi in questione (in grado di
raccogliere e trattare svariati tipi di rifiuti), risultano nettamente privilegiate le economie di scala e
quelle dovute alla varieta stessa dei rifiuti, realizzabili mediante il trattamento collettivo.

Durante il processo di stabilizzazione, & altamente probabile che si formino polveri e/o emissioni per
gli operatori e per la salute pubblica in generale: a tale scopo sono stati previsti idonei sistemi di
abbattimento, la cui descrizione sara oggetto di capitoli successivi.
Riepilogando, le fasi che caratterizzano un buon processo di stabilizzazione/solidificazione sono le
seguenti:
precipitazioni dei metalli pesanti;
microimpermeabilizzazione;

e presa;

e indurimento.
La precipitazione dei metalli pesanti viene realizzata mediante I'addizione di opportuni reagenti
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chimici quali calce, cemento, silicato di sodio ed solfuro di sodio, con i quali i metalli pesanti formano
precipitati insolubili: idrossidi, silicati, solfuri, ecc. Tuttavia, affinché le reazioni di precipitazione
possano avvenire & necessario che gli ioni metallici e gli ioni dei reagenti precipitati siano in fase
fluida, per potersi incontrare e consentire la formazione dei precipitati.

Pertanto, nel processo di stabilizzazione/solidificazione & indispensabile un liquido fluidificante a base
acquosa. | piu importanti e frequenti processi che vengono applicati sono i seguenti (meglio e piu
dettagliatamente descritti nel progetto approvato):

e Processi a base di cemento/silicati;

e Processi di cementazione a base neutra;

e Processi di cementazione a base acida;

e Processi di cementazione a base di calce;

* Processi di cementazione a base di argilla (per tutti gi inquinanti organici);
e Processo di stabilizzazione rifiuti contenenti CrVI;

* Processo di stabilizzazione con solfuri per rifiuti contenti metalli;

* Processo di stabilizzazione di particolari rifiuti.

Per il dettaglio delle singole fasi si rimanda alla Relazione esplicativa.
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3. PIANO DI SORVEGLIANZA CONTROLLO E MONITORAGGIO

3.1. FINALITA’ DEL PIANO

In attuazione dellart. 29 sexies (condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale), comma 6
(requisiti di controllo) del D.Lgs. n.152/2006, il Piano di Monitoraggio e Controllo, ha la finalita
principale della verifica di conformita dellesercizio dellimpianto alle condizioni prescritte
nell Autorizzazione Integrata Ambientale (AlA) in corso di rilascio per le attivita IPPC dell'impianto e
fara, pertanto, parte integrante dell’AlA suddetta, oltre che di: raccolta di dati per comunicazioni INES;
di verifica della buona gestione dellimpianto e di verifica delle Migliori Tecniche Disponibili (BAT)
adottate.

Il Gestore si impegna a effettuare la conduzione degli impianti, il trattamento dei flussi di materiali
allinterno e all'eterno dellimpianto e o smaltimento dei residui di processo con le modalita operative
di sequito indicate:

- tutte le operazioni di trattamento dei rifiuti avverranno secondo le modalita. e nei luoghi indicati
nel progetto esecutivo; in particolare il ricevimento dei rifiuti avra luogo in appositi locali
mantenuti in leggera depressione, con ricambio d'aria meccanico; I'aria del capannone di
lavorazione sara aspirata e convogliata verso un idoneo sistema di filtrazione e abbattimento;

. saranno adottate misure per evitare sversamenti del materiale o spandimenti di liquami dagli
automezzi e dalle attrezzature;

- sara evitato lo stoccaggio all'aperto, ove non espressamente previsto dal progetto approvato,
anche solo provvisorio, dei materiali conferiti;

- allinterno degli spazi coperti sara assicurata la corretta movimentazione dei rifiuti in
trattamento e degli scarti;

- gli spazi estemni saranno mantenuti puliti e in buon ordine e le reti tecnologiche sempre in
perfetta efficienza;

- tutte le operazioni saranno eseguite nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza
e salute dei lavoratori e in conformita del piano della gestione delle emergenze che sara
redatto dal Gestore prima dell'inizio della conduzione dell'impianto;

- il Gestore, nellesecuzione dei lavori di gestione dellimpianto, impieghera costantemente
mezzi meccanici adeguati e perfettamente efficienti; gli operatori di detti mezzi saranno in
possesso dei permessi e dei requisiti necessari per la guida degli stessi;

- gli scarti di lavorazione saranno avviati allinterramento controllato, previo trattamento secondo
le indicazioni del progetto;

- nel periodo di gestione verranno registrate, a cura dei preposti alla conduzione, le prestazioni,
i rendimenti, le eventuali avarie, i tempi di fermo e relative cause, e tutte le informazioni per
consentire una valutazione globale dell’efficienza e della funzionalita dell'impianto;

A seguito dell'attuazione degli intervent previsti nell'Autorizzazione Integrata Ambientale, il piano di
monitoraggio dellimpianto comprende due parti principali:

- icontrolli a carico del Gestore;

- i controlli a carico dell’Autorita pubblica di controllo.

Il Gestore ha indicato le frequenze degli autocontrolli per ogni parametro in ogni matrice ambientale;
ARPA potra concordare ed eventualmente, nelle situazioni piti critiche, richiedere di intensificare le
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verifiche. Il piano di Sorveglianza Controllo e Monitoraggio che sara trasmesso agli Enti annualmente,
sara effettuato e firmato dal Responsabile Tecnico dellimpianto e dal Legale Rappresentante della
societa.

Tutti i dati del PdMeC saranno:

- registrati, in ogni caso, dal Gestore con l'ausilio di strumenti informatici che consentano
Forganizzazione dei dati in file.xls o altro database compatibile. Le registrazioni devono essere
conservate per almeno 5 anni presso lo stabilimento, a disposizione delle autorita competenti
al controllo; ad esse devono essere correlabili i certificati analitici;

- trasmessi alle autorita competenti, secondo quanto indicato nelle tabelle di dettaglio. In tal
caso gli elaborati devono contenere la descrizione dei metodi di calcolo utilizzati e, se del
caso, essere corredati da eventuali grafici o altre forme di rappresentazione illustrata per una
maggior comprensione del contenuto. | suddetti elaborati devono essere trasmessi anche su
supporto informatico, in particolare le tabelle riassuntive saranno elaborate in formato xIs.

Ai fini del trattamento dei flussi di materiali all'interno e all’esterno degli impianti, il Gestore si impegna

a rispettare le modalita operative di seguito previste nel Disciplinare Tecnico che segue organizzato
per comparti.
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3.2. DISCIPLINARE TECNICO

Il Gestore si impegna a garantire che la gestione dellimpianto de quo sia realizzata in conformita al
presente disciplinare al fine di consentire una organizzazione ottimale delle lavorazioni all'interno
dello stesso in tutte le fasi della gestione operativa dell'impianto di stabilizzazione/solidificazione e
della discarica per rifiuti non pericolosi e in tutte le fasi della post-gestione operativa della discarica,
garantendo gli obiettivi di protezione ambientale e sicurezza degli impianti, in conformita a quanto
previsto e stabilito nel Piano Regionale adottato con provvedimento della GIUNTA REGIONALE del
o8 dicembre 2009, n. 2668 “Approvazione dell’Aggiomamento del Piano di Gestione dei rifiuti speciali

nella Regione Puglia” e pubblicato sul BURP n. n. 16 del 26-01-2010.
3.2.1. Fase di accettazione e relativi controlli

Rifiuti in ingresso

L’elenco qualitativo completo delle tipologie dei rifiuti che la discarica sara autorizzata a smaltire &
riportato in allegato “A” alla Determinazione del Dirigente della Provincia di Taranto — Settore Ecologia
ed Ambiente n. 174 del 03/11/2005, avente per oggetto “Pautorizzazione alla costruzione e gestione
dell'impianto ai sensi e per gli effetti dellart. 10 del D.Lgs. n. 36/03 e degli artt. 27 e 28 D.Lgs. n.
22/97".

| rifiuti conferiti allimpianto verranno gestiti dal momento del loro ingresso nell'impianto fino alla loro
uscita definitiva attraverso le fasi riportate nella relazione esplicativa, a cui si rimanda.

Il Gestore si impegna a garantire che la gestione dei flussi di materiali in arrivo sia realizzata in
conformita a quanto di seguito specificato.

| mezzi in ingresso allimpianto devono essere idonei a garantire la protezione dei rifiuti trasportati
dagli agenti atmosferici, devono risultare in efficiente stato di manutenzione e periodicamente
sottoposti a bonifiche onde ridurre le emissioni diffuse in atmosfera e le emissioni sonore ed il rischio
di eventuali sversamenti di rifiuto e/o liquidi di percolazione.

Al fine di ottenere quanto sopra esposto raddetto ai controlli in accettazione autorizza l'ingresso dei
soli mezzi che siano stati preventivamente qualificati e al'atto del conferimento, si assicura che ogni
automezzo possieda autorizzazione al trasporto regolarmente rilasciata dall’Albo Nazionale Gestori
Ambientali ai sensi del D.M. Amb. 406/98, e, che allatto del primo conferimento egli fornisca un
campione di rifiuto trasportato, in conformita del D.Lgs 36/03. Inoltre prima di autorizzarne l'ingresso,
Paddetto ispeziona anche visivamente il mezzo, verificando che lo stesso non produca:

- sversamenti di rifiuti e/o di percolati;

- presenza a bordo di rifiuti radioattivi;

. emissioni diffuse di polveri e fumi (CO5);

- eccessiva rumorosita.

Superati tali controlli preventivi, prima della pesa, 'addetto ai controlli in accettazione effettua la
verifica dei documenti di accompagnamento del rifiuto “es. Scheda di Movimentazione SISTRI e/o
Formulario di identificazione”.

A seguito di esito positivo procede ad effettuare le operazioni di pesatura del carico e ad indirizzare il
mezzo verso I'area di scarico.
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Qualora si verifichi che I'automezzo sia sporco o si sia sporcato durante le operazioni di
movimentazione all'interno dell'impianto, lo stesso viene indirizzato allapposita piazzola di lavaggio
automezzi.

Nel caso di esito negativo dei controlli di accettazione relativi la conformita del mezzo di trasporto,
I'addetto provvede a respingere il mezzo e a registrare la non conformita accorsa, mentre nel caso in
cui si ha evidenza di rifiuti trasportati non conformi e/o sospetti e/o radioattivi, informa il Direttore
Tecnico che decide, in base a quanto riscontrato, se sottoporre i rifiuti in questione a specifiche analisi
0, in caso di presenza a bordo di rifiuti radioattivi, provvede ad avvisare le autorita competenti in
merito ed alla contestuale rimozione a cura del produttore. :

Anche durante I'operazione di scarico nelle relative zone di riferimento, i rifiuti conferiti vengono
ulteriormente visionati dall'addetto allo scarico che ancora controlla che non siano presenti rifiuti non
conformi.

All'uscita del mezzo, I'addetto all’accettazione provvede, alla misura della tara emettendo apposito
cedolino di pesata che viene rilasciato in copia anche al trasportatore, a compilare la scheda SISTRI
di propria competenza e ad annotare sul’eventuale formulario di identificazione del rifiuto i dati rilevati
apponendo sullo stesso timbro e firma per avvenuto conferimento.

| rifiuti accettati al’ingresso sono sottoposti al ciclo di lavorazione descritto nel capitolo precedente e
dettagliato nella “Relazione Esplicativa” a cui si rimanda.

Tutti i quantitativi di rifiuti in ingresso verranno registrati sul registro cronologico in conformita del
D.Lgs n. 205/2010 come da DM n. 52 del 18/02/2011.

Tutti gli eventuali rapporti di non conformita emessi durante la fase di accettazione sono consegnati al
Responsabile Ambiente/Qualita e/o di Sicurezza, a seconda della non conformita rilevata, che ove lo
ritenga necessario informa il Direttore tecnico il quale decide in merito alle azioni da attivare nei
confronti del fornitore o della ditta trasportatrice.

Rifiuti prodotti
I rifiuti prodotti dalle attivitd IPPC in essere nell'impianto in questione sono dettagliati nel capitolo 6
della Relazione Esplicativa.

Tutti i rifiuti prodotti dall'impianto verranno preventivamente identificati, classificati e, annotati sul
relativo registro cronologico, essi saranno raggruppati nella zona di deposito temporaneo e/o di
stoccaggio e inviati ad idonei impianti di trattamento e smaltimento secondo le tempistiche e modalita
prescritte dalla normativa vigente in merito.

Anche tutti i mezzi di proprieta della societa utilizzati per la movimentazione interna' o per| trasporto
dei rifiuti prodotti saranno mantenuti in perfetto stato ed evitare emissioni di polveri o?é fumi e
sversamenti accidentali di percolato e/o rifiuti.

Se dovessero verificarsi non conformita dei mezzi interni 'addetto all'accettazione e/o il responsabile
operativo dell'impianto, emettono un rapporto di non conformita interno, avvisando il Direttore Tecnico
che decide in merito alle eventuali azioni da intraprendere nei confronti del personale interno.
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Il Gestore si impegna inoitre, per tutta la durata della gestione, a compilare ia documentazione dei
Sistema di Gestione Ambientale e di Qualita e quella prevista per legge; inoitre con il rilascio del '
provvedimento AlA si provvedera ad avviare I'applicazione del SISTRI, di cui al Decreto Ministeriale

n. 52 del 18/02/2011 e smi.

3.2.2. Fase di gestione operativa della discarica e controlli J'

La gestione delia discarica per rifiuti non pericolosi verra eseguita in conformita al D.Lgs 36/03 e alla
normativa vigente in merito. |

Coltivazione discarica

Lo scarico verra effettuato, solo dopo aver superato la fase di controlio delia conformita in
accettazione e successiva registrazione, facendo avanzare i mezzi lungo la via d'accesso al comparto
in uso. | mezzi si avvieranno nella piazzola di scarico, dove tolti i teli di protezione, saranno controllati
dall’operatore addetto che coordinera secondo specifiche procedure gestionali I'attivita di scarico.

Tutti i mezzi avviati allo scarico saranno sottoposti al controlio visivo organolettico dei rifiuto conferito
per verificarne la conformitd con quanto dichiarato nella Scheda di Movimentazione e/o nel
Formulario identificativo del rifiuto. Se il controlio andra a buon fine si procedera allo scarico; in caso
contrario il carico verra respinto con annotazione sulla Scheda SISTRI e/o sul Formuiario. | rifiuti
conferiti saranno sottoposti a sistematici campionamenti per le successive analisi chimiche c/o
Laboratori terzi accreditati per ulteriore verifica della conformita delia omologa iniziale.

Terminata la fase di scarico 'automezzo, prima di uscire:

o ritornera suilia pesa per il caicolo del peso netto conferito;
° ritirera la documentazione attestante 'avvenuto conferimento dei rifiuti in discarica;
o effettuera la pulizia delle ruote nella pedana automatica di lavaggio, con sistema di riutilizzo

delle acque di lavaggio.

I rifiuti scaricati verranno stesi nella celia di lavorazione (fronte di coitivazione in uso) e compattati per
strati. La tecnica di deposizione in strato prevede periodici ricoprimenti della massa dei rifiuti stoccati
al fine di limitare la superficie di contatto con I'atmosfera. | ripetuti passaggi dei mezzi d'opera come
pale e compattatori, eserciteranno rispettivamente:

. la stesura e sistemazione dei rifiuti;

. una compressione costante per determinare una sensibile riduzione del volume occupato e
raggiungere un grado di compattazione ottimale.

Al termine di ogni giornata lavorativa, le superfici esposte verranno ricoperte con adeguato strato di
materiale inerte. La coltivazione del settore procedera sino ai raggiungimento deli'aitezza finale
prevista per il comparto cui lo stesso appartiene. Successivamente sara effettua ia sistemazione
conclusiva, propedeutica all'attuazione del piano di recupero e riutilizzo finale, da attuare quando le
fasi di assestamento avranno esplicato buona parte degii effetti per cui lo strato potra subire il
modellamento previsto.

Le apparecchiature utilizzate in questa fase saranno sostanziaimente i mezzi d'opera: pale,
compattatori, escavatori, ect.; macchinari tipicamente utilizzati in impianti di discarica. | mezzi d'opera
saranno utilizzati giornaimente in funzione del piano di coltivazione delia discarica, in ottemperanza a
specifiche modalita gestionali che limitano eventuali emissioni di poiveri e/o odori.
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Gestione del percolato prodotto
Durante la fase di gestione operativa della discarica verra garantita I'estrazione del percolato di
discarica prodotto. Il sistema di raccolta del percolato & stato progettato in modo da:
e minimizzare il battente idraulico di percolato sul fondo della discarica al minimo compatibile
con i sistemi di sollevamento ed estrazione;

* prevenire intasamenti od occlusioni per tutto il periodo di funzionamento previsto;
* resistere all'attacco chimico dell'ambiente della discarica e sopportare i carichi previsti.

Per la descrizione dettagliata del sistema di raccolta, estrazione e trattamento del percolato prodotto
si rimanda alla Relazione Esplicativa.

I controlli, le relative frequenze e le risorse incaricate relativi a questa fase sono riportati sul piano di
sorveglianza e controllo.

3.2.3. Fase di esercizio dell'impianto di stabilizzazione/solidficazione e relativi controlli

Esercizio Impianto

Le lavorazioni che verranno svolte in impianto di stabilizzazione/solidificazione sono descritte nel
capitolo 2 della Relazione Esplicativa”. E utile ricordare in questa sede che tutta la linea & gestita
attraverso un sistema di automazione PLC e supervisione.

B’ infatti possibile visualizzare e gestire i processi di trattamento direttamente sul quadro comandi
attraverso dei PanelView a colori della serie 1000 di Rockwell Automation. In questo modo,
I'operatore pud disporre, costantemente, di una visualizzazione completa dellinterno impianto e,
quindi, essere sempre informato, soprattutto in caso di guasti o improvvise anomalie, sullo stato dei
singoli componenti. Questo complesso di operazioni non sarebbe possibile senza l'impiego di un
PLC, le cui caratteristiche di dettaglio sono descritte nella relazione esplicativa, in grado di raccogliere
ed elaborare, in tempo reale, i segnali provenienti dai sensori distribuiti in tutto I'impianto, eseguendo
in modo automatico una serie di operazioni, come I'accensione di pompe o l'apertura di valvole,
gestendo processi e visualizzando lo stato dei livelli e degli elementi coinvolti.

La tecnologia adottata aiuta il personale nellattivita di manutenzione, soprattutto preventiva, che &
determinante per un ottimale funzionamento dellimpianto negli anni. Per questa ragione il sistema di
supervisione e comprensivo di una sezione dedicata esclusivamente alla gestione & alla
programmazione delle attivitd di manutenzione. Raggruppando una serie di lavori, registrati in modo
continuo, & infatti possibile essere anticipatamente informati sulla necessitd di interventi di
manutenzione. In questo modo, oltre che oftimizzare limpiego dei tecnici specializzati, le attivita
vengono pianificate per non influire sull'operativita dellimpianto, che funziona in modo continuo.

Lo stesso sistema, incrociando una serie di valori rilevati nei singoli punti dell'impianto, & in grado di
indicare su quali variabili agire per ottimizzare la gestione complessiva dell'impianto. Gl} jnnovativi
sistemi di automazione installati sono indispensabili e fondamentali per garantire sensibim rmi
economici e, soprattutto, alte prestazioni ambientali. ' X

!
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Tutte le lavorazioni-da eseguire sui rifiuti in ingresso alla linea di stabilizzazione/solidificazione
verranno pianificate dal direttore tecnico che in base ai risultati delle indagini analitiche effettuate in
sede di rilascio del’omologa, decide in merito ai parametri di processo da impostare al fine di ottenere
la completa stabilizzazione/solidificazione dei rifiuti prima del loro smaltimento finale.

Il Responsabile operativo dell'impianto provvede ad emettere le non conformita rilevate durante la
fase di gestione del processo di stabilizzazione/solidificazione, e a tenere sotto controllo anche i costi
derivanti dalla gestione delle non conformita. Con frequenza annuale esse verranno elaborate al fine
di prendere gli eventuali e dovuti provvedimenti in merito ai fornitori e stabilire le azioni preventive da
attuare sul processo onde ridurne il verificarsi. - , -

Trattamento arie di lavorazione

Per la descrizione dettagliata dei sistemi di trattamento delle arie di lavorazione di rimanda al capitolo
4 della Relazione esplicativa.

| controlli e le sorveglianze da attuare per tali sistemi sono riportati in sintesi nel Piano di Sorveglianza
e Controllo e nel Piano dei Monitoraggi.

3.2.4. Fase di manutenzione e tarature

Per garantire la corretta esecuzione delle manutenzioni ordinarie e programmate e per le previste
tarature degli strumenti presenti in campo, verranno redatte precise procedure e relative istruzioni
operative in accordo a quanto riportato nelle norme volontarie UNI EN I1SO 9001:2008 e UNI EN 1SO
14001:2004, cui il Gestore intende applicare (con Pottenimento delia relativa registrazione) nonché nel
rispetto di quanto richiesto ed indicato nei manuali delle singole attrezzature/strumentazioni rilasciate
dalle case produttrici.

Manutenzione ordinaria
La manutenzione ordinaria degli impianti/attrezzature/strumentazioni verra eseguita da personale
qualificato esterno od intero (appositamente formato). Gli interventi di manutenzione verranno
eseguiti con le modalita e la tempistica riportati sui manuali dell’apparecchiatura/impianto e in
conformita con quanto previsto dalle procedure e istruzioni operative interne su citate. Nello specifico
per gli impianti in esame le manutenzioni verranno effettuate sui seguenti sistemi:
o Pesa a Ponte e sistemi di pesatura
Tramoggie
Miscelatore
Deferrizzatore a magneti permanente
Nastri trasportatori
Pompe
Scrubber
Serbatoi (silos)
Vasche interrate
Quadri elettrici

Anche i mezzi e le apparecchiature utilizzate per la gestione operativa della discarica quali
sostanzialmente pale, compattatori, escavatori, pompe di sollevamento percolato ecc; saranno
sottoposti a programmate attivita di manutenzione. Tali operazioni saranno eseguite da operatori
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specializzati che eseguono tali attivita in ottemperanza a specifiche modalita gestionali che limitano
eventuali emissioni di polveri e/o odori.

Manutenzione straordinaria

Gli eventuali interventi necessari di riparazione verranno affidati a personale terzo (possibilmente
direttamente ai tecnici incaricati dalla casa madre costruttrice dell'apparecchio da riparare) qualificato
secondo le procedure interne in base alla competenza, affidabilita, referenze.

Tarature

Gli strumenti di misura verranno sottoposti a regolare taratura secondo quanto richiesto dai manuali
delle singole apparecchiature o dalla normativa di riferimento (es. pesa a ponte); le procedure e le
frequenze di taratura saranno stabilite in base a quanto indicato dalle case produttrici o, per
apparecchiature ritenute particolarmente critiche potranno essere stabiliti intervalli inferiori rispetto a
quelli suggeriti.

Nella tabella sottostante si riportano le frequenze minime prevedibili al momento della stesura del
presente piano che potranno essere suscettibili di variazione in funzione delle suddette condizioni.
Per ciascuna taratura effettuata su strumenti/macchinari I'avvenuta taratura e i risultati delle
operazioni ad essa connesse verranno registrate su appositi moduli predisposti dallazienda nelle
procedure gestionali e, nel caso di tarature effettuate da terzi verranno conservati i certificati da essi
rilasciati che qualora richiesto dalla normativa di settore, verranno inviati alle autorita di controllo.

Di seguito si riportano i dati salienti, al momento prevedibili, di modalita e frequenza delle
apparecchiature sottoposte a taratura periodica afferenti agli impianti IPPC in esame:

Strumento Frequenza { Modo | Metodo

Pesa a ponte * annuale Esterno ::/:rrtiiffiif::ltzi sensi del DM n. 182/2000. Mediante utilizzo di masse
:qai:jeic\;::g\:iet: i biennale Esterno | Verifica in conformita alla norma UNI 10897

Vasche interrate semestrale | Interno ?\;s";())egzﬁgi ic(ij(e..’l-l’attivita e misurazione continua per 4 ore del
pH metro scrubber mensile Interno | Taratura con soluzioni tampone di riferimento

* Interventi di manutenzione ordinaria e pulizia celle di carico come da libretto di manutenzione

Tutti i rifiuti prodotti dalla manutenzione dell'impianto e/o mezzi macchine e attrezzature, identificati
nel capitolo 6 della Relazione Esplicativa” verranno gestiti in conformita a quanto riportato nel piano di
sorveglianza e controllo.

3.2.5. Fase di post gestione della discarica e controlli

Durante la fase di post-chiusura (la cui durata sebbene variabile & stimata non inferiore a 30 anni)
saranno svolte le attivita finalizzate a garantire che il processo evolutivo, nei suoi aspetti, prosegua
sotto controllo in modo da mantenere in sicurezza l'impianto fino alla sua fase ultima in cui la
produzione delle emissioni si pud considerare praticamente trascurabile. La societa CISA Spa gestira
la fase di postchiusura, in ottemperanza agli interventi e procedure disciplinate nel Piano di Gestione
postoperativa approvato ai sensi del D.Lgs. n. 36/03 (rif. Paragrafo C.9 e C.10 della Relazione
Tecnica del Progetto approvato). Allo stesso modo si provvedera a garantire ‘anche il corretto
intervento di recupero ambientale che consente il reinserimento ambientale nell'area, attraverso
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interventi tesi alla ricostruzione dell'habitat naturali ai fini di compensazione ecologica e di
riqualificazione estetica-paesaggistica.

Alle specifiche prescrizioni contenute nei piani di cui alla relazione e al progetto approvato, saranno
aggiunti ulteriori criteri di buona gestione dell'impianto adottando un Sistema di gestione integrato
Qualita & Ambiente secondo le norme UNI EN ISO 9001:2008 e UNI EN iSO 14001:2004 al fine di

garantire:

) alti standard qualitativi di gestione, un servizio sicuro ed efficiente;

° impegni finalizzati ad un ragionevole e costante miglioramento della propria efficienza
- ambientale. - . e o

in particolare le normative vigenti relative alla realizzazione di discariche controllate impongono la
predisposizione di un idoneo sistema di aspirazione e combustione del biogas prodotto dalla
degradazione della parte organica dei rifiuti stessi. In fase progettuale si & prevista una modesta
produzione di biogas, pertanto in fase iniziale dellimpianto di discarica non risulta conveniente
ipotizzare la realizzazione di un impianto di recupero energetico. L'impianto di cogenerazione
finalizzato al riutilizzo energetico del biogas verra installato, dopo 3-5 anni, in caso di produzione
significativa di biogas.

La discarica sara invece dotata di un impianto per I'estrazione e il convogligmento del biogas,
attraverso una rete di captazione collegata ad un sistema di aspirazione e combustione del biogas di
discarica, a seguito di accertamento della effettiva presenza mediante analisi specializzata. La
combustione del gas di discarica avverra tramite torcia statica ad accensione automatica avente le
seguenti caratteristiche: idonea camera di combustione a temperatura T > 850°C, concentrazione di
ossigeno 2 3% in volume e tempo di ritenzione 2 0,3sec, la cui potenzialita & pari 500 Nmc/h.

Verra inoltre garantita durante la fase di post gestione della discarica 'estrazione e il trattamento del
percolato prodotto i cui controlli, sorveglianze e monitoraggi sono riportati nei rispettivi piani.

Anche tutti gli altri controlli operativi inerenti la fase di post gestione sono riportati nel piano di
sorveglianza e controllo e monitoraggio.

3.2.6. Gestione scarichi idrici
L'impianto de quo produrra uno scarico sul suolo identificato nelle planimetrie con I'acronimo $1,
derivante dal trattamento di grigliatura, dissabbiatura e disoleazione delle acque di seconda pioggia.

L'impianto di trattamento in questione verra mantenuto come da dichiarazione del costruttore; su di
esso verranno eseguite le pulizie ordinarie atte a garantire il regolare funzionamento, in particolare si
provvedera con frequenza mensile alla pulizia delle griglie di convogliamento delle acque meteoriche
nelle vasche di raccolta a monte dei trattamenti successivi. Il responsabile operativo dell'impianto
provvede inoltre alla verifica dei livelli di soluzione oleose da gestire come rifiuto, raccolte a valle
dellimpianto di disoleazione. La soluzione verra caratterizzata e inviata a impianti di smaltimento
all'uopo autorizzati.

Le acque meteoriche di prima pioggia e di lavaggio piazzali verranno raccolte in idonee vasche e
trattate come rifiuto (trasportate verso impianti al'uopo autorizzati).

Anche le acque provenienti dai servizi igienici verranno raccolte in idoneo impianto e trattate come rifiuto
(trasportate verso impianti alfuopo autorizzati), in conformita al regolamento comunale (delibera
C.L.T.A.L del febbraio 1977) come meglio descritto nella Relazione esplicativa.
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3.2.7. Gestione sversamenti accidentali da macchinari e attrezzature
Le possibili fonti di emissioni accidentali idriche per malfunzionamento/rottura dei macchinari sono
state individuate nelle avarie di pompe (con perdita di oli) e dei compressori con perdita di acqua.

Tali eventualita sono legate ad eventi casuali e difficilmente prevedibili seppur si considera condizione
sufficiente a ridurne I'evenienza la periodica manutenzione che verra effettuata. In sede di
alloggiamento di questi sistemi potra esser comunque presa in considerazione la possibilita di dotarli
di appositi bacini di contenimento. Si precisa che tutte le superfici di lavorazione sono perfettamente
impermeabilizzate.

L'unica possibilita di emissione accidentale idrica che potrebbe verificarsi & durante le operazioni di -
campionamento per la successive analisi chimiche (prelievo del percolato), che verranno prevenute
mediante I'adozione di procedure operative di gestione atte a ridurne 'evenienza ed a fronteggiarla.

3.2.8. Gestione della documentazione di registrazione
Scheda di Movimentazione SISTRI
| rifiuti in arrivo ed in uscita dagli impianti saranno accompagnati da “Scheda di Movimentazione
SISTRI” o altra documentazione prevista dalla normativa vigente, redatta su modelli conformi alla
normativa vigente in merito, fatta eccezione per i casi in cui la norma solleva da tale incombenza.

Il gestore annotera sulla Scheda SISTRI di propria competenza le informazioni richieste dalla
normativa : in particolare il giorno e l'ora di conferimento, I'attivita di smaltimento effettuata, il peso
accettato a destino, eventuali prelievi di controllo effettuati e quant’altro richiesto nella stessa scheda.

Verranno respinti tutti i carichi privi della documentazione di accompagnamento prevista dalla norma.

Registro cronologico

Presso limpianto saranno aggiornati i registri cronologici dellattivita IPPC in questione, come da DM
n.52 del 18/02/2011, ed in particolare essi verranno utilizzati per annotare tutte le informazioni
richieste sulla natura e sulle caratteristiche quantitative dei rifiuti sia in ingresso che in uscita
dall'impianto.

L'aggiornamento dei registri verra effettuato con cadenza giornaliera o comunqgue entro i limiti stabiliti
dallart. 16 del DM n. 52 del 18/02/2011 in caso di gestione rifiuti o entro i limiti stabiliti dal'art. 13
dello stesso DM in caso di rifiuti prodotti.

Giornale di esercizio
Il giornale di esercizio & il registro di annotazione della gestione dell'impianto. Sara costituito da fogli,
numerati e vidimati (anche dal direttore dell'impianto), sui quali saranno riportati tutti i dati inerenti la
gestione gioraliera dellimpianto. In particolare a fine giormnata allatto della consegna della
documentazione di registrazione giornaliera della gestione da parte dei Responsabili operativi degli
impianti si provvedera ad aggiornare il giornale di esercizio.
Il giornale di esercizio fara riferimento al protocollo in ingresso assegnato alle singole schede di
registrazione e le schede saranno archiviate unitamente al giornale conservandone ['originale
riportante la firma degli addetti e del Responsabile operativo dell'impianto. Sul giorna
riportati i dati relativi a: :
* Registrazione degli interenti di manutenzione programmata su macchine, attrezza,(}xr
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¢ Eventuali emergenze e gli interventi effettuati con la specifica dei tempi per il ripristino
delle normali condizioni operative degli impianti;

o Registrazione degli interventi eseguiti per assicurare il controllo operativo dei processi;

¢ Registrazione delle verifiche ispettive;

Modulistica del Sistema di gestione Ambientale/Qualita:
La modulistica del Sistema di gestione della qualita/ambiente e sicurezza, utile alla registrazione delle
avvenute sorveglianze controlli e monitoraggi, verra conservata in accordo alle procedure specifiche
dai responsabili di funzione.
o Registrazione dei monitoraggi ambientali eseguiti in accordo agli apposti piani di monitoraggio "
e piani di sorveglianza e controllo
o Registrazione degli interventi riportati sul giornale di esercizio interenti di manutenzione
programmata su macchine, attrezzature e interventi di taratura macchina;
¢ Eventuali emergenze e gli interventi effettuati con la specifica dei tempi per il ripristino delle
normali condizioni operative degli impianti;
o Registrazione degli interventi eseguiti per assicurare il controllo operativo dei processi;
¢ Registrazione delle verifiche ispettive;
¢ L’annotazione delle comunicazioni provenienti dagli Enti di controllo;
¢ Eventuali visite ispettive e di controllo e le visite didattiche.

Ai fini della automazione e semplificazione dei flussi e della compilazione della documentazione di
esercizio (rilevazione carichi, compilazione dei registri cronologici, schede SISTRI etc.) & stata
prevista 'adozione di un software del tipo Win-Waste per ottimizzare le operazioni amministrative.

3.2.9. Gestione delle non conformita delle azioni correttive e preventive

La presente sezione del disciplinare ha lo scopo di regolamentare le modalita di gestione delle non
conformita del processo produttivo, del prodotto, le non conformita ambientali e di sicurezza. Lo
scopo & quello di garantire la registrazione di eventuali anomalie e di individuare le cause che le
hanno prodotte al fine di evitare che le stesse possano ripetersi.

Secondo scopo della presente sezione & di regolamentare le modalita con cui il Gestore garantira la
gestione delle azioni correttive e le eventuali azioni di tipo preventivo che possano evitare l'insorgere
di anomalie. A tal fine le non conformita saranno suddivise in funzione di:

¢ non conformita, azioni correttive e preventive riferite all'accettazione dei rifiuti,

e non conformita, azioni correttive e preventive riferite alla gestione operativa degli impianti,

¢ non conformita, azioni correttive e preventive riferite al Sistema di Gestione della Qualita,
Ambiente e Sicurezza,

e non conformit3, azioni correttive e preventive riferite ai Reclami dei “Clienti”, ovvero a
segnalazioni da parte degli Enti di controllo o di cittadini su qualsiasi aspetto relativo alla
gestione degli impianti, agli aspetti ambientali e/o di sicurezza.

La gestione delle non conformita, I'analisi e la risoluzione & del Responsabile del Sistema di Gestione
della Qualita/Ambiente e del Responsabile della Sicurezza (RSPP) che informano in caso di non
conformitd gravi immediatamente il Direttore Tecnico, che decide in merito alle azioni da
intraprendere. Chiunque rilevi delle condizioni di difformita dei processi rispetto a quanto disciplinato e
previsto in sede progettuale deve segnalarlo al responsabile operativo dell'impianto e/o al Direttore
Tecnico.
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| rapporti di non conformita, qualunque sia la tipologia della non conformita, vengono raccolti in un
“Rapporto Azioni Correttive e preventive”.

Tali attivita potranno essere svolte, in base alle esigenze, da un gruppo di persone interne ed
eventualmente con l'ausilio di consulenze esterne.

L'azione correttiva & sempre riesaminata ed approvata dal D.T. L’azione correttiva potra comportare
delle modifiche ai processi produttivi e/o gestionali. Alla scadenza della data prevista per 'azione
correttiva, i responsabili qualiti/ambiente e sicurezza verificano I'efficacia della stessa e ne registrano
i risultati mediante apposita procedura. Al fine di individuare possibili azioni preventlve e per poterle
porre subito in essere, tutto il personale & chiamato a:

e monitorare I'andamento dei processi produttivi, gestionali e di controllo al fine di
individuare eventuali deviazioni;

¢ proporre modifiche ai processi ed alle attrezzature utilizzate,

e monitorare le prestazioni ambientali delle attivita, dei processi e dell'organizzazione,
segnalando il tutto ai responsabili qualita/ambiente e sicurezza.

In sede di riunione di riesame annuale del sistema di gestione qualita e ambiente, il responsabile
qualita/ambiente e sicurezza predispone una relazione sul totale delle tipologie delle non conformita
rilevate e sulle relative azioni correttive intraprese al fine di analizzarne i contenuti ed in funzione di
questi stabilire possibili azioni preventive, allo scopo di ridurre i costi aziendali derivanti
dallapplicazione delle azioni correttive. Il Gestore si impegna a riportare i risultati delle azioni
correttive, preventive e delle non conformita emerse nella relazione annuale da inviare agli Enti di
controllo.

3.2.10. Gestione della comunicazione aziendale

La presente sezione del disciplinare ha lo scopo di regolamentare le modalita con cui il Gestore
garantira efficaci canali di comunicazione all'interno dell’organizzazione e con I'esterno, allo scopo di
consentire, da un lato il necessario supporto informativo al personale, dall’altro la trasparenza della
gestione nei confronti delle parti esterne. Il campo di applicazione della presente sezione si estende a
tutti i processi aziendali ed in particolare: operativi, gestionali, di supporto, amministrativi e di controllo
dellazienda. Le richieste di informazione sulle attivita svolte dallazienda possono pervenire via
telefono e/o al numero verde appositamente attivato, via fax, e-mail o postale, sono raccolte in prima
battuta dalla segreteria che le inoltra agli uffici interessati. L'ufficio amministrativo gestisce
direttamente i contatti formali con Enti esterni (Banche, denunce a INAIL, ecc.), con la collaborazione
dei responsabili delle aree interessate. Quando le comunicazioni riguardano informazioni relative alla
gestione ambientale, chi le riceve passa la comunicazione al Responsabile Ambiente o al Direttore
Tecnico. Quando le comunicazioni riguardano la richiesta di notizie di carattere generale o di tipo
amministrativo/contabile, le stesse sono gestite direttamente dall'addetto ufficio amministrativo, salvo
il caso in cui non debba intervenire il Responsabile Amministrativo.

Le comunicazioni con i fornitori provenienti da ciascun impianto sono inoltrate dal responsabile
operativo dellimpianto alla sede centrale. A seconda di casi tali comunicazioni possono essere
gestite direttamente dall'ufficio acquisti o se necessario inoltrate all'ufficio tecnico per le valutazioni
necessarie o dal Direttore tecnico. Tutte le comunicazioni in ingresso ed in uscita sono registrate e
protocollate dalla sede centrale. Se la comunicazione riguarda un reclamo o-una lamentela su aspetti
ambientali e di sicurezza & inoltrata ai rispettivi Responsabili che decidono il da farsi eventualmente
informando il D.T. che comunque emettono un rapporto non conformita gestito come da apposita
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procedura.

3.2.11. Gestione del monitoraggio ambientale

La presente sezione del disciplinare regolamenta le modalita per la pianificazione, la sorveglianza, il
controllo e la misurazione nel tempo degli aspetti ambientali legati alla presenza degli impianti al fine
di garantire un monitoraggio ambientale costante e la sorveglianza e il controllo dello stato
dellambiente circostante. La definizione della rete di monitoraggio individuata parte dalla
considerazione che I'ambiente & stato suddiviso in tre categorie (aria; acqua e suolo) che verranno
tenute in stretta osservanza attraverso una serie di indicatori, che, partendo dalle condizioni meteo
(registrate da apposita centralina) misureranno, come riportato in seguito, le variazioni delle sostanze
elementari che costituiscono la stessa componente, facendo delle opportune correlazione con gli
stessi valori misurati prima dell'intervento, secondo i modelli riportati in allegato.

Il Gestore si impegna effettuare un monitoraggio ambientale secondo le modalita che verranno
indicate sul provvedimento AIA e che sono riportate nei piani di monitoraggio e nei piani di
sorveglianza e controllo. Il Gestore si impegna altresi, a dare immediata comunicazione alle parti
interessate e agli organi competenti, attivando immediatamente le azioni di protezione necessarie, nel
caso in cui dall'attivita di monitoraggio dovessero emergere valori anomali. 1l Responsabile
Ambientale ha la responsabilita per I'attuazione dei piani di monitoraggio e di sorveglianza e controllo
ambientale degli impianti.

Il Responsabile Ambientale provvede alla pianificazione e alla registrazione del monitoraggio
avvalendosi delle risorse interne, dei responsabili di figura e dei referenti esterni alla societa
appositamente individuati sul Programma di monitoraggio ambientale. 1l programma, per ciascun
aspetto ambientale individuato in sede di studio di impatto ambientale e per ciascuna attivita operativa
definisce i parametri da monitorare al fine di avere un controllo temporale del’andamento degli aspetti
e della gestione ambientale. Gli oneri relativi alle attivita di controllo effettuate dal DAP-TA del’ARPA-
Puglia saranno a carico del soggetto Gestore (C.1.S.A. spa).
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3.2.12, Gestione e comunicazione dei risultati del monitoraggio
Il gestore si impegna a conservare su idoneo supporto informatico/registro tutti i risultati dei dati di
monitoraggio e controllo per un periodo di almeno cinque anni.

| risultati del monitoraggio, delle sorveglianze e dei controlli sono comunicati alle parti interessate. In
particolare entro il mese di marzo di ogni anno solare il gestore trasmette, a Regione, Provincia,
Dipartimento Provinciale ARPA di Taranto, una sintesi dei risultati del PdMeC (su supporto informatico -
file.xls) raccolti nell'anno solare precedente ed una relazione che evidenzi la conformita dell'esercizio
dellimpianto alle condizioni prescritte nell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui il presente Piano &
parte integrante.

3.2.13. Gestione dei dati: validazione e valutazione
Il processo logico di trattamento dei dati acquisiti tramite il PdMeC & costituito dalle seguenti
operazioni sequenziali:
e validazione
¢ archiviazione
o valutazione e restituzione.

Le operazioni saranno eseguite dai Responsabile Qualitd&/Ambiente e sicurezza, che ne cureranno la
tenuta, I'aggiornamento e la diffusione.
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3.3. PROGRAMMA DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO
Sul programma di sorveglianza e controllo ivi riportato sono esplicitate le fasi operative ritenute
maggiormente critiche, correlate allattivita IPPC di riferimento. Per ognuna di esse sono stati
individuati gli aspetti da monitorare con le relative modalita e frequenze e la risorsa incaricata della
verifica dell'efficacia in accordo con il disciplinare tecnico sopra riportato. In particolare nel
Programma di Sorveglianza e Controllo sono riportati i controlli a carico del Gestore durante la fase di
esercizio impianto, gestione operativa della discarica e sua gestione post operativa.

Si rimanda nuovamente alla “Relazione Esplicativa” per i dettagli delle fasi di lavorazione che
verranno svolte in impianto.
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3.4. PROGRAMMA DELLE EMERGENZE
Nel'ambito del presente documento e in conformita al dettato del D.igs n.152/2006, Parte Il — Titolo 3

bis e relativi Allegati, & stato redatto anche il piano delle emergenze .

Autorizzazione Integrata Ambientale C...S.A. spa - Massafra (TA) Pliano di Sorveglianza Controllo Monitoraggio e Emergenze pag. 33di 53



€5 1p e "Ged

azuabiowg 9 ojbBrioyuopy ojlonuod BzuejGanios |p oueld

(v1) eyjessep — eds v'STD

ajuusjquiy eIviBaju| auojzezzuOINY

-ezuabiows 1p ©IONLIO} |} BIRWEIYD B)jIqIUOdSIpU

“ezuabIalld 1p 0SED U] 920]9A
ojusweuejuo|e,| Jod BAIBSU Ip LOYUIO Ip BYIqIUOdSI

{sudjul 19]10910W

Ip 0SED [9U © aJ0)uioj [e ezuabin ip elewelyy - ‘e0/9¢ s671'Q ep oisineid #°S 2ddi
‘ojuewenel ip ojueidul,jfe oau pe enboe Bwo9 ojejoosad [ep 8YoLIOa}eUl enboe 8|jep suoizeledes Jusuloua) & pnAop nustuebe)y
ajjep onayesd Jed ezusebiaws 1p adwod auoizeaqly - uo9 110] Jad eouedSIp B||8p SUOIZBARIOD IpouBld -
‘seboiq [op suoizeydeo |p eleod -
‘ealuoq 1p oneboid ousodde ip euoizeioge|y - seboiq ous.susb 'S 2ddi | olons |su seboiq 1p 1uoizenjyu)

uou 8y NBZZIeU) ifeUsieul Ip OjuswILBjuoD & fescidde
meboid ep swod eourosp B|j9p BAlRISdO JU0NSeD

“ewud
e|19p ojuswiubads ip oseo jou ezusbiows p e1OIO] -

“BI0J0}
eljep ojuswubads 1p 0seo ul BzUB) BOAIOS 1P BUIB)SIS
oi66eI0NUOW @ BUOZUBINUEBW Biejobay

sefo|q auoisnquwod
1P BRIOL - 'S Oddl

elajsoune uj luoIsSsjwy

-sefolq jop suoizejdeo e| aieizusiod/eleZZIWNO -

*001u%9] eJeu)diosip ep
8wI09 8 eisieboid {ap 1UOIZedIpUl 8] OPUDIBS BJIIO) Bjfap &
BUOIZEIISO 1P ILIBISIS 18P JUOIZUBSINUBW 8||3p SUOIZEZZIEaY

sjuow
© UOIZEOYIPI|OS/EUOIZEZZYIGE]S IP IUBWEYE)} 18P BIEND

©°S Oddl

ajenjuane
Bi3jsowe
u) seboiq Ip luoissiwg

‘ne|josu0a mid uou Jpussuy Ip auoizejodod e(iNS
heye 116 aseywy Jad yosuwy| iUNWoD Jop 1oepulS
e ezuebiaws Ip OJe}s ojjep suoizeojuniiod 1°d
19p © JAA 19p a191ed OJeAnOW NS ‘OUBSSEIBU B8 ¢ -
‘0o0n [op HiBIA tep
oyenoidde ezuaebiswa Ip oueld jep eisineid ousslse
0S510090S Ip 1ZZau! |ap epides BJeWwe|Yod Ip 8Inpadold -
-ojpusouy ezusbiawe
1p oueid ep aisiAaid ojuaAIBUl Ip 8INPBJ0Id -

oIpuadUl ezuabiswa |p 1uoIZejNuUNG

8002/18 s671'a Iep

oisinaud e areundiosip |op euojzas eysodde ep ojeuydiosip
B0 LOJRIOAR| 19D BNURUOD SUOIZBULIOU| 8 BUOIZBULIO
"86°°0} "W'Q Iop Isuss e ojsodsipaid

Lolpusauiue jjjonuos onsibel, oysodde ns ejesnsibas gles
8o ojpuasunue Ipiseid 18p ojjonuo? |1 © ezuelbaios e
‘aseuydiosip sjussaid |op auoizas eoyoads

Bjle 0p1029e Ul Blenyays ejewwelboid euoizusinuew e

:suoizusaaid Ip nuawInIls

ouos anjou] “4°A’A {Ep OJeIOSe|(l 1puasu] suoizueAsid ip 0yeolaD
[ep oyeuydosip 8Wod 8 "g66L'E 01 W' 1ep 1suss e oyueidwijj9p
OIAAR Ip 9SR) U} (OI0AE] |p 810)E(]) OUBUOISSBIUOD [Bp Ojeloqe|e
vJES 9Y2 OlpUBdU) eZUBBIBW. Ip oueld [ep NsiAeid JuaaIBlyl

Oddl elinge a suniL

olpuasu| ezuabiawy

8002/1.8 s671°Q [9p Isuss e OJeope 1Yosy 18p suoiZein(ea |uojze aAle|al ® 8002/ 18 BUAINE 9] 3uN HojesoAR|
1p ojuewnao( [ep nsireid 0510900 OjuOId Ip flusAIBlU] sB7°Q |ep 1suas e OJeOpE 1YISH 19p SUOIZEIN|BA Ip OjuswnNoo( Odd| BAl ! 1 19p aINjes 3 ezzaInANg

|3
(nuaassyup) suojzajoad ewweibold ezuebiawse, jjep suozuaneid |p euneibold JVLAILLY OIHISIH Id VIDOT10dIL

£989E896-E88'TI90 6F0LC9S-080°193 6F "u oyoxenbo] via Lreg - TSI0L




£s 1p g “Bed

azuabiowg 9 ojbbeioyuoly ojjouo) ezuejjbanios Ip oueld

(v1) eyesseN — eds V'STO

ajuusIquy BlRIBA)U} SuO|ZBZZIIOINY

\.\...1
/
‘2J0)jLI0) [B SO |9p oligeppe
pe ojueidw) oysodde jjeu 0zzaW |ep BizZiiNd
‘ajessalalul .
: ‘areudiosip
seie oop e1ziind © owsaju efeuosiad 19p Bp 2WO0D 0sSsaibu| Ul [ZZOW INS BUOIZERSIO. U |||0JU0D annesado sale @ 1218} 1p

aped ep oje|odied |9p ejelpswll duoizepodsy
‘nusjedwos

eIoINe 9||e auoize|eulas 8io)L0) 0SSAAS
o|jep aued ep pnjody BUBLUESIBAS Ip OSED |9N
‘910}JUIO0} [B BIWIOJUOD uou Jp ouoddey

"aseuydiosip ep awWwod
ossaibuy u) 1zzewojne |6op eAjuanaid suoizeoyiiend

BUIRUI BUIIGEIA - §°S -€°S Oddl

aued ep 1pinbi} Ip NUBWESIaAS

‘a|euosied

{e BjILLIOjUOD uou oloddes un ip suoissiwg
‘sa.e o||op 0/0 1Zzow

19p e1ziind @ ipinby| 1ep eje|peww) suoizepodsy

*gjeuosiad |ap suoizeuuo-
‘suojzuainuew
ip eseudiosip olisodde ep 8wWwod 1zzew 1ep suoiZuaINUe

anpiesado aae @
eusajul eMlIGeIA - 'S -£°S Oddl

oulajuy ajeuossad |op
aued ep ipinbi| 1p fuaWESIAAS

‘O}JEJJU0D Bp 9WO0d

‘osuop! ojueidwi pe opodses) |t Jed ezusbiows
1P SJOJLLIO} || BJEWEIYD ‘OLBSSBI8U 8F
‘eoyyi0eds Isifeue Ip eseq e|ins

0 Oje|0218d BWOD OJSIW ON|jal |9p Ojuswifews
© BOLIEOSIP BJ{EP OJBIPSWIL) OAB)|8.d

‘nenBape ojuansiuy Ip eloeded 8 idwe) oueosyjueseb ayo
1ssa}s 1|6 uoo ezuabiows Ip eUOD, Ip auoizisodsipaid
8 ojusweyel} @ ouodses)) LoJUIo} Ip BI180IH

‘ojejoosed |ep syouosiow anboe oyep suoizeiedas

©| 90snueIEb aYyo BOUEDSIP BYI9P SUOIZBANIOD Ip OuBld

'S Oddl

ojejoaiad || uod ayos0alW
anboe ajjop auoize|aasIiy

Bi[9i8)) surULIe)

£OE0EG6-EEE 1190 6HOLSOS-080°T9) 6F ‘U ojorenbo via yredg - IST0Z




€g 1p 9¢ "Bed ezuabiouig a ojfbeioyuopy ojjonuos Bzue||Barsos |p ousid (v1) eyessey — eds "y's19 ajejudiquiy eyeabaju) auojzezzIOINY

‘ojueidwy, jfe ossaibui u| lU8]Sa {Zzaul ep
usiueno:d auabuopo juoissiwe 8|Ns BUO|ZER8DT. Ul |IOAU0D -

‘nueAIBU IANBIS) 18P suoizedyuerd . i
BJfe audlIpow o/a eiZnd Ip O/BUIPIORS OJUBAISIUI B el Zzewioin yiGep mo_mw_m_w M:N__Mﬁm suojzejuawiAow @ ouodses | poAjod 3 |Jopo duoISSIWg
(BUIqeIIUIBIUI 1Z28WO}NE) SO} BIISP SUOIZENPINUL - | o100 ous00u1 e B1I00IA 1P ML) UOD IBUED Ip BUOIZISOdSIPeId -

(e1z1nd) BWIBIU) BY|IQEIA B||Bp BUOIZUBINUBY -

_ ‘sreuidiosip ep awoo
‘au0IZeZZ1I0p0o8p Ip ojueidwl jlsp auozeAlly - ojonuoa e ezuejbanios Ip ewweiboid |ep suozeny -
lossajs ojjep euoizeljss |p ojueldwl ‘auseuydiosip .
uoo siepersold e (*1°q 18p aued ep eoy1o8ds ep ewoo obbeioyuow p ewweisboid jpp euozenmly - 'S Oddl gAY Hopo Ip juo|ssju3
isieue) seboiq |ep ezusseid  B] OIBIYUBA - ‘ojejoosad

suoze)des Ip nug)sis jep auoizejobal e suozusiINUB -

aseuydiosip
. ep ejsinaid ainpeoold o|ins 9jeuosIad |op BUOIZBWIO -
‘OLYII3.s 1531 Jod 0oloe) 1ep &Sl P iins & o oS
ouojesoge| B §nyu ey |p suoidwed un |p oAUl - RPN _ o o juIOJUO0D
‘euojZeneooe Ul NENpIAIpU) ILLIOJUOD EP 8WO0d  8uoizensdde :._Bw_ﬁ__ﬁmm S_uwm_wo.ﬂ,___m%ﬁ_vwwm ¥'s- €S Odd| uou NI Ip OUBWILIAJUOD
uou §nyu 1ep eae eysodde u) euoizebaibes - . o auonsab Ip aieu)diosip Bp 8WI0D 8jeuYj OJUBSWIEWS O||op

ojuow e ojusweyes Ip ojueidwiep suonseb epeuon -

S9EHELE-CLE'TI90 8H02C92-080°193 6F ‘U ojoxanboy BIA Lreq - TET10Z




€5 1p L& “Bed

azuabiaw3g a ojbBeioyuoly ojjoRUOD vzue)|6aniog |p oueld

(vL) eyessey — eds v'STO

amuaIquiy B1R163)u| auoizezziioINy

-ooiyoads opaboid un Ip 8seq B|ins BdJIUOQ (P RuBAISIUI
16 uod eiepaocoid IS ‘ojons [ep ojuewrunbu Ip 0SEO [N
‘pueuinbu) ([Gop auoisnyip aiousjin e
eosipadw) ayd 0oupl 0diod [8p owsajul e auoissaidep un
aleaIo BP 9je) OPOW U 031UDS} B1008.IQ [Ep 8jeuluuelsp
ouueses epje} ejjep ojuawibunwa ip eyeypod e
*0Jejuo0Is|
ojusweuinbuljje euoizejes uj eyenbepe eyeyod
o2 epje} ejlep anboe ajjep ojuswibunws,| aJeAle -
‘9)UBLIBAISS@IONS BIejjel}
ep ezuabiawe [p BUIBIS|O Ul 0SSe)S 0]|9p oi66eoao0ls
o eouedsip ul juasaid oejosad |t onn Ip suoizesdse -
‘(loreques/
BOLIBOSID) SJUO) Ejfep SuOIZenplAlpul spenmund -
‘oje ul juawouay (ep eibojody e| asenpialpul
1ad auozesuesuod 8 ejeuod [P aInsiw 8 0d1udd}
aiopelp |ep aued ep ooiyoeds ewsjqoid jep Isieuy -
‘e oJUBWE}RIPaWW! BI8paArosd
IS OUSLIB) [Bp O/8 BP[E} Bj|3pP ojusweuinbul eyuanfesuod
un pa ewlou uonj ujswesed 8ieIUOISY 0I8SSBAOD
1S eAesado 1sod ays eagesedo asej ul BiS 0]j0Jju0d
o ezueljfanios |p ewweibold [ep Ind ul osed [aN

ijlenyeboid e)EpOW 8] OPUDISS BIUBISIP B|jSP SUOIZEZZ([E8H

‘ojj0J1u0o @ ezue)Banios ip ewweiboid

[ep & oifBeiopuow 1p ewwesboid [ep o)sineid syoyuepn -

‘auonsab ip

091u98} aseuydosIp || UOD OPJOJ. Ul BOUEDSIP B||9p SUolsaD -

‘ajenosdde

fesIalul 101eqI9s 03 'S Oddl

ojejoasad |p aypsod ep
ojesnes (epje}) ousweuinbu|

oyioads guang) -
‘Juaweyel) [3p elsualuLjisp
ojuawine o/ ezuanbayy ojjep ojuswny -

aIe[IUE BJIO| © SUOIZEISBJUISIP ‘SUOIZEZZIIEISP IP [lISUBW jUSAIB|

¥'S-€°S Oddl BlAY

mes*
missesed a |asu) Ip auoisnyid

B[jaie) aurmre)

£9E9ECB-EEE'TI20 8H0LSHS-080'19) 6F ‘U oyoxonbol ByA Lreg - IE10Z




70131 - Bari via Loquercio n. 49 tel.080-5657049 cell.333-9536363 Carmine Carella

3.5. PROGRAMMA DI MONITORAGGIO

Il Gestore (C.1.S.A. spa), avvalendosi di laboratori qualificati ed autorizzati, svolgera le attivita IPPC di cui
& responsabile secondo quanto riportato nel disciplinare tecnico, in accordo con la normativa vigente in
merito e secondo quanto riassunto nel programma di monitoraggio.

3.5.1. Individuazione componenti ambientali interessate e punti di controlio

Nel programma di monitoraggio, riportato nelle tabelle che seguono sono state individuate le
componenti ambientali da monitorare per verificare e quantificare le prestazioni ambientali
dellimpianto, esse sono state correlate con le attivita IPPC da svolgere nell'impianto in questione (in
modo tale da permettere anche alle Autorita di Controllo di verificare la conformita con le condizioni
dell'autorizzazione che verra rilasciata). Per ogni comparto ambientale individuato sono stati proposti i
monitoraggi da effettuare, i punti di campionamento rappresentativi e le frequenze minime di indagine.

Si rimanda nuovamente alla “Relazione Esplicativa” per i dettagli dei singoli impatti ambientali
derivanti dall’attivita.

3.5.2. Scelta degli inquinanti/parametri da monitorare

La scelta degli inquinanti da monitorare riportati nel programma di monitoraggio, secondo ie norme di
riferimento, & stata condotta in relazione al tipo di processo produttivo.

Si specificano di seguito quelii ritenuti maggiormente rilevanti al fine di controllare il comparto aria e
acque, maggiormente interessati dall'attivita in essere:

1. Sostanze a bassa soglia olfattiva, concentrazione di odore, polveri totali in atmosfera e
ammoniaca — per il monitoraggio del’emissione convogliata prodotta dalio scrubber “E2";

2. Sostanze odorigene quali CH,, COT, pressione atmosferica e polveri totali in atmosfera
per il monitoraggio deli’emissione diffusa “ED1” prodotta dalie attivita IPPC 5.3 e 5.4 come
dettagliato nel capitolo 4 delia Relazione Esplicativa;

3. ph,Temperatura, conducibilita elettrica, ossidabilita di Kubel, concentrazione di cloruri,
solfati, Fe, Mn, N-ammoniacale, N-nitrico, N-nitroso, BODs, TOC, Ca, Na, K, Floruri, IPA,
As, Hg, Cu, Cd, Cr-tot, Cr(V1), Ni, Pb, Mg, Zn, Cianuri, Composti organo alogenati (Cloruro
di vinile), Fenoli, Pesticidi fosforati totali, solventi organici aromatici, solventi organici
azotati e solventi clorurati per il controllo della composizione delle acque di falda da
campionare a monte e valilie della discarica nei pozzi spia scelti in funzione dell'andamento
di falda (PM1-PV1-PV2-PV3);

4. Tutti i parametri della Tabella 4 allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs n. 152/06 per il
controllo della composizione delle acque di scarico provenienti da “S1” come identificato
nel capitolo 5 della Relazione Esplicativa”.

5. Rumore esterno allo stabilimento per il monitoraggio della sorgente sonora R1 come
identificata nel capitolo 7 della Relazione esplicativa.

La misurazione dei parametri avverra nei punti, scelti come maggiormente significativi, riportati
anch’essi sul piano di monitoraggio e indicati nelle planimetrie, in particolare:

1. per il monitoraggio delie emissioni diffuse e convogliate nei punti riportati nella Tavola 03
“Planimetria dell'impianto con indicazione dei punti di emissione in atmosfera — marzo2011”;

2. per il controllo della composizione e del livello della falda, nei pozzi spia individuati nella
planimetria TAV. 04 allegata alla Relazione esplicativa;

3. per il monitoraggio delle emissioni sonore nella Tavola n. 05" Planimetria dell'impianto con
individuazione delle sorgenti sonore — marzo 2011".
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Vi sara inoltre una serie di parametri che verranno monitorati e che riguardano le prestazioni
dellimpianto (buon funzionamento) che hanno effetti diretti sulle matrici ambientali, in particolare
verranno effettuate:

e Merceologiche dei RS in ingresso (norme riferimento UNI EN 9246),

o Merceologiche dei RS dopo trattamento (norme riferimento UNI EN 9246).
Rifiuti in ingresso
Per i rifiuti in ingresso all'impianto e per quelli prodotti, it PdMeC prevede una serie di controlli/registrazioni
finalizzati a dimostrare la conformiti della gestione aziendale in materia alle specifiche determinazioni
dell'autorizzazione e, per il conferimento in discarica. Tali controlli sono enunciati nel disciplinare tecnico.
Salvo quanto richiesto dalle norme di settore specifiche, il PdMeC prevede le seguenti modalita di
monitoraggio riguardante:

o verifica della classificazione di pericolosita;

o verifica di conformita ai sensi del D.M. Amb. 27/09/2010 “Definizione dei criteri di ammissibilita dei
rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'Ambiente e della
tutela del territorio 3 agosto 2005"; tipo di analisi (di composizione elo test di cessione), parametri
determinati, frequenza e modalita di campionamento ed analis;

o analisi merceologiche efo di caratterizzazione per ogni Soggetto conferitore (da svolgere
annualmente e/o quando viene richiesto dagli enti territoriali competenti — Regione — Provincia —
ARPA);

Per la definizione delle categorie merceologiche da analizzare nei rifiuti conferiti, viene riportato di
seguito I'elenco qualitativo delle tipologie di rifiuti smaltibili in discarica, piu rappresentative:

Rifiuti prodotti da attivita di prospezione, estrazione da miniera o cava

Terre e sabbie di fonderia

Terre filtranti con oli e/o grassi minerali, vegetali o animali

Terre decoloranti

Residui di sabbiatura

Ceneri derivanti da vari processi di combustione

Scarti di lavorazione di pelii, pellicce e cuoio

Materiali cellulosici, legno

Rifiuti provenienti dalle industrie tessili, quali tessuti, fibre e stracci

Resine, gomme, plastiche

Contenitori vuoti di vernici, colle, plastificanti, fitofarmaci, ect

Rifiuti provenienti dalla raffinazione del petrolio

Lampade, carte e pellicole fotografiche

Rifiuti prodotti da industrie alimentari e dalla produzione di bevande alcoliche e analcoliche

Rifiuti provenienti dai processi termici
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Rifiuti di macello e carcasse di animali da ricerca

Residui della fabbricazione di tabacco e caffé

Farmaci e cosmetici scaduti

Fanghi civili e industriali

Residui non tossici provenienti da lavorazioni industriali

Pertanto ne consegue il seguente schema:

—_Schema categorie merceologiche da analizzare norma UNI 9246

Sottovaglio (frazione < 20 mm);

Materiale organico da cucina (alimenti cotti e crudi, salviette di carta e organico non precisato);
Materiale organico verde (foglie, erba, residui di potatura);

Carta (sacchetti di carta, carta da imballo, quotidiani, riviste, pubblicita, carta da lettera, agende, libri);

Cartone (cartone ondulato, scatole di cartone per prodotti alimentari e non alimentari, dossier,
calendari, ecc.);

Poliaccoppiati (contenitori alimentari per latte, succhi di frutta, imballi composti da materie miste
differenti (carta, plastica, metalli) non separabili);

Imballaggi in alluminio (lattine per birra, coca cola, buste e sacchetti, ecc);
Imballaggi in acciaio (barattoli per cibo per animali, barattoli per conserve alimentari, ecc.);+
Bottiglie e flaconi di plastica;

Imballaggi in plastica (sacchetti supermercato, sacchi spazzatura, fertilizzanti, contenitori alimentari e
non alimentari, alveoli, blister, ecc.);

Altra plastica non imballo (giocattoli, bicchieri, piatti, posate, ecc.);

Polistirolo da imballo;

Vetro (bottiglie e contenitori per liquidi alimentari e non alimentari, vetro piatto, pirex, opaline, ecc.);
Legno (legno di sedie o di arredamento vario, cassette, bastoni, vassoi, ecc.);

Tessili e cuoio (scarpe, cinture, giacche in pelle, abiti in cotone, lana, lino o materiali sintetici, collant,
borse in stoffa, ecc.);

Materiali inerti (pietre, porcellana, ceramiche, ecc.);

Tessili sanitari (cotone idrofilo, assorbenti igienici, pannolini per bambini, ecc.);

Rifiuti Urbani Pericolosi (medicinali scaduti, pile e batterie, etichettati “T" e/o “F”, ecc.);
Materiali vari da lavorazioni artigianali e industriali;

Ingombranti (elettrodomestici, grossi pneumatici, computer, ecc.);

Altro non classificabile (sacchetti dell'aspirapolvere, palle da tennis, bande elastiche, circuiti stampati,
ecc.).

I monitoraggi relativi i rifiuti in ingresso ivi riportati sono riassunti nel programma di monitoraggio.
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3.5.3. Metodologie di monitoraggio tempi di monitoraggio e limiti di riferimento

| parametri saranno monitorati con Misure dirette discontinue effettuate da laboratori terzi autorizzati
e convenzionati con 'Ente gestore. Le metodiche saranno concordate con ARPA Puglia, DAP-TA e
conformi alla normativa vigente in merito.

Le frequenze di monitoraggio, saranno conformi a quanto previsto, per Pattivita IPPC 5.4, per la fase
di gestione operativa e post operativa, dal Decreto Legislativo n. 36/03 e, per tutte le attivita IPPC
dellimpianto de quo, a quanto previsto dalla normativa vigente. Esse sono riportate nel piano di
monitoraggio.

| limiti di riferimento per i parametri da monitorare sono conformi alla normativa nazionale vigente in
merito, e relativamente i limiti di emissione essi sono stati ridotti del 20% dalla L.R. n. 7/99.

Le metodiche di monitoraggio conosciute per le indagini nel caso specifico pid significative e i limiti
normativi sono riportati di seguito nella tabella “Metodiche di monitoraggio e Limiti" che segue.
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TABELLA: METODICHE DI MONITORAGGIO E LIMITI

Carmine (_\3{%

Matodo Modalita di
Punto di emissione e/o di controlio Parametro Campionamento c i Limite
ed Analisi ampionamento
Norme UNi di
riferimento per
Sostanze odorigene | singole sostanze Campionamento
con livello olfattivo: | indicate da ARPA | dell’emissione <4 ppm
< 0,001ppm (vedi paragrafo convogliata al < 16 ppm
<0,010ppm dedicato alle camino
sostanze a bassa
soglia olfattiva)
Eo Serubb Campionamento
crubber . UNI EN 13284- dell’emissione 3
Particolato totale 1:2003 convogiiata al < 8 mg/Nm
camino
Campionamento
A . UN',CHlM del'emissione
mmoniaca 632:1984 Manuale - . 200mg/Nmc
122, Parte Il convogliata al
camino
Concentrazione di UNI EN Campionamento al /l
odore 13725:2004 camino
Metodo Campionamento
-Polveri in atmosfera | gravimetrico M.U. | dell'emissione a < 8,0mg/m®
1998:2005 monte e valle del
Gestione operativa della sito lungo la
Discarica e esercizio impianto CHs EPA 3C 1996 direzione del vento
ED1 di dominante al
stabilizzazione/solidificazione, momento del
(Movimentazione su piazzale) campionamento in
coT OSHA 07 2000 cui si trovano le /i
attivita IPPC 5.3 e
5.4
Campionamento
del rifiuto dopo
Rifiuto o : operazionedi
conferito Area di ricezione Merceologica UNI EN 9246 quartatura e analisi | //
delle frazioni
merceologiche in
campo
Campionamento in DPCM del
DPCM del 1/03/g1 | 4 Punti esterni 1/03/91 -L.
L. n. 447/95 lungo il perimetro | \ 447,95
R1 Impianto e discarica Rumore D'PéM 4/03/97 dell'iptero sitoin D.PCM
LR n.3/2002 cui si svolgonole | a7 _
attivita IPPC 5.3 e LR n.3/2002
5.4 )
. Limiti
. . . . Campionamento a
hous d seconcapoggs | TLIPAITENT | Mewdehed | momedelo | TR
S1 dopo trattamento di grigliatura, - scarico sul suolo g
dissabbiatura e disoleazione allegato 5 Parte ognuno dei nel pozzetto di Parte terza
terza D.Lgs 152/06 | parametri . - D.Lgs
ispezione 152/06
Pozzi spia a monte e valle della discarica
(PM1-PV1-PV2-PV3) ph,Temperatura, Metodiche di Campionamento Limiti della
conducibilita riferimento per dell’acqua difaida | tabella 2
elettrica, ossidabilita | ognuno dei nei pozzi spia a allegato 5
di Kubel, cloruri, parametri mdnte e valle della | alla parte IV
solfati, Fe, Mn, N- discarica a seguito | del D.Lgs
ammoniacale, N- di spurgo 152/06
Ritriee;-N-Ritrese;
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alogenati (Cloruro di
vinile), Fenoli,
Pesticidi fosforati
totali, Solventi
organici aromatici,
solventi organici
azotati e solventi
clorurati

Misura delia
profondita del
livello statico
Livello della falda M.U. 196/2 2004 dellacqua nei N
pozzi spia a monte
e valle della
discarica

Sostanze a bassa soglia olfattiva

Le emissioni prodotte dallo scrubber, utilizzato come sistema di trattamento delle arie di processo
delrattivita IPPC 5.3, in termini di sostanze a bassa soglia olfattiva, verranno monitorate
(annualmente) analizzando laria in uscita dallo stesso. Date le dimensioni del sistema, il
campionamento viene realizzato in un punto al camino predisposto come descritto nel capitolo 4 della
“Relazione Esplicativa”.

Nel dettaglio verranno analizzate le sostanze riportate nella tabella che segue:

Siuimes s Botss 6008 | oo oamploramois | Noododanalel | Ut | L
Etilbenzene UNI 13649:2002 UNI 13649:2002 ppm | 16
Stirene UNI 13649:2002 UNI 13649:2002 ppm | 16
Isopropilbenzene (cumene) UNI 13649:2002 UNI 13649:2002 ppm | 16
a-pinene UNJ 13649:2002 UNI 13649:2002 ppm | 4
Limonene UNI 13649:2002 UNI 13649:2002 ppm | 16
Dimetilsolfuro NIOSH 2542: 1994 NIOSH 2542: 1994 ppm | 4
Etiimercaptano NIOSH 2542: 1994 NIOSH 2542: 1994 ppm | 16
Fenolo 1L026 rev00 2002 1L026 rev00 2002 ppm | 16
Idrogeno solforato e composti | Metodo UNICHIM 632:1984. Metodo UNICHIM 632:1984.

solforati totali Manuale 122, Parte Il Manuale 122, Parte Il ppm | 4
Naftalene MU 825:1989 + MU 871:1980 MU 825:1989 + MU 871:1890 ppm | 16
Metilammina NIOSH 2010:1994 NIOSH 2010:1994 ppm | 4
Dimetilammina NIOSH 2010:1994 NIOSH 2010:1994 ppm | 4
Acido acetico NIOSH 1603:1994 NIOSH 1603:1994 ppm | 16
Acido butirrico 1LO65 rev02 2008 1LO65 rev02 2008 ppm | 16
Acido valerianico ILO65 rev02 2008 1LO65 rev02 2008 ppm | 16
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3.5.4. Gestione_ dell’incertezza della misura

Il gestore dellimpianto nella fornitura delle risultanze analitiche riportera l'incertezza complessiva
associata ad ogni singola misura in funzione della metodica e/o della strumentazione utilizzata
(documentazione prodotta da soggetti terzi incaricati, cosi come indicato nel Punto H delle Linee
Guida in materia di “Sistemi di Monitoraggio” - Allegato 11 del Decreto 31 gennaio 2005).

3.5.5. Gestione degli strumenti di misura
Funzionamento dei sistemi: nellimpianto de quo non sono installati sistemi di monitoraggio in
continuo. | campionamenti condotti dai laboratori esterni verranno effettuati durante il regolare
svolgimento delle attivita.

Le apparecchiature installate a servizio dellimpianto de quo, per il controllo dei parametri di
processo (es. ph-metri, sonde di livello ecc, pompe di sollevamento percolato e/acque) saranno
anch’essi funzionanti durante lo svolgimento dell’attivita ad esclusione dei periodi di manutenzione e
di calibrazione. In tali periodi, saranno sostituiti con sistemi alternativi in caso di impossibilita ad
arrestare |'attivita in essere, se necessario il gestore, contattera I'Autorita Competente informandola
sullinstallazione di un sistema alternativo e/o sul periodo di fermo impianto necessario alla
sostituzione e/o riparazione del guasto accorso.

Manutenzione dei sistemi: i sistemi di controllo dei parametri di processo e di trattamento aria e
acque saranno mantenuti sempre in perfette condizioni di funzionamento allo scopo di ottenere
rilevazioni sempre ottimali circa le fasi di processo e allo scopo di garantire la riduzione al minimo
dellimpatto ambientale derivante.

3.5.6. Accesso ai punti di campionamento

Il gestore garantira un accesso permanente e sicuro ai punti di campionamento e monitoraggio,
assicurando che i sistemi di accesso degli operatori ai punti rispettino le norme previste in materia di
sicurezza ed igiene del lavoro (DPR 547/55, DPR 303/56, DPR 164/56, D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.).

3.5.7. Emendamenti al piano di monitoraggio
La frequenza, i metodi e lo scopo del monitoraggio, i campionamenti e le analisi, cosi come
dettagliati nel Piano di monitoraggio, potranno essere emendati dietro permesso scritto del’autorita
competente.

3.5.8. Catasto informatizzato delle emissioni territoriali (CET)
Sara assicurata I'alimentazione via web del CET gestito da Arpa Puglia, residente presso il sito
internet dell’Agenzia in applicazione del Del. Giunta Reg.le 28 dicembre 2009, n. 2613, Emissioni in -
atmosfera D.Lgs. n. 152/2006. Art. 269 comma 4 lettera b) e comma 5. Art. 281 comma 1:
Disposizioni in merito alle comunicazioni, inerenti I'esercizio degli impianti soggetti alla normativa,
anche se non specificatamente indicato nell'AlA rilasciata.
In particolare il Gestore si impegna:

- Tutte le misure saranno eseguite da personale qualificato, secondo le metodiche indicate elo
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presso laboratori accreditati e certificati, nonché gestite per cid che riguarda lincertezza
secondo la norma UNI CEl ENV 13005:2000; le certificazioni relative ai controlli effettuati
saranno a firma di tecnico abilitato competente iscritto al relativo Ordine Professionale.

- | campionamenti e/o le misure in regime di autocontrollo saranno eseguiti nei periodi di normale
funzionamento dell'impianto.

- Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento,
tali da non garantire il rispetto delle condizioni di autorizzazione, comportera la sospensione
delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza degli impianti. Tali
avarie o malfunzionamenti saranno comunicati entro 8 ore alla Autorita competente, allARPA ed
al Sindaco, come disposto dall'art. 271, comma 14 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. secondo
precise procedure che il Gestore deve definire anche ai fini delle necessarie rendicontazioni.

- Dare tempestiva comunicazione alle Autorita competenti di eventuali superamenti dei valori
limite prescritti, oltre che riportarli nei report, al di la della redazione del PdMeC;

- Comunicare alle Autorita competenti ed al DAP — TA dell'‘Arpa Puglia, con almeno 15 giomi di
anticipo, o via fax o per posta ordinaria 0 mediante calendario condiviso, le date in cui intende
effettuare i controlli delle emissioni, ovvero anticipare il crono-programma degli autocontrolli da
eseguire.
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3.5.9. Espressione dei risultati del monitoraggio

Le unita di misura che saranno utilizzate, sia singolarmente che in combinazione, saranno riportate
sui relativi certificati (con le metodiche di riferimento riconosciute anche a livello internazionale ed
adatte ai relativi parametri) e riguarderanno:

o Concentrazioni;

o Portate di massa;

o Unita di misura specifiche e fattori di emissione;

e Altre unita di misura relative al valore di emissione;

e Unita di misura normalizzate.

Sono riportate nell'allegato 1 al presente documento alcune schede tipo, esempi di format di
certificati e/o relazioni riassuntive dei monitoraggi svolti, per le principali attivita di monitoraggio.
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4. RESPONSABILITA NELL’ESECUZIONE DEL PIANO

La C.L.S.A. spa (Gestore) svolge tutte la attivita previste dal presente piano di monitoraggio
(PdMeC), avvalendosi di un soggetto estemo (qualificato ed autorizzato), che sara individuato a seguito
di procedura di pubblica evidenza. Nella tabella Bl sono individuate, nel'ambito temporale di validita
dell'autorizzazione integrata ambientale, le competenze dei soggetti coinvolti nell'esecuzione del
presente PdMeC, anche se la responsabilita ultima di tutte le attivita di controllo previste dal presente
PdMecC e la loro qualita, resta del gestore.

Carmine Carema\l%%

Tabella Bl - Ruoli dei soggetti che avranno competenza nell'esecuzione del Piano

Gestore dell'impianto

ambiente/Qualita e

NOMINATIVO DEL TIPOLOGIA DI

SOGGETT AFFILIAZIONE REFERENTE ATTIVITA!
Pianificazione del

monitoraggio,

Responsabile registrazione

elaborazione dei

Sicurezza risultati e delle
eventuali non
conformita accorse
Societa terza contraente | Laboratorio Chimico Analisi chimiche
Societa terza contraente Studio Tecnico Misurazioni e rilievi
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