REGIONE PUGLTIA
AREA POLITICHE PER L’ AMBIENTE, LE RETI E LA QUALITA’URBANA

ASSESSORATO ALLA QUALITA’ DELL’ AMBIENTE
SERVIZIO ECOLOGIA

UFFICIO PROGRAMMAZIONE V.LA. E POLITICHE ENERGETICHE
Viale delle Magnolie, 6/8 — Tel e Fax 080.5406862
70026 Z.1. Modugno - Ba -

RACCOMANDATA AR. ‘ '
Spett.le IRIGOM S.r.l.
Via Orto della Corte ang. Via degli Artigiani, s.n.
74016 Massafra
Regione Puglia
Ecalogia .
ACO 089 RO0 Prov. TA - AGO All’ Amministrazione Provinciale :
23/02/2012 - 0001615  Class. ~ - Servizio Ambiente
Profosallo hacks PTA/2012/001 /7 Via Lago di Bolsena, 2 i
(MR == .

Amministrazione Comunale
Via Nuova, |
74016 Massafra, TA

Oggetto: L.R. N. 11/2001e s.m.i., D. Lgs. 152/06 ¢ s.m.i.,, D.G.R. n. 648 del 05.04.2011 -
Impianto per il recupero e riciclaggio di rifiuti non pericolosi, sito in Massafra alla loc. S. Serglo
5.S. Appia km 636+700 -
Valutazione del carattere di modlflca aostanznale 0 non sostanziale.-

Con nota acquisita al protocollo del Servizio Ecologia n. 9670 del 22.10.2011 la Societa in indirizzo :
presentava istanza per la valutazione del carattere di modifica sostanziale o non sostanziale proposta per 1
I"impianto in oggetto esplicitato, allegando aila stessa una relazione tecnica contenente la descrizione d tale
modifica. Detto impianto, gi sottoposto a procedura di valutazione di impatto ambientale, conclusasi con il
rilascio del parere favorevole di compatibilith ambientale formatizzato con Determina del Dirigente del
Settore Ecologia della Regione Puglia n. 436 del 13.09.2007, risulta essere autorizzato in procedura
ordinaria ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs .152/2006 per il recupero/riciclaggio di rifiuti non pericolosi con
provvedimento del Settore Ecologia, Ambiente e Vigilanza Ambientale della Provincia di Taranto n. 127 del
28.08.2008, successivamente modificata ed integrata con D.D. n. 213 del 19.12.2008.

Ai sensi dell’art. 2 e dell’art. 4, comma 6 dell’apposito Regolamento Regionuale 10/2011, che
disciplina le competenze in ordine all’istruitoria tecnica dei progetti, detta documentazione veniva esaminata
nella seduta del 21.12.2011 dal Comitato Reg.le di V.I.A. che riteneva di dover richiedere i chiarimenti
formalizzati con nota prot. n. 06 del 02.01.2012, concernenti: *

1} rappresentazione di un elaborato riportante [o stato attuale che deve essere uguale a quello
approvato con determina dirigenziale della Regione Puglia n° 436/2007 ed a quella della Provincia

n° 127/2008 e n° 213/2008, compresa altresi 1a zona in precedenza utilizzata dalia Plastec S.r.l;

2} manca I'elaborato riportante lo stato modificato con l'indicazione degli impianti eliminati che
produceva CDR arricchito con PFU e dei nuovi impianti da instaltare;




ot

3)

4)

5)

6)

In riscontro a tale richiesta, il proponente depositava elaborato integrativo acquisito al prot. n. 472 del

non & descritto come avverra la nuova operazione di recupero R12 e con quale layout, che
sicuramente non avverra con {'inserimento del solo trituratore in cascata alla linea esistente.

Chiarimenti circa la capacita di trattamento di R12 non pud essere di 30.000 t/annue, quando
invece si dichiara che la R3 sara sempre di 20.000 tonn/annue, considerata l'affermazione che le

operatzioni di R12 avviene in cascata all'impianto esistente;

Lo stoccaggio istantaneo produce da 470 T a 1988,251. Non @ indicato I'aumento e il tipo di
emissioni che si avranno con la modifica del layout e 'aumento delle aeree da adibire a stoccaggio;
Chiarimenti in merito all affermazione che [i operazione di R12 avviene non solo con un trituratore
ma anche con altri macchinari”

17.01.2012. 1l Comitato Reg.le di V.LA. nelia seduta del 14.02.2012, valutata tale documentazione,
relativamente a ciascun punto, cosi si esprimeva:

1)

2)

3)

4)

La Ditta allega I'elaborato grafico dello stato attuale deil'impianto, uguale a guello approvato con
determina dirigenziale della Regione Puglia n° 436/2007 e a quello con determina Dirigenziale n®
127/2008 e n° 213/2008 della Provincia di Taranto, si evidenzia anche 1a zona precedentemente
utilizzata dalla Plastec S.R.I.

viene prodatto I'elaborato grafico riportante lo stato modificato dell'impiante con ['indicazione
degli impianti eliminati che producevano COR arricchito con PFU. Precisano che non vi saranno
nuovi impianti per le operazioni di granulazioni in R3. A

Riferiscono che non vi saranno nuove operazioni in R12, perché ai sensi dell'allegato “QOperazioni
di recupero” della Direttiva della Comunita Europea n” 98 del 19/11/2008 "Direttiva 2008/98/ce del
Parlamento Europec e del Consiglio del 19-11-2008 , relativa ai rifiuti e che abroga alcune
direttive", recepita in ltalia con il d. l.vo n° 205 del 3-12-2010, in mancanza di un altro codice R
appropriato, 'operazione di recupero R12 "Scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni
indicate da R1 a R11”, pud comprendere le operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il
pretrattamento , come tra I'aitro , la cernita, 1a compattazione, |a triturazione, la separazione, il
raggruppamento prima di una delle operazione indicate da R1 R11 nello stesso allegato. La ditta gia
autorizzata ai sensi degli art. 208-2010 del d.l.vo n® 152 del 3-04-2006 e secondo le disposizioni del
D.M.A. N° 186 del 5-04-2006 alle operazioni di selezione e cernita, separazione lavaggio e
adeguamento volumetrico. Inoltre la Ditta afferma che essendo l'autorizzazione deila Irigom
precedente al 3-12-2010, data di emanazione del d. L.vo 205/2010 le operazioni precedenti sono
comprese nelle operazioni di recupero R13. Successivamente, in conformita alle disposizioni
normative, ai sensi del 208 d. l.vo 152/2006 si sottoporra all’ attenzione dell' autorita competente
(Provincia di Taranto) anche I+ operazione R12, che nel caso specifico comprende appunto le
operazioni preliminari sopra descritte. L'operazione di selezione e cernita avviene manualmente.
| PfU depositati nell'area di stoccaggio {R 13) sono selezionati e separati per tipologia secondo
criteri dimensionali e di lavorabilita es: da autocarro - da autovettura- da movimento terra , fuori
sagoma da provenienza industriale. Selezionati, sono avviati alla fase di lavaggio e adeguamento
volumetrico secondo lotti costituiti. Il processo lavorativo @ identico a cquello esistente e
lintegrazione della macchina trituratrice ha il solo fine di rifilare il ciabattato (PFU tagliato)
assicurando in uscita eguale pezzatura con taglio regolare e netto dei bordi, migliorando |a qualita
senza aumentare 1a capacitd produttiva dell'impianto . _

La capacita di recupero di R3 restera invariata , rispetto a quanto gia autorizzato cioé 20.000
tonn/annue. :

Nella sua attivita in R3 trasforma i pneumatici fuori uso (cod cer 160103 }, in granuli MPS che
vengono poi utilizzati in granuli colorati per campi di calcio, granuli per miscele da attivare ai bitumi
o agli asfalti, pavimentazioni in gomma, ecc. Tutto quanto avviene all'interno di un capannone
come da allegata tavola integrata.

L'attivita di R12 sara finalizzata alla diminuzione volumetrica del pneumatico fuori uso intero che
verra poi utilizzato come combustibile alternativo all'internc di cementifici autorizzati (operazioni
in R1}. Processo che avviene nell'area esterna del sito, attivita queste gia autorizzate.




5)

6)

Normalmente il guantitativo di stoccato sara minimo, e che lo stoccaggio con il guantitativo
massimo potra avvenire solo in prossimita di spedizioni mediante navi che verranno programmate
ed eseguite in determinati periodi dell'anno .

Le aree di stoccaggio dei PFU verra divisa in cinque aree di accumulo per complessivi 1.223 mq .

Lo stato attuale presenta quattro punti di accumulo per complessivi mq 768.

|'area complessiva di Irigom passerad da 7.600 mq a 10.580 mgq intero sito. Non sono previste
nuove emissioni , ne ulteriori impatti sull'ambiente , i cumuli di PFU intero e da PFU triturato in una
pezzatura che varia tra i cm 5x5 e cm 10x10 grossolana che non presenta polveri .

Se necessario i cumuli di triturato verranno coperti da teli ignifughi.

L'operazione R12 non avviene in cascata allimpianto esistente , poiché le operazioni dette in

precedenza , interessano l'intera linea di triturazione installata all'esterno sul piazzale del §ito._ n

nuovo trituratore si aggiunge ala linea esistente

La capacita di trattamento R 12 sara di 30.000 tonn/annue, uguale a quella di rifiuti non pericolosi
oggi autorizzata. =

La modifica rispetto all'esistente e che non si trattera piu’ CDR.

Tutta 'a linea di lavaggio e triturazione sara interessata dall'operazione di adeguamento
volumetrico R12, comprendendo sia le macchine esistenti che it nuovo trituratore.

CONCLUSIONI

Per quanto evidenziato il Comitato Reg.le di V.LA. ritiene non sostanziale la modifica proposta a condizione
che la ditta rispetti le seguenti prescrizioni:
v In relazione alle possibili polveri aereodisperse provenienti dalle aree di accumulo di triturato

v

individuati nelle tavole allegate & opportuno che le stesse vengano coperte con teli ignifugh;

che le aree gid acquisite siano attrezzate ai sensi della normativa vigente per lo stoccaggio
aggiuntivo previsto, soprattutto in relazione ai rifiuti prodotti nelle varie fasi produttive
deil’azienda.” -

Si precisa che il parere reso dal Comitato Regle di V.LA. non sostituisce né esonera il soggetto
proponente dall’acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione previste per legge.
Tanto si comunica in relazione alla richiesta formulata.

1l Dirigente de

Seryizjo Ecologia
QUM i)

It funzionario amministrgtivo
P.O. VLA, (C. Malri
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