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Bornizione alAlbo dei Goomeld di Taranto n° 2164
Coall. 338,21 .68 592

COMUNE DI MASSAFRA (TA)

Proprieta: IRIGOM srl - p.iva 01808530743
Sig. Montanaro Stefano
in qualita di Rapp. Legale

Progetto del sistema di trattamento/smaltimento dello scarico provvisorio di
acque reflue domestiche, fino a 50 A.E. serviti, provenienti da fabbricato per
insediamento residenziale non allacciabile a fognatura pubblica.

Vasca Imhoff e sub-irrigazione.

Adeguamento alle disposizioni di cui al D.gs 152/2006 e R.R. Puglia
12.12.2011 n.26.

Localita: Massafra (Ta) S.S. Appia n.7 Km.636+700
CEU foglio n.76 p.lla 22

RELAZIONE TECNICA

ILT

Geom. Zimbavd Wptro—

Geometrall U/
Pietro Zim¥ard




Il signor MONTANARO Stefano residente a Massafra in via Firenze n.30, in qualita di
Rappesentante Legale della societa “IRIGOM srl”, ¢ proprietario di un immobile con destinazione
“capannone industriale con uffici, operante nel settore riciclaggio gomma”, composto da piano terra,
primo piano e piano seminterrato, sito in agro di Massafra alla S.S. Appia n.7, km 636+700 snc.

In Catasto urbano € censito al foglio 76 p.lla 22 sub. 7-8-9.

11 fabbricato ¢ stato oggetto dei seguenti titoli autorizzativi:

 /
:E]\ Concessione edilizia n. 54 del 20/05/1985

EZ; Concessione edilizia n.112 del 09/07/1986

,E Concessione edilizia in sanatoria n.20 del 01/02/2000
X D.LA. del 12/03//1997 prot.7080

ZﬁD.I.A. del 17/02/2006 prot.6200

}%]/ D.1LA. del 28/07/2006 prot.25879

H] Autorizzazione di Agibilitan.11 del 04/02/2002

[ﬁ SCIA prot. 36957 del 19/10/2015

L’edificio si compone di due distinti locali e relativi servizi igenici; & pertanto dimensionata
per accogliere un numero di max n.13 unita.

CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO

L'impianto sara realizzato con le seguenti caratteristiche tecniche e funzionali:

1) VASCA DI TIPO IMHOFF
La vasca di tipo Imhof sara costruita con elementi prefabbricati in cemento armato vibrato e
tale da consentire il campionamento delle acque. Sara divisa in due parti:

la superiore, per la sedimentazione
la inferiore, per la digestione

I liquami, attraverso l'apposita conduttura, confluiranno nella vasca di sedimentazione e vi
sosterranno almeno per 4-6 ore.

Le acque da chiarificare, scorrendo lentamente attraverso la ghiera di sedimentazione,
consentono la formazione di tre strati nettamente distinguibili: i/ crostone superficiale, formato da
detriti vegetali, grassi e altre sostanze galleggianti, lo strato di fondo dove si depositano i materiali pit
pesanti ed i solidi sedimentabili non decomponibili e quello intermedio costituito da un liquido chiaro
e giallastro, con un contenuto minimo di solidi sedimentabili o sospesi.

Lo scorrimento delle acque attraverso la ghiera di sedimentazione, consente alle sostanze
leggere di galleggiare (crostone superficiale) e a quelle pesanti di depositarsi sul fondo della vasca di
digestione.

Al fine di consentire una chiusura idraulica contro il ritorno dei gas, i tubi di “afflusso” e di
“efflusso” del liquame nella vasca di sedimentazione, saranno realizzati in p.v.c. con bocche ad una
profondita di circa cm.40 dal livello libero, in modo da evitare 1’eventuale trascinamento della
schiuma superficiale o dei fanghi. L’immissione del liquame sara protetta da apposita solettina armata
in c.a.v. fungente da paraschiuma.

Il materiale verra decomposto nel comparto inferiore, ovvero nella vasca di digestione dai
germi aerobici e trasformati in una melma ricca di tali germi che ne accelerano il processo di
digestione.

All'avviamento, nella vasca di digestione dovra essere messa calce. In fase di conduzione, il
fango che verra a formarsi dovra essere asportato con periodicitd almeno trimestrale ad opera di ditte

2



autorizzate allo smaltimento, avendo cura di lasciare in sito una quantitd necessaria ad assicurare
I'innesto con il fango che andra a sedimentarsi successivamente;

A monte ed a valle della vasca IMHOFF saranno realizzati idonei pozzetti in c.a.v., coperti
con chiusino in ghisa o cemento, tali da consentire i campionamenti delle acque all’ “afffusso”
nonché all” "efflusso” :

- 1 liquami chiarificati, confluiranno dalla vasca di sedimentazione nella rete di dispersione
per sub-irrigazione.

L'ubicazione ¢ esterna all'edificio e dista m.5.00 dai muri dell’edificio e da oltre m.30.00 da
condotte, pozzi o serbatoi; sara inoltre completamente interrata rispetto al piano di campagna.

Il proporzionamento della vasca di sedimentazione & determinato in considerazione che tale
comparto deve permettere per le portate di punta una detenzione di almeno 4 - 6 ore.

La capienza della vasca di compartimento del fango, ovvero della vasca-di digestione &
determinata in funzione di 200 litri/utente.

Utenti: capienza prevista per n.13 unita.

Acqua: I"immobile ¢ regolarmente servito da acqua potabile tramite AQP.

2) RETE DI DISPERSIONE SU TERRENO PERMEABILE
MEDIANTE SUB-IRRIGAZIONE

La condotta disperdente ¢ costituita da tubazione forata in p.v.c. del diametro di mm.160
circa, posta in una trincea avente sezione di cm. 70x cm. 70, opportunamente impermeabilizzata
almeno fino ad 'z della sua altezza con fogli di nylon. La condotta ivi posizionata & avvolta in un
vespaio ghiaioso (pezzatura tra 2 e 6 cm.) ricoprente la trincea per % circa della sua profondita. La
superficie superiore della trincea, residuata dalla posa in opera del vespaio e foderata in tutte le
facciate (laterali e di fondo) con materiale permeabile (cartone da imballo) e riempita con terreno
vegetale. La condotta disperdente ¢ posta a distanza dal fabbricato di oltre 5 mt ed & costituita da
unica ramificazione avente pendenza dello 0,03 %. Tenuto conto che la quota di campagna s.l.m. & di
90 mt e che le falde acquifere sotterranee si trovano a non meno di 200 mt di profondita dal medesimo
piano di campagna, si puo asserire che la distanza tra il fondo della trincea ed il livello di massima
escursione della falda ¢ ben oltre al di sopra dem minimo (1.00 mt) previsto dal Regolamento
Regionale. Tenuto conto infine che lo sviluppo della colonna disperdente deve essere dimensionato
per circa 2-4 mt per utente,la stessa ¢ stata dimensionata per ml 20,00. Inoltre sul tratto della condotta
sono state coltivate piante sempreverdi con foglie spatolate come il Pitosforo.

L TABELLA DI DIMENSIONAMENTO DELL’ IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI LIQUAMI ]

VASCA IMHOFF TIPO A
diametro interno (cm) 150
altezza nominale (cm) 200
altezza totale (cm) 217
profondita entrata = HE (cm) 35
profondita fondazione = HF (cm) 182
capienza vasca sedimentazione: litri 506
capienza vasca di digestione: litri
numero utenti: da 7 a 13 llegio Prdvinciale A
et eometri Laureati :
91 anto
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