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Eorizicne alAlbo del Geomets di Taranto n° 2164

Cell, 338.21.68 592

Comune di Massafra (Ta)

Proprieta: IRIGOM srl - p.iva 01808530743
Sig. Montanaro Stefano
in qualita di Rapp. Legale

Progetto del sistema di trattamento/smaltimento dello scarico provvisorio di acque
reflue domestiche, fino a 50 A.E. serviti, provenienti da fabbricato per
insediamento residenziale non allacciabile a fognatura pubblica.

Vasca Imhoff e sub-irrigazione.

Adeguamento alle disposizioni di cui al D.lgs 152/2006 e R.R. Puglia 12.12.2011
n.26.

Localita: Massafra (Ta) S.S. Appia n.7 Km.636+700
CEU foglio n.76 p.lla 22
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ALLEGATO "A"
PROPORZIONAMENTO VASCA IMHOFF :
- RIFERIMENTO TABELLA ALLEGATA
DIMENSIONAMENTO
Diametro interno & 100 £ 150 & 200
altezza nominale 150 200 | 150 200 | ano | 270l sl a0s |
Altezza totale 158 208 | 167 217 317 280 325 415
Profond. entrata =HE 33 33 35 35 35 37 37 37
Profond. fondaz. = HF 125 175 132 182 282 243 288 378
Litri sedimentazione 223 223 | 506 506 715 | 1563 | 1563 | 2673
iitri di gestione 392 . 784 | 883 1766 | 2650 | 3990 | 5400 | 6810
PERSONE SERVITE 3 _, 5 6 13 20 33 139 | 50

PROPORZIONAMENTO VASCA A TENUTA:

Yolume minimo:
M. utenti X 30 gg. X 1t 150 (diminuito della perdita del 20%) con
‘'avvertenza che volumi maggiori potranno essere accolti in relazione allo stato dei

luoghi, fermo restando perd 1'obbligo dello svuotamento da effettuarsi almeno mensil-
menpte.

Al fine di ricavare il numero di abitanti equivalenti, per le attivitd di servizio
'n genere, ci si pud rifare a carichi idraulici e/o organici specifici indicati in ta-
bella, prendendo come riferimento del carico organico specifico di uno scarico dome-
stico il valore di 65 gr/ab X giorno e/c del carico idraulico spec1f1co il valore di
200 1/ab X giorno, (vedasi tabella allegata).



SCHEMA LONGITUDINALE |

PIANO DI CAMPAGNA
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N VASCA TIPO IMHOFF
1| Pozzetto di ispezione e campionatura liquami
(afflusso/efflusso), in c.a.v. dim. cm. 50x50x100(h)
2 comparto di sedimentazione/chiarificazione liguami
n° 2. anelli inc.a.v. - diametro cm.2ee) - h = cm. 50 / cad.
3 comparto di digestioneffanghi
n°Z anelli inc.av. - diametro cm.2¢0) - h = cm.50 /cad.
4 |'crostone superficiale
5 | paraschiuma
6 | strato di calce
7 | coperchietti di ispezione
8 | coperchio di prelievo liquami
9 | condotte di afflusso/efflusso in tubi di p.v.c. diiam. 120 mm. |
4—‘
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SCHEMA LONGITUDINALE [~ ——

SCHEMA IMPIANTO PER DISPERSIONE LIQUAME CHIARIFICATO
MEDIANTE SUB-IRRIGAZIONE

Vaschetia di distribuzione

Irincea interrata a sezione irapezia (largh. inferiore cm.70; profondita cm. 70

T

Condotia disperdente (diam.160 mm.) in tubazione forata di p.v.c. - pendenza circa 0.50% 26,00
) + p &/

18
Impermeabilizzazione ¥ inferiore trincea con fogli di Nylon

Vespaio di riempimento ¥ inferiore trincea con massetio ghizicso (pezzatura 2- 6 cm)

N[ MW=

Foderatura % superiore trincea con fogli permeabili di cartone da imballo

Riempimento ¥ superiore trincea con terreno vegetale di riporio

1 8] Siepe sempreverde ad elevato sviluppo fogliare {laurus cerasus, pitosphorus, oleandra ecc.)
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