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COMPUTO METRICO  
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SFALCIO ERBA e rimozione di vegetazione spontanea 

presente all’interno dei canali smaltimento reflui e/o 

scarpate e/o sponde, da effettuarsi con impiego di idonea 
attrezzatura e con l’utilizzo di qualsiasi mezzo 

meccanico necessario, anche in presenza di ostacoli, il 

tutto eseguito per una fascia di sfalcio di circa 3 metri di 
larghezza asse canale. Compresa l’estirpazione delle 

ceppaie, il depezzamento in loco, la pulizia dell’area, la 

raccolta, il carico, trasporto e smaltimento a discarica 
del materiale di risulta. 

(Lungh. 745,00 m; largh. 3,00 m; Vol. 2262 mc) 

Sommano a corpo 

 

 

RACCOLTA E SMALTIMENTO DEL MATERIALE 
DI RISULTA presente all’interno della canalizzazione 

che ostruisce e/o pregiudica il regolare deflusso delle 

acque reflue, compreso il tiro in alto del materiale 
rimosso, la pulizia dell’area, la raccolta, il carico, 

trasporto e smaltimento a discarica del materiale di 

risulta. 
Sommano a corpo 

 

 

TUBAZIONE BYPASS. Fornitura e posa in opera di 

tubazione in PE-AD (polietilene alta densità) o in PP 

(polipropilene) di tipo corrugato a doppia parete per 
condotte di scarico non in pressione di collegamento tra 

la vasca di laminazione e canale a valle dell’area di 

intervento realizzato dall’ente comunale, conformi alla 
norma UNI EN 13476, complete di sistema di giunzione 

con relativa guarnizione elastomerica a norma EN 681-

1, compresi i pezzi speciali e compensato nel prezzo 
ogni onere per la posa in opera, compreso la pulizia, 

preparazione e la formazione del letto di posa, la 

rimozione della tubazione bypass a lavori ultimati e la 
riapertura del flusso secondo il normale funzionamento 

della vasca di laminazione. Classe di rigidità SN4. 

(Quantità 90 ml circa) 
Sommano a corpo 

 

 
CANALI TRAPEZOIDALI. Fornitura e posa in opera 

di canali per la raccolta e smaltimento acque reflue di 

forma trapezia realizzati con elementi prefabbricati in 
cav con classe di resistenza C28/35 e classe di 

esposizione XC2, ad incastro delle dimensioni di base 
80 cm altezza 80 cm e bocca 240 cm con lunghezza 

elemento minima di 100 cm, a 1/2 spessore e giunto 

maschio/femmina. Il tutto posato su fondo regolarizzato 
con mezzi di sollevamento adeguati. 

Compreso la sigillatura dei giunti, il collegamento tra i 

vari elementi trapezoidali, qualsiasi onere, materiale, 
attrezzatura ed assistenza necessaria a dare il tutto finito 

a regola d'arte secondo le indicazioni di progetto e della 

D.L. (Quantità 90 ml circa). 
Sommano a corpo 

 

 
RIPRISTINO CANALI DI SCOLO delle acque reflue 

danneggiati e/o non integri, nonché pulizia del fondo 

mediante l’utilizzo di idonei mezzi meccanici, compreso 
l'onere per l'accatastamento e lo stendimento del 

materiale di risulta ai lati delle sponde, fino alla 

profondità massima di ml 4,00 dal piano campagna. Le 
quote del fondo e la sagoma della sezione dovranno 

corrispondere alle previsioni progettuali e rispettare le 

prescrizioni della D.L. e dell'Ente gestore dello scolo. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

      

  

A Riportare 
       

 




