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RELAZIONE TECNICA SISTEMA DI TRATTAMENTO PREFABBRICATO
DI ACQUE METEORICHE DI PRIMA-PIOGGIA E DI DILAVAMENTO successi
(modetlo PLUVIO-IHDCS0)

Premessa

La presente relazione descrive una sistema di trattamento di acque m
pavimentate esposte alla possibilita d’inquinamento da sabbie, detrit
con riferimento al D.L.ve 152/2006 e af Piano Direttore pet fa Tute Ela R.Puglia.

séia funz di separare le acque di prima-

It sistema proposto & denominato PLUVIO-tHDCS80. L
pioggia dalle acque di dilavamento successive e ento attraverso un sistema di
dissabbiatura/disoleazione, secondo la vigente norma

Descrizione .
W

alimentare la linea di scarico delle acque successive,

La vasca di prima-pioggia, realizzata in opera o in prefabbricato, & costituita da un bacino di stoccaggio

avente una capacita utile pari alla grandezza della superficie dilavante per un'altezza di 5 mm,
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Le prime acque di pioggia giungono pertanto in questa vasca in cui ricevono un periodo di inentazione
di 36/48 ore. Dopo tale periodo le acque vengono sollevate e inviate verso I'impianto .
rimozione delfl’inguinamento flottante residuc. £
Alla fine del softevamento la vasca di prima-pioggia risultera percid nuova '

di un nuovo evento meteorico,

scarico calcolata secondo la pluviometria
locale, sono invece trattate in continuitd alf ateorico solo dopo il riempimento della vasca di
prima-picggia.

il trattamento & operato attraverso i dissabbiatura/disoleazione, secondo UNI EN8SS8, per

tanti. A tale proposito va considerato che la risalita di

disoleazione con Fausilio di barriere coalescenti a sezione alveolare in polipropilene. La particolare

geometria dei filtri consente o sviluppe di una superficie attiva molto elevata a fronte di dimensioni

contenute, per un coefficiente di separazione paria 0,5 m*/I/s.
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| valori di scarico atlesi e testati secondo fa UNI EN8S8, consentono la rimozione% idr

limite di 5 mg/l, in acque reflue meteoriche o di processo. Secondo le caratteristiche delig

limite previsto dalla Tab. 4 del D.Lvo 152/2006. In questi casi le carafterist| i dEi’impianto
sono definite in funzione di sabbie decantabili di diam > 0,25 mm, partic 0 um, densita olio

850 kg/mc, concentrazione in ingresso < 2 mg/t.

Secondo la configurazione descritta, il Separoil risulta cost destin &0 bne delle acque di prima-
pioggia e al trattamento di dissabbiatura/disoleazione defle acque’'m e di dilavamento successive,
fn merito aila capacita idraulica di trattare le acque d a detto che if dimensionamento

considerato per le acque successive {80 i/s) da ampie

sollevamento delle acque di prima»piogg@ & 5. Ne deriva una velocitd d'ingresso e un
periodo di ritenzione nell'impianto di i} piu che sufficiente a garantire fa rimozione
delfinguinamento flottante.

Caratteristiche costruttive

poata di trattamento. Tuttavia un apposito sistema di otturazione a galleggiante & alloggiato in

corrispondenza della bocca d'uscita per impedire la fuoriuscita degli olii in caso di sversamenti occasionali o

di eccessivo accumulo di tali sostanze.
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Per una pil efficace gestione dell'impianto & possibife dotare il sistema di un dispositiv ‘tronico di

aflarme acustico/luminoso per segnalare il raggiunto limite di capienza di fango/olio.

Specifiche tecniche

Sigla implanto

Corpo struttura

Portata Nominale

Diametro serbatoio

Lunghezza serbatoio

Diametro tubazioni

Altezza totale

Volume utile separatore di fapgo

Volume stoccaggio idrocarburi

Superficie attiva di separaziof

Coefficiente di separazione

2430

8000

It 800
m?* 49,6
m*/(1/s) 0,62
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ACQUE METEORICH
SEPARAZIONE A COALESCEN

VAMENTO
ACCHI LAMELLARI

www.edilpref.it
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PREMESSA .
La presente relazione descrive il funzionamento dell'impianto separatore di idr

SEPAROIL® %
It SEPAROIL® & un monoblocco prefabbricato destinato al trattamentB,di efitig 'otaminate da

sostanze decantabili di origine minerale {rif. norma tecnica UNI EN85

La funzione & quella di rimuovere il materiale dec i refluo, allo scopo di ottenere
una riduzione delfinquinamento dovuto alle sostanz minerale, entro i limiti di legge disposti

dal D.L.vo 152/06.

1. TPl DI INQUINAMENTO D! INTERVENTO

i solidi sedimentabili e le sostan origine minerale (gasolio, benzine, oli minerali, ecc.)

rappresentano una compone ricamente presente in numerose tipologie di scarico,

meteoriche o di processo.

La rimozione di i inquinﬁiti puo essere effettuata tramite:

orma il separatore puo essere impiegato per le seguenti applicazioni:

A. raftamento di acque reflue provenienti da processi industriali, lavaggio di veicoli, pulizia
di parti contaminate da ofi minerali fes. officine meccaniche, piazzole rifornimento
carburanti)

B. trattamento di acque meteoriche di dilavamento

www.edilpref.it
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C. contenimento di liquido feggero per rovesciamento accidentale al fine @?i Sl

dell'area circostante.

Non & idoneo al trattamento di scarichi contaminati da grassi e oli di orig%e egetale (per i
quali ricorre ia norma UN! EN1825), alla separazione di emulsioni o so

domestico.

Separoil iHDC 200 |/s

Separoil NG 20 /s

2. FUNZIONAMEN

Isionate che flottano naturalmente in superficie.

proposito che la flottazione di particelle oleose migliora in relazione al

epawazione (espresso di solito in m2/(1/s}), vale a dire quanto piii elevata e la superficie

atore e quanto maggiori sono le dimensioni delle particelle {Legge di Stokes).

5 il SEPAROIL® adotta la tecnologia della separazione a coalescenza a struttura lamellare**,
per esso & dotato di un sistema “filtrante” che favorisce I'aggregazione di particelle fini

aumentandone la velocita di risalita.

www.edilpref.it
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all’interno della vasca.
dello scarico con un procedimento basato sufla
ale condizione, favorita dalla geometria della vasca e del

tazione di sabbie, terriccio e detriti decantabili e risalita delle

sedimentazione
La sezione di vasca in prossimita dell’uscita costituisce cosi un comparto privo di sostanze decantabili
p ,

da cui prelevare I'acqua da rilasciare verso il corpo ricettore.

www.edilpref.it
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Nefla vasca sono definite le sezioni di dissabbiatura {volume pari a 100 It p%f It/sg attato) e la

sezione di disoleazione. Per installazioni particolari & sempre possibile inte inaratore,

maggiorando il volume di sedimentazione con una vasca appositamente%‘“ a instailare a

monte.

La “taglia” di un separatore di idrocarburi & definita
valore, espresso in ifs, fissa di fatto la grandezza no
Ne deriva che uno scarico Q (I/s) si intendgra
If dimensionamento del separatore va oper

adduzioni idriche o della intensita di pi gnno origine alla portata di scarico.

Il criteric di dimensionamento alla norma e integralmente riportato nel paragrafo

successivo

IONAMENTO

La grandezza del separatore va calcolata applicando la seguente formuia:

N5={Qr+fxx Qs}x.fd

NS taglia nominale del separatore, in I/s

www.edilpref.it
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Q. portata massima defl’acqua piovana, in l/s
Q; portata massima deli’acque reflue, in I/s
fe fattore d'impedimento secondo {a natura delio scarico %
&
Ja fattore di massa volumica del liquido leggero da separare

il valore N5 cosi trovato, definisce fa grandezza nominale dello scaric

taglie d'impianto = NS.

Portata dell’acqua piovana Q,

dove:

i intensita della precipitazion

A superficie orizzontal

b 4 coefficiente adimengj eflusso superficiale (solitamente considerato pari a 1)

Portata delle acqu lue

La determinazj va fatta sommando tutte le adduzioni idriche afferenti allo scarico. La portata

di ogni adguzitige puo esYgre stimata secondo la seguente tabella:

DN 15 05 | 05 | 035 0,25 0,1
DN 20 10 1.0 0,70 0.50 0.2
DN 25 1,7 17 1,20 0,85 0.3

enza di scarichi originati da apparecchiature ad alta pressione (es. idropulitrici),

indipendentemente dall‘utilizzo effettivo di acqua, va considerata una portata di 2 I/s per la prima

unita e 1 1/s per ogni unitd aggiuntiva.

www.edilpref.it
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Fattore d'impedimento f, s

Tale parametro tiene conto di condizioni di separazione sfavorevoli come, ad es psenza di

detergenti nelle acque reflue. 1 valori minimi di f, sono elencati nel seguen% )
: bt delty:
Acque di processo, lavaggio di a
Acque meteoriche di difavamento
Contenimento di liquido leggero causato da rovesciamento

Fattore di massa volumica £,

Consente di considerare le diverse masse volumiche iqlitdo leggero da separare

Sup. a 0,85 e fino a'
Sup.aQ,

Sedimentazione dei fanghi.

isedimentatore

volume di fango definito;
*
%@l’ con piccole quantita di limo prodotta dal 100 ﬂ'g a)
traffict veicolare (es, aree stoccaggio carburante, stazioni di _fd

rifornimento coperte}
stazione di servizio, autolavaggi manuali, lavaggio di
S0 i;
gonents 200 % NS
: o s bbbl )
aree di lavaggio bus; f
acque reflue da garage, aree di parcheggi veicoli; d
centrali elettriche, impianti e macchinari;

>

> impianti di lavaggio veicoli da cantiere, macchine da 300 * NS b
cantiere, macchine agricole; I )
J4

> aree di lavaggio autocarri;

Elevata
300% NS

> Autofavaggi automatici (es, self-servoce) 7
4

a} non per separatori < 10 /s, salvo impieghi in autoparcheggi coperti,
b} vofume minimo 600 it
¢} volume minimo 5.000 It

www.edilpref.it
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La EDILPREF S..l, con sede in Oria via Manduria km.4
denominato SEPAROIL® IHDC

daila norma. Esso & in grado |
& progettato, i limiti dell
del citato allegato se

ingresso corrisponden

www.edilpref.it
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Separatore a coalescenza di oli minerali, benzine e liquidi leggeri rif. norma: UNI EN 858

Prestazioni idrauliche

Portata Q 80 iis

Dissabbiatore Vv 8.000 1t

Ritenzione Olio v BOO N

Volume v 17.000 It

Superficie attiva 8 40 mqg

Rendimento { < 5Smgfl

Peso P 2.200kg

Specifiche costruttive

Costruzione vasca in accialo 5235 .J o P
Rivestimento (inffest)  poluretanico polimef??

Coalescenza sislema alveolare in

Riferimento Norma ~ UNI EN 858 29

—donsts
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