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Box

Magazzino

Deposito Olii

Officina riparazione autoveicoli

Uffici, alloggio custode e spogliatoi

Scale

Reflui civili

Portineria

Impianto Imhoff 

a servizio uffici

Ingresso 

Pedonale

Vasche acque sentina Trattamento acque nere

Vasca acque trattate

Area per impianto 

mobile di filtropressa

Area Dilavata incluso 

lastricati solari 

(mq 4.328)

Autolavaggio industriale

Centrale idrica
Vasca di raccolta 

acque autolavaggio

(all'impianto di trattamento)

Ingresso 

Pedonale
Ingresso 

mezzi industriali

Confine attività

MURATURA  h=variabile

Impianto chimico

-fisico elettrolitico

Cisterna per olii esausti

(cls impermeabilizzato)

(pavimentazione in cemento)

Confine attività

MURATURA  h=1,80 m

Pesa

pozzetto di 

ripartizione

acque di seconda pioggia trattata

accumulo interrata acque di prima 

pioggia da trattare depurate 30 mc
pozzetto di ispezione

invio acque di prima pioggia 

alla vasca di accumulo 

impianto di depurazione 

riutilizzo acque di prima 

pioggia depurate ad uso 

industriale

Impianto di trattamento acque 

di seconda pioggia - 

grigliatura, dissabbiatura e 

disoleazione

invio acque di di scarico 

lavaggioalla vasca di accumulo 

impianto di depurazione 

vasca accumulo interrata 

acque da depurare (prima 

pioggia + lavaggio)

autoclave riutilizzo acque 

depurate

vasca accumulo 

interrata acque 

depurate

basamento

Vasca disidratazione fanghi

cassone scarrabile

Vasca acque trattate

Griglia di raccolta 

acque meteoriche 
area impianto
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area pavimentata impianto 
1.054 mq

griglia raccolta 

acque meteoriche

Via Santa Croce n. 60 - 72020 Erchie (BR)

Tel. 0831.768790           Fax. 0831.763749

        e_mail: ecogest.servizi@tin.it

vasca da 

30 mc

Fusti sostanze 

adsorbenti

Fusti sostanze 

adsorbenti

Fusti sostanze 

adsorbenti

Fusti sostanze 

adsorbenti


