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Premessa

A seguito di richiesta di conferimento incarico da parte della
Societa C.I.S.A. — SpA, con sede in Massafra (TA), il giorno 27
dicembre 2013, il sottoscritto: Ing. Fernando Tramonte, iscritto
all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Taranto - “Tecnico
Competente in Acustica” - iscritto nell’elenco dei Tecnici
Competenti in Acustica della Regione Puglia, ai sensi dell’art. 2
della Legge 447/1995, ha eseguito un’indagine ambientale
fonometrica all’'esterno del perimetro dell’impianto in oggetto, cosi
come richiesto, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 8,
comma 4, della legge 26.10.1995 n. 447 “Legge quadro
sull’inquinamento acustico”. Pertanto, La presente relazione
rappresenta la valutazione di impatto acustico, eseguita ai sensi
del Dpcm 01/03/1991

Riferimenti normativi

Il Comune di Massafra non risulta ad oggi dotato di zonizzazione
acustica Comunale, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera a) della
Legge 447 del 26/10/1995.

Con riferimento all’art. 8, comma 1 del D.P.C.M. 14/11/1997 si
adottano i limiti di accettabilita di cui all’art. 6, comma 1 del
D.P.C.M. 01/03/1991 di seguito riportati:

Limite diurno 70 dB(A)

Limite notturno 60 dB(A)

Tali limiti si riferiscono al livello equivalente continuo di pressione

sonora ponderato A, e si applicano agli spazi utilizzabili da
persone o comunita, o in prossimita dei ricettori.

Nel caso in esame si assume che tali spazi coincidano con il
perimetro dell’area di pertinenza dell'impianto, essendo le aree
interne allo stesso non liberamente accessibili, e comunque
soggette al D.Lgs. 81/08 per quanto attiene la normativa sulla
sicurezza sul lavoro.



Il riferimento legislativo fondamentale in materia di inquinamento
acustico ambientale € la legge Quadro 26.10.1995 n. 447. Questa
legge ha definito il quadro complessivo delle competenze e ha
dettato i criteri generali da adottare per affrontare organicamente |
problemi derivanti dalle emissioni sonore nell’ambiente esterno e
negli ambienti abitativi. Prima dell’emanazione della legge 447,
I'unico riferimento in materia era costituito dal DPCM 1.3.1991. La
legge quadro non contiene disposizioni a carattere tecnico,
rimandando per questo ad una serie di atti legislativi attuativi. Nel
caso in specie, in assenza di zonizzazione acustica, la valutazione
ha come riferimento legislativo il DPCM 1.3.1991  ( limiti massimi
di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente
esterno ) ed il D.M. 16.3.1998 (Tecniche di rilevamento e di

misurazione dell’inquinamento acustico).

Tabella — art. 6 - DPCM 1.3.1991

i . Limite diurno Limite notturno
Zonizzazione
Leq (A) Leq (A)
Tutto il territorio Nazionale 70 60
Zona A (D.M. n. 1444/68) 65 55
Zona B (D.M. n. 1444/68) 60 50
Zona esclusivamente Industriale 70 70
Tabella

Valori limite di emissione (L.q in dB(A)) - Tabella B del D.P.C.M. 14.11.97

Classi di destinazione d'uso del territorio Tempi di riferimento
Diurmmo Notturno

| - Aree particolarmente protette 45 35
Il - Aree prevalentemente residenziali 50 40
Il - Aree di tipo misto 55 45
IV - Aree di intensa attivitad umana 60 50
V - Aree prevalentemente industriali 65 55
VI - Aree esclusivamente industriali 65 65




Tabella

Valori limite assoluti di immissione (Lq in dB(A)) - Tabella C del D.P.C.M. 14.11.97

Classi di destinazione d'uso del territorio

Tempi di riferimento

Diurno Notturno
| - Aree particolarmente protette 50 40
Il - Aree prevalentemente residenziali 55 45
Il - Aree di tipo misto 60 50
IV - Aree di intensa attivitd umana 65 55
V - Aree prevalentemente industriali 70 60
VI - Aree esclusivamente industriali 70 70

Tabella

Valori di qualita (L.q in dB(A)) - Tabella D del D.P.C.M. 14.11.97

Classi di destinazione d'uso del territorio

Tempi di riferimento

Diurno Notturno
| - Aree particolarmente protette 47 37
Il - Aree prevalentemente residenziali 52 42
Il - Aree di tipo misto 57 47
IV - Aree di intensa attivita umana 62 52
V - Aree prevalentemente industriali 67 57
VI - Aree esclusivamente industriali 70 70

Classi di destinazione d'uso del territorio

Tabella

Valori di attenzione (L., in dB(A)

Se riferiti ad un'ora

Se riferiti all'intero periodo di riferimento

Diurno Notturno Diurno Notturno
| - Aree particolarmente protette 60 45 50 40
11 -Aree prevalentemente residenziali 65 50 55 45
1l - Aree di tipo misto 70 55 60 50
IV - Aree di intensa attivitd umana 75 60 65 55
V - Aree prevalentemente industriali 80 65 70 60
VI - Aree esclusivamente industriali 80 75 70 70




TERMINOLOGIA

Nel corso della presente si fa uso costante di terminologia tecnica
specifica in materia di acustica. Pertanto, per una corretta
interpretazione del documento si vedano le definizioni di seguito
riportate.

Per le presenti norme vengono assunte, in conformita alla legge
447/1995, al D.P.C.M. 1.3.1991, al D.P.C.M. 14.11.1997 e D.M.
16.3.1998:

Inquinamento acustico

L’'introduzione nell’ambiente abitativo o nel’lambiente esterno tale da
provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attivita umane, pericolo
per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni
materiali, dei monumenti, dell’ambiente abitativo o dell’ambiente
esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti
stessi;

Ambiente abitativo

Ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di
persone o di comunita ed utilizzato per le diverse attivita umane, fatta
eccezione per gli ambienti destinati ad attivita produttive per i quali
resta ferma la disciplina di cui al decreto legislativo 195/2006, salvo per
quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai
locali in cui si svolgono le attivita produttive;

Sorgenti sonore fisse

Gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili
anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le
infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali,
artigianali, commerciali ed agricole; i parcheggi; le aree adibite a
stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto
di persone e merci; le aree adibite ad attivita sportive e ricreative.

Sorgenti sonore mobili

Tutte le sorgenti sonore non comprese nelle sorgenti fisse.



Valori limite di emissione

Il valore massimo di rumore che pud essere emesso da una sorgente
sonora, misurato in prossimita della sorgente stessa,

Valori limite di immissione

Il valore massimo di rumore che pud essere immesso da una o pil
sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno,
misurato in prossimita dei ricettori;

Valori di attenzione

Il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per
la salute umana o per I'ambiente;

Valori di qualita

| valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo
periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per
realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge.

Livello di pressione sonora L,

Esprime il valore della pressione acustica di un fenomeno sonoro
mediante la scala logaritmica dei decibel (dB) ed € dato dalla relazione
seguente:

p° (t)

2

Po
dove p(t) & il valore efficace della pressione sonora misurata in Pascal

L, = 10log

(Pa) e pp € la pressione di riferimento che si assume uguale a 20
microPascal in condizioni standard.

Livello continuo equivalente di pressione sonora Leg T

E definito dalla relazione analitica seguente:

_ 1 7p ()
Leqr = 1ﬂlog[?ju > dt

dove p(t) & il valore istantaneo della pressione sonora; pg € il valore
della pressione sonora di riferimento, che si assume uguale a 20
microPascal in condizioni standard; T €& lintervallo di tempo di
integrazione; L¢q 7t esprime il livello energetico medio del rumore

nell'intervallo di tempo T considerato.



Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato 'A'

Lea (a1t
E il parametro fisico adottato per la misura del rumore, definito dalla

relazione analitica seguente:

1 (7 pa ()
L = 10|og[? /3 ’;2 dt]
0

dove pa(t) & il valore istantaneo della pressione sonora ponderata
secondo la curva A (norma |.E.C. n. 651); po & il valore della pressione
sonora di riferimento, che si assume uguale a 20 microPascal in
condizioni standard; T & l'intervallo di tempo di integrazione. Leq (a) | T
esprime il livello energetico medio del rumore ponderato in curva A
nell’intervallo di tempo T considerato.

Livello percentile Ly:

e il livello di pressione sonora che é superato per il N percento del
tempo di misura, espresso in dB. (ad esempio il livello Lgg rappresenta
il livello di pressione sonora superato nel 90 per cento del tempo di
misura)

Livello di rumore residuo - L,.

E il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato 'A' che si
rileva quando si escludono le specifiche sorgenti disturbanti. Esso deve
essere misurato con le identiche modalita impiegate per la misura del
rumore ambientale.

Livello di rumore ambientale - L,.

E il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato 'A'
prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e
durante un determinato tempo. Il rumore ambientale & costituito
dall'insieme del rumore residuo (come precedentemente definito) e da
quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti.

Livello differenziale di rumore.

Differenza tra il livello Leq (A) di rumore ambientale e quello del rumore

residuo.



Rumore con componenti impulsive.

Emissione sonora nella quale siano chiaramente udibili e
strumentalmente rilevabili eventi sonori di durata inferiore ad un
secondo.

Rumori con componenti tonali.

Emissioni sonore all'interno delle quali siano evidenziabili suoni
corrispondenti ad un tono puro o contenuti entro 1/3 di ottava e che
siano chiaramente udibili e strumentalmente rilevabili.

Tempo di riferimento - T,.

E il parametro che rappresenta la collocazione del fenomeno acustico
nell'arco delle 24 ore: si individuano il periodo diurno e notturno. Il
periodo diurno € di norma, quello relativo all'intervallo di tempo
compreso tra le h 6,00 e le h. 22,00. Il periodo notturno é& quello
relativo all'intervallo di tempo compreso tra le h 22,00 e le h 6,00.

Tempo di osservazione - T,.

E un periodo di tempo, compreso entro uno dei tempi di riferimento,
durante il quale l|'operatore effettua il controllo e la verifica delle
condizioni di rumorosita.

Tempo di misura - Tm.

E il periodo di tempo, compreso entro il tempo di osservazione, durante

il quale vengono effettuate le misure di rumore.



Caratteristiche dei luoghi e recettori acustici

L'area dell'impianto é situata sulla Strada Statale per Taranto, in agro
di Massafra (TA), - localita San Sergio, fuori dell’abitato in prossimita
della SS7 Appia dalla quale e possibile accedere tramite strada
facilmente percorribile. A sud ovest dell'impianto, oltre la SS7 Appia, &
presente un’'area con insediamenti terziari/industriali. Gli ambienti
abitativi pit prossimi sono quelli presenti a nord-est dell’impianto, a

circa 1,0 — 1,5 km.

{3 fooormm i oo fE |

Insediamenti terziari /industriali
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Per tali ambienti possono farsi delle considerazioni adottando un
modello di propagazione come quello descritto dalla ISO 9613-2. La
norma prevede di calcolare il livello di pressione LP di singola sorgente

al ricettore come:

L= Lig, 88 omsmmins ™ Pagmnerin ™ P~ Sotmatios - Detnesiions

dove i termini sopra indicati hanno i seguenti significati:
Lw = livello di potenza sonora della sorgente
Adivergenza = attenuazione dovuta alla divergenza geometrica della
sorgente;
Aatmosfera= attenuazione dovuta all’assorbimento atmosferico;
Aterreno = contributo dovuto all’effetto del terreno;
Aschermatura = attenuazione dovuta all’effetto di ostacoli;
Ariflessione = contributo di riflessione su superfici;
Si somma il contributo di tutte le sorgenti per calcolare il contributo ai
ricettori.
Nell’analisi € da considerare |'elevata distanza tra I'impianto e l'area
abitativa 1,0 — 1,5 km, la presenza di ostacoli schermanti quali
alberature e coltivazioni, la non presenza di superfici riflettenti.
La potenza totale nella distanza, per la situazione analizzata, pud
essere calcolata con |la seguente formula:
L, = L, —(20log(R, )-11)
Dove:

» RK e la distanza dalla sorgente totale espresso in metri

= LP ¢é il livello di pressione sonora totale espresso in dB in

funzione della distanza.

E’ facile rilevare dall’applicazione della suddetta formula che , nella
situazione analizzata, con i valori misurati di immissione in ambiente da
parte dell’impianto, il contributo ai recettori nell’ambiente abitativo
considerato € irrilevante. Per cui la citata area abitativa non pud essere
considerata area di ricettori sensibili. Inoltre si allega la TAV.01 nella
quale si riporta la non presenza di recettori nel raggio di 200 m

dall’impianto.
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Ciclo produttivo e Sorgenti di emissione del rumore

Le sorgenti di emissione del rumore sono quelle presenti all’interno del

capannone di produzione del CDR (Fabbricato A) — Nella TAV.02, é

riportato il Layout con indicate in rosso le macchine operatrici sorgenti

di emissione.

Il ciclo di lavorazione e svolto all’interno del capannone produzione

CDR e si pud cosi sintetizzare:

La produzione di combustibile derivato dai rifiuti (C.D.R.), viene ottenuto attraverso

cicli di lavorazione che ne garantiscano un adeguato potere calorifico, riducendo la

presenza di materiale metallico, vetri, inerti (sostanze queste particolarmente
inidonee perché incombustibili).

| residui solidi secchi gia stoccati nell'adiacente centro di stoccaggio (carta, cartone,

poliaccoppiati, plastiche non clorurate, scarti di legno, gomma, residui del tabacco,

dell'industria alimentare, ecc.) saranno trattati nell'impianto per divenire combustibile
solido che verra confezionato in pellets con le seguenti caratteristiche:

* Potere calorifico = 17.000 KJ/Kg;

e Densita = 500 - 700 Kg/mc

La logistica e il processo produttivo, prevede le seguenti fasi di lavoro:

¢ Fase di immissione dei residui secchi nel ciclo di produzione: all'arrivo nello
stabilimento, i mezzi scaricano direttamente dallesterno a mezzo di pala
gommata, i residui secchi sulla tramoggia di carico posta alla testa del nastro
trasportatore, che convoglia tutto il materiale verso il trituratore primario.

e Fase di triturazione: il materiale viene alimentato al trituratore primario, che
opera una prima riduzione di pezzatura del materiale. Oltre la riduzione di
pezzatura, la triturazione primaria effettua una operazione di dosaggio della linea
di frattamento posta a monte.

e Fase di deferrizzazione: in questa fase i residui frantumati vengono vagliati
attraverso un deferrizzatore, venendo quindi depurati dalle parti ferrose piu
grossolane che vengono convogliate attraverso nastri trasportatori in appositi
cassoni di raccolta posti allesterno del capannone. Successivamente alla
operazione sopra descritta, il materiale, pué essere inviato alla linea di
classificazione balistica, oppure attraverso una linea di by-pass, direttamente alle

cubettatrici.
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o Classificazione del C.D.R.: il materiale pretriturato, viene quindi pulito
eliminando la frazione rigida e pesante per mezzo di due separatori balistici.

La pulizia del materiale consente anche la salvaguardia dei trituratori secondari
posti a valle, riducendo il rischio di rotture causate da introduzione di oggetti non
triturabili.

La frazione rigida (a prevalente contenuto di inerti) &€ avviata per mezzo di
trasportatori ad un sistema di distribuzione in cassoni scarrabili, costituito da un
trasportatore, mobile e reversibile.

Una cappa di aspirazione, posta sulla testata di scarico del trasportatore della
frazione rigida, raccoglie le eventuali parti leggere ancora presenti, e le scaricano
per mezzo di un ciclone con valvola stellare sulla linea del C.D.R., prima
dell'alimentazione dei trituratori secondari.

La frazione flessibile e leggera (C.D.R.) & avviata alla fase di
triturazione secondaria.

s Separazione dei metalli ferrosi e non ferrosi: i metalli ferrosi, sono separati
mediante separatore magnetico a magneti permanenti, i metalli non ferrosi, sono
separati mediante separatore ad induzione (ECS).

| separatori magnetici, sono posizionati sulla linea a valle dell'aprisacchi e sulla
linea a valle dei trituratori secondari, uno per linea.

| due separatori ad induzione (ECS) previsti, sono posizionati sulla linea a valle
dei trituratori secondari, uno per linea.

| metalli raccolti dai relativi sistemi di separazione, sono depositati in
corrispondenti cassoni serviti da tramogge, scivoli o trasportatori.

¢ Triturazione secondaria: il materiale viene triturato al fine di ridurre la pezzatura
e migliorare la potenzialita delle cubettatrici poste a valle.

Sono previsti due trituratori secondari, alimentati da un trasportatore mobile e
reversibile.
[ livello di materiale, nella tramoggia del trituratore, € controllato con un sensore
di livello ad ultrasuoni; la quantita di materiale presente, condiziona il
funzionamento della linea posta a monte del sistema di triturazione. |l materiale
triturato, € raccolto da due trasportatori ed alimentato al sistema di cubettatura.
Ogni trasportatore serve due cubettatrici.

¢ Cubettatura del C.D.R.: il sistema di dosaggio ed alimentazione delle

3

cubettatrici & realizzato con una serie di trasportatori reversibili € bunker di
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stoccaggio a letto di coclee, che alimentano alternativamente le cubettatrici
preposte.
Sono previste quattro cubettatrici, servite da altrettanti bunker di stoccaggio, su
due linee separate.
Il materiale cubettato, & raccolto da una serie di trasportatori a nastro, tipo redler,
e trasferito all'area di carico degli automezzi.
Sono previste due postazioni di carico degli automezzi, in modo tale da non
arrestare la linea di produzione.
Il layout & quello riportato nella TAV.02:

Al momento dei rilevamenti fonometrici I'impianto risultava a pieno regime nelle

condizioni di massima emissione.
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FINALITA’

Il presente documento ha come obiettivo la valutazione di impatto
acustico. Le misurazioni sono state effettuate durante il normale

funzionamento dell’impianto.

Strumentazione impiegata

Rilievi strumentali

. ‘serie o matricol

Strumentazione Marca e modello |"see o maticoa
Fonometro Integratore di precisione | Bruel & Kjaer 2250 12463251
Microfono Bruel & Kjaer 4189 2458364
Calibratore di livello acustico Bruel & Kjaer 4231 2465905

Certificazioni di taratura — centri SIT:

Strumenti Centri SIT n. certif, data
Fonometro Integratore 2250 ISOAMBIENTE 05503 13/03/2012
Calibratore acustico 4231 ISOAMBIENTE 05504 13/03/2012

Certificazioni di conformita

Strumenti Tipo/Mod. Certificazione
Termo-Anemometro Lutron AM-4205 Certificazione Conformita

Rispondenza alle norme

La catena di misura — microfono, stadio di ingresso, fonometro e

calibratore — risulta di classe 1" e conforme alle norme |IEC 651 e 804.
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Calibrazione degli strumenti

La calibrazione della catena di misura & stata effettuata tramite
calibratore acustico Bruel & Kjaer mod. 4231.

Il calibratore viene montato sul microfono e, una volta acceso, genera
un segnale di riferimento a 1 kHz di livello nominale pari a 94,0 dB. La
calibrazione esterna viene eseguita all'inizio ed al termine di ogni
ciclo di misura.

Le misure sono ritenute valide se le due calibrazioni ( iniziale e finale)
differiscono di non pita di + 0,5 dB ( DPCM 1.3.1991).

Svolgimento delle misure

| rilievi strumentali del rumore ambientale sono stati effettuati in data
27 dicembre 2013. Le attivita all’interno del sito produttivo, si collocano
all'interno del periodo diurno (Tr). E' stato osservato il fenomeno
acustico (To) per un tempo necessario a definire le condizioni di
massima emissione. Per cui si & scelto di effettuare le misure per un
periodo di tempo (Tm) in cui i valori misurati sono risultati significativi

per il fenomeno acustico osservato.

Condizioni climatiche prima dei rilevamenti

Cielo poco nuvoloso, con velocita del vento di 2,2 m/s; temperatura
6°C.
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RISULTATI

Nr. [Riferimenti punti di Tipo di rumore Le, dB (A)
misura come da
planimetria (diurno)
1 P01 Ambientale. Esterno b4.7
stabilimento.
2 P002 Ambientale. Esterno 513
stabilimento.
3 P03 Ambientale. Esterno 62;1
stabilimento.
4 Fe04 Ambientale. Esterno S
stabilimento.
5 P00S Ambientale. Esterno 618
stabilimento.
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P05 in Calcoli

10.40.00

10.39.30

10.37.30

dB
140

120

100

40

20

10.38.30 10.39.00

10.38.00

LAeq

Data: 27/12/2013

P05 in Calcoli

dB
140

27/12/2013 10.37.16 - 10.40.13 Totale

"“‘4{4“““
P ERRRRRRRRRRRK
B o T T e P T A T
SRR

i EHKHRRHK KN

PRAARIIRAARA

R

AN AN A AT
SREBAERRIRERK
N O N N 0 N Nl S S
eteleleletelelelete e

RREAR A I AR LR KRS
190%5%%4%4%5% % Y % s "

RRREEBERIRRAEEL,
I EEBEEEBEZLBEEEE

120

100

N
s
6]
i d

1000 2000 4000 8000 16000

500

31,50

12,50

X LZeq

S

(X

7

K

61,8 dB

Cursore: (A) Leqg

21



Verifica della presenza di componenti impulsive

L'analisi delllandamento del livello sonoro istantaneo ponderato A e
misurato con costante di tempo "Fast" (LaF) non ha evidenziato la
presenza di componenti impulsive secondo definizione data nel D.M.
16.3.1998. Pertanto non si applica il fattore di correzione KI.

Verifica della presenza di componenti tonali

L'analisi dello spettro in banda normalizzata di 1/3 di ottava del
livello sonoro minimo misurato con costante di tempo "Fast" non
evidenziava la presenza di componenti tonali . Pertanto non si
applica il fattore di correzione Ki.

Verifica della presenza di componenti di bassa frequenza

Durante i rilevamenti non & stato riscontrata la presenza di
componenti di bassa frequenza secondo la definizione del DM
16.3.1998. Pertanto, non si applica il fattore di correzione Kg.

CONCLUSIONI

Dall’analisi dei risultati emerge in maniera chiara che, il limite
ambientale di 70 dB, previsto dalle normative vigenti, per gli ambienti
esterni viene ampiamente rispettato.

Alla base delle risultanze di cui sopra, si desume che l'impatto
acustico determinato dall'insediamento produttivo rientra negli
standard esistenti e puo essere considerato accettabile e compatibile

con gli equilibri naturali e la salvaguardia della salute pubblica.

Massafra, li 27 dicembre 2013
Il Tecnico

~ Ing. Femaqffbfﬁ%{nonte,
. Fenand @ radio;

Regione Pugli i
Determinazione n. 99 1 -3005

del Dirigente Settore Ecolgg 2

=1
7o)




Si allega:

- Certificati di taratura

- TAV.01 - Recettori (Raggio 200m);
- TAV.02 — Sorgenti di emissione — Fabbricato di produzione
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CERTIFICATO DI TARATURA LAT 148 05803

Certificate of Calibration

2012103113

Il presente certificato dl taratura & emesso

dale of issue in base allaccreditamento SIT N 148
- clente Tramonte ing. Fernandeo rilasciato in accordo ai decrefi atluativi della
cusformar Via Carducel, 12 - 74016 Masaafra (TA} legge n. 273/1991 che ha Istituto || Sistema
- desfinatario Nazienale di Taralura (SNT). Il SIT
recelvar Tramonte ing. Fernando garanlisce le capacita di misura, le
- richiesta campetenze metrelogiche del Centro ¢ la
sppication TO86/12 riferibilita  dolle  farature  esoguite i
- indata campioni nazionali e internazionali delle
dato 2012/02/28 unitd di misura del Sistema Internazionale
celle Unitd (SI).
Sl riferisce a Questo cerlificato non pub essere riprodotio
roferring fo in  medo parzizle, salvo espressa
- aggelto autorizzazione scritta da parte del Centro,
Hern Fonometro
- costrutlore Tis certilcale of caltvalion s fssved b
manufaclurer BRUEL & KJAER complance with the accreditation SIT No.146
- madella granted according fo docraes connected Fith
moxal 2260 fatan iaP No. 2731591 which has eslablshed
L the Nabonal Calbration System. SiT antests e
- maticola messwremen]  cepebilly  and  mebolagical
senal numbey 2483251 compelence of the Cenire end the raseablly of
- dta di ricovimenio oggetto cefbrotion  resuits  fo  the nalional  and
date of receipt of item 201210313 ntomational  standards  of fthe  Infemational
Ul duim nEOh 2012/03/13 m%“é’ﬁi sed o partialy reproducad,
(5
i} g‘éﬂgﬁ?ﬂ;ﬂﬁ? xcept with the prior wiklen permission of the
laborstory reference FONO6603 e el

| risultati oi misura ripoctati ne! presenie Cerlificato sono stali oftenuti applicando le procedure cilate slla pagina
seguente, dove sono specificati anche | campiond di prima linea da cui inizla la catena di riferibilith del Centro e | dspetlivi
cerlificai di taratura, in corso di validith. Essi si riferiscono esclusivamente all'oggetto in taratura e sono validi nel
momenle e nele condizioni di taratura, salvo diversamente specificato.

The measweman! results repivted Jn this Cerlificale were ablained fafawing the procedires given i Ihe folowng page, wihera ihe
rafevence stndards are ndicated as vl from which slarts the fracsabily chai of lhe labovelery, and Uie ralaled calbraticn
corfificafes i thad course of valtily. Thoy relate ovily (o the calbrated Xam and they are vald for lhe time and conditions of calliralion,

keSS stharwise speviiad,

Le incertezze di misura dichiarate in quesio documeanto sono state determinate conformemente al documento EA-4/02 ¢
s0N0 espresse come incertezza eslesa oftenwda moltiplicando Fincarfezza tipo per il fattore di copariura k comspondante
ad livello di fiducia di circa il 98%. Normalmente tale fatiore & vale 2.

Tie measursment wnserfainties staled i this documen! have been defermined according fa EA-#02, Thay wwo eshmated as
expanded ancerfanly obtained mabipling e standard uncartalnly by the covarage factor & camesponding fo & conlidence kvel of
abow! 95%. NMormaly, this faclar i is 2,

il Responsabl | Centro
Head of 4 nlra

r%(_iE’me torto
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CERTIFICATO DI TARATURA LAT 146 05504

Certificate of Calibration

- data di emissione 2012/03/13 il presente certificato di tarstura & emasso
dale of issue in base allaccreddamente SIT M. 148
- diente Tramonte ing, Fernande rilasciato in accardo ai decreli attualivi della
cuslamer Via Carsducel, 12 - 74010 Massafra [TA) lagge n. 273/1991 che ha islituite il Sistema
- desiinatario Nazlonale di Taratura (SNT). It SIT
recaiver Tramonte ing. Fernando garantisce le copacith di  misura, e
- richiesta competenze metrologiche del Cenfro e la
application Tossi12 rferitita delle tarature eseguite al
- in data campioni nazionali e inernazionali delle
date 2012/02/28 unitd di misura del Sistema Internazicnale
delle Unita (S1),
Sirferisce g Questo cerlificato non pud essere rlpradotic
roferring to in modo parziale, salvo espressa
- oggatio aulerizzazicne scritla da pane del Ceniro,
Nem Callbratore
- costrultora This cartificate of catbration 15 Sswed
manufacturer BRUEL & KJAER compliance wih lhe aseradilation 51T No.146.
- modeito granied mccording do decress connecled Pih
model 4231 Italon P Na, 2731991 which has established
. e Natena! Catbration Sysfem. SIT allests the
- matricola measurement  capabillyy and  mefroiogieal
senal number 2486906 campetanca of the Cenfre and 1ha tracaabiNly of
- data di ricevimento eggollo cafbvalion resus o e nallonal  and
dsto of roceipt of fem 2012/03/13 imermalional  standevds  of the  (ntemalisnal
- data delle misure Systom of Units (5),
date aof measyrernants 2012/03113 This cartifeate may nat be parhialy repraduced,
_ = : excapd with Mhe prior weltten permission of e
ragisiro di laboraterio . ¢
lsboratory reference CALO5604 isswing Cenlrs,

| risuftati di misura riportali nel presente Certificato sono stati olenuti apgplicando le procedure citale alla pagina
seguenle, dove sono specificati anche i campioni di prima linea da cui Inizia la catena di riferikilita ded Centro e i rispettivi
cerfificati i taratura, in corso di valldita, Essi si rileriscono esclusivamente all'oggello in laralura & sono valldl nel
momento e nelle condizioni di tarstura, satvo diversamente specificato,

The measurement rasule raported it Uivs Cevtificals were oblained folowiyg the procedures given in the follvwing pege, where he
raferance standards are jndicatod as wel, from which stads ihe trecoabllty ehan of the Gbaratory, and the refated cafbrfion
certificales in thoir course of valdity, They rafata any o Ina calbraled Yem and thay are vald far the time and candiens of catbrabion,
wnlass olfenvise spacified,

Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono stete determinate conformemente al documento EA-4K2 e
sono espresse come Incertezza estesa ollenuta mollipicando lincertezea lipo per il faltore di coperlura K comrispondente

ad livello di Rducia di cirea il 95%. Normaimente tale fattore k vale 2.

The measwrement uncerfalnfivs stafed i bie documen! have been delfermined according lo EA-402 They ware eslimaled as
axpandsd wicertainty oblained muliphing the standard uncertainly by the coverage factor & cormespanding fo a confidence leva! of
abouf 95%. Nomaly, s faciar k (s 2,

Il Responsalsl Iro
Head of tre

ing. ernosie giprio

-

25



4492500
i

TAV 01 RECETTORI (Raggio 200 m) - Scala 1:5000

1 1495
Teeni i peydnigin acustica
(el glia

P
Derermr’rmzr del 10-03-2005

y
f

Satfore Ecologia




TRAMOGGIA PER L'ADDITIVAZIONE DI ALTRO

MATERIALE PER LA PRODUZIONE DI CORQ
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