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Oggetto: Procedura di rinnovo autorizzazione integrata ombientale Serveco s.r.l. Impianto complesso per lo
stoccaggio (deposito preliminare e messa in riserva} trattomento fisico, raggruppamento preliminare,
ricondizionamento preiiminare di rifiuti urbani (od esclusione dei RSY indifferenziati) e di rifiuti speciali, pericalosi &
non pericolosi Cod. IPPC 5.1 e 5.3 - 2" Conferenza del servizi convocata i 07/05/2015 con nota prot.
PTA/2015/0026317/P del 20.04.2015 '

Sl riscontrano, con la presente, le integrazioni trasmesse dalfa Serveco s.r.l. con nota prot. 1165/2015/Al/ds/ec del
27/02/2015 e relativi allegati, a seguito delle richieste farmulate a verbale delia Conferenza del Servizi del 17/11/2014
pressa la Provincia di Taranto.

tn riferimento al predetto verbale si reputana ottemperate le seguent] richleste dell’Agenzia;

Rif. pag.2 del verbale puntl 2 e 4. Si precisa che, in caso di riutilizzo delle acque, I} Gestore dovr compilare anche il
campo di tab.F1 Recupero acque meteoriche.

Rif. pag.3 del verbale punto 1 richieste ARPA Puglia. Si rimanda alle prescrizionl impartite in merito al paragrafo
Elaborato “Piano di ripristino ambientale” del presente parere.

Rif. pag.3 del verbale punto 2 richieste ARPA Puglla. Si rimanda alle prescrizioni impartite In merito al paragrafo sul
PMC del presente parere.

Rif. pag.3 del verbale punto 3 richieste ARPA Pugiia,
Rif. pag.3 del verbale punto 4 richieste ARPA Puglia.

Rif. pag.3 del verbale punto 5 richieste ARPA Puglia. Si rimanda alle prescrizioni impartite in merito al paragrafo
Elaborato “Piano di monitoraggio e controllo-rev.1* del presente parere,

RIf. pag.4 del verbale punto 7 terzo e quarto capoverso richieste ARPA Puglia.
Rif. pag.4 del verbale punto 8 richieste ARPA Puglia.

Rif. pag.5 del verbale punto 10 richieste ARPA Puglia.

Rif. pag.5 del verbale punto 11 secondo capoverso richieste ARPA Puglia. Si prende atto della dichiarazione del Gestore
secondo cui “... nelfe vicinanze delio stabilimenta non ci sono recettori sensibili quali scuole, ospedali, case di cura/riposo,
porchi pubblici ma vi é esclusivamente la presenza di uno casa per civile abitaziane di proprietd del locatore delimmobite
occupato dalle scrivente societd, che si trova nel lotte adiacente alfimpianto a circa 40 metri dallo recinzione
perimetrale; tale lotto risulfta essere interessato anche da attivits produttiva {blocchettificio, realizzazione e
commercializzozione di manufatti o materiali per I'edilizia in genere} condotta dallo stesso proprietario ... ”. A supporto
di quanto dichiarato dal gestore, nonché alla luce detla pubblicazione della L.R. n. 23 del 16/04/2015, si rimanda all’A.C.
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fa valutazione in merito alla necessita che il proponente presenti unc studio delfe ricadute al suolo degli inquinanti
attesi.!

Rif. pag.5 del verbale punto 11 terzo capoverso richieste ARPA Puglia. Per quanto attiene alle emissioni diffuse, si
prende atto di quanto dichiarato dal Gestore al punto 2.11 dell’elaborato “Integrazioni nota prot. 1165/2015/al/ds/e¢”.
Lo stesso ha precisate che i rifiuti polverulenti in ingresso all'impianto sono sempre idoneamente confezionatl e
pertanto, nello svolgimento delle fasi di accettazione e movimentazione all'internc dell'impianto il rischio della
possibilita di produzione di emissioni diffuse da materiali polverulenti & da considerarsi basso.

il Gestore ha aggiunto che “... Le gttivitd di trattamento (selezione e cernita e/o miscelazione) dei rifiuti che presentano
nature polverulenta, invece, conformemente o quanto indicoto nella Parte | delf’Allegato V alla Parte Quinta del D.1gs.
152/2006, vengono eseguite in ambiente confinato, dove sano installati idonei sistemi di captazione ed aspirazione
dell’aria e di successiva filtrazione degli eventuali odori e polveri, che ne permettono 'emissione in atmosfera nel pieno
rispetto dei limiti previsti dalla normuativa vigente. Lo stoccoggio (i depasito preliminare D15 o lo messa in riserva R13)
di tali tipologie di rifiuti avviene sernpre alfinterno di contenitori chiusi, quali cassoni scarrabili a tenuta stagna, big-bags
con fodera di sicurezza interna, cosse e fusti di varie dimensioni con coperchio a tutta apertura, con lo scopo di eliminare
Vinfluenza del vento e prevenire qualsiasi eventuale formazione di polveri,

Rif. pag.5 del verbale punto 11 quarto capaversa richieste ARPA Pugfia. In riferimento alla richiesta di elencare gli
eventuali combustibili utilizzati nello stabilimento con indicazioni delle caratteristiche merceologiche e le quantita
annue, il Gestore, nell’elaborato “Integraziont nota prot. 1165/2015/al/ds/ec”, ha confermato che I'unico combustibile
utilizzato in impianto & il gasolio che, come riportato nella Scheda L “Energia”, viene impiegato esclusivamente per
{atimentazione del gruppo elettrogeno.

Rif. pag.5 del verbale punto 11 quinto capoverso richieste ARPA Puglia. Relativamente ai punti di emissione
convogliata si prende atto di gquanto riportato nella "Relazione sulla asseverata progettazione delle sezioni di
campionamento dei camini”, nella quale Fing. Giammarco Lupo “... ASSEVERA che ia posizione della sezione di
campionamento per ogni punto emissivo, con le configurazioni realizzate e quelle che il Gestore si impegng ad edeguare
secondo fe indicazione fornite in questa sede, sono conformi a quanto previsto dali’Allegato V! alla Parte V del D.Lgs.
n.152 del 03/04/2006 e alle norme tecniche EN 15259, UNI 16911 e UNI EN 13284-1, come meglio individuate
neil'allegato elaborato grafico progettuale ..”. | punti di emissione convagliata sono ripartati nella Tavola Unica
“Particolari dei punti di emissione in atmosfera con Vindividuazione dei punti di prelievo”. Si prescrive che gli interventi
di adeguamenta dei punti di emissione siang realizzati nel pil breve tempo tecnicamente possibile e, in ogni caso, prima
dell'entrata in vigore dell’AlA da rilasciarsi, dandone evidenza ail’A.C. e ad ARPA,

Si segnala la recente pubblicazione defia L.R. n. 23 del 16/04/2015 “Modifiche alla legge regionale 22 gennaio 1999, n.
7, come modificata e integrata daila legge regionale 14 giugno 2007, n. 177; la documentazione progettuale dovra tener

conto degli eventuali adeguamenti e modifiche, laddove ritenuti dal proponente necessari, utiii al completo rispetto
delle disposizioni della citata norma.

Al cantrario si ritengono non ottemperate [e seguenti richieste ARPA:

Rif. pag.2 del verbale punto 3. Per quanto riguarda la valutazione, richiesta dalta Conferenza del 17.11.2014, circa fa
possibilita di implementare il riutilizzo delte acque meteoriche previsto ai sensi del R.R. 26/2013, non si ritiene

! Eventualmente da effettuarsi mediante un modello conforme alte Linee Guida EPA sulla qualita dell'aria con simulazione di tutte
le sorgenti convagliate ed arezli e con |2 stima degli impatti ai recettori pill vicini.
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accettabile |a risposta?, contenuta al punto 1.3 della nota prot. 1165/2015/AL/ds/ec, In quanto lo scarico su suolo non
costituisce una forma di riuso che ha come presupposto I'impiego in attivitd ove si abbia I'esigenza di utilizzo di risorsa
idrica (diversa & I'irrigazione di aree a verde). Considerando le informazioni riportate nelfa scheda F rev.1, st evincono
solo | seguenti fabbisogni idrici: 50 m® annui per usi domestici e 100 m?® annui per riserva idrica antincendio (accumulata
in serbatoio interrato di pari capacita). Sl rileva tuttavia che & vigente la prescrizione della D.D. regionale di VIA n. 74/13
di implementare il verde lungo le fasce perimetrali e, soprattutto, nell'area dell'impianto di trattamento acque (in merito
alla quale il gestore con apposita nota prot. 569/2014/LA/ds/gn del 03/02/14 aveva comunicato I‘avwenuto
adempimento) e che secendo le dichlarazioni del gestore riportate a verbale del controllo ordinario AlA del 21/11/2014
"...Facqua antincendio viene anche utilizzata nei mesi estivi per irrigazione delle aree a verde, previo rispetto dei volumi
minimi prescritti per la riserva antincendio ...". Le acque meteoriche di prima pioggia trattate potrebbero pertanto
essere accumulate e riutilizzate per scopi irrigui nel rispetto del DM 185/03.

Si rimanda inoltre alte osservazioni sull’ efaborato “Relazione tecnica sulla gestione acque meteoriche”.

Rif. pag.3 del verbale punto & richieste ARPA Puglia. La richiesta & solo parzialmente ottemperata {vedasi asservazioni
che seguono sui singoH elaborati).

Rif. pag.4 del verbale punto 7 primo capoverso richieste ARPA Puglia. Relativamente ai contenuti del punto 2.7

dell’elaborato “Integrazioni nota prot. 1165/2015/al/ds/ec” si rileva che:

— per la caratterizzazione dej rifiuti provenienti dalla microraccolta {pag. 18/31 dell’elaborato), si richiama quanto
rappresentato e prescritto da questa Agenzia netle osservazioni sul PMC oggetto del presente parere.

- apag. 21/31 dell’elaborato si riparta che “... Qualora lo si ritenesse necessario, possono essere svolti ulteriori esami
su parametri di rapido determinozione (ad esempio la misura del pH sui rifiuti liquidi), in sequitc ad adeguati
campionamenti del carico ... "Il gestore non chiarisce se dette verifiche corrispondano alle verifiche di conformita a
campione iffustrate in tab. 3.1.6 del PMC, rispetto alle quali devono essere osservati invece i rilievi e prescrizioni sulla
completezza, sulla frequenza e sul criterio delle determinazioni analitiche dettate nel paragrafo delle Osservazioni
al PMC oggetto del presente parere,

Rif. pag.4 del verbale punto 7 secondo capoverso richieste ARPA Puglia. Vedasi osservazioni che seguono sul PMC.

Rif. pag.4 del verbale punto 7 quinto capoversa richieste ARPA Puglia, Vedasi osservazioni che seguono sul PMC.

Rif. pag.5 del verbale punto 9 richieste ARPA Puglla. La richiesta & solo parziaimente ottemperata. Al punto 2.9 delle
“Integrazioni nota prot. 1165/2015/al/ds/ec” si afferma che, come specificato nell'elaborato “Relazione delle
conclusioni sulle BAT applicabili” {rif. par. 1.2 dell’elaborato), le BAT relative agli impiantl di trattamento chimico-fisico
nan sono applicabili alfimpianto in questione. Si ritiene non condivisibile quanto sopra, atteso che detta affermazione
risulta valida solo rispetto ad alcune BAT delle Lince guida per impiont! di trattamento chimico-ficico e biologico dei
rifiuti liquidi, mentre altre sono implementabiil e rappresentano il completamento di quanto contemplato dalle BAT
sullo Stoccaggio rifiuti riconosciute daf proponente.

Si ravvisa inoltre una incongruenza tra quanto riportato nell’elaborato “Relazione delle conclusioni sulle BAT applicabifi’
in merito alle BAT D.1.2.2 e D.1.2.3 dichiarate applicate al 100% e le risultanze del controllo ordinario AlA del
21/11/2014. Nel verbale de! citato controllo risulta, infatti, che *... Nel‘area n. 17, sotto tettola e priva di cartellonistica
identificativa, erano presenti cassoni etichettati con CER 170603, 160107, 150202 e varie cisternette prive di
elichettatura e dichigrate vuote dal gestore, aitri contenitori bianchi vuoti alcuni dei quali riportanti indicazione CER
180106, nonché altri fusti in metallo vuotl, ma sporchi di materiale di composizione ignota ¢ privi di etichettaturg. In

2 Al punto 1.3 della nota Il proponente riporta; “...Per quanto riguarda il riutilizzo della risorsa idrica di cui at R.R. Puglia 26/2013 si specifica che la
acque meteoriche di prima pioggia trattate vengano smaltite ovvera scaricate negli strati superficiali del suolo mediante sublrrigazicne e dunque
indirettamente ulilizzate anche per I'irrigazione (uso irriguo) delfarea a verde presente in impianto, che di recente @ stata incrementata”.
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inutilizzabili smaltiti presso impianto terzo gutorizzatg..”. Sk riteva, a riguardo, che nel PMC tra e attrezzature elencate

in tabella 5.1.1 compare una idropulitrice: si prescrive che eventuali operazioni di lavaggio siano svolte in area
impermeabilizzata e confinata appositamente attrezzata e dotata di sistema di raccolta delle acque reflue di lavaggio
{reflui industriali) dedicato per il successivo smaltimento come rifiuti iquidi,

Rif. pag.5 del verbale punto 11 prima capoversa richieste ARPA Puglia. In riferimento al quesito ARPA inerente ai critert
adottati dal gestore utili a garantire ie condizioni dj compatibilita chimica tra i rifiuti ed alle misure di contenimento
degli eventuali inquinanti emessi in atmosfera in situazioni di “emergenza” che si dovessero verificare durante le
operaziont di miscelazione, il Gestore ha riscontrato sempre al punto 2.11 dell’elaborate “Integrazioni nota prat.
1165/2015/al/ds/ec” dichiarando che ... in merito alle operazioni di miscelazione le verifiche preliminari eseguite
consistono nel controllo da parte del Tecnico Smaltimento Rifiuti e/o Coordinatore di impianto che la miscelazione venga
eseguita sempre tra rifiuti con analoghe caratteristiche chimiche {per i rifiuti pericolosi indipendentemente dalle
caratteristiche di pericolosité possedute), in condizioni d sicurezza, evitando rischi dovutf ad eventuali incompatibilites
delle loro caratteristiche chimiche e nel rispetto delle norme relative alfa sicurezza det lavoratori {D.Lgs. 81/2008). il
Tecnico Smaitimento Rifiuti efo Coordinatore di impianto controllano, anche tramite prove di miscelazione eseguite in
idonea orea di lavore, che le operazioni di miscelozione non diono origine a fenomeni di incremento di temperaturg,
sviluppo di vapori, polimerizzazione; tali fenomeni sone evidenziabili nella “schedg di miscelazione” inserita nel Sistema
di Gestione Integrato ... Tutte le operazioni di miscelozione, in particolore quelle fra rifiuti pericolosi, vengono svolte in
un’oreag completomente chiusa, pavimentata ... omissis ... asservita da un sisterna di aspirazione ..”. Considerato che in
sede di ispezione AIA del novemmbre 2004 sono emerse criticita a riguardo ed una situazione di fatto differente rispetto
a quella rappresentata, ARPA prescrive che I'area destinata alle prove di miscelazione, individuata dal gestore in
planimetria 10 allegato 4, sia confinata/chiusa ed o oftunamente attrezzata con c attesa la necessita di garantire
la tutela sia delia salute dei lavoratori che 1a sieurezza dell'ambiente, || gestore dovra altresi illustrare le modalita con
cul provvede a misurare e controllare eventuali fenomeni avversi che dovessero manifestarsi ed indicare | requisiti
posseduti dal responsabile delle operazioni di miscelazione.

5i riportanc di segulto le carenze e prescrizionl scaturite dall’analisi degli elaborati integrativi presentati in febbraio

2015 sulla base delle quali sona state ritenute non ottemperate (in toto o solo parzialmente} le richieste avanzate in
sede di precedente CdS,

Osservazioni sull’ elaborato “integrazioni nota prot. 1165/2015/al/dsfec”
Relativamente all’aspetto “Rifiuti” si [appresenta ¢ prescrive al gestore che la sottoposizione di un rifiuto alla sola fase
di triturazione non pué giustificare una modifica del CER di partenza; viceversa si ritiene ammissibile il cambio di codifica
CER nel caso in cui oltre alla triturazione vengano effettuate ulteriori trattament; (cernita/selezione, miscelazione, ecc.}
tali da generare in uscita fluss| differenziati e percentualmente cospicui con caratteristiche chimico-fisiche efo
merceologiche sostanzialmente diverse da quelle del rifiuto di partenza. Analogamente il mero accorpaments,
successivo alla cernita, delle varie frazioni dello stesso tipo di rifiuto (carta-vetro-plastica, ecc.) generate dalla
cernita/selezione {di cui la Serveco srl diventa preduttore/detentore), da inviare a successivo recupero e/o di quelle da
tnviare a smaltimento, non pud comportare una modifica delle caratteristiche chimico-fisiche efo merceologiche del
rifiuto, né I'attribuzione di un diverso CER (il cambio di una delle sue caratteristiche & miscelazione da disciplinare in
R12 o in D13).
Rispetto al punto 1.6 dell’elaborato “in tegrazioni nata prot. 1165/2015/AL/DS/EC si ritiene che:
- quanto dichiarato pag. 9/31 “., Ogni singole gruppe di miscelozione individuato dal Gestore sard cargtterizzato,
anche tramite analisi chimica, ai fini dell'omologazione presso gli impianti terzi di destino finale. Tale
Coratterizzozione saré aggiornata secondo le frequenze dettate dagii impianti destinatari " non & coerente con
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guanto riportato nel PMC (tab. 3.1.6), nel quale correttamente viene contemplata F'analisi al primo conferimento e,
comunque, con frequenza almeno annuale;

— rispetto allaffermazione riportata a pag. 10/31 “... !} conferimento in D15, D13, D14, R13 0 R12, conformemente alle
outorizzazioni rilasciate dail’autoritd competente aghi Impianti destinatari, sard consentito solo se talf operazioni di
recupero o smaltimento sono propedeutiche al recupero o smaitimento finale nelio stesso impiento ..”, fatto salva
che in linea generale il riffuto trattato non dovrebhe essere destinato ad impianti autorizzati per te medesime
operazioni svalte presso a Socletd In oggetto?, rientra nelle prerogative dell’A.C. discipiinare tale aspetto nel
provvedimento di A.l.A. eventualmente rilasciato;

— riguardo alla codifica delle miscele (v. pag. 10/31} si ribadisce nuovamente al gestore e pertante si prescrive che te
uniche codifiche attribuibili alle miscele di rifiuti ottenute dal trattamento presso I'impianto sono il CER 190204* e
il CER 190203, in funzione dela pericolosita o meno delle stesse. Non si ritiene accettabile ogni riferimento al “codice
CER prevalente” quale criterio da utilizzarsi per la codifica delle miscele di rifiuti in uscita dal trattamento;

~ si prende atto della dichiarazicne del gestore secondo cui “.. omissis ... in impianto non é ommesso miscelare rifiuti
pericolosi con rifiuti non pericolosi ...".

Attesa la contraddizione intrinseca nei termini, non & chiaro il senso della frase, riportata al punto 2.2 (pagg. 14/31 e
16/31, rispettivamente in riferimento alle operaziont D13 ed R12), che recita “... Tali operazioni di miscelaziene non
includono la miscelazione di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi e, comunque, non modificano mal la classificazione
delle miscele ottenute rispetto ai rifiuti di partenza ovvero le declassificano ...”.

Osservazioni sull’ elaborato “Elenco CER ammessi in impianto aWoperazione di smaltimento D13"

Si contesta al gestore V'aver ripropasto, contrariamente a quanto gid chiarito da ARPA In sede di CdS del 17/11/2014
{punto & pag. 3 del verbale}, 'adozione detl criterio del CER prevalente per la classificazione della miscele in uscita dal
trattamento D13. Si ribadisce e prescrive a riguardo che le uniche codifiche possibili per le miscele sono quelle
riconducibili ai CER 190203 “Miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifluti non pericolosi” e 190204 "Miscugli di
rifiuti contenenti aimeno un rifiuto pericoloso”, in funzione della pericolosita 0 meno delle stesse {ribadendo che il
proponente ha escluso nell’istanza di AlA la possibilita di miscelazione tra rifiuti pericolosi e non pericolosi).

In merito al cambio di codifica conseguente alla sola triturazione richiamato a pag.4/45 dell’elaborato si rimanda a
quanto gid espresso nel presente parere al punto ELABORATO “INTEGRAZIONI NOTA PROT. 1165/2015/AL/DS/EC”.

Si rappresenta inoltre che dal 1° giugno 2015 entreranno in vigore i nuovi criteri di classificazione dei rifiuti ai sensi del
Regolamento (UE) 1357/2014 {(Modifica deli’Allegato 3 alla Direttiva 2008/98/CE, corrispondente all’Allegata 1 alia Parte
IV del T.U.} e della Decisione 2014/955/UE {nuovo elenco europec dei rifiuti E.e.r.}, alia luce dei quahi scaturira il
cambiamento della classificazione di molti rifiuti 0, quantomenao, I'attribuzione di caratteristiche di pericolo diverse®,
Allo stato |'elaborato in guestione non & adeguato rispett etta normativa e revisionato secondo le prescrizigni
impartite al presente paragrafo-

Osservazioni sull’ efaborato “Elenco dei CER ammessi in implanto all’operazione di recupero R12”

Si contesta al gestore !'aver riproposto, contrartamente a quanto gid chiarito da ARPA in sede di CdS del 17/11/2014
{punto 6 pag. 3 del verbale), Vadozione del criterio del CER prevalente per la classificazione delle miscele in uscita dal
trattamento R12. Si ribadisce e prescrive a riguarda che le uniche codifiche possibili per le miscele sono quelle
riconducibill ai CER 190203 "Miscughi di rifiuti composti esclusivamente de rifiuti non pericolost’ e 190204 "Miscugli di
rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso”, in funzione della pericolositd o meno delle stesse {ribadendo che il
proponente ha escluso nell’istanza di AlA Ia possihilitd di miscelazione tra rifiuti pericolosi e non pericolosi).

3 vedasi punto 4.1 lett. p) della D.d.s. Lombardia n.1795 del 04/03/14
4 5j richiama a riguardo la nota del CNC prot.329/15/cnc/faut del 18 maggio 2015,
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In merite al cambio di codifica conseguente alla sola triturazione richiamato a pag.4/45 deil’elaborato si rimanda a
quanto gia espresso nel presente parere al punto ELABORATC "INTEGRAZIONI NOTA PROT. 1165/2015/AL/DS/EC”.

Si rappresenta inoltre che dal 1° giugna 2015 entreranno in vigore i nuovi criteri di classificazione dei rifiuti ai sensi dei
Regolamento (UE) 1357/2014 (Medifica dell’Allegato 3 alla Direttiva 2008/98/CE, corrispondente ail’Allegato | alla Parte
IV del T.U.) e della Decisione 2014/955/UE (nuove elenco europee dei rifiuti E.er.), alla luce dei quali scaturira il
cambiamento della classificazione di molti rifiuti 9, quantomeno, I'attribuzione di caratteristiche di pericoio diverses.
Allg statg ['elaborato in guestigne ngn & adeguato rispetto a detta normativa e revisionato_secongdo ie prescrizioni

impartite ai presente paragrafo,

Osservazioni sull’ elaborato “Relazione tecnica suila gestione acque meteoriche”

In riferimento all’adeguamento al R.R. 26/2013 del sistema di trattamento esistente per le cosiddette acque meteoriche
di seconda pioggia, si ritiene ottemperata la richiesta della Conferenza avendo || gestore previsto l'inserimento di un
sedimentatore = di un disoleatore delle acque scolmate dalla prima pioggia. Per quanto riguarda le tempistiche di
progettazione e realizzazione delle opere il gestore deve attivarsi nellimmediatezza e nan, come indicate, alf‘atto
defl’ottenimento del rinnovo del’AlA, presentando da subito alle A.C. e richieste di autorizzazioni edilizie, atteso che
trattast di adempimento richiesto dalla normativa e ngn derogapile.

§i evidenzia che netfa relazione tecnica & stata considerata una superficie di 4985 m? difforme da quella riportata, come
area scoperta impermeabilizzata, in scheda G pari a 3084 m2. In ogni caso la capaciti della vasca di prima pioggia &
sovradimensionata ed occarre che il sistema di esclusione/deviaziona della portata di acque meteoriche si attivi af
raggiungimento del corretto volume di prima pioggia. Si rappresenta altresi il divieto di scarico deile acque di prima
pioggia durante I'evento meteorico aj sensi del R.R. 26/13.

Le informazion) inoltrate risultano tuttavia carenti riguardo alle verifiche di rispetto dei requisiti necessari per lo scarico
su suolo (franco di sicurezza, T.U.A. art. 103) e delle caratteristiche costruttive del sistema di dispersione in
subirrigazione e dei due pozzi dispardentis.

Osservazioni sull’ efaborato “Plana di monitoraggio e controllo-rev.1”

Prefiminarmente si rappresenta che il PMC non fornisce In apposito paragrafo ta sintesi {elenco e breve descrizione) di
tutti | Registri e Schede implementati in implanto, articolata per singola matrice/aspetto ambientale monitorato, con
indicazione della corrispondente procedura del SGA.

Si specifica altresi che | certificati analitici degli autocontrolli fissati dal PMC per ciascuna matrice/aspetto ambientale,
da redigere a cura di Laboratori accreditati, devono rispondere al requisiti minimi formali e sostanziall richiesti da
apposita Circolare dell’Ordine dei Chimici prot. 057/12/cnc/fta del 27/01/2012. Agli stessi, inaltre, dovrl sempre essere
allegato il verbale di campionamento, preferibilmente a cura del medesime Laboratorio che effettua le analisi,

i par. 3.1 Emissioni in atmosfera del PMC deve essere integrato ed adeguato con quanto previsto dall’Allegato tecnico
della L.R. n. 23 del 16/04/2015. Inoltre si dovranno inserire e popolare le seguenti tabelle:

# Si richiama a riguard I3 nota del CNC prot.329/15/cnc/faut ded 18 maggio 2015.
¢ lo scarico diretto In sottasuolo e nefle acque sotterranee & vietato ai senst dell'art.104 comma 1 del D.Lvo 152/06 e ss.mm.i. & che
il comma 8 dell’art. 104 prevede che “. Al di fuori delle ipotesi previste doi commi 2, 3, 5 e 7, gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque

sotterranee, esistentt e debitamente autorizzatl, devono essere convogliati in corpi idrici superficioli owero destinati, ove possibile, al
ricicto, al riutilizzo o all'utilizzazione agronomicg....”.
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Punto Parametro | Portata Temperatura Durata Durata Altezza | Sezionedi | Latit Longit.
emissione efo fase Nmc/h ‘C-K) emissione | emissione dat emissione
hfgiorno glorni suolo m mq
fanno

Sistemi di trattemento fumi

Punto Sisterma di Manutenzione Punti di Modalitd di Modatitd di
emissiona abbattimento {periodicita) controfle controllo registrazione e
{frequenza) trasmissione
Emissioni diffuse
Descrizione Origine {punto di Modalitd di Modalita di Frequenza di Maodalita di
emissione) prevenzione controllo controile registrazione e
trasmissione

Nella tabella 3,1.1 si propongono i seguenti metadi di campionamento ed analisi, in sostituzione di quelli riportat] dal
gestore, in quante ritirati 0 metodi interni:

PARAMETRO METODO
Alifatiche NIOSH 2010:1994
Ammine Aromatiche NIOSH 20021994
Ossidi di azoto (NOx) UNI EN 14792:2006 owvero mediante analizzatori automaticl a
lettura diretta [celle elettrachimiche, IR, FTIR).
Monossida di Carbonio UNI EN 15058:2006 ovvero mediante analizzatori automatici a
lettura diretta (celle elettrochimiche, I8, FTIR).

Si prescrive inoltre che:

- i punti di emissione siano essere contrassegnat! da sigle identificative a base camino;

- in riferimento af punto di emissione €2, il sistema di convogliamento e prelievo delle emissioni derivanti dal
funzionamento del Bruppo elettrogeno sia dotato di tronchetto fisso.

in tabelta 3.1.2 del par. 3.2 Prefievi idricl, le fonti non risultana differenziate a seconda degli usi previsti {antincendio e
servizi Igienici ed eventualmente irrigui).

Al par. 3.3 Searichl Idrici il punto di prelievo S1 di tabella 3.1.3 - indicata anche in Planimetrig Allegato 6 - non &
fappresentativo delle sale acque di prima pioggia e deve essere spostato In uscita alfimpianto di trattamento acque
prima pioggia subito a monte dello scarico in subirrigazione, La citata tabelia 3.1.3 deve essere integrata con la colonna
recante i limitl normativi da rispettare. Tra i parametri oggetto di monitoraggio deve essere inserito il volume delle
acque di prima pioggia, da contabilizzare tramite installazione di un contatore volumetrico in uscita all'tmpianto di
trattamento acque prima piogaia e 'uso di un registro di attivazione dello scarico recante anche la lettura del contalitri,
Gii analiti di tab. 3.1.3 devono essere integrati con il parametro “idrocarburi totali” per il quale dovra essere garantita
Fassenza ai sensi del punto 2.1 dell'allegato 5 alla parte terza del T.U.A {ove per assente, come specificato allo stesso
punto 2.1, stintende in concentrazione non superiore al limite di ritevabilitt delle metodiche in essere all’entrata in vigore
del decreto o deji successivi aggiornamenti}. Si propone a Figuardo all’A.C. il limite di 0,01 mg/l (metodica APAT CNR
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n.5160/B2 vol 29/2003). Si prescrive inoltre imptementazione di un sistema visivo di allarme una volta raggiunto il
volume di prima pioggia. In case di riutilizzo irriguo i limiti di riferimento da riportare in tab.3.1.3 sono da identificare
nella tabelia allegata al DM 185/03.

Al par 3.4 Emissioni sonore per quanto concerne la frequenza di monitoraggio si concorda con la proposta del gestore
riportata in tabella 3.1.4, mentre come punti di monitoraggio dovranno essere considerati non sola i punti perimetrali
dell'impianto, ma anche punti ublcati in prossimita di tutti i recettori in ividuati in up raggio di almeno 200 metri presso
i quali, con opportune misure fonometriche di rumore ambientale e residuo (implanto spento), si verifichi il rispetto de}
criterio differenziale. Riguardo ai possibili ricettori si richiama quanto segue:

- nella Relazione Fonometrica Rev. 07 dal 18/03/2013 e nella Relazione Fonometrica Rev. 08 del 24/03/2014, agli atti
dell'Agenzia, & riportato quanto segue: “... premesso che Findagine acustica delle ottivita in questione sul territorio
ha riguardato anche Finterazione, in termini di distanze reciproche, tra Fimpianto e gii edifici vicini ... omissis ...e
cansiderando non solo la presenza di possibili recettori sensibili...” e viene altresi specificato che si & “... proweduto
a integrare | volori di cui sopra secondo le regole della propagazione delle onde acustiche con i valori di pressione
soniora delle infrastrutture presenti ottenendo lungo le direttrici di accesso stradale e presso le strutture limitrofe la
distribuzione dai valori fonometrici ...”.

~ al paragrafo 2.4 “Descrizione di massima dello stato del sito d ubicazione dell’impianto 1PPC” della Determinazione
AlA 730/2008, si specifica che F'implanto conflina a Nord, Est e Sud con terreni agricoll mentre in direzione Ovest
confina con una attivith produttiva. A circa 50 mt sul lato Sud vi & un fabbricato a uso rurale. E’ specificato, inoltre,
che nell'intorno del sito non vi sono abitazioni a uso civile mentre in tabella, sempre del medesimo Paragrafo. 2.4,
si evince che nel raggio di 1 Km vi sono abitazioni civill;

- &l paragrafo 1.6, “indicozione della presenza, nel raggio di 1 km dal perimetro dell'impianto, di strutture produttive,
civili e abitative, di infrastrutture in genere, di aree protette ed habitat naturali” dell’Allegato 1- Relazione Tecnica,
& indicata |a presenza dh: Attivitd Produttive, Case per civile abitazione, Riserve Naturali, Parchi, zone agricole.

Per quel che concerne la predisposizione delle future Relazioni fonometriche annuali si prescrive che le stesse siano

sempre corredate da:

a) una dedicata planimetria, in scala opportuna e a celori, del'impianto con Findividuazione di tutte te sorgenti sonare
in esame, elencate e indiclzzate, analogamente a quanto riportata nell’Allegato 7 con R1,R2...Rn, specificandane la
fase produttiva afferente;

b} una planimetria, in scala oppartuna e 3 colori, rappresentativa del contesto urbano-rurale circostante in un raggio
di almeno 200 m, indicante la presenza di aitre eventuali attivitd produttive limitrofe, eventuall e/o potenziali
recettorl quali abitazioni a uso civile, aree residenziali rurali, riserve naturali ecc... e la loro distanza dall'impianto in
esame; i recettori devono essere adeguatamente descritti.

c} misure fonometriche di rumore ambientale {impianto in funzione) e residuo {impianto con tutte le sorgenti sonore
spente) eseguite al perimetro dell'impianto;

d} misure di rumore residuo (impianto con tutte le sorgenti sanore spente e amhblentale {impianta in funzione) eseguite
presso eventuall recettori individuati in un raggio di almeno 200 m e ricadenti in una area la cui potenziale
classificazione acustica sia diversa da quella prevista dal’art.6 def DPCM 01/03/1991 e soprattutto in prossimita del
citato recettore a uso rurale ubicato aila distanza di circa 50m, al fine di assicurare il rispetto dei criterio differenziale
ai sensi dellart. 4 del DPCM 14/11/97 In prossimita det suddett] recettori;

e) le misure eseguite devono essere rappresentative di tutto I'arco temporale entro cul si svalge I'attivitd lavorativa
{7.00-16.00), specificandone: Tempi di misura, Tempo di Osservazione; Tempo di Riferimento. Come indicato nella
norma, tali misure possono essere continue o a campione (10 minutifora o 20 min/2 ore, ecc).

Tutte le misure devono infine essere corredate di: time histories, livelli percentili L90 ed 110 e spettri 1/3 ottava

fornendo evidenza della presenza di eventuali componenti tonali.
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I par. 3.5 Energia deve essere Integrato con una tabella Consumo combustibili {es. combustibili per gruppo elettrogena,

etc).
Tipologia Fase di utilizzo | Stato fisico Qualita (es, Metodo misura | Unita di misura | Modallts di
& punto di tenore zoifo) registrazione e
misura trasmissione

in merito al par. 3.6 Rifluti del PMC sl osserva:

La “Scheda di trattamento” Proposta a pag. 30/39 del PMC, dovra essere integrata per garantire completezza delle
informazioni, con una prima colonna riportante I3 voce “Movimento registro di carico”? per singolo CER trattato, con
una seconda colonna “Analisi” indicante se & stata effettuata o meno I'analisi suf rifiuto in uscita dal trattamento,
nonché con una terza colonna “Movimento registro scarico” ® deli’output dal trattamento.

La tab. 3.1.6 del PMC non contemplz il dettagiio dei parametri e fo tipologie di analisi chimica, nonché relativi
riferimenti normativi e soglie, in funzione delia destinazione det rifiuti alle specifiche attivitd di recupero R o di
smaltimento D (2 mero titolo di esemplo, in caso di conferimento in discarica D1 fa normativa prevede la
classificazione e caratterizzazione del rifiuto, nonché Fesecuzione di test di cessione per verificarne If rispetto dei
requisiti di ammissibilit3). Anche fa richiesta di precisare I'incertezza di misura e le metodiche da utilizzarsi per i
monitoraggl, avanzata da ARPA nella precedente CdS del 17/11/14, non risulta completamente ottemperata per i
rifiuti, proprio in virtis delta mancanza del dettaglio sopra rilevata,

Semnpre in merito alla tabella 3.1.6 a pag. 32/39 del PMC si ritiene accettabile la frequenza settimanale per la verifica
analitica 3 camplone sui rifiuti in in resso da parte delfimpianto SERVECO srt, mentre si osserva che il criterio con
cui il gestore individua il CER su cui effettuare il controllo non riselta esplicitato, né si ritiene Possa essere casuale,
considerate le numerose tipologie di rifiuti trattate dall’impianto; si prescrive pertanto che detta verifica analitica,
che dovrd comunque contemplare i parametri completi (compresi POPs) per la classificazione e caratterizzazione del
rifiuto, venga eseguita priori arlamente sui rifiut} in ingresso caratteri . “voce specchio” e su guelli con
codifica xx.xx.99 {v. anche punti successivi del presente Pparerej. Si precisa inoltre che per gli eventuali codici CER
XX.XX.99 in ingresso allimpianto, Fanalisi del pr uttore dovrd essere eseguit r singolo lotto di duzione
conferito, comprendendo tutti i parametri per la classificazione e caratterizzazione del rifiuto ai sensi dellAllegato
D alla parte Iv del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii, ivi compresa la determinazione dei POPs.

Diversamente da quanto indicato nel PMC (par. 3.8) e negh altri elaborati tecnicl prodotti dal gestore {punto 2.7,
pag. 18/31, dell'elaborato “Riscontro ai chigrimenti richlesti nellg Conferenza dei Servizi del 17 novembre 2014"), si

prescrive che anche per | rifiuti provenienti dalla microraccolta sia richiesta, in fase di omologa per ['accettazione in

impianto, |a caratterizzazione analitica da parte del produttore con frequenza almeno annuale. Cid limitatamente ai
rifiuti per i quali non sono univecamente definite fe relative class| di pericolo o la cui composizione non & nota a
priori oppure risulti soggetta a possibili variazioni.

Relativamente alla proposta contenuta al par. 3.6.1 di poter trattare sia all'interno del propria impianto che
eventualmente presso implanti terzi, i rifiuti speciali generati daile attivita di pulizia, manutenzione €/ain generale
dalla gestione ordinaria dello stabilimento delia Serveco s.r.lin oggetta { come da AIA attualmente vigente), laddove
contempiati tra  CER autorizzati, fatto salvo che Fautorizzazione di detta pratica spetta all'A.C., si ritiene che - in

€aso di accoglimento - debbano essere garantite le seguenti due condizioni: 1} assicurare la tracciability di tutte le

7

Dal numera di movimenta del Registro di carico/registrazione di carico nella Scheda SISTR| Area Registro Cronologico @ possibile risalira al

Formulario/Scheda SISTR) Area Mavimentazione e agli altri dati previsti dalla norma,

2 Dal numere di movimente del Registro di scarico/registrazione di searico nella Scheda SISTRi Area Registro Cronologico & possibite risalire af
Formulario/Schada SISTR] Area Movimentazione, 3l destinataria, alla operazion| dl smaltimento/recupero, alta Scheda di trattamento, alla dats di
uscita, all'eventuala analisi, ecc,

9
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operazionl di s¢arico e ricarico dei citati flussi di rifiuti sui relativi registri ed altre seritture ambientali; 2) conteggiare

ta quota dei predetti rifiuti speciali generati dallo stabilimento Serveco ed ammessi a trattamento nel medesimo

impianto ai fini del rispetto delle capacitd di trattamento e di stoccaggio da autorizzarsi. A tal fine il gestore deve

inserire nel par. 3.6 del PMC il flow-chart rappresentativo, per singole fasi del processo di trattamento, dei

quantitativi e delle operazioni R efo D richieste per it rinnove del AlA, indicando altresile potenzialita da autorizzarsi.
- Lascrivente Agenzia prescrive inoltre, richiedendg conseguente integrazione del PMC con dette prescrizioni:

> che tutte le aree di stoccaggio e di deposito temporaneo rispondano ai requisiti minimi fissati dalla vigente
normativa e siano dotate anche diidonea copertura, cos) come tutti i contenitori abbiano caratteristiche idonee
in funzione della tipologia di rifiuto che sono destinati a contenere; i cassoni, a tenuta stagna, dovranno in ogni
caso essere sempre dotati di apposita copertura;

#  chele aree di messa in riserva (R13), quelle di deposito preliminare {D15) e quelle di deposito temporaneo dei
rifiuti siano distinte e fisicamente separate le une dalle altre, nonché dotate di apposita cartellonistica esterna
riportante I'elenco e descrizione dei CER ammessifautorizzati, le relative cassi di pericolo e le norme per la
manipolazione di ciascuna tipologia. Stesse considerazioni sono da applicarst alle aree adibite alle attivit R12,
D13 e D14;

»  che, refativamente alla classificazione dei rifiuti, il gestore si adegui, a partire dal 1° giugno 2015, alle previsioni
della Decisione 2014/955/Ue {Nuovo Elenco europeo dei rifiuti) e del Regolamento 1357/2014/Ue {nuove
regole per |a valutazione delle caratteristiche di pericolo}.

La tabella 5.1.1 del par. 5 Manutenzione delle attrezzature deve essere integrata con I'ispezione periodica e le verifiche
di tenuta dei pozzettifvasche di raccolta asservite alle aree di deposito per il contenimento di eventuall sversamenti
liquidi.

In relazione al par. 6 Obblighi di comunicazione nei confrantl degli Enti e informazione del pubblica del PMC si precisa

che:

- itReport annuale di attuazione del PMC & destinato a tutti gli Enti e non per conoscenza ad akcuni e per competenza
ad altri. Inoltre, fatto salvo che altri eventuali destinatari saranno individuati dall’A.C. nel provvedimento di AIA, si
prescrive che detto Report (e non una sintesi) venga pubblicato syl sito aziendale per garantire massima trasparenza
ed informazione del pubblico;

- necessita definire precisamente la tempistica di comunicazione (l2 voce “tempestivamente” non & esaustiva) in caso
di incidenti /o imprevisti in grado di Incidere significativamente sull’ambiente e in metito alle misure da adottarsi
deve essere informata non solo A.C. ma anche I’Ente di controllo;

- diversamente da quanto indicato dal gestore, ogni proposta di variazione dei contenuti e dei monitoraggi del PMC
{parametri, metodiche, frequenze, ecc.} dave necessariamente scontare anche 1a condivisione ed approvazione di
questa Agenzia, in qualita di Ente di controllo;

- dovranno essere dettagliati i contenuti minimi del Report annuale, tra cui ARPA richiede che, rispetto agli esiti dei
monitoraggi, sia fornita la rappresentazione grafica ed il commento del trend, it popolamento deglt indicatori di
performance e ambientali, il riepifogo (tabeila con date di riferimento) degli eventuali respingimenti dei carichi rifiuti
in ingresso con descrizione sintetica delle motivazioni, il riepilogo degli incidenti, anomalie e/o malfunzionamenti in
grado di produrre significativi impatti ambientall e relative cause ed esiti.

Osservazioni sull’ elaborato “Plane di ripristino ambientale” .
Si premette che a chiusura dellimpianto dovra esserne data comunicaziane sia all'Ente autorizzante (oltre che ad
eventuali altri soggetti individuati dall’'A.C. nel provvedimento autorizzativa), che allo scrivente Servizio Territoriale del

Dipartimento ARPA di Taranta, trasmettendo, con congruo anticipo, il Piano dettagliato e relativo Cronoprogramma

gdelle operazioni dj ripristing, al fine sia di consentirne |3 valutazione da parte delle predette Autorit, sia di garantire la
fruibilita del sito in coerenza con 13 destinazione urbanistica dell’area.
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elaprotezion e dell’ambiente
www.arpa.puglia jt
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Corso Trieste n, 27, 70126 - Bari
Tel. 080/54601 1 Fax 080/5460150

C.F. ¢ P.IVA, 05830420724

Dipartimento Provinciale di Taranto
SERVIZIO TERRITORIALE

Ex Ospedale Testa - C.da Rondinella
74123 - Taranto

Tel. 099/9946310 - Fax. 099/9946311
E-mail: dap ta@arpa puglia it
PEC: dap. iaipee.rupar,

Al par. 5 dell’'etaborato Piano di Ripristino Ambientale datato 27/02/15 si legge “... Al termine delfattivita, qualora gii

Enti preposti o impongano, la Serveco Srl provvederd all’ac

certamente di eventuali contaminazioni del

suolo/sottosuela...omissls...”. Si ritiene che tale onere sia 8i# contemplato dalla normativa ambientale vigente, per cui
detto accertamento deve essere condotto dal gestore indipendentemente da prescrizioni delle Autorita.

Sempre rispetto al par. 5 si puntualizza ¢he, diversamente da quanto indicato, qualora I'indagine preliminare accerti
I"avvenuto superamento delle CSC Ia societd dovrd darne immediata [hotizia non solo al Comune ed alla Provincia

competenti, ma anche alla scrivente Agenzia.

Al paragrafo 10 (pag. 12/13) infine il gestore afferma che “... una volta ultimate tutte e operazioni precedentemente
descritte, potra essere prevista anche una rigualificazione morfologica delf'area af fine di evitare qualsiasi possibile
degrado del terreno e soprattutto del regime idrogeologico delle superfici ... “. Si prescrive che detto impegno sitraduca

in un obbligo per il gestore.

Distinti saluti.

Il Direttore dei Bhrvizio Territoriale
{dott. Vit o Martucci)

| Funzignari Tecnici

Dott.ssa Adele Dell’Erba %
Dott.ssa Adriana Primicinf/ i~ ‘
Dott. Valerio Rosito [ -

Dott. Alessandro Saraceno
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