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Risorsa idrica  F 

DOMANDA DI RINNOVO  
DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (A.I.A.)  

(ai sensi dell'art.29-octies del D.Lgs. n.152 del 03/04/2006) 
 

Determinazione del Dirigente dell'Ufficio Tutela dell'Inquinamento Atmosferico - IPPC/AIA della Regione Puglia n.730 del 24/10/2008 
Determinazione del Dirigente del Servizio Rischio Industriale della Regione Puglia n.14 del 05/10/ 2011 

Determinazione del Dirigente dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti della Regione Puglia n.74 del 28/11/2013 

IMPIANTO COMPLESSO PER LO STOCCAGGIO (DEPOSITO PRELIMINARE E MESSA IN RISERVA) TRATTAMENTO FISICO, RAGGRUPPAMENTO PRELIMINARE,  
RICONDIZIONAMENTO PRELIMINARE DI RIFIUTI URBANI (AD ESCLUSIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INDIFFERENZIATI) E DI RIFIUTI SPECIALI, PERICOLOSI E NON PERICOLOSI  

(Codice IPPC ex 5.1.-5.3. ora 5.1.c.d.-5.3.a).III.-5.3.b).II.-5.5.) 
Zona Industriale, Contrada "Specchia Tarantina",  S.P. Martina Franca-Villa Castelli 

74015 Martina Franca (TA) 

SERVECO S.r.l. 
Viale delle Imprese n.3, Zona P.I.P. 
74020 Montemesola (TA)  
P.IVA: 00788970739 
Tel.: 099/5671111 - Fax: 099/5671112 
Web: www.serveco.it - E-mail: serveco@serveco.it - PEC: serveco@pec.serveco.it 

27/02/2015 01 Riscontro ai chiarimenti richiesti nella Conferenza dei Servizi del 17/11/2014 

24/08/2015 02 Riscontro alle richieste formulate nella Conferenza dei Servizi del 7 maggio 2015 

PROVINCIA DI TARANTO 
9° SETTORE 
Ecologia ed Ambiente - Aree protette - Parco Naturale Regionale “Terra delle Gravine” -  
Protezione Civile - Approvvigionamento idrico 
Servizio: Autorizzazione Integrata Ambientale 



SCHEDA F 
RISORSA IDRICA 
 
Tab. F1 – Approvvigionamento idrico per l’impianto. 
 
Si specifica che nel ciclo produttivo non viene utilizzata risorsa idrica. L’unico quantitativo di acqua utilizzato è quello ad uso domestico per i servizi 
igienici (serbatoio interrato da 10 m3) e quello come riserva idrica antincendio (serbatoio interrato da 100 m3). Inoltre, le acque meteoriche di prima 
pioggia trattate saranno riutilizzate per scopi irrigui ovvero per l’irrigazione delle aree e verde presenti in impianto. 
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1 Le acque meteoriche di prima pioggia trattate saranno riutilizzate per l’irrigazione delle aree e verde presenti in impianto. Il quantitativo indicato è 
stimato a partire dai dati storici di pioggia sull’area di interesse. 
2 L’acqua contenuta nel serbatoio interrato da 10 m3 viene utilizzata solo per i servizi igienici (uso domestico). L’uso di acqua potabile avviene 
mediante l’acquisto di bottiglie di acqua minerale. 
3 L’acqua contenuta nel serbatoio interrato da 100 m3 viene utilizzata solo come riserva idrica antincendio. 


