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SCHEDA L 
ENERGIA 
Tab. L1 – Produzione di energia dell’intero impianto. 
 

 
Fase/reparto 

Energia termica Energia elettrica e cogenerazione Combustibile Consumo 
annuo 

combustibile 
kg 
m3 

 
Funzionamento 

ore/anno 
Potenza 
termica 

nominale 
kWt 

Produzione 
annua 
MW t/h 

Potenza 
elettrica 

nominale 
kW 

Produzione annua Energia 
riutilizzata 

MW/h 

Tipo Consumo 
orario 
kg/h 
m3/h 

termica 
MW t/h 

elettrica 
MW/h 

Gruppo 
elettrogeno di 
emergenza 

  
320  0,0005  Gasolio 15 kg/h 50 kg 10 

           
           
           

Totale   320  0,0005      
 
Tab. L2 – Consumo di energia complessivo (termica ed elettrica). 
 

 
Fase/reparto 

Consumi energia termica Consumi energia elettrica 
Combustibile 

Consumo 
annuo 

combustibile 
kg 
m3 

Funzionamento 
ore/anno 

Potenza 
termica 

nominale 
kWt 

Consumo 
annuo 
MW t/h 

 

Potenza 
elettrica 

nominale kW 

Consumo 
annuo 
MW/h 

 

 
Tipo 

Consumo 
orario 
kg/h 
m3/h 

Gruppo 
elettrogeno di 
emergenza 

   
0,0005 

   10 

Utenza ENEL    786,371    Continuo 
         
         

Totale    786,376     
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Per ogni singola unità di produzione di energia (elettrica o termica) compilare la seguente tabella. 
 

Tab. L3 – Caratteristiche delle unità termiche di produzione energia. 
 
Sigla dell’unità (rif. Allegato 4)  
Identificazione della fase/ reparto  
Costruttore  
Modello  
Anno di costruzione  
Tipo di macchina  
Tipo di generatore  
Tipo di impiego  
Fluido termovettore  
Temperatura camera di combustione (°C)  
Rendimento %  
Sigla dell’emissione (rif. Allegato 5)  
 
Tab. L4 – Caratteristiche delle unità elettriche di produzione energia. 
 
Sigla dell’unità (rif. Allegato 4.1) 10 
Identificazione della fase/ reparto Alimentazione di emergenza di gruppo pompe antincendio e pompe 

antiallagamento seminterrato 
Costruttore MGE S.r.l. 
Modello AIFO FIAT 8210 SRI 26 
Anno di costruzione 1997 
Tipo di macchina Gruppo elettrogeno su base 
Tipo di generatore Motore endotermico marca “AIFO – FIAT” – tipo “8210 SRI 26” – matricola 470115 

Alternatore marca “MECC ALTE” – tipo “ECN 37 – LD/4” – matricola 690267 
Tipo di impiego Produzione di energia elettrica 
Fluido termovettore  
Temperatura camera di combustione (°C)  
Rendimento % 0,8 
Sigla dell’emissione  
 


