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1.  PANNELLO DI CONTROLLO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1

 2 3 4  
 
 
 
 
 
 

5 6  
7 

 
 
 
 
 

8 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. CAMBIO PAGINA  
 
2. SELEZIONE  
 
3. SU; selezionare o incrementare le funzioni  
 
4. GIU’; selezionare o incrementare le funzioni o funzione STOP 
 
5. REREST ALLARME;  
 
6. LUCE ALLARME  
 
7. STOP EMERGENZA  
 
8.  PULSANTE PRINCIPALE   
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1.1 PANNELLO DI CONTROLLO 
 
Selezione Lingua  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quando si preme il pulsante SELEZIONA, la lingua che si desidera 
selezionare viene visualizzata in bianco sullo sfondo. Quando si preme il 
pulsante SU, viene selezionata la lingua desiderata. Quando si preme il 
pulsante PAGE CHANGE, la pagina viene cambiata. 
 
3. English  
4. Turkish 
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1.2 CONTROLLO AUTOMATICO  
 
 
 
 

1 
 

2  
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 

4 
 
 
 
 
Quando si preme il pulsante "SELEZIONA", si forma un colore rosso sullo 
sfondo dell'oggetto e del valore da controllare nella pagina. I pulsanti SU e 
GIÙ vengono utilizzati per modificare il valore. Il pulsante SU viene utilizzato 
per aumentare il valore o per avviare l'azione selezionata. Il bot DOWN viene 
utilizzato anche per diminuire il valore o interrompere l'azione selezionata. 
 
1. Rapporto di miscelazione; Imposta il rapporto di miscelazione. È inserito 
come%. Imposta la percentuale di materiale chimico da miscelare con l'acqua 
nella vasca di preparazione 
 
2. Flussometro dell'acqua; Mostra la portata d'acqua media oraria. 
 
3. Automatico / Manuale; Serve per commutare il sistema da manuale ad 
automatico e da automatico a manuale. 
 
4. Avvio automatico; Consente al sistema di avviarsi in modalità automatica. 
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4.3. CONTROLLO MANUALE  
 
 
 
 
 
 

2 
 

3  
 
 
 

1 
 

4   

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quando si preme il tasto "SELEZIONA", sullo sfondo dell'oggetto e del valore 
da ottenere appare un colore rosso. I pulsanti SU e GIÙ vengono utilizzati per 
modificare il valore. Utilizzato per abilitare o avviare il pulsante SU. Viene 
anche utilizzato per ridurre il bot DOWN o interrompere il processo. 
 
 
 
1. Avvio / arresto pompa dosatrice 
 
2. Avvio / arresto del mixer 
 
3. Avvio / arresto della valvola dell'acqua 
 
4. Avvio / arresto valvola di trasferimento 
 
5. Manuale attivo / arresto 
 
 



7

 
 
2.4. SETTAGGIO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"SELEZIONA"  
 
1.1. Livello minimo del trasmettitore del serbatoio di preparazione: 
 
- Valore di ingresso minimo analogico del trasmettitore di pressione 
 
1.2. Livello massimo del trasmettitore del serbatoio di preparazione: 
 
- Valore di ingresso analogico massimo del trasmettitore di pressione 
 
1.3. Valore desiderato del livello minimo analogico del serbatoio di 
preparazione: 
 
- Valore minimo che entriamo nel serbatoio di preparazione 
 
1.4. Valore desiderato del livello massimo analogico del serbatoio di 
preparazione: 
 
- Valore massimo che entriamo nel serbatoio di preparazione 
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1.5. Livello inferiore del serbatoio di preparazione: 
 
- Livello inferiore desiderato del serbatoio di preparazione: 
 
1.6. Livello alto del serbatoio di preparazione: 
 
- Livello superiore desiderato del serbatoio di preparazione 
 
1.7. Livello minimo del trasmettitore del serbatoio di riserva: 
 
- Valore di ingresso minimo analogico del trasmettitore di serie 
 
1.8. Livello massimo del trasmettitore del serbatoio di riserva: 
 
- Valore di ingresso massimo analogico del trasmettitore di serie 
 
1.9 Valore desiderato del livello minimo analogico del serbatoio di scorta: 
 
- Valore minimo che entriamo in Stock Tank 
 
1.10. Valore desiderato del livello massimo analogico del serbatoio di scorta: 
 
- Valore massimo che entriamo in Stock Tank 
 
1.11. Livello inferiore del serbatoio di scorta: 
 
- Valore inferiore desiderato del serbatoio di scorta 
 
1.12. Valore minimo analogico del flussometro: 
 
- Valore minimo desiderato analogico del flussometro 
 
1.13. Valore massimo analogico flussometro: 
 
- Flussometro analogico valore massimo desiderato 
 
1.14. Valore minimo desiderato analogico del flussometro: 
 
- Valore minimo del flusso d'acqua del flussometro 
 
1.15. Valore minimo desiderato analogico del flussometro: 
 
- Valore massimo del flusso d'acqua del flussometro 
 
1.16. Capacità massima del serbatoio: 
 
- Quantità massima di acqua del serbatoio 
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2.5. CALIBRAZIONE  
 
 
 
 
 
 
 
 

1  
 

2 
 

3  
 
 

 

4 

5 

 
 
 
 
 
 
Il valore può essere modificato con i pulsanti SU e GIÙ spostandosi sul valore 
(1) con il pulsante SELEZIONA. I pulsanti CALIBRAZIONE, RESET e 
CALCOLA vengono utilizzati per avviare e interrompere con i tasti SU e GIÙ. 
 
1. Tempo di calibrazione 
 
2. Quantità di calibrazione 
 
3) Coefficiente di calibrazione 
 
4) Ripristino della calibrazione 
 
5) Calcola 
 
- La pompa dosatrice viene azionata manualmente con un cronometro, il 
prodotto versato dalla pompa dosatrice viene inserito nei luoghi (2) e nel 
tempo (1). Alla pressione del pulsante CALCOLA (5) determina 
automaticamente il coefficiente, crea un rapporto per determinare quanto 
prodotto pomperà la pompa dosatrice e stampa automaticamente il prodotto 
secondo questo rapporto. I valori vengono ripristinati con 
RESET CALIBRAZIONE. 
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475 mm 

   155 mm m m

PANEL 

PAGE 
SELECT SET/+ SET/- CHANGE 
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m

 

FAULT EMERGENCY 

ALARM SPARE STOP RESET 

3x16 A 
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L 1
 L 2

L3
 

1 3 5 

-2F1 
IC60N 3x25A 

2 4 6 

R
1

 S 1 T 1

1 3 5 

-2Q1 N 

25 A 
4 6 2 

R 

-WE 

PE 

P
E 

-X0 1 2 3 N PE 

-2W1 
5x4 BNBKGYBUGNYE 

+EXTERN 

R    S    T    N   PE 

380-400 VAC 50/60 Hz 

L1 L1 L1 L1 / 3.0
L2 L2 / 3.0

L3 L3 L3 / 3.0

0207 N/3.0

1 3 1 

-2F2 -2F4 
IC60N 2x4A 2 4 IC60N 1x3A 2 

02
01

 

0 2 0 3 

-2G1 
24VDC 

5A 

L1
 L2

 

L3
 

02
02

 

1 02
04

 

-2F3 
IC60N 1x4A 2 

L0
2

4 

1L 24
 

-WE 

PE

-X21L24 L024 

-2PHC1  
/5.1 L 0 2 4

L1 L2 L3 

L N PE 

1L24 L024 -2SC1
5.0 5.0

PHASE CONTROL PANEL 
CONTROL VOLTAGE SOCKET 
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16 

2.9 / L1
  L1 L1   L1 L1 /

L2 L2 
2.9 / L2 L2 /

L3 L3 
2.9 / L3 L3 /

N 

2.9/N N / 

1 3 5 13 21 1 3 5 13 21 
-3Q1 -3Q2

0,63-1A 2,5-4A  
14 22 14 22

GV2-ME05 

I>
  

I>
  

I>
 

/1
7.

1 / 1 0 . 4

GV2-ME08 

I>
  

I> 
 

I>
 

/1
7.

2 / 1 0 . 4       

       

2 4 6  2 4  6  
03

0
1 03

0
3 0 3 0 5 03

0
7 03 09

 

03
11

 

1 3 5 1 3 5

-17K1 -17K2 
/17.1 /17.2 

2 4 6 2 4 6LC1-D09BD LC1-D09BD 

03
0

2 03 04
 

0 3 0 6 03 08
 

03 10
 

03
12

 

-WE -WE

PE PE 

-X1 1 2 3 PE 4 5 6 PE 

-3W1 -3W2 
4x2,5 BN BK GY GNYE 4x2,5 BN BK GY GNYE 

U1 V1 W1 U1 V1 W1 

-3M1 
M 

-3M2 
M 

3~ 3~ 0,37 KW 1,5 KW 

PE PE 

DOSAGE AGITATOR 
PUMP MOTOR 
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2.4 / 1L24

2.4 / L024

1L24 

11 

-5S1
ESTOP 12 

0
5

0
1 

-2PHC1 
/2.2 11 

14 

0
5

0
2 

A1 

-5K1 
A2 

L024 

13  14 /5.2 
13  14 /10.2 

1L24 1L24 
1L24 / 7.0

13 

-5K1  
/5.1 14 

2
L2

4 

-X2 2L24

2
L2

4 

2L24 
17.0 

L024 L024 L024 / 7.0

EMERGENCY 
RELAY 
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

5.9 / 1L24 
1L24 1L24 1L24 1L24 / 9.0

L024 L024 L024 
5.9 / L024 L024 / 9.0

-7HMI1 

HMI 

-WE 
EXOR 

PE eSMART07M 

-7ET1 
ETHERNET SWITCH 

+ - PE + - PE 

-7W1 
ETHERNET 

3 m 

0 7 0 2 CAT#6 

PE 

-9A1 

-X1 P1 PN 

6ES7214-1AG40-0XB0  SIEMENS -7W2 
CPU 1214C DC/DC/DC ETHERNET 

3 m 
CAT#6 
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-8A1 
/9.1 
/10.1 
/11.0 
/12.0 
/13.0 
/14.1 
/8.a.3 

Rack X 
Slot Y 

X1
0 L+ M L+ M 1M .0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .0 .1 .2 .3 .4 .5

X1
1 2M  0 1  

DI a   DI b  AI 
24VDC 24VDC  24VDC INPUTS  ANALOG

INPUTS 

MC 

X5
0 

/ 
ST

O
P 

ER
RO

RM
AI

NT
 

.0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .0 .1 .2 .3 .4 .5 
 DI a       DI b 

CPU 1214C

RU
N

 

DC/DC/DC
 DQ a       DQ b 

 .0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .0 .1 

LINK 
214-1AG40-0XB0

Rx/Tx 

X1 P1 

X1
2 DQ a 

24VDC OUTPUTS 
DQ b          

PROFINET (LAN) 3L+3M .0 .1 .2 .3 .4 .5 .6  .7 .0 .1  

MAC ADDRESS 

 

-8A2 
/15.1
/16.1
/16.5
/8.b.3 

X10 L+ M 0+ 0- 1+ 1- 
AI  AI

24VDC ANALOG INPUTS

DI
AG

 

0 1 2 3 
AI   

SM 1231
AI

-0
XB

0 
- 4H

D3
2 

ANALOG INPUTS

6E
S7

23
1 

AI 
X112+ 2-  3+ 3- 
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24 

-8A1 
/8.1 

S7-1200 
CPU 1214C DC/DC/DC 

-X10:1 +  -  

/9.1 
L+  

-X10:2 
+/9.2

M  

-X10:3 +/9.3
FE 

-X10:4 
/9.3

L+ 

-X10:5 
/9.4

M 

-X10:6 - + - +
/10.1 

1M 
-X10:7 

EMERGENCY STOP NORMAL -5K1:14 /10.2 E0.1 
DI a.0 

-X10:8 
ALARM RESET -10PB1:14 /10.3 E0.2 

DI a.1 

-X10:9 
DOSAGE PUMP OVERLOAD -3Q1:22 /10.4 E0.3 

DI a.2 

-X10:10 
AGITATOR OVERLOAD -3Q2:22 /10.4 E0.4 

DI a.3 

-X10:11 
HMI PAGE CHANGE -10PB2:14 /10.5 E0.5 

DI a.4 

-X10:12 
HMI SELECT -10PB3:14 /10.6 E0.6 

DI a.5 

-X10:13 
SET/+ -10PB4:14 /10.7 E0.7 

DI a.6 

-X10:14 
SET/- -10PB5:14 /10.7 E1.0 

DI a.7 

-X10:15 
SPARE -X3:5 /11.1 E1.1 

DI b.0 

-X10:16 
WATER VALVE OPEN SWITCH -11S2:14 /11.2 E1.2 

DI b.1 

-X10:17 
TRANSFER VALVE OPEN SWITCH -11S3:14 /11.2 E1.3 

DI b.2 
-X10:18 

SPARE -X3:8 /11.3 E1.4 
DI b.3 

-X10:19 
SPARE -X3:9 /11.4 E1.5 

DI b.4 
-X10:20 

SPARE -X3:10 /11.5 E1.6 
DI b.5 

6ES7214-1AG40-0XB0 

SIEMENS 

-X1 P1: 

PN 

-X11:1 
/12.1 

2M 
-X11:2

PEW2 /12.2 -X4:1 YEDEK 
AI 0 

-X11:3
PEW4 /12.3 -X4:2 YEDEK 

AI 1 

-X12:1 
/13.1 

3L+ 

-X12:2
/13.2 

3M 
-X12:3

A0.1 /13.3 -13R1:A1 DOSAGE PUMP START 
DQ a.0 

-X12:4
A0.2 /13.3 -13R2:A1 AGIRATOR START

DQ a.1 
-X12:5

A0.3 /13.4 -13R3:A1 WATER VALVE ON 
DQ a.2 

-X12:6
A0.4 /13.5 -13R4:A1 TRANFER VALVE ON 

DQ a.3 
-X12:7

A0.5 /13.6 -13R5:A1 EXTERNAL STOCK TANK LEVEL SIGNAL 
DQ a.4 

-X12:8
A0.6 /13.6 -13H1:x1 FAULT LAMP

DQ a.5 
-X12:9

A0.7 /13.7 -X3:11 SPARE
DQ a.6 

-X12:10
A1.0 /13.8 -X3:12 SPARE

DQ a.7 
-X12:11

A1.1 /14.2 -X3:11 SPARE
DQ b.0 

-X12:12
A1.2 /14.2 -X3:12 SPARE

DQ b.1 
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26 

-8A2 
/8.4 

Rack X 
Slot Y 

S7-1200 SIEMENS 

SM1231 AI 4 x 13 Bit 

- + -X10:1 
/15.1

L+ 
-X10:2

/15.2 
M 
-X10:3

/15.3 
GND 

V -X10:4 

IWX /16.2 -16PT1:2 PREPARATION TANK LEVELA 
AI 0+ 
-X10:5

IWX /16.2
AI 0- 

- 
-X10:6

IWX+2 /16.3 -16PT2:2 STOCK TANK LEVEL
2-Draht I AI 1+ 

Messumformer -X10:7 
+ IWX+2 /16.4

AI 1- 

L+ 

-X11:1 

n.c. 

-X11:2 

n.c. 

-X11:3 

n.c. 
-X11:4

M - IWX+4 /16.5 -16FT1:1 WATER FLOWMETER
I 4-Draht AI 2+

Messumformer 

I 
-X11:5 

L+ + IWX+4 /16.6
AI 2- 
-X11:6

IWX+6 /16.7 -X4:9 SPARE
AI 3+ 
-X11:7

IWX+6 /16.8 
AI 3- 

6ES7231-4HD32-0XB0 
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7.9 / 1L24 1L24 1L24 1L24 / 10.0 
L024 L024 

7.9 / L024 L024 / 10.0 

-WE 

PE 

-8A1 
/8.1 

-X10 
L+ 

-X10 
M 

-X10 
FE 

-X10 
L+ 

-X10 
M 

1 2 3 4 5

/8.a.3 /8.a.3 /8.a.3 /8.a.3 /8.a.3

6ES7214-1AG40-0XB0 CPU 1214C DC/DC/DC SIEMENS 
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30 

9.9 / 1L24 
  1L24  1L24  1L24 1L24  1L24  1L24  1L24  1L24  1L24  1L24 1L24 1L24 / 11.0              

L024 
       

9.9 / L024                      L024 / 11.0                      

 13  13   21  21  13  13  13  13 
                               

-5K1  -10PB1   -3Q1    -3Q2   -10PB2   -10PB3   -10PB4  -10PB5    
                        

/5.1  FAULT   /3.1    /3.2   HMI PAGE   HMI   SET/+   SET/-    
14 14 22 22 14 14 14 14  RESET    CHANGE SELECT   

                             

0I
0.

 

-8A1 1M DI a.0  DI a.1  DI a.2  DI a.3 DI a.4  DI a.5  DI a.6  DI a.7 

-X106 -X107 -X108 -X109 -X1010 -X1011 -X1012 -X1013 -X1014 
/8.1 

/8.a.3 I0.0 I0.1 I0.2 I0.3 I0.4 I0.5 I0.6 I0.7  
  /8.a.3 /8.a.3 /8.a.3 /8.a.3 /8.a.3 /8.a.3 /8.a.3 /8.a.3 
  -5K1:14 -10PB1:14 -3Q1:22 -3Q2:22 -10PB2:14 -10PB3:14 -10PB4:14 -10PB5:14 

 6ES7214-1AG40-0XB0      CPU 1214C DC/DC/DC       SIEMENS

EMERGENCY STOP NORMAL ALARM RESET DOSAGE PUMP AGITATOR HMI PAGE HMI SET/+ SET/- OVERLOAD OVERLOAD CHANGE SELECT     
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32 

10.9 / 1L24 1L24 1L24 

L024 L024
10.9 / L024 

-X2 1L24 -X2 1L24 

-11W2 -11W3 
/11.2 /11.2 

3x1 1 3x1 1

13 13

-11S2 -11S3
WATER VALVE 14  TRANSFER VALVE 14
OPEN SWITCH OPEN SWITCH 

-11W2 -11W3 
/11.2 /11.2 

3x1 2 3x1 2
I1

.1
 

-X3  5 6 7 8 9 10 

I1
.0

 

-8A1 
/8.1 DI b.0 DI b.1 DI b.2 DI b.3 DI b.4 DI b.5 

-X10 15 -X1016 -X1017 -X1018 -X1019 -X1020

I1.0 I1.1 I1.2 I1.3 I1.4 I1.5 
/8.a.3 /8.a.3 /8.a.3 /8.a.3 /8.a.3 /8.a.3
-X3:5 -11S2:14 -11S3:14 -X3:8 -X3:9 -X3:10 

6ES7214-1AG40-0XB0 CPU 1214C DC/DC/DC SIEMENS

SPARE WATER VALVE TRANSFER VALVE SPARE SPARE SPAREOPEN SWITCH OPEN SWITCH 

 1L24 / 12.0 

 L024 / 12.0 



23

34 

11.9 / 1L24 
        1L24    

1L24 / 13.0 
 

L024 
       

L024 
    

11.9 / L024           L024 / 13.0 
 

             

     -X4 1  2        

      A
IN

0
.0

 
A

I
N

0
.1

 

        

  -8A1              
  /8.1 

-X11 
2M 

-X11 
AI 0 

-X11 
AI 1        

   1 2 3        

   /8.a.5 AIN0.0 AIN0.1        
     /8.a.5 /8.a.5        
     -X4:1 -X4:2        

  6ES7214-1AG40-0XB0 CPU 1214C DC/DC/DC  SIEMENS        

     YEDEK YEDEK        



24

36 

 
 
 

DOSAGE AGIRATOR WATER VALVE TRANFER VALVE EXTERNAL FAULT 
  

STOCK TANK LEVEL SPARE SPARE
PUMP START START ON ON LAMP SIGNAL   

       

 
     -8A1 6ES7214-1AG40-0XB0          CPU 1214C DC/DC/DC         SIEMENS    /8.1                    
                             

      
 
       /8.a.5 /8.a.5 /8.a.5 /8.a.5 /8.a.5 /8.a.5 /8.a.5 /8.a.5 

      /8.a.5 /8.a.5 Q0.0 Q0.1 Q0.2 Q0.3 Q0.4 Q0.5 Q0.6 Q0.7 

                            
      -X12  1 -X12  2 -X12  3 -X12  4 -X125 -X126 -X12  7 -X128 -X12   9 -X12 10             

         3L+   3M   DQ a.0   DQ a.1 DQ a.2 DQ a.3   DQ a.4 DQ a.5    DQ a.6  DQ a.7 

12.9 / 1L24 
  1L24        1L24        1L24       

1L24 / 14.0                         

Q
0.

6 

   

                            

                       
-X3 

  
11 

 
12 

 
                         

 

 

  
                          

                          

 
 
 
 
 
 
 
 

 
0Q

0.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A1 A1 A1 A1 A1 x1 
     -13R1   -13R2         -13R3   -13R4   -13R5  -13H1  
       A2     A2    A2    A2   A2  x2 

12.9 / L024 
  L024 L024   L024      L024  L024  L024   

L024 / 14.0    

13

   

14 /17.1 13 

     

14 /17.2 13

    

14 /17.5 13

    

14 /17.6 13

     

14 /18.2 
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SPARE SPARE 

   -8A1 6ES7214-1AG40-0XB0   SIEMENS  
/8.1 

   

CPU 1214C DC/DC/DC 
    

        

    /8.a.5 /8.a.5  
    Q1.0 Q1.1  

         
    

-X12 11 -X12 
 

12 
 

      
     DQ b.0   DQ b.1  

     

Q 1 . 1 

  
13.9 / 1L24 

       1L24 1L24 / 15.0        

          
-X3 11 12 

13.9 / L024 
  L024 L024 L024 / 15.0    
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14.9 / 1L24 1L24 1L24 1L24 / 16.0 
L024 L024 

14.9 / L024 L024 / 16.0 

-WE 

PE 

-8A2 
/8.4 

-X10 
L+ 

-X10 
M 

-X10 
GND 

1 2 3

/8.b.4 /8.b.4 /8.b.4 

6ES7231-4HD32-0XB0 SM1231 AI 4 x 13 Bit SIEMENS 
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42 

 PREPARATION  STOCK      WATER   
 TANK LEVEL   TANK LEVEL      FLOWMETER  

 -16PT1    -16PT2     -16FT1  
FLOWMETER

 
             
 P   P          

  I    I          

 1 2   1 2     1 2 1  2 

 -16W1    -16W2     -16W3     
 4x0,34 BN WH  4x0,34 BN WH   4x0,75 BN GN WH YE

 
-X2 1L24 

  
-X2 1L24 

   
-X2

1L
24

 L0
24

 

   
           

  -X4 3  4  5  6     7  

15.8 / 1L24 
 1L24 

IW 30 +
 

   

IW 32 +
 

      IW
3

4+
 

  
    I W 3 0 -   I W 3 2 - 

L024 
    

15.8 / L024   L024            
                

 -8A2         -8A2      
 /8.4 

-X10 
AI 0+ 

-X10
AI 0- 

-X10 
AI 1+ 

-X10
AI 1- /8.4   

-X11 
AI 2+  

  4 5 6 7    4  

  IW30+ IW30- IW32+ IW32-    IW34+  
  /8.b.4 /8.b.4 /8.b.4 /8.b.4    /8.b.4  
  -16PT1:2   -16PT2:2      -16FT1:1  

 6ES7231-4HD32-0XB0  SM1231 AI 4 x 13 Bit  SIEMENS 6ES7231-4HD32-0XB0

 PREPARATION TANK LEVEL   STOCK TANK LEVEL     WATER FLOWMETER
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8 9 10 

1L24 1L24 / 17.0
L024 L024 / 17.0

AI 2- AI 3+ AI 3- 

-X115 -X116 -X117 

IW34- IW36+ IW36- 
/8.b.4 /8.b.4 /8.b.4 

-X4:9 

SM1231 AI 4 x 13 Bit SIEMENS 

SPARE 

17
= 

+ 
E20053S01_2 Page 16
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44 

16.9 / 1L24
5.2 / 2L24 2L24 

13 

-13R1  
/13.3 14 

1
7

0
1 

13 

-3Q1  
/3.1 14 

1
7

0
2 

A1 

2L24 

13 

-13R2  
/13.3 14 

1
7

0
3 

13 

-3Q2  
/3.2 14 

1
7

0
4 

A1 

2L24 2L24  

13 13

-13R3 -13R4 
/13.4 /13.5 

14 14

 

1 7 0 5 17
06

 

-X3 13 14

-17W1 -17W2 
/17.5 /17.6

3x1 1 3x1 1 

x1 x1

-17Y1 -17Y2

-17W1 

x2 

-17W2 

x2 

/17.5 /17.6

3x1 2 3x1 2 

 1L24 / 
 2L24 / 

 -17K1 -17K2 
A2  A2 

16.9 / L024 
L024 L024 

DOSAGE PUMP AGITATOR 
CONTACTOR CONTACTOR

1 2 /3.1 1 2 /3.2
3   4 /3.1 3 4 /3.3
5   6 /3.1 5 6 /3.3

-X2L024 -X2L024 

L024 

WATER ON TRANSFER 
VALVE VALVE 

 L024 / 

Modification Date Name Original Replaced by 
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