Attuale disoleatore

pioggia

Volume 2,4 m*
accessori da aggiungere:
Pacco lamellare;

Filtro a coalescenza.

Attuale sedimentatore

da adeguare e trasformare in accumulo di prima pioggia
Volume 27 m*

accessori da aggiungere:
OQvadro Elettrico;
Sensdee pioggia;
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Pozzetto di prelievo
seconda pioggia
SEZIONE LONGITUDINALE
adeguamento seconda pioggia
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Paccp lamelldre ‘
ACCUMULO PRIMA PIOGGIA 2.70
V=25m’ 2.25 2.13
DEPURATORE PRIMA PIOGGIA 3 I/s Hiltgo cenza
Volumi minimi di accumulo fanghi e olio secondo la UNI 858 Strato di sabbia cm 3
sedimentatore 600 | Soletta di ripartizione adeguatamente dimensionata
disoleatore 45 1
Volume vasca con il volume per la decantazione circa 1 m?
PIANTA
CALCOLO DELLA PORTATA DI SECONDA PIOGGIA adeguamento seconda pioggia

Q=(C-h-A)/ (3600 - t)[l/s]
C = coefficiente deflusso 0,85

DISSABBIATORE ~ DISOLEATORE

t=1h ‘ Pacdigiflc lare 060 " ISPEZIONE
Q=43,441/s = 156,40 m*/h

IN 2gO §O > ouT
DEPURATORE SECONDA PIOGGIA 50 I/s J
Volumi minimi di accumulo secondo la UNI 858 )
sedimentatore 10.000 1 2.50 2.50

disoleatore 750 1
Volume vasca con il volume per la decantazione circa 20 m?

da adeguare e trasformare in accumulo di prima

S1
punto di scarico

Accumulo acqua trattata
Volume 280 m*

as built

CAPTAZIONE COPERTURE

SCHEMA IMPIANTO
DEPURAZIONE

)

CAPTAZIONE AREA
IMPERMEABILIZZATA

y
GRIGLIATURA
y
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SEPARAZIONE

DEI 5 mm
A /
DISSABBIATURA E
ACCUMULO 140 m* v DISOLEATURA PER 50 I/s
ACCUMULO 25 m*
A
\ 4
DISSABBIATURA E
DISOLEATURA PER 3 I/s
<
ACCUMULO 280 m* F—}I Antincendio
>
Irrigazione y

Servizi igienici

SMALTIMENTO IN TRINCEA

NOTE:
Misure quote in metri

DRENANTE

Disegno eseguito con CAD non sono ammesse variazioni o modifiche manuali

progetto

IMPIANTO PER LA LAVORAZIONE DI MEZZI DA ROTTAMARE

committente

Curia & Semeraro S.N.C. Di Curia Cristoforo & C.
Via Carlo Pisacane, 28, 74015 Martina Franca TA
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tel 3456533148

email ingnotaristefano@libero.it
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Diagramma di flusso
Cantiere

Sistema di gestioneacque meteoriche, caratteristiche costruttive
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