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RELAZIONE TECNICA FONOMETRICA 

-Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991- 

-Legge n° 447 del 26 ottobre 1995- 

 

relativa all’impianto trattamento rifiuti 

“ D e m o l c a r  s r l ”  
   
 

sito in Sava SS 7 ter Km 13 
 

 
 

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ingegnere per l’ambiente ed il territorio: 
Annalisa Formosi 

Tecnico riportato nell’elenco ENTECA 6630 

 

 

 
Data:   1 Dicembre 2020 
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VALUTAZIONE DELL' ESPOSIZIONE AL RUMORE 

Relazione tecnica: Misure fonometriche 
 

1.0 Premessa 

 Per incarico ricevuto dal sig. Rossetti (amministratore della società 

della società Demolcar srl), io sottoscritto ing. Annalisa Formosi, 

iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brindisi con il n° 916 

e tecnico esperto in acustica ho effettuato un'indagine fonometrica 

presso l’impianto in oggetto finalizzata alla determinazione dei limiti 

massimi dei livelli sonori equivalenti, relativamente all’intero impianto di 

autodemolizione autorizzato ex art. 208 D.l.vo 152/06. 

 Le analisi strumentali sono state precedute da un'indagine 

preliminare dell'immobile, atta ad evidenziare le zone con maggiore 

esposizione a fonte di rumore. 

2.0 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Si precisa che le misurazioni dell’inquinamento acustico devono 

essere effettuate nel rispetto del D.M. del 16.03.1998 e della Circolare 

ministeriale del 06.09.2004 “Interpretazione in materia di inquinamento 

acustico: criterio differenziale e applicabilità dei valori limite 

differenziali”, nonché condotte da un tecnico competente in acustica ai 

sensi della Legge n. 447 /1995. 
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3.0 Strumentazione 

La strumentazione utilizzata di classe I rispetta gli standard 

I.E.C. nà. 651 del 1979 e n. 804 del 1985. 

Fonometro 

La strumentazione utilizzata di classe I rispetta gli 

standard I.E.C. nà. 651 del 1979 e n. 804 del 1985. 

Fonometro 

Modello Svan 971, costruttore Svanteck, matricola 94011. 

Preamplificatore 

Modello SV 18, costruttore Svanteck, matricola 95501. 

Microfono 

Modello 7052E, costruttore Svanteck, matricola 75476. 

Calibratore 

Modello SV 33 B, costruttore Svantek, matricola 93296. 

La strumentazione impiegata ed il relativo grado di 

precisione, secondo gli standard I.E.C. 651 del 1979 e n. 804 del 

1985 sono riportati sul certificato di taratura della 

strumentazione allegato. 

La strumentazione impiegata ed il relativo grado di precisione, 

secondo gli standard I.E.C. 651 del 1979 e n. 804 del 1985 sono 

riportati sul certificato di taratura della strumentazione allegato. 



Studio Associato di Ingegneria ed Architettura Formosi 
Viale Lilla, 38 72021 Francavilla Fontana  0831852999  

 

 4 

Le misure sono state effettuate con strumentazione 

regolarmente tarata presso Centri Accredia o equipollenti con 

relativi certificati in corso di validità (si allega certificato di taratura). 

4.0 Informazioni generali riguardanti il rumore 

Il suono da un punto di vista fisico, consiste in una 

perturbazione oscillatoria di pressione attraverso un mezzo elastico 

che può essere solido, liquido o gassoso; pertanto affinché si possa 

cogliere una sensazione acustica ci deve essere qualcosa che vibri 

in accordo con la perturbazione di pressione. 

Secondo le definizioni più correnti il rumore invece è qualsiasi 

suono che può dar luogo a sensazioni di disagio, disturbi e nei casi 

peggiori a danni fisiologici sia a carico dell'apparato uditivo che 

sull'organismo umano nel suo complesso. 

Ponendo in vibrazione una corda tesa questa genera nell'aria 

una vibrazione, nel tempo e nello spazio, della pressione 

atmosferica; tanto più ampia è l'oscillazione, tanto più forte sarà il 

suono percepito e tanto più piccolo sarà il tempo entro cui avviene 

l'oscillazione, tanto più acuto sarà il suono emesso. 

Si definisce frequenza, il numero di volte (cicli) nel quale 

l'oscillazione della sorgente avviene in un intervallo di tempo 

unitario; se tale intervallo temporale è il secondo allora la frequenza 

si dice misurata in Hertz (Hz). 

L'apparato uditivo umano è capace di percepire suoni che 

abbiano una qualsiasi frequenza compresa fra 16 e 20.000 Hz e 

variazioni di pressione molto elevate: 

 - soglia di udibilità 20 µPa (micro Pascal); 
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 - soglia del dolore 20 Pa; 

 - rottura del timpano 70. 

Data l'ampiezza delle variazioni di pressione percepite 

dall'orecchio umano, si preferisce esprimere la misura relativa della 

pressione acustica in scala logaritmica, pervenendo così alla 

definizione del decibel (dB) che, pur partendo dal valore della 

variazione di pressione, tiene conto della relativa sensazione 

prodotta. In siffatta scala, lo zero corrisponde alla soglia di udibilità, 

mentre una variazione unitaria rappresenta il più piccolo valore che 

l'apparato uditivo riesce a percepire; quando il valore dell'energia 

sonora presente raddoppia si ha un incremento di 3 dB. 

Il complesso uditivo umano non è sensibile a tutte le 

frequenze, in particolare la sua sensibilità aumenta nel range di 

frequenze compreso tra 2000 e 5000 Hz. Pertanto anche gli 

strumenti preposti alla misura del rumore in un certo ambiente di 

lavoro, devono necessariamente tener conto di siffatta caratteristica 

tipicamente non lineare introducendo una curva di correzione detta 

di ponderazione A corrispondente a quella di normale udibilità. I 

rilievi così effettuati vengono espressi in dB(A) ovvero in decibel 

corretti secondo la curva di normale udibilità dell'orecchio umano. 

4.1 L'apparato uditivo 

L'apparato uditivo è un sistema complesso diviso 

essenzialmente in orecchio esterno, medio ed interno. Tutte le onde 

sonore giungono attraverso il condotto alla membrana del timpano 

che vibrando provoca il movimento della catena degli ossicini e 

quindi della finestra ovale. 
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Le oscillazioni di quest'ultima si propagano attraverso la 

chiocciola alle cellule sensoriali che le trasformano in segnali elettrici 

che vengono inviati al cervello per mezzo del nervo uditivo. 

5.0 Rilevamento del Livello del rumore 

Il rilevamento è stato eseguito misurando il livello sonoro 

continuo equivalente ponderato in curva A (leq A) per un tempo di 

misura adeguato, tale da ottenere una valutazione significativa del 

fenomeno sonoro esaminato, anche alla luce della significativa 

influenza di sorgenti esterne all’opificio. Ogni campagna di 

misurazione è costituita da un solo campionamento, come di 

seguito riportato.  

Le misurazioni sono state condotte dalle ore 10.10 alle ore 

11.30 del 01/12/2020 durante un normale ciclo di lavoro. Ossia 

erano in funzione le attrezzature in dotazione all’impianto durante  

una normale attività di carico e scarico di mezzi esterni. 

L’impianto è ubicato in Sava nella zona agricola. Le varie 

misurazione sono state condotte nei 4 punti significativi, posti nei 

pressi del muro di cinta. 
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Dalla foto aerea si evidenzia come il fabbricato più vicino disti 

circa 650 m dall’impianto in oggetto. 

Le misurazioni sono state condotte in condizioni metereologiche 

normali, in assenza cioè di precipitazioni atmosferiche e comunque 

con l’ausilio della cuffia paravento. 

Non sono state riconosciute componenti impulsive ripetitive nel 

rumore. La differenza dei valori massimi delle misurazioni del 

rumore con costante di tempo slow ed impulse non supera lo scarto 



Studio Associato di Ingegneria ed Architettura Formosi 
Viale Lilla, 38 72021 Francavilla Fontana  0831852999  

 

 8 

di 5 dB(A). Altresì non sono state riconosciute componenti tonali nel 

rumore. 

Così come definito dalla tabella 2 del D.P.C.M. dei valori limite 

massimo del livello sonoro equivalente il limite massimo per le aree 

esclusivamente industriali è di 70 dB(A) sia nel tempo di riferimento 

diurno che notturno. 

Le misurazioni sono state condotte nel tempo di riferimento 

diurno, essendo l’opificio sempre e solo funzionante nell’arco delle 

otto ore lavorative giornaliere. 

Si precisa che i valori di LeqA riportati in relazione sono riferiti 

all’intero periodo di riferimento diurno 

 

6.0 Lay out aziendale 

Per quanto riguarda le operazioni svolte all’interno 

dell’impianto, durante il rilievo si provvedeva a svolgere un normale 

ciclo lavorativo, ossia: 

 operazioni di accettazione rifiuti con carico/scarico 

utilizzando gru mobili e muletti; 

 svolgimento di operazioni in pieno regime; 

Il comune di Sava non è dotato di piano di zonizzazione 

acustica per cui si considererà il lotto ricadente in zona classificata 

come zona di tipo misto come zona di classe 3, con emissione 

diurna pari a 55 dBA(A). 

Il campionamento eseguito è significativo e rappresentativo 

dello svolgimento delle operazioni quotidiane ed è pari a 10 minuti. 
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Si riportano di seguito le coordinate geografiche dei punti di 

misura. 

Punto    x   Y 

1   713,720.36   4,476,945.45 

2   713,771.16   4,476,953.91 

3   713,696.02   4,477,049.16 

4   713,745.76   4,477,062.13 

    3    4 

 

    1     2 

In nessun caso si ha il superamento dei limiti previsti per legge. 
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7.0 Conclusioni 

Si evidenzia in particolar modo, come in nessun caso vi sia 

superamento del limite massimo, pari a 55 dB(A), previsto dalla 

Tabella 2 del D.P.C.M. 1 marzo 1991. 

Francavilla Fontana, 01/12/2020 

Dott. ingegnere Annalisa FORMOSI 
Tecnico competente in acustica Regione Puglia 
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