GRUPPO

l IERHL.BI Cod.318341202 A0 D.C.M. TIP.A2 IT

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA UE  n. 263/2017

Il sottoscritto, rappresentante il seguente fabbricante

FABBRICANTE PIERALISI MAIP S.p.A.
INDIRIZZO Via Don Battistoni n°1 - 60035 Jesi (AN) Italy

dichiara che il prodotto

DENOMINATO / MODELLO  Estrattore centrifugo / Mammoth 570/3 EVO BD Atex
N. DI SERIE / ANNO 101667/2017

¢ conforme ai requisiti delle seguenti direttive comunitarie e successive modifiche

RIFERIMENTO TITOLO OD OGGETTO
2006/42/CE Direttiva Macchine
2014/30/UE Compatibilita Elettromagnetica

2014/34/UE Atmosfere potenzialmente esplosive
(ATEX). Gruppo II, Cat.3G.

e che sono state applicate le norme e/o specifiche tecniche indicate nel retro.

D005412017

Il nome e l'indirizzo della persona autorizzata alla costituzione del Fascicolo Tecnico sono sotto indicati:

PERSONA AUTORIZZATA Dott.Ing. Giovanni Rocchio (Ufficio Tecnico)
INDIRIZZO UE medesimo del fabbricante
LuoGgo Jesi DATA 21/11/2016

—~ /_
FIRMA /.g/ BIN

NOME Dott.Ing. Giovanni Rocchio

POSIZIONE  Direttore Tecnico
AZIENDALE

PIERALISI MAIP S.p.A.

Via Don Battistoni, 1 - 60035 JESI (AN) Tel. +39 0731 231.1 - Fax +39 0731 231.239
www.pieralisi.com - e-mail: info@pieralisi.com

Cap. Soc. Euro 4.628.000,00 interamente versato Cod. Fisc. e Reg. Impr. AN 00696010420
P. IVA 00696010420 - R.E.A. AN 86188

Societa sottoposta alla direzione ed al coordinamento della FRAPI S.p.A.

ai sensi degli artt.2497 e ss. del Cedice Civile. Societa con unico socio.



CRUPPO

FPIERALISI T —

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA

Riferimenti alle norme e/o specifiche tecniche o loro parti impiegate per la verifica della conformita.

Norme armonizzate

RIFERIMENTO EDIZ. TITOLO PART
E
EN 12547 2009 Centrifughe - requisiti comuni di sicurezza ...
Sicurezza del macchinario - Equipaggiamento elettrico
EN 60204 2006 delle macchine - Regole generali 1
EN61000 2006 EMC - Norma generica di 1mmun1ta per 'ambiente 6-2
industriale
EN61000 2007 EMC - Norma generica di emissione per 'ambiente 6-4
industriale
Sicurezza delle macchine - Concetti di base e principi
EN 12100 2010 generali per la progettazione 12

Apparecchi utilizzati in atmosfere potenzialmente esplosive
— Parte 1 : metodo e requisiti di base

CEN 13463 2009 Apparecchi utlhzzatl.m atmosfere po.te.n.m.ilmente esplosive 1
- Parte 1 : metodo e requisiti di base
CEN 13463 2011 apparecchi non elettrici per atmosfere potenzialmente 5

esplosive - Parte 5: protezione per sicurezza costruttiva "c".

Altri riferimenti o informazioni richiesti dalle direttive applicate.

MDQ 04 PIERALISI MAIP - PROCEDURE DI FABBRICAZIONE RILEVANTI Al
FINI DELLA CONTINUITA' CON LA PROGETTAZIONE

PIERALISI MAIP S.p.A.

Via Don Battistoni, 1 - 60035 JESI (AN) Tel. +39 0731 231.1 - Fax +39 0731 231.239
www.pieralisi.com - e-mail: info @ pieralisi.com

Cap. Soc. Euro 4.628.000,00 interamente versato Cod. Fisc. e Reg. Impr. AN 00696010420
P. IVA 00696010420 - R.E.A. AN 86188

Societa sottoposta alla direzione ed al coordinamento della FRAPI S.p.A.

ai sensi degli artt.2497 e ss. del Codice Civile. Societa con unico socio.
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000541470 ESTRAT.CENTRIFUGO MAMMOTH 570/3 EVO BD ATEX

Data 25.0852017

Aggiornato al 25.03.2017

Offerta PM0300307 10 0
Ordine

Lotti di Produzione
Matricola

Anno

Prodotto da Lavorare
Sigla OIL Tensione 400 V 50 Hz
Esecuzione ATEX II 3G

2017

Cliente ECOLOGISTICA SERVIZI S.R.L.

Macch.

Offerta

S.P.86 KM.8,900+500 VIA X SAVA
74020 San Marzano di San Giuseppe IT
PM0300307000541470

Commessa Cliente

Data Consegna

Pianificata 31.07.2017

PIERALISI MAIP SPA
VIA DON BATTISTONI
60035 JESI IT

Modello ESTRAT.CENTRIFUGO MAMMOTH 570/3 EVO BD ATEX

Matricola

Anno di Costruzione 2017

Max Velocita' rpm 3100
Max Densita' Alimentata 1,40

Note Aggiuntive
ORDINE: PM3000265
RIF.SCHEDA:STD/EX/INV/BDR/OIL

Descrizione processo

Codice Particolare Cod.Comm. Descrizione

Motore principale ATEX 211875950 M.ATEX EEXd IIB T4 B3-5 4P KW90 HZ50 380V+PTC
GRANDEZZA 280
MORSETTIERA LATERALE DX (VISTA DA ALBERO)

Piastra Motore Principale 000533602 MENSOLA MOTORE GRAND,280

Mozzo/Puleggia motrice albero D.75 x[000533603 MOZZO PORTAPULEGGIA MOTRICE D75

Puleggia MOTRICE D.p.382 000533017 PULEGGIA MOTRICE MOTORE 45 KW NM00000000135

Puleggia tamburo 000533093 PULEGGIA CONDOTTA

Cinghia motrice N° 5 214180214 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPB LW 2800

Coclea con Diffusore 000533605 GRUPPO COCLEA MAMMOTH 3

Cuscinetto lato riduttore 214208524 CUSCINETTO 6224 MA-C3H (SPEC.)

Cuscinetto lato alimentazione 214208524 CUSCINETTO 6224 MA-C3H (SPEC.)

Flangia tamburo 3 Fasi 000541477 FLANGIA SCARICO LIQUIDI 570 2-3 FASI 6 TASCHE

Gruppo tamburo con listelli 000533610 GRUPPO TAMBURO MAMMOTH 3

Anello di regolazione OLIO 813541481 PIASTRINO REGOLAZIONE OLIO R.191
+ PIASTRINO CHIUSO COD.000541483 (0)
+ CONTROPIASTRINO OLIO COD.000541482 (3)
+ LIVELLO PESCAGGIO X ACQUA C0D.000541478 (3)
+ LAMIERA TAMPONE 2 FASI C0D.801514574 (3)
+ PIASTRINO REG. OLIO R.191 COD.813541481 (3)

Anello di regolazione ACQUA 807541484 PIASTRINO REGOLAZIONE ACQUA R. 191




PM03003070 ESTRAT.CENTRIFUGO MAMMOTH 570/3 EVO BD ATEX Offerta PM0300307 10 0
Ordine 0 0 Pag. 2

Codice Particolare Cod.Comm. Descrizione

+ LIVELLO DI PESCAGGIO COD.541479 (3)

Antivibranti 000533120 ANTIVIBR. A MOLLA GERB W2F-481-4S X SPI9-MF10
Tubo di alimentazione 000533365 ASSIEME TUBO ALIMENTAZIONE MAMMOTH

N°® giri tamburo rpm 2600

N° giri differenziali rpm 3 - 28

(70 Hz - 30 Hz) (11 RPM 50 Hz)

Riduttore CYCLO 000533597 RID.CYCLO 619/190/87 FEMMINA 577228 (NO OLIO)

Matricola Riduttore CYCLO N°

Motore Second.6 poli kW30 ATEX II 2G|PM3000265211875840 |MOT.ATEX EEXd IIB T4 B3 6P KW30 HZ50 400V+PTC

Supporto Motore Secondario 000533877 SUPPORTO RIDUTTORE MAMMOTH CON RIV

SUPPORTO RIDUTTORE (Z1) 000533877 SUPPORTO RIDUTTORE MAMMOTH CON RTV

Banco lato riduttore 000533485 BANCO MOTORE GR.225

Puleggia Motore Secondario (Z3) 000533469 PULEGGIA DENTATA RPP PLUS Z80-14 (BACKDRIVE)
Puleggia Mot. Second. (Z4) 000533376 PULEGGIA DENTATA Z46 PTH14 RPP PLUS (Z4)
Cinghia Motore Secondario (C2) 216735612 CINGHIA DENTATA RPP 2590 GLD14 40MM
Ventilatore AUSILIARIO 212520044 VENT.ATEX EEXD IIBT4 FS181 2N5 FC80 Kw0,75 2P
Quadro elettrico PM3000265000524320 QUADRO ELE. INDUSTRIALE TRE MODULI ATEX EEXP
Sensore controllo vibrazioni Eexi a |218520319 TRASDUTTORE CEMB TR-26/1/0/2 ATEX

Quantita N°2
N°l Testata Liquidi e N°1 Testata Solidi

Centralina lubrif. automatica ATEX I{213902010 CENTR.DI LUBRIF.MOD. 205 370-5 XYBU 2K5 380XX

Note aggiuntive
1
2) Tenute coclea interna VITON

Inserire sistema di lavaggio tra carcassa e tamburo

3) Tenute cuscinetti di banco e del tubo alimentazione in VITON
4) Testate scarico liquidi/solidi rivestite STD in AISI 304

in AISI 316 COD.535042/535258

GRUPPO TAMBURO IN AISI 414A COD.535610 (CODICE PERSONALIZZATO)

MONTARE FLANGIA VERSIONE OLIO(3 USCITE OLIO E 3 ACQUA) COD.000541477(414A)
PREVEDERE CONFIGURAZIONE CON n°6 USCITE ACQUA E n°0 USCITE OLIO

Gruppo Coclea in ACCIAIO AISI 304 C0D.535605 (CODICE PERSONALIZZATO)
COCLEA IN ESECUZIONE SPECIALE PER FLANGIA 3 FASI

Inserire sonde di temperatura PT100 nei cuscinetti di banco ATEX G 1/4-M12
cod. 218492006 (OK MAG 40)

Sensori di velocita NPN EExia cert ATEX cod.218429050 (OK MAG 40)
Motori/sensori contagiri/sensori di vibrazione dovranno essere in esecuzione

ATEX II 2G T4 Eexd IIB T4

5

oy

<

o



PM03003070 ESTRAT.CENTRIFUGO MAMMOTH 570/3 EVO BD ATEX Offerta PM0300307 10 O
Ordine 0 0 Pag. 3
Codice Particolare Cod.Comm. Descrizione
MOTORE PRINCIPALE 4P 90 KW ATEX COD.211875950 (RDA005756 25/03/17)

MOTORE SECONDARIO 6P 30 KW ATEX COD.PM300265-211875840 (RDA005756 25/03/17)
9) SUPPORTO MOTORE SECONDARIO COD.533467- BANCO SPEC 533485
10)MONTARE N°2 SENSORI VIBRAZIONE CEMB ATEX COD.218520319(RDA005758 25/03/17
N°1 SU TESTATA SCARICO SOLIDI CON ADATTATORE COD.218520321
N°1 SU TESTATA SCARICO LIQUIDI CON SUPPORTO CON FORO M8 COD.510054
11)Prevedere N°2 scatole di derivazione bordo macchina esecuzione ATEX
N°1 Cod.211722026 con 3 pressacavi cod.218341050 (PER SENSORI RPM / VIB)
N°1l Cod.211722026 con 3 pressacavi cod.218341050 (PER SONDE PT100)
(RDA005759 25/03/17)
12)MONTARE SCARICO CHIARIFICATO SERIE 2 FASI COD.000533324
INSERIRE A CORREDO SCARICO CHIARIFICATO SERIE 3 FASI COD.533482 (316)
13)QUADRO ELETTRICO NS FORNITURA VERSIONE EEXP COD.524320
14)LUBRIFICAZIONE AUTOMATICA PER I CUSCINETTI DI BANCO ATEX 400V 50Hz
CENTRALINA AUTOMATICA LINCONL MOD.205 2K5 2 USCITE COD.213902010
(RDA005757 25/03/17)
15)VERNICIATURA: Incastellatura colore BLU RAL 5017
MOTORI/ ACCESS.colore BLU RAL 5017
CARTER INOX AISI 304 SATINATO/PALLINATO
16)INSERIRE IN CORREDO PIASTRINI REGOL.ACQUA/OLIO(VEDI LISTA ALLEGATA)

N°3 COD. 805541484 PIASTRINO REG. ACQUA R= 188,5
N°3 COD. 806541484 PIASTRINO REG. ACQUA R= 190
N°3 COD. 811541481 PIASTRINO REG. OLIO R.188,5
N°3 COD. 812541481 PIASTRINO REG. OLIO R.190

CONFIGURAZIONE VERSIONE OLIO(3 USCITE OLIO E 3 ACQUA)
N°3 COD. 000541483 PIASTRINO CHIUSO OLIO
N°3 COD. 810541481 PIASTRINO REG. OLIO R.187,5

17)Sulla targa CE dovrannoi essere aggiunte le sequenti diciture:
ATEX II 3G cT4

18)MANUALI D'USO E MANUTENZIONE IN LINGUA ITALIANO/INGLESE:
COD.318340605

| |
I

Z 4| Riduttore Zz 1|| Tamburo /

Rinvio / RIV
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—Data Consegna
Lotti di Produzione Matricola Anno 2017
Collaudatore Data Collaudo
Teorici Rilevati
r.p.m. a 50§z 2600 0 Matr.riduttore

Vibrazione Lato Liquidi (mm/sec)
Vibrazione Lato Solidi (mm/sec)

Matr. Rotovariatore

Max Ammessa
0,00
0,00

Rilevata
0,00
0,00

4
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ke CESI ’ certificato di conformita | ces: ap. 84.11¢ "

-il presente certificato & rilasciato per la costruzione elettrica
Dispositivi e sistemi dai comando, controllo _e' protezione tipo EJB

-, ed ETB.... . g
' costruitada A. GHI I - Milano R S T
‘e sottoposta alla certificdzione da A." GHIRARDI - Milano

Guesta costruzione elém'ca e le sue eventuali varianti accettate sono descritt nell'allegato al presente
certificato e nei documenti descrittiyi. pure riportati in esso. Q\‘

T il CESI, organismé‘eaurorizza’to in conformita allfarti;ﬁolo 14 della direttiva del consiglio delle comunita
' europee del 18 dicembre 1975 (76/117/CEE), certifica che questa costruzione eletlrica & conforme alle
norme europeg armonizza 8

Z

.

EN 50.0
EN 50

4 - 1977 [CET 31.8 - 1978), - Regole generali.
/ 1.8 = 1977 (CEI 31 .1 -1978) - Custodie a prova di esplosior

in quanto essa ha superato gositivamente e veriﬁché\g_fe. provg_/c{;:prescritte da codgste norme.
un resotonto di prova a ca}éttere riservato & stato redatto‘sulla base dej risultati ottenuti, :

la costruzlt ne elettrica deye riportare i seguenti cqntrassegn’l

¢

lettrica ogge’(o_ éel presprié certificE% , con l'apposi;_ one dei contrassegni

sul prodotto fornito! aftesta, so 0-sua completa respahsabilita, cheo}!"pnondotto é/:éénforms ai docimenti
descrittivi cjtati nell'allegato e che es's_o ha subito con esito positivo le verifiche e le prove Individuali
prescritte dalle norm .8Uropee armonizzate summenzionate e richiamate nell’ legato.

questa costruzione el;§ ica é autorizzata a portare il marchio distintivo co _u'hitario definito nell'allegato
Il della direttiva del 6 feb raio.197_9_.(79@9}_5/5’.3_5!'_:')~ qui riportato '

2 TR

et e bd EAL e bt AN S S e i i b linin,

milano, 24 Settembre 1984 incaricato della prova

*&{7 @Mwﬁ | % v

CENTRO ELETTROTECNICO SPERIMENTALE ITALIANO
Via Rubattino 54 - 20134 Milano - ltalia - Telex 310097 | CES! - Tel. (02) 2125.1 - Teilegr. CENTROCESI

senza l'autorizzazione de) CESI questo documento pUG essere riprodotto solo Integralmente.




ok CESI | certificato di conformits | ossino. se.ine +
] R — .I

del 24,9.1984 pag. 2/3

allegato

IDENTIFICAZIONE DELLA COSTRUZIONE ELETTRICA,

I tipi dei dispositivi e 51stem1 di comando, controllo e protezions
sono definiti da una sigla cosi' composta:

.
- L N ot

LR ® 6 800 e 8 0 0

P ' Serie delle custodie  (EJB; ETB)

Grandezza delle custodie

% Unita' di comando e controllo

L___ - Potenza massima controllata (in kW)

1 Per l'identificazione esatta di tutti i tipi dei dispositivi e si-
stemi di comando, controllo e protezione vedere i dlsegni allegati

al presente CERTIFICATO.

CARATTERISTICHE ELETTRICHE.

. Tensione nominale : 380V
. Corrente nominale max : 200 A i
« Potenza nominale max ¢ 24 kw

~ CONDIZIONI PARTICOLARI D'IMPIEGO (X),

Nessuna

CONDIZIONI ADDIZIONALI,

Gli accessori utilizzati per l'’ingresso dei cavi nelle custodie de-
vono essere certificati secondo le Norme EN 50.014 ed EN 50.018,

Code: EExd IIB T3

MA/bv - 4970

] senza l'autorizzazione de! CES! questo documento puo essere.riprodotto solo integralmente,



del 24.9.1984 lpag 3/3

T CESI | certificato o conformita (- g
i . | | | N

allegato

PROVE INDIVIDUALT

1! Il Costruttore deve effettuare le prove individuali previste al
< par.23 delle Norme EN 50.014 ed al par.l5 delle Norme EN 50,018,

'Fi La prova individuale di sovrapressione deve essere esequita a 12 bar |
1% col metodo statico (par.14.1.3.1 delle Norme EN 50,018), :
?ﬁ . DOCUMENTI DESCRITTIVI

3 Disegno N, CE 005 del 12, 9.1983 . ;
g7 Disegno N. CE 00§ del 23, 9,1983 ' B
¥ ~Disegno N. CE 006/a ~ del 23, 9,.1983 - ' ~
:+  Disegno N. CE 008 : del 2,10.1983 S
%  Disegno N. CE 009 del 12,10,1983 T
‘..~ Disegno N. CE 009/A del 12,10.1983 .
5 Disegno N. CE 0010 . del 18,10,1983

% Disegno N. CE 0011 del 4.11,1983

& Disegno N, CE 0012 del 4,11.1983

Disegno N. CE 0013 : del 10,11.1983

~. .Disegno N. CE 0039 del 21,10.1983

5 Disegno N. CE 0017 . del 26.10.1983 . »

£ Disegno N. CE 0018 del 26.10,1983

3 Disegno N. CE 0040 ; del 14, 3.1984

E Una copia dei documenti e’ conservdta presso l'archivio del CESI.

Code: EEx d IIB T3

MA/bv - 4970

———

senza l'aulorizzazione del CESI questo documento pug essere riprodotto solo Integralments,




CESI AD- g4, 116

Aa by e s

estensione n. 01/87

il certificato rilasciato i| 24.9.1984
a A.GHIRARDI - Milano

Per  Dispositivi e sistemi di comando, controllo e Protezione tipo EJB..,

. ed ETB...
& esteso alla Costruzione elettrica Sopra citata, individuata daj documenti descrittivi allegati, con le se-

guenti aggiunte o modifiche

Custodia tipo EJBS/ucc/.. avente le apparecchiature elettriche indicate
nel documento Sottocitato: ;
DOCUMENTI DESCRITTIVI
1) Documento N. CE 0058 del 12— 7-1987
Una copia del documento Sopracitato e” conservata Presso l7archivio del CESI;

la copia allegata e la presente Estensione devono essere allegate al CERTIFI-
CATO CESI AD-84.116. i

AM/tar - 4970-5593

I'identita dell'oggetto provato con qualsiasi altro avente |a stessa designazione non Puo essere garantita
dal laboratorio di prova

Questo documento ¢ composto da 1 pagina

milano, i 7/7/ 1987 incaricalo della prova

. (T oo Wl

CENTQO ELETTROTECNICO SPERIMENTALE ITALIANO
Via Ruballino 54 - 20134 Milano - ltalia - Telex 310097 | CESI - Tel. (02) 2125.1 - Telegr. CENTROCESI

O

senza l'aulorizzazione de| CESI questo documento PUo essere riprodolto solo integralmente.




‘ certificato di conformita CESI AD-84.116

estensione =n. 02/89

Il certificato rilasciato il 24.9.1984

" a A. GHIRARDI - Kilano

per Dispositivi e sistemi di comando, controllo e protezione tipo EJB...
ed ETB... . ;

@' esteso alla costruzione elettrica sopra citata, individuata dai documen-

- tl descrittivi allegati, con le seguenti aggiunte o modifiche.

Custodie tipo EJB5 ed EJB6 aventi le apparecchiature elettriche indicate
nel documento sottocitato.

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

. Tensione nominale max: - 500 V

. Potenza nominale max: 480 kW

+ Corrente nominale max: 750 A

« Frequenza nominale: 50/60 Hz

DOCUMENTI DESCRITTIVI

" Documento N.CE0164 del 5.6.1989

s
g

Una copia del documento sopracitato e’ conservata presso l’archivio del
CESI; 1la cogia allegata e la presente estengione dovranno essere unite al
Certificato di Conformita’ CESI AD-84.116.

Questo documentc e' composto da 1 pagina.

Milano, 6.6.1989 incaricato della prova

A, (Wo

oY j
AD /1PCO1-E Cic : 011270000 CC : 08865E Pz 1+ AD : 4970 '3
KEYWORDS : 13010R 27030T 48010 54240H 68540F

CENTRO ELETTROTECNICO SPERIMENTALE ITALIANO
Via Rubattino 54 - 20134 Milano - Halia - Telex 310097 | CESI - Tel. (02) 2125.1 - Telegr. CENTROCESI

senza l'autorizzazione del CES! questo documento pud essere riprodetto solo integraimante. .



CES' certificato di conformita CESI AD-84.116

estensione n. 03/91

Il certificato rilasciato il 24-09-1984
a A. GHIRARDI s.r.l. - Milano -

per Dispositivi e sistemi di comando, controllo e protezione tipo EJB... ed ETB...

€ esteso alla costruzione sopra citata, individuata dai documenti descrittivi
allegati, con le seguenti aggiunte o modifiche.

Varianti ammesse: - Nuova classe di temperatura T5.

CARATTERISTICHE ELETTRICHE i

- Potenza nominale lampade : 3 W

La presente estensione dovra essere allegata al Certificato di Conformitd CESI
AD-84.116

Questo documento & composto da 1 pagina.

Milano, 9 Novembre 1991 incaricato della prova
%a u_u(ﬁ % TUU T
EX-1PCO1-E  Prot : 91/021786 Pl EX : 91/021785 :E ‘le

KEYWORDS :  13010R 27030T 48010M 542500  66540F

CENTRO ELETTROTECNICO SPERIMENTALE ITALIANO
Via Rubattino 54 - 20134 Milano - Italia - Telex 310097 | CES! - Tel. (02) 2125.1 - Telegr. CENTROCESI

senza l'autorizzazione del CESI questo documento pud essere riprodotto solo integralmente.
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Institut Scientifique de Service Public

Division de Colfontaine

Ruc Grande 60 - B-7340 PATURAGES
Tel w4 37 (018D Ginebmbd  MNovy N 61 08 11
Fax = v+ 42 101060/ Gldsbietag  one A 61 0B 08
Original : FRENCH
(1) CERTIFICATE OF CONFORMITY
(2) ISSeP 950.103.1222

(3) This certificate is issued for the electrical apparatus
Control and signalling boxes types

CCF-1; CCF-2; CCF-3; CCF-3B; CCF-4; CCF-4B; CCF-5; CCF-5B
CCFE-1; CCFE-2; CCFE-3; CCFE-3B; CCFE-4; CCFE-4B; CCFE-5; CCFE-S5SB

(4) Manufactured by : CORTEM

Via Aquileia 6
| 34070 VILLESSE (GO)
and submitted for certification by : CORTEM
Via Aquileia 6
| 34070 VILLESSE (GO)

(5) This electrical apparatus, and any acceptable variation thereto,
is specified in the Schedule to this Certificate and in the
documents therein referred to.

CODE : EEx d II B T6 or EEx d ITI B T5 sheet 1/4
or EEx d II B T4 or EEx d II B T3

This document can only be reproduced in its wholeness.




CERTIFICATE ISSeP 95D.103.1222 of 19.12.1995

(6) ISSeP being an Approved Certification Body in accordance with
Article 14 of the Council Directive 76/117/EEC of 18-12-1975

- confirms that the apparatus has been found to comply with the
Harmonised Standards :

EN 50014 1977 + amendments 1 to 5 (NBN C23-001 + add. 1 to 4)
EN 50018 1977 + amendments 1 to 3 (NBN C23-103 + add. 1 and 2)

and has successfully met the examination and test requirements
prescribed by these standards and which are recorded in a
confidential Test Report.

(7) The apparatus marking shall include the code

EEx d II B T6 or EEx d II B T5
or EEx d II B T4 or EEx d II B T3

(8) The supplier of the electrical apparatus referred to in this
certificate has the responsibility to ensure that the appara-
tus conforms to the specifications laid down in the schedule
to this certificate and has satisfied routine verifications
and tests specified therein.

(9) This apparatus may be marked with the Distinctive Community
Mark specified in Annex II to the Council Directive 79/196/EEC
of 06-02-1979. A facsimile of this mark is printed on sheet
1 of this certificate.

COLFONTAINE, 19.12.1995

Le Directeur du siége de Colfontaine,

Lok
b /\M\’NVV
P, HOUGARDY. "~ A. RENAUD.
CODE : EEx d II B T6 or EEx d IT B T5 sheet 2/4

or EEx d IT B T4 or EEx d II B T3
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CERTIFICATE ISSeP 95D.103.1222 of 19.12.1995

HEDULE
1. IDENTIFICATION AND DESCRIPTION OF THE APPARATUS

1.1. Identification

Control and signalling boxes types

CCF-1; CCF-2; CCF-3; CCF-3B; CCF-4; CCF-4B; CCF-5; CCF-5B

CCFE-1; CCFE-2; CCFE-3; CCFE-3B; CCFE-4; CCFE-4B; CCFE-5; CCFE-5B

1.2. Description of the material

Rectangular shape boxes with cover fixed by screws, certified by ISSeP
93C.103.1082U and fitted with the accessories (operating rods and
signalling lamps) certified by ISSeP 95C.103.1199 U.

1.3. Temper re classes of the apparatus
maximum output dissipated in Watts in the house
class T6 class TS5 class TS5 class T4 class T3
Boxes types without with without without without
signalling signalling signalling signalling signalling
lamp lamps lamp lamp lamp
CCF.1 45 45 65 140 280
CCF.2 60 60 85 190 400
CCF.3 75 75 110 245 500
CCF-3B 55 S5 80 180 380
CCF.4 100 100 175 350 720
CCF.4B 75 75 130 260 540
CCF'.5 210 210 315 600 1200
CCF.5B 170 170 250 480 900

N.B. The bulbs of the signalling lamps will have a power 3 W. max.
The apparatuses classifed T6, T4 or T3 shall be not fitted with
signalling lamps.

1.4. Connection of the apparatus

The connection of the apparatus is made by cable entries of a
certified flameproof model or by threaded metal conduits; in this case
a stopping box with compound filling of a certified flameproof model,
shall be placed at the entry of the apparatus. The unused threaded
holes shall be shut by certified flameproof plugs.

These accessories shall be screwed with at least 5 threads engaged and
on a length of engaged threads of 8 mm at least.

These accessories are not included in the present certificate and
shall be suited with the conditions of use.

CODE : EEx d II B T6 or EEx d II B T5
or EEx d II B T4 or EEx d II B T3

Sheet 3/4

This document can only be reproduced in its wholeness.



CERTIFICATE ISSeP 95D.103.1222 of 19.12.1995

2 PTI D
2.1. The test report ISSeP 95.d.1222.
2.2. The declaration by the manufacturer of 06.06.95 ref. GR/pl-1171.
2.3. The drawings n® Al1-3569 of 05.06.1995 rev. 1.
A4-1279 of 12.10.1982 rev. 2
2.4. The technical note n® A4-3570 of 05.06.95 rev. 2.
3. MARKING

The name of the manufacturer or his registered trade mark.
The manufacturer's type identification.
The code : EEx d II B T6 or EEx d IT B T5 or EEx d II B T4 or
EEx d II B T3.
The serial number.
The indication ISSeP followed by the reference to the present
certificate.
The marking normally required by the Standard of construction of the
electrical apparatus.
The warnings :

"DO NOT OPEN WHILE ENERGIZED"

"WAIT 10 MINUTES MINUTES BEFORE THE OPENING OF THE APPARATUS

AFTER DISCONNECTION"
A marking shall be provided on the outside of the apparatus as a guide
for the selection by the user of the cable or wiring in the conduit
suitable with a temperature of 90°C minimum for the apparatuses
classified T6 or TS5 with signalling lamps, 110°C minimum for the
apparatuses classified T5 without signalling lamp, 150°C minimum for the
apparatuses classified T4 without signalling lamp and 210°C minimum for
the apparatuses classified T3 without signalling lamp.

4. ROUTINE VERIFICATIONS AND TESTS

The manufacturer shall make the routine verifications and tests
necessary to ensure that the electrical apparatus produced complies with
the specification submitted to the testing station together with the
prototype or sample {item 23 - EN 50014).

Furthermore each enclosure shall be submitted to the routine test at the
static or dynamic pressure of 11.8 bar minimum (item 15-EN 50018).

CODE : EEx d II B T6 or EEx d II B T5 Sheet 4/4
or EEx @ II B T4 or EEx d IT B T3
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Original : FRENCH

e ol

VARTATION N° 1 TO THE CERTIFICATE OF CONFORMITY

ISSeP 95D.103.1222

This variation to the certificate is issued for the electrical
material

Control and signalling boxes types CCF-2, CCF-3, CCF-4, CCFE-2,
CCFE-3, CCFE-4, CCF-3B, CCF-4B, CCFE-3B, CCFE-4B.

Manufactured by : CORTEM
via Aquileia 6
I - 34070 VILLESSE (GO)
ITALY

and submitted for certification by

CORTEM

via Agquileia 6

I - 34070 VILLESSE (GO)
ITALY

This electrical material, and any acceptable variations thereto,
are specified in the schedule to this variation and in the docu-
ments therein referred to.

COLFONTAINE, 19.06.1996

Le Directeur du siége de Colfontaine,

VL kst
\/\_/ \j/w
P. HOUGARDY. , A. RENAUD.
—
CODE : EEx d II B T6 or EEx d II B TS Sheet 1/2
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VARIATION N° 1 OF 19.06.1996 TO THE CERTIFICATE OF CONFORMITY
ISSeP 95D.103.1222
of 19.12.1995

HEDULE

Apparatug :

Control and signalling boxes types CCF-2, CCF-3, CCF-4, CCFE-2,
CCFE-3, CCFE-4, CCF-3B, CCF-4B, CCFE-3B, CCFE-4B.

ubie £ v

The covers are modified to allow the fitting of a window and/or
accessories certified by ISSeP 95C.103.1199U.

The outputs dissipated in the boxes shall not be greater than
the values required in the initial certificate for the classes
T6 and TS5 with signalling lamps.

D riptiv n
The test report ISSeP 95.4.1222/1.

The drawing n° A2-3598 du 27.03.96 rev. 0.

Marking : Unchanged.

CODE : EBEx d II B T6é or EEx d II B T5 Sheet 2/2
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Original : FRENCH

VARIATION N° 2 TO THE CERTIFICATE QOF CONFORMITY

ISSeP 95D.103.1222

This variation to the certificate is issued for the electrical

material
Control and signalling boxes types HQ SMD 1 EL Cl
HQ sMD - EL C2
HQ SMD } EL C3
farnufactured by : INCHCAPE TESTING SERVICES (ITALIA) S.r.l.

Corso Buenos Ayres, 7-13,
I - 16129 GENOVA

z2nd submitted for certification by : CORTEM
Via Aquileia 6
I - 34070 VILLESSE (GO)

~his electrical material, and any acceptable variations thereto,
re specified in the schedule tc this variation and in the docu-
erzs therein referred to.




VARIATION N° 2 OF 04.02.1997 TO THE CERTIFICATE OF CONFORMITY
ISSeP 95D.102.1222
of 18.12.1995

SCHEDULE

Apparatus

Control and signalling boxes types HQ SMD 1 EL Cl
HQ SMD 1 EL C2
HQ sMD 1 EL C3

Subiect of the variation :

_ntroduction of three new variants of the boxes : the types

=2 SMD 1 EL Cl1, HQ SMD 1 EL C2, HQ SMD 1 EL C3; these are identical
Zcxy the flameproof houses of the CCFE-4 and CCFE-5 models and differ
crnly by the electrical components included. The mounting of these
=i2ctrical components is ensured by the firm INCHCAPE TESTING
SERVICES. The maximum output dissipated in the boxes is the same than
“he output foreseen in the initial certificate for the class TS.

I

Descriptive documents :

o
s d

test report ISSeP 95.d4.1222/2.
drawings n® HQ 1000-1 of 15.11.96

HQ 1000-2 of 15.11.96

HQ 1000-3 of 15.11.9€6 (2 sheets).
Tz fax CORTEM ref. 004/97.VI of 03.01.97.

v

M

-

Marking : Unchanged.
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Original : FRENCH
VARIATION N° 3 TO THE CERTIFICATE OF CONFORMITY
ISSeP 95D.103.1222
This variation to the certificate is issued for the electrical
material
Control and signalling boxes types CCFE-45B and CCFE-45.
Manufactured by : CORTEM S.p.A.
via Aquilela 6
I - 34070 VILLESSE (GO)
ITALY
and submitted for certification by : CORTEM S.p.A.
Via Aguileia 6
I - 34070 VILLESSE (GO)
ITALY
This electrical material, and any acceptable variations thereto,
are specified in the schedule to this variation and in the docu-
ments therein referred to.
COLFONTAINE, 24.06.1998
Le Directeur du siége de Colfontaine,
CODE : EEx 4 II B T6 or EEX d IT B T5 Sheet 1/2

or EEx d IT B T4 or EEx d II B T3
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VARIATION N° 3 OF 24.06.1998 TO THE CERTIFICATE OF CONFORMITY

ISSeP 95D.103.1222

of 19.12.1995

Apparatus

SCHEDULE

Control and signalling boxes types CCFE-45B and CCFE-45.

Subject of the variation

Extension of the range by the introduction of the boxes types

CCFE-45B and CCFE-45.

Description of the material

Rectangular shape boxes with cover fixed by screws, certifed by the
variation n°® 1 to the certificate ISSeP 93C.103.1082U and fitted with
the accessories (operating rods and signalling lamps) certified by
ISSeP 95C.103.119% U.

Temperature classes of the apparatus

maximum output dissipated in Watts in the house

Boxes types class T6 class T5 class TS class T4 class T3
without with without without without
signalling signalling signalling signalling signalling
lamp lamps lamp lamp lamp
CCFE-45B 120 120 210 430 750
CCFE-45 140 140 240 480 830

N.B. The bulbs of the signalling lamps shall have a power of 3 W. max.
The apparatuses classified T6, T4 or T3 shall be not fitted with
signalling lamps.

Descriptive document

The test report ISSeP 95.d.1222/3.

Marking Unchanged see initial certificate.
CODE EEx 4 IT B T6 or EEx d IT B T5 Sheet 2/2

or EEx d IT B T4 or EEx d ITI B T3
This document can only be reproduced in its wholeness.
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.Original : FRENCH
VARIATION N° 4 TO THE CERTIFICATE OF CONFORMITY
ISSeP 95D.103.1222

This variation to the certificate is issued for the electrical
material
Boxes types CCF
Manufactured by : CORTEM S.P.A.

Vvia Aguileia 6

I - 34070 VILLESSE (GO)

ITALY
and submitted for certification by

CORTEM S.P.A.

via Agquileia 6

I - 34070 VILLESSE (GO)

ITALY
This electrical material, and any acceptable variations thereto,
are specified in the schedule to this variation and in the docu-
ments therein referred to.

COLFONTAINE, 11.01.199%
Le Directeur du site de Colfontaine,
p oA
__p+ HOUGARDY . A. RENAUD.
CODE : EEx 4 IT B T5 or EEx d II B T4 or EEx 4 ITI B T3 Sheet 1/2
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VARIATTION N° 4 OF 11.01.1999 TO THE CERTIFICATE OF CONFORMITY
ISSeP 95D.103.1222
of 19.12.1995

" SCHEDULE

Apparatus

" Boxes types CCF

Subject of the variation

Use of the boxes to a maximum ambient temperature of

+50°C when pilot lights are used

+60°C when no pilot light is used.

The maximum allowed outputs in the boxes are changed and become

Maximum output in Watts dissipated in the house
Class T5 Class T4 without Class T3
Boxes types with/without pilot light without pilot
pilot lights light
CCF.1 30 95 200
CCF.2 35 120 260
CCF.3 50 160 350
CCF.3B 35 120 260
CCF.4 70 250 500
CCF.4B 50 180 380
CCFE-45 95 360 680
CCFE-45B 75 300 540
CCF.5 ' 140 450 900
CCF.5B 110 360 675

Descriptive document

The test report ISSeP 95.d.1222/4.

Marking

The marking is changed as follows :

- the maximum ambient temperature is added;

- a marking shall be provided on the outside of the apparatus as
guide for the selection by the user of the cable on wiring in the
conduit suitable with a minimum temperature of

100°C for the boxes classified T5
170°C for the boxes classified T4
220°C for the boxes classified T3.

CODE : EEx d II B T5 or EEx d IT B T4 or EEX d IT B T3 Sheet 2/2
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