SOCIETA COOPERATIVA

BILANCIAI

STRUMENTI E TECNOLOGIE PER PESARE

Dichiarazione di conformita UE

(ai sensi dell'allegato IV della Direttiva Europea 2014/31/UE)
1. STRUMENTO PER PESARE A FUNZIONAMENTO NON AUTOMATICO

TIPO D70A ME
N° di serie T204505012
N° del Certificato di Approvazione CE del tipo 104-019

5 EABBEISANTE S_OCIETA C(?OPERAT IVA BILANCU‘\I CAMPOGALLIANIO
Via 8. Ferrari, 16 - 41011 Campogalliano MO (ITALIA)

3. La presente dichiarazione di conformita é rilasciata sotto la responsabilita esclusiva del fabbricante.

4. Oggetto della dichiarazione: vedi 1.

5. L'oggetto della dichiarazione di cui sopra & conforme alle pertinenti normative di armonizzazione dell'Unione:

- 2014/31/UE (NAWI): Norma EN 45501:2015
- 2014/35/UE (LVD): Norma EN 60950-1:2006
- 2014/30/UE (EMC): Norma EN 61000-6-3:2007 61000-6-4:2007

7. L'Organismo Notificato NMi N°0122 ha effettuato la procedura di valutazione della conformita della Garanzia della qualita della
produzione e rilasciato il certificato: CE-251.

8. Informazioni aggiuntive:
Nell'utilizzo devono essere rispettate tutte le istruzioni riportate nel manuale d'uso fornito a corredo dello strumento, nonché tutte le

norme in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni vigenti nel paese di utilizzo.

Sul prodotto & stata apposta la marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare costituita dalla lettera maiuscola "M".

Lo strumento & idoneo per realizzare un sistema di pesatura inserito in un impianto complesso, la cui progettazione e fabbricazione
complessiva rientra nella responsabilita finale del fabbricante.

Nel caso in cui lo strumento venga inserito in un impianto, ne & VIETATA la messa in servizio e I'immissione sul mercato prima che il
medesimo impianto, in cui lo strumento & destinato ad essere incorporato, sia messo in condizioni di sicurezza e dichiarato, in base
alla prescritte valutazioni di conformita da svolgersi sotto la responsabilita del fabbricante dell'impianto, conforme ai requisiti di
sicurezza ed ai requisiti essenziali previsti dalle pertinenti normative legislative e regolamentari, specie di natura comunitaria,

applicabili in materia in base ai paesi di destinazione

X T Eseguita in OPERA 1 Eseguiia in OFFICINA
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Firmato a nome e per conto del fabbricante: Luogo e Data:

Campogalliano, 23/12/2020
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Compatibilita dei moduli
Scheda tecnica

Strumento per pesare a funzionamento non automatico

(Tutti i dati sono da prendere dal certificato di prova, dal certificato di approvazione CE del tipo o dallo sstrumento in

questione)
Fabbricante: SOCIETA' COOPERATIVA BILANCIAI ITALY
Tipo: D70A ME Numero di matricola: T204505012
Numero del certificato di approvazione CE del tipo 104-019
emesso da: M.A.P. ITALIA in data: 26112004
Dati metrologici e tecnici:
strumento per pesare Classe di precisione classe Il
Max
- Portata massima (Max1) 3000 kg
(divisioni plurime/campi di pesatura plurimi) (Max2) 4000 kg
(Max3)
e
- Divisione di verifica (et) 1 kg
(divisioni plurime/campi di pesatura plurimi) (e2) 2 kg
(e3)
“Numero di diisioni di verifica n
n = Max/e (n1) 3000
(divisioni plurime/campi di pesatura plurimi) (n2) 2000
ni = Maxi/ei (n3)
- Rapporto di riduzione R 1
- Numero delle celle di carico N 4
- Fattore di correzione Q 1,397
- Carico morto del ricettore del carico DL 190 kg
- Limite inferiore del campo di temperatura Tmin -10 e
- Limite superiore del campo di temperatura Tmax +40 °C
- sistema a 4 o 6 fili WS 6
- lunghezza del cavo di collegamento L. <700.0 m
- sezione del filo A 0,35 mm?
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Questo documento deve essere custodito dall'utente per essere esibito su richiesta di un organismo notificato.




Indicatore elettronico . -
'If i ‘ - Adatto per classe di precisione dello strumento classe I
ipo:
D70A ME - Numero massimo delle divisioni di verifica Nind G000
Fabbricante: - Numero massimo delle divisioni di verifica "
' Nind2

SOCIETA (divisioni plurime/campi plurimi) "
COOFERATIVA - Tensione di alimentazione della cella di carico Uexc 5 Vv
BILANCIAI . — — . — .
CAMPOGALLIANO - Tensione minima di ingresso per divisione di verifica &Umin 0,0005 mV
ITALY - Resistenza minima della cella di carico RLmin 80 ohm
Certificato di prova o di |- Resistenza massima della cella di carico RLmax 1200 ohm
approvazione CE del tipo[ Timite inferiore del campo di temperatura Tmin -10 °C
Al - Limite superiore del campo di temperatura Tmax +40 LT
UCM 04/011-B

- Frazione dell'errore massimo tollerato Pind 0,5

. - Sistema a 4 fili: lunghezza max del cavo per sezione del
emesso da: " 9 P (L/A)4 max 0 m/mm
M.A.P. ITALIA ilo
in data: - Sistema a 6 fili: lunghezza max del cavo per sezione del (L/A)s 2000 I
26112004 filo e |
Cella di carico - Portata massima Emax 2000 kg
Tipo: H8C - Carico morto minimo Emin 0 kg
Fabbricante: - Classe di precisione C3
ZEM'C |- Sensibilitd nominale Cc 3 mV/V
Certificato di prova o di < TS P i e
approvazione CE del tipo -‘Numero massimo delle divisioni di verifica nLc 3000
o V .
N - Divisione minima di verifica o rapporto Y=Em/Vae o kg
D09-03.19 - Y 10000
|- Ritorno del segnale di uscita al minimo carico morto o DR K

emesso da: rapporto Z=E~/(2*"DR) Z 9
PTB GERMANY - Resistenza in ingresso di una singola cella di carico Ric 350 ohm
n:datai - Limite inferiore del campo di temperatura Tmin =10 °C
25042006 -

- Limite superiore del campo di temperatura Tmax +40 °C

- Frazione dell'errore massimo tollerato PLc 0,7
elementi di connessione |- Frazione dell'errore massimo tollerato Pcon 0,5
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Condizione(1)

Condizione(2)

Condizione(3)

Condizione(4)

Condizione(5)

Condizione(6a)

Classi di precisione

Cellale di carico

Indicatore

uguale

di

migliore

per pesare

o | strumentoR iSpettalT Non
i

spettat

TR RTET

il & Hl E 1]l X
Limite di Cella di carico Indicatore strumentoRi-spettath Non
temperatura per pesare ispettat
Tmin -10 & -10 £ -10 X
Tmax +40 & +40 2 +40 X
(PLc)? +(Pcon)? +(Pind)? = P 21  Risspettath Non
spettath
0,49 0,25 0,25 = 0,99 [& X
Strumento con campo di pesatura unico:
Ninc1 tis pettath Non
fispettatq

Strumento a divisioni plurime o a campi di pesatura plurimi (i=campi dli pesatura

parziali):
i nNind2 ni = Maxilei Ris pettath Non
J?spettats?
1 3000 3000 X :
2 3000 2000 X
Q*Max*R/N < Emax Rispettath Non
ispettata
1.397*4000*1/4 = 1397 2000 X
Strumento con campo di pesatura unico:
nLc 2 n =Max/e Rispettath Non
:FSpettat?

Strumento a divisioni plurime o a campi di pesatura plurimi (i=campi di pesatura

parziali):

=

e

%‘g

i nLc 2 ni = Maxilei Rispettath Non
J?spettat

1 3000 o 3000 X

2 3000 2000 X
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:Condizione(6b)

Strumento a divisioni plurime:

DR| Z = Emax/(2*DR)

%

Maxrfe1 Rispetta

Non
ispettat

1=-3

(Z=ne se i valori né di DR né di Z sono riportati nel rappt“)i"foddi prova della cella di carico)

Condizione(6c)

Strumento a campi di pesatura plurimi:

DR| Z = Emax/(2*DR)

P ,4*Maxr/e+spettata
f

Non
ispettat

3000

X

(Z=n. se i valori né di DR né di Z sono riportati nel rapp—rtbddi prova della cella di carico)

Condizione(6d)

Condizione(7)

DL*RIN 2| Emn F.ispetta;%. el
ispettata
475 = 0 X
g
i , . Non
e*R/IA N Vmin = Emax/Y FJSpe“aﬁspettati
1*1/2 = 0,500 S0 0,200 X

(e=e1 per uno strumento a divisioni plurime o a campi di pesatura plurimi)

(Y=n. se né V.. né Y sono riportati nel rapporto di brova delle celle di carico)

Condizione(8) - Non
AU AUmin Ris petta
ispettat
0,00187 0,0005 X
formula da applicare per il calcolo di AU
Condizione(9
®) RLmin < RLc/N RLmax Fkispettatla Nen
fispettata
80 2 87,500 1200 X
Condizione(10) Sistema a 4 fili
L Rispettata . R
rispettata

La condizione & rispettata per tutte le
lunghezze inferiori o uguali a

700,0

X
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LOMBARDINI @RITUREL

B 1 cilindro
B 442 cm’®

N 8.1 kw/11.0CV
W 3600 giri/min.
B Nm. 25@2200

Omologazione

Costruzione

15LD 440

EPATIER 1
ECER 24

Motore diesel 4 tempi raffreddato ad aria.

Presa di moto conica sull’albero motore.

Rotazione antioraria.

Iniezione diretta.

Lubrificazione forzata con pompa a lobi.

Regolatore di velocita centrifugo a masse.

Filtro olio interno a passaggio totale.

Ricircolo dello sfiato olio con dispositivo

di sicurezza.

Supplemento automatico di combustibile

per ['avviamento.

Spurgo combustibile automatico.

Correttore di coppia.

Decompressione automatica. App[icazioni principa[i
Basamento in alluminio pressofuso con

canna in ghisa integrale. B Motocoltivatori
Testa in lega di alluminio. B Motofalciatrici
Piedi integrali. M Motopompe
Ponterie idrauliche. M Idropulitrice

B Gruppi elettrogeni
M Piastra vibrante

1 o1 4rngine



SERIE 15LD

-
B
()
-
Specifiche tecniche
Cilindri N. 1
Cilindrata cm’ 442
Alesaggio mm 86
s Corsa mm 76
- Rapporto di compressione 20.3:1
[ — | Potenza kW/CV N (80/1269/CEE) ISO 1585 8.1/11.0
T NBISO 3046 IFN  7.4/10.1
- NAISO 3046 ICXN 6.8/9.3
Coppia massima Nm. 25@2200
Regime minimo a vuoto giri/min. 950+1000
Capacita serbatoio | 5
Consumo olio kg/h. 0.0048
Capacita coppa olio | 1.5
Minima pressione olio ammissibile bar 1:+1.5
Inclinazioni massime ammissibili
per servizio discontinuo (istantaneo) 25° (359
Volume aria combustione a 3600 giri/min. 1/min. 635
Volume aria raffreddamento a 3600 giri/min. _|/min. 5500
Peso a secco kg 45
Batteria consigliata V/Ah 12/44

Diametri minimi pulegge per trasmissione cinghia

Livello di intensita sonora dB (A)

Diagramma polare della rumorosita in campo aperto con
microfono a 7 metri e motore funzionante a vuoto.

dB (A)

D (mm) > 620 [66+L; (mm)] N.LW)_
n (RPM)

D4 (mm) 2 650 [53+L4 (mm)] NOwW)
n (RPM)

Carico assiale max. ammissibile nei due sensi A-B = 200 kg
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Curve 15LD 440
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NA Curva di potenza - ISO 3046/1 - ICXN - C Consumao specifico - (in curva NB)
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SERIE 15LD

Disegni tecnici *

Equipaggiamento standard

Avviamento con autoavvolgente

e decompressione automatica
Serbatoio combustibile

Filtro combustibile

Filtro aria a secco

Marmitta silenziatrice con protezione
Acceleratore e stop con comando diretto
Libretto uso, manutenzione e ricambi

' N

ICIM
IS0 8001 Cart. n. 0446 - 1405
Qs, 8000 Cert, n. 22310

STTFETS

5,85 A SGCI0 BNICO

Via Cav. del Lavoro Adelmo Lombardini, 2
42100 Reggio Emilia - Italia

Tel. ++390522.3891 - Fax ++39 0522.389503

www.lombardini.it

LOMBARDINI
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* Files dei disegni con quote pii dettagliate sono disponibili sul sito www.lombardini.it (vedi tabella fondo pagina) _ "~ = 1

Accessori a richiesta

Presa di moto lato volano

_(motori con avviamento elettrico)

Prese di moto-con flangiature e uscite
d’albero speciali

Equilibratore dinamico

Filtro aria e bagno d’olio

Avviamento elettrico

Quadretto di manovra

Arresto di emergenza con elettrovalvola
Comando acceleratore e stop a distanza
Comandi monoleva

Protezione comandi

Pompa alimentazione

Asta livello olio sulla testa

Pressostato olio

Termostato olio

Candelette su collettore aspirazione
Protezione rumore su autoavvolgente
Protezione antierba per ventilazione

Files relativi a questo prodotto dispenibili sul sito www.lombardini.it

Scheda tecnica 15LD440DS.PDF
Manuale d’uso 15LD4400M.PDF
Manuale service 15LD440SM.PDF
Disegni tecnici 15LD440TD.DWG
Curve potenza 15LD440PC.PDF

| DATI RIPORTAT! Si RIFERISCONQ AL MOTORE iH CONPIGURAZIONE STANDARD.
LALOMBARDINI SI RISERVA IL DIRITTO Di MODIFICARL! N OGNI MOMENTO.
PERTANTO, PRIMA DI DEFINIRE QUALSIASI APPLICATIONE PREGHIAMO CONTATTARE | NS. UFRICI TECNICI.

mod. 50914/5
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