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1. Premessa

Il sottoscritto Ing. Mario Stigliano, nato a Taranto il 07/05/1981, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Taranto al n. 2123, domiciliato c/o Studio Stigliano S.r.l.s. con sede legale in Ginosa (TA), C.so V.
Emanuele n. 24, in qualita di Tecnico Competente in Acustica ai sensi della Legge n. 447/1995 con Determina
del Dirigente del Settore Ecologia della Regione Puglia n. 439 del 18/09/2007, su incarico della NEF S.r.l., con
sede in Marina di Ginosa (TA), C.da Stornara snc, ha eseguito la presente Valutazione di Impatto Acustico per
il progetto di “Impianto di recupero e trattamento di oli esausti di origine vegetale per la produzione di Biodiesel”
e “Impianto di recupero rifiuti da potatura e colture dedicate per la produzione di Pellet” nella Zona Industriale,
Lotto n. 29, Grottaglie (TA).

Il terreno di cui trattasi € individuato in Catasto Terreni al foglio di mappa n. 63, part.lle n. 698, 703 e

708.
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2. Introduzione

Il presente studio €& stato redatto in accordo a quanto prescritto dalla vigente Normativa nazionale,
regionale e comunale in materia di acustica ambientale.

Nelle pagine seguenti viene valutato I'impatto acustico previsionale relativo ad “Impianto di recupero e
trattamento di oli esausti di origine vegetale per la produzione di Biodiesel” e “Impianto di recupero rifiuti da
potatura e colture dedicate per la produzione di Pellet” nella Zona Industriale di Grottaglie (TA), Lotto n. 29.

In particolare, nel presente studio viene valutato, dal punto di vista acustico, lo stato di fatto della
porzione di territorio che ospitera il nuovo impianto e la distribuzione del rumore durante la fase di cantiere e
durante I'esercizio dello stesso.

La presente valutazione si basa su rilievi fonometrici eseguiti in data 9 Dicembre 2014, utili alla

definizione dello stato di fatto, e sull'utilizzo di un modello di calcolo previsionale della propagazione del rumore
in campo aperto, per la valutazione dello stato di progetto.
All'interno della simulazione per lo stato di progetto saranno introdotti i valori di rumore delle macchine ed
attrezzature impiegate (sorgenti) presenti in fase di cantiere e di esercizio. Verranno altresi verificati i valori di
rumore attesi ai recettori sensibili piu vicini e verra verificato in prossimita di essi il rispetto dei valori massimi di
immissione.

I Comune di Grottaglie non ha adottato il Piano di Zonizzazione Acustica Comunale, pertanto la
presente analisi si basa principalmente su quanto disposto dal D.P.C.M. dell’ 1 marzo del 1991 e dal D.P.C.M.
del 14 novembre 1997.

Si precisa sin da ora che la viabilita limitrofa di accesso all'impianto e tale da non far presagire a
situazioni di criticita per la normale viabilita presente nella zona.

E’ fondamentale sottolineare che 'area oggetto dell'intervento € a ridosso dell'area aereoportuale, pertanto e
caratterizzata da componenti di rumore provenienti da tale infrastruttura.

Come si vedra nei paragrafi successivi non sono emerse criticitd acustiche di nessuna natura e le
sorgenti di rumore ipotizzate sono affini all'attivita ed i valori di rumore ipotizzati si basano sui dati rilevati dallo
scrivente e forniti dal costruttore delle apparecchiature impiegate in fase di cantiere e di esercizio.

Preliminarmente all’esecuzione delle misurazioni fonometriche in campo, effettuate in data 9 Dicembre
2014, sono state acquisite tutte le informazioni atte a fornire un quadro completo ed obiettivo delle attivita
mediante opportuni sopralluoghi e misure.

Le attivita sono state effettuate dal Tecnico Competente in Acustica ai sensi della Legge n. 447/1995

(Determina del Dirigente del Settore Ecologia della Regione Puglia n. 439 del 18/09/2007) Ing. Mario Stigliano.
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3. Normativa di Riferimento

La campagna di monitoraggio € stata condotta in ottemperanza a quanto descritto nei seguenti

riferimenti legislativi:

NORMATIVA NAZIONALE

D.P.C.M. 1 marzo 1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nellambiente
esterno”,

Legge 26 ottobre 1995 n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;

D.P.C.M. 14 novembre 1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”;

D.P.C.M. 5 dicembre 1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”;

D.M. 16 marzo 1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico”;

D.P.R. n. 142 del 30 marzo 2004 “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento
acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell’articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 4477,
Circolare Ministero del’Ambiente e della Tutela del Territorio del 6 settembre 2004 “Interpretazioni in

materia di inquinamento acustico: criterio differenziale e applicabilita dei valori limite differenziali”.

NORMATIVA REGIONALE

Legge regionale n. 3 del 12 febbraio 2002 “Norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione
dell'inquinamento acustico”;
Legge regionale n. 17 del 14 giugno 2007 “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al

decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale”.

NORMATIVA COMUNALE

Il Comune di Grottaglie non ha adottato il Piano di Zonizzazione Acustica.
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. Terminologia e definizioni

Inquinamento acustico: l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da
provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attivita umane, pericolo per la salute umana,
deterioramento. degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'lambiente abitativo o
dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.

Ambiente abitativo: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di
comunita ed utilizzato per le diverse attivita umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attivita
produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al Decreto Legislativo n. 81/2008, salvo per quanto
concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attivita
produttive.

Sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in
via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali
marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di
movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attivita
sportive e ricreative.

Sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non comprese nelle sorgenti sonore fisse.

Sorgente specifica: sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa del potenziale
ingquinamento acustico.

Valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che pud essere emesso da una sorgente sonora,
misurato in prossimita della sorgente stessa.

Valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che puo essere immesso da una o piu sorgenti
sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimita dei ricettori.

Valori di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute
umana o per I'ambiente.

Valori di qualita: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le
tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla
presente legge.

Tempo a lungo termine (TL): rappresenta un insieme sufficientemente ampio di TR all'interno del quale
si valutano i valori di attenzione. La durata di TL & correlata alle variazioni dei fattori che influenzano la
rumorosita di lungo periodo.

Tempo di riferimento(TR): rappresenta il periodo della giornata all'interno del quale si eseguono le
misure. La durata della giornata € articolata in due tempi di riferimento: quello diurno compreso tra le h
6,00 e le h 22,00 e quello notturno compreso tra lo h 22,00 e le h 6,00.

Tempo di osservazione (TO): € un periodo di tempo compreso in TR nel quale si verificano le condizioni
di rumorosita che si intendono valutare.

Tempo di misura (TM) : all'interno di ciascun tempo di osservazione, si individuano uno o piu tempi di
misura (TM) di durata pari o minore del tempo di osservazione in funzione delle caratteristiche di

variabilitd del rumore ed in modo tale che la misura sia rappresentativa del fenomeno.

Il presente documento € stato elaborato da: STUDIO STIGLIANO S.r.l.s.
C.so V. Emanuele n. 24 GINOSA (TA) Tel/Fax 099.8244854
P.zza IV Novembre n. 4 MILANO Tel/Fax 02.671658168
www.studiostigliano.net info@studiostigliano.net




NEF S.r.l. VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO Rev. ggg;i/jélzom
C.da Stornara snc 164-002/2014
Marina di Ginosa (TA) Zona Industriale Lotto n. 29, Grottaglie (TA) Pagina 7 di 43

Livelli dei valori efficaci di pressione sonora ponderata “A”: LAS, LAF, LAI. Esprimono i valori efficaci in
media logaritmica mobile della pressione sonora ponderata “A” LpA secondo le constanti di tempo
“slow”, “fast”, “impulse”.
Livelli dei valori massimi di pressione sonora LASmax, LAFmax, LAImax. Esprimono i valori massimi
della pressione sonora ponderata in curva “A” e costanti di tempo “slow”, “fast”, “impulse”.
Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata “A”: valore del livello di pressione sonora
ponderata “A” di un suono costante che, nel corso di un periodo specificato T, ha la medesima
pressione quadratica media di un suono considerato, il cui livello varia in funzione del tempo.
Livello di rumore ambientale (LA): € il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato “A”,
prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo. Il
rumore ambientale & costituito dall'insieme del rumore residuo e da quello prodotto dalle specifiche
sorgenti disturbanti, con I'esclusione degli eventi sonori singolarmente identificabili di natura
eccezionale rispetto al valore ambientale della zona. E' il livello che si confronta con i limiti massimi di
esposizione:

1) nel caso dei limiti differenziali, € riferito a TM

2) nel caso di limiti assoluti & riferito a TR
Livello di rumore residuo (LR): € il livello continuo equivalente di pressione sonora pondorato "A", che si
rileva quando si esclude la specifica sorgente disturbante. Deve essere misurato con le identiche
modalita impiegate per la misura del rumore ambientale e non deve contenere eventi sonori atipici.
Livello differenziale di rumore (LD): differenza tra il livello di rumore ambientale (LA) e quello di rumore
residuo (LR):

» LD=(LA-LR)
Livello di emissione: e il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato “A”, dovuto alla
sorgente specifica. E' il livello che si confronta con i limiti di emissione.
Fattore correttivo (Ki): & la correzione in dB(A) introdotta per tener conto della presenza di rumori con

componenti impulsive, tonali o di bassa frequenza il cui valore € di seguito indicato:

= per la presenza di componenti impulsive: ..........ccccccvvvvieennnnn. Kl=3dB
= per la presenza di componenti tonali: ..............ccocccviviiiieennnn. KT=3dB
= per la presenza di componenti in bassa frequenza............. .KB=3 dB

= | fattori di correzione non si applicano alle infrastrutture dei trasporti.
Presenza di rumore a tempo parziale: esclusivamente durante il tempo di riferimento relativo al periodo
diurno, si prende in considerazione la presenza di rumore a tempo parziale, nel caso di persistenza del
rumore stesso per un tempo totale non superiore ad un’ora. Qualora il tempo parziale sia compreso in 1
h il valore del rumore ambientale, misurato in Leq(A) deve essere diminuito di 3 dB(A); qualora sia
inferiore a 15 minuti il Leq(A) deve essere diminuito di 5 dB(A).
Livello di rumore corretto (Lc): & definito dalla relazione:

= Lc=LA+KI+KT+KB
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Infrastruttura stradale: l'insieme della superficie stradale, delle strutture e degli impianti di competenza
dell'ente proprietario, concessionario 0 gestore necessari per garantire la funzionalita e la sicurezza
della strada stessa.

Infrastruttura stradale esistente: quella effettivamente in esercizio o in corso di realizzazione o per la
guale e' stato approvato il progetto definitivo alla data di entrata in vigore del presente Decreto.
Infrastruttura stradale di nuova realizzazione: quella in fase di progettazione alla data di entrata in
vigore del D.P.R. n. 142 del 30 marzo 2004 e comunque non ricadente nella definizione precedente.
Ampliamento in sede di infrastruttura stradale in esercizio: la costruzione di una o piu corsie in
affiancamento a quelle esistenti, ove destinate al traffico veicolare.

Affiancamento di infrastrutture stradali di nuova realizzazione a infrastrutture stradali esistenti:
realizzazione di infrastrutture parallele a infrastrutture esistenti o confluenti, tra le quali non esistono
aree intercluse non di pertinenza delle infrastrutture stradali stesse.

Confine stradale: limite della proprieta stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di
esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine & costituito dal ciglio esterno del fosso di
guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada e' in rilevato o dal ciglio
superiore della scarpata se la strada € in trincea, secondo quanto disposto dall'articolo 3 del Decreto
Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, di seguito denominato: Decreto
Legislativo n. 285 del 1992.

Sede stradale: superficie compresa entro i confini stradali, secondo quanto disposto dall'articolo 3 del
Decreto Legislativo n. 285 del 1992 e successive modificazioni.

Variante: costruzione di un nuovo tratto stradale in sostituzione di uno esistente, fuori sede, con uno
sviluppo complessivo inferiore a 5 km per autostrade e strade extraurbane principali, 2 km per strade
extraurbane secondarie ed 1 km per le tratte autostradali di attraversamento urbano, le tangenziali e le
strade urbane di scorrimento.

Ricettore: qualsiasi edificio adibito ad ambiente abitativo comprese le relative aree esterne di
pertinenza, o ad attivita lavorativa o ricreativa; aree naturalistiche vincolate, parchi pubblici ed aree
esterne destinate ad attivita ricreative ed allo svolgimento della vita sociale della collettivita; aree
territoriali edificabili gia individuate dai piani regolatori generali e loro varianti generali, vigenti al
momento della presentazione dei progetti di massima relativi alla costruzione delle infrastrutture di cui
all'articolo 2, comma 2, lettera B, ovvero vigenti alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 142 del 30
marzo 2004 per le infrastrutture di cui all'articolo 2, comma 2, lettera A del citato Decreto.

Centro abitato: insieme di edifici, delimitato lungo le vie d'accesso dagli appositi segnali di inizio e fine.
Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze,
giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi
veicolari o pedonali sulla strada, secondo quanto disposto dall'articolo 3 del Decreto Legislativo n. 285
del 1992 e successive modificazioni.

Fascia di pertinenza acustica: striscia di terreno misurata in proiezione orizzontale, per ciascun lato
dell'infrastruttura, a partire dal confine stradale, per la quale il presente Decreto stabilisce i limiti di

immissione del rumore.
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5. Descrizione della zona di intervento

Nel presente paragrafo viene valutata la porzione di territorio oggetto di studio.

Nella ortofoto successiva € possibile osservare la collocazione dell'area all'interno della quale verra
realizzato I' “Impianto di recupero e trattamento di oli esausti di origine vegetale per la produzione di Biodiesel”
e “Impianto di recupero rifiuti da potatura e colture dedicate per la produzione di Pellet”, nel raggio di m. 500 dal
confine. Con il puntinato arancione & indicata 'area aereoportuale come da P.R.G. vigente.

Figura 1 - Ortofoto dell'area oggetto di studio
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Postazione fonometria P5 — In prossimita Ricettore
R2

I
Postazione fonometria P6 — In prossimita Ricettore
R4
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Postazione fonometria P7 — In prossimita Ricettore

R9

Postazione fonometria P8 — Strada Zona Industriale
tra Ricettore R11 ed R12

Postazione fonometria P9 — Strada Zona Industriale in

prossimita Ricettore R13

Postazione fonometria P11 — Via Partigiani Caduti in
prossimita Ricettore R14

Ricettore R1 — Cabina elettrica ENEL

Ricettore R2 — Deposito agricolo

Il presente documento é stato elaborato da: STUDIO STIGLIANO S.r.l.s.
C.so V. Emanuele n. 24 GINOSA (TA) Tel/Fax 099.8244854
P.zza IV Novembre n. 4 MILANO Tel/Fax 02.671658168

www.studiostigliano.net

info@studiostigliano.net




NEF S.r.l. VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO Rev. ggslljrfe/:élzom
C.da Stornara snc 164-002/2014
Marina di Ginosa (TA) Zona Industriale Lotto n. 29, Grottaglie (TA) Pagina 12 di 43

Ricettore R3 — Deposito agricolo Ricettore R4 — Deosito agriolo

1

Ricettore R5 — Rudere Ricettore R6 — Deposito agricolo

Ricettore R7 — Deposito agricolo Ricettore R9 — Deposito agricolo
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Ricettore R11 — Rudere

Ricettore R12 — Opificio

Ricettore R13 — Opificio

Ricettore R14 — Impianto AQP

La tabella seguente riporta una descrizione sintetica di tutti i ricettori.

: Dislivello rispetto
Distanza : :
: . al piano di : -
Ricettore | dal confine Note Ricettore sensibile
campagna
[m]
[m]

R1 66 +3 Cabina elettrica ENEL NO
R2 29 +2 Deposito agricolo NO
R3 57 +2 Deposito agricolo NO
R4 301 +4 Deposito agricolo NO
R5 312 +5 Rudere NO
R6 383 +10 Deposito agricolo NO
R7 323 +6 Deposito agricolo NO
R8 409 +11 Deposito agricolo NO
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: Dislivello rispetto
Distanza . .
: . al piano di : .
Ricettore | dal confine Note Ricettore sensibile
campagna
[m]
[m]

R9 376 -1 Deposito agricolo NO
R10 340 -2 Deposito agricolo NO
R11 292 +13 Rudere NO
R12 380 +22 Opificio SI
R13 410 +20 Opificio SI
R14 289 -4 Impianto AQP NO
R15 132 0 Deposito agricolo NO
R16 211 +2 Deposito agricolo NO
R17 289 -1 Deposito agricolo NO
R18 263 -1 Deposito agricolo NO

Tabella 1 - Descrizione ricettori
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5.1 Limiti acustici della zona
Il Comune di Grottaglie non ha adottato il Piano di Zonizzazione Acustica, per cui sono da considerarsi

come validi nella zona i limiti massimi di immissione richiamati all’art. 6 del D.P.C.M. del 1 marzo 1991.

Limite diurno Limite notturmo
Zonizzazione Leg (A) Leqg (&)

Tutto il terntorio nazionale 70 60
Zona A (decreto ministeriale

n. 1444/68) (*) 65 55
Zona B (decreto ministeriale

n. 1444/68) (*) 60 50
Zona esclustvamente industriale 70 70
(MZone di culall'art. 2 del decreto ministeriale 2 aprile 19638, n. 1444

Tabella 2 - Limiti D.P.C.M. 01/03/1991

E’ da considerare, inoltre, il fatto che all'art. 8 comma 1 del D.P.C.M. del 14 novembre 1997 cita testualmente:
“In attesa che i comuni provvedano agli adempimenti previsti dall'art. 6, comma 1 lettera a), della legge 26
ottobre 1995, n. 447, si applicano i limiti di cui all’art. 6, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 1 marzo 1991".

L'orientamento attuale della legislazione & quello di interpretare alla lettera il presente articolo e non

considerare I'applicabilita del criterio differenziale per tali territori sprovvisti di Zonizzazione acustica.

L'area in cui insiste I'impianto é classificata dal P.R.G. del Comune di Grottaglie come “Zona
Industriale”, pertanto si applicano i limiti previsti dal D.P.C.M. 01/03/1991 per “Zona esclusivamente industriale”

di 70 dB(A) nel periodo diurno e 70 dB(A) nel periodo notturno.
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Figura 2 — Ubicazione impianto su Carta Tecnica Regionale
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6. Valutazione dello stato di fatto

Attualmente nella zona sono presenti sorgenti di rumore significative ed i valori di rumore registrati

durante la campagna di misura del 9 Dicembre 2014 sono imputabili principalmente al traffico veicolare di Via

Partigiani Caduti, dal rumore proveniente dall’Aereoporto di Grottaglie e dalla Strada Statale 7 “Appia” Taranto-

Brindisi.

6.1 Strumentazione impiegata per i rilievi fonometrici

La strumentazione di misura impiegata € conforme a quanto stabilito dal D.M. del 16 marzo 1998, in
particolare € di Classe 1, conforme alle Norme IEC 651/79 e 804/85 (CElI EN 60651/82 e CEIl EN 60804/99).

Tutti gli strumenti sono accompagnati da certificazione di taratura LAT in corso di validita, allegata alla presente

relazione, ove sono riportati i numeri di matricola e la data ed il numero di emissione.

Le condizioni climatiche durante i rilievi fonometrici erano in accordo con quanto richiesto dal succitato

decreto, vento inferiore ai 5 m/s ed assenza di precipitazioni.

Si riporta di seguito I'elenco della strumentazione impiegata:

STRUMENTAZIONE

ID Tipo Marca e modello | Matricola | Data ultima Certificato
strumento taratura taratura
A Fonometro integratore 01 dB Solo 11510 07095
28/07/2014
Precision centro LAT 146
B Preamplificatore 01 dB PRE 21S 11009 07095
28/07/2014
centro LAT 146
C Capsula microfonica 01 dB MCE 212 61814 07095
28/07/2014
centro LAT 146
D Calibratore 01 dB Cal 21 51031018 07096
28/07/2014
centro LAT 146
E Notebook Asus U36S
Software per I'analisi del 01dB dBTrait
rumore
G Software di simulazione CityMap
acustica

Tabella 3 — Strumentazione impiegata

Ogni misurazione ha dato luogo ad un’allocazione di memoria sui fonometri.
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6.2 Rumore residuo presente nella zona

Il rumore residuo presente nella zona durante la campagna di misura del 9 Dicembre 2014 é risultato

essere il seguente:

Lacqp1 = 53,5 dB(A) Lacqpz = 47,2 dB(A)
Lneqrs = 50,4 dB(A) Laeqrs = 61,9 dB(A)
Lpeqrs = 48,4 dB(A) Lpeqrs = 43,7 dB(A)
Lpeqper = 42,8 dB(A) Laeqrs = 57,0 dB(A)
Laeqpo = 52,3 dB(A) Laeqp10= 47,0 dB(A)

LAeq,Pll = 68,7 dB(A)
Tutte le misure in prossimita dei ricettori hanno avuto una durata di 2 minuti ciascuna, mentre quelle su
strada di 5 minuti ciascuna.

Di seguito si riporta la mappatura delle isolivello dello stato di fatto.

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
Figura 3 — Curve isolivello stato di fatto

Nelle tavola allegata n. 1 sono riportate le curve iso-livello.
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7. Simulazione dello stato di progetto

Per la valutazione dei rumori attesi ai ricettori durante la futura attivita dell'impianto si e fatto uso di un
software di simulazione acustica per la propagazione del rumore in campo aperto. Sono stati valutati sia i
contributi delle sorgenti sonore concentrate interne alla struttura dell'impianto quali pompe di sollevamento e di
aspirazione, generatori elettrici, gruppo elettrogeno, macchina per la produzione di biodiesel, sega circolare,
sega a nastro, insaccatrice, cippatore o biotrituratore, mulino, essiccatore, pellettratrice, nonché i mezzi per |l
carico/scarico circolanti all'interno del lotto ed il traffico indotto ed identificabile principalmente in veicoli per le
fasi di trasporto.

| valori utilizzati per le sorgenti concentrate sono stati ricavati dai valori forniti dal produttore, mentre per
i camion, la sega circolare e la sega a nastro da precedenti campagne di misura di mezzi analoghi e quindi in
grado di restituire un elevato grado di affidabilita.

In particolare, per lo studio in esame si e considerata la situazione piu gravosa, ovvero il funzionamento
contemporanea dell'impianto di biogas e quello di pellet con mezzi in fase di carico/scarico esterni.

Si riporta di seguito una breve descrizione del modello di simulazione utilizzato.

7.1 Modello di simulazione acustica CityMap

Il metodo di analisi & basato sull'impiego del modello matematico CityMap v. 2.4, implementato dal prof.
Angelo Farina sotto forma di programma di calcolo in ambiente Windows (32 bit).

Tale metodica di calcolo ha mostrato di fornire risultati in buon accordo con i valori fonometrici rilevati
sperimentalmente se al modello vengono forniti dettagliati dati di traffico relativamente a tutti i segmenti della
rete viaria. E’ possibile introdurre, inoltre, all’interno del modello di calcolo sorgenti concentrate. In particolare, il
modello CityMap distingue 5 categorie di veicoli stradali:

= V1 - Autovetture

= V2 - Autocarri leggeri a 2 assi (furgoni)

= V3 - Autocarri medi a 3 assi

= V4 - Autoarticolati (TIR)

= V5 - Motoveicoli e ciclomotori
Per ciascuna categoria di veicoli occorre poi assegnare la velocita media, mediante scelta fra 8 diverse classi di
velocita, comprendenti anche i casi di partenza da fermo ed arresto.

Si rimanda alle specifiche pubblicazioni scientifiche dell’ autore (scaricabili da Internet all'indirizzo
http://pcfarina.eng.unipr.it) per una dettagliata descrizione della metodica di calcolo e per una discussione
dell'accuratezza ottenibile in situazioni controllate.

Si consiglia in particolare la lettura delle seguenti pubblicazioni:

= A. FARINA — “La caratterizzazione acustica delle sorgenti di rumore da traffico”, Atti del Seminario AIA 1989 "Metodi
numerici di previsione del rumore da traffico”, Parma, 12 Aprile 1989.

= A.CoccHl, A. FARINA, P. FAUSTI, M. GARAI, M. RIVIzzIGNO, G. SEMPRINI — “Valutazione di impatto ambientale acustico
e progettazione degli interventi antirumore: un esempio applicativo”, in "Inquinamento da Rumore”, a cura di A.
Cocchi, Maggioli Editore, Bologna 1990. P.251-262.
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= A. FARINA — “| modelli matematici nel calcolo previsionale e nella progettazione”, in "Barriere Antirumore", | Libri di
Modulo, BE-MA Editrice, Milano 1990.

= A. FARINA — “Modelli matematici per la previsione della diffusione del suono”, Acqua Aria, n. 3, pagg. 257-268,
Marzo 1991.

= A.CoccHl, A. FARINA , G. LoPES — “Modelli matematici per la previsione del rumore stradale: verifica ed affinamento
del modello CNR in base a rilievi sperimentali nella citta di Bologna”, Atti del XIX Convegno Nazionale AlA, Napoli,
10-12 Aprile 1991

= A.FARINA, L. Rocco, S. SAURO — “Grandezze caratteristiche del rumore da sorgenti mobili e loro misurazione”, nel
volume "Inquinamento da Rumore”, a cura di Alberto Frigerio, Ed. GSISR, Milano 1995

= A.FARINA, L. MAFFEI — “Sound Propagation Outdoor: comparison between numerical previsions and experimental
results”, in the volume "Computational Acoustics and its Environmental Applications" pp. 57-64, Editor C.A.
Brebbia, Computational Mechanics Publications, Southampton (GB) 1995.

= R.PowmpoLl, A. FARINA, P. FAUSTI, M. BASSANINO, S. INVERNIZZI, L. MENINI — “Intercomparison of traffic noise computer
simulations”, Proc. of 18th International Congress for Noise Abatement AICB, Bologna, 12-14 settembre 1995,
supplement, p.523-559.

= A.FARINA, G. BRERO, G. POLLONE — “Computer code based on experimental results for acoustical mapping of urban
areas”, Proc. of NOISE & PLANNING 96, Pisa (28-31 May 1996).

= A.FARINA, G. BRERO — “Computer code based on experimental results for designing sound reduction devices”, Proc.
of NOISE & PLANNING 96, Pisa (28-31 May 1996).

= A. FARINA — “Valutazione di impatto acustico ambientale revisionale”, Atti del Seminario sul tema "Qualificazione
acustica delle costruzioni edili civili ed industriali", Modena, 15 Novembre 1997.

= A FARINA — “Modelli numerici per il rumore da traffico stradale e ferroviario in aree urbane”, Atti del Convegno
"Rumore? Ci stiamo muovendo - Secondo seminario sull'lnquinamento Acustico” - Roma, 26-27 ottobre 1998.

= A FARINA — “Misurazioni e rilievi fonometrici”, Atti del Seminario "L'acustica negli edifici e nelle citta"- Firenze, 26
marzo 1999.

=  A.FARINA, |. TONELLA — “Impiego di modelli previsionali innovativi per la valutazione del rumore stradale e ferroviario
in aree urbane”, Atti del 27° Convegno Nazionale AIA - Genova, 26-28 maggio 1999.

= AFARNA — “Validation of the Pyramid Tracing algorithm for sound prediction outdoors: comparison with
experimental measurements and with the ISO/DIS 9613 standards”, Invited Paper on Advances in Engineering
Software, ISSN 0965-9978, vol. 31/4, pp. 241-250, Elsevier Applied Science, April 2000.

Si precisa che il modello CityMap € descritto dettagliatamente per la prima volta nella pubblicazione
“Computer code based on experimental results for designing sound reduction devices”, e viene ripreso
specificamente anche nella pubblicazione “Modelli numerici per il rumore da traffico stradale e ferroviario in
aree urbane”. Inoltre sia il programma, sia il relativo manuale d’uso possono essere scaricati dal sito dell’autore.
Il software CityMap viene attualmente impiegato da ANPA, dalle ARPA e dai Comuni che ne hanno fatto

richiesta.
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7.2 Sorgenti sonore ipotizzate

Nella simulazione sono stati utilizzati per le attivita dell'impianto i livelli di emissione sonora rilevati per

mezzi simili, mentre per gli impianti i valori massimi di emissione delle attrezzature forniti dai produttori.
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Descrizione: Sega a nastro Leq = 86,3 dB(A)
Profilo temporale Analisi spettrale in 1/3 di ottava
Eaer [ 2 W N N W W

| | | | | | | | | |
el
| | | | | | |

il

& & & 8§ 8

Spettro . 1k 2k

Le
Apparecchiatura Marca / Modello a
[dB(A)]
Generatore elettrico Vedi relazione generale 98,3
Impianto produzione pellet | Vedi relazione generale 85,0

A fine cautelativo nella simulazione sono stati presi in considerazione i seguenti casi con i massimi livelli di
immissione:

Stato Attivita Sorgenti sonore Periodo
Esercizio Produzione biogas con n. 2| = Incremento traffico Diurno
impianto generatori elettrici in funzione = Camion interni

Produzione pellet con linea| = Impianto biogas
produttiva, sega circolare ed a | = Impianto pellet
nastro.

Fasi di carico/scarico prodotti.

La simulazione € stata effettuata nel Periodo Diurno, trattandosi di Zona Industriale € indifferente in
quanto i limiti nel periodo Diurno e Notturno sono uguali..

7.3 Risultati simulazione fase di esercizio

Nel presente paragrafo vengono riportati i risultati ottenuti con il modello di simulazione CityMap, in
particolare la tabella successiva mostra i valore di rumore attesi.

In prossimita dei ricettori sensibili non si hanno significative variazioni dei livelli di pressione acustica
per la presenza del rumore di fondo del traffico stradale di Via Partigiani Caduti e per la distanza notevole

dall'impianto da realizzare.
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Simulazione esercizio

Punto Descrizione - Note
Impilanto
Strada di accesso
P1 . o 68,7 dB(A)
Prossimita ingreso impianto
Strada di accesso
P2 . o 69,1 dB(A)
Prossimita ingreso impianto
P3 Strada area industriale 65,1 dB(A)
P4 Via Partigiani Caduti 69,0 dB(A)
P5 In prossimita ricettore R2 54,4 dB(A)
P6 In prossimita ricettore R4 52,8 dB(A)
pP7 In prossimita ricettore R9 53,5 dB(A)
P8 In prossimita ricettori R11 e R12 60,6 dB(A) ---
P9 In prossimita ricettore R12 e R13 60,9 dB(A) ---
P10 In prossimita ricettore R17 54,7 dB(A)
P11 In prossimita ricettore R14 69,7 dB(A)

L'immagine successiva riporta le curve iso-rumore dello stato di esercizio.

Come € possibile vedere dai valori ottenuti, risultano rispettati i valori massimi di immissione.
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100 200 300 400 500 600 700 800
Figura 4 — Curve isolivello esercizio impianto

900 1000
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8. Simulazione fase di cantiere

| calcoli previsionali relativi al contributo sonoro in prossimita dei recettori nella fase di_cantiere per la

realizzazione dell'impianto sono stati verificati consideranto le le seguenti sorgenti sonore:

Stato Attivita Sorgenti sonore Periodo
Cantiere — Scavi per fondazioni = Incremento traffico per Diurno
scavi carico/scarico materiale

= N. 1 Escavatore

= N. 1 Camion

Cantiere — Getto calcestruzzo = Incremento traffico per Diurno
opere in c.a. carico/scarico materiale

= N. 1 Autobetoniera in scarico

Nella simulazione sono stati utilizzati per le attivita di cantiere i livelli di emissione sonora rilevati per cantieri

simili.
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Descrizione: Camion ribaltabile in scarico

Leq = 65,9 dB(A)

Profilo temporale
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Descrizione: Autobetoniera in scarico
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La simulazione delle attivita di cantiere e stata effettuata per le attivita di scavo perché con maggiori

emissioni acustiche nel Periodo Diurno, nell’arco temporale 6:00 alle 18:00.

Nella seguente tabella sono riportati i valori del LAeq nella fase di cantiere:

Rumore cantiere
Punto Descrizione LAeq [dB(A)]
Periodo Diurno
Strada di accesso
P1 L o 70,4 dB(A)
Prossimita ingreso impianto
Strada di accesso
P2 L o 66,7 dB(A)
Prossimita ingreso impianto
P3 Strada area industriale 62,3 dB(A)
P4 Via Partigiani Caduti 62,0 dB(A)
P5 In prossimita ricettore R2 52,6 dB(A)
P6 In prossimita ricettore R4 51,8 dB(A)
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Rumore cantiere
Punto Descrizione LAeq [dB(A)]
Periodo Diurno
pP7 In prossimita ricettore R9 52,5 dB(A)
P8 In prossimita ricettori R11 e R12 59,9 dB(A)
P9 In prossimita ricettore R12 e R13 60,7 dB(A)
P10 In prossimita ricettore R17 52,4 dB(A)
P11 In prossimita ricettore R14 54,3 dB(A)

Come é possibile vedere dai risultati ottenuti, sono rispettati i valori massimi di immissione, nel periodo diurno
delle attivita di cantiere.

Le immagini successive riportano le curve iso-rumore nei casi analizzati per lo stato di cantiere.

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
Figura 5 - Curve isolivello cantiere Periodo Diurno
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9. Periodicita monitoraggio in fase di esercizio

La cadenza con la quale saranno effettuate le analisi fonometriche di monitoraggio del rumore prodotto

dall'impianto in fase di esercizio saranno quelle previste nelle prescrizioni delle A.C..
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10. Valutazione potenziali vibrazioni

Si e proceduto alla verifica dei valori dei livelli di vibrazione prodotti, esclusivamente riconducibili al
transito dei camion per I'esercizio dell'impianto. Gli altri macchinari presenti all'interno dell'impianto non sono
tali da trasmettere vibrazioni ai recettori sensibili presenti, descritti nei paragrafi precedenti.

Attualmente non esiste una normativa a livello nazionale, regionale o comunale che definisca dei limiti ben
precisi di tollerabilita e quindi di immissione massima per quanto riguarda i livelli di vibrazione.

Il D.Lgs 81/2008 e s.m.i. prescrive, infatti, unicamente dei valori limite di vibrazione trasmessi al sistema
mano-braccio ed al corpo intero in relazione all’esposizione dei lavoratori sottoposti ad attivita a rischio.

Tuttavia & possibile definire dei valori ben precisi di percezione umana alle vibrazioni, di tollerabilita ed
un valore minimo a partire al quale € possibile il verificarsi di danni strutturali agli edifici, come il distacco di
intonaci e I'apertura di crepe superficiali.

Tali valori desunti da una precisa normativa tecnica di riferimento risultano essere pari a:

= soglia di percezione umana 71 dB;

= limite di disturbo percepito dal’'uomo 77 dB;

» limite per danni strutturali 105 dB.
E’ ragionevole pensare che I'esposizione per brevi periodi a livelli di poco superiori agli 80 dB sia comunque
tollerabile.
Non é altresi possibile stabilire con estrema certezza i fenomeni di amplificazione e di riduzione dei fenomeni
vibratori all'interno degli edifici adiacenti, legati oltre che alla natura geologica del terreno su cui si esegue
'opera, anche alle tecniche costruttive con cui sono stati realizzati gli edifici adiacenti. E' possibile ipotizzare
nelle condizioni peggiori un’amplificazione massima del fenomeno vibratorio di circa 12 dB.

Nell'analisi dei fenomeni vibratori e nello studio della loro propagazione gioca un ruolo importante la
natura del terreno circostante. Nel tratto considerato nel presente studio & possibile ipotizzare la presenza di un
primo strato superficiale (da 0 a 1,50 metri di profondita) costituito da materiali incoerenti, il tutto ricoperto dal
massetto stradale.

Introducendo le caratteristiche di propagazione del terreno considerato, costituite dal fattore di perdita
1 (uguale a 0.1 nel caso in esame) e dalla velocita di propagazione ¢ (considerata pari a 400 m/s per la
porzione di territorio considerata), attraverso l'utilizzo di un apposito foglio di calcolo € possibile calcolare la

legge di propagazione con la distanza d a ciascuna frequenza f mediante la relazione:

a(d,f)=a(d,,f)- 1/%0 gm2mnfle

Viene quindi calcolato, applicando la curva di ponderazione in frequenza prevista dalla norma UNI 9614

(asse generico), il valore complessivo ponderato ay(d), mediante la relazione:

ay(d)= 2 ladf)- w(r)f
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E’ possibile quindi poter valutare, per la tipologia di camion che sara utilizzata a supporto dell'attivita
dell'impianto, il valore dell'accelerazione complessiva ponderata ad ogni distanza compresa fra dg € 100 m,
con passo di 1 m.

| valori di vibrazione indotta dai camion utilizzati per i trasporti &€ paragonabile a camion da cantiere
carichi di grossa taglia di cui in letteratura € possibile desumerne le vibrazioni indotte nel terreno alle diverse
frequenze.

| due grafici successivi riportano il decadimento delle vibrazioni indotte per le singole frequenze (range 2-80
Hz) al crescere della distanza.

—— Distanza 10 mek a— Distana 21 mek Cistanca 1) madn Cisiarca 43 mamn l

.

Aceelerazione [mmssF]
—— |

0,001

Accelerazione (mes®)

0,000

o
= &

Frequenza(Hz)

Figura 7 — Andamento accelerazioni al crescere della distanza in funzione della frequenza
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Inoltre, considerano un valore dell’accelerazione di riferimento pari a 10° m/s? & possibile valutare il valore
delle vibrazioni indotte in dB, applicando la seguente formula:

Law =10-1g =

Nel grafico seguente viene riportato il decadimento in dB al’aumentare della distanza:
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Figura 8 — Decadimento vibrazioni indotte

Inoltre, andando a considerare la possibile amplificazione di 12 dB per risonanza dei solai degli edifici
(ipotesi molto cautelativa per la natura dei luoghi), riducendo quindi i limiti di accettabilita di 12 dB e
confrontandoli con le soglie di accettabilita (di cui si riportano tre gradi di sensibilita), & possibile notare come le

vibrazioni indotte dai camion restino al di sotto di tale curva.

Alta sensibilita; 3.6 mm/s? -in dB equivale a 71 - 12 = 59 dB (acc.ponderata)
Media sensibilita: 5.0 mm/s? - in dB equivale a 74 - 12 = 62 dB (acc.ponderata)
Bassa sensibilita: 28.8 mm/s? - in dB equivale a 89 - 12 = 77 dB (acc.ponderata)
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Figura 9 — Confronto Curva limite ISO e Spettro a 10 m Camion da cantiere (Dumper)
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11. Conclusioni

In virtt delle considerazioni dettagliate nei paragrafi precedenti e delle simulazioni acustiche eseguite &€ emerso

quanto segue: nulla osta dal punto di vista acustico alla realizzazione dell’*Impianto di recupero e

trattamento di oli esausti di origine vegetale per la produzione di Biodiesel” e “Impianto di recupero

rifiuti da potatura e colture dedicate per la produzione di Pellet” nella porzione di territorio esaminata.

Nel presente studio € stato possibile prevedere il rispetto di quanto stabilito dal D.P.C.M. del 14
novembre 1997 e dal D.P.C.M. del 1 marzo 1991.

Siricorda, inoltre, che dalle simulazioni eseguite € emerso il rispetto dei limiti massimi di immissione nei
pressi dei ricettori considerati nel raggio di 500 metri dal confine.

Si precisa che, qualora per ragioni imprevedibili al momento della realizzazione del presente studio si
dovessero rendere necessari eventuali interventi di bonifica, questi ultimi sono ampiamente eseguibili in virtu
della natura dei luoghi.

Il traffico indotto in fase di esercizio dellimpianto non € tale da inficiare in alcun modo la viabilita
ordinaria attuale ed il contributo di rumore apportato da quest’'ultimo non & in grado di far variare sensibilmente

il clima acustico attualmente presente nella zona.

Allegati alla presente relazione:

= Allegato 1: Certificato Taratura strumentazione utilizzata;

= Allegato 2: Certificato Tecnico Competente in Acustica,

= Tav. 1: Mappatura isolivello Stato di Fatto su ortofoto, scala 1:4000;

= Tav. 2: Mappatura isolivello Esercizio impianto su ortofoto, scala 1:4000;
= Tav. 3: Mappatura isolivello Fase di cantiere su ortofoto, scala 1:4000.

Ginosa (TA), 15 Dicembre 2014
In Fede

Il Tecnico Competente in Acustica

Ing. Mario Stigliano
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Allegato 1 - Certificato taratura strumentazione utilizzata

ISOANBENTE.

Centro di Taratura oy
B e e Ll )
o LAT N° 148 N/ a—
e e SRR Callbration Centre % ACCREDIA
#luru,‘. ‘u;amﬂlﬂll Laboratorlo Accreditato /"'_-"\“
W . dl Taratura ‘faﬁﬁi\\ﬁ‘ LAT N* 148
Pagina1di 8
Page 1of8
CERTIFICATO DI TARATURA LAT 146 070495
Cartificate of Calibration
= gata di amisslons 2014/07/28 Il presents carfificato di taratura & emesso
dale of lssue in basa allaccreditamento LAT N* 148
= clante Studio Stigliano 8.r.le. rilasciato in accordo ad decret] attuativi dalla
cuslomar Cao ¥, Emanusle, 34 - T4O13 Ginoss [TA) legge n, 2731891 cha ha [stitulio Il Slstema
« destinatario Mazionale di Taratura (SNT).
recaiver Studio Stiglianc 8.rle. ACCREDIA attesta ke capacith di misura o
= fchiasta di taratura, la competenze metrologiche del
application T24814 Centro e a rifarbilith delle taralure esegquile
=In data al camploni nazionall & Intermazionall delle
date 2014007128 unia i misura del Sistema Intemazionale
dalle Unitd (51},
m—l MWMMHMWBWM
[ in  modo parziale, fsprassa
.w ummmmwm
Fonomatro
- postrutione This cerfificale of calbraiion s [ssued in
manufsciurer 01da complisnce with the scorsditation LAT N* 148
- modslia prantad o decress connecied wilh
Solo Kakan law MNo. 2TI1RRT which has establizhed
modsl th Nadional Calibration Syshem,
= matricola ACCREDIA afasts the calbration and
sarial number 11510 measorement  cagabilly,  fha
- data di ricavimenta oggetio compslsnce of ihe Centre and the mcsabilty of
dale of receipt of item 2014007128 calbvation rosults lo e national  and
- data dalls misurs indemational  standerds of he  Infemalional
date of measurements 2014/07/28 Syatem of Linits (5],
- reglstro di laboratorio gmmwm;mmm:mmmdh
Iaborafory refensnce FONOTOOE fasusing Caviire.

| rsultati di misura riportati nel presenis Certificate sono stafi ottenuti applicando le citate alla pagina
, dove sono specificatl anche | camploni di prma linea da cul inlzia ks catena di riferibilita del Centro a | rspetthd
codificall di taratura, in corso di validith, Esal sl riferiscono esclusivamente alloggetio in laratwra @ sono validi nel

referance am
cariifizatea in iheir cowrse of vaddily. They relate anly fa the calibraded Mem and hay &e valkd for ihe time and conditions of calibration,
wnhess oifrwise specified.

Le Incertezze dl misura dichlarals in questo documento sono state determinate conformemanta al documents EA-0Z e
0RO come Inceriazza estesa otienula molliplicando Minceriezza tipo per il fattore di coperura k comspondanta
od Iivello dl Aducla di circa B B5%. Normalments tale fattore k vale 2.

MMWWMHMMMHMWMMEAM They waorg eslimated as
axpanded uncevisinly obdained muliplying ife siandard uncertaindy by the coverape factor k comesponding lo a confidence level of
abowd B Normally, this facior k is 2.

Il Rasponsabile dal Cantro
tre
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reteell -~ IE. Centro di Taratura I."s*-:ar,

LAT N° 146 =

Iscamiblonts Sl Calibration Centre % ACCREDIA
Va naw sn s ems s Laboratorio Accreditato

Tall Fox o380 0878 Mosid

V0 S p—— di Taratura ’w..l., LAT N 148
Pagina 1 di 3
Page 10f3
CERTIFICATO DI TARATURA LAT 148 07098
Certificate of Calibration
= data dl emissicne 2014107128 Il prasants cerfificato di tarabura & emesso
diate of issue in base allpccreditaments LAT N* 148
= cliante Studlo Stiglianc S.r.la. rilasciato in accordo al decredl attuathd della
customer C.ao V. Emanuale, 24 - T4013 Ginosa (TA) legge n. 273/1891 che ha Istituito || Sistema
= destinataric Mazionale di Taratura (SNT).
recaivar Studlo Stigliano S.r.ls. ACCREDIA attesta lo capacitd di misura &
= fichlesta di taratura, b competanze metrologiche dol
application T246114 Centro & la riferibdith delle taralure eseguite
= in data al camplon nazionall e intemazionall delle
dats 2014007128 unitd ¢i misura del Sistema Intemazionale
dalle Uinith (S1).
Sirfadsco a Questo cerificato non pud essens rbmdmn
refaming fo in modo parzisle, sabvo
= opgetio autorizzazione scritta da parla del Cufiru
item Callbratore
= costruttons Thiz cenificale of calibrabion Is issued in
manulaciumer 01d8 compiiance with the accredilation LAT N* 148
- modalla granded sccording fo decreds comneched with
b CAL 24 italian low No. 2731991 which has esiabiished
Iha National Calibration Sysfem.
= matricola ACCREDIA  altests ihe n!brd.bn ang
aarial number at3tne magsuement  capabiity, matralogical
- data di ricaviments oggetto mwmm‘mmmw
dale of recelpl of item 201407128 calbralion  resulls ko Ihe  nationsd  and
- data dalle misure international  standards of the Infernalions!
dats of measuraments 2014/07/28 Syslem of Unlts (1),
- ragistro di laboratorio “""“mum":gw“ e e i
laboralory refarence CALDTO%8 insuing Canirs,

| risultali di misura riportall nel presente Cerificato sono stafi oftenuti applicando le procedure citate alla pagina
seguenta, dove sono specificali anche | campioni di prima linea da cui inizia la calena & rferibilith del Centro o i rispattivi
certificati di taratura, in corso di validith. Essi si riferiscono esclusivaments alloggetto in taratura e sono validl nel
mamaents & nele condizionl di taratura, salve diversamente specificato.
mmmmmmhmmmmmmmmumhmmw whars the
refsrence siandards arp indicated s wel, from which starfs the freceabiity chein of the lsboratory, and n'nrlmldmhmbm
pertificates in their course of valiciy. They relale only fo the calibraled lem and ihay ans valid for ihe lime and condilions of calibration,
uniags olharwize specified,

La incertezze di misura dichiarate In quesio documents sono stale determinate conformemente al documento EA-4ANZ &
BON0 eBprasse come incerezza eslesa ottenuta moltiplicando Fincarlezza tipo per il fattore di copertura k comispondents

ed livello di fiducia di circa il 85%. Mormalments tale fattora k vale 2.

The measummen! uncedainbes sfaled in this cocument have been delemined sccomding o EA-AUZ Thay wene estimaled as

expanded uncerfainty oblained muitiplying fhe sfandard uncerdainly by ihe coverage faclor k comesponding fo a confidence lovel of

sbout PE%. Normadly, this faclor k iz 2.

Il Responsablle del Oenlm
Head of

Muchatti
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Allegato 2: Certificato Tecnico Competente in Acustica

Bollemino Uficiale delln Regione Paglia < n, 149 del 18- 102007

19437

DETEEMINAZIONE DEL DIRIGENTE SET-
TORE ECOLOGIA 18 settembre 2007, n, 439

Legge 26.10.95, n. 447, art. 2 - Iserizione nel-
IPelenco regionale dei Teenici competenti in
acustica.

Llanno 2007 wldi 18 del mese di Settembre in
Maodugno = Via delle Magnolie n®6/8 — Zona
Industriale, presso il Settore Ecologia,

1L MRIGENTE

Dot Luca LIMONGELLIL sullis base dell‘istruttoria
espletta dal Dirigente dell"Utficio Inguinamento
Ammosferico, Acustico ed Elettromagnetico, Ing.
Gennum ROSATO ha wlottato il seguente provvedi-
mente.

Lu legge quadro sull inguinamento scustico n. 447
del 26.10.1995 istituisce all’urn 2, comma 7, ln figum
del “recnico competente” in acustica e stabilisce che
PPattivith definitn ol comma 6 dello stesso amicolo,
“pudr essere svolln previo presentugione di appositu
domanda all’ Assessorto regionule competente in
materia ambientule correduty da documentazione
comprovante "uver svolto attiviti, in modo non oeca-
siomude, el compo dell seustics ambientule da alme-
no guantmo anni per i diplomati e da almeno due anni
per i laureati o per i titolari di diploma universitario™.

11 citatoy commi & dell’art. 2 definisce tecnico com-
petente “la figura professionale idonen al effettuare le
misureioni, verifican: 1" ottemperama ai valor defini-
1 tulle vigenti noeme, redigere i plani di Asanumento
geustico, svolgere le relative attivith di controllo, 11
tecnico competente deve essere in possesso del diplo-
ma i scuoln medin superiore wd indiczzo tecnico o
del diplomu universitario wd  isdinzzo scientifico

ovvern del diploma di Taurea ad indirzzo scientifico”.
I successivi commi 8 e 9 dispongono, che le “attiviti
di cui al comma & possono essere svolte altresi da
colom che, in possesso del diploma di seuola media
sUperions, siuno in servizio presso le strotture pubhbli-
che territoriali e vi svolgano lu propia mtiviti nel
campo dell ‘seastics umbientale, alla data di entrata in
vigore delly presente legge e successive modifiche ed
integrazioni. | soggetti che effettuino i controlli devo-
ne essere diversi da guelli che svolgono le attivith
sulle guali deve essere effenuato il controllp™,

La Giunta Regionale, con propea delibermzione n,
1126 del 27.3.96, esecutivi, ha recepito “le indicazioni
generuli applicative dell’ut. 2, commi 6, 7, 82 9 della
legge n. 4745 assunte in sede di Conferenzn dei
Presidenti delle Regioni e delle Provinece Autonome di
Trento & Bolzano nella seduta del 251 967 con le yuali
sono stute stubilite le modalita di presentazione e o
vilutuzione delle domande e lu documentuzione du
ullegure ulle stesse, Nella ciiutn deliberazions ¢ anche
stabilito che le domunde dovounno essere valutate da
upposite Commissiong intemu costituitu du espenti in

matern di scustica sunbientale.

Visto il DPCM 31/3/98, utto di indirizzo e coonding-
mento recinte criteri generuli per 'esercizio dell"utti-
vitis del tecnico competente in peusticn, wi sensi del-
I"art 3, comma 1, lettera by, e dell’art, 2. commi 6.7 e
£, della legge 26 onobre 1995, n°447 "Legge yuudro
sull”inguinamento scusticn™,

Le domande presentate in tal senso sono state esa-
minate dedl"Ufficio Inguinamento Atmosferico el
Acustico ed espetti in materia di neostica ambientale.

L'Ufficio  ha aceertato nell’esame  delle
domande avvenuta in dota | 1092007 il posses-
s dlel requisiti preseritti per 1 seguenti tecnici:

., [H T s LT TS Lt s Lrioge dr Fru Heirdernita Trdirizsa Faur
ATl AT ¥
I TCARONE ROCCO 200672 |BARIL A THART - WA BA
PALESE MACCHIE
52
< [ DELIGIO MICHENE 01075 | TORONTO BITEITTCY V1A [EEY
MOLILEO 38
TTORTE DOMENTCD | LD 09 76 | MARFREDORIA | Bl | MARFREDGRIA | Larpo son | ]
Francesco, 23
T [TAGLIEXNTE [FEANCESCO | 0308 64 |[STATIE TA[CRISPIAND Yiale Della TA
Resistenza 58
SMANCTAI NICOLA 21 1070 [ TARANTO TATTAEANTO Via Dmgamine | TA
35
 [STIGLIANG | MARID 070551 [ TARANTO TATGINGSA VICD TA
VAPORE 11
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Bollettinn Uificiale delln Regione Paglia - n. 149 del 18102007

Adempimenti Contabili:

Il presente provvedimento non comporta alcun
ddempiments comtabile di coi alla LR, n. 28/01;

Pertunta,

viste le risultunze istruttorie;

IL DIRIGENTE

VISTA lu Legpee Regionale 4 febbraio 1997 n, 7,

VISTA la deliberuzione delln G.R. n. 3261 del
28/7/98 con ln guale sono state emanate divet-

five per lo separszione delle attivitd di dire-
zione politics da goelle di gestione ammini-
strativa;

- WVISTE le diremtive impurtite dul Presideme
della  Giunta  regionale
01/007689/1-5 del 31/7/98;

con o onoli .

DETERMINA

sulla base della normativa che precede ed ai
sensi dellu normativa innanzi citutu, iscrizione
nell ulbo regionule dei tecnici competenti in ucu-
stica ambientule dei sottoelencati nominativi, ai
senst dellu legge quadro n 447 del 26.10.95:

M. Cogmame YT Lhgrdea afd Lsogo ai Hre Trentile ricar Tndirizzo Fren
pavcha | ____wascita ¢
T CARDKE ROCCO 2906:72 | BARI T | RARI VIA BA
PALEGSE P;!’A{ CHIE

= | DELIGIO MICHELLE 301175 [TORORTO BITRITTO VIA BA
MOLILED 38

¥ TORTL DOMECNICD | 1104 76 [MARFREDCRIA | FG [MARFREDONIA | Lurgo San G
Franveseo, 23

4 [TAGLIENTLE [FRANCESCD | 0508 64 [STATTLE TA | CRISPIANO Viule Della TA
Resistenea 58

5 [ MANCINT WICOLA 21070 | TARANTO A [TARARTO Via Dragamine | TA
15

& [STICLIAND | SLARID DIUS BRI |TARANTO TA [GINOSA ViCO TA
VAPORE 11

il presente provvedimentn ¢ pobblicatn sul
B.UR.P.

Il presente provvedimento sari affisso all' Albo

el Settore Ecologin  dell’Assessorato

ull'Ecologia, e il presente aito sars frusmesso al
Settore Segreteria della Giunta Regionale,

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Do, Loca LIMONGELLI
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