PARTICOLARE POSA E COLLEGAMENTO MAGLIA DI TERRA
PARTICOLARI SUGLI ELETTROMECCANICI
MESSA A TERRA ARMADIO (sulla parte sinistra)
2 cima emergente per collegamento a base apparecchiature
LEG EN DA AP PARECCH IATU RE AT corda da\125 mm?2 (lunghezza da definire secondo posizione) CONNESSIONE CORDA 63mmq I CUNICOLO CAvI
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11 1 Piazzale Cabina Primaria :
U n Ifl CaZ|One E N E L \ "/ % 4 “ / &7 CORDA 63mmgq IN CUNICOLO CAVI ) 4
| | T DC 4372/7 Cavo per MT unipolare isolato in gomme etilenpropilenica \b / -0.60 . S
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| ‘ | | | o - VEDI DETT. A gazlg)e((t)tozéerra vegetale -1.40 -1.40 /T B
C 1007 Corda di terra in rame @ 14,7 — sez. 125 mm”® SEE DET. A e .
anello perimetrale ;
[ | maglia di terra piazzale corda di rame da 125mm?2 BRI h )
el el D . R 5 B MESSA A TERRA PIEDRITTI corda di rame da 125mm?2 “ s P L
D D e C 1002 Corda di terra in rame © 10,5 — sez. 65 mm —— 1\ T /. bauletto terra vegetale . N "4 <
= : E SRR 6T r - ) 0.20x0.20 a s o e ot IS G
SRR SRR ‘ \ ‘ | NOTA X L E T : S X DESCRIZIONE
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\ M 1201/1 Morsetto bifilare a compressione per corde in rame _ Anello periferico da interrare a mt. 1.40 di profondita e - , : :
f o - Maglia interna interrata a mt. 0.60 di profondita o a e :
I - Tutte le strutture metalliche devono essere collegate ¢
i [t 1014/3] [ 3608 | [¢ 001 [W 1201/2] [M 1201/1] [¢ 1002 G 3609 c 1001 | [c roo2 | [M 1201/1] [M iz01/2] [ ¢ e6 | [ M 1202 [os ] G 44 | [ 3608 | [M 1201/1) [M 1201/2] et ] ¢ o0 | [V 1202 | L . 3 alla maglia di terra compresi i ferri di armatura 5
adCCeSsso da \\ M 1201 /2 Morsetto bifilare a compressione per corde in rame (riportati fuori dal getto) delle strutture dei fabbricati.
I DG 2081
/ ’ [T Capocorda a compressione diritto per corde in rame
Strada comunale 5 . : : M 1202 P ;P P DESCRIZIONE _meoz
E S e Z v /‘ 2 5 m m 1 CAPICORDA A COMPRESSIONE IN RAME ELETTROLITICO STAGNATO CEMBRE 2A 30-M12 MESSAATERRASCSS:EE(’:;IE:IEiTI'UA??"-//TRSIASEZIDNEA o —PARTICOLARE A
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S~ - I 1400 ) N°4 TASSELLI CHIMICI TIPO HVA 24 OPPURE
2= COMUNE DI TORRICELLA * — | e e == / N [p8 /=] | . / \
oA g ) ‘ g : . ‘ z G 986 Fondazione per sostegno tripalare = .
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PROVINCIA DI TARANTO ; . i e e — e ‘ ‘ . W o ) o
REGIONE PUGLIA ¢ | LG 1014/3 |Fondazione per sostegno portale a tiro pieno H15 a = -~ 18
) — +0.000
1 . . ° ‘ :lc oo k < \H i /
s P . | @ . . . 177 2
SVILUPPATORE : N I = fita . - \ prse G 3702 Pozzetto per smistamento cavetteria (interno 500x500mm) ‘//////////////////\ \
1 : — gl * o | ! ! FONDAZIONE TRAFO H H NOTA: \
/ " g + o+ | _ | |
[ T L . . . DESCRIZIONE _ TPICO3
% ” ‘ ? N A NI | — —— 5 Pozzetto per smistamento cavi Bobina Petersen * . \ }\\\\\\\\\\\\ i S5 A TERA CARPITEE TUROLA SEEONE 150 PARTICOLARE A
\\6 NGVEPROGETTI s.ris. g | |1 . ; ) I Lemod) 1 (dimensioni interne 800x800mm) STACCO DIMESSA A TERRA = circa 1.5m da 125 mmq B rorA ATEASETO ST
\ ) | - - (B Lol 13 & T VIt Wissss DADO RONDELLA SLAGHEA S RONDELLE PANE TN ACCIAID oY AT 307 o j o] 8
: IMMAGINIAMO IL FUTURO : h B AUNANEIIRY | Morsetto bifilare 70/70 o compressione per corde f : Il BHE
K \ . 1! el 5 . 2 APPLICAZIONE TRECCIA = || vedi PARTICOLARE A g 9 g ¢
A\ ; b ‘ 2 Poustodms 8 n rame CU da 65mm M g g f
- N - - e ‘ ‘ DI TERRA SUL PIEDRITTO .
PROGETTO PER LA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI UN IMPIANTO PER LA : - AR DSOTTOROAONE i
~ ... e O . : -
PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE FOTOVOLTAICA CON POTENZA 1 = ﬁi = + Morsetto bifilare 70/125 o compressione per corde oS
s Lo g il 1 . 2 2 295 <
NOMINALE PARI A 5.950,00 kWn E POTENZA DI PICCO (POTENZA MODULI) PARI A . : J ] in rame CU da 63mm” e 125mm o >
L | o o o o o 1 o — 7 1 o . o o L R D o o o o — o L o o o 7
7.501,20 kWp, DELLE RELATIVE OPERE ED INFRASTRUTTURE CONNESSE, SITO NEL c Capocorda a compressione diritto per corda in rame | \
COMUNE DI TORRICELLA (TA), DENOMINATO "BARDOSCIA 1". : I sez. 125 mm? //Tﬁ 4 T —R ~ APPLICAZIONE TASSELLI CHIMICI TIPO HVA
| el | DL h
Oggetto: Pianta di terra con particolari di collegamento . Pozzetti di ispez. per elementi dispersori “intenzionali e 4
&E/\M < tipo a picchetto in accicio ramato ¢=18mm L=3.0m CAPOCORDA RIFERIV.DIS, ENEL D.1202 & Ti g 4
5] , — 5 / . ® 7
A CONDUTTORI TERMINALI di sez. 125mmq -
STATO DI PROGETTO PROGETTO DEFINITIVO PER V.I.A. o o S .
N. DATA DESCRIZIONE PROGETTO VERIFICATO APPROVATO ’VV‘ Pozzettto di ‘szz- per elementi dispersori intenzionali -
nAnNn
- - CRN per antenna radio DETTAGLIO "A ————
01 Novembre 2020 Prima emissione Ing. Giorgio Vece Ing. Giorgio Vece D B % E
02 Febbraio 2021 Integrazione Ing. Giorgio Vece Ing. Giorgio Vece 7 7 P Hiodioi | todi T t - k ”» 2 wn
Ozzetll I 1spez. per elementl ISPErsori ntenzZionall VALORI DE| CARICHI VERTICALI 210
G 100 1 i i T — — 270
[ewo] tipo a picchetto in acciaio ramato ¢9=18mm L=1.0m TRASMESSI DAl TELAI SULLE FONDAZIONI - L
. . 290
SCALA: ELABORATO: PGCOUPG_Implantld|Rete_09_ReV1 PE Conduttore di p(oteziome t‘po NO/VK g"g\\o/\/erde CARICO DINAMICO: 1000 kg
sos | [sso] 70 5 Lungo Asse "XQ" D
sez. 16 mm
\ w000 2000 1 - wso | 1050 2500 w0 | w0 | om0 1600 w | aos0 L e 1000 250 1050 1950 1000 4500 0| s000 350955 CARICO STATICO : 1150 kg
PROGETTISTA: TIMBRO E FIRMA: ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ | | : o | ] ] oo | | 1 Verticale
g@ Cord. Cordolo delimitazione strada
. . DESCRIZIONE
Ing- Glorglo Vece F:)S. MORSETTO BIFILARE A COMPRESSIONE PER CONDUTTORI IN RAME CONNESSIONETRADIEIZi:i 513ﬂ‘\l'|'|Z NEGLI INCROCI
) 5 52552 i: ::z: zﬁgg 1§fz’S“r;“:‘f::gClCJUE;TUL“::i:g DERIVAZIONE CON CORDA 125mm2 PER APPARATI ELETTROMECCANICI LEGENDA
MAGLIE interne lato da 3 a 5m :
ES 6
Livello prog. | Codice Rintracciabilita | Tipo Docume. | N° elaborato N° Foglio | Tot. Fogli : ® o _
MAG U E este rne ‘ OtO d a 6 a 7 m L corda da 125 mm?2 - anelli perimetrali edifici e stacchi apparecch.
corda da 63 mm?2 - rete di terra anello perimetrale su terreno
PD 21 91 571 1 8 ) vegetale a - 1.40 mt dal piano della S.E.
(all'interno di un bauletto di terreno vegetale spessore min. 200x200mm
T corda da 63 mm?2 - rete di terra principale di stazione posata
. . . . v TFN per ATR da 25 MVA a - 0.60 mt dalpiano della S.E.
Coordinatore del Progetto. Ing GIOI"gIO Vece D BOBINE PETERSEN (all'interno di un bauletto di terreno vegetale spessore min. 200x200mm)
Caa NN () T 2 -cj i i i i i
Commlttente corda da 120 mm?2 - circuito di guardia cunicoli
o) morsetto bifilare 120/120 mm?2
() morsetto bifilare 70/120 mm?2
] S morsetto bifilare 70/70 mm?2
OPDENERGY SALENTO 1 S.R.L.
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