
BOBINE PETERSEN

TFN per ATR da 25 MVA
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Tubo di protezione
in pvc ø 50

Fondazione palo antenna

Corda Cu ø 125 mmq

Spandenti L=3,00 m

Corda Cu ø 63 mmq

Corda Cu ø 63 mmq
di raccordo 

 alla rete di terra
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LEGENDA APPARECCHIATURE AT 

Unificazione ENEL

T

PE

PARTICOLARI SUGLI ELETTROMECCANICI

APPLICAZIONE TASSELLI CHIMICI TIPO HVA

DESCRIZIONE

1

2

3

4
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7

8

Pos.

MORSETTO BIFILARE A COMPRESSIONE

CORDA IN RAME NUDO 1X125mm² 99.9 CU EPT UNI 5649

CORDA IN RAME NUDO 1X63mm² 99.9 CU EPT UNI 5649

VITE M12x35 DADO-RONDELLA ELASTICA-2 RONDELLE PIANE IN ACCIAIO INOX AISI 304

TIPICO 2

MESSA A TERRA CARPENTERIE TUBOLARI SEZIONE A 150kV

SOSTEGNI PER TA, TV, SA

PARTICOLARE   A
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DESCRIZIONE

CAPICORDA A COMPRESSIONE IN RAME ELETTROLITICO STAGNATO CEMBRE 2A 30-M12

1
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Pos.

CONNETTORE DI DERIVAZIONE PER CONDUTTORI IN RAME CEMBRE C95-C70

CONNETTORE DI DERIVAZIONE PER CONDUTTORI IN RAME CEMBRE C120-C120

CORDA IN RAME NUDO 1X63mm² 99.9 CU EPT UNI 5649

CORDA IN RAME NUDO 1X125mm² 99.9 CU EPT UNI 5649

VITE M12x35 DADO-RONDELLA ELASTICA-2 RONDELLE PIANE IN ACCIAIO INOX AISI 304

TIPICO 3

MESSA A TERRA CARPENTERIE TUBOLARI SEZIONE A 150kV

SOSTEGNI PER ISOLATORI DI LINEA E DI TERRA

PORTALI ATTRAVERSAMENTO STRADA

PARTICOLARE   A

vedi PARTICOLARE   A
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Pos.

CONNETTORE DI DERIVAZIONE PER CONDUTTORI IN RAME CEMBRE C70-C70

CORDA IN RAME NUDO 1X63mm² 99.9 CU EPT UNI 5649

CONNESSIONE CORDA 63mmq IN CUNICOLO CAVI

CON CORDA 63mmq MAGLIA DI TERRA

CORDA 63mmq IN CUNICOLO CAVI

2

2

2

1

PARTICOLARE POSA E COLLEGAMENTO MAGLIA DI TERRA

cima emergente per collegamento a base apparecchiature

corda da 125 mm² (lunghezza da definire secondo posizione)

Piazzale Cabina Primaria

corda di rame da 125mm²

maglia di terra piazzale

corda di rame da 125mm²

anello perimetrale

0.20x0.20

bauletto terra vegetale

0.20x0.20

bauletto terra vegetale

- Anello periferico da interrare a mt. 1.40 di profondità

- Maglia interna interrata a mt. 0.60 di profondità

- Tutte le strutture metalliche devono essere collegate

alla maglia di terra compresi i ferri di armatura

(riportati fuori dal getto) delle strutture dei fabbricati.

NOTA

MESSA A TERRA PIEDRITTI

MESSA A TERRA ARMADIO (sulla parte sinistra)

CONDUTTORE in rame da 63mmq

VEDI DETT. A

SEE DET. A

+0.000

N°4 TASSELLI CHIMICI TIPO HVA 24 OPPURE

BULLONI AD ESPANSIONE COMPL.DI DADO M24

MAGRONE DI SOTTOFONDAZIONE

GRAVEL LAYER

FONDAZIONI PER SOSTEGNO PIEDRITTI
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STACCO DI MESSA A TERRA = circa 1.5m da 125 mmq*
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NOTA:

Verticale

Lungo Asse "XQ"

CARICO STATICO :  1150 kg

CARICO DINAMICO:  1000 kg

APPLICAZIONE TRECCIA

DI TERRA SUL PIEDRITTO

CAPOCORDA RIFERIM.DIS. ENEL D.M.1202

BULLONERIA M12 INOX

CONDUTTORI TERMINALI di sez. 125mmq

DETTAGLIO "A"

VALORI DEI CARICHI VERTICALI

TRASMESSI DAI TELAI SULLE FONDAZIONI
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MORSETTO BIFILARE A COMPRESSIONE

CAPICORDA A COMPRESSIONE IN RAME ELETTROLITICO STAGNATO CEMBRE 2A 30-M12

DESCRIZIONE

1
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Pos.

MORSETTO BIFILARE A COMPRESSIONE PER CONDUTTORI IN RAME

CORDA IN RAME NUDO 1X125mm² 99.9 CU EPT UNI 5649

TIPICO 1

CONNESSIONE TRA DUE CORDE 63mm² NEGLI INCROCI

1

2

2

2

2

3

CORDA IN RAME NUDO 1X63mm² 99.9 CU EPT UNI 5649

DERIVAZIONE CON CORDA 125mm² PER APPARATI ELETTROMECCANICI

corda da 125 mm² - anelli perimetrali edifici e stacchi apparecch.

corda da 63 mm² - rete di terra anello perimetrale su terreno

vegetale a - 1.40 mt dal piano della S.E.

(all'interno di un bauletto di terreno vegetale spessore min. 200x200mm

corda da 63 mm² - rete di terra principale di stazione posata

a - 0.60 mt dalpiano della S.E.

(all'interno di un bauletto di terreno vegetale spessore min. 200x200mm)

corda da 120 mm² - circuito di guardia  cunicoli

morsetto bifilare 70/70 mm²

morsetto bifilare 70/120 mm²

morsetto bifilare 120/120 mm²
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