Provincia di Taranto
COMUNE DI STATTE

PROPONENTE/GESTORE

= sri

—t

ESERCIZIO CAVE — RICICLAGGIO MATERIALI [NERTE

Cantiere Statte (TA) C.da Colombo — Telefono 099/4716656 Fax 099/4716628 e-mail cavacma@tin.it —
Cod. Fisc. e P.IVA 00436790737

Sede legale : Via Berardi n.15 — 74100 TARANTO

Richiesta di proroga e aggiornamento del progetto di coltivazione e piano di
recupero della cava di calcare sita in localita Colombo - Statte (TA) in catasto
nel F.45 p.lle 9,18,28, per I'inserimento paesaggistico durante ed al termine
della coltivazione.
- Cava legalmente in attivita ai sensi dell’art. 35 della L.R. 37/85 ed art. 22 e 23
- delle ex NTA del PRAE approvato con DGR n.580/2007

- Denuncia di Esercizio del 23.04.1981 prot. 38/MIN/717
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1 PREMESSA

Il presente elaborato ¢ stato redatto in riferimento da quanto ¢ emerso dal parere di A.R.P.A.
Puglia, trasmesso ed acquisito, con nota al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali
n.AOO 089/11722 del 05.11.2018, relativamente al Procedimento di V.I.LA. ex L.R. n.33 del
23.11.2016 per la cava di estrazione di inerti, sita in localita “Colombo-S. Teresa” Comune di
Statte, Fg. 45 p.lle n. 9,18,28, cava legalmente in attivita ai sensi dell’art. 35 della L.R. 37/85
ed art. 22 e 23 delle ex NTA del PRAE approvato con DGR n. 580/2007, Denuncia di
Esercizio del 23.04.1981 prot. 38/MIN/717, dove sono annessi:

e un impianto di frantumazione e vagliatura calcare tal quale, nonche in adiacenza un

impianto di recupero rifiuti inerti (AUA n.125 del 24.08.2018).

Il Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) ¢ stato redatto in conformita a quanto riportato
nelle “Linee Guida per il Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) delle opere soggette a
valutazione di impatto ambientale” e tiene specificatamente conto anche di quanto riportato nella
Determina Dirigenziale di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), ex D.P.R. n. 59/2013 n.125
del 24.08.2018 della Provincia di Taranto.

I1 PMA ¢ strutturato nella seguente specifica sezione:
e Sezione A, che descrive schematicamente le componenti ambientali che entrano in gioco nei

processi gestiti dall’impianto in esame.

Sezione A
2 RISORSE IDRICHE
Tabella 1 - Risorse idriche
a r:a(;l(;ﬁifag;en to Fase di Parametro | UM Metodo di | Frequenza Modalita di Reporting
PP &t . utilizzo misura autocontrollo | registrazione
e punto di prelievo
Comunicazione
Volume m? Contatore Semestrale all’A.C. a mezzo
volumetrico di
autocertificazione
Igienico ed o APAT CNR
Moot di none assimilati Nitrati mg/1 IRSA 4020 Semestrale
4 p non TOC mo/l APAT CNR Semestrale Certificati Semestrale
potabile & | IRSA 5040 analitici rilasciati
Grado di 1 APAT CNR Semestral da laboratori
Salinita 1 | IRsA 2070 | PCMESUAE | esterni qualificati
. APAT CNR
Cloruri mg/1 IRSA 4020 Semestrale




3 EMISSIONI IN ARIA

Tabella 2.1 - Punti di emissioni convogliate

EMISSIONI CONVOGLIATE
Inguinanti
S:ﬂ:ﬁﬂ;: Portata e:;:ii::; D::l:i::;?l ! Metodiche Limiti alle emissioni
E (Nm?/h) ' Ulteriori analitiche (mg/Nm?)
emissione (m) (m) g
parametri
Polven
21847
(e PM10) UNI EIN 13284:2017 16
S50 UNI EN 14971:2017 400
NO:2 UNI EN 14972:2017 160
IPA Limit: della Tabella Al
UNI EN 13649:2002 |in Parte II dtll'A]ltga.tD
o I alla Pame WV del| 0,08
ISO 11338-1,2:2003 (D.Lgs. 152/06, nidoth
dE‘I 2':"?/-
Idrocarbun Limit: della Tabella Al e della
aromatici ; Tabella. D i Parte I
2 ot s dell’ Allegato I alla Parte V del
" g o
Bei 40.000 15 ;q::a:rr; 2}; D.Lgs. 152/06, ridotti del 20%
ans Ietnes] UNI EN 15058:2017 400
COT UNI EN 12619:2013 20
Metalh Limit: della Tabella Al e della
: Tabella. B m Partte II
UNILEN 14385:2004 | 411" Allegato I alla Parte V del
D Lgs. 152/06, ndott del 20%
Portata, UNI EN ISO 16911-
velocita, 12013
temperatura |
0, UNI EN 14789:2017
Unndita UNI EN 14790:2017 |
Ec: | 1.640 7 @ 0.30 |
Nota: 1 momtoragg in autocontrollo dovranno essere svolt1 con cadenza semestrale secondo le prescriziom
formulate da ARPA Pugha con parere proprio prot. n°29255 del 04.05.2018 ed acquisito al prot
prov.le n®14537 del 07.05.2018.




Tabella 2.2 - Punti di emissioni diffuse

EMISSIONI DIFFUSE

n°14537/2018

Inquinanti
Sigla f Metodo leit{l ,;Efw e]:‘il:-;luui
Ulteriori parametri T
PTS (Polven Totali Sospese) NIOSH 0500, 1ssue 2 adattato 4
Ep:
PM10 UNIEN 12341:2014 (parametro conoscitivo)
cov UNIEN 14662-5:2005 (parametro conoscitivo)
Odore UNI EN 13725:2004 Composti e metodi i
rnferimento dell’ Allegato
tecnico della LR Pugha
n. 23/2015 dwrettamente
correlabili  alle attivita
esercite.
SLC (silice libera cristallina) bosdn o i il (o0 s VYo b ]
s s mone T ridotto del 20%)

Condizion1 meteorologiche al
momento del campionamento
(direzione del vento prevalente e
velocita, pioggia, temperatura,
umudita relativa, ecc.)

Nota: 1 momtoraggl m autocontrollo dovranno essere svolti con cadenza semestrale secondo le prescriziom

formulate da ARPA Puglha con parere proprio prot. n°29255 del 04.05.2018 ed acquisito al prot.

prov.le n°14537 del 07.05.2018.

Le emissioni diffuse dovranno essere determinate su almeno due punti ncadent: al perimetro dello
stabilimento, scelti a monte e a valle della direzione del vento al momento del prelievo, e su almeno
un punto scelto m prossimmta dei cumul di materiale merte.

3.1 Prescrizioni A.U.A. emissioni in atmosfera

e) successivamente al periodo di marcia controllata, al fine di attestare il rispetto delle condizioni

della presente autorizzazione, la Societa dovra eseguire il monitoraggio delle emissioni in
atmosfera in autocontrollo con le modalita richiamate nella Tabella al precedente punto 6 lett. a). [
monitoraggi dovranno essere eseguiti nei periodi di normale funzionamento dello stabilimento,

) tutte le date di esecuzione dei monitoraggi in autocontrollo dovranno essere comunicate ad ARPA

Puglia — DAP Taranto ed all’Autorita Competente con un anticipo pari ad almeno trenta (30)
giorni. I campionamenti e/o le misure dovranno essere effettuati, da personale qualificato, con gli
impianti in marcia ed in assenza di pioggia da almeno 72 ore. Contestualmente alle operazioni di
monitoraggio delle emissioni in atmosfera dovranno essere registrati anche i dati relativi alle
condizioni meteo-climatiche;




g) tutte le analisi di autocontrollo sulle matrici ambientali dovranno essere effettuate da Laboratorio

accreditato e attestate da certificati analitici conformi ai requisiti minimi, formali e sostanziali,
indicati nella Circolare dell’Ordine Nazionale dei Chimici, prot. 057/12/cnc/fta del 27/01/2012 (ivi
compresa la presenza in allegato di verbale di campionamento).

La valutazione dell’incertezza di misura dovra essere effettuata in modo conforme alla UNI-
13005:2000.

La valutazione della conformita dei valori misurati ai valori limite di emissione deve essere
condotta secondo i criteri riportati in Allegato VI alla Parte V del D.lgs. n°152/2006 e ss.mm.ii. Le
risultanze degli autocontrolli alle emissioni in atmosfera, in ossequio al disposto dell’Allegato VI
alla Parte V del D.lgs. n°152/2006 e ss.mm.ii., dovranno essere annotate sull’apposito “Registro
relativo ai dati dei controlli discontinui periodici delle emissioni”, al quale dovranno essere
allegati gli originali dei certificati di analisi firmati da professionista abilitato. Tale
documentazione dovra essere conservata presso lo stabilimento per almeno cinque anni, insieme al
provvedimento di autorizzazione, a disposizione degli Organi di Controllo.

Per i parametri conoscitivi PM10 e COV, richiesti da ARPA tra i monitoraggi delle emissioni
diffuse, quest’ultima dovra comunicare le proprie valutazioni a:

® gestore,

o Autorita Competente;

e SUAP e Sindaco di Statte;

e S.IS.P. del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL TA.

Dovra essere prodotta e resa disponibile una relazione annuale di riepilogo che descriva la
conformita della conduzione dell’impianto ai termini dell’autorizzazione per le emissioni in
atmosfera;

h) la Societa e tenuta ad eseguire tutte le opere eventualmente necessarie a consentire gli accessi, le

i)

J)

ispezioni e le operazioni di prelievo nei punti di emissione. Le caratteristiche delle piattaforme di
lavoro e dei punti di prelievo, in particolare, dovranno essere conformi alle norme tecniche di
riferimento ed i sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura dovranno garantire
il rispetto della normativa in tema di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro (D.lgs. n°81/2008 e
ss.mm.ii.), al fine di consentire il controllo immediato, qualora disposto dagli organi preposti;

presso lo stabilimento dovra essere disponibile il registro delle manutenzioni ordinarie e
straordinarie di tutti i sistemi di abbattimento delle emissioni descritti nella relazione tecnica. Dal
registro delle manutenzioni dovranno essere desumibili le informazioni utili alla verifica del
corretto stato di conservazione e dell efficienza dichiarata dei sistemi di abbattimento. La Societa
dovra altresi provvedere all’aggiornamento della procedura/istruzione operativa del Sistema di
Gestione Ambientale per gli interventi di manutenzione ai sistemi di abbattimento delle emissioni in
atmosfera convogliate e diffuse;

la Societa dovra garantire il controllo dell’efficienza di tutti i sistemi di abbattimento delle
emissioni. Le operazioni di manutenzione ordinarie e straordinarie di tutti i sistemi di abbattimento
delle emissioni (convogliate e diffuse) dovranno essere annotate sull’apposito registro relativo ai
casi di interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione
ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione dell’impianto produttivo) da
conservare presso lo stabilimento a disposizione degli Organi di Controllo;

k) qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento,

tali da non garantire il rispetto delle condizioni di autorizzazione, deve comportare la sospensione
delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza degli impianti. Ai sensi
dell’art. 271 del D.Lgs. n°152/2006 e ss.mm.ii., tali avarie o malfunzionamenti devono essere



oggetto di comunicazione all’Autorita Competente, al Sindaco del Comune di Statte ed all’ARPA
Puglia —Dipartimento Provinciale di Taranto;

1) al fine di minimizzare la diffusione di polveri, la Societa dovra garantire l’idonea bagnatura del
materiale inerte, dei cumuli e delle vie di transito e dovra, altresi, assicurare il controllo
dell’efficienza anche dei sistemi di abbattimento delle emissioni diffuse (nebulizzatori). [
quantitativi d’acqua utilizzata per la bagnatura delle aree di lavorazione e per l’abbattimento delle
emissioni diffuse (nebulizzazione) dovranno essere contabilizzati ed annotati su apposito registro
che dovra essere conservato e disponibile presso lo stabilimento,

m) si dovranno adottare tutti gli accorgimenti utili previsti dall’Allegato V alla Parte V del D.Lgs.
n°152/06 e ss.mm.ii., in particolare applicando le migliori tecniche disponibili per limitare le
emissioni diffuse provenienti da attivita di produzione, manipolazione, trasporto, carico o
stoccaggio di materiali polverulenti considerate nel “Best Available Techniques Reference
Document on the Emission from Storage” (EIPPCB, 2006) nonché le disposizioni di cui alla Parte
I dell’Allegato V alla Parte V del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii. —“Emissioni di polveri provenienti da
attivita di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico o stoccaggio di materiali
polverulenti”;

n) la Societa dovra compilare ed aggiornare annualmente il Catasto Informatizzato delle Emissioni
Territoriali (CET) della Regione Puglia di cui alla D.G.R. n°180/2014, operato in piena titolarita
da ARPA Puglia in qualita di organo tecnico di supporto della Regione medesima, residente presso
lindirizzo web www.arpa.puglia.it (cui si rimanda per le specifiche modalita operative descritte
nella“Guida per la registrazione e aggiornamento del CET”, disponibile sul portale dell’ARPA
Puglia).

La Societa dovra altresi effettuare la verifica annuale di assoggettabilita alla compilazione del
Registro E-PRTR, di cui al D.P.R. n°157/2011;

4 EMISSIONI IDRICHE (SCARICHI)

Tabella 3.1 - Punti di emissione

Punto di . Recapito Impianto di Dflr:.ita Durata emissione
e . Provenienza emissione .
emissione Trattamento oemndl ore/giorno
giorni/anno
A i i . . .
Sl cque prima ¢ seconda suolo Area cava  Searco scarico discontinuo
pioggia discontinuo
A i i . . .
S2 cque prima seconda suolo Area asfalto e cemento  searico scarico discontinuo
pioggia discontinuo
. C Impianto vasca Imhoff e scarico . . .
S3 Liquami civili suolo P . . scarico discontinuo
vasca a tenuta. discontinuo
Tabella 3.2 - Inquinanti monitorati
Punto di Modalita di .
” ?dl Parametro Frequenza autocontrollo (.)d - di Reporting
emissione registrazione
Certificati analitici
rilasciati da laboratori Trasmissione
1. S2 Tab 4 all 5 alla parte III del Semestrale esterni qualificati + certificati analitici
’ D.Lgs 152/06 e s.m.i. verbale di alla PROVINCIA
campionamento




4.1 Prescrizioni A.U.A. scarichi idrici

b) i pozzetti di campionamento a valle del sistema di trattamento e immediatamente prima dello
scarico, dovranno essere opportunamente segnalati, visibili e tali da garantire il battente idraulico
idoneo al campionamento;

¢) con riferimento all’impianto di trattamento a servizio dell’area produzione del conglomerato, la
Societa dovra provvedere ad effettuare analisi in autocontrollo delle acque meteoriche trattate,
prelevate dal preposto pozzetto di campionamento, con cadenza semestrale mediante laboratori
pubblici o privati all’'uopo accreditati. I certificati relativi dovranno essere tenuti presso la sede
dell’impianto a disposizione delle autorita di controllo ed inviate periodicamente alla Provincia. Le
analisi dovranno essere eseguite e vidimate in originale da Tecnico regolarmente abilitato, il quale
dovra indicare nel referto [’appartenenza al proprio Ordine Professionale, i metodi analitici
utilizzati e i parametri monitorati in riferimento alle specifiche attivita svolte nel sito ed agli
inquinanti attesi. 1 risultati dovranno essere corredati da un verbale di campionamento che
contenga la descrizione dello stato di funzionamento dell’impianto di depurazione all’atto del
campionamento, delle modalita di campionamento, delle modalita di conservazione del campione.

Le operazioni di campionamento, prelievo, conservazione del campione e analisi dovranno essere
conformi alle metodiche APAT;

d) nel caso di analisi in autocontrollo e controllo che attestino eventuali valori dei parametri allo
scarico difformi dalle prescrizioni di cui al presente atto autorizzativo, la Societa dovra sospendere
lo scarico e darne comunicazione alle autorita competenti e dovra altresi provvedere agli interventi
di adeguamento, ripristino o manutenzione dell’impianto depurativo;

e) gli impianti di depurazione dovranno essere sottoposti a corretta e costante manutenzione e le
relative apparecchiature dovranno essere tenute sempre in perfetta efficienza; i disservizi relativi
agli impianti dovranno essere annotati su un quaderno di manutenzione e registrazione dati dello
scarico, specificando ora e data del guasto e data e ora del ripristino. Nel caso in cui gli impianti
vengano sottoposti ad interventi manutentivi tali da comprometterne la funzionalita depurativa, le
acque meteoriche dovranno essere gestite come rifiuti liquidi ai sensi della parte IV del D.Lgs. n.
152/2006 fino al completamento di detti interventi. Tale circostanza dovra essere comunicata alla
Provincia di Taranto e all’ARPA Puglia —D.A.P. di Taranto;

f) dovra essere garantita una costante pulizia e idonea manutenzione della rete di raccolta delle acque
meteoriche di dilavamento, dei pozzetti di ispezione e dei sistemi di trattamento e depurazione dove
avverra la grigliatura, la dissabbiatura e la disoleazione al fine di garantirne un efficiente
funzionamento sia sotto [’aspetto idraulico che quello igienico-sanitario;

g) i piazzali dovranno essere mantenuti in buono stato di manutenzione privi di crepe, fessurazioni,
buche, ecc. al fine di evitare infiltrazioni negli strati superficiali del suolo di acque potenzialmente
contaminate;

h) sulle aree interessate dal dilavamento delle acque meteoriche, non dovra essere stoccato alcun tipo
di materiale che possa rilasciare sostanze inquinanti nell ambiente attraverso le acque meteoriche;

i) per lo smaltimento dei rifiuti derivanti dalle periodiche operazioni di pulizia degli impianti di
depurazione, dovra essere impiegata apposita ditta autorizzata ai sensi di legge, la documentazione
relativa alle operazioni di smaltimento dovra essere conservata dal titolare dello scarico e messa a
disposizione, su richiesta della Provincia di Taranto e delle altre strutture di controllo;

J) si dovra evitare in modo assoluto che le acque meteoriche di dilavamento raccolte sulle superfici
impermeabilizzate, anche in caso di fenomeni piovosi di massima intensita, possano riversarsi per
tracimazione sulle aree adiacenti di altri proprietari e sull’attigua viabilita stradale pubblica, in
particolare, nel caso di piogge di eccezionale intensita, dovra essere costantemente verificata la
capacita di assorbimento dei deflussi al fine di garantire l’incolumita pubblica e la massima
sicurezza del traffico veicolare;



k) di specificare che per i punti di scarico dovranno essere rispettate le zone di rispetto di cui agli
art.7 e 13 del R.R. 26/2013 e che il titolare dell’autorizzazione allo scarico dovra ottemperare a
quanto riportato al comma 6 del citato articolo, dando informazione della localizzazione del punto
di scarico e della relativa zona di rispetto al Sindaco del Comune interessato, all’ARPA competente
per territorio, all’ASL competente per territorio.

S RUMORE

Tabella 4.1 — Rumore

Posmon.e 13‘“?“”.’ ¢ cut Con.dmom di Parametro Metodo di Frequenza Modalita di q
punto di | ¢ riferitala | funzionamento UM. . . B . . Reporting
. . 3 Gee e valutato misura monitoraggio | registrazione
misura misura degli impianti
(LG SM,) Relazione
Confine | Ambiente . Livello di Allegato 11 .
. normali . dB(A) annuale tecnico no
aziendale esterno emissione D.M. competente
31/01/05* P

* secondo le normative vigenti in materia di acustica ambientale (L. 447/95, D.M. 16/03/98 ¢ successivi)

6 GESTIONE INTERNA DEI RIFIUTI PRODOTTI

La gestione e lo smaltimento dei rifiuti prodotti dalle attivita connesse all’utilizzo della cava con
annesso impianto di frantumazione e vagliatura calcare, impianto per la produzione di conglomerati
bituminosi e impianto di produzione del conglomerato di cemento, nonché i rifiuti prodotti dalle
attivita di gestione degli impianti di trattamento delle acque meteoriche e dalle vasche Imhoff e
tenuta, i rifiuti prodotti dalle manutenzioni ordinarie e straordinarie connesse a tutti gli impianti, i
rifiuti derivanti dallo spazzamento delle strade e i rifiuti prodotti dai servizi sono affidati a Ditte
esterne.

Da questa tipologia di rifiuti sono esclusi le terre e rocce da scavo provenienti dalle attivita di
coltivazione della cava giusta Determina Dirigenziale della regione Puglia n. 135 del 16/04/2015,
che, come espressamente riportato in Determina, vengono utilizzate per la messa in sicurezza e

parziale modifica al piano di recupero della cava di calcare.

7 STABILITA DEI FRONTI DI SCAVO
Viene redatta la relazione sulla stabilita dei fronti annuale da trasmettere alla Regione Puglia.
Questa relazione ha lo scopo di verificare la stabilita dei fronti alla data del 31 dicembre di ogni
anno. Inoltre vengono programmate ispezioni anche giornaliere secondo I'art. 117 del D.P.R.

9/4/1959 n® 128 " Norme di Polizia delle Miniere e delle Cave” s.m.i., che recita: Prima dell inizio

9




di ogni turno di lavoro, nonché successivamente allo sparo delle mine o a forte pioggia o a disgelo,
i fronti interessate dai lavori devono essere ispezionate dal personale di sorveglianza per accertare
che non sussistano pericoli”

Ne consegue che la ispezione della stabilita delle fronti viene effettuata sistematicamente e, ove se
ne ravvedono le necessita, anche piu volte al giorno, in quanto i fattori che possono modificarne la
stabilita sono variabili e, quindi, monitorabili solo prima o durante i lavori, a garanzia di una reale

sicurezza dei luoghi di lavoro.

8 TOPOGRAFIA ED AUTOCERTIFICAZIONE MATERIALE ESTRATTO
Sempre annualmente viene redatto un rilievo plano altimetrico per definire, in base al rilievo

precedente, i volumi estratti annualmente.

9 MONITORAGGIO DELLA COMPONENTE FLORA E VEGETAZIONE
SECONDO LE INDICAZIONI FORNITE DALLE LINEE GUIDA ISPRA
Le Linee Guida per la predisposizione del Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) delle opere
soggette a procedure di VIA (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) - Indirizzi
metodologici specifici: Biodiversita (Vegetazione, Flora, Fauna) (Capitolo 6.4) - REV. 1 DEL

13/03/2015, prescrivono le seguenti verifiche per la componente Flora e Vegetazione:

Verifica dello Stato fitosanitario

Il monitoraggio dello stato fitosanitario prevede la raccolta di informazioni non solo relative alla
presenza di mortalita, patologie, parassitosi, ma anche relative ad altezza e diametro degli esemplari
o delle popolazioni coinvolte. Lo stato fitosanitario pud essere quindi dedotto dall’analisi dei
seguenti indicatori:

e presenza di patologie/parassitosi,

e alterazioni della crescita,

e tasso di mortalita/infestazione delle specie chiave.

Stato delle popolazioni

Lo stato delle popolazioni puo essere caratterizzato attraverso 1’analisi dei seguenti indicatori:
condizioni e trend di specie o gruppi di specie vegetali selezionate, comparsa/aumento delle specie
alloctone, sinantropiche e ruderali.

Stato degli habitat

La caratterizzazione degli habitat ¢ articolata su basi qualitative (variazione nella composizione

specifica) e quantitative (variazioni nell’estensione), tenendo conto dei seguenti indicatori:
10



e frequenza delle specie ruderali, esotiche e sinantropiche,

e conta delle specie target suddivise in classi di eta (plantule, giovani, riproduttori),

e rapporto tra specie alloctone e specie autoctone,

e grado di conservazione/estensione habitat d’interesse naturalistico.

Pertanto si propone il seguente schema di monitoraggio temporale:

Posizione punto di verifica I e U.M. Metodo di misura Fre.quenza. Reporting
valutato monitoraggio
Verifica de.llo' Report da
Stato fitosanitario Studio botanico inviare
Aree di cava da ripristinare Stato de'lle' Vegeta'zmnal.e a biennale all Ufﬁcp
popolazioni cura di tecnico Parchi di
Stato degli esperto qualificato Pﬁ)gl?;ae e
habitat &
Verifica dello Report da
Stato fitosanitario Studio botanico inviare
Area rinaturalizzata Stato delle vegetazionale a . all’Ufficio
.. . . biennale .
popolazioni cura di tecnico Parchi di
Stato degli esperto qualificato Provincia e
habitat Regione

11
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1. DATI ANAGRAFICI
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N° DI ACCREDITAMENTO 0648

Tecnici campionatori qualificati della S.C.A.:
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REFERENTE TECNICO DELLA Dott.ssa Angelica Liguori
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2. PREMESSA

La presente attivita di monitoraggio e determinazioni analitiche da emissioni gassose in
atmosfera @ stata effettuata il giorno 29 Novembre 2021 dalla 5.C.A. Servizi Consulenze Analisi
Ambientali di Marconia (MT) su commissione della “C.M.A s.r.l.” = con sede in C.da Colombo
Statte (TA), per I'aggiornamento dei dati relativi alle emissioni in atmosfera dai camini dello
stabilimento. Tali indagini (prelievo e determinazioni analitiche di Polveri, Mercurio e Metalli)
hanno avuto lo scopo di accertare che la concentrazione degli inquinanti in emissione dai camini,
rientrino nei limiti di legge.

La presente relazione illustra la metodologia e le normative applicate nello svolgimento delle

attivita ed esplicita i risultati dell'indagine analitica di laboratorio.

3. METODOLOGIA
Le attivita di monitoraggio e determinazioni analitiche degli inquinanti in atmosfera, sono
state svolte dalla 5.C.A. Servizi Consulenze Analisi Ambientali di Marconia con il seguente piano di
lavoro:
e Predisposizione del programma di monitoraggio;
e Esecuzione del monitoraggio;
e Indagini analitiche di laboratorio;

o Valutazione dei risultati analitici.
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4. MONITORAGGIO

4.1. Programma di monitoraggio
Il monitoraggio & stato effettuato dai camini dello stabilimento riportati in tabella:

DATA
cAMPIONAMENTO | >'CHA CAMING IMPIANTO
29 Novembre 2021 Ecl Emm.s.-one impianto Fh rr:'.cu;.:rem inerti e mezzi di
movimentazione dei carichi.

4.2, Personale ed attrezzature impiegate
Le attivita di monitoraggio hanno visto impegnato il seguente personale della S.C.A. di

Marconia
e n. 1Tecnico laureato
e n. 3 Tecnico diplomato
Con l'utilizzo delle seguenti attrezzature:
s Pompa prelievo Mega System;
¢ Sonda isocinetica per la determinazione dei parametri fisici;
# Sonda di prelievo;
e FElaboratore Mega System per la determinazione dei parametri fisici del flusso gassoso;
s Gorgogliatori in vetro con idonee soluzioni adsorbenti;
e Sistema refrigerante;
e Portacestello con opportune membrane;
e Bilancia tecnica;

o Analizzatore MRU MGA Prime.

| Certificati di taratura delle apparecchiature utilizzate sono disponibili presso il Laboratorio 5.C.A. di Marconia.

Sui camini della “C.M.A. s.r.l.”, dopo aver rilevato i parametri fisici (velocita, pressione
differenziale, temperatura, etc.), si & proceduto al prelievo delle polveri, in condizioni di
isocinetismo utilizzando un portamembrana d’acciaio contenente opportuna membrana come

prescrive il Metodo UNI EN 13284-1:2017.




=0 _J Servizi

Consulenze VERIFICA DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA
Analisi Ambientali D.Lgs 152 del 03 Aprile 2006 Rev. 00
del: 13/12/2021
Pagina 5 di 6

Le concentrazioni delle polveri sono state calcolate mediante pesate successive del filtro i cui

valori, espressi in mg/Nm? sono stati poi confrontati con i limiti massimi previsti dalla normativa

vigente.

| metalli, sono stati determinati secondo la metodica UNI 14385:2004 mediante

disgregazione e successiva lettura all'assorbimento atomico della membrana utilizzata per il

calcolo delle polveri pil le relative soluzioni di adsorbimento.

4.3. RICHIAMI NORMATIVI

e  DECRETO LEGISLATIVO 3 Aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale. Parte quinta: “Tutela dell’aria e riduzione delle emissioni

in atmosfera”.

e  NORMA UNIEN ISO 16911-1:2013 Annex A

“Misure delle emissioni — Determinazione della velocita e della portata di flussi gassosi

convogliati per mezzo del tubo di Pitot".

e  NORMA UNI 13284-1:2017

“Emissioni da sorgente fissa — Determinazione della concentrazione in massa di polveri

in basse concentrazioni — Metodo manuale gravimetrico”.

e NORMA UNI 14385:2004

“Emissioni da sorgente fissa - Determinazione dell'emissione totale di As, Cd, Cr, Co, Cu,

Mn, Ni, Pb, Sb, Tl e V".
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5. RISULTATI
Le concentrazioni degli inquinanti presenti nelle emissioni in atmosfera dei camini sottoposti
a monitoraggio rientrano nei valori limite prescritti in A.U.A. alla Societa “C.M.A. s.r.l." di

Statte(TA), come si evidenzia nel quadro riassuntivo sotto elencato.

Risultati Limite
Punto di Emissione Inquinante mg/Nm’ Autorizzazione
29 Novembre 2021 mg/Nm’

Polveri 2,10 16
Antimonio (Sb)* <0,001 4,0
Cromo il (Cr)* <0,001 4,0
Manganese (Mn) 0,093 4,0
Palladio (Pd)* <0,001 4,0
Piombo (Ph) 0,008 4,0
Platino (Pt)* <0,001 4,0
Rame (Cu) 0,011 4,0
Rodio (Rh)* <0,001 4,0
Stagno (Sn)* <0,001 4,0
Emissione Ecl Vanadio (V) <0,001 4,0
Selenio (Se)* <0,001 0,8
Tellurio (Te)* <0,001 0,8
Nichel (Ni) 0,006 0,8

Cadmio (Cd) <0,001 0,08

Mercurio (Hg) <0,001 0,16

Tallio (TI)* <0,001 0,16
Arsenico (As) <0,001 0,8
| Cromo VI (Cr)* <0,001 0,8
Cobalto (Co) <0,001 0,8

Berillio (Be)* <0,001 0,08
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RAPPORTO DI PROVA
Ed. 3 Rev. 00

EMISSIONI

Rapporto di prova N°:

Identificazione del cliente
Committente;

Responsabile:

Produttore:

Descrizione finalita delle prove

Identificazione del sito:

Oggetto della determinazione:

Data di campionamento
Data esecuzione prove:

21.3754.1 Data Emissione: 13/12/2021

C.M.A. S.rl. - C.da Colombo - Statte (TA)
D.ssa Lizzio Maria Grazia
C.M.A. S.r.l. - C.da Colombo - Statte (TA)

Gas uscita da camino EC1 - Impianto di recupero inerti e mezzi di movimentazione
del carichi;

Parametri fisici; Polveri; Metalli.

Data di ricevimento; 29/11/2021 durata: 7 giomni
-0aM2/i2021

29/11/2021
29/11/2021

Descrizioni delle condizioni operative del processo dell'impianto

Produzione:

Mormali di marcia

Identificazione della posizione di campionamento

Diametro del camino
Affondamenti: mm
Profilo di velocita: mfs

Punti di campionamenta: 4

600 mm Linee di campionamenta: 2

126,8-473,2
Linea 1: 13,19-13,29

Linea 2: 13,41-13,23

Profilo di temperatura; *C Linea 1: 16,1-16 Linea 2; 16-16,1
Ossigeno 20,86 % Anidride carbonica 0,32 %
Umidita 3,64 g/Nm® Massa Vol. del Gas 1,217 Kg/im®
Requisiti piano di campionamento Conforme N® Verbale di campionamento 21.3754
Procedimenti di misurazione
Dispositivo di misura velocita Pitot 5 - n° 147 Taratura dispositivo di misura: Interno N° 02/2021 del 03/09/2021
Dispositivo di misura portata Elaboratore Megasystem n*271 - Taratura: Interna N° 01/2021 del 27/08/2021
Risultati delle Prove
INCERTEZZA

PARAMETRI UN.MISURA RISULTATI METODO ESTESA LIMITE
Temperatura Ambiente® °C 10,2 - & -
Umidita g/Nm® 3,64 UNI EN 14790:2017 0,3 .
Prassione Differenziale dei fumi mm H;0 15,55 UNI EN ISO 16911-1:2013 Annex A +0,93 -
Pressione Almosferica® mm bar 094 UNI EN I1SO 16911-1:2013 Annex A . -
Altezza del camino® m 4,55 % E 4,55
Area del caming® m? 0,28 - 4 -
Temperatura dei fumi *C 16,1 UMI EN IS0 16911-1:2013 Annex A +0,5 -
Velocita media dei fumi mi's 13,28 UMIEN IS0 16911-1:2013 Annex A +0,78 -
Portata media dei fumi umidi* m?h 13517 UNI EN IS0 16911-1:2013 Annex A . -
Portata media dei fumi Mmh 13011 UMI EN IS0 16911-1:2013 Annex A +781 -
N. Polveri a
1° prova
Durata (minuti) 30 Ora inizio: 09:35 Ora fine 10:05
Volume [normalizzato) 8911 Portata media 297 [fmin
Massa Polveri filiro 1,82 mg Massa Polv. risciacquo 0,06 mg Massa polveri tot. 1,88 mg
Conc. Polveri filtro 2,04 mg/Nm®  Conc.Polveri risciacquo 0,07 mg/MNm? Conc. Polveri fot. 2,11 mg/Nm?*
2° prova
Durata (minuti) 30 Ora inizio: 10:05 Ora fine 10:35
Volume (normalizzato) 9181 Portata media 30,6 Ifmin
Massa Polveri filtro 1,97 mg Massa Polv, risciacquo 0,06 mg Massa polveri tot. 2,03 mg
Conc.Polveri filtro 2,15 mg/MNm* Conc.Polveri risciacquo 0,07 mg/Nm? Conc. Polveri tot. 2,21 mg/Nm?
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Continua Rapporto di Prova n® 21.3754.1
3° prova
Durata (minuti) 30 Ora inizio: 10:35 Cra fine 11:08
Volume (normalizzato) 870 | Portata media 28,0 Ifmin
Massa Polveri filtro 1,67 mg Massa Polv. risciacquo 0,05 mg Massa polveri tot. 1,72 mg
Conc.Polveri fillro 1,92 mg/Nm®  Conc.Polveri risciacquo 0,06 mg/MNm? Conc. Polveri tot. 1,98 mg/Nm?
Assicurazione Qualita
Risultati prove di perdita: Negativo
Prova in bianco
Durata (minuti} 30 Ora inizio 09:05 Ora fine 09:35
Volume (normalizzato) - Portata media Ifmin
Massa Polveri filtro 0,02 mg Massa Polv. risciacquo 0,04 mg Massa polveri tol. 0,06 mg
Cone.Polveri filtro —eee Conc.Polveri risciacquo —ee- Conc.Polveri tot. --—-
Conformita con criterio isocinetico: Sl
INQUINANTI um. RISULTATI®  |INCERTEZZA| Risultatial3%dio, |  METODO F";‘::s' L
Concentrazione in massa di polveri in
basse concentrazioni mg/Nm® 2,10 +0,78 . UNI 1_5_*;0‘13;23“' 27 32 16
dalle ore: 9:35 alle ora: 11:5
Prova in Bianco Polveri
dalle ore: 9:5 alle ore; 8:35 mg 0,06 - = = 5 =
Antimonio (Sb)* 3 UNIEN
dalle oro; 8:5 alle ore: 11:15 ma/Nm <00 - - usegacos | <01S | 40
Cromo Il (Cr)* a 5 UNIEN
dalle ore: 9:5 alle ore: 11:15 mgmm <0,001 - 143852004 <0,013 4,0
Manganese (Mn) ] UNIEN
dalle ore: 9:5 IIB{IH'I: 11:15 lTIgerITI ﬂ',ﬂga :|.-D,t}49 = 14335:% 1.210 4.0
Falladio (Pd)* 3 UNIEN
dalle ore: 9:5 alle ore: 11:15 mg/Nm <0,001 g o 143852004 =0,013 4,0
Piombo (Pb) 3 UNIEN
dalle ore: 9:5 alle ore: 11:15 mg/Nm 0,008 10,0036 i 14385:2004 0,104 4,0
Platino (Pty* 3 UNIEN
dalle ore: 9:5 alle ore: 11:15 mgmm <0,001 N 14385;2004 <0,013 40
Rame (Cu) 3 UMNIEN
dalle ore: §:5 alle ore: 11:15 mg/Nm 0,011 +0,0024 i 14305:2004 0,143 4.0
Rodio (Rh)* 3 UNIEN
dalle ore: 8:5 alle ore: 11:15 mg/Nm <0001 " i 14385:2004 =0,013 4.0
Stagno (Sn)* 3 UNIEN
dalle ore: 9:5 alle ore: 11:156 mg/Nm <0,001 & £ 14385-2004 =0,013 4,0
Vanadio (V) 3 UNIEN
dalle ore: 9:8 alle ore; 11:15 mg"er <0,001 B B 14385-2004 <0,013 4.0
Selenio (Se)" 3 UNIEN
dalle ore: 9:5 alle ore: 11:15 mg/Nm <0,001 B - 14385:2004 =0,013 08
Telluria (Te)* a UNI EN
dalle ore: 9:5 alle ore: 11:16 mg/Nm =0,001 B o 143852004 =0,013 0.8
Nichel {Mi) 3 UNIEN
dalle ore: 9:5 alle ore: 11:15 mg/Nm 0,006 +0,003 " 143852004 0,078 0.8
Cadmio (Cd) A UNIEM
dalle ore: 9:5 alle ore: 11:18 mga’Nm <0,001 7 - 14385 2004 =0,013 0,08
M i UMIEN
SRR mg/Nm” =0,001 = = 132112003+ UNI | =0013 | 0,18
dalle ore: 9:5 alla ore: 11:15 EN I50 12846:2013|
Tallio (TI)* 3 UNIEN
dalle ore: 9:5 alle ore: 11:18 ﬂ'lgi’Ni‘l'l {0'001 - - 143852004 ‘:U'-'D13 ﬂ,1ﬁ
Arsenico (As) 3 UNIEN
dalle ore: 9:5 alle ore: 11:15 rng.fNrn <ﬂ,l]ﬂ1 - 7 143852004 "ﬁ.ﬂ"a U.ﬁ
Cromao VI (Cr)* 3 UNIEN
dalle ore: 9:5 alle ore: 11:15 mg/Nm <0,001 = z 143852004 <0,013 0.8
Cobalto (Co) 1 UNIEN
dalle ore: 9:5 alle ore: 11:15 mg/Nm <0,001 & ™ 143852004 <0,013 08
Berillio (Be)* 3 UNI EN
dalle ore: 9:5 alle ore: 11:15 mg/Nm <0,001 = = 143852004 =0,013 0,08
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RAPPORT PROVA
Laboratorio 5.C.A. i Ed. 3 Rev. D0

Zona PIP - 75020 - Marconia (MT) EMISSIONI

Continua Rapporto di Prova n® 21.3754.1

Ossigeno (0,) % 20,86 £1,1 - e B - -

® Il risultato & la media di tre campionamenti
*| parametri contrassegnati con I'asterisco non sono accreditati da Accredia
# limite riportato in Determina Dirigenziale N°125 del 24/08/2018 rilasciata dalla Provincia di Taranto.

Note:
Lincertezza & estesa ed é stata calcolata con il fattore di copertura K=2 cormrispondente ad un livello di probabilita di circa il 95%.

Il presente rapporto di prova € unico, riguarda esclusivamente il campione sotloposto ad analisi e non pub essere ripredoito parzialmente, s& non previa
approvazione scritta da parte di questo laboratorio. Si declina ogni responsabilita sulla natura e l'origine del campione nonché sulla sua rappresentativita nel
caso di camplonamento effettuato dalla committente e in caso di informazioni fornite dal cliente che possono influenzare la validita dei risultati.

| dati forniti dal cliente sono: Committente, Prodeiio dichiaralo, Descrizione campione, Produttore & Condizioni di Marcia.

Il giudizio di conformita viene espresso seguendo le indicazioni del manuale ISPRA 522009 al punto 5.3, pertanto, il campione & ritenute Non Conforme al
alore Limite (VL) quando il risultato supera il valore limite oltre ogni ragionevole dubbio, ciog tenendo conto dellincertezza di misura (U) calcolata ad un
livello di confidenza del 95%.

L' eventuale assegnazione della dicitura " n.d." & da intendersi come parametro "non determinabile”.

RIF EGISLATIVI
1) D.Lgs. n.152 del 03/04/2006 GU n. 88 del 14/04/2006 "Norme in materia ambientala™.

Rapporto di prova valido a tutti gli effetti di legge, ai sensi del R.D. 01/03/1928 e della legge n.G679 del 180071857,

La Direzione 8.C.4.

Fine Rapporto di Mﬂ“ 21.3754.1
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DETERMINAZIONE DELLE EMISSIONI DI
INQUINANTI ATMOSFERICI

Relazione Tecnica

CMA. SRL

Sede legale: Via Berardi, 15 - 74123 Taranto
Sede operativa: Agro di Statte - Cantiere Masseria Santa Teresa

Tecnico Competente
Dott.ssa Chim. Maria Grazia Lizzio

Autocontrollo delle emissioni diffuse (parametro PTS) di
inquinanti in atmosfera da impianti e cava,
13 Gennaio 2022 1 e i
come da autorizzazione unica ambientale
n. 05/2018 del 05.09.2018

DATA, CAUSALE
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Dott.ssa Chim. Maria Grazia Lizzio
Ordine dei Chimici e Fisici di Taranto n. A141

1. PREMESSA

Per incarico da parte della ditta Tecsam S.R.L. & stata effettuata la relazione tecnica sulla determinazione
delle emissioni di inquinanti atmosferici per la ditta C.M.A. S.R.L. con Sede Legale in Via Berardi, 15 -
74123 Taranto e Sede Operativa presso I'Agro di Statte (TA), come da autorizzazione unica ambientale n.
0572018 del 05.09.2018.

In particolare, il suddetto documento & costituito da 13 pagine pid allegati ed & stato eseguito sulla base
del sopralluogo in impianto, dei monitoraggi degli inquinanti diffusi e relative determinazioni analitiche.

La ditta C.M.A. S.R.L. si occupa di estrazione di pietra calcarea, produzione di inerti per calcestruzzi e
recupero rifiuti ceramici e inerti,

La valutazione quantitativa delle polveri atmosferiche diffuse, rilevate durante il ciclo produttivo,
si @ articolata in un sopralluogo conoscitivo e nel monitoraggio di polveri emesse con |'apposita
apparecchiatura di captazione conforme alle norme vigenti.

| monitoraggi di emissioni diffuse (parametro PTS) sono stati condotti durante una glornata lavorativa,
collocando, nei punti indicati sulla planimetria allegata, I'apposita apparecchiatura di captazione delle
polveri.

Per ulteriori informazioni, contattare:

Tecsam 5.R.L. - Via Mottola Z.1. Km 2,200-Trav. Via Vito Consoli

74015 Martina Franca (TA)

Dott.ssa Chim. Maria Grazia Lizzio

Tel. 327/6105104; e-mail: mariagrazia.lizzio@tecsam.com
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2. DATI ANAGRAFICI

Ragione Sociale: C.M.A, S.R.L.

Sede Legale: Via Berardi, 15 - 74123 Taranto.
Rappresentante Legale: Sig. Gaetano AURELIO

2.1 ATTIVITA

La ditta C.M.A. 5.R.L. gestisce una cava di estrazione di pietra calcarea, un impianto di produzione di inerti
per calcestruzzi ed un impianto di recupero rifiuti ceramici e inerti.

3. INQUINAMENTO ATMOSFERICO Al SENSI DEL D. LGS. N. 152/06

3.1 PROVENIENZA CAMPIONI

Cava di estrazione di pietra calcarea, impianto di produzione di inerti per calcestruzzi e impianto di
recupero rifiuti ceramici e inerti presso I'Agro di Statte (TA) - Cantiere Masseria Santa Teresa.

3.2 CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI DI INQUINANTI ATMOSFERICI

Emissione: Em

L'emissione diffusa Em scaturisce dall'emissione delle polveri diffuse proveniente dalle lavorazioni
effettuate negli impianti captata in direzione N,

Emissione: Ep;z

L'emissione diffusa Ep: scaturisce dall’emissione delle polveri diffuse proveniente dalle lavorazioni
effettuate negli impianti captata in direzione NW.

Emissione: Ep3

L'emissione diffusa Eps scaturisce dall’emissione delle polveri diffuse proveniente dalle lavorazioni
effettuate negli impianti captata in direzione SW.

Emissione: Eps

L'emissione diffusa Eps scaturisce dall’emissione delle polveri diffuse monitorata’
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| punti di emissione delle polveri diffuse sono indicati sulla planimetria allegata al documento e di seguito
si riporta nello specifico la loro posizione,

Tabella |

Punto di Epy Ep: Eoz Epa
emissione

Coordinate | 40" 31" 54.815" N | 40° 31'48.774"N | 40°31'36.71"N | 40" 31' 31.07"N

LPS 1771417419 171411122 [1714'7.76"E |17 14' 23.71"E

3.3 STRUMENTAZIONE UTILIZZATA E METODI ANALITICI

La linea di campionamento per il prelievo delle polveri totali sospese (PTS) diffuse & costituita da:
— Campionatore Zambelli mod. EGO TT:
— Campionatore Tecora mod. AYRONS:;

= Supporto per filtrazione con membrana filtrante per particolato a micropori 0,8 pm e
diam. 37 mm.

I campionamenti ambientali sono stati effettuati dalla Dott.ssa M. G. Lizzio e la strumentazione & di
proprieta della societd TECSAM S.R.L..

La determinazione gravimetrica delle polveri diffuse (PTS) & stata effettuata dal Laboratorio CHELAB S.R.L.
di Resana (TV).

Per il campionamento e la determinazione della concentrazione delle polveri diffuse (PTS) & stato utilizzato
il Met. NIOSH 500 issue 2 adattato.

In allegato i certificati delle determinazioni,
Data dei campionamenti emissioni Eoi, Epa, Eos, Ens

+ 15 Dicembre 2021.
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3.4 RAPPORTO DI MONITORAGGIO E DETERMINAZIONE ANALITICA DELLE POLVERI DIFFUSE

Ditta C.M.A. 5.R.L.
Sede Legale Via Berardi, 15 - 74123 Taranto
Ubicazione

T Agro di Statte (TA) - Cantiere Masseria Santa Teresa
dell'impianto

Impianto di estrazione di pietra calcarea, produzione di inerti per

Tipo di impianto ; o N
calcestruzzi e recupero rifiuti ceramici e inerti.

Tecnico dei rilievi Dott.ssa Maria Grazia Lizzio

Osservatore presente Sig. G. Aurelio
durante la misura Rag. M. Mongelli

Macchine e/o

attrezzature in - Cava di estrazione, Impianti di frantumazione, di vagliatura, di
funzione durante i recupero inerti e mezzi di movimentazione dei carichi

prelievi

Numero rilievi 4 - Eo, Epz, Ep3, Ep4.

Pressione atmosferica | 760 mmHg
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Data rilievo 15 Dicembre 2021
Filtro N* ED1-1 ED1-2 ED1-3
Edstansa |mlpranto B Non rilevata Non rilevata Naon rilevata
luogo ricettivo
Minuti prelievo 20 20 20
Fl 3 i
usso di asp. medio 5 2 5
{It/mn)
Vol i i
olume aspirato medio 40 40 40
(It
Temp. media contalitri
14/287,15 14/287,15 14/287,15
CC)/CK) ; / 4
Volume normalizzato
38,05/0,03805 38,05/0,03 ,05/0,03
(NID/(NmQ) f ! 805 38,05/ 805
Direzione del vento Rif. report centralina meteo allegato
Velocitd max del vento . )
Rif. report centralina meteo allegato
{m/s)
Condizioni climatiche Cielo sereno Cielo sereno Cielo sereno
ell hveri te
i e et PRI < RL Adj < RL Adj
{ma)
Conc. polveri captate
durante il prelievo < 1,31 < 1,31 < 1,31
| (mg/Nmc)

RL Adj = 0,050 mg limite di quantificazione della prova

< RL Adj indica un valore inferiore al campo di misura della prova.
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Data rilievo 15 Dicembre 2021
Filtro N* ED2-1 ED2-2 ED2-3
Distanza impianto - . : i
: Mon rilevata Non rilevata Non rilevata
luogo ricettivo
Minuti prelievo 20 20 20
i . i
Flusso di asp. medio 5 2 5
(It/mn)
Vi ) .
olume aspirato medio 40 po 40
{It)
Temp. media contalitri
14/287,15 14/287,15 14/287,15
(CHCK) 4 /
Volume normalizzato
38,05/0,03805 38,05/0,03805 ,05/0,0
(NIt)/ (Nmo) ! ! 80 38,05/0,03805
Direzione del vento Rif. report centralina meteo allegato

Velocitd max del vento

Rif. report centralina meteo allegato
(m/s) "

Condizioni climatiche Cielo sereno Cielo sereno Cielo sereno

Pesa delle polveri captate

< RL Adj < RL Adj < RL Adj
(ma) J ] i

Conc. polveri captate
durante il prelievo < 1,31 < 1,31 < 1,31
(mg/Nmc)

RL Adj = 0,050 mg limite di quantificazione della prova

< RL Adj indica un valore inferiore al campo di misura della prova
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Data rilievo 15 Dicembre 2021
Filtro N° ED3-1 ED3-2 ED3-3
Dlstanz_a SUanD - MNon rilevata Non rilevata Non rilevata
luogo ricettivo
Minuti prelievo 20 20 20
Fl i i i
usso di asp. medio 2 2 5
{lt/mn)
Vol i di
olume aspirato medio 40 40 40
Ity
T . medi talitri
emp. media contalit | 08715 14/287,15 14/287,15

(C)/CK)

Volume normalizzato
(NIt)/ (Nmc)

38,05/0,03805

38,05/0,03805

38,05/0,03805

Direzione del vento

Rif. report centralina meteo allegato

Velocitd max del vento
(m/s)

Rif. repart centralina meteo allegato

{mg/Nmc)

Condizioni climatiche Cielo sereno Cielo sereno Cielo sereno
lle polveri

Peso delle polveri captate < RL Adj < RL Adj < RL Ad]

(mg)

Conc. polveri captate

durante il prelievo < 1,31 < 1,31 < 1,31

RL Adj = 0,050 mg limite di guantificazione della prova

< RL Adj indica un valore inferiore al campo di misura della prova.
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Data rilievo 15 Dicembre 2021
Filtro N* ED4-1 ED4-2 ED4-3
D' i i -
ISIEII'IZIEI. lmtppanm MNon rilevata MNon rilevata Non rilevata
luogo ricettivo
Minuti prelievo 20 20 20
i 3 i

Flusso di asp. medio 5 2 >
{It/mn)
Volume aspirato medio 40 40 40
(It)
Temp. media contalitri

14/287,15 14/287,15 14/287,15
() CK) ; i
Volume normalizzato

38,05/0,03805 38,05/0,03805 38,05/0,0380
(NIt)/(Nmc) f J > )
Direzione del vento Rif. report centralina meteo allegato
Velocita max del vento 3

Rif. report centralina meteo allegato
{m/s)
Condizioni climatiche Cielo sereno Cielo sereno Cielo sereno

dell at

i i FPTE < RL Adj < RL Adj
(mg)
Conc. polveri captate
durante il prelievo < 1,31 < 1,31 < 1,31
{mg/Nmc)

RL Adj = 0,050 mg limite di quantificazione della prova

< RL Adj indica un valore inferiore al campo di misura della prova.
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CONFRONTO TRA | VALORI DETERMINATI ED | LIMITI PER LE EMISSIONI

EMISSIONE DIFFUSA Em

i Valore Medio Valore Limite o
Inguinante . Unitd of misura
Misurato (1)
i 1,3 4
<1
(Polveri Totali Sospese) migyNme

EMISSIONE DIFFUSA Epz

Valore Medio Valore Limite
fnguinante Mi Unitd ci misura
isurato (1)
PTS 1 .
(Polveri Totali Sospese) ke mg/Nmc

EMISSIONE DIFFUSA Ena

: Valore Medio Valore Limite
Inguinarnte > Unied di misura
Misurato (1)
ria <1,3 4
{Polveri Totali Sospese) . mg/Nmc
EMISSIONE DIFFUSA Epa
fa— Valore Medio Valore Limite o
AUHE Misurato ) Unita di misura
(Polveri Totali Sospese) ' mg/Nmc

(1) Limite per le emissioni diffuse dell'impianto come da autorizzazione unica ambientale n.
05/2018 del 05.09.2018.
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3.6 CONCLUSIONI

Con riferimento al valore limite indicato dall’autorizzazione unica ambientale n. 05/2018 del 05.09.2018,
i valori riscontrati, per quanto riguarda le emissioni di PTS scaturite dalla cava di estrazione, dall'impianto
di frantumazione, dall'impianto di recupero rifiuti ceramici e inerti e dalla movimentazione dei mezzi della
ditta C.M.A. S.R.L. con Sede Legale in Via Berardi, 15 - 74123 Taranto e Sede Operativa presso I'Agro di
Statte (TA) - Cantiere Masseria Santa Teresa, rientrano nel valore limite indicato.

I monitoraggi sono stati effettuati nel corso di una normale giornata lavorativa durante la quale erano in
funzione I'impianto di frantumazione e vagliatura con i mezzi che movimentavana il materiale e I'impianto
di recupero rifiuti ceramici e inerti.

La ditta C.M.A. S5.R.L. dispone di sistemi ed impianti che permettono I'abbattimento delle polveri,
Sistemi di abbattimento polveri:
— I'nastri trasportatori dell'impianto di frantumazione e vagliatura sono carenati:

- Limpianto di recupero inerti presenta nastri trasportatori carenati e sistema di aspirazione polveri in
vari punti e convogliamento a filtro a maniche con punto di prelievo a norma:

- E presente I'impianto di irrorazione acqua per i punti presidiati dai mezzi di trasporto e per i cumuli
degli inerti trattati regolarmente funzionante.
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4.  ALLEGATI

- Certificati di analisi delle emissioni diffuse (PTS):

- Planimetria con le postazioni di rilievo delle polveri diffuse (PTS):
- Report della centralina meteorologica;

- Certificato di taratura del campionatore Zambelli mod. EGO TT:

- Certificato di taratura del campionatore Tecora mod. AYRONS.
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Emissioni diffuse in ambiente ai sensi della Autorizzazione Unica Ambientale n. 05/2018
del 05.09.2018.

Certificato n.: 01/FR/2022 Azienda:

Data campionamento: 15 Dicembre 2021 | C.M.A. S.R.L.
Sede legale: Via Berardi, 15 - 74123 Taranto

Procedura campionamenteo A cura della
Dott.ssa M. G. Lizzio Provenienza campione: Agro di Stafte -
Campione ED1: Polveri Totali Sospese (PTs) | Canfiere Masseria Santa Teresa

Estrazione e Frantumazione e Recupero Inerti

Il presente rapporto si riferisce unicamente ai campioni presentati e sottoposti a prova,
Il presente rapporto non pud essere riprodotto senza approvazione scritta da parte della Dott.ssa

Maria Grazia Lizzio.
REFERTO
N. | Analita Peso Medio di Concentrazione Metodica
tre valori mMedia di tre valori
ED1.| PTS < RL Adjmg < 1.3 mg/Nmc Analisi gravimetrica
MNIOSH 500 issue 2 adattato

RL Adj=0,050 mg limite di quantificazione della prova

< RL Adjindica un valore inferiore al campo di misura della prova.

Dotssa Chim, Maria Grazia Lizzio, Via G. Verdi, Vico Ill n. 4 - 74015 Martina Franca (TA)

cell.: 327/6105104; e-mail: maragraeia lizrio@ecsam.com
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Acqua

Emissioni diffuse in ambiente ai sensi della Autorizzazione Unica Ambientale n. 05/2018

del 05.09.2018.

Certificato n.: 02/FR

/2022

Azienda:

Data campionamento: 15 Dicembre 2021 | C.M.A. SR.L.

Dott.ssa M. G. Lizzio

Procedura campionamento A cura della

Sede legale: Via Berardi, 15 - 74123 Taranto

Provenienza campione: Agro di Statte -

Camplone ED2: Polveri Totali Sospese (PTS) | Canfiere Masseria Santa Teresa

Estrazione e Frantumazione e Recupero Inerti

Maria Grazia Lizzio.

Il presente rapporto si riferisce unicamente ai campioni presentati e sottoposti a prova.,
Il presente rapporto non pud essere riprodotto senza approvazione scritta da parte della Dott ssa

REFERTOC
M. | Analita Peso Medio di Concentrazione Metodica
tre valori Media di tre valori
ED2. | PTS < RL Adj mg < 1,3 mg/Nmc Analisi gravimetrica
NIOSH 500 issue 2 adattato

RL Adj= 0,050 mg limite di quantificazione della prova

<RL Adj indica un valore inferiore al campo di misura della prova.

13 Gennaio 2022
[/

Dott ssa Chim, Maria Grazia Lizzio, Via G. Verdi, Vico [l n. 4 - 74015 Martina Franca (TA)
cell.: 327/6105104; e-mail; iagrazia. lizziofmiecsam.com
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Emissioni diffuse in ambiente ai sensi della Autorizzazione Unica Ambientale n. 05/2018

del 05.09.2018.

Certificato n.: 03/FR/2022

Azienda:

Data campionamento: 15 Dicembre 2021 | C.M.A. S.R.L.

Procedura campionamento A cura della
Dott.ssa M. G, Lizzio

Sede legale: Via Berardi, 15 - 74123 Taranto

Provenienza caompione: Agro di Stafte -

Campione ED3: Polveri Totdli Sospese (PTS) Cantfiere Masseria Santa Teresa

Estrazione e Frantumazione e Recupero Inerti

Il presente rapporto si riferisce unicamente ai campioni presentati e sottoposti a prova.,

Il presente rapporto non pud essere riprodotto senza approvazione scritta da parte della Dott.ssa

Maria Grazia Lizzio.
REFERTO
M. | Analita Peso Medio di Concentrazione Metodica
tre valori Media di fre valori
ED3. | PTS <RL Adjmg < 1,3 mg/Nmc Andlisi gravimetrica
MICSH 500 issue 2 adattato

RL Adj=0,050 mg limite di quantificazione della prova

< RL Adj indica un valore inferiore al campo di misura della prova.

13 Gennaio 2022

Dott.ssa Chim. Maria Grazia Lizzio, Via G. Verdi, Vico I n. 4 — 74015 Martina Franca (TA)
cell.: 32T6105104; e-mail: madagrazia.lizziof tecsam com




Dott.ssa Maria Grazia Lizzio

Chimico, Igienista Industriale
Monitoraggi e Analisi Aria Acqua

Ordine dei Chimici e Fisici di Taranto n. Al41

Emissioni diffuse in ambiente ai sensi della Autorizzazione Unica Ambientale n.05/2018
del 05.09.2018,

Cerlificato n.: 04/FR/2022 Azienda:

Data campionamento: 15 Dicembre 2021 | C.M.A. S.R.L.
Sede legale: Via Berardi, 15 - 74123 Taranto

Procedura campionamento A cura della
Dott.ssa M. G. Lizzio Provenienza campione: Agro di Statte -

Campione ED4: Polveri Totali Sospese (PTS) Cantiere Masseria Santa Teresa

Estrazione e Frantumazione e Recupero Inerti

Il presente rapporto si riferisce unicamente al campioni presentati e sottoposti a prova.

Il presente rapporto non pud essere riprodotto senza approvazione scritta da parte della Dott ssa
Maria Grazia Lizzio.

REFERTO
N. | Analita Peso Medio di Concentrazione Metodica
tre valori Media di tre valori
ED4. | PTS <RL Adjmg < 1.3 mg/Nmc Analisi gravimetrica
NIOSH 500 issue 2 adattato

RL Adj=0,050 mg limite di quantificazione della prova

< RL Adj indica un valore inferiore al campo di misura della prova.

13 Gennaio 2022

Daott.ssa Chim. Maria Grazia Lizzio, Via G. Verdi, Vico 11l n, 4 — 74015 Martina Franca (TA)

cell: 32T/6105104; e-mail: mariagrazia lizzio@tecsam.com
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CHELAB S.R.L.

RAPPORTO DI PROVA 22/000000805

ANMULLA E SOSTITUISCE IL RAPPORTD DI PROVA, 21000610539

Codice intestatario

Dati camplione
Mumers di accettazione
Consegnato da

Data riceviments
Proveniente da

Matrice

Descrizione camplone

Dati campionamento

Campionato da

Modedls 1114750 rev. 6

0066116

21.058551.0001
TNT Traco if 21/12/2021
211212021

data di emissione 03/01/2022

AT COR

Spett.le

TECSAM SRL

VIAMOTTOLA Z.1. 2, 200 -
TRAV VIA VITOCONSOLI
I?_Flms MARTINA FRANCA (TA)

TECSAM SRL VIA MOTTOLA Z.1. 2, 200 - TRAV VIA VITOCONSOLI 74015 MARTINA FRANCA (TA)IT

ARIA AMBIENTE

CODICE AZIENDA CMA-5 21 ED1-1 - 21A6627

Personale esterno DOTT.SSA LIZZIO il 15/12/2021

Pagina 1 4l 2

1 rizultati contendi nel presante Rappono di prova si rifenscono esclusivaments al campone efte di analisi. Il prasente Rapponto di prova ron SESBNE fiprodofio
parziglmene, salve aulorizzazions :nﬂn;lh dl Chelab, pr o

CHELAB S.r). Socho Unico, Company subject to the direction and coordination of Mérieux NulriSciences Corparation

Head office: Via Fratta 25 31023 Resana, Nely Prane. + 30 04
VAT or. (M SO0000208, R.EA Treviso

ZITUIT J Fax + 38 0423 715058 www merswmuinsciancas it
n. 158072 Fully paid up € 102.480,00,
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NutriSciences
CHELAB S.R.L.
gegue rapporto di prova n. 22/000000805

| RISULTATI ANALITICI
Valorel Inceriezza LM, RL ] Dala inizio Unita R
Adj fine analisi op. ga
SUL CAMPIONE TAL QUALE q
POLVERI TOTALI < RL mg 0050 231122021 0z 2
Mk HIQSH 500 1504 00

Unlta Operative
Lenita 02 : Via Casteilana Resana (TV)

Informazieni fornite dal cliente ¥

Campionato da: Personale estarna
Descriziong: DOTT. SSA LIZZIO

Proveniente da : TECSAM SRL V1A MOTTOLA 2.1, 2. 200 - TRAY VA VITOCONSOL 74015 MARTINA FRAMNCA (TA) IT
Descrizione: CODICE AZIENDA CMA-6.21 ED1-1 - 21465827

Data campionamento: 15/12/2021

Motivazioni del supplomento

Riporiati nuovi risuitati per dope analsl usando un melodo diverso, su richiesta del cienta

Responsabile prove
chimiche

Se non diversamente specificalo, lincerlezza & ezlesa ed & stata calcolata con un faltore di coperura k=2 comispondente ad un lvelio @ probabilita di circa il
95% o come inlervallo di confidenza calcolato ad un livello di probabilita di circa § 95%, » AL Adj: limite di guantificazione.”<RL" indica un valore inferiora @ RL
| “<x” o =" indicano rispetiivamenie un valare inferiore o superiore al campo df misura dellg prova. - Se non dversaments 'et.gedrmtu_ 12 sommatone sono
colate mediants i criterio del lower bound (L.B.). - In caso di allerazions del campione il laberatorio declina ogni responsabllith sui fsultali che POSSON0 BSSEne
nfluenzati dallo scostamento nel case il clienle chieda comunque Fesecuzicne dellanalis, - Nel caze il campisnamento non sia effettuato dal perscnale del
poratorio i isultati ettenuli si considerane riferit al campione cosi come ricevuto e i laboratorio declina la propria responsabllith sul risuliali caleglati
nskierando | dati di camplonamento formiti dal Cliente. It nome & i recapili del cliente sgno sempre fomniti dal cliente. - | valor esposti in grasseto indicano un
Fucri spacifica, - Se non diversaments Specificato giudizi di conformita’non confarmita eventualmente fperati si riferiscona ai parametn anakzzall e si
asano sul confronts del valore con § valari di riferimento senza considerars [intervalio g confidenza della misura.

Modella 1114750 rev. 6 Pagina 2 di 2
FINE RAPPORTO DI PROVA

| risullati contamedi nel presente Rapporto di prova a4 rleriscona esclusivamente al campione opgetto di analisi, Il pressnte Rapporto & prova nan pud essere nprodotio
parzialments, salvo aubvirrazione sertta di Chelab,
CHELAB 5.1l Socio Unico, Company subject fo the direction and coondination of Méripux NutriSciences Corporation
Head office: Via Fratta 25 31023 Resana, ltaly Phone. + 39 0423,7177 / Fax + 38 0423, 715058 www madeuxnulisciences, i
VAT nr. 01500000289, R.E.A Treviso n, 156078 Fully paid up € 103.480 00




MERIEUX
N

NutriSciences
CHELAEB S.R.L.

RAPPORTO DI PROVA 22/000000806

ANNULLA E SOSTITUISCE IL RAPPORTO [ PROVA 21000610541

data di emissiore D3/01/2022 ’ilﬂ"@ﬂmﬂﬁmﬂlii

Spett.le

Codice intestatario 0066116 TECSAM SRL
VIA MOTTOLA Z.1. 2, 200 -
TRAVVIA VITOCONSOLI
74015 MARTINA FRANCA (TA)
iT

Dati campione

Numero di accetazione 21.058551.0002

Consegnato da TNT Trace il 21/12/2021

Data ricevimenta 211122021

Proveniente da TECSAM SRL VIA MOTTOLA Z.1. 2, 200 - TRAV VIA VITOCONSOLE 74015 MARTINA FRANCA, {TA)IT

Matrice ARIA AMBIENTE

Descrizione campione CODICE AZIENDA CMA-6.21 ED1-2 - 2186646

Dati campionamento

Campicnato da Personale esternc DOTT.SSA LIZZIO il 15/12/2021

Modalla 1114/5C rev, 6 Pagina 1 d 2

| fisuitati conlerutl nel presante Rapporio di prava i Afenscono esclusivaments &l camgiane oggett di anslisi, | presente Rapporio di prova nen P @Esere rprodotie
parzialmenie, sabvo sutorizzazione scritta &i Chelab.
CHELAB 5.r.l. Socio Unico, Company subject to the direction and coordination of Mérieux NutriSciences Corporation
Hesad offica: Via Fratta 25 31023 Resana, Italy Phore, = 38 04237177 / Fax + 39 043715058 wearw merieuxnulrisciences. 4
VAT nr. 01500200269, R.E.A Trevise n. 156078 Fully paid up € 103 480,00



o4 MERIEUX
&3 NutriSciences
CHELAB S.R.L.

segue rapporto di prova n. 22/000000806

{ RISULTATI ANALITICI _]

Valore! Inceriezza UM RL R Dala inizio  Unita Ri
Adj fine analisl op. pa

SUL CAMPIONE TAL QUALE

POLVERI TOTALI < RL mg Q050 - g g
el MIDEH 500 1094

Linitd Dperative
Unita 02 : Via Castelana Resana (TV)

Informazioni fornite dal cllente

Campionaio da: Personale eslemo
Descrizione. DOTT SEA LIZSt0

Proveniente da - TECSAM SRL VIA MOTTOLA 2.1, 2, 200 - TRAV VIA WITOCONSOLU 74015 MARTINA FRANGA (TA) IT
Descriziona: CODICE AZIENDA CMA-6.21 ED1-2 - 21 ABB4E
Data camplonamento: 15/12/2021

Motivazioni del supplemento
Riportati nuowvi risultati per dopo analisi usando un metodo diversa, su richlesta del ciente

Responsabile prove
chimiche

Se non diversaments specificato, lincerlerza @ esiesa ed @ siala calcolata con un fatlore di copertura k=2 corrispondents ad un livello i probabilita oi cirea )l
@ come inervalle di confidenza calealato ad un livello di probabilita di circa i 95%, - RL Adj: mite di guantificazione."<RL" indica un valore infariore 8 RL
lad). "<x” o "> indicana rispettivamente un valore infarigre o superiore al cadgpu di misura della prova, - Se non diversamente specificalo, le sommalonis sono
l:.nﬂmlm rediante il criteric del lower bound (LB.). - In caso di alerazione campiong il laboraterio declina ogni responsabilits sui risultal che POS50N0 essere
nflsenzati dalla scostamento nel case il cliente chieda comungue fesecuzione dell'analisi. - Mel caso i cempionamento nen sia effeliuats dal personale del
aboratorio | rsullati attenut] si considerano rifert al campicne ©osl come ricevulo & il laberatorio decling la'famq:ﬂu responsabiita sui risullall calcolst
iderando i dati di campionamento forniti dal Cliente Il nome & | recapiti del clienie sano semgre fornitl dal cliente. - | valon espostl in grassetlo indicang un
sultato fuor specifica. - Se non diversamente specificats giudizi di conformild/non conformita eventualmente riportati si riferiscono a8 parametr analizzatl ¢ =i
sang sul confronto del valore con i valod di riferimento senza considerare Bintervallo di canfidenza della misura

Maodello 1114550 rev. 6 Pagina 2 di 2

FINE RAPPORTO DI PROVA

| risultall contenut nel presente Rappons di prova 5| rdedscono esclusivaments al campione oggetia di analisi, | presente R
parzialmente. salvo Butonzzazions sontta di Chelab
CHELAB 5.r). Socio Unies, Company subject 1o the direction and coordination of Mérieux NulriSciences Corporation
Head office Vi Frata 25 31023 Resana, Ialy Phong. + 38 0423 7177 / Fax + 35 0423 715058 www medfiauonutrisclances. it
VAT nr. 01500800269, R E_A Treviso n. 156079 Fully paid up € 101 480,00

apporio di prova non pus essore rigradathe



g VIERIEUX

NutriSciences
CHELAB S.R.L.
RAPPORTO DI PROVA 22/000000807
ANNULLA E SOSTITLISCE iL RAPPORTO DI PROWA 21000610542
dala di emissione 03/01/2022 ‘mmmﬂ"wlﬂmmmglﬂ

Spett.le

Codice intestatario 0066116 TECSAM SRL
VIA MOTTOLA 2.1. 2, 200 -
TRAV.VIA VITOCONSDOL|
?19[115 MARTINA FRANCA (TA)
I

Dati campione

Numera di accettazione 21.058551.0003

Consagnato da TNT Traco il 21/12/2021

Data ricevimanto 211122021

Provenienta da TECSAM SRL VIA MOTTOLA 2.1, 2. 200 - TRAV.VIA VITOCONSOL! 74015 MARTINA FRANCA (TAYIT

Matrice ARIA AMBIENTE

Descrizione campiona CODICE AZIENDA CMA-6.21 ED1-3 - 2146642

Dati campionamento

Campionato da Personale esterno DOTT.SSA LIZZIO il 15M12/2021

Modello 1114/50 rev. 8 Pagina 1 i 2

| rizulinti contenusl ngd presente Rappona di prova si ifenscons esclusivamenis al camplang oggetia di analisi, 1| pressnte Rapporta & prova non pud essene fipradatto
parzialmente, salvo autorizzazione serita di Chelab,
CHELAB S.r.. Secio Unico, Company subject 1o the direction ang coordination of Mérieux MulriSciences Corporation
Head office. Via Fratla 25 31023 Resana, Haly Phone. + 30 04237177 / Fax + 15 0423715058 wws Mmengeusmirisciences it
VAT nr. 01500900268, R.E.A Trevisa n. 156075 Fully paid up € 103.480,00,



MER]EUX
&3 NutriSciences
CHELAB S.R.L.

segue rapporto di prova n. 221000000807

| RISULTATI ANALITICI
Valorel Incerlezza UM, RL R Data mizio  Unita R
Adj fine analisi op ga
SUL CAMPIONE TAL QUALE 1
POLVERI TOTALI < RL mg 0,050 wizmn. g2 3
il NIDSH 800 1884 -¥rTN20E
Unita Operative

Unitd 02 : Via Castellana Resana {TV)

Infermazioni fornite dal cliente

Campionate da: Personale estamno
Descrizione: DOTT.S5S5A LIZZIO

Provenienie da : TECSAM SRL VIA MOTTOLA Z.1. 2, 200 - TRAV.VIA VITOCONSOL T4015 MARTINA FRANCA (TANIT
Degcrizione: CODICE AZIENDA CMA-6.21 ED1-3 - 21A6642
Dala campionamenta: 1501242021

Motivazioni del supplemento
Riportall nuovi fisultali per dopo analisl usando un metodo diverso, su richiesta dal cliente

Responsabile prove
chimiche

Se non diversamente specificalo, [incerlezza ¢ eslesa ed & siata Caloolals con un fattore di coperiura k=2 comspondente ad un [vello & prababilta di cicca Il
% o come intervalla di confidanza caleolalo ad un Iivello di probabilitd di circa # 95%. - RL Adj: limite di quantificazione. “<AL" indica un valore inferiore a RL
| "<x" o "»x" indicano rispettivaments un valore inferiore o superiore al Hd?lpn di misura della prova. - Se non diversamente specificato, le SOmMmELoe sana
lcolale mediante B criterio del lower bound (L.B.). - In caseo di alerazione campiond il laboratorio declina ogni responsability sui risultali che POSSOnNg essera

rizati dalio scostamento nel caso il cliente chleda comungue lesecuzicne delfanalis), - Nel case i nto non sia efetiuate dal personale del
boratorio | risultati ottenuti si considerano riferi

4l campione cosi come ricevuto @ il laboratorio declina h‘fmpria responsabiiits sui nsultati celcolat
nsiderando i dati di campionameanto formiti dal Cliente. It nome e | recapiti del cliente sono sempre formitl dal chents. - | valkar esposti in grasseito indicana un
fuori specifica. - Se non diversamente specificala giudizl di conformitainon conformita aventualmente riportati &l riferiscono al parameln analizzati & 5i
asano sul confronto def valore con i valor di riferimenta senza considerare Iintervalio di confidenza della misura

Modelle 1114/50 rev, & Paging 2 di 2
FINE RAPPORTO Ol PROVA

| rsultati contenutl nel presente Rapponia di prova si nteriscons esclusivamante al campions opgeito di analsd. | presents Rapgono 4 prova non pud essere fiprodotio
nig. sl autonzzazone scnkia o Chetab,

CHELAB S.rl. Soclo Unico, Company subject to the direction ang coordination of Mérieux NulrScdences Corporation
Head office: Via Fratta 25 31023 Resana. Italy Phone. + 39 0433 7177 / Fax + 39 0423 715058 werw mMeErisunulriscsances
VAT nr, 01500900289, R.E.A Treviso n. 156079 Fully paid up € 103,280,00.




MERIEUX
N

MutriSciences
CHELAB S.R.L.

RAPPORTO DI PROVA 22/000000808

ANNULLA E SOSTITWISCE IL RAPPORTC [ PROVA 21/000510543

data di emissione DAN2022 ‘ Hﬁmlﬁil Hﬁﬂ

Spett.le

Codice intestatario D066G116 TECSAM SRL
VIA MOTTOLA 2.1, 2, 200 -
TRAV.VIA VITOCONSOLI
:?'4015 MARTINA FRANCA (TA)
T

Dati campione

Mumero di accettazione 21.058551.0004

Consegnato da THT Traco il 2171252024

Crata ricevimeants 211252021

Proveniente da TECSAM SRL VIA MOTTOLA Z.1. 2, 200 - TRAV VIA VITOCONSOLI 74015 MARTIMA FRAMNCA (TA)IT

Matrice ARIA AMBIENTE

Descriziong campione CODICE AZIENDA CMA-8.21 ED2-1 - 2146519

Dati campionamento

Campionato da Personale esterno DOTT.SSA LIZZI0 il 151272021

Modello 1114050 rey. § Pagina 1 di 2

I rbuftani contenutl nel presends Rappono di prova si riferiscono ssclusvamente &l compions eggeto di analisl 8 pi e Rapporto di prove non pud essee riprodotio

parzialments, sahvo aulorizzazione scritta di Chelab
CHELAB S.r.. Sotio Unico, Company subject 1o the direclion and coordination of Mériew NutriScences Corporation
Hmad cifica: Via Fratta 25 31023 Resana, [taly Phone. + 39 0423 7177 / Fax + 39 0423 T1E068 wary mariesuknUirsciences, it
VAT nr. 01500900285, R.E.A Treviso n 158078 Fully paid up € 103 480 00,



e VIERIEUX
T

NutriSciences
CHELAB S.R.L.
sague rapporto di prova n. 22000000808

| RISULTATI ANALITICI
Valore! Incertezza UM, RL R Data inlzio  Unitd Ri
Adj finre analisi op ga
SUL CAMPIONE TAL QUALE 1
POLVERI TOTALI = RL mg 050 221 02 2
el MIOSH 300 1994 -3 22021

Unita Qperative
Linita 02 : Via Castellana Resana (TV)

Informazioni fornite dal clisnts

Campionalo da; Personale estermo

Descrizione: DOTT.SS5A LIZZIO

Proveniente da ' TECSAM SRL VIA MOTTOLA Z.1. 2, 200 - TRAV.VIA VITOCONSOL) 74015 MARTINA FRANCA (TA)IT
Descrizions: CODICE AZIENDA CMA-B 21 ED2-1 - 21AB819

Data campionamento, 151272021

Motivazionl del supplemento
Riponati nuowi risultati per dopo analisi usande un metodo diverso, su richiesta del cliante

Responsabile prove
chimiche

Se non diversameante specificato, lNncanazza & eslesa ed & slala calcolata con wn fattore dof copertra k=2 comispendente ad un livello di probabilita o crea i
% 0 coma intervallo o confidenza caleolato ad un livella di probabilita o circa @ 95%, - AL Adj: imite di quantificazione,"<RL" indica un valore Inferiore & RL
|- “=x" 0 ">x" indicano rispettivamente un valore Inferiore o superione al camlmdi misura della prova. - Se non diversamente sgacrﬁcam. I sormmatonie sono
kate mediante il criterio del lower bound (L.B.). - In caso di allerazione de campione il laboratorio decling ogni responsabillla sui risullati che POS30NG assane
muanzati dalio scostamente nel caso il diente chisda comungue 'esecugione dellanalisi. - Nal caso il camplonamente non sia effettualo dal personale del
aboratonio | risultali attenull st considerano riferiti al campione cosl come ricevute & || laborataric decling ia resporsabilita sui isultati calcolati
neiderando | dali di camplonamento fomili dal Chente. 1l nome e | recapiti del diente sono sempre fornit dal cliente. - | valon espostl In grassetto indicano un
isultato fuori specifica. - Se non diversaments specificale giudizi di confarmitainon conformita evenjualments riportatl si riferiscono al parametri analizzall e si
asana sul confronio del velore con i valon di riferiments senze considerare lintervalls ¢i confidenza della misura.

Modello 111450 rev. § Pagina 2 di 2
FINE RAPPORTO I PROVA

I risultatl eantenuti el prasente Rapporto i prova s fleriscono esclusivaments al camp=ine oggeto dl analiss, § presente Rapporto di prove nen pud essare fiprodatis
paizialmens, salve sutorzeazione scntta di Chelab:
CHELAB 5.r.l. Socio Unico, Company subject (o the direclion and coordination of Mérieux NutriSciences Corporation
Head office: Vi Fratta 25 31023 Resana. Maly Phone. + 38 0423 T177 / Fax + 38 0423715058 W MRS Ce s i
WAT nr. 01500900289, R.E A Treviso n. 156079 Fully paid up € 102,480 00,




P MERIEUX

MutriSciences

CHELAB S.R.L.
RAPPORTO DI PROVA 22/000000809
ANMULLA E SOSTITUISCE IL RAPPORTO O PROWA 21000610544
data di emissione 030172022 BMHMEmﬂ“HHIMWEn
Spett.le
Codice intestatario 0068116 TECSAM SRL

VIA MOTTOLA Z.1, 2, 200 -
TRAV.VIA VITOCONSOLI
74015 MARTINA FRANCA (TA)
IT

Dati campione
Mumero di accetiaziong 21.058551.0005

Consegnato da TNT Traco il 21/12/2021

Data ricevimento 211272021

Provenients da TECSAM SRL VIA MOTTOLA Z1. 2, 200 - TRAV.VIA VITOCOMSOLE 74015 MARTINA FRANCA {TAYIT
Matrice ARIA AMBIENTE

Descrizione campione CODICE AZIENDA CMA-5.21 ED2-2 - 21AB644

Dati campionamento

Campionato da Personale esterno DOTT.SSA LIZZO il 15/12/2021

Modelo 111450 rev. & Pegina 1 o 2

I risultati contenuti nel presente Rapporto i prova 8 riferiscons esclusivamants al campicns oggetto di analisi. B prasents Rappors di prova nan puo esssns rprodedis
parzialmante, sabo sulodizzazione scrtta of Chelab,
CHELAB 5.r.l. Socio Unico, Company subject to the direction and coordination of Merisux MNutriSciences Corporation
Head office: Via Fratta 25 31023 Resana. ltaly Phona. » 39 0433 T177 / Fax = 38 0823 715058 www.merisusnulriscences it
VAT nr, 01500900260, R.E.A Treviso n. 156079 Fully paid up € 103.480.00



g VIERIEUX
N

NutriSciences
CHELAE S.R.L.
seque rapporio di prova n. 22/000000808

[ RISULTATI ANALITICI
Valore! Incertezza UM AL R Data inizio  Unita Ri
Ad) fine analisi op, ga
SUL CAMPIONE TAL QUALE 1
POLVERI TOTALI < RL mg 0.050 mAzen. gz 9
Mt : HIOSH 500 1584 Bele g Eirinrd]

Unitay Oporative
Uritd 02 : Via Casleliana Resana (TV)

Infermazioni fornite dal cliente

Campionato da: Personale esterno
Dascrizione: DOTT.554 LIZZ0

Proveniente da : TECSAM SRL VIA MOTTOLA Z 1. 2, 200 - TRAV. VA VITOCONSOLI 74015 MARTINA FRAMNCA (TA)IT
Descrizione: CODICE AZIENDA CMA-G_21 ED2-2 - 21A6644
Data campionaments: 15/12/2021

Motivazioni del supplemento
Riportati nuowi risuttati per dopo anakisi usando un metodo diverse, su richiesta del cliente

Responsabile prove
chimiche

Se non diversamente specificalo, lincertezza & esiesa ed & siala calcolala oo un fattore di copertera k=2 corfispondente ad un livello probatilita di circa il
E5% o come inlervalle di confidenza calcolato ad un lvelle di probability di circa il 95%. - RL Ad]: limite of quantificazione "<RL" Indica un valore inferiore a RL
. "=x” 0 "=x" indicana rispetiivamenta un valore inferiore o superione &l udT:lpn di misura della prova. - Se non diversamente specificalo, le sommatonie sona
te medianta [l criterio del lower bound (L.B.). - In caso di allerazione campione il laboratorio declina ogni responsabilita sui risultall chwe POS50MNG A55ena
nilsenzali dallo scostamento nel caso il cliente chieda comungue Pesecuzione dell'analisi. - Nel caso Il campionamento non sia efetiuata dal parsonale del
boratorio i risultati ettenuti sl considerana riferit! al campione cosi come ricevuls & il taboratorie declina la propria responsabifita sul risultali caleolati
ideranda i dati di campionamento forniti dal Cliente, Il nome e | recapiti del cliente sono sempre forniti dal clente. - | valon esposti in grassetto indicano un
isuftato fuor specifica, - Se non diversamente spacificato giudizi di confarmitamen conformita evenlualmente fiportati si riferiscono ai parametri analizzati e si
asang sul confronta del valore con | valor di ifedmento senza considerare Fintervallo di confidenza delia misura

Modello 1114/50 rev. & Pagina 2 di 2

FINE RAPPORTO DI PROVA

| resudtati contenati nel presente Rappono di prova 5 iieriscena esclusvamenie al camplons oggetio di anabsi 1] prasanie Rapporls di prova non pud assere riprodatio
parzialmente, salvo autorigzazions scritta di Chelab.
CHELAB S.r). Socio Unico, Company subject to Ihe direction and coordination of Mérieux MudriSciences Corporatian
Head office: Via Fratta 25 31023 Resana. Itely Phone. + 39 0423 7177 [ Fax + 38 0423 715058 W BN ri Sciences |
WAT nr. 01500900265, R.E_A Treviso n. 156079 Fully pasd up € 103,480.00.




g VIERIEUX
P

NutriSciences
CHELAE S.R.L.

RAPPORTO DI PROVA 22/000000811

ANNULLA E SOSTITUISCE IL RAPPORTO DI PROVA 21/0008 108545

data di emissicne 030172022 Hﬁ““ﬁmvmimmmﬂﬂ

Spett.le

Codice intestatario 0066116 TECSAM SRL
VIA MOTTOLA Z1, 2,200 -
TRAV.VIA VITOCONSOLI
74015 MARTINA FRANCA (TA)
IT

Dati campione

Mumero di accettazions 21.058551.0006

Consagnatlo da TNT Traco il 21/12/2021

Data ricevimento 211122021

Provenents da TECSAM SRL VIA MOTTOLA Z.1. 2, 200 - TRAV . VIA VITOCONSOLI 74015 MARTINA FRANCA (TAMIT

Matrice ARIA AMBIENTE

Descrizione campione CODICE AZIENDA CMA-6.21 ED2-3 - 21A5822

Dati camplonamento

Campionato da Personale esterno DOTT.SSA LIZZIO il 15M12/2021

Modefio 1114/5Q rev. 8 Pagina 1 di 2

I nsultat conlenuh nel presente Rapporto di prova $i riferiscans esclusivaments al campions e di analisl. || presents Rapporto di prova nen Pub BRSNS Mprodatts
parzialments, salvo sutonzzazione ;’.?.EE. i Chelab
CHELAB Sl Socio Unice, Company subject 1o the direction and coordination of Mérieux NulriSciences Corporation
Head office. Via Fratta 25 31022 Resana, Aaly Phone. + 39 04237177 / Fax + A5 D423 T 15058 www msriesnulisoisnes i
VAT or. 01500000288, R.E.A Treviso n. 155070 Fully pait up € 103.480,00.



MERIEUX
/&3 NutriSciences
CHELAB S.R.L.

segue rapporto di prova n. 22000000811

I RISULTATI ANALITICI

Valore! Inceriezza UM, RL R Data inizic  Unild Ri
Adj fine analisi op. ga
SUL CAMPIONE TAL QUALE 1
POLVERI TOTALI =RL mg 0,050 o|rEn- gz 2
Wet: MIOSH 530 1504 =3 22021

Unitd Operative
Unita 02 . Via Castellana Resana (TV)

Informazioni fornite dal cliente

Campionaio da: Personale estema
Descrizione: DOTT.SSA LIZZIO

Provenients da : TECSAM SHL VIA MOTTOLA Z.1. 2, 200 - TRAV.VIA VITOCONSOL 74015 MARTINA FRAMCA (TA)IT
Descrizione: CODICE AZIENDA CMA-6.21 ED2-3 - 2188822
Data campionamento: 1571202021

Maotivazioni del supplemento
Riporiati nuowvi risultati per dopo analisl usando un metodo diverso. su richlesta del chenta

Responsabile prove
chimiche

Sa non diversamente specficalo, Mncertezza & eslesa ed & sfala calcolala con un faltare copartura k=2 corrispondente ad un livello di probabiita di cirea i
B5% 0 come intervallo di confidenza calcolato #d un livello di probakbilita di circa if 95%. - RL Adyp: Bmite di quantificazione. “<RL" indica un vatore inferiore a RL

“=x" 8 "=x" indicana rispetlivaments un valore inferiore o superiore 8l campo di misura della prova. - Se non diversamente :geul'lum. le sommatorie sono
a mediante if criterio del lower bound {L.B.). - In caso di alterazione del campione il laboratorio declin ogni responsabilita swi dsultali che possono esse
nfluenzat dallo scoslamento nel caso il chienle chieda comunque T'esecuzione dell analisi. - Nel caso I campionamentc non sia effettuato dal personale del
aboratorio i isultati ottenuti 91 considerano riferid al campione cosl come ricevulo « if laboratorto declina la propria responsabilitd sul fsultal calealati

iderando i dati di campionamento fomill dal Cliente. Il nome e i recapiti del clients sono sempre fornitl dal cliente. - | velar esposti in grassetto indicano un
sultate fueri specifica. - Se non diversamente specificat giudizi di conformilainon conformita eveniualments riporiali si riferiscono &l parametri analizzali e si
ng sul confronto del valore con | valon di iferimento senza considerare Mintervallo di confidenza della misura

Modello 111450 rev, & Pagina 2 di 2

FINE RAPPORTO O PROVA

| rigutati contenuti nel presenie Rappono di prova si iferiscono esclusivaments al Campicns oggetta di analisl. Il presente Reppono di prova non pud essans Apreaon
parzialmenls, salvo auldvizzarone scntts di Chelab,
CHELAE 5.r.l. Socio Unico, Company subjact to the direction and coordination of Méresux MulriSciances Corporation
Head cffice: Via Fratta 26 31023 Resana, taly Phone + 38 0423 7177 / Fax = 39 0423 715058 AW TR AL e Ces.
VAT nr. 01500800268, R.E.A Trewse n 156079 Fully paig up € 103 480,00



b VIERIEUX

NutriSciences

CHELAB S.R.L.

RAPPORTO DI PROVA 22/000000812

Codice intestatario

Dati campione
Mumero di accettazione
Consegnato da

Data ricevimento
Proveniente da

Matrice

Descrizione campiocne

Dati campionamentao

Campicnato da

Modello 111450 rev. &

ANNULLA E SOSTITUISCE 1L RAPPORTO DI PROVA 21000610547

R |mmmmn'“ﬁﬁ”lmﬂ

Spett.le

0066116 TECSAM SRL
VIAMOTTOLA Z.1. 2, 200 -
TRAV.VIA VITOCONSOL|
74015 MARTINA FRANCA (TA)
T

21.058551.0007

TNT Traceo il 21/12/2021

211122021

TECSAM SRL VIA MOTTOLA Z1. 2, 200 - TRAV.VIA VITOCONSOL 74015 MARTINA FRANCA {TAYIT
ARIA AMBIENTE

CODICE AZIENDA CMA-8,21 ED3-1 - 2148612

Personale esterno DOTT.SSA LIZZIO il 1501 22021

Pagina 1 di 2

t risultati cantenuti nel presente Fapporto di prova 8l Ateriscons eschusivamente al campione egpeto di analisi, || presente Rapporto di prova non puo essere ripredatin

parzisiments, saho autoizzarions di Chelab

CHELAB 5.r.. Socio Unico, Company subject 1o the direction and coordination of Mérieux NutriSciences Corporation
Head office: Via Fratta 25 31023 Resana, Ikaly Phone. + 39 0423 7177 | Fax + 39 0423.715058 www Masunulriaciences. it

VAT nr. 01500900268, R.E.A Treviso n. 158078 Fully paid up € 103_480,00,



gt VIERIEUX
X

MutriSciences
CHELAB S.R.L.
segue rapporio di prova n. 22/000000812

! RISULTATI ANALITICI

Valore! Incenezza UM, RL R Data inizio  Unitd Ri
Adj fing analisi op ga
SUL CAMPIONE TAL QUALE 1
POLYERI TOTALI < RL g 0,050 2ar20m.- oz 2
el - MIOSH 500 1994 AR

Unita Operative
Linita 02 © Via Castellana Rezana (TV)

Informazioni fornite dal cliente

Campsonals da, Personale esterno

Desaizione:. DOTT,S5A LIZZIO

Provenienie da | TECSAM SRL VIA MOTTOLA Z.1. 2, 200 - TRAV.VIA VITOCONSOL T4015 MARTINA FRANCA (TA) IT

Descrizione. CODICE AZIENDA CMA-B.21 ED3-1 - 2146612
Data campicnamenio: 15/ 272021

Mativazioni del supplemento
Riportati nuowi rsultali per dopo analisi usando un medoda diverso, su richiesta del chante

Responsabile prove
EI:N.::.:hirrl iche

Se non diversamente specificato, lincerlezza & eslesa ed & stala calcolata con un fattore di coperiura k=2 comspondente ad wn livello di probabilith di circa i
5% o come Intervallo di confidenza calcolato ad un livello di probabifith di circa @ 95%. - AL Adj: limite di guantificazione."<RL" indica un valore inferiore & RL

j “=x" o ">x" indicana rispettivaments un valore Infariors o superiore al campao di miswra della prova. - Se non diversamanie specificals, la sommalorie sono

late mediante il crilerio ded lower bound (L.B.). - In casa di allerazione dei campione il laboratorio deding ogni responsabilita sui risuliati che POSEOND BESENE
nfluenzati dallo scostamento nel caso il cliente cheda comungue ['esecuzione dellanalisl, - Nel caso il campionaments non sia effetiualo dal parsonale del
aboratonio | risultati ottenuti si considerano riferiti al campione cosi come rcevulo e | labaratonic declina [a propria responsabilitd sui risuilal calcolat]
erando | dati di campionamento fomiti dal Clante, 1l nome e | recapili de! diente sono sempee formiti dal cliente. - | valon espost in grasseilo indicano un

lo fuori specifica. - Se non diversarmente speaficato giudizi & conformitainon conformits evantualmente riportati si riferiscons ai parametri analizzall e =i
no sul condfronte del valore con i valar & riferimento senza considerare lntervalio o confidenza della misura.

Modello 1114/50 rev. B Pagina 2 di 2
FINE RAPPORTO DI PROVA

| risuitati contenul nel presents Rapporto di prova sl iferiscons esclusivamente al CAMpIDNE Ho di analisi B presente Rapports o prova non pud esasre niprodotis
parzisimente, selvo autonirzazione :319;. di Chedab, e e
CHELAB S.rl. Socio Unico, Company subject to the direction and coordination of Meériews NutriSaences Corporation
Head office: Vis Frafta 25 31023 Resana, Italy Phone. + 38 0423, 7177 / Fax + 3% 0423 715058 www.mersusnuiriscences. i
VAT nv. 01500200268, R.E A Treviso n. 156079 Fully paid up € 103.480.00.




et VIERIEUX

NutriSciences
CHELAB S.R.L.

RAPPORTO DI PROVA 22/000000814

ANNLILLA E SOSTITLISCE IL RAPPORTO DI PROVA 21000610548

. ‘“HI‘WH'HHW““'I“ H

Spett.le
Codice intestatario 0086118 TECSAM SRL
VIAMOTTOLA Z.1. 2, 200 -
TRAV.VIA VITOCONSOLI
?_'Id_lﬁ15 MARTINA FRANCA (TA)
!
Dati campione
Mumero di accettazions 21.058551.0008
Caonsegnato da TNT Trace il 21122021
Data ricevimanta 21122021
Provenients da TECSAM SRL VIAMOTTOLA Z.1. 2, 200 - TRAV.VIA VITOCONSOL T4015 MARTIMNA FRANCA (TA)IT
Matrice ARIA AMBIENTE
Descrizione campiona CODICE AZIENDA CMA-G.21 ED3-2 - 2146843
Dati campionamento
Campionato da Personale esterno DOTT.SSA LIZZIO il 15M12/2021
Modelle 1114/50 rev. 6 Pagina 1 di 2

| risultat contanut nel presents Reapports di prova si rferiscona esclusivamente al campione oggetio di analisi, i prasenie Repporto di prove non pud essere riprodatto
parziaiments, sakvo autorizzazione scrifla di Chotab,
CHELAD 5.1 Socio Unice, Company subject 1o the direction and coordination of Mérieux NulriSciences Corporation
Haad offics: Via Fratta 25 31023 Rasana, Italy Phone, + 38 0423.7177 / Fax + 35 0423 715058 www mengurnuiriscences it
VAT nr. 01500900369, R.EA Treviso n. 158070 Fully paid up € 103 480,00,



MERIEUX

NutriSciences
CHELAE S.R.L.
sague rapponio di prova n. 220000000814

|_ RISULTATI ANALITICI
Vatore! Incertezza LA, RL R Datainizio  Unita &
A fine analisi op. ga
SUL CAMPIONE TAL QUALE 1

POLVERI TOTALI <RL myg 008 73 20

a2 2
Mt | MIOSH 500 vaes ~FOIEIIN

Unitd Operative
Unita 02 : Via Castellana Resana (TV)

Informazieni fornite dal clisnte

Campionato da: Persanale eslemo
Descrizione: DOTT.SSA LIZZIO

Proveniente da : TECSAM SRL VIA MOTTOLA, 7] 2, 200 - TRAV VIA VITOCONSOLI T4015 MARTING FRANCA, (TAYIT
Descrizione: CODICE AZIENDA CMA-8.21 ED3-2 - 2146643
Data campionameama: 1501 2/2021

Maotivazioni del supplemento
Riponiati nuovi risultat! per dopo analisl usande un melodo diverso, sy richiesta del cliente

32 non diversamente specificalo, lincertezzs & estesa ed & stata calcolala con un (0078 & copertura k=2 comispondente ad un livello di probabiia gi circa 1l

% o comd Intervallo di confidenza calcotato ad un livelio di probabilita di circa Il 25%. - RL Adj: imile d quantificazions "<RL" Indica un valore inferiore a L

. “=x” 0 "*x" indicano rispeltivaments un valore inferiore o supernione al o di misura della prova, - Se non diversamente specificalo, e sommatarie song

te mediante il criterio del lower bound {L.BL). - In caso di altsrazione campicne il laboraterio declina ogni responsabilit sul risultati che POSSONG e5sere

uenzall dallo scoslamenie nel caso il cliente chieda comungue l'esecuziona del'analizl, - Nel casg || campicnamento non sia effelluato dal persanale del
poratorio | risultali otbenuti si consideranc rifert al campione cosi come nicevuelo e il laboratorio decing |a propria responsabllith suwi risullat caloolati

siderando | dati di cag'mm:_mm forniti dal Cliente, Il name e | recapiti de! cliente sono sempre fomili dal cliente. - | valori espostl In grassetto indicano un
sultate fucri specifica, - Se non diversaments specilicato grudizi di conformitafnon conformild eventualmante ripertall i riferiscono ai parametr analizzati e si

basanc sul confronto del valore con i valor di ifériments senza considerans fintervalle di confidenza della miswa.

Medelle 1114550 rev. 6 FPagina 2 i 2

FINE RAPPORTO Di PROVA

I risuliati contenut ned presents Rapporto di prova §i nfenisconn esclusivaments al campiong cggefo di anabsi, Il presene Rapporto di prova fen puth sasere ripradatio
FarzEimenie. Balvo sulorizzazions schts di Chelab
CHELAS S.rl. Socio Unico, Company subject 1o the direction and coardination of Mérieux NutriSciences Corparation
Head oifice: Via Fratia 25 31023 Resana, Haly Phone. « 38 0423, 7177 1 Fax + 39 0423 715058 W mEnsL o uTisClencas. i
VAT nr. 1500900269, R.E.A Treviso n. 156078 Fully pakd wp € 102.480,00



MERIEZUX

NutriSciences
CHELAB S.R.L.

RAPPORTO DI PROVA 22/000000815

ANNUILLA E SOSTITLISCE IL RAPPORTO [N PROVA 21/000610550

dala di emisslone 03/01/2022 |Maumil!ﬁmgmmm

Spett.le

Codice intestatario 0066116 TECSAM SRL
VIAMOTTOLA Z.I. 2, 200 -
TRAV VIA VITOCONSOLI
74015 MARTINA FRANCA (TA)
IT

Dati campione

Mumero di accettazione 21.058551.0009

Consegnato da TNT Traco il 21/12/2021

Data ricevimenio 2911212021

Proveniente da TECSAM SRL VIA MOTTOLA Z.1. 2, 200 - TRAV VIA VITOCONSOLI 74015 MARTINA FRANCA (TANIT

Matrice ARIA AMBIENTE

Descrizione campione CODICE AZIENDA CMA-5.21 ED3-3 - 21AB639

Dati campionamento

Campionato da Personale esterno DOTT.S8A LIZZIO il 15/12/2021

Modalio 1114/5C rev. 6 Paging 1 di 2

Frisudtali comtenudi nel presente Rapporto o prove si ifenscono eschusiaments al campione oggetic di analisi, || presente Rappors di prova non pud esssms rprodotio
parzislmanio, salvo autorizzazione scritta di Chelab.
CHELAB S.r.l Socky Unico, Company subject to the direction and coordination of Méreux NutriSciences Corporation
Head office: Via Fratia 2% 31023 Resana, ey Phone, + 39 04237177 / Fax + 39 0423, 715058 whiow Mefisuxnuirisciances it
VAT nr. 01500800266, R.E.A Trestso n. 158078 Fully paid up € 103 480,00,



M ERIEUX

NutriSciences
CHELAE S.R.L.
segue rapporto di prova n. 22000000815

i RISULTATI ANALITICI
Walore/ Incertezza UM, RL R Data inizin  Unifa R
Ady fine analisi op, ga
SUL CAMPIONE TAL QUALE 1
POLVERI TOTALI < RL mg 0,050 #BnrHn- g g
Ll WAOEH 500 1994 SRR

Unitad Operative
Unita 02 : Via Caslellana Resana (Tv)

Informaziont fornite dal cliente

Cam| alo da. Personale estermo
Da&”gr::m: DOTT S5A LIZZID

Proventente da : TECSAM SREL VIA MOTTOLA Z 1, 2, 200 - TRAV.VIA VITOCONSOL 74015 MARTINA FRAMCA (TA) IT
Deserizione; CODICE AZIENDA CMA-6.21 ED3-3 - 2146838
Data campicnamento; 15422021

Motivazioni del supplemento
Ripartati nuoyi risultati per dopo analisi usando un metodo diverse, su richiesta del cliente

Responsabile prove
chimicha

Sa non diversamente specificato, Nncerlezza & eslesa ed ¢ stala calcolala con un (alore O coperura k=2 cormapondente ad un livello df probabilda di cicca il
% o come intervallo di confidenza calcolato ad un livello di probabilith di cicca i 95%. - RL Adf: imite di quantificazione.”<RL." indica un valore inferiors a RL
. =" 0 "= indicano rispeltivaments un valore inferiore o superiore al mlpu di misura della prova. - Se non dversamants %Eeclﬂﬁm_ le sormenatorie sono
alcolale mediante # criterio del lower bound (L.B.). - In caso di allerazione da campione il laberaterio decina ogni responsabilita suA risultall che POSs0nG essere)
uenzetl dallo scostamento nel case il clienle chieda comungue Mesecuzions dellanalisi. - Nel casa il campionamento non sia effetiuato dal personaby del
borataria | risultati ottenuli si considerano rifertl al camplone cosi come ricevute e if [aboratoro decling Jagxrupﬁa responsabiita sul risullati calcolati
nsiderando | dati di campionamento forniti dal Cliente. Il fome e | recapiti del clienle sono sempre fomiti dal cliente. - | valori esposl in grassetto indicano un
sultato fuori specifica. - Se non diversamente specificato giudizi di conformita/mon conformiti eventualmente ripertali si nferiscono al parametr andlizzat e gi
asano sul confronto del valore con | valarn di riferimento senza considerane Fintervallo d) confidenza della misura.

Modella 111450 rev. 6 Pagine 2 di 2

FINE RAFFORTO DI PROVA

| esultali comtenutl nel presente Rapporto di prove 8l rferiscons esclushamente al campions oggeio dl anaisd. 1| presents Rapporto di prove pon ch3dre fprodaotis
parzialmenes, salvo audonzzazione mﬂhda Chalab -
CHELAE S.r.l. Socia Unico, Company subject {o the direction and coardination of Mérieux MulriSciances Corporation
Head office; Vie Fratta 25 31023 Resana, Italy Phona. + 38 0423 7177 / Fax + 18 0423 715058 www. mereusnutrisciences. i
VAT nr. 01500900289 R_E.A Treviso n. 185079 Fuily paid up € 103, 480,00,




d VIERIEUX
~

MutriSciences

CHELAB S.R.L.

RAPPORTO DI PROVA 22/000000816

AMMUILLA E SOSTITUISCE 1L RAPPORTO DI PROVA 21000810551

Codice intestatario

Dati campione
MNumaro di accettazione
Consegnata da

Data ricevimento
Proveniente da

Matrice

Descrizione campione

Dati campionamento

Campionato da

Modellp 111450 rev. 6

| rigufiati comenutl nel presents Rappono di prova si ieniscons esclusivamants sl Campipne
Farzindmanta, salve autorizzazionsa
CHELAB S.rl. Sodo Unico, Company su

Head olfice: Via Fratta 25 31023 Resana,
VAT nr. 01500900269,

0066116

21.068551.0010
TNT Traco il 21/12/2021
211202021

data di emissione 030112022

IAMBR Ty

Spett.le

TECSAM SRL
VIAMOTTOLA Z 1. 2, 200 -
TRAV.VIA VITOCONSOL)

?;{.0‘15 MARTINA FRANCA (TA)
|

TECSAM SRL VIA MOTTOLA Z.1, 2, 200 - TRAV.VIA VITOCONSOL! 74015 MARTINA FRANCA, (TAYIT

ARIA AMBIENTE

CODICE AZIENDA CMA-8.21 ED4-1 - 2148811

Personale esterno DOTT.SSA LIZZIO il 15M12/2021

Pagina 1 di 2

di mnalisi. | presare Rapporio i prova nan PUD eSsErE riprodatio
ﬂi‘;‘ i Chelab, b

bject to the direction and coordination of Mérieux NulriScisnces Conporation
Maly Phone. + 38 (423.7177 / Fax + 38 0423 715058 www. marieuxniirsciences.
FLE.A Traviso n, 156079 Fully pasd up € 103.480.00.



bed IVIERIEUX
7~

NutriSciences
CHELAB S.R.L.
segue rapporto di prova n. 22/000000816

[ RISULTATI ANALITICI|

Valore! Incemezza LM, RL R Dala inizio  Unita Ri
Adj fing analisi op. ga
SUL CAMPIONE TAL QUALE 1
POLVERI TOTALI < RL mg 0050 Zanazen. o 2
el NEOISH 500 1654 A0 2202

Unita Operative
Unita 02 : Via Castellana Resana (Tv)

Infarmazion| fornite dal cliente

Campignale da; Personale estemo
Descrizipne: DOTT.SSA LIZZIO

Proveniente da : TECSAM SRL VIA MOTTOLA 2.1 2, 200 - TRAV.VIA VITOCONSOLI T4015 MARTINA FRANCA (TA) IT
Descrizione: CODICE AZIENDA CMA-G.21 ED4-1 - 2146611
Data campionamenta: 15(12/2021

Motivazioni del supplemento
Riponati nuovi risultati per dopo analisi usando un metodo diverse, su richiesta del cliente

Responsabile prove
chimiche

& non diversamente specilicato, Mincertezza & esiesa ed @ stata calcolata con un fattore oi coperiura k=2 comisponoente ad un Tvells o probabilta di circa il
% o come intervalle di confidenza calcolato ad un livelle di probabditd i girca il 95%, - RL Adj: lirmite di quandificazione."<RL" indica un valore inferiore a RL
dj. "=x" o "=x" indicanc nspetttvamente un vakore inferiore o supariore al carr?:o di misura della prova. - Se non diversamente speclficato, le sommaltonie sano
colate mediante il crileria del lower bownd {L.E.r. - In caso di alterazione del campione il laboratoris deding ognl responsabilitd s risultatl che POsSSang essars
nfluenzat dallo scostamanta nel cazo il cliente chieda comungue Fesecuzione dell'analisi. - Nel caso il camplonamento nan sia efetuato dal personabe del
aboratorio i rsullall otlenutl 8| considerano riferit al campione cosi come ricevulo e il laboratorio decling hdpmpr'ra responsabilita sui risultali caleolat
siderando | dati di cagounalmnto farniti dal Cliente. Il nome e | recapiti del cliente sono sempre fornili dal clients. - | valon esposti in grassetlo iIndicans un
isultalo fuon specifica. - Se non diversaments specificato giudizi di conformitadnon conformita eventualmente riportali si iferiscano ai parametri anglizzal LR
ang sul confronto ded valore con | valori di rferimento senza considerare lntervallo di confidenza della misura

Modello 1114/50 rev. & Pagina 2 di 2

FINE RAFPORTO DI PROVA

I risultti conlenuti nel prasante Reppons di prova 5 iiferscons esclusivameants campione oggetio di anabsl, |l presente Rapporto di prova non pud essers mprodotis
parzidmanta, salvo autsizzanane scntie o Chelab
CHELAB 5.r.l. Sodio Unico, Company subject to the direction and coordination of Meérieux NutriSciences Corporation
Head ofice: Vis Frabia 25 31023 Resana, italy Phone, + 38 0423.7177 / Fax + 33 D423, 715058 www mersuxnulrisciences. i
VAT nr 01500800269, R.E.A Treviso n. 156079 Fully paid up € 103.480,00.




MERIEUX
P

NutriSciences

CHELAB 5.R.L.

RAPPORTO DI PROVA 22/000000817

ANMULLA E SOSTITUISCE IL RAPPORTO D] PROWA 2 100610552

Codice intestatario

Dati campione
Mumero di accettazione
Consegnato da

Data ricevimento
Proveniente da

Matrice

Descrizione campione

Dati campionamento
Campionato da

Modelic 1114/SC rev. &

| fmuitati conlenutl nel prasents Rappoio di prova 8§ ileriscono esclusivaments al campiane
rarzialments, salve Butorizrazions

bject to the direction and coordination of Mérieux NutriSciencas Corpaoration
Italy Phone. + 39 04237177 { Fax + 39 0423715053 WW MariBun Ui BCiEnces it

CHELAB Sr.1. Socio Unico, Company su
Head office: Via Frafta 35 31023 Resana,

0066116

21.058551.0011
TNT Traco il 21/12/2021
211122021

data di emissione 030172022

Spett.le

TECSAM SRL

VIA MOTTOLA Z.1. 2, 200 -
TRAV.VIA VITOCONSOLI

#01 5 MARTINA FRANCA (TA)

TECSAM SRL VIA MOTTOLA Z.1. 2, 200 - TRAV.VIA VITOCONSOLI 74015 MARTINA FRANCA, (TAYIT

ARLA AMBIENTE

CODICE AZIENDA CMA-8 21 ED4-2 - 2146624

Personale esterno DOTT SSA LIZZIO il 15/12/2021

Pagina 1  ai 2

i analis|. || preserte Rapports di prova non pud essens riprodai
seia & Chetab

VAT nr. 01500900269, R.E.A Traviso n. 156074 Fully paid up € 103_480.00,



o4 MERIEUX
&3 NutriSciences
CHELAB S.R.L.

segue rapporto di prova n. 22000000817

| RISULTATI ANALITICI

Valore! Incertezza UM,

R Data inizio  Unita Ri
fine anadisl op. ga

bt

SUL CAMPIONE TAL QUALE

POLVERI TOTALI < RL mg 0,050 2W123031-

o2 2
Mel: NIOSH S00 1964 -3 2021

Unitid Operative
Unita 02 : Via Castellana Resana {TV)

Infermazioni fornite dal clients

Campicnato da: Personale esterno
Descrizione: DOTT.SSA LIZZIO

Provenienta da : TECSAM SHL VIA MOTTOLA Z1. 2. 200 - TRAV VIA VITOCONSOLI 74015 MARTINA FRAMCA {TA) IT
Descrizione: CODICE AZIENDA CMA-6.21 ED4-2 - 2146624
Data campionamento: 15/12/2021

Motivazioni del supplemento
Riponati nuovi risuliati per dopo analisl usando un metode diverso, su richiesta del cliente

Responsabile prove
Lr'Fmé]:himlv::l"nav

Se nan diversamente specificalo, Mincertezza & eslosa ed « slala caloolala con un faliore di copertura k=2 comispondents ad un Fvelo di probabilita di circa 8
5% 0 come intervalla di confidenza calealato ad un lvello di probabilita di circa il 55%, - RL Adj: imite di guantificazione.“<RL" indica un valore infzriare a RL
j “=x" 0 ">x" indicano rigpetivaments un valore inferione o superiors al ca dl misura della prova. - Se non diversamenta ;g-edl’rcam. le sommatarie sone
ate mediante il critesio del lower bound (L.B.). - In caso di allerazions de campione |l izboratorio declina ogni responsabliia sui risultali che possono esseng,
nfluenzali dallo scostamento nel casa il cliente chieda comungue Pesecuzione dellanalist, - Nel caso || campionamanto non sia effetluato dal parsonale del
laboratoro i risultali ottenut si considerana riferiti al campione cosi come ricevulo @ B laboratorio declina la propria responsabilita sui risullati calealat
naiderando | dati di campionamento forniti dal Cliente. 1| nome & | recapiti del cliente sono sempre fomili dal cliente. - [ valort asposti in grassetto indicano un
sultale fuori specifica. - Se non diversamente specificals giudizi di conformitainan conformils evenluakmente riportali s riferiscono al parametri analizzati e 51
sana sul confronts del valare con i valorn & riferimento senza considerare Nntervallo di confidenza della misura.

Modelio 1114150 rev, & Pagina 2 i 2
FINE RAPPORTO DI PROVA

| rigatati contenuti nel presents Rapports di prova si nfenscano esclusivaments al camplong cggedto di analis. 0
parzigimente, salvo aulonzrarione scritt di Chalsh
CHELAS 5.r.l. Socio Unico, Company subject to the direction and coordination of Mérieux NutriSciences Corporalion
Head cifice. Via Fratta 25 31023 Resana, faly Phone, = 38 0423.7177 / Fax + 35 0423 T15058 wanw marisusnuliscences, it
VAT . 01500800288, R.E.A Treviso n. 156079 Fully paid up € 103,450.00.

presente Rapports ¢ prova non pud sssene riprodatis



g VIERIEUX

NutriSciences
CHELAB S.R.L.
RAPPORTO DI PROVA 22/000000818
ANNULLA E SOSTITUISCE It RAPPORTO DI PROVA, 2 10008 10554
data di emissione 03/01/2022 mﬂummaﬂﬂﬂ“mmﬁﬂ

Spett.le

Codice intestatario 0068116 TECSAM SRL
VIAMOTTOLA 2.1, 2, 200 -
TRAV.VIA VITOCONSOLI
I?_'Fm‘lﬁ MARTINA FRANCA (TA)

Dati campione

Mumaro di accettazions 21.058551.0012

Consegnato da TNT Traco il 21/112/2021

Data ricavimento 21122021

Provenients da TECSAM SRL VIA MOTTOLA Z.1. 2, 200 - TRAV.VIA VITOGCONSOLI 74015 MARTINA FRAMNCA, (TAYIT

Matrice ARIA AMBIENTE

Descrizione campione CODICE AZIENDA CMA-8.21 ED4-3 - 21ABBES

Dati campionamento

Campionato da Personale esterno DOTT.SSA LIZZIO il 15/12/2021

Modello 1114/50 rev, 6 Paging 1 d: 2

| resudian comlenud nel presente Rappona di prova si ifeiscone esciusivamaente al campiane oggetio di analisi, | presents Rapporto oi preva non PG Esare riprodotts
parziakmente, salvo autonzzazione soritts di Chelab.
CHELAB S.r.l. Socio Unico, Company subject to the directon and coordination of Mérioux NulriSciences Corporation
Head office: Via Frafla 25 31023 Resana, ialy Phone. + 39 0423.7177 / Fax + 38 0423 715058 waw merisunulrisciences. i
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CHELAB S.R.L.
segue rapporio di prova n. 22/000000818

|_ RISULTATI ANALITICI _|

Valores Incerlezza  LLM. RL R Data inizio  Unita R
A fine analisi op. ga

SUL CAMPIONE TAL QUALE

POLVERI TOTALL = RL mg o.c80 SR ES0R1- P 2
Met : NIOSH 500 1904 Moo

Unitd Dperative
Linit 02 : Via Castellana Resana [TV}

Informazioni fornite dal cliente

Campionato da; Personale esterna
Descrizione: DOTT.55A LIZZI0

Proveniente da : TECSAM SRL VIA MOTTOLA Z.4. 2, 200 - TRAV. VIA VITOCONSOLI 74015 MARTINA FRAMCA (TA) IT
Descrizione: CODICE AZIENDA CMA-6.21 ED4-3 - 21ABBSS
1

Data campionamenta: 15/1 2202

Motivazioni del supplemento
Riportati nuovi risubtati per dopo analisi usando un metodo diverso, su richiesta del chente

Responsahile prove
chimiche

Sa nan diversamanie specificalo, lincenezza & eslesa ed & slala calcolata con un fattore di copeniura k=2 comspondante ad un Tvello di probabilitd di circa i
5% o come intervallo di confidenza caleolato ad un livedio di probabilit di circa il B5%. - RL Ad]: Imite di quaniificazione.”<RL" indica un valore inferiore a RL
j. "=x" 0 "=x" indicano rispettivamente un valore inferiore o superiaore al t.‘-ll;po dl misura della prove. - Se non diversamenie specificalo, e sommatorie song
E]wlalze mediante i criterio del lowear bound {L.B.). - In caso di aMterarione d campione d laboratorio decling 0gni responsabilita sui risuilati che possono esserm|
fipenzali dallo scostamento nel caso § clients chieda comunque Fesecuzione dall'analisi. - Mel casa il campionamento non sia effeflualc dal personale del
abaratoric | isullati attenuti =i considerano riferiti al campiong cos! come ricevuto & || laboratorio deckna 12 propria responsabilitd sui risuitat calcolal
ocnsiderands i datl di camplonamento fomiti dal Cliente. Il nome e i recapili del dients sono sempre fomiti dal dliente. - | valan espost in graasetto mdicanc un
tafo fuori specifica. - Se non diversamente specificato giudizi di conformilaman conformita everdualmente riportati si riferiscono ai paramelri analizzali & s|
sane sul confronte del valore con | valos di rilerimento senza considerarne Fintervallo di confidenza della misurg

Modello 1114/50 rev. 6 Pagina 2 di 2
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| risultndl contenut ned presente Rapporta di prova si rferiscons esciusivamente al campione oggetio di analisi i presente Rappono di prova non pud essere nprodotis
parzialmente, salvo autonzzazione scritls o Chalab,

CHELAS 5.r.l. Socio Unico, Company subject to the direclion and coordination of Méreux NulriSciences Corporation
Head office: Via Fratta 5 21023 Resana, taly Phone, + 39 0433 7177  Fax + 39 0423 715058 wwrw marisuznulnisciences, 4
VAT nr. 01500900282 RLE.A Treviso n, 156079 Fully paid up € 103.480,00,
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LAMATTINA ANTONIO

SERVIZIO ASSISTENZA E VENDITA STRUMENTAZIONE SCIENTIFICA
VIA EUROPA | 23 - 84030 PERTOSA (SA)
Tel. e Fax 0975.397277 - Cell. 329.3176680

e-Mail : lamattina.antonio@tiscali.it

P.IVA : 04682460656 ~ C.F.: LMTNTN62D08G476U - R.EA. Sa385019

Modulo 01.02-Rev. 2 Rapporto di prova
CAMPIONATORE PERSONALE SERIE EGO

Rapporto n°: 769 Data: 26/04/2021

Matricola del modello EGO TT (PF 11202) sottoposto a verifica: 5020

TEST EFFETTUATI SUL CAMPIONATORE
| Test sono eseguiti con alimentazione a batterie (piena carica)

Valore rilevato con Criterio di Livello dj
standard primario acceltazione confidenza
Portata massima :
| a b B 4,15 /min = 4 Umin 80 %
Vuoto
B sl 330 mmHg < 510 mmHg 85 %
il Standard Vostro 2 Criterio di Livello di
it e sl nyimario strumento Differenza acceftazione caonfidenza
Lettura temperatura g & s
X s 18,0°C 19°C 1,00 +3°C 95 %
§ Criterio di Livello dj
e e Valore A Valore B Differenza accetfazions v
Verifica portata i :
Sotarils 3,01 3,03 0,01 + 0,1 l/min 98 % .

in acetato di cellulosa

Il valore A & stato rilevato con lo standard primario dopo eirea 10 minuti dall’
Il valore B & stato rilevato con lo standard primaria dopo circa 8 ore di camplonamenta.

Il test di verifica della portata costante & stato eseguito effettuands un camplonamenta a 3,0 Umin. con filtre @ 37mm a porosits 0.8y
inizio del camplonamento

STANDARD PRIMARI

TEMPERATURA

PORTATA

CONTATORE VOLUMETRICD S
CENTRO DI TARATURA: ZMINS TRUMENTS 5.1, (CENTRO DI
N* CERTIFICATO: 0025-CV-15 - DATA: 20/11/2018 -

MEMOCAL 2000 - MATRICOLA IT1225000312
CENTRO DI TARATURA: ERO ELE
N° CERTIFICATO: 340740 - DATA:

GTRONIC (CENTRO DI TARATURA LAT 048)
15/07/2018 - SCADENZA: 15/07/2023

AMGAS-MATRICOLA 4583717
TARATURA SIT N* 218)
SCADENZA: 20/11/2023

Procedura utilizzata per | test: ISTRUZIONE OPERATIVA 10-02

Procedura utilizzata per |l ealcolo del Livello di confidenza; ISTRUZIONE OPERATIVA 10-15 (Rif. UNI CEI

Firma
(Operatora)

Pag. 1di 1

Firm

a

(Responsdblie)

ENV 13005:2000)



TCR TECORA SRL

—— Headguarter : Via delle Primule 16 - | - 20815
-m_l %{E gO)I_R)/ﬂ'\ web site : www.tcrtecora.com
— email ; info@tertecora.com
VAT 1 IT 10418340962
Rapporto di taratura

Calibration report N°

Strumento - fasirmnent: Personal Air Sampler Costruttone - Construcior . TCR Teeara
Modello - s : Ayron § PH: AESS-000-D001 51 SM IMAD2SAY

Reapywartes et davecarsree cheli strusensn rilascimto di Ewe of provs mon acereditae UNFEN | 7025, Ruppresema fo regisrmsiong delfe prove eseguite diroe if eollimste delio
A, i scoande o regaesin geeditannd previntd dal moesteo stvivar of gealid.

Condizioni ambientali della prova - dwbiens condition
Temp. = Tenperaiwre [*C) 153 Pressione - Fresure [kPa): 9,15
Densith - air dessiry [kgime]: 129387 @100.32 [kPa] O [*C]

Riferimenti utilizeati - Reference used

Lamminar Flow FI0 SM: TCRI16P Cent Acrometroloie v 1M - 23509
MicrocalP SN: TCR395 Cent EMIT-LAS n® 0323P13
Misura della temperatura - Tesmperature Measure

Campo di misara - RBoage: 2000 + 600 [°C)

Offset [*C| = Taratura effettunta o strumento - frstenarens programmed offser

iferimento Lettura
Reference Reauing Oifset |°C)
183 15,5 0,06

Pressione differenziale ON - OM Dfferentinl pressure
Campa di misura - Ramge 0+ 10000 [Pa)

setPeint |Fa| | Reference BT Dwax (Pa) | Accedt. Aceept,
| 3000.0] jazl I3 7 %05 £10Pa

Cella Alto Flusso - High Flow Cell
Verifica misura Portata - Flowrate measure Ferifiing

REFERENCE
Measure Point| el Mowrate | DUT flowrate| (dut-ref/rel
lec} | @wchunl jee] | @actual jee) TN s
20% [1000) w2 1008 0,20 300
50% [2500] il 2508 D4 5.0%
100% [ 5000] 016 [ .32 3,0%

Data - Date: 1171072021 Eseguito da - Tested by: gﬂv&/ é"
4

SR1243025AY _tecsam_111021 Pag. 1di 1
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Ep; Postazione di rilevazione della polvere diffusa

P.to di emissione | Coordinate GPS
Ep1 40° 31'54.815"N
17°14'17.419"E
Ep2 40° 31'48.774"N
17°14'11.122"E
Ebs 40°31'36.71"N
17°14'7.76"E
Eps 40°31'31.07"N
17°14'23.71"E

TECSAM S.R.L.

Dott.ssa Maria Grazia LIZZIO

Ditta committente:

C.M.A. S.R.L.

Ubicazione Impianto: Agro di Statte —
Cantiere Masseria Santa Teresa — 74010 Statte

Oggetto:
DETERMINAZIONE DELLE EMISSIONI DI
INQUINANTI ATMOSFERICI
Data: 15 Dicembre 2021 Scala: Fuori scala

Dott.ssa Maria Grazia-L-1ZZIO.__
Wi ie
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R u (M i TECSAM SRL
ey A RINA &

%:" _ g Via Mottela 2.1, 2 200 - Trav. Via Vite Consali
"‘. ., e 74015 MARTINA FRANCA (TA)

A TEL. 080 485 76 91 - FAX 0BO 485 76 30
“a“'u';"t:u" N° ISCRIZ. REG. IMPRESA TA/CF /P IVA: 01985850732

L =

Tecsam...

DETERMINAZIONE DELLE EMISSIONI DI
INQUINANTI ATMOSFERIC/

RILIEVI DELLE EMISSIONI SONORE

Relazione Tecnica

CMA SRL

Sede legale: Via Berardi, 15 - 74100 Taranto
Sede operativa: Agro di Statte - Cantiere Masseria Santa Teresa

Tecnico Acustico Competente Tecnico Acustico Competente
Dott.ssa Chim. Maria Grazia Lizzio Dott. Ing. Vitantonio Pasculli
CGRIMIEN ORDINE DEGLI INGEGNER]

; b della Bryvinciayndi TARANTO
AL | Dore. I 1 _
iy CLI . FPASEA i V!‘%’;I"}IDHID
f 03 _

e T e ——————

30/09/2016 Autocontrollo degli inguinanti in atmosfera e rilievi fonometrici

DATA CAUSALE

Cap. Soc. € 110.000,00 i.v. - R.E.A. CCIAA TA105513
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1. PREMESSA

Per incarico da parte della ditta Tecsam 5.R.L. & stata effettuata la relazione tecnica sulla determinazione
delle emissioni di inquinanti atmosferici e sulle emissioni sonore per la ditta C.M.A. 5.R.L. con Sede Legale
in Via Berardi, 15 - 74100 Taranto e Sede Operativa presso I’Agro di Statte (TA), come da Determinazione
Dir. n. 37 del 30/01/09.

In particolare il suddetto documento & costituito da 17 pagine pil allegati ed & stato eseguito sulla base
del sopralluogo in impianto, dei monitoraggi degli inquinanti diffusi e convogliati, relative determinazioni
analitiche e delle emissioni sonore,

La ditta C.M.A. S.R.L. si occupa di estrazione di pietra calcarea, produzione di inerti per calcestruzzi e
recuperao rifiuti ceramici e inertl.

La valutazione quantitativa delle polveri atmosferiche diffuse, convogliate e delle emissioni sonore,
rilevate durante il ciclo produttive, si & articolata in un sopralluogo conoscitivo, nel monitoraggio di
polveri emesse con l'apposita apparecchiatura di captazione e nel rilevamento del rumore con un
fonometro conforme alle norme vigenti.

| monitoraggi sono stati condotti durante una giornata lavorativa, collocando, nei punti indicati sulla
planimetria allegata, l'apposita apparecchiatura di captazione delle poiveri ed il fonometro per la
rilevazione del rumore,

Per ulteriori informazioni, contattare:

Tecsam 5.R.L. - Via Mottola 2.1, Km 2,200-Trav. Via Vito Consali

74015 Martina Franca (TA)

Dott.ssa Chim. Maria Grazia Lizzio

Tel. 080 4857691, e-mail: mariagrazia.lizzio@tecsam.com
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2. DAT! ANAGRAFICI

Ragione Sociale: C.M.A. S.R.L

Sede Legale: Via Berardi, 15 - 74100 Taranto.
Rappresentante Legale: Sig. Gaetano AURELIO

2.1 ATTIVITA

La ditta C.M.A. 5.R.L. gestisce un implanto di estrazione di pietra calcarea, produzione di inerti per
calcestruzzi e recupero rifiuti ceramici e inerti.

3. INQUINAMENTO ATMOSFERICO Al SENSI DEL D. LGS. N. 152/06

3.1 PROVENIENZA CAMPIONI

Impianto di estrazione di pietra calcarea, produzione di inerti per calcestruzzi e recupero rifiuti ceramici e
inerti presso I'Agro di Statte (TA) - Cantiere Masseria Santa Teresa.

3.2 CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI DI INQUINANTI ATMOSFERICI

Emissione: Em

L'emissione diffusa Eo scaturisce dall’emissione delle polveri diffuse proveniente dalle lavorazioni
effettuate in impianto captata in direzione N.

Ermissione: Enz

L'emissione diffusa Ezz scaturisce dall’emissione delle polveri diffuse proveniente dalle lavorazioni
effettuate in impianto captata in direzione NW,

Emissione: Eps

L'emissione diffusa Eps scaturisce dall’emissione delle polveri diffuse proveniente dalle lavorazioni
effettuate in impianto captata in direzione SW.

Emissione: Eps
L'emissione diffusa Eps scaturisce dal’emissione delle polveri diffuse monitorata iu»-dﬁéiib’ne?&pﬂ\.

£,
TASY,
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Emissione: Ecy

L'emissione diffusa Ex indica 'emissione di polvere convogliata proveniente dallimpianto di recupero
rifiuti inerti.

| punti di emissione delle polveri sono indicati sulla planimetria allegata.

3.3 STRUMENTAZIONE UTILIZZATA E METODI ANALITICI
La linea di campionamento per il prelieve delle polveri diffuse (Polveri totali) & costituita da:
— Campionatore Zambelli EGO TT;
— Campionatore AYRON 5 di Tecora;
— Supporto per filtrazione con membrana filtrante per particolato a micropori 0,8 um e
diam. 27 mm.
La linea di campionamento per il prelievo delle polveri convogliate & costituita da:

= Apparecchiatura per la determinazione della velocita e della portata per il calcolo isocinetico di
campionamento in accorde con il metodo UNICHIM n. 10169:2001

¥ Campionatore e misuratore di portata, dotato di potenziometro ZAMBELLI mod. 6000
PLUS;

v Coppia termoelettrica collegata al potenziometro per la misura continua della temperatura;

v Tubo di Darcy (k = 0,733);

¥ Barometro;

¥ Tubi di collegamento di materiale idoneo:
¥ Torre a gel di silice.

»  Apparecchiatura per il prefievo dif polveri

¥ Sonda in acciaio inox equipaggiata con ugelli di diverso diametro in funzione del flusso
gassnsn,;

¥ Condensatore in vetro contenuto in contenitare termico;

¥ Supporto per filtrazione con membrana filtrante per particolato a micropori 0,8 pm e diam.
47 mm;

v Campionatore ZAMBELL! 6000 PLUS.

= Determinazione Umidita’ (Metodo UNICHIM N. 422 - 10169:2001)
¥ Sonda in acclalo multiforo provvista di terminale a L;
¥ Torre a gel di silice anidra preparata;

+  Filtro:
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Campionatore ZAMBELLI 6000 PLUS utilizzato con il programma adeguato.

| campionamenti ambientali sono stati effettuati dalla Dott.ssa M. G. Lizzio e la strumentazione & di
proprieta della societ3 Tecsam S.R.L..

La determinazione gravimetrica delle polveri diffuse e convogliate & stata effettuata dalla Dott.ssa M. G.
Lizzio, con una bilancia analitica semimicro con precisione alla 5 cifra significativa, secondo la norma
UNICHIM n. 1998:2005 per le polveri diffuse e secondo la norma UNI EN 13284-1:2003 per le polveri
convogliate, di proprieta della societd Tecsam S.R.L..

In allegato i certificati delle determinazioni.
Data dei campionamenti emissioni Em, Epz, Epz, Epa, Ect

«  27/09/2016.
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3.4 RAPPORTO DI MONITORAGGIO E DETERMINAZIONE ANALITICA DELLE POLVERI DIFFUSE

Ditta C.M.A. S.R.L.
Sede Legale Via Berardi, 15 ~ 74100 Taranto
Ubicazione

dell'impianto Agro di Statte (TA) - Cantiere Masseria Santa Teresa

Impianto di estrazione di pietra calcarea, produzione di inerti per

Tipo di impianto s ) . .
calcestruzzi e recupero rifiuti ceramici e inerti.

Tecnico dei rilievi Dott.ssa Maria Grazia Lizzio
i Osservatore presente Sig. G. Awrelio
durante la misura Rag. M. Mongelli
| Macchine e/o
attrezzature in ! — Impianti di frantumazione, di vagliatura, di recupero inerti & mezzi di
funzione durante | movimentazione dei carichi
prelievi
Numero rilievi 4 - Em, Epz, Epz, Eps.
AT 27/09/2016
Data rilievo
Em, Eoz, Eps, Epa
Filtro N° Em Epz Eoz Eps
Distanza impianto - { Mon rilevata Mon rilevata Mon rilevata Mon rilevata

luogo ricettivo

Minuti prelievo 30 30 30

Flusso di asp. medio
(It/mn)
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Vol i i
ume aspirato medio 120 120 120 120
{It)
I
Volume normalizzato 11,0 11,0 110,6 110,3
(NIt
Temp. media contalitri
22,0/295,15 22,0/295,15 23,0/296,15 24,0/297,15
(O/CK) / ! J :
Direzione del vento M N NNW MNW
Velaci |
elocita max del vento 2,2 2,0 3.0 25
{m/s)
Condizioni climatiche Sereno Sereno Sereno Sereno
Peso dell te
R0 ERR T CORE | e 0,033 0,061 0,198
(mg)
Conc. polveri captate
durante il prelievo 0,20 0,30 0,55
(mg/Nmc)
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3.5. CONFRONTO TRA | VALORI DETERMINATI ED | LIMITI PER LE EMISSIONI

EMISSIONE DIFFUSA Ep

; Valore Limite : .
Inguinante Valore Misurato ) : Unitd di misura
7
Polvere 0,20 5 mg/Nmc

EMISSIONE DIFFUSA Eca

Val i
Inguinante Valore Misurato 4 ar;jfm;re Unitd df misura
Polvere 0,30 5 mg/Nmc
EMISSIONE DIFFUSA Epz
Ial L
inguinante Valore Misurato 4 GTU <l Unitad df misura
Polvere 0,55 5 ma/Nmc
EMISSIONE DIFFUSA Ena
; . Valore Limite ) o
fnguinante Valore Misurato - (U Unitd di misura
Polvere 1,80 5 mg/Nmc

(1) (L) Limitl per le emissioni diffuse dell'impianto come da Determinazione Dir. n. 37 del
30/01/09,

R LT
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Dott. ssa Chim. Maria Grazia Lizzio
Ordine dei chimici della provincia Jonica
di Taranto n. A141

3.6 CONDIZIONI AMBIENTALI

rﬁiomu 27 Settembre 2016

?T.emperatura ambientale: . 25°C 293,1.5 K |
Pressione atmosferica: 760 mm Hg .
Condizioni cli rﬁatiche Sereno

3.7 RAPPORTO DI CAMPIONAMENTO PER L'EMISSIONE CONVOGLIATA Ecy

Giorno 27 Settembre 2016
Sezione Circolare

' Diametro condotto 700 mm
Area condotto 3B4845 mmy
K tubo di misura pressione diff, 0,73
Temp. di normalizzazione 0°C
Temp. aeriforme aspirato 22°C
Tempo di prelievo 30 min
Massa vol. aerif. secco 0°C 0,980
Massa vol. vap. acqua 0,000 Kg/mc
Massa vol. aer. greggio 1,162 Kg/mc
Massa vol. aerif. secco 1,162 Kg/mc

| Concentrazione vapore acqueo 0 g/NmcS
Tenore di ossigeno , 21 % .
Tenore di azoto 79%

| Pressione parziale vap. acqueo 0 mmHg
Pressione barometrica 760 mmHg
Pressione assoluta condotto 760 mmHg

Pressione differenziale aeriforme | 17,39 mm H:0

Velocitda media aeriforme 15,94 m/s Jr=
Vaol, tot, aspirato 1792,2 1 Q
Vol. tot, aspirato a 0° _ 1658,6 Nit
Media flusso effettivo 59,74 |/min

. Portata effettlva _221;!89 mc/h

| Portata normalizzata 20442 Nmc/h
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Dott.ssa Chim. Maria Grazia Lizzio
Ordine dei chimici della provincia Jonica

di Taranto n. A141

3.8 DETERMINAZIONI ANALITICHE PER LE EMISSIONI CONVOGLIATE

Ditta

C.M.A. 5.R.L.

Sede Legale

Via Berardi, 15 - 74100 Taranto

Ubicazione dell'impianto

Agro di Statte (TA) - Cantiere Masseria Santa Teresa

Tipo di impianto

Impianto di estrazione di pietra calcarea, produzione di inerti
per calcestruzzi e recupero rifiuti ceramici e inerti.

Tecnico dei rilievi

Dott.ssa Maria Grazia Lizzio

Osservatore presente durante
la misura

Sig. G. Aurelio
Rag. M. Mangelli

Macchine e/o attrezzature in

- Impianto di recupero inerti e mezzi di movimentazione

prelievo (mag/Nmc)

funzione durante i prelievi dei carichi

Numero rilievi 1=-Ea

Data rilievo 27 Settembre 2016

Filtro N° Eci

Flusso di camplonamento (lt/mn) | 59,74

Tempo di camplonamento (mn) 30

Volume campionato {mc) 1,7922

Wolume normalizzato (Nmc) 1,6586

Peso delle polveri captate {m 3,334
P ) ptate (mg) By

Conc. polveri captate durante il A

Erﬂl /::‘lj.{.l =.:|. i
_J'.l'_n' § AL o
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atmasferici e rilevi delle emissioni sonore

Dort.ssa Chim. Maria Grazia Lizzio
Ordine dei chimici della provincia Jonica
di Taranto n. A141

3.8 CONFRONTO TRA | VALORI DETERMINATI ED | LIMITI PER LE EMISSIONI

EMISSIONE COMYVOGLIATA Ec

Pagina 12di 17

. Valore Limite E—
Inguinante | Valore Misurato — W— Unita of misura
Polvere 2,01 20 e mg/Nmc ‘
_":l‘ {:- || .E .I' i "‘.\ ,
(1) Limiti per l'emissione convogliata dell'fmpianto come daj‘é_gierﬁjjﬁazi@he‘gnlr. n. 37 del
30/01/09. !;’__ &/ g, 2Oy N\
=f i
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Dott.ssa Chim. Maria Grazia Lizzip
Ordine dei chimici della provincia Jonica
di Taranto n. AT4]

3.9 CONCLUSIONI

Con riferimento ai valori limite indicati dalla Determinazione del Dirigente n. 415 del 12 novembre 2004 e
Determinazione Dir. n. 37 del 30/01/09, secondo le norme del C.R.IA.P. del 23/04/1998, i valori
riscontrati, per quanto riguarda le emissioni dell'impianto di frantumazione e recupero rifiuti ceramici e
inerti della ditta C.M.A. S.R.L. con Sede Legale in Via Berardi, 15 - 74100 Taranto e Sede Operativa presso
I'Agro di Statte (TA) - Cantiere Masseria Santa Teresa, rientrano nei limitl Indicati.

I monitoraggl sono stati effettuati nel corso di una normale giornata lavorativa durante la quale erano in
funzione 'impianto di frantumazione e vagliatura con i mezzi che movimentavano il materiale e 'impianto
di recupero rifiuti ceramici e inerti.

La ditta C.M.A. S.R.L. dispone di sistemi ed impianti che permettono I'abbattimento delle polveri.

Sistemi di abbattimento polveri;
= | nastri trasportatori dell'impianto di frantumazione e vagliatura sono carenati;

- U'impianto di recupero inerti presenta nastri trasportatori carenati e sistema di aspirazione polveri in
vari punti e convogliamento a filtro a maniche con punto di prelievo a norma:

- E presente I'impianto di irrorazione acqua per | punti pres}djﬁimﬁ"[hh;;zlxdl trasporto e per i cumuli
) i W il

degli inerti trattati regolarmente funzionante, / ! G

[ i

] r ] " *.
. Cos. ™0 Y
s f T AT N

e f
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4.  ESPOSIZIONE AL RUMORE IN AMBIENTE ESTERNO Al SENSI DEL D.P.C.M. 1

MARZO 1991 E SUCC. MOD..

4.1

STRUMENTAZIONE UTILIZZATA E METODI ANALITICI

| rilievi fonometrici sono stati effettuati con un fonometro integratore di classe 1, calibratore acustico di
classe 1 e banco filtri per analisi in frequenza marca Delta Ohm (certificati di calibrazione allegati),

conforme alle norme vigenti.

4.2 RAPPORTO DI RILIEVO E DETERMINAZIONE DELLE IMMISSIONI SONORE

Ditta

C.M.A. 5.R.L.

Sede Legale

Via Berardi, 15 - 74100 Taranto

Ubicazione dell'impianto

Agro di Statte (TA) - Cantiere Masseria Santa Teresa

Tipo di impianto

Impianto di estrazione di pietra calcarea, produzione di inerti
per calcestruzzi e recupero rifiuti ceramici e inerti,

Tecnico acustico dei rilievi

Dott.ssa Maria Grazia Lizzio
Ing. Vitantonio Pasculli

Osservatore presente durante la misura

Sig. G. Aurelio
Rag. M. Mongelli

Macchine e/o attrezzature in funzione
durante i prelievi

Impianto di frantumazione e vagliatura, impianto di recupero
Inerti @ mezzi di movimentazione dei carichi

MNumero rilievi

4 - R1, R2, R3, R4,

Data rilievo

27 Settembre 2016
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Daott. Ing. Vitantonio Pasculli
Ordine degli Ingegneri della Provincia

Dotr ssa Chim. Marfia Grazia Lizzio
Ordine dei chimici della provincia Jonica

Di Taranto n. 1203

di Taranto n. A141

Riliewvi R1 R2 R3 R4
Distanza impianto Non Man Non MNon
luogo ricettivo rilevata rilevata rilevata rilevata
. 1,5mtdal | 1,5mtdal | 1,5 mtdal | 1,5 mtdal
Postazione del : ; ) ,
S plano piano piano piano
calpestabile | calpestabile | calpestabile = calpestabile
Minuti 15 15 15 15
Temp. media {°C) 22,0 22,0 23,0 24.0
Velocita max del vento
2,2 2,0 ' '
{m/s) 30 &>
Condizioni climatiche Sereno Sereno Sereno Sereno
RILIEVI FONOMETRICI
27 Settembre 2016 Rif.: Periodo diurno (06:00 - 22:00)
RUMORE AMBIENTALE
Punto di misura | Leq In dBA misurato Orario Limite
LR, 56,4 56,5 09:35
LRz 57,4 i 57,5 10:10
LR3 582 | 58,0 10:35
LR4 576 | 57,5 11:35
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Ordine degli Ingegneri della Provincia Ordine dei chimici della provincia Jonica
Di Taranto n. 1203 di Taranto n. Al14]
RUMORE RESIDUD
Punto di misura | Leq in dBA misurato Orario Limite
LA | 552 | 550 09:40
- . :
i LAz 55,2 ! 55,0 10:20
. ; o 60 dBA
LA3 56,1 J| 56,0 11:10
T
LAa 55,7 ! 55,5 12:00
LIVELLO SONORO DIFFERENZIALE
AR, = 1.5 (Leq - dBA)
ARz, = 2,5 (Leq - dBA)
ARz, = 2,0 (Leqg - dBA)
ARa. = 2,0  (Leq - dBA)
ARs= LAi - LRi
In ottemperanza a quanto disposto dal D.P.C.M, 14/11/67:
. Mon & risultato necessario considerare correzioni dovute a componenti tonali:
- La zona non risulta definita formalmente ma la si pud considerare come Classe {1l - Aree

L] | valori misurati sono inferiori al limite sonoro indicato per il periodo diurno, come anche
& rispettato il criterio differenziale applicabile alle zone non esclusivamente industriali.

5. CONCLUSIONI

Le emissioni sonore che scaturiscono dalle fasi di lavorazione della cava C.M.A.
indicati dal D.P.C.M. 14/11/97.
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Dott.ssa Chim. Maria Grazia Lizzio
Ordine dei chimici della provincia Jonica
di Taranto n. Al4]

6. ALLEGATI

- Certificati di analisi delle emissioni diffuse e convogliate;
- Planimetria con le postazioni di rilievo delle polveri diffuse, convogliate e rilievi sonori;

- Certificato di taratura del campionatore Zambelli mod. EGO TT:

- Certificato di taratura del campionatore AYRON 5 di Tecora;

- Certificato di taratura del campionatore Zambelli mod. 6000 Plus;

- Certificato di appartenenza all'elenco dei tecnici acustici competenti della Regione Puglia;
- Certificato di taratura del fonometro Delta Ohm;

- Certificato di taratura del calibratore Delta Ohm.




Dott.ssa Maria Grazia Lizzio
Chimico, lgienista Industricle
Menitoraggi e Analisi Arig Acqua

Crdine dei Chimici della Provincia Jonica

di Taranto n. Al41

Emissioni diffuse in ambiente ai sensi della Determinazione Dir. n. 37 del 30/01/2009.

Certificato n.: 51/RI/14

Data campionamento: 27 Seitermbre 2014

Dott.ssa M, G, Lizzio

Procedura campionamento: A cura della

'Campime 1: Polveri convogliate Ecy —fittro n® 1.

Azienda:
C.M.A. S.R.L.
Sede: Via Berardi, 15 - 74100 Taranto

Provenienza campione:
Agro di Statte - Cantiere Masseria Santa

Recupero inerti.

Maria Grozia Lizzio.

Il presente rapporto si riferisce unicamente al campiconi presentati & sottoposti a prova
Il presente rapporto non pud essera riprodotto senza approvazione scritta da parte della Dott.ssa

REFERTO
N. |Analita Gluantitd Metodica
Eci. | Polveri 3334mg Analisi gravimetrica
convogliate UNI EN 13284-1:2003

30Séttemmbre 2016
I:;-d?::‘f/' n:_}'|' 1 R Py

g MG 'L!IZiO

Dot.ssa Chim. Maria Grazia Lizzio, Via G. Verdi, Vico Il n. 4 — 74015 Martina Franca (TA)
cell.: 327/6105104; e-mail: maciagraria lizziof@Etecsam.com




Dott.ssa Maria Grazia Lizzio

Chimico, lgienista Industricle
Monitoraggi e Analisi Aria Acqua

Crdine dei Chimici della Provincia Jonica

di Taranto n. A141

Emissioni diffuse in ambiente qi sensi della Determinazione Dir. n. 37 del 30/01/2009.

Cerificato n.: 52/FR/14

Data campionamento: 27 Settembre 2014

Doftt.ssa M. G. Lizzio

Procedura campionamento: A cura della

Campione 1: Polveri diffuse Eoi —fillro n® 1.

Azienda:
C.MA, S.R.L.
Sede: Via Berardi, 15 - 74100 Taranto
Provenienza campione:

Agro di Statte - Cantiere Masseria Santa
Teresa

Estrazione e Frantumazions e Recupero Inerti

Maria Grazia Lizzio.

|l presente rapporto si riferisce unicamente ai campioni presentati & softopost a prova
Il presente rapporto non pud essere iprodotio senza approvazione scritta da parte della Dottssa

REFERTO

M. |Andlita

Quantitd

Metodica

Eoi. | Polver diffuse

0,022 myg

Andlisi gravimetrica
UNICHIM n. 1998:2005

0 Settembre 2014

Yo 2 s
%ﬁ}gﬁfﬁhjm. M. G. Lizzio
Lif # peg

Dott.ssa Chim. Maria Grazia Lizzio, Via G. Verdi, Vico Il n. 4 — 74015 Martina Franca (TA)
cell,; 327/6105104; e-mail: pariagrazia lizzio@@iecsam.com




Dott.ssa Maria Grazia Lizzio
Chimico, lgienista Industriale
Monitoraggi e Analisi Aria Acqua

Ordine dei Chimici della Provincia Jonica

di Taranto n. Al41

Emissioni diffuse in ambiente ai sensi della Determinazione Dir. n. 37 del 30/01/2009.

Certificato n.: 53/FR/14

Data campicnamento: 27 Settembre 2014

' Dottssa M. G. Lizzio

Procedura campionamento: A cura dellg

| Campione 1: Polveri diffuse Enz - filtro n° 1.

Azienda:
C.M.A. S.R.L.
Sede: Via Berardi, 15- 74100 Tarantc
Provenienza campione:

Agro di Statte - Cantiere Masseria Santa
Teresa

Estrazione e Frantumazione e Recupero Inerti

Maria Grazia Lizzio.

I presente rapporto siriferisce unicamente ol campioni presentoti e sottoposti a prova
I presente rapporto non pud essere riprodotto senza approvazione scritta da parte della Dot .ssa

REFERTO

M. | Analita

Quantité

mMetodica

Eoz. | Polveri diffuse

0.033 mg

Analisi gravimetrica
UMNICHIM n., 1998:2005

30 s‘a’g%m bre 214

I_|.1

Diott.asa Chim. Mana Grazia Lizeio, Via G. Verdu. "v’mo lIl n. 4 74{]15 "-Iarnma Franca (TA)

celi.: 3275105104, e-mail:




Dott.ssa Maria Grazia Lizzio

Chimico, Igienista Industriale
Monitoraggi e Analisi Aria Acqua

Ordine dei Chimici della Provincia Jonica

di Taranto n. Al41

Emissioni diffuse in ambiente ai sensi della Determinazions Dir. n. 37 del 30/01/2009,

Certificato n.: 54/FR/14

Data campionamento: 27 Setternbre 2014

Dott.ssa M. G. Lizzio

Procedura campionamento: A curg dellg

Campione 1: Polveri diffuse Eps - filiro n® 1.

Azienda:
C.M.A. 5.RL
Sede: Via Berardi, 15- 74100 Taranto
Provenienza campione:

Agro di Statte - Cantiere Masseria Santa
Teresa

Estrazione e Frantumazione e Recupero Inerti

Maria Grazia Lizzio.

Il presente rapporto sirferisce unicamente ol campioni presentati e sottoposti a prova
Il presente rapporto non pud essere riprodofto senza approvazione sciitta da parte della Dotf ssa

REFERTO

N. | Analita

Quantita

Metodica

' Epa. | Polveri diffuse

0,061 mg

Analisi gravimetrica
UNICHIM n. 1998:2005

30 Se’rfem bre 2U1 6

Dott. ssa Chlrn '

: _q,._pzziq

Dott.ssa Chim. Maria Grazia Lizzio, Via G. ‘fard: "lr'mu M 4- ?44]-15 Martina Franca (TA)

cell: 3276105104; e-mail:




Dott.ssa Maria Grazia Lizzio

Chimico, Igienista Industriale
Monitoraggi e Analisi Aria Acqua

Crdine dei Chimici della Provincia Jonica

di Taranto n., Al4]

Emissioni diffuse in ambiente ai sensi della Determinazione Dir, n. 37 del 30/01/2009.

| Certificato n.: 55/FR/16

Data camplonamento: 27 Settembre 2014

Dott.ssa M. G. Lizzio

Procedura campionamento: A cura dellg

Campione 1: Folver diffuse Eps—filtra n® 1.

Azienda:
C.M.A, S.R.L
Sede: Via Berardi, 15 - 74100 Taranto
Provenienza campione:

Agro di Statte - Cantiere Masseria Santa
Teresa

Estrazione e Franturmazione e Recupero Inerfi

Maria Grazia Lizzio.

Il presente rapporto si riferisce unicamente ai camploni presentati e sottoposti a prova
Il presente rapporte non pud essere riprodotto senza approvazione scritta da parte della Dot ssa

REFERTO

M. | Analita

Gluantita

Metodica

Ep:. | Polveri diffuse

0178 mg

Analisi gravimetrica
UNICHIM n. 1998:2005

aq,aeﬁembre 2014

Duott gza Chim. Maria Grazia Lizzio, Via G, Verdi, Vico Il n. 4 - 740115 Martina Franca (TA)
cell.: 327/6105104; e-meil: mariaprazia lizziof@iecsam com




LAMATTINA ANTONIO

SERVIZIO ASSISTENZA E VENDITA STRUMENTAZIONE SCIENTIFICA
VIA EUROPA , 23 - 84030 PERTOSA (SA)

Tel. @ Fax 0975.397277 - Cell. 329.3176680

e-Mail : lamattina.antonio@tiscali.it

P.IVA - 04682460656 — C.F.: LMTNTNG2D08G476U - R.E.A. Sa385018

Modulo 01.02 - Rev.2 Rapporto di prova
CAMPIONATORE PERSONALE SERIE EGO

Rapporto n®: 513 Data: 07/03/2016
Matricola del modello EGO TT (PF 11202) sottoposto a verifica: 5020

TEST EFFETTUATI SUL CAMPIONATORE
| Test sono eseguiti con alimentazione a batterie (piena carica)

Valare rilevato con ' Criferio di Livello of
a i B o i standard primario acceftazione confidenza
Poriata massima g .
2 2 bocca libera 4 70 min = 4 limin 99 %
— W
] re:igti?n 360 mmHg < 510 mmHg 95 %
i Standard Vostro 1 Criterio di Livello di
ST R NS R Drimario strumento Differenza | o cettazione confidenza
Lettura temperatura . - @
VS ambients 140°C 15°C 1,00 + 3°C . 5%
Criterio di Livello di
TR R T Valore A Valore B Differsnza acceftazione confidenza
Verifica portata
" costenle 3,02 3,03 0,01 % 0,1 limin g8 %

[l iest di verifica della portata costante & stato eseguito effettvando un campionamento a 3,0 imin. con filtro & 37mm @ porositd 0.8y
in acetato di celiulosa

[l valare & & stata rilevate con lo standard primarie dopo cirea 10 minuti dall'inizio del campicnamenta

Hlvalore B & stata rilevatoe con lo standard primario dope circa & ora di camplonamento.

_STANDARD PRIMARI

MEMOGAL 2000 - MATRICOLA T1225000212 ;
TEMPERATURA | CENTRO DI TARATURA: ERO ELECTRONIC (CENTRO DI TARATURA LAT 048)
M°® CERTIFICATO: 340740 - DAT#._EEJWHNE - SCADENZA; 281062017

CONTATORE YVOLUMETRICD SAMGAS-MATRICOLA 4583717
EORTATA | CENTRO DI TARATURA: ZMINSTRUMENTS 5.1l (CENTRO DI TARATURA SIT N° 219)
M° CERTIFICATO: 0025-CY-12 - DATA: 20/06/2012 - SCADENZA: 20/08/2017

) S008DL - MATRICOLA 44 (MATRICOLA ZAMBELLT)
PREVALENZA | CENTRO DI TARATURA; EMIT-LAS (CENTRO DI TARATURA 8IT)
N*® CERTIFICATO: 0714F13 - DATA: 09/07/2013 - SCADENZA: 00/07/2018

Procadura utfizzata par [ tast: ISTRUZIONE OPERATIVA 10-02
Procedura utilizzata per |l calcofo del Livella di confidanza: ISTRUZIONE OPERATIVE 10-15 (Rif. UNI CEI ENY 13005:2000)

| {
Firma b— Firma /‘J"/{'\ M K\
ra) s

{o {Responsabile)

Pag. 1di1
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Calibration report N° R1243025AY
Sirumendn - fmeirumeni; Fersonal Air Sampler Cosiruiore - ¢ mitricior . Tecora
Maodello - mell ; Ayron § P AES9-000-00015F S 1Z4H25AY

Regpysarsor o] serastivrar cletles strmmenstor rilvsioes obs e o prasvas e icereslifare LN BN 17625, Rappreserwa i registrasioe delle prove gty chorowte o collinido steffy
vy, o oo o regendsin quenliianin e dad oo s of geiliit

Condizioni ambicntali della prova - Ambicnr comdition

Temp. - Temipermare [7C]: 78 Pressbone - Presswre |kPal: 100,10
Dhemsith - aie dhevasigy [kggime]: 119387 @ 10132 [kPa] 0 0]

Riferimenti uthlizeati - Reference nved

Laminar Flow FI0 5M: TCRI6P Cenl Aerometrologie u” D 1- 23309

MicrocalP SN: TORS9S Cert EMIT-LAS 0" 0323713

Tempernturs - Tewparainre - Teato Mod T30 S, 01214725604 TOR ud 605

Calibrazione sensore di temperaturs - Temiperatire Sensar Calibragion
Campo &i misers - Ramge: <2000 + 50U [5C]
Offset [°C] = Tarsturs effettaats o srumento - et progromne] ofe

[Riferimentn Laiturs
Roference Risaaling Offset [5C)
7.0 6.3 [E]

Pressione differenziale OM - OM Differendial pressire
Campa di misura - Ramge O+ 10000 [Pa)

setPoint [Pa] | Neference T Thmas (Fa) | Accei. dceepd
[3000.0] R4 2873 1 19403 & | 0P

Calibrazione Cella Alio Flusso - High Flaw Call Callbration
Campo di misurs - Rovge: 730 = 5000 [ec]

HEFERENCE Cella in Tarstara - DUT

Measwre Polnt| Ref fowrate il High flux  |Wigh flux zera)  High fux
Jee] acnmal fec]| DUT [P | Sope (K1) (K2 slape (K3}
19% [950] 93 1 m0s | 4 | oM

St [2500] 0 M5 ) 1

|

100% so00) | sous To3d 408 i 445

Verifica misura Portata - Flowrate measiee Verifying
REFERENCE Cella in Taraturn - DUT

Measure Point] Ref Dowraie | DU flowrate | {dui-refyrel
fee) | @mcmmal fecf| @acruntfec | g% [ :
0% [1000] 11 LT !E 5.0%
S0 [2s00) | 2800 15t m 5%
10 | SO S{Hn) A . ! . A 5.0%

Calibrazione Cella Basso Flussa - Lew Flaw Cell Calibration (%)
{*) Omly for Extended flow version PNz AES9.Mib-00M0 151
Cmmpo di misura - Kamge: 150 + 800 [e2]

| REFERENCE Cella in Taratura - BT
1H=-m Paint| Refl Mowrate ial'e Law flux Law flux High Mux
[ee] @actund ec| | DUT [Pa] | Slope (K1) | sero(K2) | slepe (K3)
% [175] 184 234 437 [ 1-_. T T
505 |400] 3 14 i
100 [R0) i a1 ] 95 130

Verifica misura Portala - Flowrate measure Verifiing
REFERENCE Cella in Taraiura - DUT

Measure Poini| Bel fovrate | DUT Nawreate|  (dus-reVrel
fieed @actunl fee] | @actual fee] (L Rt
31% | 2500 250 ot} _m LT
63 % [ 300] SUHH Sl 120 5,0%
100" [B00] Hin q15 188 10%
Data - Date; 1200972016 Esepuito da - Tested by: Damini 5.

1243025AY.uis

mod. R14/044 qov.4




LAMATTINA ANTONIO

SERVIZIO ASSISTENZA E VENDITA STRUMENTAZIONE SCIENTIFICA
VIA EUROPA , 23 - 84030 PERTOSA (SA)

Tel. e Fax 0975.397277 - Cell. 329.3176680

e-Mail : lamattina.antonio@tiscali.it
P.IVA : 04682460856 —C.F.: LMT NTN62D08G476U—-R.E-A—Sa385019—

Modulo 01.02-Rev.2 Rapporto di prova
CAMPIONATORE ISOCINETICO

Rapporto n® 494 Data: 14/12/2015
Matricola del modello 6000 PLUS sottoposto a verifica: 281 - Versione software: VIE.S4

TEST EFFETTUATI SUL CAMPIONATORE

TEMPERATURA
(segnale in ingresso al campionatore}

Riferimento | Campionatore | Differenza | Criterio di accettazione | Livello di confidenza
100 °C 101 °C | +3°C 95 %
150 °C 151 °C 1°%C t3°C 95 %
200 °C 200 °C 0°C +3°C 85 %
500 °C 502 °C 2°C z3C 95 %
900 °C 802 °C 2C +3°C 85 %

PRESSIONE DIFFERENZIALE (DP)
(segnale in ingresso al campionatore)

Riferimento | Campionatore Differenza | Criterio di accettazione | Livello di confidenza
5 mmH;0 4,97 mmH;0 -0,60 % +1% 85 %
10 mmH;0 9,98 mmH,0 -0,20 % +1% 95 %
20 mmH;O | -20,01 mmH,0 0,05 % 1% 95 %
40 mmH0 | 40,05 mmH,0 0,12% 1% 85 %
70 mmH,0 69,91 mmH;0 0,123 % +1% 95 %

PRESSIONE DIFFERENZIALE (STATICA)
(Segnale in ingresso al campionatore)

Riferimento | Campionatore Differenza | Criterio di accettazione | Livello di confidenza
-900 mmH:0 | -901 mmH,0 0,11 % 1% 85 %
-500 mmH;O | -500 mmH,0 0,00 % + 1% 85 %
-300 mmH;0 | -288 mmH.0 -0,67 % +1% 95 %
-200 mmH;O | -201 mmH,0 0,50 % +1% 95 %
200 mmH,0 198 mmH.0 0,50 % +1% 85 %
300 mmH:O | 302 mmH,0 0.67 % +1% 95 %
500 mmH,0 502 mmH.0 0,40 % + 1% 85 %
900 mmH:O | 902 mmH.0 0,22 % 1% 95 %
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LAMATTINA ANTONIO

SERVIZIO ASSISTENZA E VENDITA STRUMENTAZIONE SCIENTIFICA

VIA EUROPA , 23 - 84030 PERTOSA (SA)
Tel. e Fax 0975.397277 - Cell. 329.3176680
e-Mail : lamattina.antonio@tiscali jt

P.IVA : 04682460656 — C.F LMTNTN62D08G476U < R.EA Sa385019

Standard Vostro - o Livello di
Pt Differenza Criterio di
primaro strumento “cettazione confidenza
16,0°C 17.0°C 1.0°C £ 32 95 %
i Standard Viostro ) P Livello df
A oo Differenza Criterio dj
pd primario strumento acceltazions confidenza
4| clfica 5 ¥min 5,03 I/min 5,04 l/min 0,19 % + 2% 99 %
Portata a .
= circa 10 Vmin 10,04 I/min 10,12 I/min 0,79 % + 2% 95 %
Portata a . .
| circa 20 Umin 20,07 Vmin 20,22 Vmin 0,74 % 2% 95 %
Valore rilevato con e Livello dj
. : Criterio di
siandard primario acceltazione confidenza
Vuoto
[ rasiduo 240 mmHg < 300 mmHg 85 %
£ Valore A Valore B quﬁsmnza Criterio di :::f;nﬁ n‘;‘a
: acceftazione
Verifica portata "
i) - ot 10,02 10,03 0,01 + 0,2 I'min 94 %

In acatato di cellulosa
Il valore B & stato rilevato con lo standard primario dopo circa 8 ore di campionamento,

Il test di verifica della portata costante & staio eseguito effettuando un campionamento a 10 limin con filtro @ 47mm e porosita 0.8y
Il valore A & stato rilevato con o standard primario dopo circa 10 minuti dall'inizio del campionamento

STANDARD PRIMARI

MEMOCAL 2000 - MATRICOLA IT1225000312
TEMPERATURA

PRESSIONE S006DL - MATRICOLA 44 (MATRICOLA ZAMBELLI)

DIFFERENZIALE

PORTATA

CENTRO DI TARATURA: ERO ELECTRONIC (CENTRO DI TARATURA LAT 0486)
N* CERTIFICATD: 340740 - DATA- 25/06/2012 - SCADENZA: 25/06/2017

CENTRO DI TARATURA: EMIT-LAS (CENTRO DI TARATURA SIT)

N® CERTIFICATO: 0714F13 - DATA: 08/07/2013- SCADENZA: 09/07/2018
CONTATORE VOLUMETRICO SAMGAS — MATRICOLA 4583717
CENTRO DI TARATURA: ZMINSTRUMENTS S.r.l. (CENTRO DI TARATURA SIT N° 21 &)
N° CERTIFICATO: 0025-CV-12 - DATA: 20/06/2012 - SCADENZA: 20/06/2017

5006DL - MATRICOLA 44 (MATRICOLA ZAMBELLI)
PREVALENZA

CENTRO DI TARATURA: EMIT-LAS (CENTRO DI TARATURA SIT)
N® CERTIFICATO: 0714P13 - DATA: 05/07/2013 - SCADENZA: 09/07/2018

Procedura utilizzata per i test: ISTRUZIONE OPERATIVA 10-12

Procedura utilizzata per il calcolo del Livello di confidenza: ISTRUZIONE OPERATIVA 10-15 (Rif. UNI CEI ENV 13005:2000)

.

Firma

7(Op&Tatore) - Jf‘l /L

" (Responsabile)

—
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PROVINCIA DI TARANTO
9° SETTORE
Servizio: Inquinamento Acustico

Trasmessa via PEC
Pﬂ}/‘z"‘w/ﬁ@u?f 6?5'/P gﬂ.vuﬂi,wml?:{m S
- 74015 Martina Franca (TA)
Vs A 5'/1"9/}_;;{5‘ PEC: ambiente@pec. tecyam.com

OGGETTO: Legge 26.10.1995, n, 447 art. 2 - Iscrizione nell’elenco provinciale dei
Tecnici competenti in acustica.

Premesso che:

» LaLegge quadro sull"inquinamento acustico n. 447 del 26 ottobre 1995 stabilisce i principi
fondamentali in materia di tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo
dell'inquinamento acustico e all’art, 2, co. 7 istituisce la figura del “tecnico competente in
acustica’.

 La predetta Legge stabilisce, all’art. 2 co. 6, che il tecnico competente in acustica deve
essere in possesso del diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o del diploma
universitario ad indirizzo scientifico ovvero del diploma di laurea ad indirizzo scientifico.

* La legge regionale n. 17 del 18 giugno 2007 recante “Disposizioni in campo ambientale,
anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale”
ba attribuito alle province anche la materia relativa alla tenuta e gestione dell’elenco dei
tecnici competenti in acustica ambientale di cui alla Legge 447/1995 e la iscrizione dei
tecnici di che trattasi nel medesimo elenco. L’art. 5 co. 2 della L.R. 17/2007 stabilisce che
per I'iscrizione all’elenco dei tecnici competenti in acustica ambientale, allo svolgimento di
prestazioni relative ad attivita di cui all’art. 2 della L. 447/1995 & equiparata la frequenza e il
Superamento con profitto di corsi di perfezionamento per laureati ovvero di corsi di
formazione post-diploma tecnico-scientifica, nei cui programmi siano previste attivita
teoriche e pratiche in tutti i campi dell’acustica, organizzati dagli ordini professionali ovvero
da enti di formazione legalmente riconosciuti.

* LaRegione Puglia, con proprio regolamento n.4 del 17.02.2015, ha disciplinato i criteri per
la presentazione delle domande ed i requisiti che devono essere posseduti dagli aspiranti
tecnici competenti in acustica.

» Con pota acquisita al prot. prov.le n. 18812/A del 13.04.2015 la dott.ssa Maria Grazia
LIZZIO presentava istanza ai sensi dell'art. 2, commi 6 e 7 della L. 447/1995 chiedendo di
essere iscritta nel Registro provinciale dei Tecnici Competenti in Acustica Ambientale.

Considerato che:

» alla summenzionata istanza, & allegata la documentazione richiesta dal regolamento
regionale. Nella domanda il richiedente dichiara, fra I’altro, ai sensi del DPR 445/2000, di

Sede Centrule: Via Anfiteatro, 4 - 74100 Taranto Tel, 099,4587111 Cod. Fise. BODUSIUTIS iz
Uffici Amministrativi Sett. Ecologia ed Ambiente: Via Lago di Bolsena, 2 - 74100 Taranio
Tel: 099.73201 1| - Fax: 099.7320190




aver svolto attivith non occasionale in tale ambito, in affiancamento con altro tecnico gia
riconosciuto competente in acustica;

« dalle dichiarazioni fornite, rese ai sensi del DPR 445/2000, si evince che la dott.ssa LIZZIO
ha svolto nei 2 anni solari antecedenti alla domanda (2013-2014) almeno dieci prestazioni
professionali in ambito dell’acustica ambientale, in affiancamento con un tecnico gia
riconosciuto competente in acustica;

+ dalle dichiarazioni fornite, rese ai sensi del DPR 445/2000, si evince che, per ogni anno
solare di riferimento (2013-2014), la dott.ssa LIZZIO ha effettuato almeno due interventi
riferibili al seguente ambito di cui all’art. 2 del R.R. 4/2015 ed all’art.2 comma 4 del
D.P.C.M. 31.03.1998: “misure in ambiente esterno ed abitativo wnitamente a valutazioni
sulla conformita dei valori riscontrati ai limiti di legge ed eventuali progetti di bonifica”.

Tutto quanto sopra premesso ¢ considerato, si sottopone al Dirigente del Settore per I'adozione
del provvedimento consequenziale.

+ Sulla scorta della relazione che precede;

» VistalaL. 241/1990;

» Vistoil D.Lgs. 267/2000 ed in particolare I'art. 107 del medesimo D.Lgs.;

» Vistigli art. 4 e 17 del D.Lgs. 165/2001;

« Visto lo Statuto provinciale;

« Visto il Regolamento di Organizzazione e di Funzioni della Dirigenza dell’Ente;
« Visto il Regolamento Regionale n. 4 del 17.02.2015.

COMUNICA

che in riscontro all’istanza acquisita al prot. prov.le n. 18812/A del 13.04.2015, la Dott.ssa Maria
Grazia LIZZIO nata a Taranto il 10.12.1970 e residente in Martina Franca (TA) alla via G. Verdi,
Vico Il n. 4, C.F. LZZMGR70T49L049H, viene iscritta al n. 22 dell’elenco provinciale dei tecnici
competenti in acustica ambientale di cui all’art. 2 della L, 447/1995.

Si fa presente che avverso il presente atto & ammesso ricorso nelle sedi competenti e nei tempi
normativamente previsti.

Sede Centrale: Vla Anfireatro, 4 — 74100 Torano Tel. 099.4387111 Cod. Fisc. 80004930733 m
LIfMei Amminisirativi Sett. Ecologia ed Ambiente: Via Logo di Bolsena, 2 - 7400 Taronto
Tel.: 099.73201 11 - Fax: 099.7320150
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IESERCIZI O CAVE — RICICLAGGIO MATERIALI INERTII

RELAZIONE TECNICA

Indice

ANAGRAFICA

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE RELATIVE AL PROPONENTE
AMBITO DI APPLICAZIONE

PRODUZIONI, MATERIE PRIME

FASI LAVORATIVE, EMISSIONI, IMPIANTI DI ABBATTIMENTO

Cantiere Statte (TA) C.da Colombo — Telefono 099/4716656 Fax 099/4716628 e-mail cavacma@tin.it - Cod. Fisc. e P.IVA 00436790737
Sede legale : Via Berardi n.15 — 74100 TARANTO
R.E.A. n.71876 — Iscritta Reg. Prov. TA n.73 delle imprese che esercitano I’attivita di cui agli artt. 31 e 33 D.Lgs. 05/02/1997 n.22
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1 Anagrafica

Nome ditta e ragione sociale CMA Srl
Settore di appartenenza (industria, commercio, industria
artigianato)

Codice ISTAT (2007) 38.32.3
Settore produttivo (chimico, meccanico, ecc.) estrattivo

Inquadramento urbanistico (P.U.G.)

zona “33/s — Contesti rurali da rinaturalizzare e/o riqualificare

Indirizzo legale e n. telefonico

Via Berardi n.15 — Taranto — 099/4716656

Nome del legale rappresentante

AURELIO GAETANO

Nato a II:

VILLAPIANA - 02/10/1956

Residente a via:

TARANTO - VIA BERARDIN. 59

Indirizzo dell'insediamento produttivo per il quale si
richiede 'autorizzazione e n. telefonico

Contrada Colombo-Localita S. Teresa

Nome responsabile dello stabilimento

AURELIO GAETANO

Data inizio attivita

02/01/2001

Date eventuali modifiche o ampliamenti dell’attivita
produttiva

Totale addetti attuali

Totale addetti eventualmente previsti (in piu
rispetto agli attuali)

Articolazione dell’orario di lavoro:

2 Informazioni di carattere generale relative al Proponente

- Partita IVA, Codice fiscale e numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di Taranto:

00436790737;

- data di iscrizione: 19/02/1996 (iscritta nella sezione ordinaria il 19/02/1996; iscritta con il

numero Repertorio Economico Amministrativo 71876 il 19/10/1981);

- denominazione: CMA Srl;

- forma giuridica: societa a responsabilita limitata;

- sede legale: Via Berardi n°15 - 74100 Taranto

- sede impianto: Contrada Colombo-Localita S.Teresa - 74010 Statte;

- inizio dell’attivita di recupero inerti: 02/01/2001;

Cantiere Statte (TA) C.da Colombo — Telefono 099/4716656 Fax 099/4716628 e-mail cavacma@tin.it - Cod. Fisc. e P.IVA 00436790737
Sede legale : Via Berardi n.15 — 74100 TARANTO
R.E.A. n.71876 — Iscritta Reg. Prov. TA n.73 delle imprese che esercitano I’attivita di cui agli artt. 31 e 33 D.Lgs. 05/02/1997 n.22




e srl

—
[ESERCIZIO CAVE — RICICLAGGIO MATERIALI INERT],
- oggetto sociale (esclusivamente a titolo esemplificativo): recupero rifiuti inerti destinati al

riutilizzo (articolo 31 e 33 del Decreto Legislativo n°22 del 05 febbraio 1997, come mod. dal D.
Lgs. 152/06 e succ. mod.).

3 Ambito di applicazione

Trattamento, stoccaggio e movimentazione di materiali inerti polverulenti non pericolosi
(rifiuti inerti), con capacita massima di trattamento e deposito non superiore a 200 t/giorno.
Qualora I'attivita sia sottoposta a verifica di assoggettabilita al procedimento di VIA secondo
la normativa vigente (D.Lgs. 152/06 e D.Lgs. 4/08 e s.m. e i.), il gestore che intenda avvalersi
dell’autorizzazione generale per le emissioni in atmosfera dovra acquisire, prima della
presentazione della domanda di adesione al presente allegato, il parere di esclusione dalla
VIA.

Non rientrano nel campo di applicazione del presente allegato gli impianti di frantumazione
utilizzati in campagne mobili, disciplinati dalla normativa relativa al trattamento dei rifiuti.

Il presente allegato non esonera il gestore da eventuali adempimenti autorizzativi previsti
dalla normativa di settore.

Tutte le materie prime dovranno essere classificate NON PERICOLOSE, esenti da amianto o da
altre sostanze pericolose o definite tali dalle normative vigenti. Sono esclusi dal presente

allegato i leganti idraulici in polvere (cemento e calce).

4 Produzioni, materie prime

Gia Quantita in kg/anno

Materie prime

utilizzata Attuale Prevista

o 1.1. Materiali lapidei ed inerti, rifiuti inerti non pericolosi in genere
provenienti da: attivita estrattiva, cave (limi e limi sabbiosi o argillosi | X SIo NO
provenienti dal lavaggio degli inerti di cava, ciottoli)

X 1.2. Materiali lapidei ed inerti, rifiuti inerti non pericolosi in genere

e . . L . > XSIoNO
provenienti da: scavi e sbancamenti (terre, sassi, pietra, ghiaia, sabbia)

X 1.3. Materiali lapidei ed inerti, rifiuti inerti non pericolosi in genere
provenienti da: demolizioni edilizie, industriali e ripristini ambientali
(laterizi e calcestruzzi armati e non, intonaci e materiale da rimozione di
platee o fondazioni stradali)

XSIaoNO

Cantiere Statte (TA) C.da Colombo — Telefono 099/4716656 Fax 099/4716628 e-mail cavacma@tin.it - Cod. Fisc. e P.IVA 00436790737
Sede legale : Via Berardi n.15 — 74100 TARANTO
R.E.A. n.71876 — Iscritta Reg. Prov. TA n.73 delle imprese che esercitano I’attivita di cui agli artt. 31 e 33 D.Lgs. 05/02/1997 n.22
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T . Gia Quantita in kg/anno
aterie prime -~ :
P utilizzata Attuale Prevista
X 1.4. Materiali lapidei ed inerti, rifiuti inerti non pericolosi in genere
provenienti da: industrie del cemento, della ceramica e del cotto, dei | XSIoNO
manufatti prefabbricati
o 1.5. Materiali lapidei ed inerti, rifiuti inerti non pericolosi in genere XSl 0 NO
provenienti da: lavorazione del marmo e del granito (sfridi)
o 1.6. Materiali lapidei ed inerti, rifiuti inerti non pericolosi in genere
. . : . oSIoNO
provenienti da: fonderie (scorie, terre e sabbie)
o 1.7. Materiali lapidei ed inerti, rifiuti inerti non pericolosi in genere
b P & X SIoNO

provenienti da: altre attivita non esplicitate

Cantiere Statte (TA) C.da Colombo — Telefono 099/4716656 Fax 099/4716628 e-mail cavacma@tin.it - Cod. Fisc. e P.IVA 00436790737

Sede legale : Via Berardi n.15 — 74100 TARANTO

R.E.A. n.71876 — Iscritta Reg. Prov. TA n.73 delle imprese che esercitano I’attivita di cui agli artt. 31 e 33 D.Lgs. 05/02/1997 n.22
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5 Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento

5.1 Fasi lavorative

FACCOLTA E TEASPOETO

¥
ACCETTAZIONE E VERIFICA

1 ,

- / RECUPERO/SMALTIMENTO ™,
SELEZIONE E CERNITA >\ FINALEDEGLISCARTIDI )
4 ~._  SELEZIONE -~

&

FRANTUMAZIONE

!

DEFERRIFZAFIONE

|

VAGLIATURA

Iy

~ MESSAAPARCO

' DELL'TNERTE )
{aEEregaio moiclate conformm alla Circelars dal

. 1% Iglie 2007 dal Miistare dall’Ambisnts)

| |
., r

Fipeira 3.4 — Scbema o blocehi del procerso groduifive.

Cantiere Statte (TA) C.da Colombo — Telefono 099/4716656 Fax 099/4716628 e-mail cavacma@tin.it - Cod. Fisc. e P.IVA 00436790737
Sede legale : Via Berardi n.15 — 74100 TARANTO
R.E.A. n.71876 — Iscritta Reg. Prov. TA n.73 delle imprese che esercitano I’attivita di cui agli artt. 31 e 33 D.Lgs. 05/02/1997 n.22
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5.2 Emissioni

Le emissioni di polvere potranno essere prodotte da:

- scarico di residui inerti da parte dei conferitori;

- movimentazione e compattazione dei residui inerti con mezzo operativo;

- frantumazione e selezione dei residui inerti in impianto di riciclaggio;

- transito degli automezzi in entrata/uscita dal cantiere.

Quello che ci interessa ai fini delle seguenti considerazioni, sono quelle prodotte in fase di

frantumazione e captate mediante I'impiego di “filtri a maniche”.

5.3 Emissione convogliata dell'impianto di frantumazione nel filtro a
maniche (EC 1)

L’'impianto di frantumazione €& in grado di frantumare materiali nelle varie quantita e
pezzature. Durante il processo di frantumazione é possibile la produzione di polveri che
prima di essere avviate al camino di scarico in atmosfera attraversano il filtro per poter
ridurre la quantita di tale materiale polverulento.

Descrizione e caratteristiche del filtro-depuratore

Il depuratore “PULCO-AIR” & composto essenzialmente da tre parti principali.

- Corpo superiore o plenum, dove sono alloggiate le uscite del filtro (salvo che il corpo
centrale non sia predisposto di camera di calma sdoppiata, con ingresso e uscita) e dove
risiedono i collegamenti dell’aria compressa tra la valvola e tubo venturi montato su ciascuna
manica filtrante.

- Corpo centrale, che contiene gli elementi filtranti, e dove sono posti i portelli d'ispezione per
il controllo e/o la sostituzione delle maniche. In quest’elemento sono collocati anche eventuali
sportelli di controllo esplosioni, di dimensioni variabili in funzione delle normative vigenti
applicabili al caso. Particolare realizzazione € eseguita quando si vuole ottenere nel modulo
centrale un ingresso con camera di calma, oppure con inclusa anche l'uscita ottenibile grazie
ad una camera di calma sdoppiata.

- Corpo inferiore, composto di gambe che sostengono il sistema di recupero delle polveri. In

questo corpo sono normalmente realizzati gli ingressi.

Cantiere Statte (TA) C.da Colombo — Telefono 099/4716656 Fax 099/4716628 e-mail cavacma@tin.it - Cod. Fisc. e P.IVA 00436790737
Sede legale : Via Berardi n.15 — 74100 TARANTO
R.E.A. n.71876 — Iscritta Reg. Prov. TA n.73 delle imprese che esercitano I’attivita di cui agli artt. 31 e 33 D.Lgs. 05/02/1997 n.22
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Caratteristiche del filtro

Superficie filtrante : mq 142

N. di maniche : n. 144

Diam. Maniche : mm 125

Altezza maniche : mm 2500
Dimensioni: mm 1640 x 4200 H 4550
Tessuto filtrante : POLIESTERE

Peso tessuto : 550 gr/mq
Temperatura d’esercizio : max 90° C.
Pulizia pneumatica : in controlavaggio
Elettrovalvole: da 1” 1/2

Alimentazione aria compressa : da 4 a 8 Ate.

Potenza installabile massima, salvo diversa indicazione scritta del costruttors ;
- motoriduttore Ecocleaner: Kw 0,55

- pompa di lubrificazione: W50

- ventilatore: Kw 37

Giri albero Ecocleaner : Girl/min 56

Giri albero ventilatore: Giri/min 1480

Portata aria ventilatore: mc/h 1600

Cantiere Statte (TA) C.da Colombo — Telefono 099/4716656 Fax 099/4716628 e-mail cavacma@tin.it - Cod. Fisc. e P.IVA 00436790737
Sede legale : Via Berardi n.15 — 74100 TARANTO
R.E.A. n.71876 — Iscritta Reg. Prov. TA n.73 delle imprese che esercitano I’attivita di cui agli artt. 31 e 33 D.Lgs. 05/02/1997 n.22
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Principi di funzionamento

S 1 LR
Tutta la gamma di filtri a maniche “PULCO-AIR”,

appartiene alla categoria dei captatori a secco, e

rispecchiano il medesimo principio di funzionamento. -‘l!)
L’aria polverosa trasportata attraverso tubazioni a ] '
prefissate velocita, é fatta arrivare fino al filtro PULCO- f' f'

AIR. L'ingresso € posto alla base delle maniche filtranti
e realizzato tramite una o piu bocche d’entrata. La

brusca diminuzione della velocita dell’aria, dovuta

all'improvviso aumento della sezione, provoca la

precipitazione naturale delle particelle piti pesanti nei
contenitori di raccolta. Il pulviscolo piu fine trasportato
dall’aria risale il corpo centrale e incontra le maniche
filtranti, tese dal cestello; il flusso attraversa la manica
dall’esterno verso l'interno e mentre la polvere viene

fermata sulla superficie esterna del tessuto, I'aria pulita

risale verso il venturi ed esce dal gruppo.

Il progressivo depositarsi di polvere sul tessuto della

manica determina un aumento delle perdite di carico
dell'impianto e la conseguente diminuzione di portata.
L’efficienza del filtro ¢ garantita nel tempo, attraverso
un sistema automatico di pulizia pneumatica in contro

lavaggio effettuato per settori.

La polvere fermatasi sulla superficie esterna delle

maniche, e fatta precipitare grazie ad una violenta

onda di scuotimento creta da un improvviso getto
d’aria compressa accumulata nei polmoni esterni ed
indirizzata all'interno delle maniche dall’alto, tramite il

sistema elettrovalvola-tubo di venturi.
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L’'inquinante staccatosi dalle maniche si trova cosi a precipitare nei contenitori di raccolta

posti sotto di essi.

Pulizia pneumatica in controlavaggio

A) PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO DELLA PULIZIA

Come gia accennato la pulizia delle maniche avviene attraverso un improvviso e violento getto
d’aria compressa, immagazzinata nei polmoni esterni al filtro. Il getto d’aria e comandato da
una centralina tramite un’elettrovalvola, che direziona il flusso dei venturi dove viene

amplificato I'effetto d’urto dell’aria.

B) POLMONE

Nel polmone viene immagazzinata una certa quantita d’aria, le sue dimensioni variano
secondo il tipo di elettrovalvola usata e dal numero delle maniche.

[ polmoni sono costruiti nel rispetto delle direttive europee 87/404/CEE e 90/488/CEE, sono
collaudati per una pressione massima di 12 bar e per una pressione massima di esercizio di 8
bar.

Opportuno se non indispensabile utilizzare aria compressa filtrata, essiccata, stabilizzata e
non lubrificata.

L’alimentazione dell’aria compressa € realizzata lateralmente al polmone; nella parte
superiore € previsto un attacco per un manometro di controllo pressione, e in quella inferiore

un attacco per un rubinetto di spurgo condensa Serbatoio tipo “C” per elettrovalvole SERIE

500.
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Si forniscono di seguito i dati relativi alle concentrazioni di polveri rivenienti dal punto di

emissione Ec 1 (filtro):

- Portata dell’aria convogliata 1600 mc/h

- Concentrazione prevista di polveri prodotte 150 mg/Nmc*
- Flusso di massa (1600 x150) 0,24 kg/h

- Limite previsto dal D.Lgs 152/06 ss.mm.ii. 50 mg/Nmc

- Rendimento dei filtri 75%

A il citato valore di concentrazione é stato dedotto da dati di letteratura. In ogni caso si garantisce il limite di 40

mg/Nmc di polveri all’uscita dal filtro a maniche.

Verranno effettuati inoltre controlli analitici delle emissioni con frequenza semestrale ed i

valori ottenuti saranno trascritti negli appositi registri, cosi come gli interventi di

manutenzione dell'impianto di depolverizzazione.
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Mitigazione degli impatti dovuti all’emissione di polveri.
Per mitigare gli effetti derivanti dall'impatto atmosferico, generato sia in fase di cantiere che di
esercizio, dall'incremento del traffico veicolare e dalle operazioni di frantumazione e selezione dei
rifiuti inerti, si sono attivate alcune modalita e procedure operative sia in corrispondenza dei depositi
dei rifiuti, sia dei depositi dei prodotti, sia direttamente sull'impianto di frantumazione, come:
¢ J'attuazione di corrette modalita di carico e scarico con umidificazione dei materiali prima del
carico e dello scarico, attraverso impianti di nebulizzazione ad acqua che riducono la
dispersione durante l'attivita di macinazione. La fonte di alimentazione dell'impianto di
nebulizzazione e rappresentata oltre che dalla vasca di accumulo delle acque meteoriche, posta
a valle dell'impianto di trattamento delle stesse, da un pozzo della profondita di 65 metri,
regolarmente autorizzato dal Genio Civile di Taranto con concessione n°35 del 2004 rinnovata

in data 20/04/2015, prot. 20185, concessione n. 121, individuato nel foglio 45 p.lla 24 del

Catasto Terreni del Comune di Statte, gia a servizio della cava. L'aspetto legato alla polverosita
é comunque da considerarsi mitigato dal fatto che le operazioni si svolgono all'aperto e che
l'umidita atmosferica, pur dipendendo dalla stagionalita, & elevata nella zona dove l'impianto &
ubicato e contribuisce certamente a mitigare per la maggior parte dell'anno. Inoltre va
considerato che i materiali in oggetto hanno un'elevata capacita di assorbimento di acqua (si
tratta di rifiuti da demolizione con elevate percentuale di laterizi). Pertanto le operazioni di
bagnatura sono da valutare prevalentemente in corrispondenza di periodi siccitosi;

* irrigazione delle piste in fase di transito dei mezzi ed, in particolare, applicazione di sistemi di
pulizia delle gomme degli automezzi in uscita dall'impianto;

* copertura dei cassoni dei mezzi di trasporto con teloni impermeabili idonei a non consentire la
volatilizzazioni dei materiali durante l'intero orario lavorativo e fuori dallo stesso;

* minimizzazione della distanza tra i punti di scarico dei nastri trasportatori e i cumuli di
materiale trattato;

* riduzione al minimo delle distanze di movimentazione;

* adozione di adeguate velocita di movimentazione;

* realizzazione, lungo il perimetro dell'intero stabilimento della C.M.A , di una barriera vegetale
con essenze sempreverdi di adeguate dimensioni;

* incapsulamento con pannelli fonoassorbenti del frantoio a martelli e dei gruppi di vaglio che,
pur essendo finalizzato all'abbattimento delle emissioni sonore, rappresenta anche una

barriera alla diffusione delle polveri.
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Si evidenzia, inoltre, che l'area dell'impianto e situata a circa 38 mt al di sotto dell'area adiacente. Tale

collocazione rappresenta una buona mitigazione sia per quanto riguarda la dispersione delle polveri
nelle aree circostanti, sia per l'impatto visivo in quanto l'impianto non é visibile all'esterno della
recinzione dell'intera area della proprieta della C.M.A.

Si ritiene dunque che in merito alle emissioni diffuse, una volta attivate le procedure di cui sopra, ed
alla luce dell'ubicazione dell'impianto che risulta lontano da centri abitati e comunque da ricettori
sensibili, si puo considerare che l'impianto di frantumazione inerti non comporti un impatto
significativo.

Per quanto riguarda gli addetti all'attivita, questi verranno dotati di apposite mascherine per evitare le

inalazioni dirette delle polveri ed utilizzeranno mezzi operativi muniti di abitacolo di protezione e

certificati CE.

Ulteriori misure per la minimizzazione delle polveri diffuse in atmosfera

Le acque meteoriche ricadenti sulle superfici dell'impianto, verranno, mediante opportune pendenze,

convogliate verso una caditoia grigliata e da qui nell'impianto di trattamento delle acque di prima e

seconda pioggia, e da quest’ultimo verso la vasca di accumulo finale a tenuta stagna.

Le acque meteoriche cosi accumulate saranno poi utilizzate per bagnare i cumuli di materiale in

ingresso ed in caso di un evento meteorico di notevole entita, saranno disperse nelle aree a verde per

mezzo di un impianto di irrigazione con ugelli della portata di 2 litri al minuto.

Vengono adottate tutte le cautele per impedire la dispersione di polveri; ad esempio:

- bagnatura con acqua dei cumuli di materiale stoccato;

- riduzione al minimo dell'altezza di scarico della benna della pala meccanica;

- riduzione al minimo delle distanze di movimentazione;

- interruzione della movimentazione del materiale durante condizioni meteorologiche di forte
ventosita;

- utilizzo di idonei sistemi di copertura degli automezzi cassonati e dei cassoni scarrabili, nonché
delle aree di conferimento iniziale e messa in riserva;

- riduzione al minimo dell'altezza di caduta del materiale frantumato dai nastri trasportatori;

- scelta della giusta posizione di carico/scarico;

- adozione di adeguate velocita di movimentazione;

- esecuzione delle operazioni di movimentazione assicurandosi della perfetta presa dei bracci

meccanici delle macchine operatrici.
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5.4 Impianto di abbattimento polveri dell’area di lavorazione e messa in
riserva
L'impianto per l'abbattimento delle polveri ad umido intercetta, attraverso l'acqua nebulizzata, la
polvere che si forma durante le fasi di movimentazione del materiale. Il principio di funzionamento
utilizza una pompa che alimenta un circuito idraulico che rifornisce di acqua i vari
nebulizzatori/irrigatori disposti dove & concentrata la produzione di polvere; 1'acqua nebulizzata
legando con la polvere la abbatte e/o ne inibisce la formazione.
L'abbattimento delle polveri € necessario nelle bocche di carico e di scarico delle macchine per la
frantumazione o laddove il materiale sia obbligato a dei salti di piano (la diversa inerzia delle parti che
lo compongono fa separare la polvere).
L'impianto di abbattimento delle polveri & alimentato oltre che dalla vasca di accumulo delle acque
meteoriche, posta a valle dell'impianto di trattamento delle stesse, da un pozzo della profondita di 65
metri, regolarmente autorizzato dal Genio Civile di Taranto con concessione n°35 del 2004 rinnovata

in data 20/04/2015, prot. 20185, concessione n. 121, individuato nel foglio 45 p.lla 24 del Catasto

Terreni del Comune di Statte, gia a servizio della cava.

Fasi lavorative Gia En | Nuova Macchinari Impianti di
effettuata ) connessi abbattimento
. . o SI X SI :
X A.Movimentazione 2 NO E.. SNO Acqua nebulizzata
X  B. Cernita dei materiali estranei (legno e| oSI E X SI Acqua nebulizzata
plastica) oNO o NO 9
. o . o SI X SI . .
X C.Frantumazione, riduzione volumetrica E.. Filtro a maniche
oNO oNO
. . o SI X SI . .
X D. Deferrizzazione 4NO E.. 4NO Filtro a maniche
. o SI X SI . .
X E.Vagliatura 2 NO E.. 4 NO Filtro a maniche
X F. Accumulo delle materie prime e del| oSI E X SI Acqua nebulizzata
prodotto finito oNO oNO 9
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ALLEGATO V
POLVERI E BOSTANZE ORGANICHE LIQUIDE
Parte I

Emissioni di polveri provenienti da attivita di produzione, manipolaziones,
trasporto, carico, scarico o stoccaggio di materiali polverulenti.

. Disposizioni generali

1.1, Nex casi in eud 51 producens, manipolano, Trasportans, immagarsinano,
cancano  scaricanc materiali polverulenti, devono essere assunte apposite
misure per il contenimento delle emissioni di polverni.

L.2. Nei casd di cud el punte 1.1. l'autorita competente stabilises le prescrizond
per il contenimentio delle emissioni di polven tenendo conto, in particolare, dei
seguenti elementi :

- pe'rin:lll:m.iljl. e lle |'bnl.urri;

- Mussoe di massa delle enissEoni;

- durata delle emissioni;

- eondizioni meteasrologiche;

- eondizioni dellambiente circostante.

2. Produzione ¢ manipolazione di materiali polveralenti,

2.1, | macchinan ¢ i sistemi usati per la preparazione o la produzione

jeom prendenii, per esempio, b franrumazione, ks cornita, la miscelasions, il
nscaldamento, il raffreddamento, la pellettizzazione e la bncchettazione) di
materiali polverulenti devono essere fn:'npnu!uli.

2.2, Be Incapsulamento non pud assicurare il contenimento crmetico delle
polver, le emissioni, con particolare nferimento al punt di intreduzione,
estrazione ¢ trasferimento dei materdali polverulenti, devono essere convoglinte ad
un idones impianto di abbsattiimento.

3. Trasporto, canco ¢ scance dei materiali polverulenti.

3.1 Per il trasports di materiali palverulenti devono essere utilizeari dispositiv
chiusi.

A2 Se Putibizzo di dispositivi chius non &, in tutto o in parte, possibile, le
emussion polverulenti devono essere convogliate ad un idones impianto di
abbattimenio.

3.3, Per il carico ¢ le scarico dei materiali polverulenti devono essere installati
impiant di aspirazione ¢ di abbattimento nel segueni punti

- punt fissi, ned quali avviene 1 prelievo, il trasferimento, lo sguncio con
benne, pale caricatricd, attreszature di trasporio;

- shocchi di tubazione di caduta delle arrezzature di carlcamento;

- atrezzature di ventilazione, operant come parte integrante di impiant di
scarico poneumaticl o meccanici;
canall di scarico per veleoll su strada o rotale;

- convopliator] aspirant.

.4, Se nella movimentazsione dei materiali palverulenti non @ passibile assicurare
il comwogliamento delle cmissiont di polven, si deve manicnere, possibilmente in
modo automarico, una adeguata altezza di caduta e deve essere assicurata, nei
e i sesaricw, la pid bassa velocila che ¢ wenicamenie possibile conscguin per
Tuscita del materiale trasporato, ad esemplo mediante Iutilizze di deflletvori

o] lanta.

J.5. Nel caricamento di materiali polverulenti in conteniton da trasporto chiusi,
T'aria di spostamento deve essere raceolta ¢ convoeglinta ad un impianto di
abbattimento,

Juf La copertura delle strade, peroorse da mezzl of crasporto, deve essers tale da
non dar Tuogo asd emissiomn di polver.

4. Stoccaggico A materiall polverulenti.

4. 1. L'autorith competente stabilisce le prescrizioni per lo stoccaggio dei materiali
polverulenti tenenda oonto, in partioolare, ded seguenti elementi:
possibilita di stoccaggio in silos;
possibilita. di realizoue una copertura della sommiti e di tutt @ Jaud del
cumule di materiali sfusi, inclase tutte le attrezzature ausilianie;
possibilita di realizzare una copertura  della superficie, per  esempao
utillizzando stiiowe:
= possibilitd di stoceaggio su manti erbosi
possibilita di costruire termapieni coperti i verde, piantagioni & barmere
frangrento;
= umidificarione costante ¢ sufficiente della superficie del suolo.

5. Materiali polverulent contenent apecifiche categorie di sostanse.,

5.1, i applica sempre la prescridone pid severa tria quelle che i punti precedenti
rimettono alla scelta dell autorita competente, nel caso in cui i materiali
polverulenti conengano sostange comprese nelle class Aporate nella seguenie
tabella al di sopra dei cormispondent: valon, riferitl al secco, in una frazione di
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malteriale separabile mediante setacciatura con setaccio dotato di maglie aventi
una larghezza massima di 5 mm.

sostanze di cui all'allegato 1, parte 11, tabella A1, 50
classe I mg/ kg
sostanze di cui all'allegato |, parte 11, tabella A2 50

| mg/kg
sostanze di cul all'allegato [, parte I, tabella B a0

mg/kg

sostanze di cui all'allegato 1, paragrafo 1, tabella Al, | 0,50
classc Il g/kg
sostanze di cui all'allegato 1, parte 11, , tabella B, 0,50
classe II g/ke
sostanze di cui all'allegato 1, paragrafo 1, tabella AL, | 5,0 g/kg

| classe 111
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STUDIO TECNICO DOTT. ING. LNGH PUTIGNANG

fd016 Massalra {TA) Wia P. NENMI, 12 - Tel/Fex 0253809757 .- Email: putignanoluigi@putignano.191.it '

PERIZIA GILRATA

Fer la difta "C.MA. Srl" con sede legale 3 Taranto in Via Berardi n. 15, 1 cui

rappresentante legale & 1 sig. Aurelio Gaetano, nato il 02H0/1956 a Villapiana (C5) e

residente a Taranto in Via Berardi n. 58, proprigtana i una cava nella quale & presente

un imptanto di recuparo e riutilizzo di ffiuti inerdi provenienti da attivita di costruzione,

demolizioni e scayi, ubicato nel Comune di Statte (TA) alla Contrada Colombo-Localith .

Teresa, ed iscritta al n.73 del Registro Provinciale di Taranto delle Imprese che effetiuano

il recupera di rifiuli per il predetto impianto ubicato nella particella n.25 {ex 16} del foglio 45

del comune di Statte, con rifefimento alla Procedura Semplificata di Comunicazione di

Inizic  Attivita presentata alla Provincia df Tarante in data 02072012 prot

FTALZI 2008014508, sospesa con nota del 14082012 Prot. PTAZDMZ/0071102A e

nawvviata con nota del 2712012 Prof. PTARZO12/0098985/8, per lo spostamenta del

predetto Impiante di recupero dalla particella 28 (ex 168) alla paricella 24 {ex. 1} del Foglic

45 del Comune di Statte, allinternc della stessa cava di proprieta, 1l sottoscnilts Dott. Ing.

Luigi Putignano nato a Massafra il 170719585 C.F. PTGLGUSSLATFR27S ed ivi residente

in Via Pietre Nenni n. 13 ed iscritio all'Albo degli Ingegneri della Provinela di Taranio con il

n® BZ7¥, in qualita di tecnico incaricats, dopo attento esame della documentazione in

possessn della Ditta suddetta, dello stato dei luoghi e dello state di macchinari od
attrezzature utilizzati dalla Ditta stessa per il predetto impianto df recupero,
ATTESTA

1) Che la CMA srl & In possesse di Autodzzazione alle emissieni in atmosfera ai sensi del
D.Lwe 15202006 art. 288 comma 2, giusta Determina del Dirigente del Seftore Ecologia
dellz Regione Fuglia n.37 del 30:01/2008 per lmpianto di recupera e riciclo di rifiuti
inerti ubicate nella particella 28 {ex 16) del foglio di mappa 45 del comune di Statte;

2} Che I'Autorizzazione suddetta riguarda le emissioni concentrate di un filtre 2 maniche g
guelle diffuse dallimpiante di recupero inarli per una potenzialita” dell'impianto par a
100.004 ma/anno pari a circa 160,000 tfanna (peso specifice di circa 1,6 tm);

3) Che Il pregetto di spostamento dellimpianto dalla particella 28(ex 16) alla particella 24
(ex 1] allinterno dellz’ stesza cava & stato assoggetiato , COme prevede la LR 11/2001,
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ST TECNICO DOTT. NG LINGT PUTIGNAND

740718 Mazsafra [TAY Wia P MENNI, 13 - Tel/Fax 08538057 37 - Email: pulignanoluigii@pulignano.191.1

a pracedura di V1A, per fa quale & stato acquisita Parere Favorevole in data 21.06.2012
con Determina n.G5 del dirigente del 8° Seftore Ecologia ed Ambiente della prowiiicia di
Taranto:

4] Che la potenzialita’ fchiesta in fase di procedura di VIA gia espletata & parl a 100,000
tanno:

o) Che questo quantilative risulta inferiore a quelln par il quale & stata rlasciata
|'Autorizzazione alle Emissioni in Atmosfera con determina n.37 del 30.01. 2004,

6} Che nellimpianto spostato nella particella n. 28 {ex 168) i maschinar di lavorazione e
quelli di abbattimento polver song | medesimi & quell presenti nella  predetta
Autprizzazicne alle Emissioni in Almosfera con determina n.37 del 30.01.20048;

731 Che i Jimiti massimi dei valern delle Emissioni in Atmosfera fissati dalla predetia
Autorizzazione per l'mpianto di recupero ubicato nella particella n. 24 {(ex 1] werranno
rizpettati dallimpianto di recupero spostata nglla paricella n. 28 {ex 16);

e che pertanto nulla & aumentato in merito alla potenzialita', alla tipologia di abbattimento,

alle attrezzature e macchinan utilizzati sia per la lavorazione che per 'abbattimento

polven, ed ai valari delle emission] in atmosfera autarizzate con Determina  del Dingente

ded Senvizio Ecoleoia della Regione Puglia n.37 del 30.04.2009 & che pertanto trattasi di

modifica non sostanziale di un impianto abbattimenta polvern di lrattamento e recupero di

rifiuti inerti, ai sensi dell"Art, 269 comma 8 del D, Lgs, n™152/06 Parte Quinta,
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STUDIO TECNICO DOTT. NG, LUAGE PUTIGNAND

4016 Massafra {T4) Via P. NENNI 13- Tel /Fax DBIHE0375) - Email: pulignancluigi@pulignana. 1911

TRIBUNALE [ TARANTO g / “ga

Sezione Dislaccata di Martina Franca

Addi ¢ del mese di Marzo 2013 nel Tribunale di Tarante — Sezione distaccata di Martina
Franca , nella Cancelleda Civile avanli al sofleschtto funzionano & comparso Fing. Luigi
Pulignanc, nate a Massafra il 17/07119535 e domiciliato in Massafra alla Via Pietro Nenni n
13, identificalo a8 mezzo di Carna di ldentita N* AH7T0784  rilasciata dal Comune di
Massafra (TA) in data 04/08/2006 e valida fino al 03/08/2016, il quale chiede di asseverars
con giuramento la relazione dianzi esposla, redatta per conto della ditta "C.MA. sl
con sede legale a Taranto in Yia Berardi n. 15, titolare dellimpianto di recupem e rutilizza
di rifiuti inerti pravenienti .da attivitd di costruzione, demolizioni .e . scavi - ubicaty nal
Comune i STATTE (TA} a&lle Conlrada Celombo-Localita S0 Teresa, Detio
prafessionista, dopo essere stato dal sottoscritlo medesimo ammonita, ripete 13 formula di
nto:

"GIURCQ DI AVER BEWME E FEDELMEMTE ADEMFIUTC ALLE OPERAZIONI
AFFIDATEMI AL SOLC SCOPO DI FAR CONQSCERE Al GIUDICI LA VERITA".
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COMUNE DI STATTE
PROVINCIA DI TARANTO

Studio Tecnico Dott. Ing. Luigi Putignano
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Tel\Fax 0998809757
E-MAIL: putignanoluigi@putignano.191.it

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER OPERAZIONI DI
RECUPERO DI RIFIUTI INERTI NON PERICOLOSI IN PROCEDURA SEMPLIFICATA
DI CUI ALL'ART.216 DEL D.LGS.N. 152/2006 E AUTORIZZAZIONE PER LE

EMISSIONI IN ATMOSFERA AI SENSI DELL'ARTICOLO 269 DEL D.LGS. N. 152/2006

PLANIMETRIA GENERALE LAYOUT
CON INDICAZIONE DEI PUNTI DI EMISSIONE IN ATMOSFERA

UBICAZIONE: CONTRADA COLOMBO LOCALITA" SANTA TERESA,

COMMITTENTE: C.M.A. S.r.l.

SCALA : 1:150 || AGGIORNAMENT! : .
TAV. N

FEBBRAIO 2018 OQC

PUNTO DI EMISSIONE CONVOGLIATA

(FILTRO A MANICHE)

PUNTO DI EMISSIONE DIFFUSA

SISTEMAZIUNE GENERALE — LAYOUT =

1 cumuLo

[

Coordinate UTM
x=2709537,761
y=4488987,811
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