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RELAZIONE DI CALCOLO PIASTRE CARRABILI 

TETTOIE T1, T2, T3 
 
1 - PREMESSA 
 

Scopo della presente relazione tecnica è la valutazione della capacità portante e resistenza della piastra in 
calcestruzzo armato, con funzione di pavimentazione industriale, per il transito e manovra di mezzi adibiti allo 

spostamento e stoccaggio di rifiuti ed il loro accatastamento su massimo quattro “balle” verticali sovrapposte. 
Le piastre hanno dimensioni in pianta variabili a seconda delle campate dei telai delle tettoie, per il calcolo in esame 

si è presa una misura media rappresentativa di 8.13x26.35m per cerca 214mq. Lo spessore della piastra è di 20cm, 

armata con armatura inferiore a maglia 10 25x25, e armatura superiore a maglia 10 25x25, il calcestruzzo utilizzato 

per il calcolo è il C25/30 XC2, con copriferri =30mm. 

 

2 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 

Le fasi di analisi e verifica della struttura sono state condotte in accordo alle seguenti disposizioni normative, per 
quanto applicabili in relazione al criterio di calcolo adottato dal progettista, evidenziato nel prosieguo della presente 

relazione: 
 

Legge 5 novembre 1971 n. 1086 (G. U. 21 dicembre 1971 n. 321) 
“Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura 
metallica”. 
 

Legge 2 febbraio 1974 n. 64 (G. U. 21 marzo 1974 n. 76) 
“Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche”. 

Indicazioni progettive per le nuove costruzioni in zone sismiche a cura del Ministero per la Ricerca scientifica - Roma 

1981. 
 

D. M. Infrastrutture Trasporti 17/01/2018 (G.U. 20/02/2018 n. 42 - Suppl. Ord. n. 8) 
“Aggiornamento delle Norme tecniche per le Costruzioni”. 
 

Inoltre, in mancanza di specifiche indicazioni, ad integrazione della norma precedente e per quanto con esse non in 

contrasto, sono state utilizzate le indicazioni contenute nelle seguenti norme: 
 

Circolare 21 gennaio 2019, n. 7 C.S.LL.PP.  (G.U. Serie Generale n. 35 del 11/02/2019 - Suppl. Ord. n. 5) 

Istruzioni per l'applicazione dell'«Aggiornamento delle "Norme tecniche per le costruzioni"» di cui al decreto 

ministeriale 17 gennaio 2018.  
 

 
3 - MATERIALI IMPIEGATI E RESISTENZE DI CALCOLO 
 
 

Tutti i materiali strutturali impiegati devono essere muniti di marcatura "CE", ed essere conformi alle prescrizioni del 

"REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 marzo 2011", in merito ai 
prodotti da costruzione.  

Per la realizzazione dell’opera in oggetto saranno impiegati i seguenti materiali: 

 
MATERIALI CALCESTRUZZO ARMATO 

Caratteristiche calcestruzzo armato 

Nid k  T, i  E G CErid  Stz Rck Rcm %Rck c fcd fctd fcfm N n Ac 
 [N/m3] [1/°C] [N/mm2] [N/mm2] [%]  [N/mm2] [N/mm2]   [N/mm2] [N/mm2] [N/mm2]   

Cls C25/30_B450C - (C25/30) 
001 25.000 0,000010 31.447 13.103 60 P 30,00 - 0,85 1,50 14,11 1,19 3,07 15 002 

LEGENDA: 
Nid Numero identificativo del materiale, nella relativa tabella dei materiali. 
k  Peso specifico. 

T, i  Coefficiente di dilatazione termica. 

E Modulo elastico normale. 
G Modulo elastico tangenziale. 
CErid  Coefficiente di riduzione del Modulo elastico normale per Analisi Sismica [Esisma = E∙cErid ]. 
Stz Tipo di situazione: [F] = di Fatto (Esistente); [P] = di Progetto (Nuovo). 
Rck Resistenza caratteristica cubica. 
Rcm Resistenza media cubica. 
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Caratteristiche calcestruzzo armato 

Nid k  T, i  E G CErid  Stz Rck Rcm %Rck c fcd fctd fcfm N n Ac 
 [N/m3] [1/°C] [N/mm2] [N/mm2] [%]  [N/mm2] [N/mm2]   [N/mm2] [N/mm2] [N/mm2]   

%Rck Percentuale di riduzione della Rck 
c Coefficiente parziale di sicurezza del materiale. 
fcd Resistenza di calcolo a compressione. 
fctd Resistenza di calcolo a trazione. 
fcfm Resistenza media a trazione per flessione. 
n Ac Identificativo, nella relativa tabella materiali, dell'acciaio utilizzato: [-] = parametro NON significativo per il materiale. 

 
MATERIALI ACCIAIO 

Caratteristiche acciaio 

Nid k  T, i  E G Stz 
fyk,1/ 
fyk,2 

ftk,1/ 
ftk,2 

fyd,1/ 
fyd,2 

ftd s M1 M2 M3,SLV M3,SLE 
M7 

NCnt Cnt 
 [N/m3] [1/°C] [N/mm2] [N/mm2]  [N/mm2] [N/mm2] [N/mm2] [N/mm2]        

Acciaio B450C - (B450C) 

002 78.500 0,000010 
210.00

0 
80.769 P 

450,00 
- 

391,30 
- 1,15 - - - - - - 

- - 

LEGENDA: 
Nid Numero identificativo del materiale, nella relativa tabella dei materiali. 
k  Peso specifico. 

T, i  Coefficiente di dilatazione termica. 

E Modulo elastico normale. 
G Modulo elastico tangenziale. 
Stz Tipo di situazione: [F] = di Fatto (Esistente); [P] = di Progetto (Nuovo). 
ftk,1 Resistenza caratteristica a Rottura (per profili con t ≤ 40 mm). 
ftk,2 Resistenza caratteristica a Rottura (per profili con 40 mm < t ≤ 80 mm). 
ftd Resistenza di calcolo a Rottura (Bulloni). 
s Coefficiente parziale di sicurezza allo SLV del materiale. 

M1 Coefficiente parziale di sicurezza per instabilità. 

M2 Coefficiente parziale di sicurezza per sezioni tese indebolite. 

M3,SLV Coefficiente parziale di sicurezza per scorrimento allo SLV (Bulloni). 

M3,SLE Coefficiente parziale di sicurezza per scorrimento allo SLE (Bulloni). 

M7 Coefficiente parziale di sicurezza precarico di bulloni ad alta resistenza (Bulloni - NCnt = con serraggio NON controllato; Cnt = con serraggio 
controllato). [-] = parametro NON significativo per il materiale. 

fyk,1 Resistenza caratteristica allo snervamento (per profili con t <= 40 mm). 
fyk,2 Resistenza caratteristica allo snervamento (per profili con 40 mm < t ≤ 80 mm). 
fyd,1 Resistenza di calcolo (per profili con t ≤ 40 mm). 
fyd,2 Resistenza di calcolo (per profili con 40 mm < t ≤ 80 mm). 
NOTE [-] = Parametro non significativo per il materiale. 

TENSIONI AMMISSIBILI ALLO SLE DEI VARI MATERIALI 
Tensioni ammissibili allo SLE dei vari materiali 

Materiale SL Tensione di verifica d,amm 
   [N/mm2] 

Cls C25/30_B450C Caratteristica(RARA) Compressione Calcestruzzo 14,94 
 Quasi permanente Compressione Calcestruzzo 11,21 

Acciaio B450C Caratteristica(RARA) Trazione Acciaio 360,00 

LEGENDA: 
SL Stato limite di esercizio per cui si esegue la verifica. 
d,amm Tensione ammissibile per la verifica. 

 
 

I valori dei parametri caratteristici dei suddetti materiali sono riportati anche nei “Tabulati di calcolo”, nella relativa 

sezione. 
 

Tutti i materiali impiegati dovranno essere comunque verificati con opportune prove di laboratorio secondo le 
prescrizioni della vigente Normativa. 
 
 

I diagrammi costitutivi degli elementi in calcestruzzo sono stati adottati in conformità alle indicazioni riportate al 

§4.1.2.1.2.1 del D.M. 2018; in particolare per le verifiche effettuate a pressoflessione retta e pressoflessione deviata 

è adottato il modello riportato in fig. (a). 
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Diagrammi di calcolo tensione/deformazione del calcestruzzo. 
 

I valori di deformazione assunti sono: 
 

c2 = 0,0020; cu2 = 0,0035. 

 
 

I diagrammi costitutivi dell’acciaio sono stati 
adottati in conformità alle indicazioni 

riportate al §4.1.2.1.2.2 del D.M. 2018; in 

particolare è adottato il modello elastico 
perfettamente plastico rappresentato in fig. 

(b). 

La resistenza di calcolo è data da fyk/f. Il 

coefficiente di sicurezza f si assume pari a 

1,15. 
  

4 - TERRENO DI FONDAZIONE 
 
 

Le proprietà meccaniche dei terreni sono state investigate mediante specifiche prove mirate alla misurazione della 

velocità delle onde di taglio negli strati del sottosuolo. In particolare, è stata calcolata una velocità di propagazione 
equivalente delle onde di taglio con la seguente relazione (eq. [3.2.1] D.M. 2018): 

 

dove: 
 

- hi è lo spessore dell’i-simo strato; 
- VS,i è la velocità delle onde di taglio nell’i-simo strato; 

- N è il numero totale di strati investigati; 
- H è la profondità del substrato con VS ≥ 800 m/s. 
 

Le proprietà dei terreni sono, quindi, state ricondotte a quelle individuate nella seguente tabella, ponendo H = 30 m 
nella relazione precedente ed ottenendo il parametro VS,30. 
 

Categorie di sottosuolo che permettono l’utilizzo dell’approccio semplificato (Tab. 3.2.II D.M. 2018) 

Categoria Caratteristiche della superficie topografica 

A 
Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi caratterizzati da valori di velocità delle onde di taglio superiori a 800 
m/s, eventualmente comprendenti in superficie terreni di caratteristiche meccaniche più scadenti con spessore 
massimo pari a 3 m. 

B 
Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fina molto consistenti, 
caratterizzati da un miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di velocità equivalente 
compresi tra 360 m/s e 800 m/s. 

C 
Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina mediamente consistenti con 
profondità del substrato superiori a 30 m, caratterizzati da un miglioramento delle proprietà meccaniche con la 
profondità e da valori di velocità equivalente compresi tra 180 m/s e 360 m/s. 

D 
Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o di terreni a grana fina scarsamente consistenti, con 
profondità del substrato superiori a 30 m, caratterizzati da un miglioramento delle proprietà meccaniche con la 
profondità e da valori di velocità equivalente compresi tra 100 e 180 m/s. 

E 
Terreni con caratteristiche e valori di velocità equivalente riconducibili a quelle definite per le categorie C o D, con 
profondità del substrato non superiore a 30 m. 

 

Le indagini effettuate, mirate alla valutazione della velocità delle onde di taglio (VS,30), permettono di classificare il 

profilo stratigrafico, ai fini della determinazione dell’azione sismica, di categoria B [B - Rocce tenere e depositi di 
terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fina molto consistenti]. 
 

Le costanti di sottofondo (alla Winkler) del terreno sono state corrette secondo la seguente espressione: 
 

K = c∙K1; 

dove: 
 

K1 = costante di Winkler del terreno riferita alla piastra standard di lato b = 30 cm; 
c = coefficiente di correzione, funzione del comportamento del terreno e della particolare geometria degli elementi di fondazione. Nel caso di 

“Riduzione Automatica” è dato dalle successive espressione: 

 

 
per terreni incoerenti 

(Rif. Evaluation of coefficients of subgrade reaction K. Terzaghi, 
1955 p.315) 


=

=
N

i iS

i

eqS

V

h

H
V

1 ,

,

( ) 2

B2

bB
c 











+
=



 

pag.4 

 
per terreni coerenti 

(Rif. Evaluation of coefficients of subgrade reaction K. Terzaghi, 
1955 p.315) 

 

Essendo: 
 

b = 0,30 m, dimensione della piastra standard; 
L = lato maggiore della fondazione; 

B = lato minore della fondazione. 
 

Nel caso di stratigrafia la costante di sottofondo utilizzata nel calcolo delle sollecitazioni è quella del terreno a 
contatto con la fondazione, mentre nel calcolo dei cedimenti la costante di sottofondo utilizzata è calcolata come 

media pesata delle costanti di sottofondo presenti nel volume significativo della fondazione. 
Terreni 

NTRN T 
K1 

 cu c' Ed Ecu AS-B 
K1X K1Y K1Z 

 [N/m3] [N/cm3] [N/cm3] [N/cm3] [°] [N/mm2] [N/mm2] [N/mm2] [N/mm2]  

Calcarenite 

T001 18.500 60 60 100 31 0,000 0,000 48 0 0,000 

LEGENDA: 
NTRN Numero identificativo del terreno. 
T Peso specifico del terreno. 

K1 Valori della costante di Winkler riferita alla piastra Standard di lato b = 30 cm nelle direzioni degli assi del riferimento globale X (K1X), Y (K1Y), e Z (K1Z). 
 Angolo di attrito del terreno. 

cu Coesione non drenata. 
c' Coesione efficace. 
Ed Modulo edometrico. 

Ecu Modulo elastico in condizione non drenate. 
AS-B Parametro “A” di Skempton-Bjerrum per pressioni interstiziali. 

 
5 – ANALISI DEI CARICHI 
 
La valutazione dei carichi e dei sovraccarichi è stata effettuata in accordo con le disposizioni del punto 3.1 del D.M. 

2018. In particolare, è stato fatto utile riferimento alle Tabelle 3.1.I e 3.1.II del D.M. 2018, per i pesi propri dei 

materiali e per la quantificazione e classificazione dei sovraccarichi, rispettivamente. 
La valutazione dei carichi permanenti è effettuata sulle dimensioni definitive. 

 
Si riportano di seguito un estratto della “Tabella Riepilogativa Dei Codici Cer E Delle Relative Quantità” , nello 

specifico: 

 
CER: 19 12 12  

Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti 
Peso specifico: 1.1 t/mc 

 
Le balle di rifiuto avranno la dimensione di un metro cubo, accatastate su massimo quattro file, per complessivi 

4.400 daN/mq. 

 
Per lo spostamento e accatastamento delle balle, verrà utilizzata una macchina (Terna), del peso indicativo di circa 

7,5t, pari a 7.500daN 
Considerando il trasporto di una balla, si ha un carico complessivo di 

7.500+1.100= 8.600 daN/mq rispettivamente 2.150daN a ruota. 

Data la variabilità dei modelli disponibili in commercio, e quindi del peso, si considera un carico a ruota di 2.800 
daN (terna da 10t). 

A questi carichi si aggiunge il sovraccarico permanente di 100 daN/mq per eventuale posa di  pavimentazione in 
cls e un sovraccarico accidentale: 

 Rimesse, aree per traffico, parcheggio e sosta di veicoli medi (peso a pieno carico tra 30 e 160 kN) (Cat. F – Tab. 
3.1.II - DM 17.01.2018) pari a 500 daN/mq. 
 

Analisi carichi 

Nid T. C. 
Descrizione del 

Carico 
Tipologie di 

Carico 

Peso Proprio 
Permanente NON 

Strutturale 
Sovraccarico Accidentale Carico 

Neve 
Descrizione PP Descrizione PNS Descrizione SA 

          [N/m2] 

001 S Platea carrabile 
Autorimessa > 

30kN 
*vedi le relative tabelle 

dei carichi 
- 

Sottofondo e pavimento 
di tipo industriale in 

calcestruzzo 
1.000 

Rimesse, aree per 
traffico, parcheggio e 
sosta di veicoli medi 

(peso a pieno carico tra 
30 e 160 kN) (Cat. F – 

Tab. 3.1.II - DM 
17.01.2018) 

5.000 0 

B

b

B/L5,1

5,0B/L
c 











+
=
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Analisi carichi 

Nid T. C. 
Descrizione del 

Carico 
Tipologie di 

Carico 

Peso Proprio 
Permanente NON 

Strutturale 
Sovraccarico Accidentale Carico 

Neve 
Descrizione PP Descrizione PNS Descrizione SA 

          [N/m2] 

LEGENDA: 
Nid Numero identificativo dell'analisi di carico. 
T. C. Identificativo del tipo di carico: [S] = Superficiale - [L] = Lineare - [C] = Concentrato. 
PP, PNS, 
SA 

Valori, rispettivamente, del Peso Proprio, del Sovraccarico Permanente NON strutturale, del Sovraccarico Accidentale. Secondo il tipo di 
carico indicato nella colonna ''T.C.'' (''S'' - ''L'' - ''C''), i valori riportati nelle colonne ''PP'', ''PNS'' e ''SA'', sono espressi in [N/m2] per carichi 
Superficiali, [N/m] per carichi Lineari, [N] per carichi Concentrati. 

 

6 - AZIONI SULLA STRUTTURA 
 
 

I calcoli e le verifiche sono condotti con il metodo semiprobabilistico degli stati limite secondo le indicazioni del D.M. 

2018. I carichi agenti sui solai, derivanti dall’analisi dei carichi, vengono ripartiti dal programma di calcolo in modo 
automatico sulle membrature (travi, pilastri, pareti, solette, platee, ecc.). 

I carichi dovuti ai tamponamenti, sia sulle travi di fondazione che su quelle di piano, sono schematizzati come carichi 
lineari agenti esclusivamente sulle aste. 

Su tutti gli elementi strutturali è inoltre possibile applicare direttamente ulteriori azioni concentrate e/o distribuite 

(variabili con legge lineare ed agenti lungo tutta l’asta o su tratti limitati di essa). 
Le azioni introdotte direttamente sono combinate con le altre (carichi permanenti, accidentali e sisma) mediante le 

combinazioni di carico di seguito descritte; da esse si ottengono i valori probabilistici da impiegare successivamente 
nelle verifiche. 

 

6.1 Stato Limite di Salvaguardia della Vita 
 
 

Le azioni sulla costruzione sono state cumulate in modo da determinare condizioni di carico tali da risultare più 

sfavorevoli ai fini delle singole verifiche, tenendo conto della probabilità ridotta di intervento simultaneo di tutte le 
azioni con i rispettivi valori più sfavorevoli, come consentito dalle norme vigenti. 

Per gli stati limite ultimi sono state adottate le combinazioni del tipo: 
 

G1·G1+G2·G2+p·P+Q1·QK1+Q2·02·QK2+Q3·03·QK3+…… (1) 

dove: 
 

G1 rappresenta il peso proprio di tutti gli elementi strutturali; peso proprio del terreno, quando 
pertinente; forze indotte dal terreno (esclusi gli effetti di carichi variabili applicati al terreno); 

forze risultanti dalla pressione dell’acqua (quando si configurino costanti nel tempo); 
G2 rappresenta il peso proprio di tutti gli elementi non strutturali; 
P rappresenta l'azione di pretensione e/o precompressione; 
Q azioni sulla struttura o sull’elemento strutturale con valori istantanei che possono risultare 

sensibilmente diversi fra loro nel tempo: 

- di lunga durata: agiscono con un’intensità significativa, anche non continuativamente, per 
un tempo non trascurabile rispetto alla vita nominale della struttura; 

- di breve durata: azioni che agiscono per un periodo di tempo breve rispetto alla vita 

nominale della struttura; 
Qki rappresenta il valore caratteristico della i-esima azione variabile; 
g, q, p coefficienti parziali come definiti nella Tab. 2.6.I del D.M. 2018; 
0i sono i coefficienti di combinazione per tenere conto della ridotta probabilità di concomitanza 

delle azioni variabili con i rispettivi valori caratteristici. 
 

Le 4 combinazioni risultanti sono state costruite a partire dalle sollecitazioni caratteristiche calcolate per ogni 
condizione di carico elementare: ciascuna condizione di carico accidentale, a rotazione, è stata considerata 

sollecitazione di base (Qk1 nella formula precedente). 
I coefficienti relativi a tali combinazioni di carico sono riportati negli allegati “Tabulati di calcolo”. 
In zona sismica, oltre alle sollecitazioni derivanti dalle generiche condizioni di carico statiche, devono essere 
considerate anche le sollecitazioni derivanti dal sisma. L’azione sismica è stata combinata con le altre azioni secondo 

la seguente relazione: 

 G1+G2+P+E+i2i·Qki; 
dove: 
 

E rappresenta l'azione sismica per lo stato limite in esame; 
G1 rappresenta peso proprio di tutti gli elementi strutturali; 
G2 rappresenta il peso proprio di tutti gli elementi non strutturali; 
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P rappresenta l'azione di pretensione e/o precompressione; 
2i coefficiente di combinazione delle azioni variabili Qi; 
Qki valore caratteristico dell’azione variabile Qi. 

 

Gli effetti dell’azione sismica sono valutati tenendo conto delle masse associate ai seguenti carichi gravitazionali: 

 GK+i(2i·Qki). 

I valori dei coefficienti 2i sono riportati nella seguente tabella: 
 

Categoria/Azione 2i 

Categoria A - Ambienti ad uso residenziale 0,3 

Categoria B - Uffici 0,3 

Categoria C - Ambienti suscettibili di affollamento 0,6 

Categoria D - Ambienti ad uso commerciale 0,6 

Categoria E - Biblioteche, archivi, magazzini e ambienti ad uso industriale 0,8 

Categoria F - Rimesse e parcheggi (per autoveicoli di peso ≤ 30 kN) 0,6 

Categoria G - Rimesse e parcheggi (per autoveicoli di peso > 30 kN) 0,3 

Categoria H - Coperture  0,0 

Categoria I - Coperture praticabili * 

Categoria K - Coperture per usi speciali (impianti, eliporti, ...) * 

Vento 0,0 

Neve (a quota ≤ 1000 m s.l.m.) 0,0 

Neve (a quota > 1000 m s.l.m.) 0,2 

Variazioni termiche 0,0 

* "Da valutarsi caso per caso" 

 

Le verifiche strutturali e geotecniche delle fondazioni, sono state effettuate con l’Approccio 2 come definito al §2.6.1 

del D.M. 2018, attraverso la combinazione A1+M1+R3. Le azioni sono state amplificate tramite i coefficienti della 
colonna A1 definiti nella Tab. 6.2.I del D.M. 2018. 

I valori di resistenza del terreno sono stati ridotti tramite i coefficienti della colonna M1 definiti nella Tab. 6.2.II del 
D.M. 2018. 

I valori calcolati delle resistenze totali dell’elemento strutturale sono stati divisi per i coefficienti R3 della Tab. 6.4.I 

del D.M. 2018 per le fondazioni superficiali.   
Si è quindi provveduto a progettare le armature di ogni elemento strutturale per ciascuno dei valori ottenuti secondo 

le modalità precedentemente illustrate. Nella sezione relativa alle verifiche dei “Tabulati di calcolo” in allegato sono 
riportati, per brevità, i valori della sollecitazione relativi alla combinazione cui corrisponde il minimo valore del 

coefficiente di sicurezza. 
 

6.2 Stato Limite di Danno 
 
 

L’azione sismica, ottenuta dallo spettro di progetto per lo Stato Limite di Danno, è stata combinata con le altre azioni 
mediante una relazione del tutto analoga alla precedente: 

G1+G2+P+E+i2i·Qki; 
dove: 
 

E rappresenta l'azione sismica per lo stato limite in esame; 
G1 rappresenta peso proprio di tutti gli elementi strutturali; 
G2 rappresenta il peso proprio di tutti gli elementi non strutturali; 
P rappresenta l'azione di pretensione e/o precompressione; 
2i coefficiente di combinazione delle azioni variabili Qi; 
Qki valore caratteristico dell’azione variabile Qi. 

 

Gli effetti dell’azione sismica sono valutati tenendo conto delle masse associate ai seguenti carichi gravitazionali: 

GK+i(2i·Qki). 

I valori dei coefficienti 2i sono riportati nella tabella di cui allo SLV.  

 
 

 

6.3 Stati Limite di Esercizio 
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Allo Stato Limite di Esercizio le sollecitazioni con cui sono state semiprogettate le aste in c.a. sono state ricavate 
applicando le formule riportate nel D.M. 2018 al §2.5.3. Per le verifiche agli stati limite di esercizio, a seconda dei 

casi, si fa riferimento alle seguenti combinazioni di carico: 
 

rara frequente quasi permanente 

   

 

dove: 
 

Gkj: valore caratteristico della j-esima azione permanente; 
Pkh: valore caratteristico della h-esima deformazione impressa; 
Qkl: valore caratteristico dell’azione variabile di base di ogni combinazione; 
Qki: valore caratteristico della i-esima azione variabile; 
0i: coefficiente atto a definire i valori delle azioni ammissibili di durata breve ma ancora significativi nei 

riguardi della possibile concomitanza con altre azioni variabili; 
1i: coefficiente atto a definire i valori delle azioni ammissibili ai frattili di ordine 0,95 delle distribuzioni 

dei valori istantanei; 
2i: coefficiente atto a definire i valori quasi permanenti delle azioni ammissibili ai valori medi delle 

distribuzioni dei valori istantanei. 
 

Ai coefficienti 0i, 1i, 2i sono attribuiti i seguenti valori: 
 

Azione 0i 1i 2i 

Categoria A – Ambienti ad uso residenziale 0,7 0,5 0,3 

Categoria B – Uffici 0,7 0,5 0,3 

Categoria C – Ambienti suscettibili di affollamento 0,7 0,7 0,6 

Categoria D – Ambienti ad uso commerciale 0,7 0,7 0,6 

Categoria E – Biblioteche, archivi, magazzini e ambienti ad uso industriale 1,0 0,9 0,8 

Categoria F – Rimesse e parcheggi (per autoveicoli di peso ≤ 30 kN) 0,7 0,7 0,6 

Categoria G – Rimesse e parcheggi (per autoveicoli di peso > 30 kN) 0,7 0,5 0,3 

Categoria H – Coperture  0,0 0,0 0,0 

Vento 0,6 0,2 0,0 

Neve (a quota ≤ 1000 m s.l.m.) 0,5 0,2 0,0 

Neve (a quota > 1000 m s.l.m.) 0,7 0,5 0,2 

Variazioni termiche 0,6 0,5 0,0 
 

In maniera analoga a quanto illustrato nel caso dello SLU le combinazioni risultanti sono state costruite a partire dalle 

sollecitazioni caratteristiche calcolate per ogni condizione di carico; a turno ogni condizione di carico accidentale è 
stata considerata sollecitazione di base [Qk1 nella formula (1)], con ciò dando origine a tanti valori combinati. Per 

ognuna delle combinazioni ottenute, in funzione dell’elemento (trave, pilastro, etc...) sono state effettuate le verifiche 

allo SLE (tensioni, deformazioni e fessurazione).  
Negli allegati “Tabulati Di Calcolo” sono riportanti i coefficienti relativi alle combinazioni di calcolo generate 

relativamente alle combinazioni di azioni "Quasi Permanente" (1), "Frequente" (2) e "Rara" (1). 
Nelle sezioni relative alle verifiche allo SLE dei citati tabulati, inoltre, sono riportati i valori delle sollecitazioni relativi 

alle combinazioni che hanno originato i risultati più gravosi. 

 

COMBINAZIONE DI CARICO 1  

– piazzale interamente caricato dalle balle di rifiuti, con terna posta sul bordo della piastra. 
Si riportano i risultati in forma grafica, a seguire in forma analitica (tabellare) 




+++
1i

kii01k

1j

kj QQPG 


+++
1i

kii21k11

1j

kj QQPG 


++
1i

kii2

1j

kj QPG
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0.000 N/mm²

0.502 N/mm²

Descrizione Tavola

Tensioni - per carichi statici

CONDIZIONI di CARICO

Carico Permanente

Permanenti NON Strutturali

Autorimessa > 30kN

Tensioni Shell

0.000 N/mm²

0.385 N/mm²

Descrizione Tavola

Tensioni - per carichi statici

CONDIZIONI di CARICO

Carico Permanente

Permanenti NON Strutturali

Autorimessa > 30kN

Tensioni Shell
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0.000 N/mm²

0.139 N/mm²

Descrizione Tavola

Tensioni - per carichi statici

CONDIZIONI di CARICO

Carico Permanente

Permanenti NON Strutturali

Autorimessa > 30kN

Tensioni Shell

0.054 N/mm²

0.064 N/mm²

Descrizione Tavola

Tensioni - per carichi statici

CONDIZIONI di CARICO

Carico Permanente

Permanenti NON Strutturali

Autorimessa > 30kN

Geotecnica
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8.434 

8.434 

Descrizione Tavola

Carico Limite - verticale

Geotecnica

0.00 

100.00 

Descrizione Tavola

Tipo verifica: Flessione

Coefficienti di Sicurezza

4.44 

1.00

5.00
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TIPOLOGIE DI CARICO 
Tipologie di carico 

Nid Descrizione F+E +/- F CDC 0 1 2 
        

0001 Carico Permanente SI NO Permanente 1,00 1,00 1,00 

0002 Permanenti NON Strutturali SI NO Permanente 1,00 1,00 1,00 
0003 Autorimessa > 30kN SI NO Media 0,70 0,50 0,30 

0004 Sisma X - - - - - - 
0005 Sisma Y - - - - - - 
0006 Sisma Z - - - - - - 

0007 Sisma Ecc.X - - - - - - 
0008 Sisma Ecc.Y - - - - - - 

LEGENDA: 
Nid Numero identificativo della Tipologia di Carico. 

F+E Indica se la tipologia di carico considerata è AGENTE con il sisma. 
+/- F Indica se la tipologia di carico è ALTERNATA (cioè considerata due volte con segno opposto) o meno. 

CDC Indica la classe di durata del carico. 
NOTA: dato significativo solo per elementi in materiale legnoso. 

0 Coefficiente riduttivo dei carichi allo SLU e SLE (carichi rari). 

1 Coefficiente riduttivo dei carichi allo SLE (carichi frequenti). 

2 Coefficiente riduttivo dei carichi allo SLE (carichi frequenti e quasi permanenti). 

 

PLATEE - VERIFICHE PRESSOFLESSIONE RETTA ALLO SLU (Fondazione) 
Platee - Verifiche pressoflessione retta allo SLU 

Dir Pos Nodo NEd MEd As Adf CS Nodo NEd MEd As Adf CS Nodo NEd MEd As Adf CS 
   [N] [N∙m] [cm2/cm] [cm2/cm]   [N] [N∙m] [cm2/cm] [cm2/cm]   [N] [N∙m] [cm2/cm] [cm2/cm]  

Fondazione Platea 1   
P S 00001 

0 0 
0,031

42 

0,031

42 
- 

00002 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 00003 0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 I  
0 177 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 181 
0,031

42 
0,031

42 
NS  0 186 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

S S  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 214 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 282 
0,031

42 
0,031

42 
78,7

8 
 0 283 

0,031
42 

0,031
42 

78,50 

P S 00004 
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
00005 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
- 00006 0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 177 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 30 
0,031

42 
0,031

42 
NS  0 371 

0,031
42 

0,031
42 

59,88 

S S  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 263 

0,031
42 

0,031
42 

84,47 

 I  
0 223 

0,031

42 

0,031

42 

99,6

2 

 
0 136 

0,031

42 

0,031

42 
NS  0 121 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

P S 00007 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

00008 
0 31 

0,031

42 

0,031

42 
NS 00009 0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 I  
0 422 

0,031

42 

0,031

42 

52,6

4 

 
0 91 

0,031

42 

0,031

42 
NS  0 414 

0,031

42 

0,031

42 
53,66 

S S  
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
-  0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 I  
0 169 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

 
0 324 

0,031

42 

0,031

42 

68,5

7 
 0 62 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

P S 00010 
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
00011 

0 25 
0,031

42 
0,031

42 
NS 00012 0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  0 396 0,031 0,031 56,1  0 112 0,031 0,031 NS  0 399 0,031 0,031 55,68 

0.00 

100.00 

Descrizione Tavola

Tipo verifica: Tensioni di Esercizio

Coefficienti di Sicurezza

31.81 

1.00

5.00
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Platee - Verifiche pressoflessione retta allo SLU 

Dir Pos Nodo NEd MEd As Adf CS Nodo NEd MEd As Adf CS Nodo NEd MEd As Adf CS 
   [N] [N∙m] [cm2/cm] [cm2/cm]   [N] [N∙m] [cm2/cm] [cm2/cm]   [N] [N∙m] [cm2/cm] [cm2/cm]  

42 42 0 42 42 42 42 

S S  
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
-  0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 I  
0 68 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

 
0 372 

0,031

42 

0,031

42 

59,7

2 
 0 70 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

P S 00013 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

00014 
0 29 

0,031

42 

0,031

42 
NS 00015 0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 I  
0 397 

0,031
42 

0,031
42 

55,9
6 

 
0 89 

0,031
42 

0,031
42 

NS  0 422 
0,031

42 
0,031

42 
52,64 

S S  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 30 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 379 
0,031

42 
0,031

42 
58,6

2 
 0 227 

0,031
42 

0,031
42 

97,87 

P S 00016 
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
00017 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
- 00018 0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 400 

0,031
42 

0,031
42 

55,5
4 

 
0 401 

0,031
42 

0,031
42 

55,4
0 

 0 438 
0,031

42 
0,031

42 
50,72 

S S  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
-  0 306 

0,031

42 

0,031

42 
72,60 

P S 00019 
0 29 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

00020 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 00021 0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 I  
0 82 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

 
0 389 

0,031

42 

0,031

42 

57,1

1 
 0 417 

0,031

42 

0,031

42 
53,28 

S S  
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 
0 104 

0,031

42 

0,031

42 
NS  0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 I  
0 405 

0,031

42 

0,031

42 

54,8

5 

 
0 21 

0,031

42 

0,031

42 
NS  0 94 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

P S 00022 
0 26 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

00023 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 00024 0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 I  
0 92 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 407 
0,031

42 
0,031

42 
54,5

9 
 0 400 

0,031
42 

0,031
42 

55,54 

S S  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 256 

0,031
42 

0,031
42 

86,7
8 

 
0 54 

0,031
42 

0,031
42 

NS  0 62 
0,031

42 
0,031

42 
NS 

P S 00025 
0 26 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
00026 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
- 00027 0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 99 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 408 
0,031

42 
0,031

42 
54,4

5 
 0 396 

0,031
42 

0,031
42 

56,10 

S S  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 92 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

 I  
0 315 

0,031

42 

0,031

42 

70,5

3 

 
0 87 

0,031

42 

0,031

42 
NS  0 30 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

P S 00028 
0 29 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

00029 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 00030 0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 I  
0 73 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

 
0 438 

0,031

42 

0,031

42 

50,7

2 
 0 411 

0,031

42 

0,031

42 
54,05 

S S  
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
-  0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 I  
0 344 

0,031
42 

0,031
42 

64,5
8 

 
0 265 

0,031
42 

0,031
42 

83,8
3 

 0 0 
0,031

42 
0,031

42 
- 

P S 00031 
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
00032 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
- 00033 0 29 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

 I  
0 411 

0,031
42 

0,031
42 

54,0
5 

 
0 441 

0,031
42 

0,031
42 

50,3
8 

 0 0 
0,031

42 
0,031

42 
- 

S S  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 270 
0,031

42 
0,031

42 
82,2

8 
 0 345 

0,031
42 

0,031
42 

64,39 

P S 00034 
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
00035 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
- 00036 0 26 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

 I  
0 402 

0,031

42 

0,031

42 

55,2

6 

 
0 412 

0,031

42 

0,031

42 

53,9

2 
 0 89 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

S S  
0 74 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
-  0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 I  
0 31 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

 
0 88 

0,031

42 

0,031

42 
NS  0 361 

0,031

42 

0,031

42 
61,54 

P S 00037 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

00038 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 00039 0 26 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

 I  
0 412 

0,031
42 

0,031
42 

53,9
2 

 
0 432 

0,031
42 

0,031
42 

51,4
3 

 0 0 
0,031

42 
0,031

42 
- 

S S  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 64 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 55 
0,031

42 
0,031

42 
NS  0 341 

0,031
42 

0,031
42 

65,15 

P S 00040 
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
00041 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
- 00042 0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 434 

0,031
42 

0,031
42 

51,1
9 

 
0 474 

0,031
42 

0,031
42 

46,8
7 

 0 171 
0,031

42 
0,031

42 
NS 

S S  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 98 
0,031

42 
0,031

42 
NS  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 194 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

 
0 15 

0,031

42 

0,031

42 
NS  0 347 

0,031

42 

0,031

42 
64,02 
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Platee - Verifiche pressoflessione retta allo SLU 

Dir Pos Nodo NEd MEd As Adf CS Nodo NEd MEd As Adf CS Nodo NEd MEd As Adf CS 
   [N] [N∙m] [cm2/cm] [cm2/cm]   [N] [N∙m] [cm2/cm] [cm2/cm]   [N] [N∙m] [cm2/cm] [cm2/cm]  

P S 00043 
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
00044 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
- 00045 0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 342 

0,031
42 

0,031
42 

64,9
6 

 
0 171 

0,031
42 

0,031
42 

NS  0 467 
0,031

42 
0,031

42 
47,57 

S S  
0 158 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 163 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

 I  
0 93 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 353 
0,031

42 
0,031

42 
62,9

4 
 0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

P S 00046 
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
00047 

0 27 
0,031

42 
0,031

42 
NS 00048 0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 399 

0,031

42 

0,031

42 

55,6

8 

 
0 136 

0,031

42 

0,031

42 
NS  0 356 

0,031

42 

0,031

42 
62,40 

S S  
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
-  0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 I  
0 266 

0,031

42 

0,031

42 

83,5

2 

 
0 486 

0,031

42 

0,031

42 

45,7

1 
 0 149 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

P S 00049 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

00050 
0 25 

0,031

42 

0,031

42 
NS 00051 0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 I  
0 370 

0,031
42 

0,031
42 

60,0
4 

 
0 157 

0,031
42 

0,031
42 

NS  0 380 
0,031

42 
0,031

42 
58,46 

S S  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 270 

0,031
42 

0,031
42 

82,2
8 

 
0 389 

0,031
42 

0,031
42 

57,1
1 

 0 68 
0,031

42 
0,031

42 
NS 

P S 00052 
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
00053 

0 31 
0,031

42 
0,031

42 
NS 00054 0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 515 

0,031
42 

0,031
42 

43,1
4 

 
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

-  0 493 
0,031

42 
0,031

42 
45,06 

S S  
0 186 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 326 

0,031
42 

0,031
42 

68,15 

 I  
0 62 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 55 
0,031

42 
0,031

42 
NS  0 169 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

P S 00055 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

00056 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 00057 0 154 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

 I  
0 328 

0,031

42 

0,031

42 

67,7

3 

 
0 31 

0,031

42 

0,031

42 
NS  0 166 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

S S  
0 642 

0,031

42 

0,031

42 

34,6

0 

 
0 187 

0,031

42 

0,031

42 
NS  0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 I  
0 123 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

 
0 137 

0,031

42 

0,031

42 
NS  0 399 

0,031

42 

0,031

42 
55,68 

P S 00058 
0 922 

0,031

42 

0,031

42 

24,1

0 

00059 
0 1.475 

0,031

42 

0,031

42 

15,0

6 
00060 0 675 

0,031

42 

0,031

42 
32,91 

 I  
0 193 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 122 
0,031

42 
0,031

42 
NS  0 114 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

S S  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 222 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 258 
0,031

42 
0,031

42 
86,1

1 
 0 382 

0,031
42 

0,031
42 

58,16 

P S 00061 
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
00062 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
- 00063 0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 589 

0,031
42 

0,031
42 

37,7
2 

 
0 3.872 

0,031
42 

0,031
42 

5,74  0 3.917 
0,031

42 
0,031

42 
5,67 

S S  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 459 

0,031

42 

0,031

42 

48,4

0 

 
0 78 

0,031

42 

0,031

42 
NS  0 1.529 

0,031

42 

0,031

42 
14,53 

P S 00064 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

00065 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 00066 0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 I  
0 1.870 

0,031

42 

0,031

42 

11,8

8 

 
0 678 

0,031

42 

0,031

42 

32,7

7 
 0 3.772 

0,031

42 

0,031

42 
5,89 

S S  
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
-  0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 I  
0 230 

0,031
42 

0,031
42 

96,5
9 

 
0 626 

0,031
42 

0,031
42 

35,4
9 

 0 1.356 
0,031

42 
0,031

42 
16,38 

P S 00067 
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
00068 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
- 00069 0 520 

0,031
42 

0,031
42 

42,72 

 I  
0 4.018 

0,031
42 

0,031
42 

5,53 
 

0 742 
0,031

42 
0,031

42 
29,9

4 
 0 118 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

S S  
0 48 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 81 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 541 
0,031

42 
0,031

42 
41,0

6 
 0 355 

0,031
42 

0,031
42 

62,58 

P S 00070 
0 1.434 

0,031
42 

0,031
42 

15,4
9 

00071 
0 947 

0,031
42 

0,031
42 

23,4
6 

00072 0 145 
0,031

42 
0,031

42 
NS 

 I  
0 124 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

 
0 194 

0,031

42 

0,031

42 
NS  0 168 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

S S  
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
-  0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 I  
0 364 

0,031

42 

0,031

42 

61,0

3 

 
0 222 

0,031

42 

0,031

42 
NS  0 409 

0,031

42 

0,031

42 
54,32 

P S 00073 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

00074 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 00075 0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 I  
0 29 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 313 
0,031

42 
0,031

42 
70,9

8 
 0 473 

0,031
42 

0,031
42 

46,97 

S S  0 182 0,031 0,031 NS  0 642 0,031 0,031 34,6  0 306 0,031 0,031 72,60 
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Platee - Verifiche pressoflessione retta allo SLU 

Dir Pos Nodo NEd MEd As Adf CS Nodo NEd MEd As Adf CS Nodo NEd MEd As Adf CS 
   [N] [N∙m] [cm2/cm] [cm2/cm]   [N] [N∙m] [cm2/cm] [cm2/cm]   [N] [N∙m] [cm2/cm] [cm2/cm]  

42 42 42 42 0 42 42 
 I  

0 137 
0,031

42 

0,031

42 
NS 

 
0 121 

0,031

42 

0,031

42 
NS  0 169 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

P S 00076 
0 31 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

00077 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 00078 0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 I  
0 71 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 493 
0,031

42 
0,031

42 
45,0

6 
 0 371 

0,031
42 

0,031
42 

59,88 

S S  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 185 
0,031

42 
0,031

42 
NS  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 52 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 63 
0,031

42 
0,031

42 
NS  0 68 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

P S 00079 
0 26 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
00080 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
- 00081 0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 145 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 363 
0,031

42 
0,031

42 
61,2

0 
 0 344 

0,031
42 

0,031
42 

64,58 

S S  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 341 

0,031
42 

0,031
42 

65,1
5 

 
0 278 

0,031
42 

0,031
42 

79,9
1 

 0 29 
0,031

42 
0,031

42 
NS 

P S 00082 
0 30 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

00083 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 00084 0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 I  
0 107 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

 
0 397 

0,031

42 

0,031

42 

55,9

6 
 0 466 

0,031

42 

0,031

42 
47,67 

S S  
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
-  0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 I  
0 401 

0,031

42 

0,031

42 

55,4

0 

 
0 312 

0,031

42 

0,031

42 

71,2

1 
 0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

P S 00085 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

00086 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 00087 0 29 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

 I  
0 460 

0,031
42 

0,031
42 

48,3
0 

 
0 439 

0,031
42 

0,031
42 

50,6
1 

 0 0 
0,031

42 
0,031

42 
- 

S S  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 268 
0,031

42 
0,031

42 
82,9

0 
 0 356 

0,031
42 

0,031
42 

62,40 

P S 00088 
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
00089 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
- 00090 0 26 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

 I  
0 421 

0,031
42 

0,031
42 

52,7
7 

 
0 421 

0,031
42 

0,031
42 

52,7
7 

 0 0 
0,031

42 
0,031

42 
- 

S S  
0 103 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 21 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

 
0 93 

0,031

42 

0,031

42 
NS  0 315 

0,031

42 

0,031

42 
70,53 

P S 00091 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

00092 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 00093 0 26 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

 I  
0 409 

0,031

42 

0,031

42 

54,3

2 

 
0 398 

0,031

42 

0,031

42 

55,8

2 
 0 75 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

S S  
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
-  0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 I  
0 53 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 61 
0,031

42 
0,031

42 
NS  0 279 

0,031
42 

0,031
42 

79,63 

P S 00094 
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
00095 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
- 00096 0 29 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

 I  
0 406 

0,031
42 

0,031
42 

54,7
2 

 
0 397 

0,031
42 

0,031
42 

55,9
6 

 0 0 
0,031

42 
0,031

42 
- 

S S  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 86 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 29 
0,031

42 
0,031

42 
NS  0 317 

0,031
42 

0,031
42 

70,08 

P S 00097 
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
00098 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
- 00099 0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 430 

0,031

42 

0,031

42 

51,6

7 

 
0 406 

0,031

42 

0,031

42 

54,7

2 
 0 405 

0,031

42 

0,031

42 
54,85 

S S  
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
-  0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 I  
0 271 

0,031

42 

0,031

42 

81,9

8 

 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
-  0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

P S 00100 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

00101 
0 29 

0,031

42 

0,031

42 
NS 00102 0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 I  
0 431 

0,031
42 

0,031
42 

51,5
5 

 
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

-  0 396 
0,031

42 
0,031

42 
56,10 

S S  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 82 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

 I  
0 266 

0,031
42 

0,031
42 

83,5
2 

 
0 308 

0,031
42 

0,031
42 

72,1
3 

 0 29 
0,031

42 
0,031

42 
NS 

P S 00103 
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
00104 

0 26 
0,031

42 
0,031

42 
NS 00105 0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 405 

0,031
42 

0,031
42 

54,8
5 

 
0 77 

0,031
42 

0,031
42 

NS  0 393 
0,031

42 
0,031

42 
56,53 

S S  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 86 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

 
0 247 

0,031

42 

0,031

42 

89,9

4 
 0 61 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

P S 00106 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

00107 
0 26 

0,031

42 

0,031

42 
NS 00108 0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 
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Platee - Verifiche pressoflessione retta allo SLU 

Dir Pos Nodo NEd MEd As Adf CS Nodo NEd MEd As Adf CS Nodo NEd MEd As Adf CS 
   [N] [N∙m] [cm2/cm] [cm2/cm]   [N] [N∙m] [cm2/cm] [cm2/cm]   [N] [N∙m] [cm2/cm] [cm2/cm]  

 I  
0 400 

0,031
42 

0,031
42 

55,5
4 

 
0 75 

0,031
42 

0,031
42 

NS  0 414 
0,031

42 
0,031

42 
53,66 

S S  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 53 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 269 
0,031

42 
0,031

42 
82,5

9 
 0 93 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

P S 00109 
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
00110 

0 29 
0,031

42 
0,031

42 
NS 00111 0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 390 

0,031

42 

0,031

42 

56,9

6 

 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
-  0 426 

0,031

42 

0,031

42 
52,15 

S S  
0 106 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
-  0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 I  
0 21 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

 
0 365 

0,031

42 

0,031

42 

60,8

7 
 0 292 

0,031

42 

0,031

42 
76,08 

P S 00112 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

00113 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 00114 0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 I  
0 406 

0,031

42 

0,031

42 

54,7

2 

 
0 407 

0,031

42 

0,031

42 

54,5

9 
 0 420 

0,031

42 

0,031

42 
52,90 

S S  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 220 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

P S 00115 
0 30 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
00116 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
- 00117 0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 395 
0,031

42 
0,031

42 
56,2

4 
 0 398 

0,031
42 

0,031
42 

55,82 

S S  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 297 

0,031
42 

0,031
42 

74,8
0 

 
0 29 

0,031
42 

0,031
42 

NS  0 70 
0,031

42 
0,031

42 
NS 

P S 00118 
0 26 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
00119 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
- 00120 0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 80 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

 
0 402 

0,031

42 

0,031

42 

55,2

6 
 0 410 

0,031

42 

0,031

42 
54,19 

S S  
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
-  0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 I  
0 317 

0,031

42 

0,031

42 

70,0

8 

 
0 68 

0,031

42 

0,031

42 
NS  0 63 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

P S 00121 
0 31 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

00122 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 00123 0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 I  
0 74 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 416 
0,031

42 
0,031

42 
53,4

0 
 0 373 

0,031
42 

0,031
42 

59,56 

S S  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 257 

0,031
42 

0,031
42 

86,44 

 I  
0 342 

0,031
42 

0,031
42 

64,9
6 

 
0 170 

0,031
42 

0,031
42 

NS  0 122 
0,031

42 
0,031

42 
NS 

P S 00124 
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
00125 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
- 00126 0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 29 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 472 
0,031

42 
0,031

42 
47,0

7 
 0 194 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

S S  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 137 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

 
0 309 

0,031

42 

0,031

42 

71,9

0 
 0 428 

0,031

42 

0,031

42 
51,91 

P S 00127 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

00128 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 00129 0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 I  
0 124 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

 
0 552 

0,031

42 

0,031

42 

40,2

5 
 0 74 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

S S  
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
-  0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 I  
0 471 

0,031
42 

0,031
42 

47,1
7 

 
0 340 

0,031
42 

0,031
42 

65,3
4 

 0 543 
0,031

42 
0,031

42 
40,91 

P S 00130 
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
00131 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
- 00132 0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 530 

0,031
42 

0,031
42 

41,9
2 

 
0 26 

0,031
42 

0,031
42 

NS  0 19 
0,031

42 
0,031

42 
NS 

S S  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 354 

0,031
42 

0,031
42 

62,7
6 

 
0 416 

0,031
42 

0,031
42 

53,4
0 

 0 431 
0,031

42 
0,031

42 
51,55 

P S 00133 
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
00134 

0 86 
0,031

42 
0,031

42 
NS 00135 0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 489 

0,031

42 

0,031

42 

45,4

3 

 
0 44 

0,031

42 

0,031

42 
NS  0 440 

0,031

42 

0,031

42 
50,49 

S S  
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
-  0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 I  
0 365 

0,031

42 

0,031

42 

60,8

7 

 
0 486 

0,031

42 

0,031

42 

45,7

1 
 0 366 

0,031

42 

0,031

42 
60,70 

P S 00136 
0 105 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

00137 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 00138 0 58 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

 I  
0 73 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 401 
0,031

42 
0,031

42 
55,4

0 
 0 122 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

S S  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  0 503 0,031 0,031 44,1  0 355 0,031 0,031 62,5  0 446 0,031 0,031 49,81 
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Platee - Verifiche pressoflessione retta allo SLU 

Dir Pos Nodo NEd MEd As Adf CS Nodo NEd MEd As Adf CS Nodo NEd MEd As Adf CS 
   [N] [N∙m] [cm2/cm] [cm2/cm]   [N] [N∙m] [cm2/cm] [cm2/cm]   [N] [N∙m] [cm2/cm] [cm2/cm]  

42 42 7 42 42 8 42 42 

P S 00139 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

00140 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 00141 0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 I  
0 193 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

 
0 403 

0,031

42 

0,031

42 

55,1

3 
 0 246 

0,031

42 

0,031

42 
90,31 

S S  
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
-  0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 I  
0 412 

0,031
42 

0,031
42 

53,9
2 

 
0 321 

0,031
42 

0,031
42 

69,2
1 

 0 292 
0,031

42 
0,031

42 
76,08 

P S 00142 
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
00143 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
- 00144 0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 240 

0,031
42 

0,031
42 

92,5
7 

 
0 485 

0,031
42 

0,031
42 

45,8
1 

 0 461 
0,031

42 
0,031

42 
48,19 

S S  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 293 

0,031
42 

0,031
42 

75,8
2 

 
0 440 

0,031
42 

0,031
42 

50,4
9 

 0 448 
0,031

42 
0,031

42 
49,59 

P S 00145 
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
00146 

0 31 
0,031

42 
0,031

42 
NS 00147 0 300 

0,031
42 

0,031
42 

74,05 

 I  
0 177 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

 
0 132 

0,031

42 

0,031

42 
NS  0 68 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

S S  
0 76 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
-  0 244 

0,031

42 

0,031

42 
91,05 

 I  
0 171 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

 
0 217 

0,031

42 

0,031

42 
NS  0 191 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

P S 00148 
0 241 

0,031

42 

0,031

42 

92,1

8 

00149 
0 194 

0,031

42 

0,031

42 
NS 00150 0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 I  
0 26 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

 
0 11 

0,031

42 

0,031

42 
NS  0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

S S  
0 339 

0,031

42 

0,031

42 

65,5

3 

 
0 239 

0,031

42 

0,031

42 

92,9

5 
 0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 I  
0 170 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 187 
0,031

42 
0,031

42 
NS  0 200 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

P S 00151 
0 198 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
00152 

0 181 
0,031

42 
0,031

42 
NS 00153 0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 24 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 69 
0,031

42 
0,031

42 
NS  0 133 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

S S  
0 243 

0,031
42 

0,031
42 

91,4
2 

 
0 204 

0,031
42 

0,031
42 

NS  0 0 
0,031

42 
0,031

42 
- 

 I  
0 192 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 197 
0,031

42 
0,031

42 
NS  0 219 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

P S 00154 
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
00155 

0 188 
0,031

42 
0,031

42 
NS 00156 0 153 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

 I  
0 176 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

 
0 204 

0,031

42 

0,031

42 
NS  0 100 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

S S  
0 42 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

 
0 399 

0,031

42 

0,031

42 

55,6

8 
 0 290 

0,031

42 

0,031

42 
76,61 

 I  
0 172 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

 
0 120 

0,031

42 

0,031

42 
NS  0 100 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

P S 00157 
0 214 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

00158 
0 163 

0,031

42 

0,031

42 
NS 00159 0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 I  
0 28 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

S S  
0 276 

0,031
42 

0,031
42 

80,4
9 

 
0 273 

0,031
42 

0,031
42 

81,3
8 

 0 236 
0,031

42 
0,031

42 
94,14 

 I  
0 95 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 93 
0,031

42 
0,031

42 
NS  0 97 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

P S 00160 
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
00161 

0 126 
0,031

42 
0,031

42 
NS 00162 0 41 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

 I  
0 12 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 29 
0,031

42 
0,031

42 
NS  0 100 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

S S  
0 235 

0,031
42 

0,031
42 

94,5
4 

 
0 218 

0,031
42 

0,031
42 

NS  0 251 
0,031

42 
0,031

42 
88,51 

 I  
0 102 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

 
0 105 

0,031

42 

0,031

42 
NS  0 105 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

P S 00163 
0 73 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

00164 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 00165 0 237 

0,031

42 

0,031

42 
93,74 

 I  
0 203 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

 
0 197 

0,031

42 

0,031

42 
NS  0 116 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

S S  
0 355 

0,031

42 

0,031

42 

62,5

8 

 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
-  0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 I  
0 122 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 43 
0,031

42 
0,031

42 
NS  0 75 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

P S 00166 
0 132 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
00167 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
- 00168 0 11 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

 I  
0 47 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

S S  
0 76 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 47 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 39 
0,031

42 
0,031

42 
NS  0 37 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

P S 00169 
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
00170 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
- 00171 0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
-  0 48 

0,031

42 

0,031

42 
NS 
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Platee - Verifiche pressoflessione retta allo SLU 

Dir Pos Nodo NEd MEd As Adf CS Nodo NEd MEd As Adf CS Nodo NEd MEd As Adf CS 
   [N] [N∙m] [cm2/cm] [cm2/cm]   [N] [N∙m] [cm2/cm] [cm2/cm]   [N] [N∙m] [cm2/cm] [cm2/cm]  

S S  
0 65 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 55 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

 I  
0 38 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 42 
0,031

42 
0,031

42 
NS  0 50 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

P S 00172 
0 102 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
00173 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
- 00174 0 294 

0,031
42 

0,031
42 

75,57 

 I  
0 117 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 318 
0,031

42 
0,031

42 
69,8

6 
 0 189 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

S S  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 264 

0,031
42 

0,031
42 

84,15 

 I  
0 77 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

 
0 45 

0,031

42 

0,031

42 
NS  0 34 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

P S 00175 
0 151 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

00176 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 00177 0 12 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

 I  
0 78 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

 
0 16 

0,031

42 

0,031

42 
NS  0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

S S  
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
-  0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 I  
0 15 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 10 
0,031

42 
0,031

42 
NS  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

P S 00178 
0 18 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
00179 

0 10 
0,031

42 
0,031

42 
NS 00180 0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 17 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

S S  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 10 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

P S 00181 
0 37 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
00182 

0 175 
0,031

42 
0,031

42 
NS 00183 0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 79 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 188 
0,031

42 
0,031

42 
NS  0 196 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

S S  
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 
0 233 

0,031

42 

0,031

42 

95,3

5 
 0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 I  
0 16 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

 
0 35 

0,031

42 

0,031

42 
NS  0 144 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

P S 00184 
0 273 

0,031

42 

0,031

42 

81,3

8 

00185 
0 116 

0,031

42 

0,031

42 
NS 00186 0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 I  
0 110 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

 
0 40 

0,031

42 

0,031

42 
NS  0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

S S  
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
-  0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 I  
0 31 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

P S 00187 
0 20 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
00188 

0 20 
0,031

42 
0,031

42 
NS 00189 0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

S S  
0 11 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 11 
0,031

42 
0,031

42 
NS  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

P S 00190 
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
00191 

0 149 
0,031

42 
0,031

42 
NS 00192 0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 41 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

 
0 111 

0,031

42 

0,031

42 
NS  0 298 

0,031

42 

0,031

42 
74,55 

S S  
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
-  0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 I  
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 
0 31 

0,031

42 

0,031

42 
NS  0 163 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

P S 00193 
0 314 

0,031

42 

0,031

42 

70,7

5 

00194 
0 155 

0,031

42 

0,031

42 
NS 00195 0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 I  
0 193 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 79 
0,031

42 
0,031

42 
NS  0 15 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

S S  
0 298 

0,031
42 

0,031
42 

74,5
5 

 
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

-  0 0 
0,031

42 
0,031

42 
- 

 I  
0 20 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

P S 00196 
0 15 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
00197 

0 23 
0,031

42 
0,031

42 
NS 00198 0 14 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

 I  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

S S  
0 13 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 14 
0,031

42 
0,031

42 
NS  0 13 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

 I  
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
-  0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

P S 00199 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

00200 
0 42 

0,031

42 

0,031

42 
NS 00201 0 177 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

 I  
0 16 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

 
0 80 

0,031

42 

0,031

42 
NS  0 192 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

S S  
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
-  0 261 

0,031

42 

0,031

42 
85,12 

 I  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 19 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

P S 00202 0 0 0,031 0,031 - 00203 0 313 0,031 0,031 70,9 00204 0 166 0,031 0,031 NS 
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Platee - Verifiche pressoflessione retta allo SLU 

Dir Pos Nodo NEd MEd As Adf CS Nodo NEd MEd As Adf CS Nodo NEd MEd As Adf CS 
   [N] [N∙m] [cm2/cm] [cm2/cm]   [N] [N∙m] [cm2/cm] [cm2/cm]   [N] [N∙m] [cm2/cm] [cm2/cm]  

42 42 42 42 8 42 42 
 I  

0 206 
0,031

42 

0,031

42 
NS 

 
0 119 

0,031

42 

0,031

42 
NS  0 43 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

S S  
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 
0 74 

0,031

42 

0,031

42 
NS  0 143 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

 I  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 31 
0,031

42 
0,031

42 
NS  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

P S 00205 
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
00206 

0 21 
0,031

42 
0,031

42 
NS 00207 0 21 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

 I  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

S S  
0 124 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 120 
0,031

42 
0,031

42 
NS  0 12 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

 I  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

P S 00208 
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
00209 

0 77 
0,031

42 
0,031

42 
NS 00210 0 177 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

 I  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 44 
0,031

42 
0,031

42 
NS  0 120 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

S S  
0 110 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

 
0 128 

0,031

42 

0,031

42 
NS  0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 I  
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
-  0 30 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

P S 00211 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

00212 
0 123 

0,031

42 

0,031

42 
NS 00213 0 148 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

 I  
0 202 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

 
0 216 

0,031

42 

0,031

42 
NS  0 87 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

S S  
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 
0 191 

0,031

42 

0,031

42 
NS  0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 I  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 25 
0,031

42 
0,031

42 
NS  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

P S 00214 
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
00215 

0 14 
0,031

42 
0,031

42 
NS 00216 0 23 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

 I  
0 17 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

S S  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

P S 00217 
0 14 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
00218 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
- 00219 0 34 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

 I  
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 
0 18 

0,031

42 

0,031

42 
NS  0 88 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

S S  
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
-  0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 I  
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
-  0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

P S 00220 
0 14 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

00221 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 00222 0 169 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

 I  
0 216 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 565 
0,031

42 
0,031

42 
39,3

2 
 0 136 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

S S  
0 172 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 25 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 208 
0,031

42 
0,031

42 
NS  0 178 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

P S 00223 
0 98 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
00224 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
- 00225 0 21 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

 I  
0 45 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

S S  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 13 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
-  0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

P S 00226 
0 21 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

00227 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 00228 0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 I  
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
-  0 46 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

S S  
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
-  0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 I  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 13 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

P S 00229 
0 49 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
00230 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
- 00231 0 125 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

 I  
0 137 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 620 
0,031

42 
0,031

42 
35,8

3 
 0 215 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

S S  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 151 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

 I  
0 204 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 244 
0,031

42 
0,031

42 
91,0

5 
 0 32 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

P S 00232 
0 112 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
00233 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
- 00234 0 14 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

 I  
0 87 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

 
0 18 

0,031

42 

0,031

42 
NS  0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

S S  
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
-  0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 
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Platee - Verifiche pressoflessione retta allo SLU 

Dir Pos Nodo NEd MEd As Adf CS Nodo NEd MEd As Adf CS Nodo NEd MEd As Adf CS 
   [N] [N∙m] [cm2/cm] [cm2/cm]   [N] [N∙m] [cm2/cm] [cm2/cm]   [N] [N∙m] [cm2/cm] [cm2/cm]  

 I  
0 11 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

P S 00235 
0 22 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
00236 

0 14 
0,031

42 
0,031

42 
NS 00237 0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 19 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

S S  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
-  0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

P S 00238 
0 17 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

00239 
0 13 

0,031

42 

0,031

42 
NS 00240 0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 I  
0 88 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

 
0 214 

0,031

42 

0,031

42 
NS  0 208 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

S S  
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 
0 122 

0,031

42 

0,031

42 
NS  0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 I  
0 12 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

 
0 32 

0,031

42 

0,031

42 
NS  0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

P S 00241 
0 225 

0,031
42 

0,031
42 

98,7
4 

00242 
0 108 

0,031
42 

0,031
42 

NS 00243 0 0 
0,031

42 
0,031

42 
- 

 I  
0 120 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 44 
0,031

42 
0,031

42 
NS  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

S S  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 38 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

P S 00244 
0 20 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
00245 

0 19 
0,031

42 
0,031

42 
NS 00246 0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

S S  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
-  0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

P S 00247 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

00248 
0 119 

0,031

42 

0,031

42 
NS 00249 0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 I  
0 45 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

 
0 122 

0,031

42 

0,031

42 
NS  0 309 

0,031

42 

0,031

42 
71,90 

S S  
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
-  0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 I  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 38 
0,031

42 
0,031

42 
NS  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

P S 00250 
0 294 

0,031
42 

0,031
42 

75,5
7 

00251 
0 191 

0,031
42 

0,031
42 

NS 00252 0 117 
0,031

42 
0,031

42 
NS 

 I  
0 194 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 81 
0,031

42 
0,031

42 
NS  0 17 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

S S  
0 348 

0,031
42 

0,031
42 

63,8
4 

 
0 189 

0,031
42 

0,031
42 

NS  0 147 
0,031

42 
0,031

42 
NS 

 I  
0 30 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

P S 00253 
0 13 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
00254 

0 21 
0,031

42 
0,031

42 
NS 00255 0 13 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

 I  
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
-  0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

S S  
0 128 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

 
0 125 

0,031

42 

0,031

42 
NS  0 129 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

 I  
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
-  0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

P S 00256 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

00257 
0 99 

0,031

42 

0,031

42 
NS 00258 0 192 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

 I  
0 18 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 82 
0,031

42 
0,031

42 
NS  0 194 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

S S  
0 131 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 160 
0,031

42 
0,031

42 
NS  0 310 

0,031
42 

0,031
42 

71,66 

 I  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 29 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

P S 00259 
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
00260 

0 266 
0,031

42 
0,031

42 
83,5

2 
00261 0 99 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

 I  
0 199 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 113 
0,031

42 
0,031

42 
NS  0 42 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

S S  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 
0 37 

0,031

42 

0,031

42 
NS  0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

P S 00262 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

00263 
0 19 

0,031

42 

0,031

42 
NS 00264 0 19 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

 I  
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
-  0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

S S  
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
-  0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 I  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

P S 00265 
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
00266 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
- 00267 0 160 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

 I  0 0 0,031 0,031 -  0 43 0,031 0,031 NS  0 114 0,031 0,031 NS 
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Platee - Verifiche pressoflessione retta allo SLU 

Dir Pos Nodo NEd MEd As Adf CS Nodo NEd MEd As Adf CS Nodo NEd MEd As Adf CS 
   [N] [N∙m] [cm2/cm] [cm2/cm]   [N] [N∙m] [cm2/cm] [cm2/cm]   [N] [N∙m] [cm2/cm] [cm2/cm]  

42 42 42 42 42 42 

S S  
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
-  0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 I  
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
-  0 37 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

P S 00268 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

00269 
0 272 

0,031

42 

0,031

42 

81,6

8 
00270 0 143 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

 I  
0 296 

0,031
42 

0,031
42 

75,0
5 

 
0 192 

0,031
42 

0,031
42 

NS  0 79 
0,031

42 
0,031

42 
NS 

S S  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 236 
0,031

42 
0,031

42 
94,1

4 
 0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 121 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 28 
0,031

42 
0,031

42 
NS  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

P S 00271 
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
00272 

0 12 
0,031

42 
0,031

42 
NS 00273 0 21 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

 I  
0 17 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

S S  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
-  0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

P S 00274 
0 12 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

00275 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 00276 0 60 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

 I  
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 
0 18 

0,031

42 

0,031

42 
NS  0 80 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

S S  
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
-  0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 I  
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
-  0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

P S 00277 
0 181 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

00278 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 00279 0 242 

0,031

42 

0,031

42 
91,80 

 I  
0 192 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 199 
0,031

42 
0,031

42 
NS  0 113 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

S S  
0 221 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 27 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 141 
0,031

42 
0,031

42 
NS  0 37 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

P S 00280 
0 90 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
00281 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
- 00282 0 19 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

 I  
0 42 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

S S  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
-  0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

P S 00283 
0 19 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

00284 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 00285 0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 I  
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
-  0 43 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

S S  
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
-  0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 I  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

P S 00286 
0 143 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
00287 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
- 00288 0 262 

0,031
42 

0,031
42 

84,79 

 I  
0 114 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 195 
0,031

42 
0,031

42 
NS  0 195 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

S S  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 281 

0,031
42 

0,031
42 

79,06 

 I  
0 37 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 127 
0,031

42 
0,031

42 
NS  0 29 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

P S 00289 
0 122 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
00290 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
- 00291 0 13 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

 I  
0 81 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

 
0 17 

0,031

42 

0,031

42 
NS  0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

S S  
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
-  0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 I  
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
-  0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

P S 00292 
0 21 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

00293 
0 13 

0,031

42 

0,031

42 
NS 00294 0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 I  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 18 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

S S  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

P S 00295 
0 39 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
00296 

0 176 
0,031

42 
0,031

42 
NS 00297 0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 82 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 194 
0,031

42 
0,031

42 
NS  0 208 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

S S  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 259 
0,031

42 
0,031

42 
85,7

8 
 0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 
0 29 

0,031

42 

0,031

42 
NS  0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 
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Platee - Verifiche pressoflessione retta allo SLU 

Dir Pos Nodo NEd MEd As Adf CS Nodo NEd MEd As Adf CS Nodo NEd MEd As Adf CS 
   [N] [N∙m] [cm2/cm] [cm2/cm]   [N] [N∙m] [cm2/cm] [cm2/cm]   [N] [N∙m] [cm2/cm] [cm2/cm]  

P S 00298 
0 260 

0,031
42 

0,031
42 

85,4
5 

00299 
0 137 

0,031
42 

0,031
42 

NS 00300 0 0 
0,031

42 
0,031

42 
- 

 I  
0 120 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 44 
0,031

42 
0,031

42 
NS  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

S S  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 133 
0,031

42 
0,031

42 
NS  0 121 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

 I  
0 38 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

P S 00301 
0 20 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
00302 

0 20 
0,031

42 
0,031

42 
NS 00303 0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
-  0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

S S  
0 123 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

 
0 113 

0,031

42 

0,031

42 
NS  0 116 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

 I  
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
-  0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

P S 00304 
0 77 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

00305 
0 171 

0,031

42 

0,031

42 
NS 00306 0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 I  
0 45 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 122 
0,031

42 
0,031

42 
NS  0 204 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

S S  
0 121 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 38 
0,031

42 
0,031

42 
NS  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

P S 00307 
0 87 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
00308 

0 108 
0,031

42 
0,031

42 
NS 00309 0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 216 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 87 
0,031

42 
0,031

42 
NS  0 18 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

S S  
0 176 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 31 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 11 
0,031

42 
0,031

42 
NS  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

P S 00310 
0 14 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

00311 
0 22 

0,031

42 

0,031

42 
NS 00312 0 13 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

 I  
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
-  0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

S S  
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
-  0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 I  
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
-  0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

P S 00313 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

00314 
0 29 

0,031

42 

0,031

42 
NS 00315 0 12 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

 I  
0 19 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 88 
0,031

42 
0,031

42 
NS  0 215 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

S S  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 153 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

 I  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 12 
0,031

42 
0,031

42 
NS  0 30 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

P S 00316 
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
00317 

0 133 
0,031

42 
0,031

42 
NS 00318 0 70 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

 I  
0 608 

0,031
42 

0,031
42 

36,5
4 

 
0 136 

0,031
42 

0,031
42 

NS  0 45 
0,031

42 
0,031

42 
NS 

S S  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 234 

0,031

42 

0,031

42 

94,9

4 

 
0 186 

0,031

42 

0,031

42 
NS  0 15 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

P S 00319 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

00320 
0 20 

0,031

42 

0,031

42 
NS 00321 0 20 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

 I  
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
-  0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

S S  
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
-  0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 I  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

P S 00322 
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
00323 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
- 00324 0 35 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

 I  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 46 
0,031

42 
0,031

42 
NS  0 137 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

S S  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 15 
0,031

42 
0,031

42 
NS  0 213 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

P S 00325 
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
00326 

0 76 
0,031

42 
0,031

42 
NS 00327 0 99 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

 I  
0 614 

0,031

42 

0,031

42 

36,1

8 

 
0 216 

0,031

42 

0,031

42 
NS  0 87 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

S S  
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 
0 169 

0,031

42 

0,031

42 
NS  0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 I  
0 235 

0,031

42 

0,031

42 

94,5

4 

 
0 31 

0,031

42 

0,031

42 
NS  0 11 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

P S 00328 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

00329 
0 14 

0,031

42 

0,031

42 
NS 00330 0 22 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

 I  
0 18 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

S S  0 0 0,031 0,031 -  0 0 0,031 0,031 -  0 0 0,031 0,031 - 
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Platee - Verifiche pressoflessione retta allo SLU 

Dir Pos Nodo NEd MEd As Adf CS Nodo NEd MEd As Adf CS Nodo NEd MEd As Adf CS 
   [N] [N∙m] [cm2/cm] [cm2/cm]   [N] [N∙m] [cm2/cm] [cm2/cm]   [N] [N∙m] [cm2/cm] [cm2/cm]  

42 42 42 42 42 42 
 I  

0 0 
0,031

42 

0,031

42 
- 

 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
-  0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

P S 00331 
0 13 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

00332 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 00333 0 28 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

 I  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 19 
0,031

42 
0,031

42 
NS  0 88 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

S S  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 12 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

P S 00334 
0 11 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
00335 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
- 00336 0 239 

0,031
42 

0,031
42 

92,95 

 I  
0 215 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 208 
0,031

42 
0,031

42 
NS  0 120 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

S S  
0 149 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 30 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 38 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

P S 00337 
0 122 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

00338 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 00339 0 20 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

 I  
0 45 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
-  0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

S S  
0 121 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

 
0 110 

0,031

42 

0,031

42 
NS  0 112 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

 I  
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
-  0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

P S 00340 
0 20 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

00341 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 00342 0 75 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

 I  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 45 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

S S  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 105 
0,031

42 
0,031

42 
NS  0 111 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

 I  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

P S 00343 
0 169 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
00344 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
- 00345 0 232 

0,031
42 

0,031
42 

95,76 

 I  
0 122 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 204 
0,031

42 
0,031

42 
NS  0 195 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

S S  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 260 

0,031
42 

0,031
42 

85,45 

 I  
0 38 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
-  0 30 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

P S 00346 
0 92 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

00347 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 00348 0 13 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

 I  
0 82 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

 
0 17 

0,031

42 

0,031

42 
NS  0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

S S  
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
-  0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 I  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

P S 00349 
0 21 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
00350 

0 13 
0,031

42 
0,031

42 
NS 00351 0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 18 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

S S  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

P S 00352 
0 33 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
00353 

0 171 
0,031

42 
0,031

42 
NS 00354 0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 82 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

 
0 194 

0,031

42 

0,031

42 
NS  0 200 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

S S  
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 
0 241 

0,031

42 

0,031

42 

92,1

8 
 0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 I  
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 
0 29 

0,031

42 

0,031

42 
NS  0 182 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

P S 00355 
0 191 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

00356 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 00357 0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 I  
0 113 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 43 
0,031

42 
0,031

42 
NS  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

S S  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 138 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

P S 00358 
0 19 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
00359 

0 19 
0,031

42 
0,031

42 
NS 00360 0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

S S  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
-  0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

P S 00361 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

00362 
0 132 

0,031

42 

0,031

42 
NS 00363 0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 
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Platee - Verifiche pressoflessione retta allo SLU 

Dir Pos Nodo NEd MEd As Adf CS Nodo NEd MEd As Adf CS Nodo NEd MEd As Adf CS 
   [N] [N∙m] [cm2/cm] [cm2/cm]   [N] [N∙m] [cm2/cm] [cm2/cm]   [N] [N∙m] [cm2/cm] [cm2/cm]  

 I  
0 43 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 114 
0,031

42 
0,031

42 
NS  0 299 

0,031
42 

0,031
42 

74,30 

S S  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 144 
0,031

42 
0,031

42 
NS  0 156 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

P S 00364 
0 201 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
00365 

0 78 
0,031

42 
0,031

42 
NS 00366 0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 193 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

 
0 81 

0,031

42 

0,031

42 
NS  0 18 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

S S  
0 196 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
-  0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 I  
0 29 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
-  0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

P S 00367 
0 12 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

00368 
0 21 

0,031

42 

0,031

42 
NS 00369 0 12 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

 I  
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
-  0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

S S  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

P S 00370 
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
00371 

0 44 
0,031

42 
0,031

42 
NS 00372 0 162 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

 I  
0 17 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 80 
0,031

42 
0,031

42 
NS  0 192 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

S S  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 191 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

 I  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 27 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

P S 00373 
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
00374 

0 154 
0,031

42 
0,031

42 
NS 00375 0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 314 

0,031

42 

0,031

42 

70,7

5 

 
0 116 

0,031

42 

0,031

42 
NS  0 44 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

S S  
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
-  0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 I  
0 151 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

 
0 37 

0,031

42 

0,031

42 
NS  0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

P S 00376 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

00377 
0 19 

0,031

42 

0,031

42 
NS 00378 0 19 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

 I  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

S S  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

P S 00379 
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
00380 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
- 00381 0 132 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

 I  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 43 
0,031

42 
0,031

42 
NS  0 114 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

S S  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
-  0 37 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

P S 00382 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

00383 
0 132 

0,031

42 

0,031

42 
NS 00384 0 72 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

 I  
0 314 

0,031

42 

0,031

42 

70,7

5 

 
0 198 

0,031

42 

0,031

42 
NS  0 85 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

S S  
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 
0 351 

0,031

42 

0,031

42 

63,2

9 
 0 247 

0,031

42 

0,031

42 
89,94 

 I  
0 155 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 28 
0,031

42 
0,031

42 
NS  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

P S 00385 
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
00386 

0 13 
0,031

42 
0,031

42 
NS 00387 0 21 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

 I  
0 18 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

S S  
0 256 

0,031
42 

0,031
42 

86,7
8 

 
0 276 

0,031
42 

0,031
42 

80,4
9 

 0 287 
0,031

42 
0,031

42 
77,41 

 I  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

P S 00388 
0 13 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
00389 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
- 00390 0 78 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

 I  
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 
0 18 

0,031

42 

0,031

42 
NS  0 82 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

S S  
0 281 

0,031

42 

0,031

42 

79,0

6 

 
0 250 

0,031

42 

0,031

42 

88,8

6 
 0 227 

0,031

42 

0,031

42 
97,87 

 I  
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
-  0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

P S 00391 
0 154 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

00392 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 00393 0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 I  
0 194 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 364 
0,031

42 
0,031

42 
61,0

3 
 0 133 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

S S  
0 322 

0,031
42 

0,031
42 

68,9
9 

 
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

-  0 0 
0,031

42 
0,031

42 
- 

 I  0 29 0,031 0,031 NS  0 0 0,031 0,031 -  0 38 0,031 0,031 NS 
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Platee - Verifiche pressoflessione retta allo SLU 

Dir Pos Nodo NEd MEd As Adf CS Nodo NEd MEd As Adf CS Nodo NEd MEd As Adf CS 
   [N] [N∙m] [cm2/cm] [cm2/cm]   [N] [N∙m] [cm2/cm] [cm2/cm]   [N] [N∙m] [cm2/cm] [cm2/cm]  

42 42 42 42 42 42 

P S 00394 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

00395 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 00396 0 20 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

 I  
0 46 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
-  0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

S S  
0 208 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

 
0 306 

0,031

42 

0,031

42 

72,6

0 
 0 370 

0,031

42 

0,031

42 
60,04 

 I  
0 13 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

P S 00397 
0 20 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
00398 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
- 00399 0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 45 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

S S  
0 361 

0,031
42 

0,031
42 

61,5
4 

 
0 322 

0,031
42 

0,031
42 

68,9
9 

 0 233 
0,031

42 
0,031

42 
95,35 

 I  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

P S 00400 
0 87 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
00401 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
- 00402 0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 122 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

 
0 341 

0,031

42 

0,031

42 

65,1

5 
 0 312 

0,031

42 

0,031

42 
71,21 

S S  
0 62 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
-  0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 I  
0 38 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
-  0 47 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

P S 00403 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

00404 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 00405 0 14 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

 I  
0 87 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

 
0 18 

0,031

42 

0,031

42 
NS  0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

S S  
0 181 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

 
0 422 

0,031

42 

0,031

42 

52,6

4 
 0 568 

0,031

42 

0,031

42 
39,11 

 I  
0 21 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

P S 00406 
0 23 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
00407 

0 14 
0,031

42 
0,031

42 
NS 00408 0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 18 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

S S  
0 611 

0,031
42 

0,031
42 

36,3
6 

 
0 567 

0,031
42 

0,031
42 

39,1
8 

 0 438 
0,031

42 
0,031

42 
50,72 

 I  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

P S 00409 
0 26 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
00410 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
- 00411 0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 88 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

 
0 214 

0,031

42 

0,031

42 
NS  0 383 

0,031

42 

0,031

42 
58,01 

S S  
0 273 

0,031

42 

0,031

42 

81,3

8 

 
0 258 

0,031

42 

0,031

42 

86,1

1 
 0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 I  
0 12 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

 
0 32 

0,031

42 

0,031

42 
NS  0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

P S 00412 
0 33 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

00413 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 00414 0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 I  
0 132 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 45 
0,031

42 
0,031

42 
NS  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

S S  
0 144 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 484 
0,031

42 
0,031

42 
45,9

0 
 0 764 

0,031
42 

0,031
42 

29,08 

 I  
0 37 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 11 
0,031

42 
0,031

42 
NS  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

P S 00415 
0 21 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
00416 

0 21 
0,031

42 
0,031

42 
NS 00417 0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

S S  
0 842 

0,031
42 

0,031
42 

26,3
8 

 
0 851 

0,031
42 

0,031
42 

26,1
1 

 0 763 
0,031

42 
0,031

42 
29,12 

 I  
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
-  0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

P S 00418 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

00419 
0 88 

0,031

42 

0,031

42 
NS 00420 0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 I  
0 46 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

 
0 137 

0,031

42 

0,031

42 
NS  0 632 

0,031

42 

0,031

42 
35,15 

S S  
0 484 

0,031

42 

0,031

42 

45,9

0 

 
0 77 

0,031

42 

0,031

42 
NS  0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 I  
0 13 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 47 
0,031

42 
0,031

42 
NS  0 185 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

P S 00421 
0 181 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
00422 

0 156 
0,031

42 
0,031

42 
NS 00423 0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 195 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 84 
0,031

42 
0,031

42 
NS  0 216 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

S S  
0 260 

0,031
42 

0,031
42 

85,4
5 

 
0 355 

0,031
42 

0,031
42 

62,5
8 

 0 676 
0,031

42 
0,031

42 
32,86 

 I  
0 25 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

P S 00424 
0 14 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
00425 

0 23 
0,031

42 
0,031

42 
NS 00426 0 14 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

 I  
0 248 

0,031

42 

0,031

42 

89,5

8 

 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
-  0 237 

0,031

42 

0,031

42 
93,74 
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Platee - Verifiche pressoflessione retta allo SLU 

Dir Pos Nodo NEd MEd As Adf CS Nodo NEd MEd As Adf CS Nodo NEd MEd As Adf CS 
   [N] [N∙m] [cm2/cm] [cm2/cm]   [N] [N∙m] [cm2/cm] [cm2/cm]   [N] [N∙m] [cm2/cm] [cm2/cm]  

S S  
0 853 

0,031
42 

0,031
42 

26,0
4 

 
0 756 

0,031
42 

0,031
42 

29,3
9 

 0 850 
0,031

42 
0,031

42 
26,14 

 I  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

P S 00427 
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
00428 

0 150 
0,031

42 
0,031

42 
NS 00429 0 115 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

 I  
0 208 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 88 
0,031

42 
0,031

42 
NS  0 216 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

S S  
0 676 

0,031
42 

0,031
42 

32,8
6 

 
0 326 

0,031
42 

0,031
42 

68,1
5 

 0 235 
0,031

42 
0,031

42 
94,54 

 I  
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
-  0 25 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

P S 00430 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

00431 
0 551 

0,031

42 

0,031

42 

40,3

2 
00432 0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 I  
0 202 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

 
0 113 

0,031

42 

0,031

42 
NS  0 42 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

S S  
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
-  0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 I  
0 210 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 134 
0,031

42 
0,031

42 
NS  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

P S 00433 
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
00434 

0 21 
0,031

42 
0,031

42 
NS 00435 0 21 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

 I  
0 1.011 

0,031
42 

0,031
42 

21,9
7 

 
0 219 

0,031
42 

0,031
42 

NS  0 204 
0,031

42 
0,031

42 
NS 

S S  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 12 
0,031

42 
0,031

42 
NS  0 12 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

 I  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 213 
0,031

42 
0,031

42 
NS  0 213 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

P S 00436 
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
00437 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
- 00438 0 514 

0,031
42 

0,031
42 

43,22 

 I  
0 999 

0,031
42 

0,031
42 

22,2
4 

 
0 44 

0,031
42 

0,031
42 

NS  0 120 
0,031

42 
0,031

42 
NS 

S S  
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
-  0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 I  
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
-  0 136 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

P S 00439 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

00440 
0 593 

0,031

42 

0,031

42 

37,4

6 
00441 0 531 

0,031

42 

0,031

42 
41,84 

 I  
0 202 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

 
0 189 

0,031

42 

0,031

42 
NS  0 77 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

S S  
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
-  0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 I  
0 177 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 19 
0,031

42 
0,031

42 
NS  0 809 

0,031
42 

0,031
42 

27,46 

P S 00442 
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
00443 

0 15 
0,031

42 
0,031

42 
NS 00444 0 578 

0,031
42 

0,031
42 

38,44 

 I  
0 2.155 

0,031
42 

0,031
42 

10,3
1 

 
0 3.140 

0,031
42 

0,031
42 

7,08  0 0 
0,031

42 
0,031

42 
- 

S S  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 13 
0,031

42 
0,031

42 
NS  0 14 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

 I  
0 2.827 

0,031
42 

0,031
42 

7,86 
 

0 3.860 
0,031

42 
0,031

42 
5,76  0 2.054 

0,031
42 

0,031
42 

10,82 

P S 00445 
0 14 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
00446 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
- 00447 0 508 

0,031
42 

0,031
42 

43,73 

 I  
0 3.028 

0,031

42 

0,031

42 
7,34 

 
0 2.181 

0,031

42 

0,031

42 

10,1

9 
 0 80 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

S S  
0 13 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
-  0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 I  
0 3.707 

0,031

42 

0,031

42 
5,99 

 
0 2.771 

0,031

42 

0,031

42 
8,02  0 803 

0,031

42 

0,031

42 
27,67 

P S 00448 
0 558 

0,031

42 

0,031

42 

39,8

1 

00449 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 00450 0 704 

0,031

42 

0,031

42 
31,56 

 I  
0 192 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 197 
0,031

42 
0,031

42 
NS  0 107 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

S S  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 19 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 237 
0,031

42 
0,031

42 
93,7

4 
 0 285 

0,031
42 

0,031
42 

77,95 

P S 00451 
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
00452 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
- 00453 0 20 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

 I  
0 39 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 3.636 
0,031

42 
0,031

42 
6,11  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

S S  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 11 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

 I  
0 795 

0,031

42 

0,031

42 

27,9

4 

 
0 2.912 

0,031

42 

0,031

42 
7,63  0 893 

0,031

42 

0,031

42 
24,88 

P S 00454 
0 19 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

00455 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 00456 0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 I  
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 
0 3.796 

0,031

42 

0,031

42 
5,85  0 41 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

S S  
0 11 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
-  0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 I  
0 931 

0,031
42 

0,031
42 

23,8
6 

 
0 3.068 

0,031
42 

0,031
42 

7,24  0 838 
0,031

42 
0,031

42 
26,51 

P S 00457 0 690 0,031 0,031 32,2 00458 0 0 0,031 0,031 - 00459 0 466 0,031 0,031 47,67 
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Platee - Verifiche pressoflessione retta allo SLU 

Dir Pos Nodo NEd MEd As Adf CS Nodo NEd MEd As Adf CS Nodo NEd MEd As Adf CS 
   [N] [N∙m] [cm2/cm] [cm2/cm]   [N] [N∙m] [cm2/cm] [cm2/cm]   [N] [N∙m] [cm2/cm] [cm2/cm]  

42 42 0 42 42 42 42 
 I  

0 111 
0,031

42 

0,031

42 
NS 

 
0 193 

0,031

42 

0,031

42 
NS  0 188 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

S S  
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
-  0 520 

0,031

42 

0,031

42 
42,72 

 I  
0 282 

0,031
42 

0,031
42 

78,7
8 

 
0 238 

0,031
42 

0,031
42 

93,3
5 

 0 35 
0,031

42 
0,031

42 
NS 

P S 00460 
0 465 

0,031
42 

0,031
42 

47,7
8 

00461 
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 00462 0 12 
0,031

42 
0,031

42 
NS 

 I  
0 77 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 646 
0,031

42 
0,031

42 
34,3

9 
 0 676 

0,031
42 

0,031
42 

32,86 

S S  
0 671 

0,031
42 

0,031
42 

33,1
1 

 
0 1.287 

0,031
42 

0,031
42 

17,2
6 

 0 1.689 
0,031

42 
0,031

42 
13,15 

 I  
0 15 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 10 
0,031

42 
0,031

42 
NS  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

P S 00463 
0 373 

0,031
42 

0,031
42 

59,5
6 

00464 
0 10 

0,031
42 

0,031
42 

NS 00465 0 0 
0,031

42 
0,031

42 
- 

 I  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 747 
0,031

42 
0,031

42 
29,7

4 
 0 712 

0,031
42 

0,031
42 

31,20 

S S  
0 1.579 

0,031

42 

0,031

42 

14,0

7 

 
0 1.667 

0,031

42 

0,031

42 

13,3

3 
 0 1.275 

0,031

42 

0,031

42 
17,42 

 I  
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
-  0 10 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

P S 00466 
0 447 

0,031

42 

0,031

42 

49,7

0 

00467 
0 456 

0,031

42 

0,031

42 

48,7

2 
00468 0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 I  
0 79 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

 
0 188 

0,031

42 

0,031

42 
NS  0 199 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

S S  
0 658 

0,031

42 

0,031

42 

33,7

6 

 
0 513 

0,031

42 

0,031

42 

43,3

1 
 0 266 

0,031

42 

0,031

42 
83,52 

 I  
0 16 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 35 
0,031

42 
0,031

42 
NS  0 43 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

P S 00469 
0 599 

0,031
42 

0,031
42 

37,0
9 

00470 
0 295 

0,031
42 

0,031
42 

75,3
1 

00471 0 0 
0,031

42 
0,031

42 
- 

 I  
0 114 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 46 
0,031

42 
0,031

42 
NS  0 605 

0,031
42 

0,031
42 

36,72 

S S  
0 860 

0,031
42 

0,031
42 

25,8
3 

 
0 1.857 

0,031
42 

0,031
42 

11,9
6 

 0 2.928 
0,031

42 
0,031

42 
7,59 

 I  
0 75 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 47 
0,031

42 
0,031

42 
NS  0 39 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

P S 00472 
0 11 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
00473 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
- 00474 0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
-  0 704 

0,031

42 

0,031

42 
31,56 

S S  
0 3.045 

0,031

42 

0,031

42 
7,30 

 
0 3.056 

0,031

42 

0,031

42 
7,27  0 2.920 

0,031

42 

0,031

42 
7,61 

 I  
0 37 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

 
0 38 

0,031

42 

0,031

42 
NS  0 42 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

P S 00475 
0 262 

0,031

42 

0,031

42 

84,7

9 

00476 
0 578 

0,031

42 

0,031

42 

38,4

4 
00477 0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 I  
0 48 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 117 
0,031

42 
0,031

42 
NS  0 194 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

S S  
0 1.849 

0,031
42 

0,031
42 

12,0
2 

 
0 840 

0,031
42 

0,031
42 

26,4
5 

 0 263 
0,031

42 
0,031

42 
84,47 

 I  
0 50 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 77 
0,031

42 
0,031

42 
NS  0 45 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

P S 00478 
0 568 

0,031
42 

0,031
42 

39,1
1 

00479 
0 881 

0,031
42 

0,031
42 

25,2
2 

00480 0 0 
0,031

42 
0,031

42 
- 

 I  
0 204 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 99 
0,031

42 
0,031

42 
NS  0 421 

0,031
42 

0,031
42 

52,77 

S S  
0 975 

0,031
42 

0,031
42 

22,7
9 

 
0 1.286 

0,031
42 

0,031
42 

17,2
8 

 0 2.022 
0,031

42 
0,031

42 
10,99 

 I  
0 121 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

 
0 100 

0,031

42 

0,031

42 
NS  0 95 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

P S 00481 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

00482 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 00483 0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 I  
0 953 

0,031

42 

0,031

42 

23,3

1 

 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
-  0 1.088 

0,031

42 

0,031

42 
20,42 

S S  
0 2.551 

0,031

42 

0,031

42 
8,71 

 
0 2.431 

0,031

42 

0,031

42 
9,14  0 2.478 

0,031

42 

0,031

42 
8,97 

 I  
0 93 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 97 
0,031

42 
0,031

42 
NS  0 102 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

P S 00484 
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
00485 

0 867 
0,031

42 
0,031

42 
25,6

2 
00486 0 569 

0,031
42 

0,031
42 

39,04 

 I  
0 510 

0,031
42 

0,031
42 

43,5
6 

 
0 100 

0,031
42 

0,031
42 

NS  0 203 
0,031

42 
0,031

42 
NS 

S S  
0 1.942 

0,031
42 

0,031
42 

11,4
4 

 
0 1.247 

0,031
42 

0,031
42 

17,8
2 

 0 955 
0,031

42 
0,031

42 
23,26 

 I  
0 105 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 105 
0,031

42 
0,031

42 
NS  0 121 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

P S 00487 
0 173 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
00488 

0 1.106 
0,031

42 
0,031

42 
20,0

9 
00489 0 1.132 

0,031
42 

0,031
42 

19,63 

 I  
0 178 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

 
0 131 

0,031

42 

0,031

42 
NS  0 68 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

S S  
0 447 

0,031

42 

0,031

42 

49,7

0 

 
0 337 

0,031

42 

0,031

42 

65,9

2 
 0 262 

0,031

42 

0,031

42 
84,79 



 

pag.27 

Platee - Verifiche pressoflessione retta allo SLU 

Dir Pos Nodo NEd MEd As Adf CS Nodo NEd MEd As Adf CS Nodo NEd MEd As Adf CS 
   [N] [N∙m] [cm2/cm] [cm2/cm]   [N] [N∙m] [cm2/cm] [cm2/cm]   [N] [N∙m] [cm2/cm] [cm2/cm]  

 I  
0 172 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 217 
0,031

42 
0,031

42 
NS  0 191 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

P S 00490 
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
00491 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
- 00492 0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 4.840 

0,031
42 

0,031
42 

4,59 
 

0 1.288 
0,031

42 
0,031

42 
17,2

5 
 0 1.483 

0,031
42 

0,031
42 

14,98 

S S  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 2.717 

0,031

42 

0,031

42 
8,18 

 
0 532 

0,031

42 

0,031

42 

41,7

6 
 0 959 

0,031

42 

0,031

42 
23,17 

P S 00493 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

00494 
0 1.067 

0,031

42 

0,031

42 

20,8

2 
00495 0 1.101 

0,031

42 

0,031

42 
20,18 

 I  
0 5.009 

0,031

42 

0,031

42 
4,44 

 
0 69 

0,031

42 

0,031

42 
NS  0 133 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

S S  
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 
0 176 

0,031

42 

0,031

42 
NS  0 319 

0,031

42 

0,031

42 
69,64 

 I  
0 3.041 

0,031

42 

0,031

42 
7,31 

 
0 197 

0,031

42 

0,031

42 
NS  0 219 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

P S 00496 
0 177 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

           

 I  
0 176 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

           

S S  
0 449 

0,031
42 

0,031
42 

49,4
8 

 
           

 I  
0 172 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

           

LEGENDA: 
Dir Direzione [P] = principale (asse locale 1) - [S] = secondaria (asse locale 2). 

Pos Posizione [S] = superiore - [I] = inferiore. 
As Area delle armature esecutive per unità di lunghezza. 

Adf Armatura disponibile per la flessione 
CS Coefficiente di sicurezza ([NS] =  Non Significativo se CS ≥ 100; [VNR]= Verifica Non Richiesta; Informazioni aggiuntive sulla condizione: [V] = statica; [E] = 

eccezionale; [S] = sismica; [N] = sismica non lineare). 

NEd, MEd Sollecitazioni di progetto. 

 

Platee - VERIFICHE DELLE TENSIONI DI ESERCIZIO (Fondazione) 
Platee - verifiche delle tensioni di esercizio 

Nodo/  
Tprnf 

Dir 

Compressione calcestruzzo  

Compressione calcestruzzo rinforzo 

Trazione acciaio  

Trazione acciaio/FRP rinforzo 

IdCmb cc cd,amm NEd MEd CS 
Verific

ato 
IdCmb at td,amm NEd MEd CS 

Verific

ato 
   [N/mm2] [N/mm2] [N] [N∙m]    [N/mm2] [N/mm2] [N] [N∙m]   

Fondazione Platea 1   

00493 

P 
RAR 0,470 14,94 0 -3.348 31,81 SI RAR 4,931 360,00 0 -3.348 73,00 SI 

QPR 0,143 11,21 0 -1.021 78,23 SI - - - - - - - 

S 
RAR 0,293 14,94 0 -2.091 50,93 SI RAR 3,080 360,00 0 -2.091 NS SI 
QPR 0,107 11,21 0 -762 NS SI - - - - - - - 

LEGENDA: 
Rinf. Indica la presenza del rinforzo sulla sezione di verifica. 
Dir Direzione [P] = principale (asse locale 1) - [S] = secondaria (asse locale 2). 

IdCmb Identificativo della Combinazione di Azione: [QPR] = Quasi Permanente  -  [FRQ] = Frequente  -  [RAR] = Rara. 
cc Tensione massima di compressione nel calcestruzzo della Trave/Rinforzo. 

cd,amm Tensione ammissibile per la verifica a compressione del calcestruzzo. 

at Tensione massima di trazione nell'acciaio della Trave/Rinforzo o nel FRP. 

td,amm Tensione ammissibile per la verifica a trazione dell'acciaio/rinforzo. 

NEd, 
MEd 

Sollecitazioni di progetto. 

CS Coefficiente di Sicurezza (= cd, amm/cc ; td, amm/at). [NS] =  Non Significativo (CS ≥ 100). 

Verific
ato 

[SI] = La verifica è soddisfatta (cc≤cd,amm ; at≤td,amm). [NO] = La verifica NON è soddisfatta (cc>cd,amm; at>td,amm ). 

Nota Nella tabella, per ogni elemento, viene riportato il nodo della shell che ha il coefficiente di sicurezza (CS) più piccolo. 

 

Platee - VERIFICA ALLO STATO LIMITE DI FESSURAZIONE (Fondazione) 
Platee - verifica allo stato limite di fessurazione 

Nodo Dir IdCmb NEd MEd ct,f t sm Ae sm Wd Wamm CS 
Verificat

o 
   [N] [N∙m] [N/mm2] [N/mm2]  [cm2] [mm] [mm] [mm]   

Fondazione Platea 1 AA= PCA  
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max ct,f ) 

00493 
P 

FRQ - -1.686 0,24 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
 QPR - -1.021 0,14 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

 
S 

FRQ - -1.141 0,16 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
 QPR - -762 0,11 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

LEGENDA: 
Dir Direzione [P] = principale (asse locale 1) - [S] = secondaria (asse locale 2). 

AA Identificativo dell'aggressività dell'ambiente: [PCA] = "Ordinario"; [MDA] = "Aggressivo"; [MLA] = "Molto aggressivo". 
IdCmb Identificativo della Combinazione di Azione: [QPR] = Quasi Permanente  -  [FRQ] = Frequente  -  [RAR] = Rara. 
NEd, MEd Sollecitazioni di progetto. 

ct,f Tensione massima di trazione nel calcestruzzo per la fessurazione, calcolata nell’ipotesi di calcestruzzo resistente a trazione. Se tale valore è maggiore di t la 

sezione è soggetta a fessurazione.  

N.B. I valori negativi indicano una sezione interamente compressa. In tal caso le sollecitazioni forniscono il minimo valore di compressione. 
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Platee - verifica allo stato limite di fessurazione 

Nodo Dir IdCmb NEd MEd ct,f t sm Ae sm Wd Wamm CS 
Verificat

o 
   [N] [N∙m] [N/mm2] [N/mm2]  [cm2] [mm] [mm] [mm]   

t Tensione massima di trazione nel calcestruzzo relativa allo stato limite di formazione delle fessure [relazione (4.1.13) del § 4.1.2.2.4 del DM 2018]. 

sm Deformazione media nel calcestruzzo. 

Ae Area efficace del calcestruzzo teso. 

sm Distanza media tra le fessure. 

Wd Valore di calcolo di apertura massima delle fessure. 
Wamm Valore ammissibile di apertura delle fessure. 

CS Coefficiente di Sicurezza (=Wd / Wamm ). [NS] =  Non Significativo (CS ≥ 100). [-] =  Fessurazioni nulle (Wd = 0). 
Verificato [SI] = Wd ≤ Wamm ; [NO] = Wd > Wamm  

 

VERIFICHE CARICO LIMITE FONDAZIONI DIRETTE ALLO SLU (Fondazione) 
Verifiche Carico Limite fondazioni dirette allo SLU 

IdFnd CS LX LY Rtz ZP.cmp ZFld Cmp T 
C. Terzaghi 

QEd QRd Rf 
per Nq per Nc per N Nq Nc N 

  [m] [m] [°] [m] [m]        [N/mm2] [N/mm2]  

Platea 1 8,43 26,35 8,14 90,00 0,30 - 
NON 

Coesivo 
1,20 0,00 0,74 20,63 32,67 25,99 0,082 0,692 NO 

LEGENDA: 
IdFnd Descrizione dell'oggetto di fondazione al quale è riferita la verifica. 
CS Coefficiente di sicurezza ([NS] =  Non Significativo se CS ≥ 100; [VNR]= Verifica Non Richiesta; Informazioni aggiuntive sulla condizione: [V] = statica; [E] = 

eccezionale; [S] = sismica; [N] = sismica non lineare). 
LX/Y Dimensioni dell'elemento di fondazione. 

Rtz Angolo compreso tra l'asse X e il lato più lungo del minimo rettangolo che delimita il poligono della platea. 
ZP.cmp Profondità di posa dell'elemento di fondazione dal piano campagna. 

ZFld Profondità della falda dal piano campagna. 
Cmp T Classificazione del comportamento del terreno ai fini del calcolo. 
C. 

Terzaghi 

Coefficienti correttivi per la formula di Terzaghi. 

QEd Carico di progetto sul terreno. 

QRd Resistenza di progetto del terreno. 
Rf [SI] = elemento con presenza di rinforzo; [NO] = elemento senza rinforzo. 

 

 

 

COMBINAZIONE DI CARICO 2 
 – piazzale parzialmente caricato dalle balle di rifiuti, con terna posta al centro della piastra. 
Si riportano i risultati in forma grafica, a seguire in forma analitica (tabellare) 
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0.000 N/mm²

0.511 N/mm²

Descrizione Tavola

Tensioni - per carichi statici

CONDIZIONI di CARICO

Carico Permanente

Permanenti NON Strutturali

Autorimessa > 30kN

Tensioni Shell

0.001 N/mm²

0.988 N/mm²

Descrizione Tavola

Tensioni - per carichi statici

CONDIZIONI di CARICO

Carico Permanente

Permanenti NON Strutturali

Autorimessa > 30kN

Tensioni Shell
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0.000 N/mm²

0.175 N/mm²

Descrizione Tavola

Tensioni - per carichi statici

CONDIZIONI di CARICO

Carico Permanente

Permanenti NON Strutturali

Autorimessa > 30kN

Tensioni Shell

0.008 N/mm²

0.057 N/mm²

Descrizione Tavola

Tensioni - per carichi statici

CONDIZIONI di CARICO

Carico Permanente

Permanenti NON Strutturali

Autorimessa > 30kN

Geotecnica
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16.919 

16.919 

Descrizione Tavola

Carico Limite - verticale

Geotecnica

0.00 

100.00 

Descrizione Tavola

Tipo verifica: Flessione

Coefficienti di Sicurezza

2.25 

1.00

5.00



 

pag.32 

 
 

 

 

 

CARICHI SULLE PLATEE 
Carichi sulle platee 

TC Shell C CC SR QX QY QZ 
     [N/m2] [N/m2] [N/m2] 

Fondazione Platea 1 Peso proprio -5.000 
S - CR001 002 G 0 0 -1.000 

S - CR002 003 G 0 0 -5.000 

LEGENDA: 
TC Descrizione del tipo di carico: [L] = Lineare - [C] = Concentrato - [S] = Superficiale - [T] = Termico. 

C Descrizione del carico: 
CR001= PLATEA: Platea carrabile (sovraccarico permanente) CR002= PLATEA: Platea carrabile (sovraccarico accidentale)  

CC Identificativo della tipologia di carico nella relativa tabella. 

SR Identificativo del sistema di riferimento considerato: [G] = Sistema di riferimento Globale X, Y, Z - [L] = Sistema di riferimento Locale 1, 2, 3. 
QX, QY, 

QZ 

Valore della forza distribuita superficiale uniforme riferita agli assi del sistema di riferimento indicato nella colonna ''S.R''. 

T Differenza di temperatura fra le facce dell’elemento shell. 

 

PLATEE - VERIFICHE PRESSOFLESSIONE RETTA ALLO SLU (Fondazione) 
Platee - Verifiche pressoflessione retta allo SLU 

Dir Pos Nodo NEd MEd As Adf CS Nodo NEd MEd As Adf CS Nodo NEd MEd As Adf CS 
   [N] [N∙m] [cm2/cm] [cm2/cm]   [N] [N∙m] [cm2/cm] [cm2/cm]   [N] [N∙m] [cm2/cm] [cm2/cm]  

Fondazione Platea 1   

P S 00001 
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
00002 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
- 00003 0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 176 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 188 
0,031

42 
0,031

42 
NS  0 187 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

S S  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 213 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

 
0 188 

0,031

42 

0,031

42 
NS  0 188 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

P S 00004 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

00005 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 00006 0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 I  
0 177 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

 
0 30 

0,031

42 

0,031

42 
NS  0 379 

0,031

42 

0,031

42 
58,62 

S S  
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
-  0 268 

0,031

42 

0,031

42 
82,90 

 I  
0 215 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 136 
0,031

42 
0,031

42 
NS  0 121 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

P S 00007 
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
00008 

0 31 
0,031

42 
0,031

42 
NS 00009 0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 429 

0,031
42 

0,031
42 

51,7
9 

 
0 73 

0,031
42 

0,031
42 

NS  0 419 
0,031

42 
0,031

42 
53,02 

S S  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 169 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 275 
0,031

42 
0,031

42 
80,7

9 
 0 62 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

P S 00010 
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
00011 

0 25 
0,031

42 
0,031

42 
NS 00012 0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 414 

0,031

42 

0,031

42 

53,6

6 

 
0 100 

0,031

42 

0,031

42 
NS  0 383 

0,031

42 

0,031

42 
58,01 

S S  
0 59 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
-  0 221 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

0.00 

100.00 

Descrizione Tavola

Tipo verifica: Tensioni di Esercizio

Coefficienti di Sicurezza

16.16 

1.00

5.00
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Platee - Verifiche pressoflessione retta allo SLU 

Dir Pos Nodo NEd MEd As Adf CS Nodo NEd MEd As Adf CS Nodo NEd MEd As Adf CS 
   [N] [N∙m] [cm2/cm] [cm2/cm]   [N] [N∙m] [cm2/cm] [cm2/cm]   [N] [N∙m] [cm2/cm] [cm2/cm]  

 I  
0 68 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 70 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

P S 00013 
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
00014 

0 29 
0,031

42 
0,031

42 
NS 00015 0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 370 

0,031
42 

0,031
42 

60,0
4 

 
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

-  0 442 
0,031

42 
0,031

42 
50,26 

S S  
0 494 

0,031
42 

0,031
42 

44,9
7 

 
0 105 

0,031
42 

0,031
42 

NS  0 83 
0,031

42 
0,031

42 
NS 

 I  
0 30 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

 
0 15 

0,031

42 

0,031

42 
NS  0 109 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

P S 00016 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

00017 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 00018 0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 I  
0 327 

0,031

42 

0,031

42 

67,9

4 

 
0 335 

0,031

42 

0,031

42 

66,3

2 
 0 203 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

S S  
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
-  0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 I  
0 327 

0,031

42 

0,031

42 

67,9

4 

 
0 1.089 

0,031

42 

0,031

42 

20,4

0 
 0 3.032 

0,031

42 

0,031

42 
7,33 

P S 00019 
0 29 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
00020 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
- 00021 0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 452 

0,031
42 

0,031
42 

49,1
5 

 
0 675 

0,031
42 

0,031
42 

32,9
1 

 0 522 
0,031

42 
0,031

42 
42,56 

S S  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 4.892 

0,031
42 

0,031
42 

4,54 
 

0 6.491 
0,031

42 
0,031

42 
3,42  0 8.998 

0,031
42 

0,031
42 

2,47 

P S 00022 
0 26 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
00023 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
- 00024 0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 546 
0,031

42 
0,031

42 
40,6

9 
 0 1.290 

0,031
42 

0,031
42 

17,22 

S S  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 716 

0,031
42 

0,031
42 

31,03 

 I  
0 9.880 

0,031

42 

0,031

42 
2,25 

 
0 7.900 

0,031

42 

0,031

42 
2,81  0 62 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

P S 00025 
0 26 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

00026 
0 221 

0,031

42 

0,031

42 
NS 00027 0 24 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

 I  
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 
0 204 

0,031

42 

0,031

42 
NS  0 209 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

S S  
0 7.616 

0,031

42 

0,031

42 
2,92 

 
0 9.242 

0,031

42 

0,031

42 
2,40  0 8.487 

0,031

42 

0,031

42 
2,62 

 I  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 87 
0,031

42 
0,031

42 
NS  0 30 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

P S 00028 
0 305 

0,031
42 

0,031
42 

72,8
4 

00029 
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 00030 0 0 
0,031

42 
0,031

42 
- 

 I  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 773 
0,031

42 
0,031

42 
28,7

4 
 0 377 

0,031
42 

0,031
42 

58,93 

S S  
0 6.604 

0,031
42 

0,031
42 

3,36 
 

0 4.327 
0,031

42 
0,031

42 
5,13  0 2.249 

0,031
42 

0,031
42 

9,88 

 I  
0 29 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 120 
0,031

42 
0,031

42 
NS  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

P S 00031 
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
00032 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
- 00033 0 29 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

 I  
0 497 

0,031

42 

0,031

42 

44,7

0 

 
0 470 

0,031

42 

0,031

42 

47,2

7 
 0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

S S  
0 1.090 

0,031

42 

0,031

42 

20,3

8 

 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
-  0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 I  
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 
0 120 

0,031

42 

0,031

42 
NS  0 141 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

P S 00034 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

00035 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 00036 0 26 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

 I  
0 624 

0,031
42 

0,031
42 

35,6
0 

 
0 506 

0,031
42 

0,031
42 

43,9
1 

 0 0 
0,031

42 
0,031

42 
- 

S S  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 272 

0,031
42 

0,031
42 

81,6
8 

 
0 510 

0,031
42 

0,031
42 

43,5
6 

 0 310 
0,031

42 
0,031

42 
71,66 

P S 00037 
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
00038 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
- 00039 0 26 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

 I  
0 474 

0,031
42 

0,031
42 

46,8
7 

 
0 372 

0,031
42 

0,031
42 

59,7
2 

 0 0 
0,031

42 
0,031

42 
- 

S S  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 393 

0,031

42 

0,031

42 

56,5

3 

 
0 415 

0,031

42 

0,031

42 

53,5

3 
 0 132 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

P S 00040 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

00041 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 00042 0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 I  
0 377 

0,031

42 

0,031

42 

58,9

3 

 
0 429 

0,031

42 

0,031

42 

51,7

9 
 0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

S S  
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
-  0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 I  
0 370 

0,031
42 

0,031
42 

60,0
4 

 
0 15 

0,031
42 

0,031
42 

NS  0 0 
0,031

42 
0,031

42 
- 

P S 00043 
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
00044 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
- 00045 0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  0 444 0,031 0,031 50,0  0 0 0,031 0,031 -  0 525 0,031 0,031 42,32 
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Platee - Verifiche pressoflessione retta allo SLU 

Dir Pos Nodo NEd MEd As Adf CS Nodo NEd MEd As Adf CS Nodo NEd MEd As Adf CS 
   [N] [N∙m] [cm2/cm] [cm2/cm]   [N] [N∙m] [cm2/cm] [cm2/cm]   [N] [N∙m] [cm2/cm] [cm2/cm]  

42 42 4 42 42 42 42 

S S  
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
-  0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 I  
0 93 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

 
0 20 

0,031

42 

0,031

42 
NS  0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

P S 00046 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

00047 
0 27 

0,031

42 

0,031

42 
NS 00048 0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 I  
0 472 

0,031
42 

0,031
42 

47,0
7 

 
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

-  0 492 
0,031

42 
0,031

42 
45,15 

S S  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 220 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 10 
0,031

42 
0,031

42 
NS  0 27 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

P S 00049 
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
00050 

0 25 
0,031

42 
0,031

42 
NS 00051 0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 468 

0,031
42 

0,031
42 

47,4
7 

 
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

-  0 470 
0,031

42 
0,031

42 
47,27 

S S  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 197 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
-  0 194 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

P S 00052 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

00053 
0 31 

0,031

42 

0,031

42 
NS 00054 0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 I  
0 462 

0,031

42 

0,031

42 

48,0

9 

 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
-  0 474 

0,031

42 

0,031

42 
46,87 

S S  
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
-  0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 I  
0 174 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

 
0 165 

0,031

42 

0,031

42 
NS  0 396 

0,031

42 

0,031

42 
56,10 

P S 00055 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

00056 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 00057 0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 I  
0 424 

0,031
42 

0,031
42 

52,4
0 

 
0 31 

0,031
42 

0,031
42 

NS  0 373 
0,031

42 
0,031

42 
59,56 

S S  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 282 

0,031
42 

0,031
42 

78,7
8 

 
0 310 

0,031
42 

0,031
42 

71,6
6 

 0 196 
0,031

42 
0,031

42 
NS 

P S 00058 
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
00059 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
- 00060 0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 434 

0,031
42 

0,031
42 

51,1
9 

 
0 273 

0,031
42 

0,031
42 

81,3
8 

 0 256 
0,031

42 
0,031

42 
86,78 

S S  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 499 

0,031

42 

0,031

42 

44,5

2 

 
0 581 

0,031

42 

0,031

42 

38,2

4 
 0 197 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

P S 00061 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

00062 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 00063 0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 I  
0 185 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

 
0 63 

0,031

42 

0,031

42 
NS  0 44 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

S S  
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
-  0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 I  
0 633 

0,031
42 

0,031
42 

35,1
0 

 
0 199 

0,031
42 

0,031
42 

NS  0 627 
0,031

42 
0,031

42 
35,43 

P S 00064 
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
00065 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
- 00066 0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 47 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 19 
0,031

42 
0,031

42 
NS  0 26 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

S S  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 189 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 570 
0,031

42 
0,031

42 
38,9

8 
 0 567 

0,031
42 

0,031
42 

39,18 

P S 00067 
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
00068 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
- 00069 0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 61 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

 
0 187 

0,031

42 

0,031

42 
NS  0 266 

0,031

42 

0,031

42 
83,52 

S S  
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
-  0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 I  
0 205 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

 
0 646 

0,031

42 

0,031

42 

34,3

9 
 0 194 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

P S 00070 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

00071 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 00072 0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 I  
0 278 

0,031
42 

0,031
42 

79,9
1 

 
0 436 

0,031
42 

0,031
42 

50,9
5 

 0 377 
0,031

42 
0,031

42 
58,93 

S S  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 585 

0,031
42 

0,031
42 

37,9
8 

 
0 500 

0,031
42 

0,031
42 

44,4
3 

 0 188 
0,031

42 
0,031

42 
NS 

P S 00073 
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
00074 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
- 00075 0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 29 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 409 
0,031

42 
0,031

42 
54,3

2 
 0 458 

0,031
42 

0,031
42 

48,51 

S S  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 309 

0,031

42 

0,031

42 

71,9

0 

 
0 279 

0,031

42 

0,031

42 

79,6

3 
 0 396 

0,031

42 

0,031

42 
56,10 
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Platee - Verifiche pressoflessione retta allo SLU 

Dir Pos Nodo NEd MEd As Adf CS Nodo NEd MEd As Adf CS Nodo NEd MEd As Adf CS 
   [N] [N∙m] [cm2/cm] [cm2/cm]   [N] [N∙m] [cm2/cm] [cm2/cm]   [N] [N∙m] [cm2/cm] [cm2/cm]  

P S 00076 
0 31 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
00077 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
- 00078 0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 446 
0,031

42 
0,031

42 
49,8

1 
 0 455 

0,031
42 

0,031
42 

48,83 

S S  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 158 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 174 
0,031

42 
0,031

42 
NS  0 194 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

P S 00079 
0 26 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
00080 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
- 00081 0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 
0 453 

0,031

42 

0,031

42 

49,0

4 
 0 481 

0,031

42 

0,031

42 
46,19 

S S  
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
-  0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 I  
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 
0 200 

0,031

42 

0,031

42 
NS  0 29 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

P S 00082 
0 30 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

00083 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 00084 0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 I  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 457 
0,031

42 
0,031

42 
48,6

1 
 0 494 

0,031
42 

0,031
42 

44,97 

S S  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 13 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 210 
0,031

42 
0,031

42 
NS  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

P S 00085 
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
00086 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
- 00087 0 29 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

 I  
0 489 

0,031
42 

0,031
42 

45,4
3 

 
0 431 

0,031
42 

0,031
42 

51,5
5 

 0 0 
0,031

42 
0,031

42 
- 

S S  
0 125 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 258 
0,031

42 
0,031

42 
86,1

1 
 0 33 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

P S 00088 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

00089 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 00090 0 26 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

 I  
0 406 

0,031

42 

0,031

42 

54,7

2 

 
0 365 

0,031

42 

0,031

42 

60,8

7 
 0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

S S  
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
-  0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 I  
0 21 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

 
0 366 

0,031

42 

0,031

42 

60,7

0 
 0 125 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

P S 00091 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

00092 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 00093 0 26 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

 I  
0 360 

0,031
42 

0,031
42 

61,7
1 

 
0 461 

0,031
42 

0,031
42 

48,1
9 

 0 0 
0,031

42 
0,031

42 
- 

S S  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 409 

0,031
42 

0,031
42 

54,3
2 

 
0 387 

0,031
42 

0,031
42 

57,4
1 

 0 299 
0,031

42 
0,031

42 
74,30 

P S 00094 
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
00095 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
- 00096 0 29 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

 I  
0 492 

0,031
42 

0,031
42 

45,1
5 

 
0 610 

0,031
42 

0,031
42 

36,4
2 

 0 0 
0,031

42 
0,031

42 
- 

S S  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 506 

0,031

42 

0,031

42 

43,9

1 

 
0 269 

0,031

42 

0,031

42 

82,5

9 
 0 133 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

P S 00097 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

00098 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 00099 0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 I  
0 454 

0,031

42 

0,031

42 

48,9

3 

 
0 486 

0,031

42 

0,031

42 

45,7

1 
 0 366 

0,031

42 

0,031

42 
60,70 

S S  
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 
0 1.095 

0,031

42 

0,031

42 

20,2

9 
 0 2.247 

0,031

42 

0,031

42 
9,89 

 I  
0 119 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

P S 00100 
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
00101 

0 308 
0,031

42 
0,031

42 
72,1

3 
00102 0 34 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

 I  
0 771 

0,031
42 

0,031
42 

28,8
1 

 
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

-  0 204 
0,031

42 
0,031

42 
NS 

S S  
0 4.328 

0,031
42 

0,031
42 

5,13 
 

0 6.608 
0,031

42 
0,031

42 
3,36  0 8.490 

0,031
42 

0,031
42 

2,62 

 I  
0 119 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 26 
0,031

42 
0,031

42 
NS  0 29 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

P S 00103 
0 231 

0,031
42 

0,031
42 

96,1
7 

00104 
0 26 

0,031
42 

0,031
42 

NS 00105 0 0 
0,031

42 
0,031

42 
- 

 I  
0 199 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
-  0 1.304 

0,031

42 

0,031

42 
17,04 

S S  
0 9.246 

0,031

42 

0,031

42 
2,40 

 
0 7.610 

0,031

42 

0,031

42 
2,92  0 698 

0,031

42 

0,031

42 
31,83 

 I  
0 86 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
-  0 61 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

P S 00106 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

00107 
0 26 

0,031

42 

0,031

42 
NS 00108 0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 I  
0 517 

0,031
42 

0,031
42 

42,9
7 

 
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

-  0 503 
0,031

42 
0,031

42 
44,17 

S S  0 0 0,031 0,031 -  0 0 0,031 0,031 -  0 0 0,031 0,031 - 
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Platee - Verifiche pressoflessione retta allo SLU 

Dir Pos Nodo NEd MEd As Adf CS Nodo NEd MEd As Adf CS Nodo NEd MEd As Adf CS 
   [N] [N∙m] [cm2/cm] [cm2/cm]   [N] [N∙m] [cm2/cm] [cm2/cm]   [N] [N∙m] [cm2/cm] [cm2/cm]  

42 42 42 42 42 42 
 I  

0 7.905 
0,031

42 

0,031

42 
2,81 

 
0 9.862 

0,031

42 

0,031

42 
2,25  0 9.018 

0,031

42 

0,031

42 
2,46 

P S 00109 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

00110 
0 29 

0,031

42 

0,031

42 
NS 00111 0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 I  
0 668 

0,031
42 

0,031
42 

33,2
6 

 
0 441 

0,031
42 

0,031
42 

50,3
8 

 0 198 
0,031

42 
0,031

42 
NS 

S S  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 6.490 

0,031
42 

0,031
42 

3,42 
 

0 4.856 
0,031

42 
0,031

42 
4,57  0 3.041 

0,031
42 

0,031
42 

7,31 

P S 00112 
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
00113 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
- 00114 0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 329 

0,031
42 

0,031
42 

67,5
3 

 
0 319 

0,031
42 

0,031
42 

69,6
4 

 0 434 
0,031

42 
0,031

42 
51,19 

S S  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 67 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

 I  
0 1.082 

0,031
42 

0,031
42 

20,5
3 

 
0 326 

0,031
42 

0,031
42 

68,1
5 

 0 108 
0,031

42 
0,031

42 
NS 

P S 00115 
0 30 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

00116 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 00117 0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 I  
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 
0 355 

0,031

42 

0,031

42 

62,5

8 
 0 369 

0,031

42 

0,031

42 
60,21 

S S  
0 114 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

 
0 500 

0,031

42 

0,031

42 

44,4

3 
 0 237 

0,031

42 

0,031

42 
93,74 

 I  
0 13 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

 
0 29 

0,031

42 

0,031

42 
NS  0 70 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

P S 00118 
0 26 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

00119 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 00120 0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 I  
0 102 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 403 
0,031

42 
0,031

42 
55,1

3 
 0 402 

0,031
42 

0,031
42 

55,26 

S S  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 69 
0,031

42 
0,031

42 
NS  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 68 
0,031

42 
0,031

42 
NS  0 63 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

P S 00121 
0 31 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
00122 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
- 00123 0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 73 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 420 
0,031

42 
0,031

42 
52,9

0 
 0 377 

0,031
42 

0,031
42 

58,93 

S S  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 248 

0,031
42 

0,031
42 

89,58 

 I  
0 303 

0,031

42 

0,031

42 

73,3

2 

 
0 170 

0,031

42 

0,031

42 
NS  0 122 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

P S 00124 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

00125 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 00126 0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 I  
0 29 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

 
0 492 

0,031

42 

0,031

42 

45,1

5 
 0 194 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

S S  
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
-  0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 I  
0 137 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 315 
0,031

42 
0,031

42 
70,5

3 
 0 420 

0,031
42 

0,031
42 

52,90 

P S 00127 
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
00128 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
- 00129 0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 124 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 545 
0,031

42 
0,031

42 
40,7

6 
 0 74 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

S S  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 467 

0,031
42 

0,031
42 

47,5
7 

 
0 341 

0,031
42 

0,031
42 

65,1
5 

 0 540 
0,031

42 
0,031

42 
41,14 

P S 00130 
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
00131 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
- 00132 0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 521 

0,031

42 

0,031

42 

42,6

4 

 
0 26 

0,031

42 

0,031

42 
NS  0 19 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

S S  
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
-  0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 I  
0 354 

0,031

42 

0,031

42 

62,7

6 

 
0 416 

0,031

42 

0,031

42 

53,4

0 
 0 428 

0,031

42 

0,031

42 
51,91 

P S 00133 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

00134 
0 62 

0,031

42 

0,031

42 
NS 00135 0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 I  
0 532 

0,031
42 

0,031
42 

41,7
6 

 
0 44 

0,031
42 

0,031
42 

NS  0 466 
0,031

42 
0,031

42 
47,67 

S S  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 371 

0,031
42 

0,031
42 

59,8
8 

 
0 489 

0,031
42 

0,031
42 

45,4
3 

 0 367 
0,031

42 
0,031

42 
60,53 

P S 00136 
0 64 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
00137 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
- 00138 0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 73 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 450 
0,031

42 
0,031

42 
49,3

7 
 0 122 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

S S  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 501 

0,031

42 

0,031

42 

44,3

4 

 
0 351 

0,031

42 

0,031

42 

63,2

9 
 0 445 

0,031

42 

0,031

42 
49,92 

P S 00139 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

00140 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 00141 0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 
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Platee - Verifiche pressoflessione retta allo SLU 

Dir Pos Nodo NEd MEd As Adf CS Nodo NEd MEd As Adf CS Nodo NEd MEd As Adf CS 
   [N] [N∙m] [cm2/cm] [cm2/cm]   [N] [N∙m] [cm2/cm] [cm2/cm]   [N] [N∙m] [cm2/cm] [cm2/cm]  

 I  
0 193 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 457 
0,031

42 
0,031

42 
48,6

1 
 0 254 

0,031
42 

0,031
42 

87,47 

S S  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 420 

0,031
42 

0,031
42 

52,9
0 

 
0 313 

0,031
42 

0,031
42 

70,9
8 

 0 272 
0,031

42 
0,031

42 
81,68 

P S 00142 
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
00143 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
- 00144 0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 256 

0,031

42 

0,031

42 

86,7

8 

 
0 487 

0,031

42 

0,031

42 

45,6

2 
 0 475 

0,031

42 

0,031

42 
46,77 

S S  
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
-  0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 I  
0 272 

0,031

42 

0,031

42 

81,6

8 

 
0 438 

0,031

42 

0,031

42 

50,7

2 
 0 431 

0,031

42 

0,031

42 
51,55 

P S 00145 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

00146 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 00147 0 218 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

 I  
0 177 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

 
0 132 

0,031

42 

0,031

42 
NS  0 68 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

S S  
0 61 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 220 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

 I  
0 171 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 217 
0,031

42 
0,031

42 
NS  0 191 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

P S 00148 
0 236 

0,031
42 

0,031
42 

94,1
4 

00149 
0 171 

0,031
42 

0,031
42 

NS 00150 0 0 
0,031

42 
0,031

42 
- 

 I  
0 26 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 11 
0,031

42 
0,031

42 
NS  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

S S  
0 362 

0,031
42 

0,031
42 

61,3
7 

 
0 243 

0,031
42 

0,031
42 

91,4
2 

 0 0 
0,031

42 
0,031

42 
- 

 I  
0 170 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 187 
0,031

42 
0,031

42 
NS  0 200 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

P S 00151 
0 205 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
00152 

0 179 
0,031

42 
0,031

42 
NS 00153 0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 24 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

 
0 69 

0,031

42 

0,031

42 
NS  0 133 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

S S  
0 246 

0,031

42 

0,031

42 

90,3

1 

 
0 201 

0,031

42 

0,031

42 
NS  0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 I  
0 192 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

 
0 197 

0,031

42 

0,031

42 
NS  0 219 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

P S 00154 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

00155 
0 102 

0,031

42 

0,031

42 
NS 00156 0 74 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

 I  
0 176 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 204 
0,031

42 
0,031

42 
NS  0 100 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

S S  
0 52 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 388 
0,031

42 
0,031

42 
57,2

6 
 0 287 

0,031
42 

0,031
42 

77,41 

 I  
0 172 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 120 
0,031

42 
0,031

42 
NS  0 100 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

P S 00157 
0 167 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
00158 

0 147 
0,031

42 
0,031

42 
NS 00159 0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 28 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

S S  
0 282 

0,031
42 

0,031
42 

78,7
8 

 
0 290 

0,031
42 

0,031
42 

76,6
1 

 0 266 
0,031

42 
0,031

42 
83,52 

 I  
0 95 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

 
0 93 

0,031

42 

0,031

42 
NS  0 97 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

P S 00160 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

00161 
0 129 

0,031

42 

0,031

42 
NS 00162 0 39 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

 I  
0 12 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

 
0 29 

0,031

42 

0,031

42 
NS  0 100 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

S S  
0 244 

0,031

42 

0,031

42 

91,0

5 

 
0 226 

0,031

42 

0,031

42 

98,3

0 
 0 257 

0,031

42 

0,031

42 
86,44 

 I  
0 102 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 105 
0,031

42 
0,031

42 
NS  0 105 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

P S 00163 
0 70 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
00164 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
- 00165 0 137 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

 I  
0 203 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 311 
0,031

42 
0,031

42 
71,4

3 
 0 116 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

S S  
0 362 

0,031
42 

0,031
42 

61,3
7 

 
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

-  0 28 
0,031

42 
0,031

42 
NS 

 I  
0 122 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 43 
0,031

42 
0,031

42 
NS  0 75 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

P S 00166 
0 82 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
00167 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
- 00168 0 11 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

 I  
0 47 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
-  0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

S S  
0 110 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

 
0 78 

0,031

42 

0,031

42 
NS  0 96 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

 I  
0 47 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

 
0 39 

0,031

42 

0,031

42 
NS  0 37 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

P S 00169 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

00170 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 00171 0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 I  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 48 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

S S  
0 104 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 93 
0,031

42 
0,031

42 
NS  0 91 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

 I  0 38 0,031 0,031 NS  0 42 0,031 0,031 NS  0 50 0,031 0,031 NS 
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Platee - Verifiche pressoflessione retta allo SLU 

Dir Pos Nodo NEd MEd As Adf CS Nodo NEd MEd As Adf CS Nodo NEd MEd As Adf CS 
   [N] [N∙m] [cm2/cm] [cm2/cm]   [N] [N∙m] [cm2/cm] [cm2/cm]   [N] [N∙m] [cm2/cm] [cm2/cm]  

42 42 42 42 42 42 

P S 00172 
0 106 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

00173 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 00174 0 216 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

 I  
0 117 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

 
0 325 

0,031

42 

0,031

42 

68,3

6 
 0 189 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

S S  
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
-  0 359 

0,031

42 

0,031

42 
61,88 

 I  
0 77 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 45 
0,031

42 
0,031

42 
NS  0 34 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

P S 00175 
0 81 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
00176 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
- 00177 0 12 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

 I  
0 78 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 16 
0,031

42 
0,031

42 
NS  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

S S  
0 133 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 15 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 10 
0,031

42 
0,031

42 
NS  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

P S 00178 
0 18 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
00179 

0 10 
0,031

42 
0,031

42 
NS 00180 0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
-  0 17 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

S S  
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
-  0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 I  
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
-  0 10 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

P S 00181 
0 59 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

00182 
0 182 

0,031

42 

0,031

42 
NS 00183 0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 I  
0 79 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

 
0 188 

0,031

42 

0,031

42 
NS  0 196 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

S S  
0 138 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

 
0 356 

0,031

42 

0,031

42 

62,4

0 
 0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 I  
0 16 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 35 
0,031

42 
0,031

42 
NS  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

P S 00184 
0 225 

0,031
42 

0,031
42 

98,7
4 

00185 
0 90 

0,031
42 

0,031
42 

NS 00186 0 0 
0,031

42 
0,031

42 
- 

 I  
0 110 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 40 
0,031

42 
0,031

42 
NS  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

S S  
0 122 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 182 
0,031

42 
0,031

42 
NS  0 159 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

 I  
0 31 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

P S 00187 
0 20 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
00188 

0 20 
0,031

42 
0,031

42 
NS 00189 0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
-  0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

S S  
0 149 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

 
0 152 

0,031

42 

0,031

42 
NS  0 169 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

 I  
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
-  0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

P S 00190 
0 67 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

00191 
0 190 

0,031

42 

0,031

42 
NS 00192 0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 I  
0 41 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 111 
0,031

42 
0,031

42 
NS  0 193 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

S S  
0 186 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 121 
0,031

42 
0,031

42 
NS  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 31 
0,031

42 
0,031

42 
NS  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

P S 00193 
0 284 

0,031
42 

0,031
42 

78,2
3 

00194 
0 166 

0,031
42 

0,031
42 

NS 00195 0 106 
0,031

42 
0,031

42 
NS 

 I  
0 193 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 79 
0,031

42 
0,031

42 
NS  0 15 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

S S  
0 627 

0,031
42 

0,031
42 

35,4
3 

 
0 394 

0,031
42 

0,031
42 

56,3
9 

 0 330 
0,031

42 
0,031

42 
67,32 

 I  
0 20 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
-  0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

P S 00196 
0 15 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

00197 
0 23 

0,031

42 

0,031

42 
NS 00198 0 14 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

 I  
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
-  0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

S S  
0 312 

0,031

42 

0,031

42 

71,2

1 

 
0 326 

0,031

42 

0,031

42 

68,1

5 
 0 318 

0,031

42 

0,031

42 
69,86 

 I  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

P S 00199 
0 98 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
00200 

0 133 
0,031

42 
0,031

42 
NS 00201 0 252 

0,031
42 

0,031
42 

88,16 

 I  
0 16 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 80 
0,031

42 
0,031

42 
NS  0 192 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

S S  
0 341 

0,031
42 

0,031
42 

65,1
5 

 
0 385 

0,031
42 

0,031
42 

57,7
0 

 0 612 
0,031

42 
0,031

42 
36,30 

 I  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 19 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

P S 00202 
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
00203 

0 353 
0,031

42 
0,031

42 
62,9

4 
00204 0 208 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

 I  
0 206 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

 
0 119 

0,031

42 

0,031

42 
NS  0 43 

0,031

42 

0,031

42 
NS 
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Platee - Verifiche pressoflessione retta allo SLU 

Dir Pos Nodo NEd MEd As Adf CS Nodo NEd MEd As Adf CS Nodo NEd MEd As Adf CS 
   [N] [N∙m] [cm2/cm] [cm2/cm]   [N] [N∙m] [cm2/cm] [cm2/cm]   [N] [N∙m] [cm2/cm] [cm2/cm]  

S S  
0 352 

0,031
42 

0,031
42 

63,1
1 

 
0 419 

0,031
42 

0,031
42 

53,0
2 

 0 480 
0,031

42 
0,031

42 
46,28 

 I  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 31 
0,031

42 
0,031

42 
NS  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

P S 00205 
0 159 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
00206 

0 21 
0,031

42 
0,031

42 
NS 00207 0 124 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

 I  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

S S  
0 481 

0,031
42 

0,031
42 

46,1
9 

 
0 457 

0,031
42 

0,031
42 

48,6
1 

 0 464 
0,031

42 
0,031

42 
47,88 

 I  
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
-  0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

P S 00208 
0 133 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

00209 
0 201 

0,031

42 

0,031

42 
NS 00210 0 314 

0,031

42 

0,031

42 
70,75 

 I  
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 
0 44 

0,031

42 

0,031

42 
NS  0 120 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

S S  
0 465 

0,031

42 

0,031

42 

47,7

8 

 
0 484 

0,031

42 

0,031

42 

45,9

0 
 0 414 

0,031

42 

0,031

42 
53,66 

 I  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 30 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

P S 00211 
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
00212 

0 190 
0,031

42 
0,031

42 
NS 00213 0 184 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

 I  
0 202 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 216 
0,031

42 
0,031

42 
NS  0 87 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

S S  
0 376 

0,031
42 

0,031
42 

59,0
9 

 
0 296 

0,031
42 

0,031
42 

75,0
5 

 0 107 
0,031

42 
0,031

42 
NS 

 I  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 25 
0,031

42 
0,031

42 
NS  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

P S 00214 
0 103 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
00215 

0 14 
0,031

42 
0,031

42 
NS 00216 0 23 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

 I  
0 17 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

S S  
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
-  0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 I  
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
-  0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

P S 00217 
0 14 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

00218 
0 96 

0,031

42 

0,031

42 
NS 00219 0 159 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

 I  
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 
0 18 

0,031

42 

0,031

42 
NS  0 88 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

S S  
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
-  0 100 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

 I  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

P S 00220 
0 180 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
00221 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
- 00222 0 148 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

 I  
0 216 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 532 
0,031

42 
0,031

42 
41,7

6 
 0 136 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

S S  
0 287 

0,031
42 

0,031
42 

77,4
1 

 
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

-  0 0 
0,031

42 
0,031

42 
- 

 I  
0 25 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 933 
0,031

42 
0,031

42 
23,8

1 
 0 954 

0,031
42 

0,031
42 

23,29 

P S 00223 
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
00224 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
- 00225 0 21 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

 I  
0 45 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
-  0 116 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

S S  
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
-  0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 I  
0 841 

0,031

42 

0,031

42 

26,4

2 

 
0 841 

0,031

42 

0,031

42 

26,4

2 
 0 832 

0,031

42 

0,031

42 
26,70 

P S 00226 
0 21 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

00227 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 00228 0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 I  
0 133 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 46 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

S S  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 842 

0,031
42 

0,031
42 

26,3
8 

 
0 837 

0,031
42 

0,031
42 

26,5
4 

 0 852 
0,031

42 
0,031

42 
26,08 

P S 00229 
0 134 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
00230 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
- 00231 0 38 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

 I  
0 137 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 519 
0,031

42 
0,031

42 
42,8

1 
 0 215 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

S S  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 951 

0,031

42 

0,031

42 

23,3

6 

 
0 923 

0,031

42 

0,031

42 

24,0

7 
 0 2.305 

0,031

42 

0,031

42 
9,64 

P S 00232 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

00233 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 00234 0 14 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

 I  
0 237 

0,031

42 

0,031

42 

93,7

4 

 
0 383 

0,031

42 

0,031

42 

58,0

1 
 0 444 

0,031

42 

0,031

42 
50,04 

S S  
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
-  0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 I  
0 2.492 

0,031
42 

0,031
42 

8,91 
 

0 2.524 
0,031

42 
0,031

42 
8,80  0 2.522 

0,031
42 

0,031
42 

8,81 

P S 00235 0 22 0,031 0,031 NS 00236 0 14 0,031 0,031 NS 00237 0 0 0,031 0,031 - 
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Platee - Verifiche pressoflessione retta allo SLU 

Dir Pos Nodo NEd MEd As Adf CS Nodo NEd MEd As Adf CS Nodo NEd MEd As Adf CS 
   [N] [N∙m] [cm2/cm] [cm2/cm]   [N] [N∙m] [cm2/cm] [cm2/cm]   [N] [N∙m] [cm2/cm] [cm2/cm]  

42 42 42 42 42 42 
 I  

0 479 
0,031

42 

0,031

42 

46,3

8 

 
0 451 

0,031

42 

0,031

42 

49,2

6 
 0 393 

0,031

42 

0,031

42 
56,53 

S S  
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
-  0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 I  
0 2.536 

0,031
42 

0,031
42 

8,76 
 

0 2.523 
0,031

42 
0,031

42 
8,81  0 2.525 

0,031
42 

0,031
42 

8,80 

P S 00238 
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
00239 

0 31 
0,031

42 
0,031

42 
NS 00240 0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 235 

0,031
42 

0,031
42 

94,5
4 

 
0 214 

0,031
42 

0,031
42 

NS  0 516 
0,031

42 
0,031

42 
43,05 

S S  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 2.478 

0,031
42 

0,031
42 

8,97 
 

0 2.308 
0,031

42 
0,031

42 
9,63  0 5.221 

0,031
42 

0,031
42 

4,26 

P S 00241 
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
00242 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
- 00243 0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 542 

0,031
42 

0,031
42 

40,9
9 

 
0 844 

0,031
42 

0,031
42 

26,3
2 

 0 966 
0,031

42 
0,031

42 
23,00 

S S  
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
-  0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 I  
0 5.092 

0,031

42 

0,031

42 
4,36 

 
0 5.013 

0,031

42 

0,031

42 
4,43  0 5.016 

0,031

42 

0,031

42 
4,43 

P S 00244 
0 20 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

00245 
0 19 

0,031

42 

0,031

42 
NS 00246 0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 I  
0 989 

0,031

42 

0,031

42 

22,4

6 

 
0 1.002 

0,031

42 

0,031

42 

22,1

7 
 0 969 

0,031

42 

0,031

42 
22,93 

S S  
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
-  0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 I  
0 5.011 

0,031
42 

0,031
42 

4,43 
 

0 5.019 
0,031

42 
0,031

42 
4,43  0 5.018 

0,031
42 

0,031
42 

4,43 

P S 00247 
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
00248 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
- 00249 0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 856 

0,031
42 

0,031
42 

25,9
5 

 
0 556 

0,031
42 

0,031
42 

39,9
6 

 0 514 
0,031

42 
0,031

42 
43,22 

S S  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 5.024 

0,031
42 

0,031
42 

4,42 
 

0 5.102 
0,031

42 
0,031

42 
4,35  0 5.223 

0,031
42 

0,031
42 

4,25 

P S 00250 
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
00251 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
- 00252 0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 976 

0,031

42 

0,031

42 

22,7

6 

 
0 1.531 

0,031

42 

0,031

42 

14,5

1 
 0 1.708 

0,031

42 

0,031

42 
13,01 

S S  
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
-  0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 I  
0 7.823 

0,031

42 

0,031

42 
2,84 

 
0 7.953 

0,031

42 

0,031

42 
2,79  0 7.937 

0,031

42 

0,031

42 
2,80 

P S 00253 
0 13 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

00254 
0 21 

0,031

42 

0,031

42 
NS 00255 0 13 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

 I  
0 1.767 

0,031
42 

0,031
42 

12,5
7 

 
0 1.754 

0,031
42 

0,031
42 

12,6
7 

 0 1.771 
0,031

42 
0,031

42 
12,54 

S S  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 7.918 

0,031
42 

0,031
42 

2,81 
 

0 7.902 
0,031

42 
0,031

42 
2,81  0 7.914 

0,031
42 

0,031
42 

2,81 

P S 00256 
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
00257 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
- 00258 0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 1.704 

0,031
42 

0,031
42 

13,0
4 

 
0 1.542 

0,031
42 

0,031
42 

14,4
1 

 0 974 
0,031

42 
0,031

42 
22,81 

S S  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 7.930 

0,031

42 

0,031

42 
2,80 

 
0 7.960 

0,031

42 

0,031

42 
2,79  0 7.830 

0,031

42 

0,031

42 
2,84 

P S 00259 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

00260 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 00261 0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 I  
0 1.379 

0,031

42 

0,031

42 

16,1

1 

 
0 1.886 

0,031

42 

0,031

42 

11,7

8 
 0 2.190 

0,031

42 

0,031

42 
10,14 

S S  
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
-  0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 I  
0 9.400 

0,031
42 

0,031
42 

2,36 
 

0 9.014 
0,031

42 
0,031

42 
2,46  0 8.790 

0,031
42 

0,031
42 

2,53 

P S 00262 
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
00263 

0 19 
0,031

42 
0,031

42 
NS 00264 0 19 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

 I  
0 2.247 

0,031
42 

0,031
42 

9,89 
 

0 2.237 
0,031

42 
0,031

42 
9,93  0 2.229 

0,031
42 

0,031
42 

9,97 

S S  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 8.672 

0,031
42 

0,031
42 

2,56 
 

0 8.645 
0,031

42 
0,031

42 
2,57  0 8.641 

0,031
42 

0,031
42 

2,57 

P S 00265 
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
00266 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
- 00267 0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 2.270 

0,031

42 

0,031

42 
9,79 

 
0 2.179 

0,031

42 

0,031

42 

10,2

0 
 0 1.902 

0,031

42 

0,031

42 
11,68 

S S  
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
-  0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 
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Platee - Verifiche pressoflessione retta allo SLU 

Dir Pos Nodo NEd MEd As Adf CS Nodo NEd MEd As Adf CS Nodo NEd MEd As Adf CS 
   [N] [N∙m] [cm2/cm] [cm2/cm]   [N] [N∙m] [cm2/cm] [cm2/cm]   [N] [N∙m] [cm2/cm] [cm2/cm]  

 I  
0 8.690 

0,031
42 

0,031
42 

2,56 
 

0 8.784 
0,031

42 
0,031

42 
2,53  0 9.015 

0,031
42 

0,031
42 

2,46 

P S 00268 
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
00269 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
- 00270 0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 1.328 

0,031
42 

0,031
42 

16,7
3 

 
0 915 

0,031
42 

0,031
42 

24,2
8 

 0 1.073 
0,031

42 
0,031

42 
20,70 

S S  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 9.374 

0,031

42 

0,031

42 
2,37 

 
0 3.522 

0,031

42 

0,031

42 
6,31  0 3.428 

0,031

42 

0,031

42 
6,48 

P S 00271 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

00272 
0 12 

0,031

42 

0,031

42 
NS 00273 0 21 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

 I  
0 1.172 

0,031

42 

0,031

42 

18,9

6 

 
0 1.152 

0,031

42 

0,031

42 

19,2

8 
 0 1.041 

0,031

42 

0,031

42 
21,34 

S S  
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
-  0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 I  
0 3.183 

0,031

42 

0,031

42 
6,98 

 
0 3.033 

0,031

42 

0,031

42 
7,32  0 3.010 

0,031

42 

0,031

42 
7,38 

P S 00274 
0 12 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
00275 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
- 00276 0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 1.159 

0,031
42 

0,031
42 

19,1
7 

 
0 1.167 

0,031
42 

0,031
42 

19,0
4 

 0 1.079 
0,031

42 
0,031

42 
20,59 

S S  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 3.036 

0,031
42 

0,031
42 

7,32 
 

0 3.179 
0,031

42 
0,031

42 
6,99  0 3.433 

0,031
42 

0,031
42 

6,47 

P S 00277 
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
00278 

0 1.029 
0,031

42 
0,031

42 
21,5

9 
00279 0 1.858 

0,031
42 

0,031
42 

11,96 

 I  
0 919 

0,031
42 

0,031
42 

24,1
7 

 
0 199 

0,031
42 

0,031
42 

NS  0 113 
0,031

42 
0,031

42 
NS 

S S  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 7.025 
0,031

42 
0,031

42 
3,16  0 6.984 

0,031
42 

0,031
42 

3,18 

 I  
0 3.533 

0,031

42 

0,031

42 
6,29 

 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
-  0 37 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

P S 00280 
0 1.889 

0,031

42 

0,031

42 

11,7

6 

00281 
0 1.681 

0,031

42 

0,031

42 

13,2

2 
00282 0 1.999 

0,031

42 

0,031

42 
11,11 

 I  
0 42 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
-  0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

S S  
0 7.323 

0,031

42 

0,031

42 
3,03 

 
0 7.684 

0,031

42 

0,031

42 
2,89  0 7.691 

0,031

42 

0,031

42 
2,89 

 I  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

P S 00283 
0 2.000 

0,031
42 

0,031
42 

11,1
1 

00284 
0 1.676 

0,031
42 

0,031
42 

13,2
6 

00285 0 1.888 
0,031

42 
0,031

42 
11,77 

 I  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 43 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

S S  
0 7.693 

0,031
42 

0,031
42 

2,89 
 

0 7.681 
0,031

42 
0,031

42 
2,89  0 7.321 

0,031
42 

0,031
42 

3,03 

 I  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

P S 00286 
0 1.850 

0,031
42 

0,031
42 

12,0
1 

00287 
0 1.026 

0,031
42 

0,031
42 

21,6
5 

00288 0 1.574 
0,031

42 
0,031

42 
14,11 

 I  
0 114 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

 
0 195 

0,031

42 

0,031

42 
NS  0 195 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

S S  
0 6.982 

0,031

42 

0,031

42 
3,18 

 
0 7.019 

0,031

42 

0,031

42 
3,17  0 9.223 

0,031

42 

0,031

42 
2,41 

 I  
0 37 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
-  0 29 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

P S 00289 
0 2.169 

0,031

42 

0,031

42 

10,2

4 

00290 
0 1.556 

0,031

42 

0,031

42 

14,2

8 
00291 0 1.561 

0,031

42 

0,031

42 
14,23 

 I  
0 81 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 17 
0,031

42 
0,031

42 
NS  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

S S  
0 9.266 

0,031
42 

0,031
42 

2,40 
 

0 9.475 
0,031

42 
0,031

42 
2,34  0 9.586 

0,031
42 

0,031
42 

2,32 

 I  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

P S 00292 
0 2.385 

0,031
42 

0,031
42 

9,31 
00293 

0 1.559 
0,031

42 
0,031

42 
14,2

5 
00294 0 1.557 

0,031
42 

0,031
42 

14,27 

 I  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 18 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

S S  
0 9.426 

0,031
42 

0,031
42 

2,36 
 

0 9.589 
0,031

42 
0,031

42 
2,32  0 9.475 

0,031
42 

0,031
42 

2,34 

 I  
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
-  0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

P S 00295 
0 2.163 

0,031

42 

0,031

42 

10,2

7 

00296 
0 1.563 

0,031

42 

0,031

42 

14,2

1 
00297 0 242 

0,031

42 

0,031

42 
91,80 

 I  
0 82 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

 
0 194 

0,031

42 

0,031

42 
NS  0 208 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

S S  
0 9.263 

0,031

42 

0,031

42 
2,40 

 
0 9.221 

0,031

42 

0,031

42 
2,41  0 7.068 

0,031

42 

0,031

42 
3,14 

 I  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 29 
0,031

42 
0,031

42 
NS  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

P S 00298 
0 1.517 

0,031
42 

0,031
42 

14,6
4 

00299 
0 1.296 

0,031
42 

0,031
42 

17,1
4 

00300 0 0 
0,031

42 
0,031

42 
- 

 I  0 120 0,031 0,031 NS  0 44 0,031 0,031 NS  0 1.540 0,031 0,031 14,43 
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Platee - Verifiche pressoflessione retta allo SLU 

Dir Pos Nodo NEd MEd As Adf CS Nodo NEd MEd As Adf CS Nodo NEd MEd As Adf CS 
   [N] [N∙m] [cm2/cm] [cm2/cm]   [N] [N∙m] [cm2/cm] [cm2/cm]   [N] [N∙m] [cm2/cm] [cm2/cm]  

42 42 42 42 42 42 

S S  
0 6.639 

0,031

42 

0,031

42 
3,35 

 
0 6.016 

0,031

42 

0,031

42 
3,69  0 4.245 

0,031

42 

0,031

42 
5,23 

 I  
0 38 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
-  0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

P S 00301 
0 1.296 

0,031

42 

0,031

42 

17,1

4 

00302 
0 1.290 

0,031

42 

0,031

42 

17,2

2 
00303 0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 I  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 1.531 

0,031
42 

0,031
42 

14,51 

S S  
0 5.593 

0,031
42 

0,031
42 

3,97 
 

0 5.596 
0,031

42 
0,031

42 
3,97  0 4.259 

0,031
42 

0,031
42 

5,22 

 I  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

P S 00304 
0 1.295 

0,031
42 

0,031
42 

17,1
6 

00305 
0 1.506 

0,031
42 

0,031
42 

14,7
5 

00306 0 241 
0,031

42 
0,031

42 
92,18 

 I  
0 45 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 122 
0,031

42 
0,031

42 
NS  0 204 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

S S  
0 6.019 

0,031
42 

0,031
42 

3,69 
 

0 6.640 
0,031

42 
0,031

42 
3,35  0 7.068 

0,031
42 

0,031
42 

3,14 

 I  
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 
0 38 

0,031

42 

0,031

42 
NS  0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

P S 00307 
0 220 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

00308 
0 973 

0,031

42 

0,031

42 

22,8

3 
00309 0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 I  
0 216 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

 
0 87 

0,031

42 

0,031

42 
NS  0 1.365 

0,031

42 

0,031

42 
16,28 

S S  
0 3.788 

0,031

42 

0,031

42 
5,86 

 
0 3.124 

0,031

42 

0,031

42 
7,11  0 838 

0,031

42 

0,031

42 
26,51 

 I  
0 31 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

 
0 11 

0,031

42 

0,031

42 
NS  0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

P S 00310 
0 14 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

00311 
0 1.322 

0,031

42 

0,031

42 

16,8

0 
00312 0 13 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

 I  
0 2.838 

0,031
42 

0,031
42 

7,83 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 2.865 

0,031
42 

0,031
42 

7,75 

S S  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 1.422 
0,031

42 
0,031

42 
15,6

2 
 0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 713 

0,031
42 

0,031
42 

31,1
6 

 
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

-  0 735 
0,031

42 
0,031

42 
30,23 

P S 00313 
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
00314 

0 967 
0,031

42 
0,031

42 
22,9

7 
00315 0 213 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

 I  
0 1.352 

0,031
42 

0,031
42 

16,4
3 

 
0 88 

0,031
42 

0,031
42 

NS  0 215 
0,031

42 
0,031

42 
NS 

S S  
0 845 

0,031
42 

0,031
42 

26,2
9 

 
0 3.125 

0,031
42 

0,031
42 

7,11  0 3.789 
0,031

42 
0,031

42 
5,86 

 I  
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 
0 12 

0,031

42 

0,031

42 
NS  0 30 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

P S 00316 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

00317 
0 184 

0,031

42 

0,031

42 
NS 00318 0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 I  
0 467 

0,031

42 

0,031

42 

47,5

7 

 
0 136 

0,031

42 

0,031

42 
NS  0 45 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

S S  
0 1.659 

0,031

42 

0,031

42 

13,3

9 

 
0 1.489 

0,031

42 

0,031

42 

14,9

2 
 0 1.510 

0,031

42 

0,031

42 
14,71 

 I  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 50 
0,031

42 
0,031

42 
NS  0 15 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

P S 00319 
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
00320 

0 20 
0,031

42 
0,031

42 
NS 00321 0 20 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

 I  
0 798 

0,031
42 

0,031
42 

27,8
4 

 
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

-  0 0 
0,031

42 
0,031

42 
- 

S S  
0 1.586 

0,031
42 

0,031
42 

14,0
1 

 
0 1.344 

0,031
42 

0,031
42 

16,5
3 

 0 1.343 
0,031

42 
0,031

42 
16,54 

 I  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

P S 00322 
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
00323 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
- 00324 0 176 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

 I  
0 802 

0,031

42 

0,031

42 

27,7

0 

 
0 46 

0,031

42 

0,031

42 
NS  0 137 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

S S  
0 1.582 

0,031

42 

0,031

42 

14,0

4 

 
0 1.507 

0,031

42 

0,031

42 

14,7

4 
 0 1.488 

0,031

42 

0,031

42 
14,93 

 I  
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 
0 15 

0,031

42 

0,031

42 
NS  0 49 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

P S 00325 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

00326 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 00327 0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 I  
0 462 

0,031
42 

0,031
42 

48,0
9 

 
0 499 

0,031
42 

0,031
42 

44,5
2 

 0 87 
0,031

42 
0,031

42 
NS 

S S  
0 1.658 

0,031
42 

0,031
42 

13,4
0 

 
0 475 

0,031
42 

0,031
42 

46,7
7 

 0 865 
0,031

42 
0,031

42 
25,68 

 I  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 31 
0,031

42 
0,031

42 
NS  0 11 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

P S 00328 
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
00329 

0 14 
0,031

42 
0,031

42 
NS 00330 0 180 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

 I  
0 209 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 211 
0,031

42 
0,031

42 
NS  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

S S  
0 1.381 

0,031
42 

0,031
42 

16,0
9 

 
0 1.674 

0,031
42 

0,031
42 

13,2
7 

 0 1.613 
0,031

42 
0,031

42 
13,77 

 I  
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
-  0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 
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Platee - Verifiche pressoflessione retta allo SLU 

Dir Pos Nodo NEd MEd As Adf CS Nodo NEd MEd As Adf CS Nodo NEd MEd As Adf CS 
   [N] [N∙m] [cm2/cm] [cm2/cm]   [N] [N∙m] [cm2/cm] [cm2/cm]   [N] [N∙m] [cm2/cm] [cm2/cm]  

P S 00331 
0 13 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
00332 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
- 00333 0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 214 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 211 
0,031

42 
0,031

42 
NS  0 88 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

S S  
0 1.673 

0,031
42 

0,031
42 

13,2
8 

 
0 1.377 

0,031
42 

0,031
42 

16,1
3 

 0 860 
0,031

42 
0,031

42 
25,83 

 I  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 12 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

P S 00334 
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
00335 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
- 00336 0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 501 

0,031

42 

0,031

42 

44,3

4 

 
0 603 

0,031

42 

0,031

42 

36,8

4 
 0 323 

0,031

42 

0,031

42 
68,78 

S S  
0 475 

0,031

42 

0,031

42 

46,7

7 

 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
-  0 256 

0,031

42 

0,031

42 
86,78 

 I  
0 30 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
-  0 38 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

P S 00337 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

00338 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 00339 0 20 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

 I  
0 45 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 109 
0,031

42 
0,031

42 
NS  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

S S  
0 851 

0,031
42 

0,031
42 

26,1
1 

 
0 1.378 

0,031
42 

0,031
42 

16,1
2 

 0 1.591 
0,031

42 
0,031

42 
13,96 

 I  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

P S 00340 
0 20 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
00341 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
- 00342 0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 109 
0,031

42 
0,031

42 
NS  0 45 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

S S  
0 1.590 

0,031
42 

0,031
42 

13,9
7 

 
0 1.373 

0,031
42 

0,031
42 

16,1
8 

 0 845 
0,031

42 
0,031

42 
26,29 

 I  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

P S 00343 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

00344 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 00345 0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 I  
0 330 

0,031

42 

0,031

42 

67,3

2 

 
0 594 

0,031

42 

0,031

42 

37,4

0 
 0 506 

0,031

42 

0,031

42 
43,91 

S S  
0 253 

0,031

42 

0,031

42 

87,8

1 

 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
-  0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 I  
0 38 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
-  0 30 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

P S 00346 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

00347 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 00348 0 13 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

 I  
0 82 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 127 
0,031

42 
0,031

42 
NS  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

S S  
0 410 

0,031
42 

0,031
42 

54,1
9 

 
0 995 

0,031
42 

0,031
42 

22,3
3 

 0 1.387 
0,031

42 
0,031

42 
16,02 

 I  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

P S 00349 
0 21 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
00350 

0 13 
0,031

42 
0,031

42 
NS 00351 0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 124 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

S S  
0 1.468 

0,031
42 

0,031
42 

15,1
3 

 
0 1.383 

0,031
42 

0,031
42 

16,0
6 

 0 988 
0,031

42 
0,031

42 
22,49 

 I  
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
-  0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

P S 00352 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

00353 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 00354 0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 I  
0 82 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

 
0 508 

0,031

42 

0,031

42 

43,7

3 
 0 438 

0,031

42 

0,031

42 
50,72 

S S  
0 404 

0,031

42 

0,031

42 

54,9

9 

 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
-  0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 I  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 29 
0,031

42 
0,031

42 
NS  0 267 

0,031
42 

0,031
42 

83,21 

P S 00355 
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
00356 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
- 00357 0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 113 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 43 
0,031

42 
0,031

42 
NS  0 502 

0,031
42 

0,031
42 

44,26 

S S  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 353 
0,031

42 
0,031

42 
62,9

4 
 0 879 

0,031
42 

0,031
42 

25,27 

 I  
0 38 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

P S 00358 
0 19 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
00359 

0 19 
0,031

42 
0,031

42 
NS 00360 0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 141 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

 
0 143 

0,031

42 

0,031

42 
NS  0 488 

0,031

42 

0,031

42 
45,52 

S S  
0 907 

0,031

42 

0,031

42 

24,4

9 

 
0 907 

0,031

42 

0,031

42 

24,4

9 
 0 873 

0,031

42 

0,031

42 
25,45 

 I  
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
-  0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

P S 00361 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

00362 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 00363 0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 I  
0 43 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 114 
0,031

42 
0,031

42 
NS  0 431 

0,031
42 

0,031
42 

51,55 

S S  0 349 0,031 0,031 63,6  0 0 0,031 0,031 -  0 0 0,031 0,031 - 
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Platee - Verifiche pressoflessione retta allo SLU 

Dir Pos Nodo NEd MEd As Adf CS Nodo NEd MEd As Adf CS Nodo NEd MEd As Adf CS 
   [N] [N∙m] [cm2/cm] [cm2/cm]   [N] [N∙m] [cm2/cm] [cm2/cm]   [N] [N∙m] [cm2/cm] [cm2/cm]  

42 42 6 42 42 42 42 
 I  

0 0 
0,031

42 

0,031

42 
- 

 
0 37 

0,031

42 

0,031

42 
NS  0 266 

0,031

42 

0,031

42 
83,52 

P S 00364 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

00365 
0 286 

0,031

42 

0,031

42 

77,6

8 
00366 0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 I  
0 193 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 81 
0,031

42 
0,031

42 
NS  0 843 

0,031
42 

0,031
42 

26,35 

S S  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 376 

0,031
42 

0,031
42 

59,0
9 

 
0 561 

0,031
42 

0,031
42 

39,6
0 

 0 649 
0,031

42 
0,031

42 
34,23 

P S 00367 
0 12 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
00368 

0 21 
0,031

42 
0,031

42 
NS 00369 0 12 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

 I  
0 1.169 

0,031
42 

0,031
42 

19,0
0 

 
0 246 

0,031
42 

0,031
42 

90,3
1 

 0 1.159 
0,031

42 
0,031

42 
19,17 

S S  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 737 

0,031
42 

0,031
42 

30,1
4 

 
0 948 

0,031
42 

0,031
42 

23,4
3 

 0 725 
0,031

42 
0,031

42 
30,64 

P S 00370 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

00371 
0 286 

0,031

42 

0,031

42 

77,6

8 
00372 0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 I  
0 814 

0,031

42 

0,031

42 

27,2

9 

 
0 80 

0,031

42 

0,031

42 
NS  0 192 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

S S  
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
-  0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 I  
0 640 

0,031

42 

0,031

42 

34,7

1 

 
0 554 

0,031

42 

0,031

42 

40,1

0 
 0 371 

0,031

42 

0,031

42 
59,88 

P S 00373 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

00374 
0 418 

0,031

42 

0,031

42 

53,1

5 
00375 0 311 

0,031

42 

0,031

42 
71,43 

 I  
0 302 

0,031
42 

0,031
42 

73,5
6 

 
0 116 

0,031
42 

0,031
42 

NS  0 44 
0,031

42 
0,031

42 
NS 

S S  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 247 

0,031
42 

0,031
42 

89,9
4 

 
0 634 

0,031
42 

0,031
42 

35,0
4 

 0 1.918 
0,031

42 
0,031

42 
11,58 

P S 00376 
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
00377 

0 19 
0,031

42 
0,031

42 
NS 00378 0 19 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

 I  
0 5.112 

0,031
42 

0,031
42 

4,35 
 

0 1.254 
0,031

42 
0,031

42 
17,7

2 
 0 1.327 

0,031
42 

0,031
42 

16,74 

S S  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 6.258 

0,031

42 

0,031

42 
3,55 

 
0 4.092 

0,031

42 

0,031

42 
5,43  0 4.116 

0,031

42 

0,031

42 
5,40 

P S 00379 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

00380 
0 319 

0,031

42 

0,031

42 

69,6

4 
00381 0 415 

0,031

42 

0,031

42 
53,53 

 I  
0 4.997 

0,031

42 

0,031

42 
4,45 

 
0 43 

0,031

42 

0,031

42 
NS  0 114 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

S S  
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
-  0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 I  
0 6.150 

0,031
42 

0,031
42 

3,61 
 

0 1.890 
0,031

42 
0,031

42 
11,7

5 
 0 630 

0,031
42 

0,031
42 

35,26 

P S 00382 
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
00383 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
- 00384 0 402 

0,031
42 

0,031
42 

55,26 

 I  
0 195 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 198 
0,031

42 
0,031

42 
NS  0 85 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

S S  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 247 

0,031
42 

0,031
42 

89,9
4 

 
0 277 

0,031
42 

0,031
42 

80,2
0 

 0 616 
0,031

42 
0,031

42 
36,07 

P S 00385 
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
00386 

0 13 
0,031

42 
0,031

42 
NS 00387 0 21 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

 I  
0 766 

0,031

42 

0,031

42 

29,0

0 

 
0 2.227 

0,031

42 

0,031

42 
9,98  0 223 

0,031

42 

0,031

42 
99,62 

S S  
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
-  0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 I  
0 1.119 

0,031

42 

0,031

42 

19,8

5 

 
0 2.322 

0,031

42 

0,031

42 
9,57  0 1.907 

0,031

42 

0,031

42 
11,65 

P S 00388 
0 13 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

00389 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 00390 0 409 

0,031

42 

0,031

42 
54,32 

 I  
0 2.268 

0,031
42 

0,031
42 

9,80 
 

0 737 
0,031

42 
0,031

42 
30,1

4 
 0 82 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

S S  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 2.366 

0,031
42 

0,031
42 

9,39 
 

0 1.126 
0,031

42 
0,031

42 
19,7

3 
 0 615 

0,031
42 

0,031
42 

36,12 

P S 00391 
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
00392 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
- 00393 0 62 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

 I  
0 194 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 397 
0,031

42 
0,031

42 
55,9

6 
 0 133 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

S S  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 281 

0,031

42 

0,031

42 

79,0

6 

 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
-  0 38 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

P S 00394 
0 82 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

00395 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 00396 0 20 

0,031

42 

0,031

42 
NS 
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Platee - Verifiche pressoflessione retta allo SLU 

Dir Pos Nodo NEd MEd As Adf CS Nodo NEd MEd As Adf CS Nodo NEd MEd As Adf CS 
   [N] [N∙m] [cm2/cm] [cm2/cm]   [N] [N∙m] [cm2/cm] [cm2/cm]   [N] [N∙m] [cm2/cm] [cm2/cm]  

 I  
0 46 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 650 
0,031

42 
0,031

42 
34,1

8 
 0 352 

0,031
42 

0,031
42 

63,11 

S S  
0 170 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 474 
0,031

42 
0,031

42 
46,8

7 
 0 335 

0,031
42 

0,031
42 

66,32 

 I  
0 13 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

P S 00397 
0 20 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
00398 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
- 00399 0 88 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

 I  
0 366 

0,031

42 

0,031

42 

60,7

0 

 
0 651 

0,031

42 

0,031

42 

34,1

3 
 0 45 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

S S  
0 333 

0,031

42 

0,031

42 

66,7

2 

 
0 464 

0,031

42 

0,031

42 

47,8

8 
 0 168 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

 I  
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
-  0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

P S 00400 
0 87 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

00401 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 00402 0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 I  
0 122 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

 
0 372 

0,031

42 

0,031

42 

59,7

2 
 0 354 

0,031

42 

0,031

42 
62,76 

S S  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 71 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

 I  
0 38 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 47 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

P S 00403 
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
00404 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
- 00405 0 14 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

 I  
0 87 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 18 
0,031

42 
0,031

42 
NS  0 148 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

S S  
0 372 

0,031
42 

0,031
42 

59,7
2 

 
0 765 

0,031
42 

0,031
42 

29,0
4 

 0 1.045 
0,031

42 
0,031

42 
21,26 

 I  
0 21 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

P S 00406 
0 23 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
00407 

0 14 
0,031

42 
0,031

42 
NS 00408 0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 
0 155 

0,031

42 

0,031

42 
NS  0 18 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

S S  
0 1.062 

0,031

42 

0,031

42 

20,9

2 

 
0 1.044 

0,031

42 

0,031

42 

21,2

8 
 0 762 

0,031

42 

0,031

42 
29,16 

 I  
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
-  0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

P S 00409 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

00410 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 00411 0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 I  
0 88 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 372 
0,031

42 
0,031

42 
59,7

2 
 0 495 

0,031
42 

0,031
42 

44,88 

S S  
0 387 

0,031
42 

0,031
42 

57,4
1 

 
0 107 

0,031
42 

0,031
42 

NS  0 126 
0,031

42 
0,031

42 
NS 

 I  
0 12 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 32 
0,031

42 
0,031

42 
NS  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

P S 00412 
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
00413 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
- 00414 0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 239 

0,031
42 

0,031
42 

92,9
5 

 
0 45 

0,031
42 

0,031
42 

NS  0 0 
0,031

42 
0,031

42 
- 

S S  
0 210 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 521 
0,031

42 
0,031

42 
42,6

4 
 0 813 

0,031
42 

0,031
42 

27,33 

 I  
0 37 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

 
0 11 

0,031

42 

0,031

42 
NS  0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

P S 00415 
0 21 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

00416 
0 21 

0,031

42 

0,031

42 
NS 00417 0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 I  
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
-  0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

S S  
0 951 

0,031

42 

0,031

42 

23,3

6 

 
0 950 

0,031

42 

0,031

42 

23,3

9 
 0 811 

0,031

42 

0,031

42 
27,39 

 I  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

P S 00418 
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
00419 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
- 00420 0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 46 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 251 
0,031

42 
0,031

42 
88,5

1 
 0 552 

0,031
42 

0,031
42 

40,25 

S S  
0 513 

0,031
42 

0,031
42 

43,3
1 

 
0 186 

0,031
42 

0,031
42 

NS  0 122 
0,031

42 
0,031

42 
NS 

 I  
0 13 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 47 
0,031

42 
0,031

42 
NS  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

P S 00421 
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
00422 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
- 00423 0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 463 

0,031

42 

0,031

42 

47,9

8 

 
0 189 

0,031

42 

0,031

42 
NS  0 17 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

S S  
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 
0 265 

0,031

42 

0,031

42 

83,8

3 
 0 444 

0,031

42 

0,031

42 
50,04 

 I  
0 25 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
-  0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

P S 00424 
0 14 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

00425 
0 125 

0,031

42 

0,031

42 
NS 00426 0 14 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

 I  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

S S  
0 586 

0,031
42 

0,031
42 

37,9
1 

 
0 631 

0,031
42 

0,031
42 

35,2
1 

 0 585 
0,031

42 
0,031

42 
37,98 

 I  0 0 0,031 0,031 -  0 0 0,031 0,031 -  0 0 0,031 0,031 - 



 

pag.46 

Platee - Verifiche pressoflessione retta allo SLU 

Dir Pos Nodo NEd MEd As Adf CS Nodo NEd MEd As Adf CS Nodo NEd MEd As Adf CS 
   [N] [N∙m] [cm2/cm] [cm2/cm]   [N] [N∙m] [cm2/cm] [cm2/cm]   [N] [N∙m] [cm2/cm] [cm2/cm]  

42 42 42 42 42 42 

P S 00427 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

00428 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 00429 0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 I  
0 18 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

 
0 200 

0,031

42 

0,031

42 
NS  0 506 

0,031

42 

0,031

42 
43,91 

S S  
0 439 

0,031

42 

0,031

42 

50,6

1 

 
0 254 

0,031

42 

0,031

42 

87,4

7 
 0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 I  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 25 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

P S 00430 
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
00431 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
- 00432 0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 482 

0,031
42 

0,031
42 

46,0
9 

 
0 280 

0,031
42 

0,031
42 

79,3
4 

 0 42 
0,031

42 
0,031

42 
NS 

S S  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 177 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

 I  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 29 
0,031

42 
0,031

42 
NS  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

P S 00433 
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
00434 

0 21 
0,031

42 
0,031

42 
NS 00435 0 21 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

 I  
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
-  0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

S S  
0 279 

0,031

42 

0,031

42 

79,6

3 

 
0 331 

0,031

42 

0,031

42 

67,1

2 
 0 331 

0,031

42 

0,031

42 
67,12 

 I  
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
-  0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

P S 00436 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

00437 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 00438 0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 I  
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 
0 44 

0,031

42 

0,031

42 
NS  0 296 

0,031

42 

0,031

42 
75,05 

S S  
0 277 

0,031

42 

0,031

42 

80,2

0 

 
0 173 

0,031

42 

0,031

42 
NS  0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 I  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 30 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

P S 00439 
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
00440 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
- 00441 0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 482 

0,031
42 

0,031
42 

46,0
9 

 
0 458 

0,031
42 

0,031
42 

48,5
1 

 0 191 
0,031

42 
0,031

42 
NS 

S S  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 19 
0,031

42 
0,031

42 
NS  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

P S 00442 
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
00443 

0 15 
0,031

42 
0,031

42 
NS 00444 0 22 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

 I  
0 14 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
-  0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

S S  
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 
0 135 

0,031

42 

0,031

42 
NS  0 149 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

 I  
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
-  0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

P S 00445 
0 14 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

00446 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 00447 0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 I  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 16 
0,031

42 
0,031

42 
NS  0 198 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

S S  
0 135 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

P S 00448 
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
00449 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
- 00450 0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 465 

0,031
42 

0,031
42 

47,7
8 

 
0 457 

0,031
42 

0,031
42 

48,6
1 

 0 265 
0,031

42 
0,031

42 
83,83 

S S  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 19 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
-  0 31 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

P S 00451 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

00452 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 00453 0 20 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

 I  
0 39 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
-  0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

S S  
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
-  0 11 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

 I  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

P S 00454 
0 19 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
00455 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
- 00456 0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 41 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

S S  
0 11 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

P S 00457 
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
00458 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
- 00459 0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 273 

0,031

42 

0,031

42 

81,3

8 

 
0 447 

0,031

42 

0,031

42 

49,7

0 
 0 437 

0,031

42 

0,031

42 
50,84 
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Platee - Verifiche pressoflessione retta allo SLU 

Dir Pos Nodo NEd MEd As Adf CS Nodo NEd MEd As Adf CS Nodo NEd MEd As Adf CS 
   [N] [N∙m] [cm2/cm] [cm2/cm]   [N] [N∙m] [cm2/cm] [cm2/cm]   [N] [N∙m] [cm2/cm] [cm2/cm]  

S S  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 31 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 35 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

P S 00460 
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
00461 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
- 00462 0 12 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

 I  
0 187 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 15 
0,031

42 
0,031

42 
NS  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

S S  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 15 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

 
0 10 

0,031

42 

0,031

42 
NS  0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

P S 00463 
0 18 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

00464 
0 10 

0,031

42 

0,031

42 
NS 00465 0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 I  
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
-  0 17 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

S S  
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
-  0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 I  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 10 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

P S 00466 
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
00467 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
- 00468 0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 191 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 438 
0,031

42 
0,031

42 
50,7

2 
 0 452 

0,031
42 

0,031
42 

49,15 

S S  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 16 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 35 
0,031

42 
0,031

42 
NS  0 43 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

P S 00469 
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
00470 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
- 00471 0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 266 

0,031
42 

0,031
42 

83,5
2 

 
0 46 

0,031
42 

0,031
42 

NS  0 0 
0,031

42 
0,031

42 
- 

S S  
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
-  0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 I  
0 190 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

 
0 47 

0,031

42 

0,031

42 
NS  0 39 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

P S 00472 
0 11 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

00473 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 00474 0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 I  
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
-  0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

S S  
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
-  0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 I  
0 37 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 38 
0,031

42 
0,031

42 
NS  0 42 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

P S 00475 
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
00476 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
- 00477 0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 48 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 271 
0,031

42 
0,031

42 
81,9

8 
 0 441 

0,031
42 

0,031
42 

50,38 

S S  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 50 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 193 
0,031

42 
0,031

42 
NS  0 45 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

P S 00478 
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
00479 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
- 00480 0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 461 

0,031

42 

0,031

42 

48,1

9 

 
0 227 

0,031

42 

0,031

42 

97,8

7 
 0 27 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

S S  
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
-  0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 I  
0 283 

0,031

42 

0,031

42 

78,5

0 

 
0 236 

0,031

42 

0,031

42 

94,1

4 
 0 227 

0,031

42 

0,031

42 
97,87 

P S 00481 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

00482 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 00483 0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 I  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 12 

0,031
42 

0,031
42 

NS 

S S  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 222 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 233 
0,031

42 
0,031

42 
95,3

5 
 0 242 

0,031
42 

0,031
42 

91,80 

P S 00484 
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
00485 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
- 00486 0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 29 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 229 
0,031

42 
0,031

42 
97,0

1 
 0 460 

0,031
42 

0,031
42 

48,30 

S S  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 249 

0,031

42 

0,031

42 

89,2

2 

 
0 247 

0,031

42 

0,031

42 

89,9

4 
 0 285 

0,031

42 

0,031

42 
77,95 

P S 00487 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

00488 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 00489 0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 I  
0 400 

0,031

42 

0,031

42 

55,5

4 

 
0 295 

0,031

42 

0,031

42 

75,3

1 
 0 173 

0,031

42 

0,031

42 
NS 

S S  
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
-  0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 I  
0 389 

0,031
42 

0,031
42 

57,1
1 

 
0 492 

0,031
42 

0,031
42 

45,1
5 

 0 432 
0,031

42 
0,031

42 
51,43 

P S 00490 0 0 0,031 0,031 - 00491 0 0 0,031 0,031 - 00492 0 0 0,031 0,031 - 
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Platee - Verifiche pressoflessione retta allo SLU 

Dir Pos Nodo NEd MEd As Adf CS Nodo NEd MEd As Adf CS Nodo NEd MEd As Adf CS 
   [N] [N∙m] [cm2/cm] [cm2/cm]   [N] [N∙m] [cm2/cm] [cm2/cm]   [N] [N∙m] [cm2/cm] [cm2/cm]  

42 42 42 42 42 42 
 I  

0 26 
0,031

42 

0,031

42 
NS 

 
0 11 

0,031

42 

0,031

42 
NS  0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

S S  
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
-  0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 I  
0 386 

0,031
42 

0,031
42 

57,5
5 

 
0 426 

0,031
42 

0,031
42 

52,1
5 

 0 454 
0,031

42 
0,031

42 
48,93 

P S 00493 
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
00494 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
- 00495 0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 25 

0,031
42 

0,031
42 

NS 
 

0 177 
0,031

42 
0,031

42 
NS  0 300 

0,031
42 

0,031
42 

74,05 

S S  
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

0 0 
0,031

42 
0,031

42 
-  0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 

 I  
0 436 

0,031
42 

0,031
42 

50,9
5 

 
0 446 

0,031
42 

0,031
42 

49,8
1 

 0 496 
0,031

42 
0,031

42 
44,79 

P S 00496 
0 0 

0,031
42 

0,031
42 

- 
 

           

 I  
0 395 

0,031
42 

0,031
42 

56,2
4 

 
           

S S  
0 0 

0,031

42 

0,031

42 
- 

 
           

 I  
0 390 

0,031

42 

0,031

42 

56,9

6 

 
           

LEGENDA: 
Dir Direzione [P] = principale (asse locale 1) - [S] = secondaria (asse locale 2). 
Pos Posizione [S] = superiore - [I] = inferiore. 

As Area delle armature esecutive per unità di lunghezza. 
Adf Armatura disponibile per la flessione 

CS Coefficiente di sicurezza ([NS] =  Non Significativo se CS ≥ 100; [VNR]= Verifica Non Richiesta; Informazioni aggiuntive sulla condizione: [V] = statica; [E] = 
eccezionale; [S] = sismica; [N] = sismica non lineare). 

NEd, MEd Sollecitazioni di progetto. 

 

Platee - VERIFICHE DELLE TENSIONI DI ESERCIZIO (Fondazione) 
Platee - verifiche delle tensioni di esercizio 

Nodo/  

Tprnf 
Dir 

Compressione calcestruzzo  
Compressione calcestruzzo rinforzo 

Trazione acciaio  
Trazione acciaio/FRP rinforzo 

IdCmb cc cd,amm NEd MEd CS 
Verific

ato 
IdCmb at td,amm NEd MEd CS 

Verific
ato 

   [N/mm2] [N/mm2] [N] [N∙m]    [N/mm2] [N/mm2] [N] [N∙m]   

Fondazione Platea 1   

00022 

P 
RAR 0,004 14,94 0 26 NS SI RAR 0,038 360,00 0 26 NS SI 
QPR 0,004 11,21 0 26 NS SI - - - - - - - 

S 
RAR 0,924 14,94 0 -6.590 16,16 SI RAR 9,707 360,00 0 -6.590 37,09 SI 
QPR 0,278 11,21 0 -1.983 40,28 SI - - - - - - - 

LEGENDA: 
Rinf. Indica la presenza del rinforzo sulla sezione di verifica. 

Dir Direzione [P] = principale (asse locale 1) - [S] = secondaria (asse locale 2). 
IdCmb Identificativo della Combinazione di Azione: [QPR] = Quasi Permanente  -  [FRQ] = Frequente  -  [RAR] = Rara. 

cc Tensione massima di compressione nel calcestruzzo della Trave/Rinforzo. 

cd,amm Tensione ammissibile per la verifica a compressione del calcestruzzo. 

at Tensione massima di trazione nell'acciaio della Trave/Rinforzo o nel FRP. 

td,amm Tensione ammissibile per la verifica a trazione dell'acciaio/rinforzo. 

NEd, 

MEd 

Sollecitazioni di progetto. 

CS Coefficiente di Sicurezza (= cd, amm/cc ; td, amm/at). [NS] =  Non Significativo (CS ≥ 100). 

Verific
ato 

[SI] = La verifica è soddisfatta (cc≤cd,amm ; at≤td,amm). [NO] = La verifica NON è soddisfatta (cc>cd,amm; at>td,amm ). 

Nota Nella tabella, per ogni elemento, viene riportato il nodo della shell che ha il coefficiente di sicurezza (CS) più piccolo. 

 

Platee - VERIFICA ALLO STATO LIMITE DI FESSURAZIONE (Fondazione) 
Platee - verifica allo stato limite di fessurazione 

Nodo Dir IdCmb NEd MEd ct,f t sm Ae sm Wd Wamm CS 
Verificat

o 
   [N] [N∙m] [N/mm2] [N/mm2]  [cm2] [mm] [mm] [mm]   

Fondazione Platea 1 AA= PCA  

NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max ct,f ) 

00022 
P 

FRQ - 26 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

 QPR - 26 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

 
S 

FRQ - -3.299 0,46 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

 QPR - -1.983 0,28 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

LEGENDA: 
Dir Direzione [P] = principale (asse locale 1) - [S] = secondaria (asse locale 2). 
AA Identificativo dell'aggressività dell'ambiente: [PCA] = "Ordinario"; [MDA] = "Aggressivo"; [MLA] = "Molto aggressivo". 

IdCmb Identificativo della Combinazione di Azione: [QPR] = Quasi Permanente  -  [FRQ] = Frequente  -  [RAR] = Rara. 
NEd, MEd Sollecitazioni di progetto. 
ct,f Tensione massima di trazione nel calcestruzzo per la fessurazione, calcolata nell’ipotesi di calcestruzzo resistente a trazione. Se tale valore è maggiore di t la 

sezione è soggetta a fessurazione.  
N.B. I valori negativi indicano una sezione interamente compressa. In tal caso le sollecitazioni forniscono il minimo valore di compressione. 

t Tensione massima di trazione nel calcestruzzo relativa allo stato limite di formazione delle fessure [relazione (4.1.13) del § 4.1.2.2.4 del DM 2018]. 

sm Deformazione media nel calcestruzzo. 

Ae Area efficace del calcestruzzo teso. 
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Platee - verifica allo stato limite di fessurazione 

Nodo Dir IdCmb NEd MEd ct,f t sm Ae sm Wd Wamm CS 
Verificat

o 
   [N] [N∙m] [N/mm2] [N/mm2]  [cm2] [mm] [mm] [mm]   

sm Distanza media tra le fessure. 

Wd Valore di calcolo di apertura massima delle fessure. 
Wamm Valore ammissibile di apertura delle fessure. 

CS Coefficiente di Sicurezza (=Wd / Wamm ). [NS] =  Non Significativo (CS ≥ 100). [-] =  Fessurazioni nulle (Wd = 0). 
Verificato [SI] = Wd ≤ Wamm ; [NO] = Wd > Wamm  

 

VERIFICHE CARICO LIMITE FONDAZIONI DIRETTE ALLO SLU (Fondazione) 
Verifiche Carico Limite fondazioni dirette allo SLU 

IdFnd CS LX LY Rtz ZP.cmp ZFld Cmp T 
C. Terzaghi 

QEd QRd Rf 
per Nq per Nc per N Nq Nc N 

  [m] [m] [°] [m] [m]        [N/mm2] [N/mm2]  

Platea 1 16,92 26,35 8,14 90,00 0,30 - 
NON 

Coesivo 
1,20 0,00 0,74 20,63 32,67 25,99 0,041 0,692 NO 

LEGENDA: 
IdFnd Descrizione dell'oggetto di fondazione al quale è riferita la verifica. 
CS Coefficiente di sicurezza ([NS] =  Non Significativo se CS ≥ 100; [VNR]= Verifica Non Richiesta; Informazioni aggiuntive sulla condizione: [V] = statica; [E] = 

eccezionale; [S] = sismica; [N] = sismica non lineare). 
LX/Y Dimensioni dell'elemento di fondazione. 
Rtz Angolo compreso tra l'asse X e il lato più lungo del minimo rettangolo che delimita il poligono della platea. 

ZP.cmp Profondità di posa dell'elemento di fondazione dal piano campagna. 
ZFld Profondità della falda dal piano campagna. 

Cmp T Classificazione del comportamento del terreno ai fini del calcolo. 
C. 
Terzaghi 

Coefficienti correttivi per la formula di Terzaghi. 

QEd Carico di progetto sul terreno. 
QRd Resistenza di progetto del terreno. 

Rf [SI] = elemento con presenza di rinforzo; [NO] = elemento senza rinforzo. 
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