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PREMESSA

Nel mese di giugno 2009 il sottoscritto, geol. Marcello De Donatis, su incarico della Societd R.P.R.
soc. coop. per conto di Fotosette Srl. ha eseguito uno studio geo-idro-morfologico e sismico e
delle indagini geognostiche su un'area sita in agro di Ginosa, localitd Perrone, dove € in progetto
la redlizzazione di un impianto fotovoltaico, denominato “PERRONE”.

Nello specifico glistudi e le indagini sono state cosi articolate;

Nella prima fase:

1) acquisizione di studi geologico, morfologici e idrogeologici eseguiti sull’area interessata
dall'impianto;

2) riievo geo-morfologico disuperficie;

3) rilievo idrogeologico, con acquisizione dei dati freatimetrici;

4) riievo idrologico sull'inforno dell’area interessata dall’impianto.

La seconda ¢ stata rivolta all’esecuzione di indagini geognostiche eseguite sull'area interessata
dall'impianto, consistono in:

1) esecuzione di 7 prove penetrometriche dinamiche, al fine di individuare lo spessore di
terra rossa che maschera la fomazione sottostante e per caratterizzare
meccanicamente i litotipo interessato dalle opere fondali;

2) esecuzione di un profilo sismico passivo (Remi), per individuare la categoria sismica del
suolo di fondazione (aisensi dell’Ordinanza 3274 del Pres. Cons. Dei Ministri 20.03.203);

3) esecuzione diuna prova dipermeabilitd a carico variabile.
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Ortofoto con indicazione area d'intervento

Al termine delle indagini & stata redatta la presente relazione geologico-tecnica. aisensi del D.M.
11.03.1988. in cui si riportano i risultati oftenuti dall'indagine geognostica che, integrati dalle
informazioni geologiche dedotte da studi gid effettuati in aree limitrofe, hanno consentito di

ricostruire I'ambiente geologico interessato dall'impianto.

CARATTERI MORFOLOGICI E GEOLOGICI

L'area oggetto di studio ricade nel foglio 201 *Matera” della Carta Geologica d'ltalia scala 1:
100.000. Le caratteristiche morfologiche costituiscono, nel panorama della regione pugdliese,
un'unitd ben definita, con ruolo di avampaese.

La morfologia risulta pianeggiante ed & di tipico ambiente litorale, con costa bassa e sabbiosa
bordata da cordoni dunali infaccati da gradini di erosione che spesso scoprono il substrato

calcarenitico e da una palude di retroduna. Questo tratto costiero mostra dei segni di
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modellamento ad opera delle azioni distruttive del mare che hanno causato un arretramento
dellalinea dispiaggia, dall’azione anfropica che ha smantellato tratti del cordone dunale.

La spiaggia € delimitata nell’entroterra da un cordone dundle, il quale risulta in parte protetto
dalla vegetazione ed in parte asportato dal moto ondoso.

A ridosso della duna si rinviene un'area depressa, dove insisteva una palude, che attualmente
risulta bonificata, I'acclivitd & molto bassa, dell’ordine dello 0,3-0,5 % e quote risultano variabile
da 6.3 a 9.8 meftrislm..

Da un punto di vista idrologico I'area & caratterizzata da una serie di canali di natura antropica,
che hanno la funzione di bonificare il retfroduna. Tale opere sono state eseguite dal Consorzio,
considerando che essa risulfa molto accogliente da un punto di vista agricolo, sia per la
presenza di falde idriche superficiale che per la presenza di sostanza organica e humus presente
all’interno del terreno agrario.

Il rlevamento di dettaglio eseguito sull’area interessata dalla realizzazione dell'impianto
fotovoltaico ha permesso di osservare, in affioramento, una sola formazione che & costituita dai

depositi marini terrazzati.

Geologia dell’area vasta

| sedimenti affioranti nell'area oggetto di studio sono quelli piu recenti e sono costituiti dai
depositi marini terrazzati.

La successione stratigrafica dell’area vasta pud essere cosi sintetizzata, dal basso verso I'alto:

1. Calcari di Altamura

Calcareniti di Gravina

Argille Subappennine

Calcareniti di Monte Castiglione

Sabbie di Monte Marano

Conglomerati di Irsina

A L

Depositi marini terrazzati

Calcare di Altamura

La formazione € costituita da calcari e calcari dolomitici: calcari bioclastici, bianchi o grigiastri di
norma sub-cristallini e tenaci, a luoghilaminari, nei quali si intercalano livelli di calcari dolomitici e
dolomie grigio-scure o nocciola. La percentuadle di dolomia aumenta in genere gradualmente
con la profonditd.

Si presentano con stratificazione variabile e fratturazione sub-verticale, con diaclasi e leptoclasi

che, avendo un andamento nomale ai piani di strato talvolta rendono la roccia brecciata e
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scomponibile in solidi di forma geometrica, che conferiscono dlla formazione suddetta un
generdle pemeabilitd in grande.

Il contenuto di carbonato di calcio nei calcari subisce in genere deboli oscillazioni e pud arrivare
al 98-99%, menftre nelle dolomie calcaree la percentudle scende a 60% circa.

Calcareniti di Gravina

In questa unitd vengono riuniti tutti i sedimenti noti con il termine generico di “tufi calcarei” che
tuttavia presentano caratteristiche litologiche, sedimentologiche e stratigrafiche simili alle
Calcareniti di Gravina (Ba), dalle quali prendono il nome.

Litologicamente si fratta di una calcarenite pit 0 meno compatta, grigio-chiara, alla quale si
associano sabbioni calcarei talora parzialmente cementati, eccezionalmente argilosi. Verso la
base dell'unitd si rinvengono delle brecce e dei conglomerati con estensione e potenza
variabile.

Il contenuto di carbonato dicalcio & in genere elevato ed oscilla tra il 97-98%.

Per quanto riguarda la stratificazione € spesso indistinta e quando essa appare si hanno strati
poco potenti da qualche centimetro ad oltre un metro.

Il passaggio di essa con le formazione softostanti avviene per trasgressione, lo testimoniano le
brecce e i conglomerati che troviomo alla base di essa.

Argille subappennine

Tale formazione & costituita da argile marnose e sitose, marne argilose talora decisamente
sabbiose. Il colore & grigio azzurro o grigio verdino; in superficie la colorazione € bianco-giallastra
e caratterizza i terreni deputati alle colture.

| litotipi piu argillosi e plastici sono solitamente rinvenibili nella parti pit basse della formazione,
mentre verso le aree piu rievate si individuano con una certa prevalenza i termini marnosi.

La stratificazione spesso manca, ma quando € presente dd luogo a banchi di notevole spessore.
Tuttavia, la presenza delle intercalazioni permette di distinguere all'interno dei vari litotipi strati di
spessore vario.

La formazione non & sempre presente essendo eteropica con la Calcarenite di Gravina. Dove
essa viene a mancare si ha la sovrapposizione diretta delle Calcareniti di M. Castiglione sulla
Calcarenite di Gravina.

Quando la serie € completa in tutti i suoi termini I'Argilla passa superiormente, in maniera
piuttosto netta, alle Calcareniti di M. Castiglione.

Calcareniti di Monte Castiglione

Questa Formazione & costituita da calcareniti per lo piu grossolane, farinose, calcari grossolani

con talora brecce calcaree di etd Calabriano-Tirreniano; lo spessore risulta di circa 15 metri.
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e costituita in generale da calcareniti grossolane, compatte o friabili; essa rappresenta il termine
di chiusura del ciclo di sedimentazione plio-pleistocenico iniziato con la Calcarenite di Gravina.

Si tratta di depositi tipicamente terrazzati e localmente si possono distinguere fino a 11 ordini di
terrazzi. La facies delle Calcareniti di M. Castiglione non € omogenea, ma nel complesso
conserva quell’aspetto grossolanamente detritico che pemmette di identificarla in maniera
inequivocabile e senza possibilitd di confondera con la Calcarenite di Gravina. Le Calcareniti di
M. Castiglione sono limitate al tetto da una superficie topografica di erosione.

Sabbie di Monte Marano

le Sabbie di Monte Marano composte da sabbie calcareo-quarzose gialle con livelli cementati di
colore marroncino e, in alto, con softili lenti ciottolose si rinvengono anche nidi di macrofossili
generadmente verso il letto. Tali sabbie, sono ascrivibili al Pliocene e generamente caratterizzate
da stratificazione incrociata; a vari livelli, in prevalenza nella parte alta, sono presenti strati
irregolari di arenarie calcarifere e sottililivelli ciottolosi.

Conglomerati di Irsina

| Conglomerati di Irsina sono composti da conglomerati poligenici rossastri e giallastriin cemento
prevalentemente arenaceo, con un orizzonte intercalato di argille sitose e sabbiose giallastre. Un
deposito litorale, o di transizione, che rappresenta la chiusura del ciclo sedimentario plio-
calabriano, affiora sulle Sabbie di M. Marano, nelle parti piv elevate degli altopiani. Si tratta diun
conglomerato poligenico scarsamente diagenizzato, a luoghi molto sabbioso, di colore giallastro
— rossastro. | ciottoli derivano tutti dal disfacimento dei terreni appenninici; sono sempre ben
smussati e generalmente tendenti alla forma piatta; hanno dimensioni molto variabili con
diametriin prevalenzatra2e 5 cm.

Depositi marini terrazzati

Tali terreni affiorano nell’area indagata e costituiscono la chiusura del Ciclo sedimentario plio-
pleistocenico, in seguito al quale si sono succeduti episodi del fenomeno ingressivo-regressivo di
piU limitata ampiezza spaziale e temporale.

Tali episodi hanno portato alla formazione di diversi depositi terrazzati, prevalentemente
calcarenitici, lungo le fasce costiere ioniche e che si protfraggono all'interno della Penisola.
Questi depositi, generalmente aventi spessori contenuti, risultano trasgressivi su tutti i terreni
precedentisia del Ciclo plio-pleistocenico sia mesozoici.

A luoghi sirinvengono rapporti frasgressivi anche fralembi di depositi post-calabriani successivi.

Si tratta di calcareniti di colore giallastro o avana giallognolo, a grana medio-grossolana, di
noma dure discrefamente cementate e porose.

Si presentano in bancate compatte di potenza fino a 2 metri alternate a notevoli spessori di

calcareniti scarsamente diagenizzate in sottililivelli centimetrici.

R. P. R. ENGINEERING soOc. CooPr.

SEDE LEGALE: 72012 CAROVIGNO (BR) VIA C. BRAICO, 3 TEL. / FAX 0831992571 E-MAIL: RPRSTUDIO1@TIN.IT c.F./P. IVvA 01898510746
SEDI OPERATIVE : 71121 FOGGIA (FG) VIA G. CATALANDO, 9 TEL. / FAX 0881772530, 70057 BARI - PALESE VIA G. PRIOLO, 78 TEL./FAX 0805306994




RELAZIONE GEOLOGICA Comune di Ginosa (TA) = Nome Sito: “Perrone” pag.? di 59

CARATTERI TETTONICI

Per quanto riguarda la sismicitd del territorio in esame, in seguito a numerosi studi, ha portato ad
una revisione critica di una certa idea generale secondo cui il rischio sismico in Puglia sarebbe
trascurabile. Non c'é dubbio che, rispetto ad altre aree del paese, la Puglia & interessata da livelli
di sollecitazione sismica di minore pericolositd, soprattutto per la pib bassa frequenza temporale
con cui si verificano eventi capaci di produrre danni. Cid & una conseguenza della peculiaritd
strutturale di questa regione che rappresenta un lembo emerso di una placca relativamente
rigida e poco deformabile, la cosiddetta “Placca Adriatica” o Adria”; tale microplacca, serrata
nella morsa tra le grandi placchi Europea ed Africana, & circondata da regioni strutturalmente
deformabili, sicche lungo i suoi bordi, marcati da una cintura di catene montuose che vanno
dagli Appennini, alle Alpi, alle Dinaridi, Albanidi ed Ellenici, vengono a scaricarsi
preferenzialmente, sotto forma di terremoti, gli sforzi associati ai movimenti relativi indotti dalla
collisione tra i continenti Africano ed Europeo.

Cio nonostante, la pericolositd sismica del territorio in esame & tutt'altro che trascurabile per due
ragioni: in primo luogo perché aree capaci di generare frequenti terremoti anche molto forti
sono presenti a distanze che, rispetto al territorio in esame, sono tutt'altro che di sicurezza; in
secondo luogo perché un'attivitd sismica con potenzialitd di danno & presente anche all’interno
dello stesso territorio regionale. | dati di sismicitd storica che strumentalmente evidenziano che, in
conseguenza di questi fattori, attraverso I'estensione del territorio regionale si osserva una

considerevole variabilitd della pericolositd sismica.

CARATTERI IDROGEOLOGICI

In base ai caratteri litologici delle formazioni, alle loro caratteristiche giaciturali e ai rapporti di
posizione, la circolazione idrica si esplica attraverso un livello localizzato nei a sedimenti limoso —
argillosi e sabbiosi, a volte con ciottoli, e le loro caratteristiche giaciturali.

Questa falda superficiale & caratterizzata da una portata molto bassa che risente fortemente
delle escursioni stagionali, fraendo alimentazione dalle acque meteoriche.

Essa defluisce in sabbie sciolte grossolane la cui granulometria diminuisce con la profonditd, tale
da farle passare gradualmente da sabbie grossolane giallognole a sabbie via via piu fini, limose,
a limi sabbiosi, ad argille sabbiose.

E contenuta nei depositi sabbiosi cementati e concrezionati di etdr olocenica ed il livello di base
e costituito da livelli di argille che ne condizionano anche I'estensione areale.

Ad alimentare direttamente la falda superficiale sono gli apporti pluviometrici.
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IL PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO P.U.T.T./P DELLA REGIONE PUGLIA
P.U.T.T. AMBITI TERRITORIALI ESTESI, INDIRIZZI E DIRETTIVE DI TUTELA;

L'intervento di progetfo ricade in un’area individuata dal Piano Urbanistico Tertoriale Tematico
P.U.T.T./P. come “Ambito E” di valore normale laddove non e direttamente dichiarabile un significativo
valore paesaggistico.

C.1) INDIRIZZI DI TUTELA

Negli ambiti territoriali di valore distinguibile "E” : valorizzazione delle peculianita del sito;

C.2) DIRETTIVE DI TUTELA (da N.T.A. del P.U.T.T./P. art. 3.05)

Va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche di
riconosciuto valore scientifico e/o di rlevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del teritorio
regiondle.

2. PERIL SISTEMA “ ASSETTO GEOLOGICO, GEOMORFOLOGICO E IDROGEOLOGICO”

In attuazione degli indinzzi di rutela, le previsioni insediative ed i progetti delle opere di tfrasformazione
del temtorio devono mantenere ['assetto geomorfologico d'insieme e conservare |'assetto
idrogeologico delle relative aree.

C.3) AMBITI TERRITORIALI DISTINTI

Individuazione del sistema tenitoriale (art.3.01 e seg.) cui appartiene il sito e inquadramento degli
elementi strutturanti il temitorio in relazione ai sistemi:

1. GEOLOGICO, GEOMORFOLOGICO, IDROGEOLOGICO, articolato nei softosistemi :

Geologico;

Dei rilievi e geomorfologico;

Delle acque o idrogeologico;

Copertura botanico vegetazionale;

Stratificazione storica dell’ organizzazione insediativa

ART. 3.02 - IL SISTEMA DELL’ASSETTO GEOLOGICO, GEOMORFOLOGICO, IDROGEOLOGICO.

Riferimento agli "Atlanti della documentazione cartografica”.

Serie 3-Vincolo Idrogeologico.

L'area non € interessata al vincolo idrogeologico.

Serie 4-Boschi, macchie, biotopi e parchi

L'area non € interessata da questo tipo di vincolo;

Serie 4 bis-Catasto grofte.

In prossimita dell’area non vi é alcuna grotta.

Serie 6 - Idrologia superficiale.

L' area non e interessata da questo tipo di vincolo;
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Serie 9 - Vincoli faunistici
Sull’area in esame non vige alcun vincolo;
Serie 10 - Geomorfologia.

Nel raggio di 100 metn dall’area di intervento non sono presenti emergenze morfologiche;

Inquadramento dell’area d’intervento negli ambiti territoriali distinti di riferimento del sottosistema
geologico.

Il contesto in cui s'inserisce I'area:

Ha caratten geografici geomorfologici omogenei;

Non presenta vulnerabilita al dissesto geologico;

Presenta vulnerabilita degli acquiferi ;

Non presenta elementi di vulnerabilita dell’assetto idrogeologico (aeree pedemontane e collinarn);
Non presenta variazioni dell’assetto morfologico dei suoli dovuto ad attivita estrattive;

Costituisce un ambito costiero con dinamica di trasformazione omogenea;

Non presenta singolaritd geologiche.

Inquadramento dell’area d’intervento negli ambiti territoriali distinfi di riferimento del softosistema dei
rilievi o geomorfologico.

Il contesto in cui s'inserisce I'area:

Non costituisce emergenza orografica;

Non € annessa a crinali;

Corstituisce un pianoro;

Non & annessa a poggi e versanti;

Non e soggetta a vanazione orografica significativa;

Costituisce ambifo omogeneo del sistema costiero;

Inquadramento dell’area d’intervento negli ambiti teritoriali distfinfi di riferimento del sottosistema
idrogeologico.

Corstituisce ambito di alimentazione delle falde acquifere superficiali;

Costituisce ambito d’accumulo delle acque superficiali;

Non € zona umida;

Presenta risorgenze e fenomeni stagionali;

Non € una salina;

Non costituisce ambito di massima espansione di bacini idnci;

Non presenta fenomeni di esondazione dei corsi d’acqua;
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Non presenta sorgenti, risorgive e marane;

Non presentalaghi e lagune (naturdli e artificiali);

Non comprende bacini idrci (dovuti a sbaramento);

Comprende corsi d'acqua (corpo idrico e sponde o argini relativi);
Comprende candli (corpo idrico e banchine);

Non € un litorale marino.

INDAGINE GEOGNOSTICA
L'indagine & stata effettuata in conformitd alle direttive del Decreto del Ministero LL.PP:
11.03.1988 “Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilita dei pendii
naturdli, ecc.” ed & stata finalizzata alla raccolta di dati qualitativi e quantitativi occorrenti per la
previsione del comportamento dell’opera in rapporto alle caratteristiche del terreno.
Un primo rilievo disuperficie ha permesso di osservare che la formazione affiorante nell’area, ilimi
sabbiosi, sono mascherati da una copertura diterreno vegetale; da quila scelta di eseguire delle
prove penetrometriche dinamiche continue.
In sostanza I'indagine geognostica & consistita in:
- n.1 prova di permeabilitd in pozzetto a carico variabile;
- n.7 prove penefrometriche al fine di caratterizzare i litotipo fondale ed individuare lo
spessore di terra rossa di copertura;

- n.l indagine sismica passiva per individuare la categoria sismica del suolo di fondazione.
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Prove di permeabilita’

Per valutare i grado di assorbimento del litotipo affiorante € stata eseguita una prova di
permeabilitd a carico variabile, secondo le prescrizioni AGI-Roma 1977 (Raccomandazioni e
prescrizioni sulla programmazione ed esecuzione delle indagini geotecniche). La prova idraulica
di assorbimento & stata eseguita realizzando un pozzetto, come da schema dllegato, realizzando

un pozzetto di circa un metro dilato:

e = |
H2

H>7h

Livello della falda

La formula utilizzata per il calcolo della Permeabilitd K (cm/s) e:

o H2=H1 1+ (Q2Hm/b)
©2—11 " (27Hm/b)+3

dove:

H2 - H1 Variazione del livello dell’acqua nel tempo in metri.

Hm Altezza media.
b Lato di base del pozzetto a base quadrata.
12 - 11 Intervallo di tempo in secondi.

Le misure di livello nel pozzetto sono state effettuate per vari intervalli di tempo dopo aver

fatto saturare il terreno.
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Siriportano diseguito i dati finali relativi ai calcoli significativi effettuati:

Profonditd pozzetto H 0.50m
Lato base b 0.50m
Altezza iniziale H1 045 m
Altezza finale H2 0.03m
Altezza media Hm 0.24m
Differenza ditempo 81.871"

Coefficiente di Permeabilita K = 0.00000061 m/sec = 0.000061 cm/sec

La presenza del canale ad est e la natura morfologica dell’area, dolcemente degradante verso
sud, in direzione del mare, fanno si che le acque incidenti nell’area, qualora non fossero
assorbite, dal momento che i terreni affioranti sono caratterizzati da una bassa capacita di
assorbimento, vengano drenate per un naturale ruscellamento verso sud e verso ovest.

Una parte delle acque drenerebbe verso i canali, la maggiorparte, invece, tenderebbe a
rimanere nell'area e ad essere assorbita in tempi piuttosto lunghi data la bassa permeabilitd
misurata. La bassa permeabilitd che caratterizza i terreni affioranti non esclude che in occasione
di eventi meteorici ecceziondli si possano avere degdli allagamenti in superficie, sebbene essa,
finora, non sia stata interessata da alluvionamento.

Tuttavia I'area in esame, nonostante la presenza di canali, non & stata perimetrata a
“pericolositdaidraulica” dall’ Autoritd di Bacino della Puglia per la quale sirimanda alla planimetria

allegata.

Prove penetrometriche dinamiche continue

La prova penetrometrica dinamica continua consiste nell'infiggere nel terreno una punta conica
battendo sulle aste con un maglio a caduta libera e contando i numero di colpi necessari
all'lavanzamento della punta di successive quantitd costanti e pari a 10 cm. Diagrammando i
risultati si oftengono gliistogrammi penetrometrici di seguito allegati.
Le prove sono state eseguite con un penetrometro SUNDA DLO3, le cui caratteristiche tecniche
sono diseguito riportate:

- Maglio a caduta libera Kg 30

- Aste in acciaio speciale 1 =20mm;L=100 cm;Kg=2.4

- Punta conica a perdere superficie 10 cm?;
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- Altezza di caduta libera maglio 20 cm.
Dalllandamento dei grafici si pud distinguere in prima approssimazione il numero dei colpi N
DLO30 che compete ai terreni incoerenti (sabbie e limi sabbiosi) e quello dei terreni coesivi (limi
argilosi e argille).
Nei primi l'istogramma presenta un andamento frastagliato a picchi contrapposti, alternanza di
elevati valori di N con valori piu bassi, tanto piu diversificati quanto piu & elevata la densitd del
deposito.
Nel caso diterreni coesivi i valori di N risultano piU costanti e caratterizzati da una certa linearita
del grafico. Nel caso di argille molto coesive il numero di colpi aumenta con la profonditd.
Nel sondaggio S1, a partire dalla superficie, la sequenza dei terreni risulta sostanzialmente data
da tre litostrati: in affioramento per uno spessore di circa 1.30 metrisirinviene una coltre diterreno
vegetale, a consistenza plastica; seguono fino ad una profonditd di 3.20 metri dei limi sabbiosi;
terzo litostrato € rappresentato da limi sabbiosi. Il sondaggio S2 € stato eseguito fino ad una
profonditd di 4.0 metri: esso ha rievato in afforamento del terreno vegetale, per uno spessore di
1.40 metri; segue del limi sabbiosi fino alla profonditd investigata di 4.0 metri.
Stessa sequenza litostratigrafica € stata rievata con la prove penetrometriche S3 spinta fino ad
una profonditd di 4.0 metri, ha rievato della terra rossa fino ad una profonditd di 1.20 a seguire
deilimo sabbioso.
Nel sondaggio S4, a partire dalla superficie, la sequenza dei terreni risulta sostanzialmente data
da una coltre di terra rossa dello spessore di 1.40 metri, a consistenza plastica; seguono i limi
sabbiosi fino ad una profonditd di 4.0 metri.
Nel sondaggio S5, a partire dalla superficie, la sequenza dei terreni risulta sostanzialmente data
da una coltre di terra rossa dello spessore di 1.40 metri, a consistenza plastica; seguono i limi
sabbiosi fino ad una profondita di 3.20 metri, al disotto dei qualisirinvengono deilimi argillosi fino
ad una profonditd di 4.0 metri (fine sondaggio).
Stessa sequenza litostratigrafica & stata rievata con la prove penetrometriche Sé spinta fino ad
una profonditd di 4.00 metri, ha rievato della terra rossa fino ad una profondita di 1.40 a seguire
un litostrato di limo sabbioso per uno spessore di 1.50 meftri ed un terzo strato di limi argillosi per
una profonditd di 4.00 metri.
Il sondaggio S7 & stato eseguito fino ad una profonditd di 4.0 metri: esso ha rievato in
affioramento del terreno vegetale, per uno spessore di 1.40 metri; segue del limi argillosi fino alla
profonditd investigata di 4.0 metri
Per la caratterizzazione geotecnica dei terreni investigati possono utilizzarsi alcune correlazioni
che fanno riferimento a numerose sperimentazioni, tra la resistenza penetrometrica misurata con

il penetrometro dinamico leggero e quella misurata con la prova di penetrazione standard SPT,
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la quale € a sua volta ben correlata da molteplici relazioni empiriche ai parametri geomeccanici
del mezzo.
La corrispondenza media tra i numero di colpi Nspt per infissioni di 30 cm ed il numero di colpi Ndl
per infissioni di 10 cm € in pratica:

0.7 + 0.8 Nspt < Na < 1.2 Nspt
con tendenza del coefficiente di correlazione ad aumentare passando dai terreni coesivi a quelli
incoerenti. Mediaomente comunque si pud porre:

Nai= Nspt

La resistenza opposta dal terreno alla penetrazione dipende dalle caratteristiche fisico-
meccaniche nelle quali esso si frova allo stato naturale e piU in particolare in terreni incoerenti
(sabbie, sabbie limo-argillose, limi sabbiosi) prevalentemente dallo stato di addensamento dei
singoli grani ed in terreni coesivi (limi argillosi e argile) essenzialmente dal contenuto naturale
d'acqua.
In Tab. 1 e 2 i valori di Nspt sono correlati all'indice di consistenza Ic per depositi argillosi ed alla
densita relativa Dr per quelli relativamente sabbiosi. Sono inoltre indicati i valori orientativi dei

parametri diresistenza, rispettivamente per terreni non drenati e drenati.

consistenza DLO3ON10 lc Cu(bar)
molto molle <] =0 <0,1
soffice 1+3 0 <025 0,1 +0,15
plastica 3+6 025+0,5 0,15+0,20
dura 6+12 0,5 +075 020+0,5
molto dura 12+ 30 0,75+ 1 05 +1
durissima > 30 > >
Tab.1 - Valoridilc e Cu in funzione del numero di colpi NdI per terreni coesivi
consistenza DLO3ON10 Dr ¢'(gradi)
molto sciolta <4 <0,15 <30
sciolta 4+10 0,15+0,35 30+ 35
mediam. densa 10+ 35 0,35+0,65 35+ 40
addensata 35+ 60 0,65+ 0,85 40 + 45
molto addensata > 60 085+1 > 45

Tab.2 - ValoridiDr e ¢' in funzione del numero dei colpi NdI per terreni incoerenti

R. P. R. ENGINEERING soOc. CooPr.

SEDE LEGALE: 72012 CAROVIGNO (BR) VIA C. BRAICO, 3 TEL. / FAX 0831992571 E-MAIL: RPRSTUDIO1@TIN.IT c.F./P. IVvA 01898510746

SEDI OPERATIVE : 71121 FOGGIA (FG) VIA G. CATALANDO, 9 TEL. / FAX 0881772530, 70057 BARI - PALESE VIA G. PRIOLO, 78 TEL./FAX 0805306994




RELAZIONE GEOLOGICA Comune di Ginosa (TA) = Nome Sito: “Perrone” pag.18 di 59

Con riferimento alla stratigrafia ottenuta dai sondaggi, possono assumersi, nel caso specifico, i

seguenti parametri geotecnici:

- perilterreno vegetale, terre rosse, con 3 <N < 6 siha:

otftiene unalc =0.3

v=1.85g/cmq

angolo di attrito interno: 20°

coesione di0.03 t/mq

- perilimi sabbiosi siha:
- peso divolume naturale: 1.8 g/cmc
- angolo di attrito: 28°

- coesione: 0.2 t/mqg

- perilimi argillosi si ha:
- peso divolume naturale: 1.9 g/cmc
- angolo di attrito: 20°

- coesione: 1.2t/mq
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Folo 2.

Prov a penetrometrica dinamica continua
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Foto 3. Inda

Prov a penetrometrica dinamica continua

Foto 4. Inda

Prov a penetrometrica dinamica continua

R. P. R. ENGINEERING soOc. CooPr.

SEDE LEGALE: 72012 CAROVIGNO (BR) VIA C. BRAICO, 3 TEL. / FAX 0831992571 E-MAIL: RPRSTUDIO1@TIN.IT c.F./P. IVvA 01898510746
SEDI OPERATIVE : 71121 FOGGIA (FG) VIA G. CATALANDO, 9 TEL. / FAX 0881772530, 70057 BARI - PALESE VIA G. PRIOLO, 78 TEL./FAX 0805306994




FOTOSETTE S.r.l.

RELAZIONE GEOLOGICA Comune di Ginosa (TA) - Nome Sito: “Perrone” pag.21 di 59

Foto 5. Inda

Prov a penetrometrica dinamica continua

Foto 6. Inda

Prov a penetrometrica dinamica continua
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Foto 7. Inda

Prov a penetrometrica dinamica continua
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PROVA PENETROMETRICA DINAMICA

Committente:
Cantiere: Impianto fotovoltaico
Locdlitd: Perrone - Ginosa (TA)

Caratteristiche Tecniche-Strumentali Sonda: DPM (DL030 10) (Medium)

Rif. Norme DIN 4094
Peso Massa battente 30 Kg
Altezza di caduta libera 0,20m
Peso sistema di battuta 21 Kg
Diametro punta conica 35,68 mm
Area dibase punta 10 cm?
Lunghezza delle aste Im
Peso aste a metro 2,9 Kg/m
Profonditd giunzione prima asta 0,80 m
Avanzamento punta 0,10 m
Numero colpi per punta N(10)
Coeff. Correlazione 0,761
Rivestimento/fanghi Si
Angolo di apertura punta 60°

OPERATORE e RESPONSABILE PROVE
Dott. Marcello De Donatis
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PROVA ... Nr.1

Strumento utilizzato DPM (DLO30 10) (Medium)

Prova eseguita in data 31/05/09

Profonditd prova 3,50 mt

Falda non rievata

Profonditd Nr. Colpi Nr. Colpi Calcolo Res. Res. Pres. Pres.
(m) Rivestiment coeff. dinamica | dinamica | ammissibile | ammissibile
o riduzione ridotta (Kg/cm?) con Herminier -
sonda Chi | (Kg/cm?) riduzione Olandesi
Herminier- | (Kg/cm?)
Olandesi
(Kg/cm?)

0,10 0 0 0.857 0,00 0,00 0,00 0,00
0,20 0 0 0,855 0,00 0,00 0,00 0,00
0,30 3 0 0,853 8.54 10,02 0,43 0,50
0,40 3 0 0,851 8.52 10,02 0,43 0,50
0,50 4 0 0,849 11,34 13,36 0,57 0,67
0,60 4 0 0,847 11,31 13,36 0,57 0,67
0,70 5 0 0,845 14,11 16,70 0,71 0,83
0.80 5 0 0,843 14,08 16,70 0,70 0,83
0,90 6 0 0,842 16,00 19,01 0,80 0,95
1,00 6 0 0,840 15,97 19,01 0,80 0,95
1,10 7 0 0,838 18,59 22,18 0,93 1,11
1,20 7 0 0,836 18,55 22,18 0,93 1,11
1,30 6 0 0,835 15,87 19,01 0,79 0,95
1,40 7 0 0,833 18,48 22,18 0,92 1,11
1,50 8 0 0,831 21,07 25,35 1,05 1,27
1,60 9 0 0,830 23,66 28,52 1,18 1,43
1,70 10 0 0,828 26,24 31,69 1,31 1,58
1,80 7 0 0,826 18,33 22,18 0,92 1,11
1,90 8 0 0,825 19,89 24,12 0,99 1,21
2,00 8 0 0,823 19,86 24,12 0,99 1,21
2,10 9 0 0,822 22,30 27,14 1,11 1,36
2,20 7 0 0,820 17,31 21,11 0,87 1,06
2,30 8 0 0819 19,75 24,12 0,99 1,21
2,40 9 0 0817 22,17 27,14 1,11 1,36
2,50 13 0 0,766 30,01 39.20 1,50 1,96
2,60 12 0 0,814 29,46 36,18 1,47 1,81
2,70 13 0 0,763 29.90 39.20 1,49 1,96
2,80 14 0 0,761 32,14 42,21 1,61 2,11
2,90 16 0 0,760 34,97 46,01 1.75 2,30
3.00 17 0 0,759 37,09 48,88 1,85 2,44
3.10 17 0 0,757 37.02 48,88 1,85 2,44
3.20 18 0 0,756 39.13 51,76 1,96 2,59
3.30 16 0 0,755 34,72 46,01 1.74 2,30
3.40 19 0 0,753 41,16 54,63 2,06 2,73
3.50 19 0 0,752 41,09 54,63 2,05 2,73
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PROVA ... Nr.2

Strumento utilizzato DPM (DLO30 10) (Medium)

Prova eseguita in data 31/05/09

Profonditd prova 4,00 mt

Falda non rilevata

Profonditd Nr. Colpi Nr. Colpi Calcolo Res. Res. Pres. Pres.
(m) Rivestiment coeff. dinamica | dinamica | ammissibile | ammissibile
o riduzione ridotta (Kg/cm?) con Herminier -
sonda Chi | (Kg/cm?) riduzione Olandesi
Herminier- | (Kg/cm?)
Olandesi
(Kg/cm?)

0,10 0 0 0.857 0,00 0,00 0,00 0,00
0,20 0 0 0,855 0,00 0,00 0,00 0,00
0,30 0 0 0,853 0,00 0,00 0,00 0,00
0,40 3 0 0,851 8.52 10,02 0,43 0,50
0,50 4 0 0,849 11,34 13,36 0,57 0,67
0,60 3 0 0,847 8.49 10,02 0,42 0,50
0,70 4 0 0,845 11,29 13,36 0,56 0,67
0,80 4 0 0,843 11,27 13,36 0,56 0,67
0,90 5 0 0,842 13,33 15,85 0,67 0,79
1,00 5 0 0,840 13,31 15,85 0,67 0,79
1,10 6 0 0,838 15,93 19,01 0,80 0,95
1,20 6 0 0,836 15,90 19,01 0,80 0,95
1,30 5 0 0,835 13,22 15,85 0,66 0.79
1,40 8 0 0,833 21,11 25,35 1,06 1,27
1,50 7 0 0,831 18,44 22,18 0,92 1,11
1,60 6 0 0,830 15,77 19,01 0,79 0,95
1,70 11 0 0,828 28,86 34,86 1,44 1,74
1,80 12 0 0,826 31,42 38,03 1,57 1,90
1,90 12 0 0,825 29.84 36,18 1,49 1,81
2,00 8 0 0,823 19,86 24,12 0,99 1,21
2,10 9 0 0,822 22,30 27,14 111 1,36
2,20 10 0 0,820 24,73 30,15 1,24 1,51
2,30 8 0 0819 19,75 24,12 0,99 1,21
2,40 9 0 0817 22,17 27,14 1,11 1,36
2,50 10 0 0,816 24,59 30,15 1,23 1,51
2,60 12 0 0,814 29,46 36,18 1,47 1,81
2,70 12 0 0,813 29,41 36,18 1,47 1,81
2,80 13 0 0,761 29.84 39.20 1,49 1,96
2,90 12 0 0,810 27.95 34,50 1,40 1,73
3,00 13 0 0,759 28,36 37.38 1,42 1,87
3,10 14 0 0,757 30,49 40,26 1,52 2,01
3.20 14 0 0,756 30,43 40,26 1,52 2,01
3.30 13 0 0,755 28,21 37.38 1,41 1,87
3.40 14 0 0,753 30,33 40,26 1,52 2,01
3,50 15 0 0,752 32,44 43,13 1,62 2,16
3,60 15 0 0,751 32,39 43,13 1,62 2,16
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3.70 16 0 0,750 34,49 46,01 1,72 2,30
3.80 17 0 0,748 36,58 48,88 1,83 2,44
3.90 18 0 0,747 36,96 49,47 1,85 2,47
4,00 19 0 0,746 38.95 52,21 1,95 2,61

PROVA ... Nr.3

Strumento utilizzato DPM (DLO30 10) (Medium)

Prova eseguita in data 31/05/09

Profonditd prova 4,00 mt

Falda non rilevata

Profonditd Nr. Colpi Nr. Colpi Calcolo Res. Res. Pres. Pres.
(m) Rivestiment coeff. dinamica | dinamica | ammissibile | ammissibile
o riduzione ridotta (Kg/cm?) con Herminier -
sonda Chi | (Kg/cm?) riduzione Olandesi
Herminier- | (Kg/cm?)
Olandesi
(Kg/cm?)

0,10 0 0 0.857 0,00 0,00 0,00 0,00
0,20 0 0 0,855 0,00 0,00 0,00 0,00
0,30 0 0 0,853 0,00 0,00 0,00 0,00
0,40 4 0 0,851 11,36 13,36 0,57 0,67
0,50 3 0 0,849 8.50 10,02 0,43 0,50
0,60 3 0 0,847 8.49 10,02 0,42 0,50
0,70 2 0 0,845 5,64 6,68 0.28 0,33
0.80 3 0 0,843 8.45 10,02 0,42 0,50
0,90 3 0 0,842 8.00 9,51 0,40 0,48
1,00 4 0 0,840 10,64 12,68 0,53 0,63
1,10 3 0 0,838 797 9,51 0,40 0,48
1,20 3 0 0,836 7.95 9,51 0,40 0,48
1,30 2 0 0,835 5,29 6,34 0,26 0,32
1,40 3 0 0,833 7.92 9,51 0,40 0,48
1,50 9 0 0,831 23,71 28,52 1,19 1,43
1,60 11 0 0,830 28,92 34,86 1,45 1.74
1,70 13 0 0,778 32,05 41,20 1,60 2,06
1,80 23 0 0,726 52,94 72,89 2,65 3,64
1,90 16 0 0,775 37.37 48,24 1,87 2,41
2,00 19 0 0,773 44,29 57,29 2,21 2,86
2,10 21 0 0,722 45,69 63,32 2,28 3.17
2,20 16 0 0,770 37.15 48,24 1,86 2,41
2,30 12 0 0819 29,62 36,18 1,48 1,81
2,40 11 0 0817 27,10 33,17 1,36 1,66
2,50 12 0 0,816 29,51 36,18 1,48 1,81
2,60 12 0 0,814 29,46 36,18 1,47 1,81
2,70 12 0 0,813 29,41 36,18 1,47 1,81
2,80 13 0 0,761 29.84 39.20 1,49 1,96
2,90 13 0 0,760 28,41 37.38 1,42 1,87
3.00 14 0 0,759 30,54 40,26 1,53 2,01
3,10 14 0 0,757 30,49 40,26 1,52 2,01
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3.20 15 0 0,756 32,61 43,13 1,63 2,16
3.30 15 0 0,755 32,55 43,13 1,63 2,16
3.40 16 0 0,753 34,66 46,01 1,73 2,30
3,50 16 0 0,752 34,60 46,01 1,73 2,30
3,60 16 0 0,751 34,54 46,01 1,73 2,30
3.70 16 0 0,750 34,49 46,01 1,72 2,30
3.80 15 0 0,748 32,28 43,13 1,61 2,16
3.90 17 0 0,747 34,91 46,72 1.75 2,34
4,00 17 0 0,746 34,85 46,72 1.74 2,34

PROVA ...Nr.4

Strumento utilizzato... DPM (DLO30 10) (Medium)

Prova eseguita in data 31/05/09

Profonditd prova 4,00 mt

Falda non rievata

Profonditd Nr. Colpi Nr. Colpi Calcolo Res. Res. Pres. Pres.
(m) Rivestiment coeff. dinamica | dinamica | ammissibile | ammissibile
o riduzione ridotta (Kg/cm?) con Herminier -
sonda Chi | (Kg/cm?) riduzione Olandesi
Herminier- | (Kg/cm?)
Olandesi
(Kg/cm?)

0,10 0 0 0.857 0,00 0,00 0,00 0,00
0,20 0 0 0,855 0,00 0,00 0,00 0,00
0,30 0 0 0,853 0,00 0,00 0,00 0,00
0,40 3 0 0,851 8.52 10,02 0,43 0,50
0,50 2 0 0,849 5,67 6,68 0,28 0,33
0,60 3 0 0,847 8.49 10,02 0,42 0,50
0,70 3 0 0,845 8.47 10,02 0,42 0,50
0,80 4 0 0,843 11,27 13,36 0,56 0,67
0,90 4 0 0,842 10,67 12,68 0,53 0,63
1,00 2 0 0,840 5,32 6,34 0,27 0,32
1,10 3 0 0,838 7.97 9.51 0,40 0,48
1,20 6 0 0,836 15,90 19,01 0,80 0,95
1,30 7 0 0,835 18,51 22,18 0,93 1,11
1,40 9 0 0,833 23,75 28,52 1,19 1,43
1,50 17 0 0,781 42,09 53,87 2,10 2,69
1,60 11 0 0,830 28,92 34,86 1,45 1.74
1,70 13 0 0,778 32,05 41,20 1,60 2,06
1,80 8 0 0,826 20,95 25,35 1,05 1,27
1,90 6 0 0,825 14,92 18,09 0,75 0,90
2,00 8 0 0,823 19,86 24,12 0,99 1,21
2,10 11 0 0,822 27,25 33,17 1,36 1,66
2,20 12 0 0,820 29.67 36,18 1,48 1,81
2,30 12 0 0819 29,62 36,18 1,48 1,81
2,40 12 0 0817 29.57 36,18 1,48 1,81
2,50 13 0 0,766 30,01 39.20 1,50 1,96
2,60 13 0 0,764 2996 39.20 1,50 1,96
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2,70 14 0 0,763 32,20 42,21 1,61 2,11
2,80 14 0 0,761 32,14 42,21 1,61 2,11
2,90 14 0 0,760 30,60 40,26 1,53 2,01
3.00 15 0 0,759 32,72 43,13 1,64 2,16
3,10 15 0 0,757 32,66 43,13 1,63 2,16
3.20 16 0 0,756 34,78 46,01 1.74 2,30
3.30 16 0 0,755 34,72 46,01 1.74 2,30
3.40 17 0 0,753 36,83 48,88 1,84 2,44
3.50 16 0 0,752 34,60 46,01 1,73 2,30
3.60 17 0 0,751 36,70 48,88 1,84 2,44
3.70 18 0 0,750 38.80 51,76 1,94 2,59
3.80 18 0 0,748 38.74 51,76 1,94 2,59
3.90 18 0 0,747 36,96 49,47 1,85 2,47
4,00 19 0 0,746 38.95 52,21 1,95 2,61

PROVA ...Nr.5

Strumento utilizzato... DPM (DLO30 10) (Medium)

Prova eseguita in data 31/05/09

Profonditd prova 4,00 mt

Falda non rievata

Profonditd Nr. Colpi Nr. Colpi Calcolo Res. Res. Pres. Pres.
(m) Rivestiment coeff. dinamica | dinamica | ammissibile | ammissibile
o riduzione ridotta (Kg/cm?) con Herminier -
sonda Chi | (Kg/cm?) riduzione Olandesi
Herminier- | (Kg/cm?)
Olandesi
(Kg/cm?)

0,10 0 0 0.857 0,00 0,00 0,00 0,00
0.20 0 0 0.855 0,00 0,00 0,00 0,00
0,30 0 0 0,853 0,00 0,00 0,00 0,00
0,40 2 0 0,851 5,68 6,68 0.28 0,33
0,50 3 0 0,849 8.50 10,02 0,43 0,50
0,60 3 0 0,847 8.49 10,02 0,42 0,50
0,70 2 0 0,845 5,64 6,68 0.28 0,33
0.80 2 0 0,843 5,63 6,68 0.28 0,33
0,90 3 0 0,842 8.00 9,51 0,40 0,48
1,00 3 0 0,840 7.98 9,51 0,40 0,48
1,10 7 0 0,838 18,59 22,18 0,93 1,11
1,20 8 0 0,836 21,20 25,35 1,06 1,27
1,30 16 0 0,785 39.78 50,70 1,99 2,54
1,40 15 0 0,783 37.21 47,54 1.86 2,38
1,50 12 0 0,831 31,61 38,03 1,58 1,90
1,60 11 0 0,830 28,92 34,86 1,45 1.74
1,70 17 0 0,778 41,91 53,87 2,10 2,69
1,80 19 0 0,776 46,74 60,21 2,34 3.01
1,90 11 0 0,825 27.35 33,17 1,37 1,66
2,00 12 0 0,823 29.78 36,18 1,49 1,81
2,10 12 0 0,822 29.73 36,18 1,49 1,81
2,20 13 0 0,770 30,19 39.20 1,51 1,96
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2,30 13 0 0,769 30,13 39.20 1,51 1,96
2,40 13 0 0,767 30,07 39.20 1,50 1,96
2,50 14 0 0,766 32,32 42,21 1,62 2,11
2,60 14 0 0,764 32,26 42,21 1,61 2,11
2,70 14 0 0,763 32,20 42,21 1,61 2,11
2,80 16 0 0,761 36,73 48,24 1,84 2,41
2,90 15 0 0,760 32,78 43,13 1,64 2,16
3.00 16 0 0,759 34,90 46,01 1.75 2,30
3,10 17 0 0,757 37,02 48,88 1,85 2,44
3.20 17 0 0,756 36,95 48,88 1,85 2,44
3.30 17 0 0,755 36,89 48,88 1,84 2,44
3.40 17 0 0,753 36,83 48,88 1,84 2,44
3.50 18 0 0,752 38,93 51,76 1,95 2,59
3.60 17 0 0,751 36,70 48,88 1,84 2,44
3.70 16 0 0,750 34,49 46,01 1,72 2,30
3.80 17 0 0,748 36,58 48,88 1,83 2,44
3.90 17 0 0,747 34,91 46,72 1.75 2,34
4,00 18 0 0,746 36,90 49,47 1,85 2,47

PROVA ...Nr.é

Strumento utilizzato... DPM (DLO30 10) (Medium)

Prova eseguita in data 31/05/09

Profonditd prova 3,50 mt

Falda non rievata

Profonditd Nr. Colpi Nr. Colpi Calcolo Res. Res. Pres. Pres.
(m) Rivestiment coeff. dinamica | dinamica | ammissibile | ammissibile
o riduzione ridotta (Kg/cm?) con Herminier -
sonda Chi | (Kg/cm?) riduzione Olandesi
Herminier- | (Kg/cm?)
Olandesi
(Kg/cm?)

0,10 0 0 0.857 0,00 0,00 0,00 0,00
0,20 0 0 0,855 0,00 0,00 0,00 0,00
0,30 3 0 0,853 8.54 10,02 0,43 0,50
0,40 4 0 0,851 11,36 13,36 0,57 0,67
0,50 3 0 0,849 8.50 10,02 0,43 0,50
0,60 2 0 0,847 5,66 6,68 0.28 0,33
0,70 3 0 0,845 8.47 10,02 0,42 0,50
0.80 3 0 0,843 8.45 10,02 0,42 0,50
0,90 2 0 0,842 5,33 6,34 0,27 0,32
1,00 2 0 0,840 5,32 6,34 0,27 0,32
1,10 3 0 0,838 797 9,51 0,40 0,48
1,20 19 0 0,786 47,34 60,21 2,37 3.01
1,30 21 0 0,735 48,88 66,55 2,44 3.33
1,40 11 0 0,833 29,03 34,86 1,45 1.74
1,50 13 0 0,781 32,18 41,20 1,61 2,06
1,60 8 0 0,830 21,03 25,35 1,05 1,27
1,70 9 0 0,828 23,61 28,52 1,18 1,43
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1,80 10 0 0,826 26,19 31,69 1,31 1,58
1,90 8 0 0,825 19,89 24,12 0,99 1,21
2,00 9 0 0,823 22,34 27,14 1,12 1,36
2,10 10 0 0,822 24,77 30,15 1,24 1,51
2,20 11 0 0,820 27,20 33,17 1,36 1,66
2,30 12 0 0819 29,62 36,18 1,48 1,81
2,40 12 0 0817 29.57 36,18 1,48 1,81
2,50 13 0 0,766 30,01 39.20 1,50 1,96
2,60 13 0 0,764 2996 39.20 1,50 1,96
2,70 13 0 0,763 29.90 39.20 1,49 1,96
2,80 14 0 0,761 32,14 42,21 1,61 2,11
2,90 14 0 0,760 30,60 40,26 1,53 2,01
3.00 15 0 0,759 32,72 43,13 1,64 2,16
3,10 16 0 0,757 34,84 46,01 1.74 2,30
3.20 17 0 0,756 36,95 48,88 1,85 2,44
3.30 18 0 0,755 39.06 51,76 1,95 2,59
3.40 19 0 0,753 41,16 54,63 2,06 2,73
3.50 19 0 0,752 41,09 54,63 2,05 2,73

PROVA ... Nr.7

Strumento utilizzato... DPM (DLO30 10) (Medium)

Prova eseguita in data 31/05/09

Profonditd prova 3,30 mt

Falda non rilevata

Profonditd Nr. Colpi Nr. Colpi Calcolo Res. Res. Pres. Pres.
(m) Rivestiment coeff. dinamica | dinamica | ammissibile | ammissibile
o riduzione ridotta (Kg/cm?) con Herminier -
sonda Chi | (Kg/cm?) riduzione Olandesi
Herminier- | (Kg/cm?)
Olandesi
(Kg/cm?)

0,10 0 0 0,857 0,00 0,00 0,00 0,00
0,20 0 0 0,855 0,00 0,00 0,00 0,00
0,30 0 0 0,853 0,00 0,00 0,00 0,00
0,40 3 0 0,851 8.52 10,02 0,43 0,50
0,50 3 0 0,849 8.50 10,02 0,43 0,50
0,60 2 0 0,847 5,66 6,68 0,28 0,33
0,70 3 0 0,845 8.47 10,02 0,42 0,50
0,80 4 0 0,843 11,27 13,36 0,56 0,67
0,90 4 0 0,842 10,67 12,68 0,53 0,63
1,00 5 0 0,840 13,31 15,85 0,67 0,79
1,10 6 0 0,838 15,93 19,01 0,80 0,95
1,20 4 0 0,836 10,60 12,68 0,53 0,63
1,30 19 0 0,785 47,24 60,21 2,36 3.01
1,40 21 0 0,733 48,77 66,55 2,44 3.33
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1,50 11 0 0,831 28,97 34,86 1,45 1.74
1,60 13 0 0,780 32,12 41,20 1,61 2,06
1,70 17 0 0,778 41,91 53.87 2,10 2,69
1,80 13 0 0,776 31,98 41,20 1,60 2,06
1,90 19 0 0,775 44,38 57,29 2,22 2,86
2,00 21 0 0,723 45,79 63,32 2,29 3,17
2,10 11 0 0,822 27,25 33.17 1,36 1,66
2,20 17 0 0,770 39.47 51,26 1,97 2,56
2,30 9 0 0,819 22,21 27,14 1,11 1,36
2,40 7 0 0817 17.25 21,11 0,86 1,06
2,50 8 0 0,816 19.67 24,12 0,98 1,21
2,60 9 0 0814 22,10 27,14 1,10 1,36
2,70 10 0 0,813 24,51 30,15 1,23 1,51
2,80 11 0 0811 26,91 33,17 1,35 1,66
2,90 11 0 0,810 25,62 31,63 1.28 1,58
3,00 12 0 0,809 27,90 34,50 1,40 1,73
3,10 12 0 0,807 27.86 34,50 1,39 1,73
3,20 13 0 0,756 28,26 37.38 1.41 1,87
3,30 14 0 0,755 30,38 40,26 1,52 2,01
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RELAZIONE GEOLOGICA Comune di Ginosa (TA) = Nome Sito: “Perrone” pag.32 di 59
PROVA PENETROMETRICA DINAMICA Nr.1
Strumento utilizzato... DPM (DL0O30 10) (Medium)
DIAGRAMMA NUMERO COLPI PUNTA-Rpd
Committente ; Data 1 31/05/2009
Cartiers Impianto fotovoltalco
Localits Mass.a Pemrore - Ginosa (Ta)
Scala 1:12
Numero di colpi penetrazione punta Rpd (Kg,/cm?) Interpretazione Stratigrafica
o 8 10 15 a2 a5 30 35 40 45 s0 a 8,4 16,8 25,2 33_,6 42,0
I Terrarossa
&
50.0]
Sabhia limosa
1 1
&
2 R
2
230,
Lirni sabbicsi
3510,
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PROVA PENETROMETRICA DINAMICA Nr.2
Strumento utilizzato... DPM (DL0O30 10) (Medium)
DIAGRAMMA NUMERO COLPI PUNTA-Rpd
Committente ; Data 1 31/05/2009
Cartiers Impianto fotovoltalco
Localits Mass.a Pemrore - Ginosa (Ta)
Scala 1:14
Numero di colpi penetrazione punta Rpd (Kg,/cm?) Interpretazione Stratigrafica
o 8 10 15 a2 a5 30 35 40 45 s0 a 78 156 234 31_,2 39,0
I Terrarossa
5
4 i
JE]
Lima sabbioso
E
2R
&
25
Limo argilloso
3
4 4010,
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PROVA PENETROMETRICA DINAMICA Nr.3
Strumento utilizzato... DPM (DL030 10) (Medium)
DIAGRAMMA NUMERO COLPI PUNTA-Rpd
Committente ; Data 1 31/05/2009
Cartiers Impianto fotovoltalco
Localits Mass.a Pemrore - Ginosa (Ta)
Scala 1:14
Numero di colpi penetrazione punta Rpd (Kg,/cm?) Interpretazione Stratigrafica
o 8 10 15 a2 a5 30 35 40 45 s0 a 1D:,2 20,4 30,8 40_,8 51,0
I Terrarossa
1=
4 i
\ 150
Lirao sabbioso

N
o0

Limo argilloso

w

400,
4
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PROVA PENETROMETRICA DINAMICA Nr.4
Strumento utilizzato... DPM (DLO30 10) (Medium)
DIAGRAMMA NUMERO COLPI PUNTA-Rpd
Committente ; Data 1 31/05/2009
Cartiers Impianto fotovoltalco
Localits Mass.a Pemrore - Ginosa (Ta)
Scala 1:14
Numero di colpi penetrazione punta Rpd (Kg,/cm?) Interpretazione Stratigrafica
o 8 10 15 a2 a5 30 35 40 45 s0 a 86 17,2 25,8 31_,4
Terrarossa
4 i
\\
: Lima sabbioso
&
Limo argilloso

w
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PROVA PENETROMETRICA DINAMICA Nr.5
Strumento utilizzato... DPM (DL030 10) (Medium)
DIAGRAMMA NUMERO COLPI PUNTA-Rpd
Committente ; Data 1 31/05/2009
Cartiers Impianto fotovoltalco
Localits Mass.a Pemrore - Ginosa (Ta)
Scala 1:14
Numero di colpi penetrazione punta Rpd (Kg,/cm?) Interpretazione Stratigrafica
o 8 10 15 a2 a5 30 35 40 45 s0 a 9,0 180 27,0 36_,0 45,0
I Terrarossa
=
o
Limi sabbiosi
E
j‘

Y

a0

Lirni argillosi

400,
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PROVA PENETROMETRICA DINAMICA Nr.6
Strumento utilizzato... DPM (DL0O30 10) (Medium)
DIAGRAMMA NUMERO COLPI PUNTA-Rpd
Committente ; Data 1 31/05/2009
Cartiers Impianto fotovoltalco
Localits Mass.a Pemrore - Ginosa (Ta)
Scala 1:12
Numero di colpi penetrazione punta Rpd (Kg,/cm?) Interpretazione Stratigrafica
o 8 10 15 a2 a5 30 35 40 45 s0 a 98 196 29,4 39_,2 49,0
I Terrarossa
=
1 !
1.
Lirni sabbiosi
B
e
= 0
Limi argillosi

350,
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PROVA PENETROMETRICA DINAMICA Nr.7
Strumento utilizzato... DPM (DL030 10) {(Medium)
DIAGRAMMA NUMERO COLPI PUNTA-Rpd

Committente Data ;31/05/2009
Cartiere | Implanto fotovoltaleo
Localits Mass.a Pemrore - Gincsa (Ta)
Scala 1:11
Numero di colpi penetrazione punta Rpd (Kg,/cm?) Interpretazione Stratigrafica
0 5 10 15 M 25 30 35 40 45 50 ] 98 196 29,4 0,2

0]
Terrarossa

Lirni sabbiosi

O

Lirni argillosi

@
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Sismica con metodologia ReMi (Refraction Microtremor)

L'analisi dei microtremori viene effettuata utiizzando la strumentazione classica per la
prospezione sismica a rifrazione (a geofono singolo) disposta sul terreno con array lineare, da 12
a 48 geofoni; per oftenere una buona risoluzione in termine di frequenza, oltre ad utilizzare
geofoni con bassa frequenza di risonanza (4-14 Hz raccomandati), € indispensabile allungare il
tempo diregistrazione (15-30s) rispetto alla sismica a rifrazione tradizionale.

Si possono cosi registrare onde di superficie il cui contenuto in frequenza copre un range da 25-
30 Hz fino a 2 Hz che, in condizioni ottimali, offre una dettagliata ricostruzione dell’andamento
delle Vs relativamente ai primi cento metri di profondita.

Sitratta di una modellazione del sottosuolo mediante I'analisi delle onde di Rayleigh.

Per rievare onde sismiche frasversali, anche la sorgente energizzante deve generare onde a
prevalente componente ditaglio.

Per tale motivo & stato utilizzato un sismografo della Geometrics “modello GEODE” con geofoni
da 4.5 Hz.

Recenti studi hanno consentito di creare un modello matematico anche per trattare le onde S,
cercando di godere del vantaggio della elevata energia associata a questo fipo di
propagazione.

L'analisi delle onde S mediante tecnica ReMi viene eseguita mediante la trattazione spetirale
del ssmogramma, cioe a seguito di una trasformata di Fourier, che restituisce lo spettro del
segnale. In questo dominio, detto dominio trasformato, & semplice andare a separare il segnale
relativo alle onde S da altri tipi disegnale, come onde P, propagazione in aria, ecc.
L'osservazione dello spettro consente di notare che I'onda S si propaga a velocitd variabile a
seconda della frequenza dell'onda stessa, questo fenomeno & detto dispersione, ed &
caratteristico di questo tipo dionde.

La teoria sviuppata suggerisce di caratterizzare tale fenomeno mediante una funzione detta
curva di dispersione, che associa ad ogni frequenza la velocitd di propagazione dell’onda. Tale
curva e facimente estraibile dallo spettro del segnale poiché essa approssimativamente posa
sui massimi del valore assoluto dello spettro.

L'elaborazione del segnale consiste nell’operare una trasformata bidimensionale “slowness-
frequency”(p-f) che analizza I'energia di propagazione del rumore in entrambe le direzioni della

linea sismica e nel rappresentarne lo spettro di potenza su un grafico p-f (fig.1).
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Fig. 1 Esempio di spettro di potenza p-f.

Nell'immagine di figura 1 & possibile un riconoscimento visivo delle onde di Rayleigh, che hanno
carattere dispersivo.
A questo punto I'operatore, in maniera arbitraria ed in base all’esperienza, esegue un “picking”

(fig.2) attribuendo ad un certo numero di punti una o piU slowness (p o 1/velocitd di fase) per
alcune frequenze.

on

IR8SS, mﬁmﬁ{

Fig. 2 Esempio di picking

Tali valori vengono in seguito plottati su un diagramma periodo-velocitd di fase per I'analisi della
curva didispersione e I'ottimizzazione di un modello diretto.

La curva di dispersione in realtd pud non essere cosi facie da estrarre, questo perché dipende
molto dalla pulizia dei dati e da quanto disturbano gli altri segnali presenti nel sismogramma.
Ecco perché questa fase in realtd deve essere considerata una interpretazione, e per questo i
migliori software di analisi di dati ReMi consentono di modificare anche manuadmente la curva di

dispersione per soddisfare le esigenze dell'utente piu esperto.
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| dati selezionati dall'immagine p-f vengono plottati su un diagramma nel quale compare anche
una curva di dispersione calcolata a partire da un modello di Vs che & modificabie
dall'interpretatore. Variando il numero di strati, la loro velocitd e la densitd nel modello, la curva
di dispersione calcolata viene adattata fino a farla aderire il piU possibile a quella sperimentale

ottenuta con il picking (fig.3).

09

Fig.3:
Modellizzazione diretta interattiva: curva

di dispersione calcolata (grigio) e curva

walaeity

sperimentale con picking (puntinato

rosso).

Mo

s Period 08
RMS Ervor: 83,086 mis
Vs=424785  IBC Site Cass C(1BC 2000 1615.1.1)

La curva di dispersione calcolata, approssimativamente coincidente con la curva sperimentale,
viene associata ad un modello sintetico.

Questa delicata seconda fase di interpretazione € comunemente detta fase di inversione, e
dipendentemente dal software usato pud anch'essa avvenire in maniera automatica e/o
manuale.

Entframbe le due fasi di interpretazione, per quanto debbano seguire le linee guida dettate dalla
teoria, devono rigorosamente essere controllate accuratamente dall'utente poiché non €
possibile affidarsi completamente ad un sistema automatico che lavora alla ricerca della
soluzione matematicamente migliore.

La Vsso € stata calcolata con la seguente espressione:

Vszo= __30
2 hi/Vi

Da tale relazione € emerso un valore di Vsao di 210 m/sec.

Il suolo di fondazione rientra pertanto nella categoria C con valori di Vs30 compresi tra 360 e 800
m/sec; la litologia risulta percid costituita da depositi di sabbie e ghicie mediaomente addensate

o di argille di media consistenza.
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RELAZIONE GEOLOGICA

Impianto fotovoltaico “PERRONE”

Comune: Ginosa - Taranto
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Impianto fotovoltaico “PERRONE”

Comune: Ginosa - Taranto

I Sl

i
i |

Shear-Wave Velocity Profine from SeisOpt ReMi Software Analysis Vs30 = 210.30 m/sec

La Nomativa ltaliana (Ordinanza 3274), coerentemente con quanto indicato nell’Eurocodice 8,
prevede una classificazione del sito in funzione sia della velocitd delle onde S nella copertura che

dello spessore della stessa. Vengono identificate 5 classi, A, B, C, D e E.
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Lo schemaindicativo diriferimento perla determinazione della classe del sito € il seguente:

Classe

Descrizione

A

Formazioni litoidi o suoli omogenei molto rigidi caratterizzati da valori di Vsso superiori
a 800 m/s, comprendenti eventudli strati di alterazione superficiale dispessore
massimo paria 5 m.

Depositi di sabbie o ghiaie molto addensate o argille molto consistenti, con spessori
didiverse decine di metri, caratterizzati da un graduale miglioramento delle
proprietd meccaniche con la profonditd e da vadlori di Vszo, compresi fra 360 m/s e
800 m/s (Nspt>50 o coesione non drenata >250 kPa).

Depositi di sabbie e ghicie mediamente addensate o di argille di media
consistenza, con spessori variabili da diverse decine fino a centinaia di metri,
caratterizzati da valori di Vsso compresi fra 180 e 360 m/s (15<Nspt<50, 70<cu<250
kPa).

Depositi di terreni granulari da sciolti a poco addensati oppure coesivi da poco a
mediamente consistenti caratterizzati da valori di Vs30<180 m/s (Nsp<15, cu<70 kPa).

Profili di terreno costituiti da strati superficiali non litoidi (granulari o coesivi), con
valori di Vs30 similia quelli delle classi C o D e spessore compreso fra5 e 20m,
giacenti su un substrato piU rigido con Vs30>800 m/s.

Per Vs3o s'intende la media pesata delle velocitd delle onde S nedli strati fino a 30 metri di

profonditd dal piano di posa della fondazione. In generale i fenomeno dell’amplificazione

sismica diventa piu accentuato passando dalla classe A alla classe E. Alle cinque categorie

descritte se ne aggiungono dltre due per le quadli sono richiesti studi speciali per la definizione

dell’azione sismica da considerare.

Classe | Descrizione
S1 Depositi costituiti da, o che includono, uno strato spesso admeno 10 m di
argille/limi di bassa consistenza, con elevato indice di plasticita (IP>40) e
contenuto di acqua, caratterizzati da valori di Vsz0<100 m/s (10<cu<20 kPa).
S2 Depositi di terreni soggetti a liquefazione, di argille sensitive, o qualsiasi altra
categoria non rientrante nelle classi precedenti.
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La nuova Ordinanza PCM n.3274 del 20/03/03 riporta tale sito in Zona 3 con accelerazione di

picco al suolo pariad Ag =0,15g.

Massima intensitd macrosismica espressa in scala M.C.S.

PERICOLOSITA SISMICA DELL'AREA

Non si conoscono epicentri sicuri nel territorio della Penisola Salentina, tuttavia essa risente con
buona intensitd delle scosse dell’'Egeo e dell’ Appennino.

Quanto di seguito illustrato & frutto di un attento esame di alcuni documenti storici riportanti
ipotetici epicentri nel Salento e nell’Arco lonico.

Naturalmente non sono stati considerati solo terremoti con epicentro nella regione pugdliese, ma
anche terremoti con epicentro nelle aree esterne che hanno fatto sentire iloro effetti pit 0 meno
marcati nella Puglia meridionale.

Nella tabella di seguito allegata sono riportati i teremoti verificatesi fra il 1000 ed il 1974, con

ubicazione degli epicentriin coordinate geografiche e I'intensitd macrosismica M.S K.
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Catalogo dei terremotirisentiti nella penisola salentino dall’anno 1000 al 1970
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Sulla base di tale tabella si sono ricostruite le carte degli epicentri interni alla zona considerata al

medesimo periodo.
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Massime intensitd presunte, riscontrate in varie localitd della penisola salentina

Inoltre dalla raccolta dei commenti circa I'intensita dei danni, si € risaliti all'intensita delle

scosse nelle zone circostanti gli epicentri; sono percio state ricavate delle carte isosisme.
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Nella distribuzione dell’ intensitd i valori piU elevati si osservano al centro della penisola e nelle
estreme aree settentrionali. Tuttavia in ogni caso si trafterebbe di scuotimenti che hanno origine

in altre aree e non correlabili con le principali lineazioni tettoniche presenti nella penisola.
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Carta degli epicentriregistrati nell’area salentina

Per I'area oggetto distudio & stato effettuato un calcolo, attraverso anche la relazione di (ISMES-
ENEL,1994), P=1 — e con potenza( -t/TMR), sulla probabilitd che nel sito di Ginosa avvenga un
ferremoto.

Per un terremoto di scossa MEDIOCRE la probabilitd & del 21,19%; la probabilitd che ne avvenga
uno MOLTO FORTE & dicirca il 6,79%.

Pertanto si pud affermare che I'area considerata presenta un livello disismicitd basso.

La nuova Ordinanza PCM n.3274 del 20/03/03 riporta tale sito in Zona 3 con accelerazione di
picco al suolo pari ad Ag =0,15g. Inoltre in base all'indagine sismica di superficie & stata
calcolata la categoria del suolo di fondazione, risultando di Categoria C, ed in accordo con

I'Ordinanza 3274 sono stati elaborati gli spettri dirisposta verticali ed orizzontali.
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CAPACITA’ PORTANTE DEI TERRENI

Per la determinazione della capacitd portante dei terreni & stata utilizzata la relazione di BRINCH-

HANSEN per fondazioni isolate, orizzontali e senza inclinazione di carico. La formula € la seguente:
q lim=0,5BN)Sy+ C' NcScdc+ q' NqSqdq

dove

Ny, Ng, Nc = fattori di capacitd portante, dipendenti dall'angolo di attrito efficace ¢';
Sy, Sc, Sqg = fattori di forma della fondazione;

dc, dqg = fattori dipendenti dalla profonditd del piano di posa.

Ai fattori di capacita portante sono stati assegnati i valori proposti da VESIC (1975).

Il valore dei fattori di forma € stato calcolato mediante le relazioni:

(DE BEER, 1967)

Sy=1 O4§
7_ ’ L

B
Sq = 1+(zjtang¢'

Se=1+|—|—
LA Nc

con L = lunghezza della trave espressa in m

Nei casirealila fondazione & posta sempre ad una certa profonditd D al disotto del p.c..

Cid comporta:

a) un effetto stabilizzante dovuto dlla presenza del sovraccarico ' = yD agente ai bordi della
fondazione;

b) un effetto stabilizzante dovuto dlla resistenza al taglio mobilitabile lungo la superficie di
scorrimento.

Il primo e rappresentato nell'espressione g, dal termine (g'NQg); i secondo & ricavabile

dall'espressione approssimata (BRINCH-HANSEN, 1970):

D 2
dg =1+ 2Etang¢'(1— sen¢')

1-dg

de=dq———"""—""—
M Nc—tangd
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Il carico di sicurezza, gs, € stato ottenuto applicando alla capacitd portante ultima (glim)
un coefficiente pari a 3.
Aifini del calcolo é stata ipotizzata una fondazione dilarghezza dibase, B, paria 1.0 m, con

immorsamento nel terreno D = 0.3 m.

Il calcolo & stato eseguito su entrambi i litotipi rilevati con le indagini: il terreno vegetale

(che presenta uno spessore di 1.4 metri), i limi sabbiosi e ilimi argillosi sottostanti i limi sabbiosi.

Per la terra rossa si ha:

v=1851/mc B=10m D=03m ¢ =20°
c =0.03 t/mq Ny= 5.37 Nqg = 6.38 Nc =14.79 Sc =143
dc =1 Sy =0.64 Sg=136 dg =1.09

Dai calcolisi ottiene che la capacitd portante ultima é:

dlim = 9.51 t/mq

mentre il carico disicurezza é :

9s=9.51/3=3.17 /mq = 0.3 Kg/cm2.

Per i limi sabbiosi si ha:

vy=18t/mc B=10m D=03m ¢ =28°
c =0.21t/mq Ny=16.64 Nqg = 14.66 Nc =25.70 Sc =1.57
dc =1 Sy =047 Sq=1.53 dg =1.09

Dai calcolisi ottiene che la capacitd portante ultima é:

dlim = 29.49 t/mq

mentre il carico disicurezza é :

Gs = 29.49/3 = 9.83 #/mq = 0.93 Kg/cm?2.

Perilimi argillosi siha:
vy=191t/mc B=10m D=03m @' =20°
c=12t/mqg Ny= 5.37 Ng = 6.38 Nc =14.79 Sc =143
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dc =1 Sy =0.64 Sq=1.36 dqg =1.09

Dai calcolisi ottiene che la capacitd portante ultima é:

dlim = 34.29 t/mq

mentre il carico disicurezza é :

Gs = 34.29/3 =11.43 t/mq = 1.1 Kg/cm2.

Date le scadenti proprietd tecniche della terra rossa che si rinviene nel primo mefro e mezzo di
profondita, ed il basso valore di capacita portante calcolato sul litotipo superficiale, si suggerisce
eseguire delle fondazioni profonde, micropali dei vitoni da attestare sui limi sabbiosi e argillosi,
dotati di caretteristiche tecniche migliori rispetto al litotipo superficiale.

Si consiglia inoltre di eseguire delle prove ditaglio e di trazione, prima della messa in opera delle

fondazioni profonde, per valutare lo stato tensionale con sollecitazioni multiple.
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CONCLUSIONI

Il sottoscritto € stato incaricato dalla Societd R.P.R. soc. coop. per conto di Fotosette Sr.l nel mese

di giugno 2009, per eseguire uno studio geo-idro-morfologico e tecnico su un'area sita in localitd
“Perrone” nel Comune di Ginosa, ed interessata dalla realizzazione di un impianto fotovoltaico,
denominato “"PERRONE".

Il rilievo geo-idro-morfologico e idrologico disuperficie ha rievato quanto segue:

- litologicamente affiorano i depositi marini terrazzati;

- geomorfologicamente I'area si presenta pianeggiante, dolcemente degradante in direzione
del mare, si attesta ad una quota topografica variabile da 6.5 a 8.0 metris.l.m.;

- idrogeologicamente sirinviene un'unica falda superficiale, presente a pochi metri dal p.c. che
risente delle precipitazioni e delle stagioni particolarmente piovose, per cui non si pud esludere
che in occasione di eventi piovosi eccezionali, possa raggiungere il piano campagna;

- I'idrografia superficiale & costituita da canali di natura antropica, presenti all’esterno dell'area
interessata dall'impianto, a sud & presente un canale naturale denominato “Alveo antico del
Bradano”, che dista circa 280 metri dell’area interessata dall’impianto.

Le acque incidenti sull’area, qualora non fossero assorbite, dal momento che i terreni affioranti
sono caratterizzati da una bassa capacitd di assorbimento, defluiscono naturale verso sud; dove
e presente I'alveo principale. Comunque I'area non & interessata da fenomeni di allagamento,

infatti L' Autorita di Bacino della Puglia non ha perimetrato I'area a “pericolosita idraulica”.

Le indagini geognostiche sono consistite in:
- n.1 prova di permeabilita;
- 7 prove penetrometriche dinamiche;
- un'indagine sismica passiva
La prova di permeabilitd ha restituito un valore pari 6.1*107 m/sec, si tratta di terreni superficiali a

bassa permeabilitd.

Le prove penetrometriche hanno pemesso di quantificare 1o spessore di terreno vegetale che
maschera la formazione affiorante e di caratterizzare meccanicamente i litotipi rilevati durante
I'indagine; la sequenza litostratigrafia &€ data da:

-da 0.0m a 1.30 m terreno vegetdle;

-da 1.30m a 3.00 m limisabbiosi

- damt3.00 a4.00 m limiargilosi

| parametri geotecnici dei terreni investigati sono risultati i seguenti:

- peril terreno vegetale, terre rosse, con 3 <N < 6 siha:
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- oftiene unalc =0.3
- y=185g/cmg
- angolo di attrito interno: 20°

- coesione di0.03 t/mqg

- perilimi sabbiosi si ha:
- peso divolume naturale: 1.8 g/cmc
- angolo di attrito: 28°

- coesione: 0.2 t/mqg

- perilimi argillosi si ha:

- peso divolume naturale: 1.9 g/cmc

- angolo di attrito: 20°

- coesione: 1.2t/mq
L'indagine sismica, eseguita con metodologia ReMi, ha permesso di calcolare il valore delle Vs
nei primi 30.0 metri di profonditd risultando una velocitd di 210.0 m/sec, che fa rientrare I'area
nella categoria C disuolo difondazione.
La nuova Ordinanza PCM n.3274 del 20/03/03 riporta tale sito in Zona 3 con accelerazione di
picco al suolo pariad Ag =0,15g.
La probabilitd che nel sito di Ginosa avvenga un terremoto di scossa MEDIOCRE € del 21,19%; la
probabilitd che ne avvenga uno MOLTO FORTE € dicirca il 6,79%.
Per il calcolo della capacitd portante & stata utilizzata la metodologia di Brinch-Hansen per
fondazioni isolate; ipotizzando una base di 1.0 metrie un immorsamento nel terreno di 0.3 metri.
Per la terra rossa ¢ risultato un carico ammissibile di 0.9 kg/cmaq, per i limi sabbiosi € emerso un
carico ammissibile di 0.93 kg/cmgq, infine, per i limi argillosi i carico ammissibile risulta pari a 1.1
kg/cmaq.
Date le scadenti proprieta tecniche del terreno vegetale, si suggerisce eseguire delle fondazioni
profonde, micropali o vitoni da attestare sui limi sabbiosi e argillosi, dotati di caretteristiche
tecniche migliori rispetto al litotipo superficiale.
Si consiglia inoltre di eseguire delle prove ditaglio e di trazione, prima della messa in opera delle

fondazioni profonde, per valutare lo stato tensionale con sollecitazioni multiple.

Ginosa, giugno 2009
Dr. Geol. Marcello DE DONATIS
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