Allegato

MODELLO UNICO NAZIONALE

PER LA NOTIFICA AI SENSI DELL’ARTICOLO 67 DEL D. LGS. N. 81/2008

A SEGUITO DI INTERVENTO EDILIZIO

(esclusi i cantieri temporanei e mobili — Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008)

Ragione sociale : APPIA ECO srl
Partita IVA 02845660733

Nominativo del Titolare/Legale Rappresentante TRAMACERA SALVATORE
Codice Fiscale del Titolare/Legale Rappresentante TRMSVT61R13F027X
Indicare se svolge i compiti del SPP Six No o

Attivita economica dell’azienda AUTODEMOLIZIONE, SOCCORSO STRADALE,
DEPOSITERIA GIUDIZIARIA

Codice ATECO dell’attivita prevalente 38.38.1

N° totale lavoratori della ragione sociale 4 di cui impiegati 1

Indirizzo della sede legale S.S. APPIA KM 630 Massafra

Indirizzo del sito/i produttivo/i cui si riferisce I’intervento edilizio S.S. APPIA KM 630

Massafra
NP° lavoratori interessati dall’intervento edilizio.4 di cui impiegati 1

Precisare se I’intervento edilizio costituisce: nuova costruzione O
ampliamento/ristrutturazione x

Compilare lo schema riportato di seguito: “Lavorazioni aziendali e mansioni” in riferimento alle
sole aree interessate dall’intervento edilizio.

Allegare piantina dell’edificio sul quale si attua I’intervento edilizio con indicate:

le strutture in costruzione e quelle in demolizione;
il lay-out;

la destinazione d’uso di ogni singolo locale;

la presenza di locali sotterranei 0 semisotterranei.
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Allegato

Non sono presenti locali sotterranei o semisotterranei



LAVORAZIONI AZIENDALI E MANSIONI

Allegato

Ciclo lavorativo/attivita:

1 2-3 4 5 6 7
Area/ Attrezzature di lavoro — Materie prime, Principali
Reparto/ | Fasi del ciclo lavorativo /attivita e loro | macchine, apparecchi, |semilavorati e sostanze Mansioni/ rischi per la
Luogo di breve descrizione utensili, ed impianti (di | e prodotti impiegati. Postazioni salute e la
lavoro produzione e servizio) Scarti di lavorazione sicurezza

autodemol | accettazione degli autoveicoli Una volta |PC Toner Impiegato ed
izione preso in consegna dal cliente, operaio

I'autoveicolo viene introdotto

nell'autodemolizione, per essere

sottoposto al controllo dei documenti
autodemol | bonifica del veicolo con eliminazione - utensili manuali Gli oli utilizzati nelle |operaio Rischio
izione dei liquidi, e delle sostanze o - utensili elettrici autovetture sono oli chimico

componenti pericolosi. La vaschetta di - argani manuali minerali che di solito

raccolta viene posta sotto la coppa - cricchetti hanno  composizione

dell'olio e viene svitato il tappo tramite | - contenitore per oli variabile.

un attrezzo manuale. In generale negli oli usati

Una volta effettuato lo svuotamento, per i motori a

viene rimesso il tappo della coppa combustione interna sono

dell'olio, il veicolo viene riportato a presenti idrocarburi,

livello del pavimento. paraffina, composti

I liquidi sono recuperati ed inviati a dei naftenici, composti

fusti di stoccaggio aromatici, mononucleati

e polinucleati

autodemol | parcheggio dei veicoli bonificati - carrello elevatore operaio
izione | veicoli bonificati vengono parcheggiati | - polipo idraulico

in apposita area con in attesa dello
smontaggio dei componenti
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autodemol | smontaggio dei componenti  Viene | utensili manuali - olio operaio Movimentazion
izione effettuata lo smontaggio di ogni singolo | utensili elettrici - liquidi e dei carichi
componente separandolo argani manuali - gomma
cricchetti - plastica
carrello elevatore - vetro
polipo idraulico -rame
ponte sollevatore;
smonta pneumatici;
compressore aria
autodemol |rivendita di alcuni  componenti 1| Carrello elevatore operaio Movimentazion
izione componenti dei veicoli vengono venduti e dei carichi
sul mercato dei pezzi di ricambi usati
autodem |demolizione e/o rottamazione Una volta| - utensili manuali Olio operaio Rischio
olizione |smontata di tutti i componenti la scocca| - utensili elettrici liquidi chimico
viene demolita e rottamata - argani manuali
- cricchetti
- carrello elevatore
- polipo idraulico
autodem |vendita del rottame Le scocche sono| - carrello elevatore operaio Movimentazion
olizione |vendute a clienti del settore che vengono a| - polipo idraulico e dei carichi
ritirarle con i propri mezzi
strada recupero in esterno degli autoveicoli Autoveicolo per Olio operaio Rischio
Talvolta, qualora il Cliente lo richieda, I'assistenza stradale liquidi chimico
I'addetto alla autofficina puo essere Incidente
incaricato di effettuare il recupero di un stradale
autoveicolo guasto o non. Investimento
richiedono l'utilizzo di "carroattrezzi" operatore

per la rimuovere il veicolo e conferirlo
in autofficina




Allegato

Strada trasporto e ricovero in officina Il veicolo |carroattrezzi Olio liquidi operaio Rischio
viene trasportato dove richiesto dal chimico
cliente Incidente

stradale
Investimento
operatore




