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PREMESSA

Su richiesta dei comuni sono rilasciati pareri previsionali ai sensi dell’art. 8
comma 4 della Legge Quadro N° 447/1995, sui progetti di impatto acustico e clima
acustico in riferimento alle nuove attivita che in base alla declaratoria riportata nella
norma, comportano in un modo o nell’altro, delle emissioni sonore rilevanti.

Il titolare della ditta in oggetto, ha commissionato al sottoscritto ingegnere
Annalisa Formosi, tecnico competente in acustica riconosciuto dalla Regione Puglia
con D.D.529 del 06/12/2005, l'effettuazione di una indagine previsionale tesa ad
accertare 1 livelli di immissione acustica nelle aree adiacenti I’impianto in oggetto,
nel rispetto dei limiti fissati dalla legge, per I'impianto sito in Monetmesola alla via
degli ulivi.

In data 28/04/2017, sono stati eseguiti i rilievi fonometrici ai sensi dell’Art.5
dell’allegato del D.P.C.M., e dell’allegato B del D.M. 16 Marzo 1998 come stabilito
dalla Legge n.447 del 26 ottobre *95.

INTRODUZIONE

L’inquinamento da rumore, dovuto alle varie attivita umane, al traffico sempre
crescente, agli insediamenti civili ed agli impianti industriali sempre pit numerosi e
complessi € diventato un problema di vaste proporzioni, parallelamente alle maggiori
esigenze da parte dei singoli cittadini, in termini di qualita acustica ambientale, com’é
confermato dalla vivacita e complessita delle proteste che investono le pubbliche
amministrazioni e dal moltiplicarsi del contenzioso sia civile che penale.

La Legge Quadro sull’inquinamento acustico n.447 del 26.10.95 (entrata in vigore
il 30.12.95) prevede una serie di competenze a carico dei Comuni, per le quali si
rimanda al testo della Legge stessa, ed in particolare, agli artt. 6, 7, 8,9, 13 el4.

Con particolare riferimento alle disposizioni in materia di impatto acustico (art.8
della Legge 447/95) si sottolinea che in alcuni casi sono previste specifiche ed
inderogabili procedure, di seguito indicate, aventi lo scopo di garantire in via
preventiva che la costruzione o I’installazione di nuove strutture o di attivita avvenga
nel rispetto della tutela dell’inquinamento acustico delle popolazioni interessate.

Le prescrizioni della L.Q., unitamente a quelle previste dai decreti collegati, sono
attualmente in vigore anche durante il regime transitorio definito nell’art. 15, comma
1, della legge che testualmente recita: “Nella materie oggetto dei provvedimenti di
competenza statale e dei regolamenti di esecuzione previsti dalla presente legge, fino
all’adozione di provvedimenti e dei regolamenti medesimi che si applicano, per
quanto non in contrasto con la presente legge, le disposizioni contenute nel decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 1991, pubblicato sulla Gazzetta



Ufficiale n. 57 dell’® marzo 1991, fatta eccezione per le infrastrutture dei trasporti,
limitatamente al disposto di cui agli articoli 2, comma 2, e 6 comma 2.

Cio significa tra I’altro che, al momento attuale, anche se in assenza di disposizioni
amministrative locali:

- restano in vigore 1 limiti di zona previsti dal DPCM 01/03/91 art 6
comma 1, solo per quei Comuni che ancora non hanno provveduto alla
classificazione acustica del territorio delle sorgenti sonore;

- resta attiva la zonizzazione acustica eseguita in relazione al DPCM
01/03/91, in attesa di adeguamento della stessa al nuovo DPCM 14/11/97-
Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore.

In relazione al combinato disposto dal DPCM 14/11/97 (“Determinazione dei
valori limite delle sorgenti sonore”) e del D.M.A. 16/03/98 (“Tecniche di rilevamento
e di misurazione dell’inquinamento acustico”), sono in vigore i valori limite
differenziali di immissione previsti nel primo dei due decreti.

Previsione di impatto acustico

Con riferimento ai disposti della Legge 447/95, I’art. 8 ai comma 4, 5 e 6 recita
quanto segue:

4. Le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative ai nuovi impianti ed
infrastrutture adibiti ad attivita produttive, sportive e ricreative e a postazioni di
servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla
utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché le domande di licenza o
di autorizzazione all'esercizio di attivita produttive devono contenere una
documentazione di previsione di impatto acustico

5. La documentazione di cui ai commi 2, 3 e 5 del presente articolo e resa, sulla
base dei criteri stabiliti ai sensi dell articolo 4, comma 1, lettera 1), della presente
legge, con la modalita di cui all’articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

6. La domanda di licenza o di utilizzazione all’esercizio delle attivita di cui al
comma 4 del presente articolo, che si prevede possano produrre valori di emissione
superiori a quelli determinati ai sensi dell articolo 3, comma 1, lettera a), deve
ottenere l’'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni
sonore causate dall attivita o dagli impianti. La relativa documentazione deve essere
inviata all ufficio competente per ['ambiente del Comune ai fini del rilascio del
relativo nullaosta.”

La valutazione preventiva di impatto acustico ha lo scopo di evidenziare gli
effetti delle attivita commerciali, industriali o artigianali, sull’ambiente e di
individuare le misure atte a prevenire gli impatti negativi prima che questi si
verifichino, pertanto rappresenta uno strumento di controllo preventivo e globale
degli effetti indotti sull’ambiente dalle suddette opere. Per questo I’esecuzione dei




rilievi deve rispettare le norme tecniche contenute negli strumenti legislativi di
seguito elencati:

- DPCM 10 AGOSTO 1988, N. 377 “Regolamentazione delle pronunce
di compatibilita ambientale di cui all’art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349,
recante |’istituzione del Ministero dell’Ambiente e norme in materia di danno
ambientale”;

- DPCM 27 DICEMBRE 1988 “Norme tecniche per la redazione degli
studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilita di
cui all’art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell’art. 3 del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377",
attinenti allo studio di impatto ambientale provocato dalle opere che devono
essere realizzate e alla caratterizzazione delle qualita dell’ambiente in relazione
alle modifiche da queste prodotte;

- DPCM 1 MARZO 1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli
ambienti abitativi, e nell’ambiente esterno” per quanto concerne i limiti di
accettabilita dei livelli sonori;

- Legge 26 Ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento
acustico”, per quanto riguarda i principi fondamentali in materia di tutela
dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dell’inquinamento acustico;

-  DPCM 14 NOVEMBRE 1997 “Determinazione dei valori limite delle
sorgenti sonore”’;

- D.M. 16 MARZO 1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione
dell’inquinamento acustico”, quest’ultimo fissa i criteri del monitoraggio
acustico.

- L.R. 20 FEBBRAIO 2002 N.3 “Norme di indirizzo per il contenimento
e la riduzione dell’inquinamento acustico”.

Nella L.R. 20 Febbraio 2002 n.3 sono riportati la suddivisione in classi del
territorio comunale secondo le definizioni del DPCM 1 marzo 1991 e i valori limiti di
rumorosita di seguito riportati.

Zona di appartenenza (art. 6, DPCM 01/03/91)

L’opificio industriale ¢ ubicato in Montemesola in zona industriale. L.’impianto &
ubicato in maniera periferica rispetto all’intera zona industriale, ossia ad est confina
con terreni agricoli, a sud con porzione di lotto industriale, ad ovest con strada ed a
nord con parcheggio pubblico e terreno agricolo.

Il Comune di Montemesola non ¢ dotato di piano di zonizzazione acustica.

Tab. 1 — La classificazione del territorio comunale



Classe |

Aree particolarmente protette: arce nelle quali la quiete
rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione,
comprendenti le aree ospedaliere, le aree scolastiche, le aree
destinate al riposo e allo svago, le aree residenziali rurali, le aree
di particolare interesse urbanistico, le aree di parco;

Classe 11

Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: aree
urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale,
con bassa densita di popolazione, con limitata presenza di attivita
commerciali ed assenza di attivita industriali ed artigianali;

Classe 111

Aree di tipo misto: aree urbane interessate da traffico
veicolare locale o di attraversamento, con media densita di
popolazione, con presenza di attivita commerciali ed uffici, con
presenza di attivita artigianali € assenza di attivita industriali, aree
rurall interessate da attivita che impiegano macchine operatrici;

Classe IV

Aree di intensa attivita umana: aree urbane interessate da
intenso traffico veicolare, con alta densita di popolazione, con
elevata presenza di attivita commerciali, artigiani ed uffici; aree in
prossimita di strade di grande comunicazione e di linee
ferroviarie, aree portuali, aree con limitata presenza di piccole
industrie;

Classe V

Aree prevalentemente industriali: aree miste interessate
prevalentemente da attivita industriali, con presenza anche di
insediamenti abitativi ed attivita di servizi;

ClasseVI

Aree esclusivamente industriali: aree esclusivamente
interessate da attivita industriali e prive di insediamenti produttivi

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’

Presso I’impianto si svolge impianto di trattamento e selezione rifiuti e si allegano
di seguito tutte le schede tecniche con le emissioni acustiche prodotte. In particolare
SOno presenti:
Aprisacco;

Separatore magnetico a nastro;
Macinatore e separatore cavi elettrici;
Nastro di carico;

Nastro di cernita;

Nastro intermedio;

1.
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Pressa;

Trituratore primario;
Trituratore secondario;




10.Vaglio vibrante;
1 1. Attrezzatura varia da officina, trapani avvitatori, etc.



STRUMENTAZIONE IMPIEGATA

Per [D’effettuazione dell’indagine fonometrica ¢ stata utilizzata la seguente
strumentazione, conforme agli Allegati Tecnici del DPCM 16.03.98:

La strumentazione utilizzata di classe I rispetta gli standard [.E.C. n. 651 del 1979
e n. 804 del 1985.

Fonometro: Modello Svan 949, costruttore Svanteck, matricola 8132.
Preamplificatore:  Modello SV 12 L, costruttore Svanteck, matricola 7501.
Microfono: Modello SV 22, costruttore Svanteck, matricola 4011197.

Calibratore: Modello HT Italia CB-5, costruttore HT Italia, matricola 032005.

Per 1 controlli in parola si € fatto ricorso ad un analizzatore modulare del suono di
precisione. Tale strumentazione rappresenta conformita alle norme di buona tecnica
applicabili. Tale strumentazione € conforme inoltre all’Allegato VI al D.Lgs. 277/91.

Lo strumento € predisposto per la misura del livello equivalente continuo (Leq),
per la misura in frequenza (ottave e terzi di ottava) e corrisponde alla norma
omologativa n°® 804 gruppo I della L.LE.C. (International Elettrotechnical Commission)
per 1 fonometri integratori di precisione - Classe “A”.

Le rilevazioni di livello equivalente continuo hanno avuto una durata di tempo
sufficientemente lunga per poter considerare ragionevolmente corretto il risultato
ottenuto, c10 conformemente alle consolidate norme di buona tecnica e le UNI 9432
del 1989 .

I tempo di riferimento per I’esecuzione dei rilievi ¢ stato individuato
nell’intervallo temporale compreso tra le ore 07.00 e le ore 15.00.

IDENTIFICAZIONE DEI RECETTORI DALLE SORGENTIL.

Distanza di tutti i recettori dalle sorgenti.
Le attrezzature sono poste all’interno del capannone ed all’esterno vi € solamente il
traffico indotto dall’attivita stessa.
Il recettore piu vicino dista circa 36 m ed ¢ rappresentato da un capannone
industriale.
Tale misura ¢ presa rispetto alla recinzione del recettore e non rispetto alla paret
finestrata, a vantaggio di sicurezza.
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IDENTIFICAZIONE DEL METODO DI CALCOLO

Al fine di caratterizzare le sorgenti , le loro complesse interazioni, la diffusioni sul
territorio, ecc, non si poteva che impiegare idoneo software previsionale che,
opportunamente pilotato, simulasse gli effetti sonori in opera dell’insediamento.

Per la valutazione del rumore “industriale” sono disponibili vari algoritmi,
elaborati sulla base di standard internazionali.

Nel presente documento, si ¢ deciso di adottare lo standard Concawe, che rispetto
ad altri, risulta essere assolutamente maggiormente conservativo, ed inoltre tiene in
giusto conto I’influenza del vento e della stabilita dell’atmosfera, variabili si ritiene di
primaria importanza per una corretta stima dell’impatto degli impianti eolici.

La pressione sonora (Lp) in corrispondenza del ricevitore per una singola
frequenza ¢ calcolata mediante la relazione:

L,=L, + D - 10 log (4 7td’ —Zk)
Dove
Lw é il livello di potenza sonora;

D ¢ il fattore di direttivita della sorgente;

- d é la distanza sorgente-ricevitore;

2 k rappresenta la somma dei fattori di correzione dovuti ai seguenti effetti:

assorbimento di energia sonora da parte dell’aria;

attenuazione da parte del suolo;

rifrazione dovuta al vento e ai gradienti di temperatura;

correzione che tiene conto dell’altezza della sorgente e del ricevitore;
effetto di eventuali barriere od ostacoli;

assorbimento da parte di aree urbane, fogliame, ecc.

000000

Di seguito vengono analizzati gli effetti sopra citati.

Assorbimento di energia sonora da parte dell’aria

L’aria non ¢ esattamente un gas perfetto, percio, nel caso in cui il suono si
propaghi su lunghe distanze, viene in parte attenuato. L’attenuazione da parte
dell’aria ¢ funzione della frequenza f della temperatura Te dell’umidita relativa UR.,
¢ rilevante solo per distanze superiori ai 100 m, e sara maggiore al crescere della



frequenza, quindi a basse frequenze e brevi distanze |’attenuazione esercitata dall’aria
¢ notevolmente trascurabile.
L’attenuazione da parte dell’aria si puo valutare secondo le norme 1S09613,

1509613 parte 1, ANSII26 e 1S03891.

Attenuazione da parte del suolo

Le onde sonore riflesse dal terreno interagiscono con le onde sonore dirette
determinando fenomeni di interferenza che causano incrementi di livello sonoro a
determinate frequenze, e attenuazioni ad altre frequenze. Queste variazioni di livello
sonoro, legate alla geometria del sito ed alle caratteristiche di assorbimento acustico.
Nel sito in esame il terreno ¢ da considerarsi morbido, con conseguente assorbimento
dell’energia sonora incidente.

Rifrazione dovuta al vento e ai gradienti di temperatura

La propagazione acustica subisce variazioni dovute alla temperatura e all’umidita
dell’ambiente, per lo piu dipendenti dalla frequenza, determinando incurvamenti
delle onde acustiche. Di seguito si analizzano 1 casi di condizioni normali e di
inversione termica.

Condizioni normali — Corrispondono alla situazione in cui la temperatura
dell’aria diminuisce con I’aumentare della distanza dalla superficie terrestre. In
questo caso e nel caso in cui la sorgente si trovi sopravento si formano zone d’ombra
dopo il punto di tangenza del raggio con il suolo, di altezza crescente con la distanza;
comunque con la turbolenza il suono penetra nelle zone d’ombra, pertanto la
riduzione del livello di pressione sonora ¢ limitata a 10-30 dB.

Condizioni di inversione termica — Corrispondono alla situazione in cui 1l terreno
si trova ad una temperatura inferiore di quella dell’aria circostante. Di conseguenza,
per valori di altezze dal suolo limitati, la temperatura dell’aria presentera un gradiente
positivo, per riprendere poi I’andamento normale quando |’altezza supera un valore
critico; tale valore definisce una zona di temperature chiamata “zona di inversione
termica”. In questo caso e in quello in cui la sorgente si trovi sottovento, 1 raggi
sonori sono curvati verso 1’alto e si possono rilevare livelli di pressione sonora alti a
causa dei raggi sonori rifratti verso il basso.

Nel modello di calcolo utilizzato la correzione che tiene conto della rifrazione
dovuta al vento e ai gradienti di temperatura e basata sulla categoria meteorologica
dell’atmosfera secondo la classificazione di Turner e Pasquill.



Classi di stabilita di Pasquill

A situazione estremamente instabile
B Situazione moderatamente instabile
8 Situazione debolmente instabile

D Situazione neutrale

E Situazione debolmente stabile

F Situazione moderatamente stabile
G Situazione estremamente stabile

Le classi di stabilita di Pasquill sono indicatori qualitativi dell’intensita della
turbolenza atmosferica e sono generalmente elaborate attraverso opportuni algoritmi
di calcolo sulla base dell’intensita del vento misurata a 10 metri di altezza rispetto
alla superficie del suolo, nonché della radiazione solare e della copertura nuvolosa .

v:::::]o;:li;f,‘s;m Insolazione Condizioni di copertura notturna
Forte Moderata Debole >50% (>4/8 ) <50% (<4/8) Cielo sereno
Calma : : G
<2 A A-B B E F
2-3 A-B B C E F
3-5 B B-C C D E
5-6 cC | ¢cD D D D
>6 C D D D D

L’insolazione forte ¢ riferita a giornate assolate di mezza estate; 1’insolazione
debole a condizioni similari a meta inverno. Le ore notturne coprono 1’arco di tempo
che va da 1 ora prima del tramonto ad 1 ora dopo I’alba. E’ possibile individuare la
classe di stabilita conoscendo la velocita del vento, pari a 6.5m/s; secondo la tabella
precedente, nell’ipotesi di insolazione moderata, si puo assumere la categoria D
(Situazione neutrale), che resta invariata qualunque sia la condizione di copertura
notturna (nel caso di cielo sereno la classe di stabilita non ¢ definita).




Effetto di eventuali barriere od ostacoli

Quando le onde sonore incontrano un ostacolo, aggirano i bordi dell’ostacolo
stesso dando luogo a fenomeni di diffrazione, ossia le direzioni di propagazione delle
onde sonore sono deformate dagli ostacoli che esse incontrano.

Assorbimento da parte di aree urbane, fogliame

L assorbimento del rumore da parte delle aree urbane, del fogliame, ecc, risulta
essere funzione della distanza del percorso e del coefficiente di assorbimento k
specifico dell area interessata dalla propagazione.

EVENTUALI COMPONENTI IMPULSIVE E TONALI

Allo stato le emissioni potenziali analizzate, viste le installazioni di progetto, con
’adozione dei sistemi e delle precauzioni indicate nel presente documento mirate
appunto alla limitazione di eventuali componenti disturbanti, non dovrebbero
prevedere emissioni con componenti tonali riconosciute o con componenti impulsive,
cosi come specificato dalle norme di riferimento, presso i recettori sensibili. Tutti i
toni puri infatti dovrebbero essere assorbiti dal livello a banda larga entro poche
decine di metri.

Si rimanda alla valutazione definitiva con misurazioni al fine di valutarne e/o
escluderne definitivamente la presenza.

METODOLOGIA DI MISURA

Dopo aver eseguito la calibrazione della strumentazione di misura, che andra
verificata al termine della tornata delle rilevazioni, con un calibratore rispondente alle
norme IEC 942 classe 1, si procede alla effettuazione delle misure del Leq (livello
equivalente) ponderato A, secondo le varie situazioni ipotizzate, in tutti i
punti/postazioni scelti per I’indagine.

Si ¢ ritenuto necessario acquisire i dati indispensabili affinche la valutazione di
impatto acustico sia la piu rispondente possibile alla realta d’indagine.

Si e tenuta giusta considerazione delle classi acustiche di destinazione d’uso del
territorio interessato dalla nuova attivita.

Sono stati valutati i valori limite di emissione, di immissione e di qualita in tutte le
zone potenzialmente esposte alla propagazione sonora del nuovo insediamento.

Sono stati inoltre misurati 1 livelli di rumore esistenti in zona ante-operam (clima
acustico dello stato zero), tramite misure articolate nei pressi dell’attivita.

Sono stati presi dati, informazioni e caratteristiche di emissione della sorgente.



Sono stati stimati i livelli sonori determinati dalla nuova attivita allorché a regime,
con particolare riferimento ai livelli di emissione e di immissione assoluti sui
recettori piu esposti (clima acustico previsionale).

Se necessario, dovranno essere valutati 1 valori di immissione previsti all’interno
delle unita abitative piu esposte, sia a finestre chiuse che a finestre aperte per
verificare il rispetto dei valori limite differenziali ai sensi deit DPCM 01.03.91 e
14.11.97.

Tutte le misure sono state condotte alla quota di 1.6+/-0.1 m. dal piano di calpestio,
su cavalletto, con cavo microfonico di 3 m ad una distanza superiore ad 1 mt. da
superfici interferenti.

STATO FUTURO

Caratteristiche fonti di rumore

Si presuppone il funzionamento simultaneo di tutte le apparecchiature presenti, in
particolare tutte le attrezzature risultano essere a orma CE con emissione acustica
inferiore a 70 dB tranne che nel caso del trituratore la cui emissione ¢ pari a 78
dB(A).

TABELLA B
Valori limite di emissione — Leq in dB (A) (Art.2)
Classi di destinazione d’uso del territorio i e
(06.00—-22.00) (22.00 - 06.00 )
[ — aree particolarmente protette 45 35
II — aree prevalentemente residenziali 50 40
[11 — aree di tipo misto 55 45
IV — aree di intensa attivita umana 60 50
V — aree prevalentemente industriali 65 55
VI — aree esclusivamente industriali 65 65
TABELLA C

Valori limite assoluti di immissione — Leq in dB (A) (Art.3)

Diurno Notturno

(06.00—22.00) | (22.00-06.00)

Classi di destinazione d’uso del territorio
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I — aree particolarmente protette 50 40
II — aree prevalentemente residenziali 55 45
I1I — aree di tipo misto 60 50
IV — aree di intensa attivita umana 65 55
V — aree prevalentemente industriali 70 60
VI — aree esclusivamente industriali 70 70
TABELLA D
Valori di qualita — Leq in dB (A) (Art.7)
Classi di destinazione d’uso g i
del territorio (06.00—-22.00) (22.00-06.00)
I — aree particolarmente protette 45 35
II — aree prevalentemente residenziali 50 40
[T — aree di tipo misto 55 45
IV — aree di intensa attivita umana 60 50
V — aree prevalentemente industriali 65 55
VI — aree esclusivamente industriali 65 65

VALORI DI CALCOLO OTTENUTI

DESCRIZIONE DEL PUNTO DI VALORE
RECETTORE MISURA EMISSIONI INIZIALI DISTANZA CALCOLATO
dB(A) METRI dB(A)
1 Opificio industriale 80,00 36,15 48,84

Si considerera un valore di emissione acustica, dove il contributo positivo del
capannone viene totalmente trascurato, pari a circa 80 dB(A), il valore al corpo
ricettore piu vicino, utilizzando il modello di regressione acustica, & pari a 48,84
dB(A), di gran lunga inferiore al valore previsto dalla normativa vigente.



Valutazioni sulla fase a regime

La valutazione fonometrica condotta ¢ stata redatta al fine di verificare la
rispondenza delle immissioni sonore prodotte dal funzionamento delle attrezzature in
dotazione all’interno dell’impianto in oggetto, ai limiti di legge di cui ai DPCM
01.03.91 e 14.11.97.

I calcoli previsionali hanno evidenziato che le immissioni sonore proprie delle
attrezzature presenti, valutate in riferimento alle condizioni oggettivamente
riscontrabili nell'Azienda, al ciclo produttivo, non superano i limiti di riferimento di
cul alla Legge Quadro 26.10.95 n.447 art 8 comma 4.

Nonostante la conoscenza di dati disponibili, ['esecuzione di tutti i
calcoli e ['elaborazione degli indici approfonditi, con [’ausilio delle
migliori tecnologie di simulazioni disponibili, tenuto conto delle
complessita del modello algoritmico adottato, ['adozione delle norme di
buona tecnica applicabili nello specifico, si rammenta che le
considerazioni presentate nel presente documento scaturiscono da
simulazioni, e tutte le ipotesi devono essere confermate dalla analisi
strumentale dettagliata in opera delle emissioni sonore. Tali misure
saranno effettuate durante il completo ciclo di funzionamento del sistema,
a regime, sia nel tempo di riferimento diurno che notturno.

Pertanto, in riferimento al funzionamento delle attrezzature in dotazione all’interno
dell’impianto, si ritiene che:

Le immissioni sonore prodotte dall’Azienda descritta, all’esterno in
prossimita dei recettori piu sensibili, nella presente valutazione di impatto
fonometrico risultano essere, nelle condizioni di esercizio piu ricorrenti, inferiori
ai limiti previsti dalla Legge.

Francavilla Fontana, 15 maggio 2017

TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE
(Ing. Annalisa Formosi)
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- Data di Emissione:  2016/03/18
dete of Issue 1l prosente cettificato di taratura & cmesso in base
- cliente Studio Associato di Ing. e Architettura Formosi  all'accreditamento LAT N. 185 rilasciato in accordo ai decrsti

attuativi della legge n. 273/1991 che haistituito il Sistema
Nazionale di Taratura (SNT). ACCREDIA attesta le capacita
di misura ¢ di taratura, le competenze metrologiche dei Centro

el Viale V. Lilla, 38
72021 - Francavilla Fontana (BR)

- Sjj;?;imiﬁ S(U(Eu‘fk'ifﬂciam di Ing. ¢ Architettura Formosi ¢ la riferibilita delle tarature eseguite ai campioni nazionali ed
Viale V. Lilla, 38 internazionali delle unita di misura del Sistema Internazionale
72021 - Francavilla Fontana (BR) delle Unita (S1).
- richiesta 84716 Qucs;o certificato non pud essere riprqdouo n modo
e parziale, salvo espressa autorizzazione seritta daparte del
- in data 2016/03/02 G
dare

- Si riferisce a:

Referring ro

- oggetto Fonometro This certificate of calibration is issued in complicnce with
fom the accreditation LAT No. 185 granted according to decrees

- costruttore Svantek connected with ltalian Law No. 2737997 which has
manfacourer established the National Calibration System. ACCREDIA

- modello Svan 949 atiests the calibration and measurement capability, the
micdlel metrological competence of the Centre and  the traceability

- matricola 8132 of calibration results to the national and intervational
Wesslnsnben standards of the International System of Units (S1).

- data delle misurc 2016/03/18 This certificate may rot be partially reproduced, except with
dade of meaturemenis the prior written permiission of the issuing Centre.

- registro di laboratoric -
laboratory reference

I dsultati di misura nportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure citate alla pagina seguente. dove sono
specificati anche 1 campioni di prima linea da cui inizia Ia catena di riferibilita del Centroed | nspettivi certificati di taratura in corso
di validita. Essi si riferiscono esclusivamente all'oggetto in taratura ¢ sono validi nel momento e nelle condizioni di taratura, salvo diversamente
specificato.

The mesurement resuits reported m this Certificate were oblained following the procedures given in the following page, where the reference
standards or instruments are indicated which guarantee the rraceability chain of the laboratory, and the related calibration certificates in the
cotrse of validity are indicated as well. They relate only to the calibrated item and they are valid for the time and conditions of calibration,
wnless otherwise specified

Le incertezze di ausura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente alla Guida ISOMEC 98 ¢ al documento FA-4/02,
Solitamente sono espresse come inceriesza estesa ottenuta moltiplicando l'incertezza tipo per il fattore di copertura k corrispondente al livello
di fiducia di cirea il 95% Nomalmente tale fattore vale 2.

The mesurement wnceriainiies siated in this docurment have been determined according to the ISOAEC Guide 98 and 1o FA-4/02. Usually, they
have been estimated os expanded wncertainty obtained multiplying the standard uncertainty by the coverage factor k corresponding 1o a
confidence level of about V3%, Normally. this factor k is 2.

11 Responsabile del Centro
Head of the -"«.-r..'.fe_
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CERTIFICATO DI TARATURA LAT 185/5499

Certificate of Calibration

Di seguito vengono riporiate le seguenti informazioni:

In the following information is reported aboui:

- la descrizione dell'ogactto in taratura (s necessaria):

- description of the item to be calibrated (if necessary);

- lidentificazione delle procedure in base alle quah sono state eseguite le tarature;
- techiical procedures used for calibration performed.

- i campiom di prima linea da cui ha inizic la catena della riferibilita del Centro;
- rgference standards fromwhich traceability chain is originated in the Centre;

- gli estremi dei certificati di taratura di tali campioni e 'Ente che 1 ha emessi;
- the relevant calibration certificaies of those standards widh the issuing Body;

- luogo di tamatura (se effettuata fuori dal laboratorio);

- site of calibration (if different from the Laboratory),

- condizioni ambientali e di taratura;

- cafibrarion amd ervironmental conditions;

- 1 nisultati delle tarature ¢ la loro incertezza estesa.

- calibration results and their expanded uncertainify.

Strumenti sottoposti a wrifica

Instrumentation under rest

Strumento Costruttore Modello Serie/Matricola Classe
Fonometro Svantek Svan 949 8132 Classe 1
Microfono Svantek sV22 4011197 None
Preamplificatore SVANTEK SVI2L 7501 -

Normative e prove utilizzate

Standards and used tests

I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure : Fonometri 61672 - PR 15 - Rev. 5/2015
The measurement result reported in this Certificate were obtained following the Procedures:

Il eruppo di strumenti analizzato & stato verificato seguendo le nomative: TEC 61672:3-2006 - -
The devices under test was calibrated following the Standards:

Catena di Riferibilith ¢ Campioni di Prima Linea - Strumentazione utilizzata per la taratura

Traceability and First Line Standards - Instrumentation used for the measurements

S trumento Linea Marca e modello N. Serie Certificato N. Data Emiss. Ente validante
Microfone Campione £  BA&K4EBO 2412860 B0083-01 BOYD INRIM

M ultimetro T B&K4BO 2412860 6-0083-01 BIO2D INRIM
Barometro T Agilent 34404 MY41043722 LAT0B/45452  %/02/09 AVIATRONIK
Generatore *  DruckDPi#2 215275 D8/ MP/206  B/IOZEB ASIT
Attenuatore 2°  Stanford Research DS360 6101 LAT 185/4867 5/09/30 SONORA -PR7
Analizatore FFT Z  ASICOo1 coot LAT B5/4869 B0 SONCRA -PRE8
Attuatore Elettrostatico 2 NI4474 BI545A-01 LAT B5/4881 B/09/30 SONORA -PR B
P reampiificatore insert Voltage 2°  Gras BAA 33541 LAT B5/4872 B/09/30 SONORA -PR 10
Alimentatore Micrefonico 2 Gres26AG 26630 LAT B5/4868 6/08/30 SONORA -PR 1
Termigrometro 2 Gras RAA 40264 LAT B5/4870 /0930 SONORA -PR @
Calibratore M uitifunzione T Testo 6% 00857902 LAT 23/ 86SU0R1 8026 CAMAR

Capacitd metrologiche ed incertezze del Centro

Memological abilities and uncertainties of the Cenire

Grundezze

Livello di Pressione Sonora
Livello di Pressione Sonora
Livello di Pressione Sonara
Livefio di Pressione Sonora

Strumento

Calibrato re Muitifrequenza
Calibrate i Acustici

Filtn Bande ¥10ttava
Filtri Bande ¥3 Ottava

Gamme Livelli

Gumme Frequenze incertezze

94 - 14 dB 315- BO00 Hz 0.55-030dB
94 - 14 dB 250 - D00 Hz 0.2dB
25-140dB 315 - 000 Hz 028-2dB
25- 40dB 20- 20000 Hz 028-2dB
25- 4048 315- 2500 Hz 0.5-08dB
©4dB 250 Hz 0.5dB
448 250 Hz 0.1dB

114 dB 250 Hz cB5dB
14d8 250 Hz o.2dB

Livelio di Pressione Sonora Fonometn

Livello di Pressione Soncra Fonomeir

Livello di Pressione Sonora Pistonofen

Sensibifita alia pressione acustica Mi we2

Sensibilita alla pressio ne acustica Mi shi Camplone da ¥2
L' Operatore

TG Dhwwtefe 4. CERRATO

11 Responsabile del Centro
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Condizioni ambientali durante Ia misura

Environmental parameters during measurements

Pressione Atmosferica  1007,1 hPa 0,5 hPa (nf. 1013,3 hPa= 20,0 hPa)
Temperatura 20,8 °C % 1,0°C (nf. 23,0 °C+ 3.0 °C)
Umidita Relativa 50,2 UR% %3 UR%  (nf. 50,0 UR% = 10.0 UR%;)

Modalith & esccuzione delle Prove

Directions for the testings
Sugli elementi sotto verifica vengono eseguite misure acustiche ed elettriche. Le prove acustiche vengono effettuate tenendo conto delle condizioni

fisiche al contorno e dopo un adeguato tempo di acclimatamento e preniscaldamento de gl strimenti. Le prove elettriche vengono invece eseguite
utilizzando adattatori capacitivi di adeguata impedenza. Le wmita di misura "dB" utilizzate nel presente centificato sono valori di pressione assolita
rifeniti a 20 microPa.

Henco delle Prowe effettuate

Test List

Nelle pagine successive sono descritte le singole prove nei loro dettagli esecutivi ¢ vengono indicati i parametri di prova utilizzati, 1 risultati ottenuti,
le deviazioni riscontrate, gl scostamenti e le tolleranze ammesse dalla normat iva considerata,

Revisiene CTategoria Complesso Incertezza Esito

Codice Denominazione

- Ispezione Preliminare 2011-05  Generale - Superata
= Rilevamento Ambiente di Misura 2011-63  Generale - Superata
PR 15.01 Indicazione alla Frequenza di Verifica della Taratura 2007-04 Acustica FPM 0.15 dB Superata
PR 15.02 Rumore Autogenerato 2007064 Acustica FPM 7.8 dB Superata
PR 15.03 Ponderazione di Frequenza con segnali Acustici AE 2007-04  Acustica FPM 0,38..0,58 dB  Non utilizzata
PR15.04 Ponderazione di Frequenza con segnali Acustici MF 2007-04  Acustica FPM 0.40.058dB (lasse 1
PR 1.03 Rumore Autogenerato 2001-07 Elettrica FP 6,0 dB Superata
PR 15.06 Ponderazione di Frequenza con segnali Elettrici 2007-04  Elettrica Fp 0,13..0,13dB Classe 1
PR 15.07 Ponderazione di Frequenza ¢ Temporalia 1 kiz 2007-04 Elettrica FP 0,13.0,13dB (lasse |
PR15.08 Linearita di livello nel campo di misura di Riferimento 2007-04  Elettrica FP 0,14 dB Classe 1
PR15.09 Limearita di livello comprendente 1l selettore del campo di 2007-04  Eletinca  FP 0,14 dB Classc 1
PR 15.10  Risposta ai treni d'Onda 2007-04  Elettrica  FP 0,14 0,14dB Classe 1
PR15.11 Livello Sonoro Picco C 2007-04 Elettrica FP 0.14..0,14 dB  Classc |
PR 15.12 Indicazione di Sovraccarico 2007-04 Elettrica P 0.14 dB Classe 1

Dichiarazioni Specifiche per 1a Norma 61672-3:2006

- Per l'esecuzione della verifica periodica sono state wtilizzate le procedure della Norma IEC 61672-3:2006.

- Dati Tecnici: Livello di Riferimento: 94,0 dB - Frequenza di Venfica: 1000 Hz - Campo di Riferimento: 44.0-137,0 dB - Versione Sw: -

- Il Manuale di Istruzioni, dal titolo "" (), & state fomito con il fonometro.

- Non esiste documentazione pubblica comprovante che il fonometro ha superato le prove di valutazione di Modello applicabili della TEC 61672~
2:2003.

- T dati di correzione per la prova 11.7 della Norma IEC 61672-3 sono stati ottenuti da. NESSUNA ().

- Nessuna informazione sull'incertezza di misura, richiesta in 11.7 della IEC 61672-3 2006, relativa ai dati di correzione indicati nel NESSUNA & stata
pubblicata nel manuale di istruzioni o resa disponibile dal costruttore o dal fornitore. Pertanto, Fincertezza di misura dei dati di regolazione ¢ stata
considerata essere numericamente zero ai fini di questa prova periodica. Se queste incertezze non sono effettivamente zero, csiste la possibilita che la
risposta in frequenza del fonometro possa non essere conforme alle prescrizioni della IEC 61672-1:2002.

- Il fonometro sottoposto alle prove ha superato con esito positivo le prove periodiche della Classe 1 della IEC 61672-3:2006, per le condizioni
ambientali nelle quali esse sono state eseguite. Tultavia nessuna dichiarazione o conclusione generale pud essere fatta sulla conformita del fonometro
a tutte le prescrizioni della IEC 61672-1:2002 poiché non ¢ pubblicamente disponibile la prova. da parle di una organizzazione di prova indipendente
responsabile dell'approvazione dei modelli, per dimostrare che il modello di fonomeiro ¢ risultato completamente conforme ale prescriziomn della IEC
61672-1:2002 e perché le prove periodiche della IEC 61672-3:2006 coprono solo wna parte limitata delle specifiche della IEC 61672-1:2002.

L' Operatore
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- - Ispezione Preliminare
Scopo Verifica della integrita e dellafurgionalita del DUT.
Descrizione ispezione visiva e meccanica.
Impostazionl Effettuazions dal prefiscaldamento del DUT come presaritto dalla casa costruttrice.
Letture Osservazione dei dettagli e verifica della corformita e del rispetto dalle specifiche costruttive.
Note
Controlli Effettuati Risultato
Ispezione Visiva superato
Integritd meccanica superato
Integnita funzionale (comandy, indicatore) superato
Sato delle batternie, sorgente alimentazione superato
Stabilizzazione termica superato
Integrita Accessori superato
Marcatura (nun. marca, modello, s/n) stperato
Manuale Istruzioni superato
Stato Srumento Condizioni Buone
- - Rilevamento Ambiente di Misura
Scopo Ritevamento dei parametri fisici deil'ambisrte di misura.
Descrizione Letture dei valor di Pressione Atrmosferica Locale, Temperatura ed Umidita Redativa del isboratorio.
impostazioni Altivazione degli strumenti strumernti necessari per le misure.
Letture Letiure effetiunte direttamente sugli strumenti (barometro, termometro ed igrometro).
Note
Rife rim e nti:Limiti: Patrm=1013,25420,0hpa - T aria=23,043,0°C - UR=50,0+10,0%
Grandezza Condizioni Iniziali Condizioni Finali
Pressione Atmosferica 1007,1 hpa 1007,1 hpa
Temperatura 20,8°C 20,9 <C
Umidita Relativa 50,2 UR% 51,6 UR%
PR 15.01 - Indicazione alla Frequenza di Verifica della Taratura
Scopo Verifica defi'indicazione del livelio aila frequanza prescritta, ed evertuale regoiazione della sensibilita acustica defl insieme foromet ro-micrefono, conle scopo di predisporre

lo strumento per le prove suctessive.

Descrizione  (aprova viens effeliuala applicando i calibrators 50010 alia frequenza ed al livello prescritti dal costruttors dello strumanto (pe s &z @ 94 dB). Se ' dente ronfornisce il
calibratore od esso nonvatarato congiuntamente al forometro presso il laboratorio, si raccomanda P'uso del campione di Prima Lines, pistonofono di classe 0.
impostazioni Ponderazions Lin (se disponibile, altrimerti ponderazione A}, costarte di tempo Fast (se disponibile aitrimenti Slow), campo di misira principale (di riferimento) che

comprende il fivefio di calibrazione, Indicazione Lp e Leq.

fettura

Letture Leitura dellindicazione del forometro. Nel caso di taratura conil pistoncfone confrequerea del segnale di calibrazione di 250 He e di impostazio ne della po nderezione “A*,
occorre sommare alla lellura 8 6 dB.

Note

Calibratore: L&D cal 250, s/n 2136 tarato da LAT 185 con certif. 5498 del 2016/03/18

Parametri Valore Livello

Frequenza Calibratore 1000,00 Hz
Liv. Nominale del Calibratore 1140dB Atteso Corretto

Finale di Cahbrazione

Prima della Calibrazione

113,8dB
114,00 dB
114.0 dB

L 'Operatore

11 Responsatiie del Centro
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PR 15.02 - Rumore Autogenerato

Scopo E'la misure de rumore adogeneato dalla linea di misura completa, composta da fonometro, preamplificatore e microfono.,

Descrizione I sisterma di misura viene isolato dalfl'ambiente inserendalo in un'apposita camera fornisolata ed a tenuta stagna, Seil miciofono ed il preanplificatore sorp smontabili, solo
essi vergorne inseriti nefla camera e vengono collegati al fonometro tramite un cavo di profunga.
Impostazioni Ponderaziore A, mediatemporale (Leq) oppure porderazione temmporale S se disporibile, altrimenti F, campo di massima sensibilita, Indicazione Lp e Leg.

Letture Si legge Vindicazions relaliva &l 1unore auogenerato su display del fonometro.

Note

Metodo : Runore Massimo Lp(A): 17.0dB
Grandezza Misura
Livello Sonoro, Lp 16,5 dB(A)
Media Temporale, Leg 16,5 dB(A)

PR 15.04 - Ponderazione di Frequenza con segnali Acustici MF

Scopo Si verifica la risposts acustica del complesso forometro-preamplificatore-microfono per la ponderazione C o per la ponderazions A tranite Calibratore Mullifunzione.

Descrizione  laprovaviene effeliusta invierndo a microforo segnali acustici sinusoidali tramite il calibratore Multifurgione. Si invieno af microfono segnali sinusoidali. | segnali soro talida
produfre un livelio squivalente a $4dB e frequerze corrisponderti ai certri banda di ottava a 25, &, 4ked 8 kHz.

impostazioni Ponderaziore C (se disponibile) o Porderazione A, Porderazione temporale F (se disponibile), aitrimenti porxlerazione temporale S o Media Temporale, Campo di Misura
Principale, Indicazions Lp e Leq.

Letture Lettura deil'indicazion= del livello sul fonometro nellimpostazione selezicnata, per ognune delie fraquerze stabilite.
Note
Metodo :  Calbratore Multifunzione - Curva di Ponderazione: C - Freq. Normalizzazione: 1 kHz
Freq. Lett. 1 Lett 2 Media Pond. FF-MF Access. Daviaz. TollL.CI1 Tell.Ci2 incert, TollCitdne
1”5 Hz 935dB 935d8 935dB 02dB 00dB 00dB 0,1dB +5d8 #20dB  048dB +10dB
000 Hz 540dB 94048 84,0dB 00dB 00dB 00dB 00dB 1,1dB +14dB 0,40dB 07 dB
4000Hz 9284d8 g26d8 829dB8 -08d8 00dB 00dB 03adB +6dB *36dB 0,444dB +12dB
8000 Hz g17d8 17 dB 917 dB 30dB opds 00dB 0,7dB -3,1+42,1dB #£6dB Q5848 25.+5dB

[vhe., —Deviz —~TolQ2--Told1 |

Deviazione dB
L
C

PR 1.03 - Rumore Autogenerato

Scopo Misura del fivelio di rutore slelirico sutogeneralo dal fonometro.

Descrizione Sicortocircuita l'ingresso dal fonometro ouni‘oopriuno adattatore capacitivo montato sul preamplificatore microfonico . La capecita deve essere paragombile a queila del

microfono.
impostazionl Ponderaziore & (inaliarvativa Lin) Indicazione Leqg (in aitermativa Lp), Costante di tenpo Siow, Campo di massima sersibilita

Letture Lettura dellindicat ore del fonomatro. Non sone previste tollerarze. Il valore letto deve essere riportate nel Rapporto di Prova.

Note

« 1 Responsabile del Ceniro
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Ponderazione Liveilo Sonore, Lp Media Temporale, Leq

Curva Z 39548 39.8dB

Curva A 358d8B 358dB

Curva C 42,148 42.1d8B

PR 15.06 - Ponderazione di Frequenza con segnali Elettrici
Scopo Viena verificata elettricament e la risposta delle curve di porderazions A, C e Z disponibili sul fonometro.

Descrizione  Sieffettua prima la regolazione a kHe generando un segraie sinusoidale cortinuo in modo da ottensre un fivello pari al fondo scdla del campo principale 45 dB su fomnetio.
Si genera pol unsegnaie sinusoidale continuo alle frequerze di 63-25-50-500-2k-4k-8k- BHz ad un livelio paiaquelio generato ad 1kHz corretto inversamente rispetto alla
Impostazionl Ponderazions Temporale F e Media Temporale, conpo di nisureazions prireipale (campo di riferimenta}, Curve di ponderazions A, C e Z, indicezions Lp ¢ Leg.

Letture Si registraro le deviazion dei valor visualizzati dal formmetro, che indicano lo scostamerto dal livelle ad Tkie. Aivalorl letti si sottrae il livelic registrato ad 1kHz, otterendo
lo scostamento relativo. A questi valori vergomo aggiurie le correzioni refative all'uniformita di risposta infurnzione deila frequenza tipica del microfono e deli'effetlo

Note

Metodo: Livello Ponderazione F

Fraquenza Dev.CurvaZ Dev.Curva A Dev.Cuiva C Toll.Cl1 TollLCl2 Incert. ToliCitdine

83 Hz £1dB 0,1d8 01d8 #5dB #25d8 0,BdB *4dB

R5Hz 00dB 00dB 00dB +15d8 £20dB 0,83dB #4dB

250Hz 00dB 00dB 0odB +14dB #1948 0BdB #3dB

500 Hz 00d8 00dB 00dB +14dB #9dB 0,BdB #3dB

DOOHz 00dB 00dB 00dB +1dB #14d8 0,B3dB +04d8B

2000 Hz 00dB 00dB 0,1d8 #16dB 2,6dB 013dB #5dB

4000 Hz 00dB 0,1dB oodB +16dB 36dB 01BdB #5dB

8000 Hz -0,1dB 0,1d8B -0,1d8 -31421dB #56dB 0,13dB -30.420dB

BO0O Hz 02dB 02dB 0348 -17,0.435d8 -70.460dB 0,BdB -69.434dB

[ PondC —FondA —PondZ ~ Tal 2~ Tall G 1 |

6,0 ; T
5,04~ !

4,0
3,04
1,04
0,04
1,0}

dB

iaziona

Dewv
»
(=]

4.0

5D i SEREY SR ! :

6,010 SUESRES S :

63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 16k
Frequenza Hz

PR 15.07 - Ponderazione di Frequenza e Temporali a 1 kHz

Scopo Verifica delle Ponderazioni inFrequenza e Temporali a 1id&

Descrizione E'uaprovaduplice, atta averificare d livello di calibrazione ed alla frequenza di 1kHz ja coererza di indicazione 0 delle porderazioni infrequerza C, Z e Flat rispetto aia

ponderazions A 2) delle ponderezioni temporali F e M edia Tenparale rispetto alla porderazions S.
Impostazioni Campo di miswra di Riferimento, 9 Ponderazions in Frequerza A d aseguire C, Z e Fial con ponderazione temparale S; 2) Porderaziong Termporsle S ed & seguire F & Media
temporale con porderazione in frequenza A.

Letture Si amnotano le indicazioni visualizzate dal forometro e si caloolano gli scostamenti tra: 9 Findicazione LA S e LC,S —12,S -.LF1,S 2) V'indicazione LA,S e LA F - LegA.
Note
Metodo : Livelio di Riferimento = 94,0 dB
Ponderazioni Lettura Deviazione Toll.CH Toll.CI2 Incert, ToliCl1&Ine
L ® 94,0 dB 0,0 B 404 dB +0,4 dB 0.13dB +0.3 dB
Sow 94,0 dB 0.0dB +).3 dB )3 dB 0,13dB 0,2 dB
Leq 94,0 dB 0,0 dB =0,3 dB +0.3 dB 0,13 dB +0.2 dB

I} Responsabile df.;_iu_(}‘i:/mro
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PR 15.08 - Linearita di livello nel campo di misura di Riferimento
Scopo E' la verifiva della carat teristica di linearité del campo di misura di Riferimento del fonometro

Pagina 7 di 10
Page 7af 10

Descrizione  Sieffettua preventivamerte la regolazione di Riferimento a 8 kHz generando un seg e sinuso idale cortinuo In mode da ottensre il livelto desiderato su fonometro {(da reperire
sul M arusile di Istruzioni). Si procede poi alla generazione del livelli a passi prima di SdB poi di 148 incremeniando o decrementando i fivello a seconda della fase di misira
Impostazionl Ponderazione infrequenza A, Porderazione temparale F (se disponibile, altrimenti Media Tarrporale}, Campa di misura di Riferimento.

Letture Si registra il fivello lstto ad ogni uove livello generato, ponendo atterwione nelle fasi finali afle indicazicn di overioad od under-range. La deviazione deve rientrare nelie

tollerarze.
Note

Moetodo :  Livello Ponderazione F - Livelio di Riferimento = 94,0 dB

L' Operatore
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Livello Lettura Deviazione Tell.C11 Toll.CI2 Incert.  TollClizxIne
44,0dB 44,8 dB 0,8dB +1,1dB +1,4 dB 0,14dB +£1,0dB
45,0 dB 45,7 dB 0,7dB 1,1 dB +1,4 dB 0,14dB 1 0dB
46,0 43 46,7 dB 0,7 dB +],1dB +1,4 dB 0,14dB  +1,0dB
47,048 47,7 dB 0,7dB +1,1dB +1.4 dB 0,14dB  %1,0dB
48,0 dB 48,6 dB 0,6 dB +],1 dB +1.4 dB 0,14dB8 *1.0dB
490 dB 49,5 dB 0,5dB +1,1dB +1,4 dB 0,14 dB +1,0 dB
54,0dB 543 dB 0,3 dB +],1 dB *1,4 dB 0.14dB8  +1.0dB
59.0 dB 59,3dB 03dB +1,1dB +],4dB8 0,14dB *1,0dB
64.0 dB 64,1 B 0,1d8 +1,1 dB +1,4 dB 014dB  +1,0dB
69,0 dB 69,0 dB 0,0 dB +1,1dB +1,4 dB 0.14 dB +1,0 dB
74,0 dB 74,0 dB 0,0 dB +],1dB +1,4 dB 0,14dB  +1,0dB
79,0 dB 79,0 dB 0,0 dB +1,1dB +1.4 dB 0,14dB  +1,0dB
84,0 dB 84,048 0,0 dB +],1dB +1.4 dB 0,14dB  +1,0dB
890 45 89,0 dB 0,0dB +1,1dB +1.4 dB 0,14dB  +1,0dB
94,0 dB 94,0 dB 0,0 dB +]1,1dB +1.4 dB 0,14dB #1,0dB
99.0 dB 99,0 dB 0,0d8 +1,1dB +1,4 dB 0,14d8 21048
104.0 dB 1040 dB 0,0 dB +1.1 dB +1,4 dB 0,14 d8B +1.0 dB
109,0 dB 109.0 dB 0,0 B £1,1dB +1,4 dB 0.14dB  +1.0dB
1140 d8 1140dB 0,0 dB +1,14B =1,4 dB 0,14dB  +£}].0dB
119.0 dB 119,0 dB 0.0 dB +1,1dB £1,4dB 0.14d8 =10 dB
i24.0 4B 124,0 dB 00dB +1,1d8 +1.4dB 0.14dB  =1,0dB
129.0 dB 129,0 dB 0,0 dB +1,1dB =14 dB 0.14dB =1,0dB
133.0d 133,06 d8B 0,0 dB +1,1 dB +1.4 dB 0,14dB %1 0dB
134.0 dB 134,0dB 0.0 dB +1,1 dB +1,4 dB 0,14dB  +1,0dB
135048 1350 dB 0.0 dB +1,1 dB +1.4 dB 0.14dB +1,0dB
136.0 dB 1360 dB 0,0 dB +1,1dB +1.4 dB 0l4dB8  +1.0dB
37.0dB 137,0dB 0,0 dB +],1dB +].4 dB 0,14dB  +1.0dB

[¥he. —Devim —~TolG2--Toia? |

i

PR 15.09 - Linearita di livello comprendente il selettore del campo di misura
Scopo E'la verifica detfa caratteristica di linesrita del selettore dei canpi di miswra, e quindi dei range secondari disponibili st fonometro
Siimvia un segrale sinusoidale @ kHz e: 1) si effettua la selezions dei campi secondari martenendo if livetio originaric e registrando |e indicarioni def fonometro 2) si impostail

generatore in modo cheil livello attese sia 5dB inferiore al limite superiore del campo di rif erimento, @ si registrano i livelli indicati ad onn selezio ne di un rarge dispenibile.
Ponderazione infrequenza A, Porderazions temporale F (se disporibile, dltrimenti M edia Terporale), Carmpo di miswra di Riferiment o) s successivamente Range Secondari.

Descrizicne
impostazion
Letture Sianvotans | livefli vieuslizzati dal fonometro. Si calcolano gli scostamenti tra i livelli indicati dal forometro e qualli atiesi
Note

Metodo : Livelio Ponderazione F

L' Qperatore
)

iy’ Danvwte T CERRATO Ing. Frmesto MONACO
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Lettura Deviazions Toll.CI1 Toll.CI2 incert. TelliCi1tdne
940dB 00dB +11dB +14dB 0,%dB +#0dB
940d8 00dB +1dB 1448 0,14dB *10dB
©00,0dB 00dB #11dB +14d8 0,1dB *10dB
* e, —Deviaz. ~TolQ2--ToiO1 |
1.5 e
1,0 B -
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PR 15.10 - Risposta ai treni d'Onda

Scopo

Viene verificata la rispesta del fonometro 8 segrali di breve durata (treni d'orda),

Descrizione  Siinviaro treni d'onda a 4kib {1ali che le simusoidi inzino & terminino esattamente allo zero crossing) con diverse durate (differenti a seconda della costante di tenpo

selezio nata).

Impostazioni Campo di misura di Riferimerto, Ponderazione in frequaenza A, Porderazioni tempordi S, F, Espesizione sorora o Media Terrporde, indicazions Livello Massimo.

Letture
Nota

Metodo :
Tipi Treni d'Onda

FAST 200ms
FAST2ms
FAST025ms
SLOWZ200ms
SLOW2ms
SEL 200ms
SELZ2ms
SELO25ms

Livello di Riferineinto = 134 .0 dB

Lettura Rispost

B30d8 -10dB
1sade -80dB
066dB  -2Z70dB
266cB -74dB
V68468 -270dB
L7 0dB -7048
V70dB  -270dB
980dB  -380dB

Deviaz. Tell.CH

CodB #H8dB

02d8 18,4308

04d8 -33.3d8

00dB 0808

02dB -33.413dB

0048 08B

0ocB -18.+13dB

0048 33.4308

vihc,  —Deviz. ~TolG2~Told1 |

Viene letta l'indicazions el livelic massimo sul fonometro e valttato o scostamerto tra i fivelli indicati e queili ettesi calcolati (1eorici).

Toll.Cl2

#1348
-18.+3d8
53.+8dB
#3dB
53.413dB
#3dB
-18.43dB
-53.418¢B

=

f = 0 -
OO 00 00

Deviazione dB
AL
(=]

&
©

FAST 200ms

FAST 2 ms |

FAST 0,25 ms

SEL 200ms§-+

SEL 2 ms

SEL 0,25 ms L4 i

incert. TollCH4ne
0,4dB #07dB
QudB -17.4#2d8
0,4dB -3,2. 9208
0,4 dB 0,7 dB

0,4 dB -32.+2dB
0,4cB 07 d8

0,4 dB A7.412dB
0,M1dB -32.+12dB

L' Operatore
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PR 15.11 - Livello Sonoro Picco C

Scopo E' la verifica de circuito rilevatore di segnali di picco con pesataiua C e della sua linewita al segrali impusivi.
Descrizione Siinettano indue fasi distinte della prova i segnali che consistono in una sinusoide conpleta ad 8 kiHz e mazzi cicli {positivi e negativi) di una sinuscidea 500 He.

Impostazioni Porderazions infrequenza C, Ponderazione temporale F (se disporibile o Media Temporale), indicazione Leqg.

Letture Si ammotaro le indicazioni visualizzate dal fonometro nelle impostazioni consiglisie, Viens caleolato lo scostamento tra la lettura eff ettuata e l'indicazione predottaconil
segnaio stazionario,

Note

Metodo : Livello Ponderazione F - Livelo di Riferimento= 122,0 dB

Segnali Lettura Rispost Deviazi Toll.Cl1 Toll.Ci2 Incert. TollCltHne

1Cicloc 8kHZ B48dB 3448 06dB #24dB 334dB 0MdB 123dB
%Ciclo SO0+ 1B42dB 24dB 0248 14d8 #£24dB 0#dB #3d8
%Ciclo 500F B42dB 24dB 0248 #14dB #2448 0,4dB #3dB

- Deviaz. -~ Tol G2~ Tok Q1 |

1Cicio BKHZ %Cicio 500 Hz(#) %Ciclo B00Hz ()

PR 15.12 - Indicazione di Sovraccarico

Scopo Verifica del corretto funzionamerto dell'indicatore del sovraccarico.

Descrizione Siinviano indue fasi distinte mezzi cicli positivi e negativi a 4k il cu livello deve essere increment@o (per pessi di 0.5dB) fino alla prima indlcazions di sovraccarico
{esclusa). Si procede pei per incrementi pilifini, cioé a passo di 0,1d8 fino alle successiva indicazione di sovraccarico.

Impostazioni Ponderazione infrequerza A, M edia Temporale, indicazione Leg, campo di minor sensibilita. Vengono registrati i primi vaori di livello del segrale che harvo fornito
Tindicazione di overload, conta precisione di 0,148,

Letture La differenza trai livelli d & segnali positivi e negalivi che harno provocate la prima indicazione di sovraccarico rondeve superare le tolleranze indicate.

Note

Liv. riferimento Ciclo Positive Ciclo Negativo Deviazi Toll.Ci1 Toll.CI2 incert. ToliClidne

BEOdB %8,5dB 18.5dB 008 +18dB +8dB 0,14dB #1748
L' Operatore Ll Responsghile de] Centro
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