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Cap. 1 Relazioni tecnica generale e sue applicazioni

1.1 Premessa

La ditta SE.BI s.r.l., con sede legale in Sava (Ta) alla Via S. Marzano Z.l., con la presente
relazione tecnica, correlata dalla documentazione necessaria e nel rispetto delle note tecniche

riportate dall’ art. 208 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii, inoltra la proposta progettuale di:
“Richiesta di Autorizzazione Unica per Impianto di recupero rifiuti:
Impianto di trattamento veicoli fuori uso — Impianto di trattamento e recupero altre tipologie

di rifiuti ”

In particolare, la ditta SE.BI s.r.l., con la presente chiede che vengano unificate in un’unica

A.U ai sensi dall’ art. 208 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii, le diverse autorizzazioni attualmente in

essere (_A.U approvata con determina dirigenziale n. 265 del 23.11.2009 e Provvedimento di
adozione di A.U.A, ex D.P.R. 59/2013, rilasciato dal SUAP del Comune di Sava con nota prot.
00011206 del 12/05/2015 in sequito a Determinazione della Provincia di Taranto n. 592 del
05/05/2015).

Il procedimento di nuova A.U richiesto si fondera, oltre che sulle autorizzazioni in essere

succitate, su un importante progetto di adeguamento e coordinamento dell’'impianto:
Adeguamento: modifica significativa della sua configurazione ovvero del lay—out, ovvero
dell'integrazione di alcuni codici CER e delle modifiche di alcuni quantitativi.

Coordinamento: ovvero maggiore attenzione alla integrazione delle attuali necessita territoriali
con l'organizzazione e la gestione dell’azienda.

Con il presente progetto la SE.BI s.r.l., formalmente esplicitata la volonta di ammodernare il
proprio impianto rendendolo, mediante I'acquisizione della nuova A.U. dall' art. 208 del D.Lgs
152/06, un “ Impianto di trattamento veicoli fuori uso — Impianto di trattamento e recupero
altre tipologie di rifiuti”; ovvero la societa chiede |'autorizzazione a svolgere le attivita di
recupero e smaltimento di cui ai punti R3, R4, R12 R13 e D13, D14, D15 deqli alleqati B e C
alla parte quarta del D.lgs 152/06.
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Si vuole specificare che la Ditta, attualmente, é iscritta al n.134 del Registro delle imprese che
esercitano attivita di recupero di rifiuti, ex artt. 214 e 216 del D.Lgs n. 152/2006; la determinazione
AUA (gia citata) ha ampliato I'area dell'impianto originario (ovvero l'area soggetta ad A.U -
determina dirigenziale n. 265 del 23.11.2009) mediante I'attivita di recupero di rifiuti non pericolosi
consistente nell'operazione di Recupero R13 effettuata sull'area catastalmente identificata al foglio
7 p.lle 211,159,149, e parte della 102,103 e 209.

La Ditta vuole ora richiedere una modifica sostanziale del proprio impianto, modifica che
riguardera le seguenti attivita:

» trattamento veicoli fuori uso

» Messa riserva e deposito preliminare di rifiuti pericolosi

» Messa riserva e deposito preliminare di rifiuti non pericolosi diversi da quelli

autorizzati con procedura semplificata.

Tutti i codici CER, ed i relativi quantitativi, richiesti in procedura ordinaria in essere ( A.U -
autorizzata con determina dirigenziale n. 265 del 23.11.2009), sono nel presente progetto
riconfermati e vengono totalmente inglobati;

Tutti i codici CER richiesti in procedura semplificata in essere ( A.U.A, ex D.P.R. 59/2013,
rilasciato dal SUAP del Comune di Sava con nota prot. 00011206 del 12/05/2015 in seguito a
Determinazione della Provincia di Taranto n. 592 del 05/05/2015, ovvero richiesta di modifica
non sostanziale del 28.02.2017 ), sono nel presente progetto riconfermati, e vengono
totalmente inglobati; alcuni quantitativi saranno modificati in funzione dell’organizzazione della
struttura per il recupero e trattamento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata.

Il presente progetto prevede, inoltre, una riorganizzazione delle aree al fine di poter predisporre
'impianto allo svolgimento delle altre attivita di gestione dei rifiuti per le quali si chiede
I’Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii; la SE.BI s.r.l., infatti, vuole
operare nel rispetto della normativa ambientale, attraverso un'accurata selezione dei rifiuti nelle
fasi di raccolta, recupero e lavorazione, per poter ottenere prodotti recuperati da riutilizzare, in

base alla richiesta di mercato.

1.2 Ubicazione e dati dell’impianto
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DATI GENERALI
Comune censuario:
Intestazione:
N.C.E.U.:

DATI FISCALI

Ragione sociale:
Ubicazione servizio:
Partita IVA:

Attivita prevalenti (si veda la visura camerale):

Sava (Ta)
SE.BI S.r.l.

al Foglio di mappa 7 P.lle 102, 103,
149, 150,0151, 152, 159, 168, 172, 205,
206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 235, 236

SE.BIS.r.l.

Via per S. Marzano Z. I. — 74028 Sava (Ta)
0096290730

Attivita di autodemolizione ed autorottamazione.
Attivita di recupero rifiuti ex art. 214-216 d.lgs. 152/06

Tab. 1 — Informazioni della Ditta SE.BI. srl

Il lotto ricade nell’Ampliamento del Piano per gli Insediamenti Produttivi P.I.P.
della Zona di Piano contraddistinta “D3” — Industriale — Artigianale, in Variante
al P. di F. vigente e Piano Particolareggiato, approvato con delibera di G.R. n°
2555 del 22.12.2009 e delibera di C.C. n° 23 del 24.05.2010.

La zona in variante €& caratterizzata da un comparto urbanistico ad
insediamento industriale che fornisce un insieme di infrastrutture e di servizi
pubblici e privati a sostegno delle imprese artigiane piccole e medie; un
ambiente favorevole e ricco di opportunita e di strumenti organizzativi,
economici e finanziari che possa garantire tutti i servizi essenziali ed utili per

lo sviluppo delle aziende.
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Lo stabilimento € dotato di un edificio destinato a mensa operai, spogliatoio e servizi
igienici di 39 mq, un ufficio ricambi di 71 mq ed un ufficio di 41 mq.

La restante superficie, € occupata da piazzali, aree per il conferimento iniziale ed aree per lo

stoccaggio provvisorio del materiale, nonché un tettoia, cabina Enel ed altre utenze.

L’impianto e totalmente recintato con recinzione realizzata in conci di calcarenite locale di

altezza variabile, con un ingresso carrabile direttamente sulla strada provinciale.

Fig.1 foglio catastale 7

7193
- _ _  ________________________________________________________________|




DELLFAC

Autorizzazione Unica

Impianto trattamento veicoli fuori uso —

Impianto trattamento e recupero altri rifiuti

SE.BI S.r.l.

AUTORIZZAZIONI E PARERI IN POSSESSO DALLA DITTA SE.BI S.r.l.

Determina dirigenziale n. 265 del
23.11.2009: Autorizzazione Unica ai
sensi dell’art. 208 del d.Igs. 152/2006.

SCIA del 26/03/2014 (prot. n.
0007662)

Certificato di collaudo finale

Autorizzazione Unica Ambientale n.
02 del 12/05/2015 (rilasciata dal
Responsabile del Suap del Comune
di Sava prot. 00011206 del
12/05/2015) .

Autorizzazione al trasporto classe 2C

Attivita di autodemolizione ed autorottamazione.

Adeguamento alla normativa antisismica della
tettoia posta a sud- ovest del piazzale esistente,
destinata allo stoccaggio dei motori nell’ambito
dell'attivita di autodemolizione della ditta SE.BI.

srl

Collaudo delle opere realizzate in base alla
SCIA del
26/03/2014 ai sensi e per gli effetti dell'art. 23

comma 7 del T.U. 380/01 e ss.mm.ii

Provvedimento di adozione A.U.A ex DPR
59/2013

Comunicazione per l'esercizio dell'attivita di
recupero rifiuti ex art. 214-216 del d.lgs. 152/06
e ss.mm.ii.

Autorizzazione allo scarico delle acque

meteoriche.

Iscrizione N. BA 07296 del 03/02/2011 all’Albo
Nazionale Gestori Ambientali — SEZIONE
REGIONALE DELLA PUGLIA Quantita
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annua complessivamente trattata superiore o
uguale a 15.000 T. e inferiore a 60.000 T.

Inizio validita: 03/02/2011 Fine validita:
03/02/2016.

Tab. 2 Autorizzazioni in possesso della Ditta SE.BI S.r.1.

1.3 Attivita da svolgere e descrizione del ciclo produttivo

Le attivita che la ditta SE.BI. S.r.l. intende svolgere saranno cosi organizzate:

Zona 1: centro raccolta ed impianto di trattamento veicoli fuori uso;

Zona 2: rifiuti metalli ferrosi;

Zona 3: rifiuti metalli non ferrosi;

Zona 4- Uffici: Front office, uffici, sala riunioni, laboratorio, ufficio pesa, WC;
Zona 4-Capannone: metalli ferrosi e non ferrosi

Zona 5, Z: Altri rifiuti non pericolosi.

Zona 6: Raee e rifiuti diversi non pericolosi

© N o g s> w D P

Zone X, Y, : Rifiuti pericolosi
Qui di seguito vengono descritte prima le attivita svolte nell'impianto trattamento dei

veicoli fuori uso, successivamente le attivita di recupero svolte per gruppi omogenei di

rifiuti.
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1.3.1 ZONA 1: IMPIANTO TRATTAMENTO VEICOLI FUORI USO

La presente attivita & pertinente sia al contenuto dell’art. 231 del D.Lgs. 152/06 sia al D.Lgs. 24
giugno 2003 n. 209.

L'impianto SE.BI S.r.l. vuole essere autorizzato a svolgere l'attivita di raccolta, messa in
sicurezza, demolizione e rottamazione di veicoli a motore e rimorchi fuori uso e loro parti, ai
sensi del D.Lgs. 209/2003 (come modificato dal D.Lgs. 149/2006, mantenuto espressamente in
vigore dall’art. 227 del D. Lgs. 152/2006), e contestuali operazioni di recupero dei materiali
(operazioni R13 — R4) ai sensi dell'Allegato C, PARTE QUARTA D.Lgs. 152/2006.

Nello specifico le operazioni richieste, individuate nell'allegato B alla parte IV del D.lgs,
152/2006 e ss.mm.ii., sono di seguito riportate:
- D 13 - Raggruppamento preliminare prima delle operazioni di cui ai punti da D1 a
D12;
- D 14 — Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti D1
a D13;

— D 15 —Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14;

E’ necessario considerare, inoltre, la parte dei rifiuti che saranno poi inviati a recupero come ad

esempio oli, batterie, antigelo ecc. per i quali si effettuano operazioni di recupero consistenti

nella sola messa in riserva. Operazione individuata dall'allegato C alla parte IV del D.Lgs.

152/06 e ss.mm.ii. come:

- R 13: Messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate nei punti da R1
aR12.

Per il recupero dei metalli e dei composti metallici si richiede di effettuare operazione di
recupero individuata dall’'allegato C alla parte 1V del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. come:

- R 4 Riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici.
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In particolare I'impianto di trattamento verra organizzato nei seguenti settori:

+» settore di conferimento e di stoccaggio del veicolo fuori uso prima del trattamento;
¢ settore di trattamento del veicolo fuori uso (messa in sicurezza);

¢ settore di stoccaggio rifiuti recuperabili pericolosi;

+¢ settore di stoccaggio dei rifiuti recuperabili non pericolosi;

% settore di stoccaggio rifiuti non pericolosi P.F.U.;

7

S

settore di deposito dei veicoli trattati;

7
0’0

settore deposito parti di ricambio;

7
0‘0

settore di rottamazione per eventuali operazioni di riduzione volumetrica.

CRITERI GENERALI DI GESTIONE

Si premette quanto segue:

+ Nell'area di conferimento non si effettuera alcun accatastamento dei veicoli.

+ Per lo stoccaggio del veicolo messo in sicurezza e non ancora sottoposto a trattamento e
prevista la sovrapposizione massima di tre veicoli, previa verifica delle condizioni di
stabilita e valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori.

+ L'accatastamento delle carcasse gia sottoposte alle operazioni di messa in sicurezza ed il
Ccui trattamento € stato completato non superera i cinque metri di altezza.

+ Le parti di ricambio destinate alla commercializzazione saranno stoccate prendendo gli
opportuni accorgimenti, per evitare il loro deterioramento ai fini del successivo reimpiego.

+ Lo stoccaggio dei rifiuti recuperabili sara realizzato in modo tale da non modificare le
caratteristiche del rifiuto e da non comprometterne il successivo recupero.

+ Le operazioni di stoccaggio saranno effettuate evitando danni ai componenti che
contengono liquidi e fluidi.

+ | pezzi smontati saranno stoccati in luoghi adeguati ed i pezzi contaminati da oli saranno

stoccati su basamenti impermeabili.

L'organizzazione del lavoro terra conto di quanto riportato nell’art. 6 punto 2 del D.Lgs. 24

giugno 2003 n. 209 e ss.mm.ii ed in particolare:
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a) verranno effettuate al piu presto le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori

uso di cui all'allegato I, punto 5;

b) verranno effettuate le operazioni per la messa in sicurezza, di cui al citato all’allegato I,

punto 5, prima di procedere allo smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso;

c) saranno rimossi preventivamente, nell'esercizio delle operazioni di demolizione, i
componenti ed i materiali etichettati o resi in altro modo identificabili, secondo quanto

disposto in sede comunitaria;

d) saranno rimossi e separati i materiali e i componenti pericolosi in modo da non

contaminare i successivi rifiuti frantumati provenienti dal veicolo fuori uso;

€) saranno eseguite le operazioni di smontaggio e di deposito dei componenti in modo da

non comprometterne la possibilita di reimpiego, di riciclaggio e di recupero.

Al fine di poter svolgere le operazioni di cui sopra, le aree della zona 1, verranno organizzate
per adibirle funzionalmente all’attivita di recupero veicoli fuori uso.

Gli autoveicoli fuori uso che giungeranno in azienda potranno arrivarvi autonomamente,
trasportati da terzi o con automezzi di proprieta della Ditta. Tali autoveicoli verranno sottoposti
alla seguente procedura: condotti nell’area di bonifica, bonificati, privati di liquidi, oli, batterie,
plastiche, pneumatici ecc., passeranno all'area pressatura per poi essere stoccati in apposita

zona pronti per essere caricati ed inviati in acciaieria.

Il ciclo lavorativo, quindi, si pud cosi riassumere:
» arrivo dei veicoli provenienti da post-consumo (incidentati o da demolire perché obsoleti)
mediante trasporto effettuato in proprio o da terzi;
» presa in carico dei formulari di identificazione dei rifiuti all'ufficio di accettazione, che ne
verifica la corretta compilazione: provenienza, codice C.E.R., targa del mezzo, nome

dell’autista ecc;
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» accertamento della corrispondenza del numero indicato sul telaio dell’autovettura
con il numero riportato sui documenti di circolazione e CDP;

» compilazione del certificato di radiazione ed inoltro al PRA della pratica di
radiazione per demolizione;

» pesa del veicolo e controllo con il rivelatore radiometrico;

» in attesa della avvenuta radiazione dal PRA il veicolo viene inviato nell’area
“settore  di conferimento e di stoccaggio del veicolo fuori uso prima del
trattamento” su platea cementata impermeabile coperta da tettoia, adiacente al

capannone B.

Il veicolo, dall’area di stoccaggio viene portato nella zona adiacente adibita alla messa in
sicurezza che viene eseguita con l'ausilio di utensili manuali e apposito impianto di bonifica per
veicoli fuori uso e mediante posizionamento dell’autoveicolo su apposito ponte con sottostante

vasca di raccolta di sicurezza.

MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL
VEICOLO
Le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso, consisteranno nella:

» rimozione degli accumulatori, neutralizzazione delle soluzioni acide eventualmente
fuoriuscite e stoccaggio in appositi contenitori stagni dotati di sistema di raccolta di
eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse;

» rimozione dei serbatoi di gas compresso ed estrazione, stoccaggio e combustione dei gas
ivi contenuti nel rispetto della normativa vigente per gli stessi combustibili;

» rimozione o neutralizzazione dei componenti che possono esplodere, quali airbag;

A\

prelievo del carburante e avvio al riuso;

» rimozione con raccolta e deposito separati in appositi contenitori, secondo le modalita e le
prescrizioni fissate per lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi, di olio motore, olio del cambio,
olio della trasmissione, olio idraulico, liquido di raffreddamento, antigelo, liquido dei freni,

fluidi dei sistemi di condizionamento e altri fluidi o liquidi contenuti nel veicolo fuori uso;
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» rimozione dei filtri olio, che sara privato dell'olio previa scolatura; I'olio ottenuto sara
stoccato con gli oli lubrificanti; i filtri saranno depositati in apposito contenitore, salvo che il
filtro stesso non faccia parte di un motore destinato al reimpiego;

» rimozione e stoccaggio dei condensatori contenenti PCB;

» rimozione, per quanto fattibile, di tutti i componenti identificati come contenenti mercurio.

| rifiuti ottenuti da queste operazioni saranno raccolti e depositati separati in appositi contenitori

(Zona 1 - settore di stoccaggio dei rifiuti pericolosi).

OPERAZIONI DI TRATTAMENTO PER LA PROMOZIONE DEL RICICLAGGIO

Verra effettuato lo smontaggio ed il deposito delle parti di ricambio che possono essere
commercializzati (art. 15, comma 7 del D.Lgs. 209/03), nonché dei materiali e dei componenti
recuperabili e verranno eseguite le seguenti operazioni di trattamento per la promozione del
riciclaggio (punto 7 dell’'Allegato | del D.Lgs. 209/03):

a) rimozione del catalizzatore e deposito dello stesso in apposito contenitore, adottando i
necessari provvedimenti per evitare la fuoriuscita di materiali e per garantire la sicurezza
degli operatori;

b) rimozione dei componenti metallici contenenti rame, alluminio e magnesio, qualora tali
metalli non sono separati nel processo di frantumazione;

c) rimozione dei pneumatici, qualora tali materiali non vengono separati nel processo di
frantumazione, in modo tale da poter essere effettivamente riciclati come materiali;

d) rimozione dei grandi componenti in plastica, quali paraurti, cruscotto e serbatoi contenitori
di liquido, se tali materiali non vengono separati nel processo di frantumazione, in modo
tale da poter essere effettivamente riciclati come materiali;

e) rimozione dei componenti in vetro.

Nella zona 1- Tettoia 5 “settore di deposito delle parti di ricambio” saranno depositate le parti di
ricambio di cui all'art. 15, comma 7 del D.Lgs. 209/03.

| rifiuti recuperabili pericolosi saranno stoccati nella “Zona 1” e “Zona X" (in modo specifico
verranno stoccati gli olii, le batterie e accumulatori, altri rifiuti pericolosi) ed i non pericolosi nella

“Zona 2" e “Zona4’.
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I rifiuti non pericolosi, quali i pneumatici fuori uso e sportelli per auto vengono stoccati nella “Zona
1".

Cio che resta del veicolo viene messo a riserva nell’area “deposito dei veicoli trattati” “Zona 1",
tramite escavatore gommato con polipo e/o carrello elevatore elettrico o avviato direttamente alla
pressatura.

Il veicolo messo a riserva nell’area sopradetta viene successivamente ripreso mediante gli stessi
mezzi di movimentazione e portato nell’area dove €& posizionata la pressa cesoia “Zona 2" per
I'operazione di pressatura e/o taglio per I'ottenimento di cubi compattati. La macchina, in modalita
pressa, alla fine del ciclo di compattazione espelle automaticamente attraverso la paratia mobile il
cubo formato dal materiale compattato. La funzione cesoia offre la possibilita di tranciare materiali
difficilmente compattabili. Le caratteristiche della pressa cesoia automatica sono specificate nella
scheda tecnica allegata alla presente Relazione Tecnica. | cubi compattati cosi ottenuti vengono
stoccati nella parte dell’area esterna “Zona 2”, in cassoni scarrabili coperti da teloni impermeabili,
gia pronti per essere venduti come MPS.

Per una facile lettura della distribuzione dei rifiuti nelle diverse aree previste nell'impianto, si
rimanda agli ELABORATI GRAFICI, con particolare riferimento anche alla legenda allegata agli

stessi.

QUANTITATIVI RIFIUTI

Nell’impianto si intendono trattare 1500 autoveicoli allanno. Le effettive quantita dei vari
materiali recuperabili dal trattamento di n. 500 autoveicoli di varia marca e modello &€ pubblicata
sul rapporto FISE Assoambiente “Rapporto sui veicoli fuori uso — raccolta, trattamento e
recupero dei veicoli conferiti alla demolizione”. In particolare per una campionatura su 500
veicoli di vari modelli e marche dai veicoli in ingresso (cod. 16.01.04* veicoli fuori uso) si
generano tutti gli altri rifiuti pericolosi e non pericolosi di seguito elencati (da pubblicazione FISE
— ASSOAMBIENTE,2005):
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NUOVO CER (Decisioni CE 2000/532, 2001/118 e 2001/119)

13.01.09*  Oli minerali per circuiti idraulici, clorurati
13.01.10*  Oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati
13.01.11*  Oli sintetici per circuiti idraulici
13.01.12*  Oli per circuiti idraulici facilmente biodegradabili
13.01.13*  Altri oli per circuiti idraulici
13.02.05*  Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurat
13.02.06"  Scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione
13.02.07*  Olio per moton, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile
13.02.08*  Aliri oli per motori, ingranaggi e lubrificazioni
13.05.06"  Oli prodotti dalla separazione oliofacqua
13.05.07*  Acqgue oleose prodotte dalla separazione olio/acqua
13.07.03*  Aliri carburanti (comprese le miscele)
13.08.02*  Altre emulsioni
15.02.02*  Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati alrimenti), stracci, indumenti protettivi,
contaminati da sostanze pericolose
16.01.03 Pneumnatici fuori uso
16.01.04*  Veicoli fuori uso
16.01.06 \eicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre component pericolose
16.07.07%  Filtri dell'clio
16.01.08* Componenti contenenti mercurio
16.01.09* Componenti contenenti PCB
16.01.10*  Componenti esplosivi (ad esempio "air bag™)
16.01.11*  Pastiglie per freni, contenenti amianto
16.01.12 Pastiglie per freni, diverse da quelle di cui la voce 16.01.11
16.01.13* iquidi per freni
per
16.01.14*  Liguidi antigelo contenenti sostanze pericolose
16.01.15 Liquidi antigelo diversi da guelli di cui la voce 16.01.14
16.01.16 Serbatoi per gas liguido
16.01.17 Metalli ferrosi
16.01.18 Metalli non ferrosi
16.01.19 Plastica
16.01.20 Vetro
16.01.21* Componenti pericolosi diversi da quelli di cui le voci da 16.01.07 a 16.01.11, 16.01.13, 16.01.14
16.01.22 Componenti non specificatl altriment
16.01.99 Rifiuti non specificat altniment
16.06.01*  Batterie al piombo
16.08.01 Catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, palladio, iridio o platine (ranne 16.08.07)
16.08.07*  Catalizzatori esauriti contenenti sostanze pericolose
16.10.02 Soluzioni acguose di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 16.10.01
16.10.04 Concentrati acquosi, diversi da guelli di cui alla voce 16.10.03
19.10.03*  Fluff - frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose
19.10.04 Fluff — frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19.10.03

Fig. 3 - Rifiuti pericolosi e non pericolosi
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Tra cui quelli recuperabili:

2.1 Rottami di vetro 16.01.20

31 Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa 16.01.17

5.1 Parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di imorchi e simili, risultanti da operazioni di 16.01.06

messa in sicurezza fart. 46, D.Lgs. 22/1997) e privati di pneumatici e delle component 16.01.16

plastiche recuperabili 16.01.17

16.01.18

16.01.22

5  Marmitte catalitiche esauste contenenti metalli preziosi 16.08.01

Spezzoni di cavo di rame ricoperto 16.01.18

16.01.22

6.2  Sindi, scarti, polveri e nfiuti di materie plastiche e fibre sintetiche 16.01.19

6.5  Paraurti e plance di autoveicoli in materie plastiche 16.01.19

6.6  Imbottiture sedili in poliuretano espanso 16.01.19

6.11 Panneli sportelli auto 16.01.19

8.4  Rifiuti di materiali tessili composti e della lavorazione di fibre naturali, sintetiche 16.01.22
e artificiali

10.2  Preumatici non ricostruibili, camere d'aria non riparabili e altri scarti di gomma 16.01.03

Fig. 4 - Rifiuti non pericolosi recuperabili

Tonnellate complessive e numero di autovetture da trattare

L'impianto intende trattare circa 1500 veicoli/anno con peso medio cadauno di circa 900 Kg per un
totale di circa Kg 1.350.000 = 1350 t/anno.
Per quanto ai volumi si ottiene, assumendo I'ingombro di una autovettura media pari a:

1,5 x 1,5 x 4 m = 9 m*, un volume totale di autovetture pari a: 1500 x 9 = 13500 mc/anno.

Quantitativi di componenti prodotti

Al fine di individuare le effettive quantita dei vari materiali contenuti nei veicoli si fa riferimento ad

una campionatura su 500 veicoli di vari modelli e marche. | risultati sono riportati su un rapporto
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FISE Assoambiente “Rapporto sui veicoli fuori uso — raccolta, trattamento e recupero dei veicoli

conferiti alla demolizione”, di cui segue lo stralcio che si riporta di seguito:

Tabella 1: Trattamento di n. 500 veicoli a campione

PESO TOTALE  Kg 442.441 VEICOLI TRATTATI n. 500
PESO MEDIO Kg 885 ESEMPLARI DI DIVERSI MODELLI E MARCHE
COMPONENTI Kg/u Kg v Min Minfu % 500
OLI ESAUSTI (MOT./CAMBIO) 0.5 4.1 2068 500 2.680 5.3 100
OLIO FRENI 0.01 0.13 64 475 1.750 36 95
ANTIGELO/LIQ. REFRIGER. 0.4 3.1 1537 470 2.080 44 94
ACCUMULATORI AL PIOMBO 1.1 9.9 4945 475 1.865 3.9 a5
OLI DRAULICI 0.01 0.04 21 45 120 26
CFC (ARIA CONDIZIONATA) 3 10 140 14
AR BAG 10 50 5
BOMBOLA GAS 0.04 0.4 192 20 265 132
CARBURANTE 0.4 3.2 1.587 355 1.845 5.2 n
CATALIZZATORI 0.03 0.3 150 25 145 5.8 5
PNEUMATICI 36 32 16.000 496 10960 22 99
VETRO 2.44 22 11.000 500 9845 197 100
IMBOTTITURE SEDILI 0.26 2.2 1112 190 3950 207 38
PARALRTI IN PP 0.7 6.1 3035 385 4000 104 77
PLANCIA + RIVESTIM. VARI 2.2 19.2 9.600 225 3.475 154 45
SERBATOIO CARBURANTE 0.35 3.1 1532 300 2.030 6.7 60
VASCHETTE (VETRI+RAFFR.) 0.2 1.2 599 485 1.000 2 97
PORTAFILTRO ARIA 0.07 06 316 310 890 28 62
PASSARUCTE (PP) 0.02 0.2 90 110 335 3.04 22
COPPE RUOTA (PA) 0.07 06 280 255 305 1.2 51
MOTORE/CAMBIO 15 133 66.420 500 11480 229 100
ALTRE PARTI 24 208 104000 500 10220 204 100
CARCASSA privata delle parti 4860 436 217.80 500 7665 153 100
TOTALI 100 885 442411 / 77095 225

Legenda valori:

% 900 = percentuale calcolata su peso medio kg 900

Kgiu = peso medio unitano calcolato su 500 veicoli trattati complessivamente

Kg peso totale dei materiali selezionati

W = numeno veicoli contenenti lo specifico componente

Min valore complessivo del tempo impiegato per la seleziona

Minfu = valore unitanio del tempo impiegato su singolo veicolo per o specifico componente
% 500 = percentuale di veicoli trattati per il singolo components

Fonte: Gruppo Demolitori (veicoli fuori uso)

Fig. 5 — Trattamento di 500 veicoli a campione
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Sulla base dei risultati della suddetta campionatura, estendendo le percentuali a 1500 veicoli, (cod.

16.01.04* veicoli fuori uso) si ottengono i seguenti quantitativi:
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SCHEDA RIFIUTI IN ENTRATA DITTA SE.BI S.r.l. Valutazione di Impatto Ambientale
TECNICA:
Descrizione CER Operazioni di . Caratteristiche delle
(denominazione, provenienza, e Descrizione . . .
. o Quantitativi recupero R e materie e/o dei prodotti
stato fisico, caratteristiche D trattamento ottenuti
rifiuto, altro)
. Denominazione
N. CER Descrizione (definizione CER) T/anno
1350 Messa in o .
N Auto da . , D13 D14 . Parti di ricambio per auto
16 01 04 . . Veicoli fuori uso sicurezza e PR .
bonificare D15 : rifiuti riciclabili
smontaggio
Tab. 3 — Rifiuti in entrata dei veicoli fuori uso
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Tipologie (D.M. 05/02/98) e descrizione dei rifiuti CODICI CER Quantitativi | Operazioni

070213; 070299; 120105;

6.11 160119
150 R13
Pannelli sportelli auto
(max 1000)
10.2
160103 500 R13

Pneumatici non ricostruibili. Camera d’aria non riparabili e altri scarti di
gomma

TOT. T/ANNO = 1350

TOT. m3/ANNO = 13500
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Rifiuti pericolosi da autorottamazione:

324 t/anno (peso specifico medio variabile tra 2,5 a 3,8 t/m®) di rifiuti pari ad un massimo di 102,8

m3/anno di rifiuti pericolosi;

Rifiuti non pericolosi da autorottamazione:

756 t/anno (peso specifico medio variabile tra 4,2 a 5,6 t/m?) di rifiuti pari ad un massimo di 154,2

m°/anno di rifiuti non pericolosi;

Tenuto conto di circa 260 gg. lavorativi nell'arco dellanno si ottengono i seguenti quantitativi

giornalieri:

rifiuti pericolosi: 324/260 t/anno = 1,24 t/g = 1240 Kg/Giorno;

su complessivi 102,8 mc®/anno.

rifiuti non pericolosi: 756/260 t /anno = 2,90 t/g = 2900 Kg/Giorno;

su complessivi 154,2 m3/anno.
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CARATTERISTICHE DELLE MATERIE PRIME E/O DEI PRODOTTI OTTENUTI
Dalla lavorazione summensionata dei rifiuti possiamo ottenere:
+ materia prima secondaria per l'industria metallurgica, conforme alle specifiche UNI ed
EURO.
+ materia prima secondaria per l'industria metallurgica conforme alle specifiche CECA, AISI,
CAEF e UNI.
+ componenti di mezzi mobili rotabili per trasporto terrestre (assali, ruote, ecc.) utilizzabili
per lo scopo originario;

+ metalli o leghe nelle forme usualmente commercializzate.

CRITERI PER LO STOCCAGGIO

L'impianto é stato predisposto allo stoccaggio, nel rispetto dei termini di durata dello stoccaggio
temporaneo, dei quantitativi, della compatibilita e nel rispetto delle norme che disciplinano lo
stoccaggio delle sostanze pericolose. | rifiuti saranno posizionati in modo da scongiurare ogni
pericolo per le persone e per I'ambiente e tenendo presente quanto previsto dal punto 4
dell’Allegato | del D.Lgs. 209/03.

Pertanto i contenitori mobili, utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti, avranno un’adeguata
resistenza, in relazione alle proprieta chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosita dei
rifiuti stessi, saranno provvisti di sistema di chiusura, di accessori e di dispositivi atti ad
effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento, di travaso e di svuotamento.

| fusti utilizzati per la raccolta dei rifiuti liquidi pericolosi saranno dotati di un bacino di
contenimento di capacita pari al fusto stesso, oppure nel caso che nello stesso bacino di
contenimento vi siano piu fusti, pari ad almeno 1/3 del volume totale dei fusti e, in ogni caso,
non inferiore al volume del fusto di maggiore capacita. Sui recipienti sara apposta apposita
etichettatura, con l'indicazione del rifiuto stoccato conformemente alle norme vigenti in materia
di etichettatura di sostanze pericolose.

Lo stoccaggio degli accumulatori sara effettuato in appositi contenitori dotati di sistema di
raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse. In particolare verranno
utilizzati contenitori per il trasporto e lo stoccaggio di batterie esauste in osservanza alle norme
del DPR del 10/09/82 ottemperante alle direttive vigenti in materia di smaltimento rifiuti e

conforme alla normativa COBAST dei cassonetti. La tipologia del contenitore scelto ha le
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seguenti caratteristiche: costituito da una struttura metallica perimetrale realizzata in lamiera e
tubolare di acciaio colore nero protetta con vernice antiacido che forma un primo contenitore
metallico ermetico al cui interno si trova un secondo contenitore in polietilene rotostampato di
colore giallo a isolare chimicamente ed elettricamente gli accumulatori in esso contenuti dalla
struttura autoportante esterna la quale e dotata di un coperchio completo di maniglia in
polietilene per evitare I'ingresso di acque meteoriche e di portaforche antiribaltamento per la

movimentazione con muletti o trans pallet.

Per quanto riguarda lo stoccaggio degli altri rifiuti pericolosi verranno prese in considerazione le
necessarie precauzioni atte a lavorare nel rispetto delle norme comportamentali nella gestione
dei rifiuti. Sara evitata ogni forma di miscelazione, in quanto contraria alla normativa vigente
oltre che potenzialmente pericolosa. Verranno utilizzati contenitori con le seguenti
caratteristiche:

+ banda colorata ed indelebile identificativa del rifiuto,

+ i contenitori avranno diversa capacita, compresa tra 1,5 e 60 litri. Nel caso di contenitori
per rifiuti pericolosi, liquidi, di piccole dimensioni, verranno utilizzati secondi contenitori,
per una piu sicura e maneggevole raccolta e movimentazione degli stessi.

+ idonea contrassegnatura attraverso etichettatura inamovibile, o marchio, a fondo giallo
(dim. cm.15x15), recante la scritta R di colore nero, alta cm.10 e larga ¢cm.8, con
larghezza del segno di cm. 1,5;

+ punti di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione,

+ la denominazione del rifiuto,

+ il codice europeo di rifiuto (CER),

+ i codici relativi ai rischi associati al rifiuto,

+ i codici relativi ai consigli di prudenza da adottare nella manipolazione del rifiuto,

+ predisposizione di un cartello segnaletico presso ogni settore di stoccaggio sul quale
riportare le seguenti informazioni:

o la necessita di conferire i rifiuti negli appositi contenitori;
o l'osservanza dei rischi associati al rifiuto e i consigli di prudenza, i cui codici sono

indicati sui contenitori;
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o i primi interventi che si devono prestare in caso di contaminazione accidentale
sull'uomo (occhi e/o pelle, ingestione del rifiuto, ecc..) o sull'ambiente;

o gli interventi necessari, in caso di fuoriuscita;

o0 eventuali altre informazioni che si ritiene necessario fornire in funzione delle specifiche

caratteristiche del rifiuto.

Per quanto riguarda lo stoccaggio degli oli, emulsioni oleose e filtri olio, verranno rispettati i
requisiti indicati in allegato C al D.M. 25 Luglio 1996. Saranno utilizzati serbatoi realizzati in
acciaio posti in box per fusti con coperchio metallico e vasca di raccolta. Tale box risponde a
tutte le normative WGH, ha pareti divisorie che consentono di affiancare pallet con sostanze tra
loro incompatibili. La sicurezza nel trasporto e nel travaso & garantita dalle pareti laterali di
protezione. E’ idoneo per lo stoccaggio ed il trasporto di sostanze inquinanti, tossiche e
inflammabili secondo le classi Al e Alll e B secondo VbF. Lo stoccaggio dei contenitori puo
essere sia verticale che orizzontale inoltre possono essere stoccati anche piccoli contenitori
utilizzando allestimenti interni componibili.

Si specifica che per tutti i rifiuti pericolosi saranno rispettate le norme che disciplinano le
sostanze pericolose in essi contenute.

| recipienti utilizzati allinterno dell'impianto di trattamento sono destinati ad essere impiegati

sempre per le stesse tipologie di rifiuti.
MONITORAGGIO E CONTROLLO
Sono indicati di seguito i criteri e le misure adottate per la conduzione dell’impianto finalizzate

alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento ed alla minimizzazione e controllo.

1.3.1.1 Misure di sicurezza adottate per la conduzione dell'impianto

Misure di carattere generale

« | liquidi inflammabili in stoccaggio provvisorio saranno mantenuti separati dalle altre
sostanze.

% Sara eliminato immediatamente ogni sversamento accidentale di liquidi infiammabili o
combustibili.

% Sara curato che 'accesso ai mezzi antincendio sia sempre tenuto sgombro.
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R/

« Saranno mantenute sempre fruibili le vie di esodo.

+ Il tempo di permanenza in deposito dei rifiuti inflammabili e/o combustibili sara ridotto al
minimo compatibilmente con la gestione economica dell’azienda.

< In tutte le aree dove vengono depositati 0 manipolati rifiuti infiammabili sara presente
idonea segnaletica di sicurezza conforme alla normativa vigente recante divieto di fumare
e/o usare fiamme libere.

« Durante tutte le operazioni effettuate all'interno dell'impianto gli addetti sono dotati di

appositi DPI (es. guanti per uso generale per lavori pesanti, in tela rinforzata, resistenti a

tagli, abrasioni, strappi e perforazioni conformi alle norme EN 420, calzature

antinfortunistiche con puntale rinforzato conformi alle norme EN 344 e EN 345, facciale

filtrante antipolvere FFP1 conformi alle norme EN 149, etc.).

Sostanze liquide inflammabili

Costituite essenzialmente da oli esausti, saranno conservate nell'area dedicata (Zona 1 —
tettoia 5) in appositi contenitori a loro volta posti su box per fusti con coperchio metallico e
vasca di raccolta cosi come meglio specificato nel paragrafo Modalita di stoccaggio.

La vasca di raccolta del box & atta a contenere qualsiasi tipo di sversamento nell’ambiente
circostante inoltre il coperchio del box proteggera i contenitori dagli agenti atmosferici.
Sostanze liquide corrosive

Costituite essenzialmente da batterie d’auto esauste, saranno stoccate nell’area dedicata (Zona
X) in appositi contenitori atti a contenere qualsiasi tipo di sversamento nell’ambiente
circostante cosi come specificato nel paragrafo modalita di stoccaggio.

Prevenzione incendi

Per il sito in oggetto la societa SE.Bi. s.rl. & in fase di acquisizione del Certificato di
Prevenzione Incendi rilasciato dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Taranto e nel
presente progetto sono altresi presenti la dotazione impianti ed attrezzature antincendio quali
idranti ed estintori di varia tipologia.

Per il progetto per il quale si chiede I'autorizzazione sara quindi coinvolto il Comando VV.FF.

per integrare e/o istruire la pratica per il rilascio del parere di conformita antincendio.
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Misure di sicurezza per contenere eventuali emissioni in atmosfera
L’attivita del centro di raccolta non € soggetta all’autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai
sensi del D.Lgs. 152/06.

Misure di sicurezza per salvaguardare le acque sotterranee

Le lavorazioni vengono svolte completamente su pavimentazioni impermeabili in cemento liscio,
resistente all'attacco chimico. Le acque meteoriche provenienti dalle aree esterne verranno
raccolte, tramite opportune pendenze, nella rete fognaria acque meteoriche e da qui inviate al

trattamento.

Operazioni di chiusura del centro
Nel caso si determinassero le condizioni in cui & necessario procedere alla chiusura del Centro
si provvedera ad operare nel modo seguente:
» tutte le attrezzature verranno allontanate dal Centro;
» tutti i veicoli trattati saranno pressati ed allontanati dal Centro;
»  tuttii rifiuti provenienti dalla messa in sicurezza dei veicoli fuori uso saranno
smaltiti con aziende autorizzate;

» tutte le parti di pregio recuperate e stoccate saranno allontanate dal Centro.

Successivamente sara effettuato, ai sensi art. 6 comma 3 e ai sensi dell’art. 15 comma 1 del
D.Lgs. 209/03, un piano di ripristino ambientale dellarea secondo le vigenti normative
ambientali.

Durante tutte le operazioni precedentemente elencate I'accesso al centro sara interdetto ai non

autorizzati, potranno accedere solo coloro che saranno impegnati in dette operazioni.

1.3.2 ZONA 2: RIFIUTI METALLI FERROSI
Le attivita di trattamento rifiuti speciali costituiti da metalli ferrosi in genere, verranno eseguiti

nella Zona 2 identificato sull’elaborato Planimetria aree di stoccaggio con codici CER.
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Le fasi di lavorazione si diversificano secondo la tipologia del rifiuto, del tipo di raccolta da cui
proviene il carico (microraccolta o carichi omogenei) e dal tipo di operazione a cui & sottoposto il
rifiuto (es. cernita, selezione, stoccaggio, etc.).

Durante tutte le operazioni effettuate all'interno dell'impianto gli addetti saranno dotati di
appositi DPI (es. guanti per uso generale per lavori pesanti, in tela rinforzata, resistenti a tagli,
abrasioni, strappi e perforazioni conformi alle norme EN 420, calzature antinfortunistiche con
puntale rinforzato conformi alle norme EN 344 e EN 345, facciale filtrante antipolvere FFP1

conformi alle norme EN 149, etc.).

A prescindere dalla tipologia del rifiuto in ingresso abbiamo le seguenti fasi di lavoro:
¢ presa in carico dei formulari di identificazione dei rifiuti all’'ufficio di accettazione, il quale
ne verifica la corretta compilazione (es. provenienza, codice C.E.R. e corrispondenza con
il rifiuto trasportato, targa del mezzo, nome dell’autista etc.);
% scarico dei rifiuti dall'automezzo tramite ribalta del cassone o con l'ausilio del caricatore

tipo “ragno” nell’apposito settore di conferimento Rifiuti Ferrosi (Zona 2).
Si specifica che tale zona di conferimento & dotata di piattaforma interamente pavimentata in
cemento armato.
Successivamente verranno effettuate le operazioni di cernita e selezione del materiale in modo
da avere carichi omogenei e stoccati rispettivamente nella suddetta zona come da elaborato
grafico dedicato.
Tale suddivisione € stata effettuata in modo da avere distinti il conferimento e lo stoccaggio dei
rifiuti in art. 208 e art. 216; successivamente, a seconda del tipo di materiale da trattare, lo
stesso viene inviato alla pressa-cesoia automatica. La zona 2 sara delimitata dall'adiacente
zona 1 e dalla zona 3 di conferimento utilizzando New Jersey in modo da non far venire a
contatto fra di loro i rifiuti appartenenti a tipologie diverse (le altre zone ed aree delimitate) e/o
rifiuti con MPS che sono stoccate nell’aree adiacenti.
Si specifica che 'area appena descritta & gia esistente in quanto parte integrante del progetto
relativo alla messa in riserva di rifiuti non pericolosi per il quale la ditta SE.BI s.r.l. risulta iscritta
al Registro provinciale delle imprese che esercitano attivita di recupero di rifiuti, ex artt. 214 e

216 del D.Lgs. n.152/20086, in virtu delle autorizzazioni riportate all'inizio di questa relazione.
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Tale area verra riorganizzata in modo tale da poter svolgere le fasi di lavorazione relative
dell'attuale progetto successivamente, a seconda del tipo di materiale da trattare, lo stesso
viene inviato alla pressa-cesoia automatica se trattasi di materiale voluminoso, in modo da
renderlo compatto e quindi facilmente trasportabile, o inviato alla zona di taglio, che viene

effettuato tramite ossi-taglio oppure inviato direttamente nella zona di stoccaggio se trattasi di
materiale gia pronto per il riutilizzo in impianti siderurgici. La pressa-cesoia automatica in
modalita pressa, cosi come gia specificato in precedenza, alla fine del ciclo di compattazione
espelle automaticamente attraverso la paratia mobile il cubo formato dal materiale compattato.
La funzione cesoia offre la possibilita di tranciare materiali difficiimente compattabili, come travi
metalliche, binari ferroviari, tubi e profilati metallici in genere. Queste lavorazioni consentono di

ridurre drasticamente i costi per il trasporto del rottame verso altre destinazioni.

Lo stoccaggio dei prodotti cosi recuperati avverra, quindi, sulla piattaforma esterna all'interno di
aree di diverse dimensioni separate da New Jersey con rete metallica movibili. Tale piattaforma
€ interamente pavimentata in cemento in modo da non far venire a contatto fra di loro i rifiuti
con le MPS.

Raggiunta una quantita utile si provvedera al carico del materiale su autocarri (di proprieta o di
altra ditta) per il trasporto a destino (es. impianti metallurgici, acciaierie, fonderie, etc.

per gli MPS). La movimentazione interna verra effettuata mediante caricatori con benna a

polipo, tipo “ragno”.

1.3.2.1 CARATTERISTICHE DELLE MATERIE PRIME E/O DEI PRODOTTI OTTENUTI
Dalla lavorazione dei sopra menzionati rifiuti possiamo ottenere:
» materia prima secondaria per l'industria metallurgica conforme alle specifiche CECA, AlSI,
CAEF e UNI;

» metalli o leghe nelle forme usualmente commercializzate.

Tipologie e quantitativi dei rifiuti
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Si riportano di seguito le tipologie di rifiuti con i rispettivi quantitativi di cui si richiede
I'autorizzazione al trattamento. Si riconfermano i quantitativi e le tipologie gia autorizzate in AUA
n. 2 del 12/05/2015 ovvero come richiesto dalla procedura di Variazione Non Sostanziale (ai
sensi dell'art. 6 del DPR 59/2013) protocollata presso codesto spettabile ente in data

28/02/2017 e si richiede di incorporarli nell’Autorizzazione Unica.

Nel seguito si riporta la tabella di cui alla suddetta AUA n. 2 del 12/05/2015 ed a seguire la
tabella coe coe modificata nella summenzionata richiesta di Variazione Non Sostanziale di cui
alla istanza del 28/02/2017.

Tab. AUA n. 2 del 12/05/2015

Capacita
di Stoccaggio
TnGlogiat Descr.lz_lone dei rifiuti Qperazmm recupero |istantaneo
e codici C.E.R. di recupero annua®
[t/d]
[t/anno]
Rifiuti di carta, cartone
e cartoncino, inclusi
poliaccoppiati, anche
1.1 imballaggi [150101], R13 300 4.5
[150105] [150106]
[200101]

Imballaggi, vetro di
scarto ed altri rifiuti e
frammenti di vetro;
21 rottami di vetro R13 300 10
[170202] [200102]
[150107] [191205]

[160120] [101112].
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Rifiuti di ferro, acciaio e
ghisa [120101],
[120102], [100210],
[16017], [150114],
[170405], [190118],
[190102], [200140],
3.1 [191202],e R13 30.000 600
limitatamente ai
cascami di lavorazione ,
i rifiuti identificati dai
codici [100299],
[120199]
Rifiuti di metalli non
ferrosi e loro leghe
[110599], [110501],
[150104], [191203],
[120104], [170401],
[191002], [170403],
3.2 [170404], [170408], R13 6.000 100
[170407], [191002],
limitatamente ai
cascami di lavorazione ,
i rifiuti identificati dai
seguenti codici
[100899], [120199]
Parti di autoveicoli, di
veicoli a motore, di
rimorchi e simili,
risultanti da operazioni
di messa in sicurezza di
cui all’articolo 46 del
51 Decreto Legislativo 5 R13 1.500 50
Febbraio 1997 n.22 e
successive modifiche e
integrazioni e al Decreto
Legislativo 24 Giugno
2003 n. 209, e privati di
pneumatici e delle
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componenti
recuperabili [160116]
[160117] [160118]
[160122] [160106].

plastiche

5.2

Parti di mezzi mobili
rotabili per trasporti
terrestri privi di amianto
e risultati da operazioni
di messa in sicurezza di
cui all’articolo 28 del
Decreto Legislativo 5
Febbraio 1997 n.22 e
successive modifiche e
integrazioni [160106]
[160116] [160117]
[160118] [160122].

R13 1500

50

5] <!

esausti a
Nichel

Catalizzatori
base di:
[160803], [160804]

R13 15

10

5.4

Catalizzatori esausti a
base di: Pt [160801]

R13 15

10

5.5

Marmitte Catalitiche
esauste contenenti
metalli preziosi [160801]

R13 5

5.6

Rottami elettrici ed
elettronici contenenti e
non metalli preziosi
[160216], [160214],
[200136], [200140]

R13 1.000

200

5.7

Spezzoni di cavo con
conduttore di alluminio
ricoperto [160216],
[170402], [170411].

R13 500

100
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Spezzoni di cavo di
rame ricoperto [170401],
[170408], [170411],

5.8 [160199], [160122], R13 500 0.5
[160208], [160118],
[160122], [160216],
Apparecchi elettrici,
elettrotecnici ed
elettronici; rottami
elettrici ed elettronici

516 contgngnti e non metalli R13 1.000 200

preziosi [160214],
[160216], [200136],
[110114], [110299],
[110206].
Apparecchi domestici,
apparecchiature e
macchinari post-
consumo non contenenti
sostanze lesive

5.19 dell’'ozono stratosferico R13 1.000 10
di cui alla legge 549/93
o] HFC [160202],
[160214], [160216],
[120136].
Rifiuti di plastica;
imballaggi usati in
plastica compresi [
contenitori per liquidi,
con esclusione dei

6.1 contenitori per R13 2.000 5
fitofarmaci e per presidi
medico-chirurgici
[020104] [150102]
[170203] [191204]

Paraurti e plance
6.5 di autoveicoli in materie R13 45 1
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plastiche [070213]
[160119] [120105]
Imbottiture sedili
in poliuretano espanso
6.6 [070213] [160119] R13 45 5
[120105]
Pannelli sportelli
6.11 auto [070299] [070213] R13 150 5
[160119] [120105]
I rifiuti costituiti da
laterizi, intonaci e
conglomerati di cemento
armato e non, comprese
le traverse e traversoni
ferroviari e i pali in
calcestruzzo armato
provenienti da linee
71 ferroviarie, t'elematiche R13 3 000 30
ed elettriche e
frammenti di rivestimenti
stradali, purché privi di
amianto [101311],
[170101], [170102],
[170103], [170802],
[170107], [170904],
[200301]
I rifiuti  di  materiali
tessili compositi e della
lavorazione di fibre
naturali, sintetiche e
8.4 artificiali [040221], R13 400 30
[040222], [040209],
[160122], [200110],
[200111].
Scarti di legno e
9.1 sughero, imballaggi di R13 1.000 50
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legno [030101],
[030105], [150103],
[030199], [170201],
[200138], [191207],
[200301].
Pneumatici non
ricostruibili. Camera
10.2 d'ar'la non' rlparablll e R13 500 10
altri scarti di gomma
[160103].

La quantita annua di rifiuti in ingresso, autorizzata dall’AUA n.2 del 12/05/2015, é pari a

50.775,00 tonn (36.796,00 mc), suddivisi come da tabella soprariportata.

Modifica non sostanziale del 28/02/2017

La variante oggetto della comunicazione, di cui la presente relazione
illustrativa & parte integrante, riguarda i quantitativi da stoccare all'interno
dello stabilimento, limitatamente ad alcune delle tipologie di rifiuto gia

autorizzati.

In particolare, la Societa intende incrementare la capacita di stoccaggio di
alcuni rifiuti al fine di garantire la continuita del ciclo produttivo e di
ottimizzarne lo stesso in funzione dell’esperienza operativa maturata in
relazione all’andamento del mercato