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GASOLIO
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PARCHEGGIO

PRIVATO

CONTAINER MOBILI

DESTINATI ALLA

CUSTODIA DEGLI

ATTREZZI DI LAVORO
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SPOGLIATOIO E

SERVIZI IGIENICI

DIPENDENTI

UFFICIO

UFFICIO

UFFICIO

PESA

WC

WC

MENSA

LOC. TECNICO

A.B.

WC

WC

SPOGLIATOIO

BILICO

PRESSACESOIA

AREA DI

CONFERIMENTO

RIFIUTO IN

INGRESSO

TETTOIA

D
E

P
O

S
IT

O

B
A

TTE
R

IE

ESAU
STE

H= mt. 2,50

H= mt. 2,70

I
N

G

R

E

S

S

O

P

E

D

O

N

A

L

E

Tettoia deposito

parti di veicoli

commercializzabili

Deposito ricambi

Deposito motori

Zona di bonifica

H= mt. 5,70

160106

Auto bonificate

Sosta temporanea

auto da bonificare

3.1 Industria metallurgica

1606 - batterie ed accumulatori

160601* 160602* 160603* 160604 160605 160606*

Deposito oli

diversi

AREA 2

AREA DI CONFERIMENTO

 PROVENIENZA: RACCOLTA DIFFERENZIATA

 TUTTA LA CATEGORIA 15 E 20 NON PERICOLOSI

CABINA COIBENTATA 12m x 5m

PER SELEZIONE MANUALE

RACCOLTA DIFFERENZIATA

COMPATTATORE RACC. DIFF.

PER/CARTA ECC.

PACCHI PET/PLASTICA/FLACONI

RACCOLTA DIFFERENZIATA

IMBALLI/PACCHI CARTA E CARTONE

RACCOLTA DIFFERENZIATA

160216

170407

170405 - FERRO E ACCIAIO 170402 - ALLUMINIO

CONFERIMENTO  RACCOLTA

DIFFERENZIATA

INGOMBRANTI

200307

R4

Riciclo/recupero dei metalli

e dei composti metallici

AREA 3

UFFICIO

RICAMBI

R3   Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate

come solventi  (materie plastiche)

CER RAEE:

160214; 200136; 200139;

200140;

5.6

CER RAEE:

160211*; 160212*; 160213*;

160214; 200121*; 200123*;

200135*;

CER RAEE:

160118; 160122;

5.8

170405

170402

160118

170401

170401

170403

170404

area vetro

area legno

LEGNO

UFFICIO

WC

WC

UFFICIO

SALA RIUNIONI

LABORATORIO

FRONT OFFICE

A.B.

CER :

170409*, 1704010*

100210

100299

120101

120102

120199

AREA 1

AREA 5

200133*

3.2

191203

191002

9.1

6.6

8.4

5.1

5.2

19.10.01

5.5

 170411

20.01.33

5.8

5.8

1.1

 150101; 150105;
 150106; 200101

2.1

150107; 160120;
170202; 191205; 200120

6.1

150102; 170203;
191204; 200139

6.5

070213; 120105; 160119

6.6

070213; 120105; 160119

8.4

040221; 040222; 040209;
160122; 200110; 200111

9.1

030101; 030105; 150103; 030199;
170201; 200138; 191207; 200301

150101; 191201

150102

150103

150105

150106

150107

AREA 4

 150106 150101

 150106

 150106

 150106

 150106

 150101

 150102

 150102

150103

150105

150106

150107

191201

5.3

5.4

5.5

080313; 080318

120101; 120103

150104; 150203

190102; 200134

Polvere

50 Kg

34A 233BC

Polvere

50 Kg

34A 233BC

55A 233BC

Polvere

55A 233BC

Polvere

55A 233BC

Polvere

55A 233BC

Polvere

55A 233BC

Polvere

55A 233BC

Polvere

55A 233BC

Polvere

55A 233BC

Polvere

55A 233BC

Polvere

55A 233BC

Polvere

55A 233BC

Polvere

55A 233BC

Polvere

55A 233BC

Polvere

55A 233BC

Polvere

55A 233BC

Polvere

55A 233BC

Polvere

Polvere

50 Kg

34A 233BC

55A 233BC

Polvere

22

21

1

1a

2 3

4 5

6

7

8

9

10

11

12

9

13

18

17

14

1524

8

20

19

23

25

26

4

27

2

3

SCHEMA GRUPPO PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO

SOVRABATTENTE A NORMA UNI 9490 - 10779

SCHEMA DI INSTALLAZIONE DI UNA POMPA SOPRABATTENTE

1 - SERBATOIO DI ADESCAMENTO

1A - RISERVA IDRICA ANTINCENDIO

2 - ALIMENTAZIONE SERBATOIO DI ADDESCAMENTO

3 - VALVOLA DI INTERCETTAZIONE

4 - VALVOLA A GALLEGGIANTE

5 - RICIRCOLO E SFOGO D'ARIA

6 - DIAFRAMMA RICIRCOLO D'ACQUA

7 - PRESSOSTATO POMPA IN MOTO

8 - VALVOLA DI INTERCETTAZIONE S. ADESCAMENTO

9 - VALVOLA DI NON RITORNO

10 - MANOMETRO

11 - PRESSOSTATO DI AVVIAMENTO

12 - VALVOLA INTERCETTAZIONE PRESSOSTATO

13 - COLLEGAMENTO AL PRESSOSTATO DI AVVIAMENTO

14 - COLLEGAMENTO ALLA RETE ANTINCENDIO (IDRANTI)

15 - VALVOLA PROVA POMPA

16 - VALVOLA DI NON RITORNO (DI MANDATA)

17 - SARACINESCA DI MANDATA

18 - VALVOLA DI SCARICO

19 - REGOLATORE DI LIVELLO ELETTRICO

20 - POMPA DI SERVIZIO

21 - FILTRO DI FONDO

22 - VALVOLA DI FONDO

23 - TUBAZIONE PROVA PORTATA POMPA

24 - MISURATORE DI PORTATA

25 - SCARICO DI TROPPO PIENO

26 - MANOVUOTOMETRO

27 - SCARICO SERBATOIO

COMPONENTI PRINCIPALI PREVISTI (UNI 9490 - UNI 10779)

N.1 MOTOPOMPA DI SERVIZIO AD ASSE ORIZZONTALE

N.1 ELETTROPOMPA PILOTA O DI COMPENSAZIONE

N.4 VALVOLE PRINCIPALI DI INTERCETTAZIONE DEL TIPO BLOCCABILE"

N.2 MANOVUOTOMETRO

N.1 DISPOSITIVO DI RICIRCOLO PER OGNI POMPA DI SERVIZIO

N.1 MANOMETRO PER OGNI POMPA DI SERVIZIO

N.2 VALVOLA DI RITEGNO DI TIPO ISPEZIONABILE

N.3 PRESSOSTATI PER AVVIAMENTOPPOMPE (N.2 PER P. SERVIZIO+N.1 .PILOTA)

N.1 COLLETTORE DI MANDATA IN ACCIAIO VERN. CON CONTROFLANGE ZINCATE PN16

N.1 CIRCUITO COLLEGAMENTO PRESSOSTATI AL COLL. DI MANDATA

N.1 BASAMENTO IN PROFILATI DI ACCIAIO VERNICIATI + STAFFA PORTAQUADRO

N.1 QUADRO DI COMANDO PER CIASCUNA ELETTROPOMPA DI SERVIZIO CON CIRCUITO DI AUTOPROVA

+  TEMPORIZZ. PER SPEGNIMENTO AUTOMATICO PER OGNI POMPA DI SERVIZIO + PULSANTE ROSSO

N.1 QUADRO DI COMANDO PER L'ELETTROPOMPA PILOTA + PROTEZIONE CONTRO LA MARCIA  A SECCO

N.1 CIRCUITO PER MISURAZIONE DELLA PORTATA DELLE POMPE DI SERVIZIO

N.1 SERBATOIO DI ADDESCAMENTO PER CIASCUNA POMPA DI SERVIZIO

Valvola d'intercettazione 2" 1/2

Gomito a 90° in acciaio filettato

femmina-maschio 2"1/2

Lancia UNI45mm

Spessore

zincato verniciato 55x40x20

Fermo ad U

Mannesman 2" 1/2 senza sald.

Tubazione in acciaio zincato

Vetro a rottura di sicurezza

Manichetta in nylon da 45m

Cassetta ad incasso in resina o acciaio

Dal circuito antincendio

PARTICOLARE ESTINTORE PORTATILE

Estintore da 6 Kg

PARTICOLARE POSIZIONAMENTO

CASSETTA ANTINCENDIO

  SICUREZZA

TIPO APPROVATO N°413 A TIPO: X 25 H

TEMPERATURE LIMITE - 20°C, 80°C

COSTRUTTORE

AVVERTIMENTI

GAS PROPELLENTE: 225g CO2

UTILIZZARE PER RICARICA O MANUTENZIONE SOLO I PRODOTTI E LE PARTI DI

RICARICARE DOPO L'USO, VERIFICARE PERIODICAMENTE.

AGENTE ESTINGUENTE: 6 Kg POLVERE ABC

RICAMBIO CONFORMI AL PROTOTIPO OMOLOGATO.

3 PREMERE IL

  PERCUSSORE

2 PREMERE IL 

  GRILLETTO

6 Kg POLVERE ABC

ESTINTORE

233B55 A

C

  DISPOSITIVO DI

1 TOGLIERE IL

4

5
Valvola di intercettazione

Valvola di ritegno

1

2

3

Valvola di sicurezza

Dispositivo di drenaggio automatico

Attacco DN 70 con girello

SCHEMA ATTACCO AUTOPOMPA VV.F.

pressione massima 12 bar

2" 1/2

2" 1/2

1

2
3

1 - VALVOLA DI INTERCETTAZIONE 

2 - VALVOLA DI NON RITORNO

3 - VALVOLA DI SICUREZZA 

4 - BOCCA DI IMMISSIONE

4 - CORPO ATTACCO

5 - TAPPO DI CHIUSURA

5

6

4

INSTALLAZIONE ATTACCO AUTOPOMPA VVF

LEGENDA 

CARATTERISTICHE

- COLLEGATO A TUBAZIONI VVF CON GIRELLO FEMMINA UNI 70

- ATTACCO FEMMINA (DN) FILETTATO GAS O FLANGIATO

- PRESSIONI DI ESERCIZIO FINO A 16 bar.

- CASSETTA A PARETE O INCASSO IN ACCIAIO INOX ROSSA

- PORTELLO PORTAVETRO IN ACCIAIO E LASTRA "SAFE CRASH"

- MANICHETTA IN NYLON FLESSIBILE L= 20 m

- PORTINA CON MATERIALE FRANGIBILE

- LANCIA CON UGELLO A TRE EFFETTI (BOCCHELLO Ø12 mm)

- CASSETTA IN LAMIERA COLOR ROSSO

CASSETTA UNI 45 A MURO COMPLETA DI:

TUBAZIONE MONTANTE DI ADDUZIONE ACQUA

ANTINCENDIO IN ACCIAIO ZINCATO

INSTALLAZIONE IDRANTE A PARETE

PARETE

CASSETTA

TUBAZIONE MONTANTE DI ADDUZIONE ACQUA

ANTINCENDIO IN ACCIAIO ZINCATO

GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE IDRICA A NORMA UNI 9490 - 10779 

SCHEMI GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE IDRICA A NORMA UNI 9490 - 10779 

SCHEMI E PARTICOLARI COSTRUTTIVI - RETE IDRICA ANTINCENDIO
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AREA AUTORIZZATA CON D.D.

n. 265 del 23.11.2009 rilasciata dalla

Provincia di Taranto

previa Conferenza dei Servizi

AREA 4

UNI 45

UNI 45

UNI 45

UNI 45

UNI 45

UNI 45

UNI 45

UNI 45

UNI 45

UNI 45

UNI 45

UNI 45

UNI 45

Progettazione:

Committente:

Firma e timbro:

AUTORIZZAZIONE UNICA EX ART. 208 DEL D.LGS. 152/2006

 E SS. MM. ED II.

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE AI SENSI DEL

D. LGS. 3 APRILE 2006, N. 1582 E DELLA L.R. 11 2001

SEBI SRL

Agg.tiData1 : 100  e  f.s.Scala
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02AI - RETE IDRICA ANTINCENDIO

ing. Nunzio MORETTI

Via Ettore Majorana n. 15

74014 Laterza (TA)
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P.iva 02709450734
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